SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne

Temat: Swietlica wiejska w tugwatdzie



Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Zakres rob6t obejmuije:
¢ Budowg instalacji sanitarnych
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WODY CIEPLEJ I ZIMNEJ
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5.3.0. Roboty montazowe.
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9. Zestawienie norm, katalogéw i przepiséw.



1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacii Technicznej s3 wymagania,
dotyczgce wykonania i obmiaru instalacji wody cieplej 1 zimne;j.

Zakres stosowania SST.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych SST.

Zasilanie w zimna wodg z sieci wodociggowej wg projektu przytaczy wod.-kan.
Wejscie do budynku w pomieszczeniu wskazanym na rysunku.

Gtéwne przewody rozdzielcze poziome i piony zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z
rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach
gwintowanych. Pozostate odcinki nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z wkfadka
aluminiowa.

Proponuje sig rury systemu KAN-therm polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.
Potaczenia zaprasowywane piericieniem nasuwanym Push (potaczenia mozliwe do ukrycia w
posadzce i bruzdach $ciennych.

Gtéwne przewody zimnej wody budynku prowadzi¢ w przestrzeni technicznej sufitu
podwieszanego. Przewody poziome nalezy ukfadaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
wejscia wody do budynku. Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Prowadzenie przewodéw do przyboréw przedstawione jest na rysunku. Podejscia do
grup urzadzeri prowadzone s3 w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki. zgodnie z
rysunkiem.

Potgczenia pod baterie wezykami elastycznymi. Wszystkie podejécia pod urzadzenia
wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace. Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami.

Przewody poziome instalacji wody zimnej naleiy prowadzi¢ ponizej przewoddw
instalacji wody cieptej i instalacji grzewczej. Stosowa¢ uchwyty z wkiadka gumowa. Przejscia
rur przez sciany i stropy wykonaé w rurach ostonowych.

Gtéwne przewody rozdzielcze poziome i piony zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z
rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potaczeniach
gwintowanych. Pozostate odcinki nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych z wkfadka
aluminiowa.

Proponuje sig¢ rury systemu KAN-therm polietylenowe PE-Xc z osfong antydyfuzyjna.
Potaczenia zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push (potaczenia mozliwe do ukrycia w
posadzce i bruzdach $ciennych.

Gtéwne przewody zimnej wody budynku prowadzi¢ w przestrzeni technicznej sufitu
podwieszanego. Przewody poziome nalezy ukladaé ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
wejscia wody do budynku. Zachowaé przepisowe odlegtosci od innych instalacji.



Prowadzenie przewodéw do przyboréw przedstawione jest na rysunku. Podejscia do
grup urzadzeri prowadzone s3 w bruzdach $ciennych i warstwie posadzki. zgodnie z
rysunkiem.

Pofgczenia pod baterie wezykami elastycznymi. Wszystkie podejécia pod urzadzenia
wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajgce. Srednice i trasy przewodo6w zgodnie z rysunkami.

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem.

Woda ciepta dla celéw socjalno-bytowych przygotowywana bedzie w zasobniku np.
Viking Plus E 100 o poj 100! prod. BIAWAR.

Podejscia do baterii weiykami gietkimi z zaworami odcinajgcymi. Zachowa¢
przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé ptukaniu i
prébie szczelnosci.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i prébie szczelnoéci {przed zakryciem
bruzd). Srednice i trasy przewodéw zgodnie z rysunkami. Stosowaé armature zgodng z
Polskimi Normami oraz posiadajaca stosowne atesty. Zachowac przepisowe odlegtosci od
innych instalacji.

Przewody zimnej i cieptej wody, rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnicy, w
przestrzeni technicznej stropu podwieszanego oraz nieostonigte piony zaizolowaé termicznie
izolacja z pianki poliuretanowej z ptaszczem ochronnym PVC, typ ThermaPur lub
rownowazng. Dla wszystkich rurociggéw wody zimnej grubos¢ izolacji S = 20mm, a dla
rurociggow wody cieptej i cyrkulacji grubos¢ izolacji uzalezniona od srednicy przewodu:

- $rednica wewnetrzna do @22 - S,,,;;=20mm

- Srednica wewnetrzna od @22 do $35 — S,,;,=30mm

- Srednica wewnetrzna od 335 do @54 - S,,;,,= réwna srednicy wewnetrznej rury

- przewody przechodzace przez sciany i stropy lub skrzyzowania przewodéw -
Smin=1/2 wymagali z pozycji wyzej wymienionych

Podejscia do przyboréw prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych prowadzi¢ w
izolacji, np. ThermaCompact IS prod. Thermaflex, grub. 6mm.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3a zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogolne:

* Instalacja wodociggowa — zespét powigzanych ze sobg elementéw shuzgcych
do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia,
stanowigcych catosé techniczno uzytkows.

* [Instalacja cieplej wody — czg$é instalacji wodociggowej, shuzgca do
przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o
podwyZszonej temperaturze.

2. MATERIALY.



Materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spelnia¢ warunki
okres§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno byé dolaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng
wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociagowej wedtug zasad
niniejszej ST s3 zgodne z przedmiarem, bedacym integralng czgdcia niniejszego
opracowania.

2.1. Skladowanie materialéw.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny byé skladowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych
przed dzialaniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy
uklada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb, zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegllnych stoséw lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET.

Do robét montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materialow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci materiatow.
Sprzgt uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera, ktérym w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor
Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé sprzctem
gwarantujacym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzgt powinien byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga byé przewozone srodkami transportu. Materialy nalezy
uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwocig przesuwania si¢ podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przewozone
W oryginalnych opakowaniach. Wyladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy
zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaC przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja wodociggowa.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogélne.

Technologia ukfadania przewodéw powinna byé zgodna z wymaganiami
wytworey rur i dokumentacja projektowg. Utrzymanie trasy 1 spadkow zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.3.2. Montaz przewodéw.

Rury nalezy montowaé $cisle wg instrukcji producenta materialéw.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcj¢ fabryczng montazu przewodéw.
Wszystkie polgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Szczegélowe warunki montazu s3
podawane przez producentéw wyrob6éw.

5.3.3. Préba szczelnosci i ciSnieniowa.

Proba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien byé umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich
stron. Koficowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny byé
zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej
dlugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu. W razie
stwierdzenia przeciek6w na zlgczach nalezy natychmiast dokonaé¢ naprawy. Po
usunig¢ciu przyczyn przeciekéw nalezy probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie.
Po zakoficzeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej
wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Pobrana probka wody
powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i wody pa potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbiér mi¢dzyoperacyjny.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
Spos6b prowadzenia przewodéw,
Elementy kompensacji,
Lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbidr cze¢sciowy.



Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji wodociggowej,
ktére zanikaja w wyniku postepu robét, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebié,
wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru korficowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien byé
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozyé Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spelniajg
wymagane normami warunki techniczne.

Odbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej, nalezy przedlozy¢
protokoly odbiorow czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a
takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowag:

Jakos¢ zastosowanych materialéw i elementow instalacji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odleglos¢ przewodéw od przegréd budowlanych i innych przewodo6w,
Prawidlowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odleglosci miedzy
podporami,

Prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

Prawidiowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

Prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

Jakos¢ wykonania izolagji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materialéw.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowg dla
osprzgtu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poré6wnaé z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci
w 1losci robét.

PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa Im przewodéw. Podstawg
platnosci za montaz aparatow i osprzetu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzeni jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowéz i montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktora



nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02

PN-76/B-02440
PN-76/B-02861

PN-76/B-02865

PN-81/B-10800/00

PN-81/B-10800/04

PN-71/B-10420
PN-85/B-10702

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN920/C-89017

PN-93/C-89218
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651

PN-85/M-750022

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-85/8862-09

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01
Arkusze 00-04

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;. Wymagania.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony.

Wymagania i badania.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe

Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Przeciwpozarowa.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania

i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z

polichlorku winylu i polietylenu.

Urzadzenia cieplej wody w budynkach, Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury stalowe ocynkowane. Metody badar.

Ksztaltki polietylenowe do laczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Rury stalowe. Oznaczenia wytrzymatosci na

Cisnienie wewnetrzne.

Rury i ksztattki stalowe. Sprawdzanie wymiar6w.

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci

Korozyjnej srodowisk.

Armatura przeplywowa w instalacji wodociggowej. Wymagania

I badania.

Rury polietylenowe typ50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania

I badania.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.

Elementy mocujace rurociagi.
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1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sq wymagania, dotyczgce wykonania
i odbioru instalacii kanalizacji wewnetrznej

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych SST.

Odprowadzenie sciek6w poprzez przylacze kanalizacyjne wg projektu budowlanego
przytaczy wod.-kan.

Poziomy i piony oraz podejscia do przyboréw wykona¢ z rur z PVC-U kiasy N np. prod.
Wavin Metalplast Buk. Rury kielichowe taczone na wecisk z uszczelka gumowsq.

Poziomy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami pod posadzka na podsypce z piasku grub.
15cm, wykona¢ obsybke grub. 30cm. W miejscu przejécia rury pod podwaling fundamentowa
nalezy zastosowac rure ochronng Dn250.

Piony poprowadzi¢ wg rysunk6w po wierzchu $cian, w bruzdach sciennych lub w
szachtach obudowanych ptytg g.-k., w zaleznosci od pomieszczenia. Odpowietrzenie pionéw
rurg zakoriczona wywiewkg i wyprowadzona ponad dach oraz zaworami napowietrzajgcymi.

Wszystkie piony przed wejsciem pod posadzke nalezy wyposazy¢ w rewizje. Spadki
podejs¢ do przyboréw minimum 39%.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne. Trase
prowadzenia przewodé6w instalacji, $rednice i spadki pokazano na rysunkach.

Mocowanie przewodéw nalezy wykonaé do przylegtych elementéw konstrukcyjnych
budynku przy uzyciu zamocowar i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy
mocujgce powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan,
hatasu i naprezen na budynek.

Zmiany kierunkéw przewodéw oraz wiaczenia pod katem prostym nalezy wykona¢
Przy uzyciu ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°, tak jak to jest przedstawione na
ponizszym rysunku.
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Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw obudowanych ptyta g.-k. Odpowietrzenie pionéw
poprzez rure zakoriczona wywiewka wyprowadzong ponad dach lub za pomocg zaworu
napowietrzajgcego. W celu montazu zaworéw napowietrzajgcych, kanaty kanalizacji
technologicznej nalezy wyprowadzi¢ do przestrzeni technicznej.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogolne:

* Instalacja kanalizacyjna — zesp6l powigzanych ze soba elementéw shuzacych
do odprowadzania Scickéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacji zewngtrzne lub innego odbiornika.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérmi lub Innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng
wynikéw badan. Materialy stosowane przy wykonywanin instalacji kanalizacji
sanitamych wedtug zasad niniejszej ST sg zgodne z Przedmiarem, bedacym integralng
czgscia niniejszego opracowania. W dokumentacji przyjeto standard dla materiatow
firmy Wavin Metalplast Buk.. Do wykonawstwa mozna przyjac materialy inne, lecz o
Jakosci nie nizszej.

2.1. Skladowanie materialéw.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skladowane w
oryginalnych opakowaniach na drewnianych paletach, w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, zabezpieczonych przed dzialaniem promieni stonecznych i
opadoéw atmosferycznych. Wyroby nalezy ukladaé wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunku w sposdb, zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

3. SPRZET.

Do robét montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworcg materialéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci materialéw.
Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera, ktérym w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor
Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé  sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprz¢tem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Rury kanalowe moga by¢ przewozone $rodkami transportu. Materialy nalezy
uklada¢ w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, rOwnomiernic na calej
powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Materialy powinny byé przewozone Ww oryginalnych
opakowaniach. Wyladunek powinien odbywat¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zaladunku i wyladunku
oraz przewozic na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja kanalizacyjna.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogélne.

Technologia ukladania przewodéw powinna byé zgodna z wymaganiami
wytwércy rur i dokumentacjg projektows. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.3.2. Montaz rur PVC-U klasy N.

Rury npalezy montowaé scisle wg instrukcji producenta materiatow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabrycznag montazu przewodow.
Polgczenia kielichowe rur PVC-U nalezy wykonad przy uzyciu oryginainych
fabrycznie uszczelek dostarczonych przez producenta rur. Bosy koniec rury nalezy
wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odleglo$é miedzy nim, a
podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Wszystkie polaczenia powinny byé tak
wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢ przy uzyciu roboczym oraz probnym.
Szczegblowe warunki montazu sa podawane przez producentéw wyrobow.

5.3.3. Proba szczelnosci i cis$nieniowa.

Préba szczelnoéci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcjg producenta rur przed zakryciem
kanaléw, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej. Badania
przeprowadza si¢ nast¢pujaco:

* Podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzié¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
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e Kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajagce $cieki  bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$é poprzez ogledziny po napehieniu
woda instalacji powyzej kolana laczacego pion z poziomem.

W czasie badania powinien byé umozliwiony dostgp do zlgczy ze wszystkich
stron.

Przeprowadza si¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjy techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie
czy uzyte materialy sg zgodne z normami.

. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT.
Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiér migdzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:

Sposobu prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
Szczelnosci podigczen kanalizacyjnych,

Przebiegu tras kanalizacyjnych,

Elementoéw kompensacji,

Lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbior czgsciowy.

Odbiorowi czgs$ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robot, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebié,
wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koficowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien by¢
sporzadzony protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozyé Inzynierowi wszystkie préby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniajg
Wwymagane normami warunki techniczne.

Odbiér konicowy.

Przy odbiorze koficowym instalacji kanalizacyjnej, nalezy przedlozyé
protokoly odbioréw czgsciowych, badania szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$é
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.

W szczegélnosci nalezy skontrolowaé:

Jakos¢ zastosowanych materialow i element6w instalacii,

Wielkos¢ spadkéw przewodéw,

Odleglos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowo$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych,
Prawidlowos¢ kompensacii,

Prawidlowos¢ ustawienia wydluzek i armatury,

Prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

Prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materialow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umows oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robdt, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarows dla
przewod6éw kanalizacji jest 1 m. Jednostkg obmiarows dla osprzetu i urzadzen jest 1
szt. (1 kpl). Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét.

8. PODSTAWA PELATNOSCL

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodéw. Podstawg
platnosci za montaz aparatéw i osprzetu jest 1 szt. Podstawy platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dow6éz i montaz zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest ceng, ktéra
nie moze ulec zmianie. Ewentuaine roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;j.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

Przy odbiorze.

BN-76/8860-01

arkusze 00-04 Elementy mocujace rurociagi.
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1. WSTEP.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania, dotyczgce wykonania
i obmiaru instalacji centralnego ogrzewania i kottowni

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych SST.

Zasilanie instalacji c.o0. z projektowanej kottowni na paliwo stafe - pelet. Instalacja wodna,
dwururowa, w systemie rozdzielaczowym. Parametry wody grzewczej tz/tp=80/60°C, dla
ogrzewania grzejnikowego.

Przew6d zasilajgcy z kotta do rozdzielaczy prowadzi¢ w warstwie posadzki. Piony ukryte w
bruzdach. Wszystkie rozprowadzenia przewodéw w systemie rozdzielaczcowym do
grzejnikow nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych.

Instalacj¢ c.o. zasilié przewodami wyprowadzonymi =z pomieszczenia kotlowni z
zaprojektowanego kotla. Przewody w kotlowni wykonaé z rur stalowych czarnych
instalacyjnych o polaczeniach spawanych. Zachowaé przepisowe odleglosci od innych
instalacji.

Instalacje prowadzong w posadzce poszczegdlnych grzejnikow wykona¢ z rur PE-Xc¢ z
ostong antydyfuzyjng p=6bar, Tmax=90°C. Przyjeto rury PE-Xc systemu KAN-therm tgczone
poprzez zlaczki PPSU z pierscieniem nasuwanym praska.

Podejscia do grzejnikéw (rury @14) prowadzi¢ na warstwie styropianu pod szlichta
podlogows z luznym ulozeniem. Rury mocowaé do podioza specjalnymi uchwytami.
Odwodnienie przewod6w sprezonym powietrzem po odlaczeniu grzejnikoéw.

Przewody prowadzi¢ do szafek rozdzielaczowych. Projektuje si¢ rozdzielacze systemu KAN-
therm mieszkaniowe.

Przewody od rozdzielacza do grzejnikéw poprowadzi¢ w warstwie posadzkowej, w
jednym odcinku rury bez lgczenia. Rury mocowaé do podlioza specjalnymi uchwytami.
Odwodnienie przewod6w sprezonym powietrzem po odlaczeniu grzejnikow.

Przyj¢to rozdzielacze umieszczone w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych
systemu KAN-therm o wielkosci odpowiedniej do ilosci obiegow grzejnikowych.

Przed rozdzielaczami zawory odcinajgce, a na rozdzielaczach zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne. Odpowietrzniki automatyczne montowaé rowniez w najwyzszych punktach
instalacji.

Kotlownia:

Kotlowni¢ ze Zrédtem ciepla zlokalizowano w oddzielnym pomieszczeniu na parterze.
Jako zrédio ciepla dobrano kociot DUAL P prod. Cichewicz, ktory jest kotlem
automatycznym na paliwo stale. Paliwem podstawowym jest pelet, urzadzenie zostalo
wyposazone w dodatkowy ruszt na kidrym zastepczo mozna spalaé inny opal. Opisane
rozwigzanie umozliwia tradycyjny sposéb palenia w przypadku braku zasilania lub awarii.
Kociol bedzie pracowat we wspélnym, zamknictym obiegu instalacji centralnego ogrzewania,
zabezpieczonej naczyniem przeponowym. Dlatego kociol nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
wezownice chlodzaca, bedaca w ofercie producenta. Zabezpieczenie to nalezy podiagczyé do
instalacji zimniej wody uzytkowej i umozliwié odplyw wody chtodzgcej do studni
schladzajacej. Na przewodzie zasilajagcym plaszcz chtodzacy z zimng wodg uzytkowg nalezy
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zamontowal zawor zwrotny antyskazeniowy. Obliczeniowe parametry pracy kotla i instalacji
c.0. — 80/60°C.

Regulator kotla steruje nastepujgcymi funkcjami:

- mozliwos¢ sterowania dwoma pompami: pompa centralnego ogrzewania oraz pompa
ladujacg zasobnik c.w.u.,

- mozliwos$¢ przegrzania wody w zasobniku do temperatury 70°C,

- tryb pracy letniej,

- wspbtpraca z termostatem pokojowym,

- zabezpieczenie termiczne programowe i sprzgtowe dla ochrony kotla i instalacji,

- czujnik temp. podajnika

Instalacja zabezpieczona jest zamknigtym naczyniem przeponowym Reflex NG50
oraz grupg bezpieczefistwa z zaworem o ci$nieniu otwarcia 3 bary.

Kociol nalezy podlaczyé do komina dymowego murowanego lub z ksztaltek
ceramicznych o wymiarach min. ®20cm lub 20x20cm. Pomieszczenie kotlowni powinno
posiadaé sprawng wentylacje grawitacyjng. Nawiew powinien by¢ realizowany poprzez kanat
nawiewny w Scianie zewngtrznej tak zwang ,zetke”. Powierzchnia netto otworu lub kanalu
nawiewnego powinna wynosi¢ 200cm?2.

Z instalacja wspélpracuje podgrzewacz c.w.u. Viking Plus E 100 firmy Biawar.
Zasobnik oprécz wezownicy wodnej wyposazony w grzatke elektryczna pozwalajacg na
podgrzanie wody bez koniecznosci uruchomienia kotla.

Kociol nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta, powinien tego
dokona¢ wyspecjalizowany serwisant.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzefi w technologii kottowni spemiajace
opisane parametry techniczne.

izolacja ciepina przewodéw rozdzielczych i komponentéw w
instalacjach centralnego ogrzewania, wg Zatacznika Nr 2 »»,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami,
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogolne:

* Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna
instalacja centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-
91/B-02420, w ktérej przestrzen wodna nie ma polaczenia z atmosferg i ktéra
spelnia wymagania PN-C-04607.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny
spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom. Dia rur i urzadzen powinno by¢ dolaczone
zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikéw badah wraz z oceng sprawdzenia
szczelnosci.
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Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wediug zasad niniejszej SST sq zgodne z przedmiarem, bedacym integralng czgécig
niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie materialow.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny byé skladowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych
przed dzialaniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy
uklada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosei i gatunku w sposob, zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET.

Do rob6t montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez
wytworce materialéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprz¢tu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci materialéw.
Sprz¢t uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé
akceptacje Inzyniera, Xtérym w omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor
Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowaé  sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprzc¢tem — zapasowym,
umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu. Materialy nalezy
uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny byé przewozone
w oryginalnych opakowaniach. Wyladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy
zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja centralnego ogrzewania.

5.3.0. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymagania ogélne.
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Technologia ukladania przewodéw powinna byé zgodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentacjg projektows. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.3.2. Montaz przewodéw.

Rury nalezy montowa¢ sciSle wg instrukcji producenta materialow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Wszystkie polaczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Szczegdlowe warunki montazu sg
podawane przez producentéw wyrobow.

5.3.3. Préba szczelnoscei i ci$nieniowa.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny byé
zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej
diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie i profilu. W razie
stwierdzenia przeciekow na zlgczach nalezy natychmiast dokonaé naprawy. Po
usunigciu przyczyn przeciek6w nalezy prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie.
Po zakoficzeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeplywu czystej
wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli
wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Pobrana prébka wody
powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbiér mi¢dzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
Sposob prowadzenia przewodow,
Elementy kompensacji,

Lokalizacja urzagdzen (grzejnikow).

Odbior czesciowy.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy instalacji centralnego
ogrzewania, ktére zanikaja w wyniku postepu robét, jak na przyktad wykonanie bruzd,
przebié, wykopoéw oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koficowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien byé
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

20



Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spehniajg
wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koficowym instalacji centralnego ogrzewania, nalezy przedtozyé
protokoly odbioréw czesciowych, badania szezelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a
takze sprawdzi¢ zgodno$é stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng (po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowad:

Jakos$¢ zastosowanych materialéw i elementéw instalacji,

Wielkos¢ spadkéw przewodow,

Odleglos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodéw,
Prawidlowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odleglosci miedzy
podporami,

Prawidlowos¢ ustawienia wydhuzek i armatury,

Prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

Prawidlowos¢ zainstalowania urzadzen (grzejnikow),

Jakos¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodnosé¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robdt, pomigdzy Wykonawcy, a Inspektorem. Jednostkg obmiarows dla
osprzgtu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci
w ilosci robot.

. PODSTAWA PELATNOSCL

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa I1m przewodéw. Podstawg
platnosci za montaz aparatéw i osprzgtu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja dowéz i montaz zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest cena, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;j.

- ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.
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PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnosé¢ akustyczna przegréd w budynkach i
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwicku A w
budynkach.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej srodowisk.

BN-85/8862-09 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
I badania.

BN-85/8862-10 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.

BN-76/8860-01 Arkusze 00-04 Elementy mocujgce rurociagi.

PN-84/B-01400 Centraine ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieplownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynk6éw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeti w

Budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 styczeir 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzefi. Wymagania i badania.
PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania ciepla pomieszczen
O kubaturze do 600 m>.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
Zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania Jjakosci
wody dla kotléw wodnych i zamknietych obiegéw

cieplowniczych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania Jjakosci
Wody.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6lnego
stosowania.
PN-90/H-83131/01 Centraine ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogo6lne wytyczne
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cignienia.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczefistwa. Wymagania i
Badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

22



Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow
budowlanych. Wymiary.
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