i Zatgcznik nr 3.11 do SWZzZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET VI - GOSPODARKA LESNA w obrebie Zagnansk

Lesnictwa: Barcza, Wegle - Pozyskanie drewna w ramach cie¢ rebnych wylesieniowych,
na gruntach wylaczonych z zarzadu.

DZIAL I
UZYTKOWANIE LASU

; KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA ICW/ CWDMN, CWDMG,

I.1. (jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) el (A

podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny m3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory m3
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarka niziny m3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarkg goéry m3

Kody czynnosci stuzg do wskazania dopuszczonej technologii pozyskania drewna. Pozyskanie drewna
na pozycjach cie¢ wylesieniowych moze by¢ wykonywane w technologii: maszynami wielooperacyjnymi
( kod czynnosci: CWDMN, CWDPG) oraz w technologii pilarka (kod czynnosci: CWDPN, CWDPG).

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku
jakosci jego wyrobki i obnizenia jego wartosci.

Masa drewna przewidziana do pozyskania wynosi 1007 m3,

Wylesienie stanowi waski pas gruntu o zréznicowanej szerokosci wynoszacej okoto 5-8m i dtugosci
okoto 3,5 km, zlokalizowany wzdtuz drogi powiatowej nr 0296T relacji Zagnansk-Kielce. Pozyskanie
drewna przeprowadzone bedzie w 20 wydzieleniach lesnych w ktorych wystepuja dwa typu
siedliskowe lasu: LMwyz$éw oraz Lwyz$w. Przy czym przewazajgcym typem siedliskowym lasu jest
siedlisko LMwyz$w. Na czas prowadzenia prac zwigzanych z pozyskaniem i zrywka drewna droga
powiatowa bedzie zamknieta dla ruchu samochodowego. Przewidywany termin zamkniecia drogi to
okres od 26.04.2021r. do 26.05.2021r.

Zamawiajacy wymaga, aby pozyskanie drewna przy uzyciu maszyn wielooperacyjnych
(CWDMN, CWDMG) stanowilo co najmniej 80% ogolnej miazszosci przewidzianej do
pozyskania.
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Tabela przedstawiajaca planowana do pozyskania migzszos¢ drewna.

Lesénictwo Typ Sifad;LSkowy czs:-llrllr:)i;ci I\lllaaosza;,:;:\rl‘vi:an:lzo Iglaste Lisciaste
Barcza LMwyz$w / LWyzsw Icw 796 576 220
Wegle LMwyz$w / LWyzsw Icw 211 159 52
Razem 1007 735 272

Wykaz adresow lesnych wg lesnictw w ktérych prowadzone bedzie pozyskanie i zrywka
drewna.

Lesnictwo Adres lesny
Barcza 155¢,155b,155g,163a,163c,163d,164c,176b,186a,185a,185b,185¢,185d,185f,185g.
Wegle 147b,138n,148a,147a,147d.

We wszystkich wyzej wymienionych lokalizacjach w sytuacjach uniemozliwiajgcych przeprowadzenie
scinki i wyrdbki surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng ( np.: drzewa o znacznej grubosci, duze
krzywizny, gatunki lisciaste, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.) pozyskanie drewna w ilo$ci do 20%
zaplanowanej migzszosci, mozna wykonac¢ przy uzyciu pilarki.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, np.: zmiany warunkow terenowych, w sytuacji gdy zmiana
technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezytg realizacje Zobowigzan

wynikajacych z umowy, Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane technologii pozyskania drewna,

z zastrzezeniem, ze zmiana technologii nie bedzie powodowa¢ niekorzystnych konsekwencji
finansowych ( wzrost kosztéw) i organizacyjnych dotyczacych realizacji umowy.

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi ( kod czynnosci: CWDMN, CWDMG).

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowac ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SWZ.

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkdéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych ( harwester lub procesory).

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po sScince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej ( wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwiazane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

a) prace przygotowawcze wynikajace z aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych zasad BHP,
tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice
ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgacego. Wykonawca
umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje ciec¢
i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji,

b) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w granicach objetych cieciami rebnymi
wylesieniowymi. Ktody i watki nalezy posortowac¢ wg gatunkoéw, jakosci i srednic,

c) okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach lub
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w SWZ,

d) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w Zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZzZ,
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e) przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiarow i ogledzin
( w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

f) udziat przy odbiérce drewna Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke, ktéry dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego)

Pozyskanie drewna pilarka (kod czynnosci: CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwiazane z pozyskaniem drewna przy uzyciu pilarek spalinowych obejmuja:

a. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie
z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na
pozycje ciec i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji,

b. $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w granicach objetych cieciami rebnymi
wylesieniowymi,

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujgcych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w SWZ,

d. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

e. przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardow i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

f. w przypadku drewna stosowego wyrabianego przy pniu, donoszenie watkéw i szczap na odlegtos¢
do 20mb celem umozliwienia jego zrywki,

g. udziat Wykonawcy zaopatrzonego w pilarke przy manipulacji drewna, ktéry dokonywat bedzie
ewentualnych korekt w manipulacji surowca (wg. wskazéwek lesniczego),

h. udziat Wykonawcy w odbiérce drewna i wspotpraca z lesniczym Iub podlesniczym
w czynnosciach pomiarowych (np.: pomiar dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za
pomocg Srednicomierza, zaznaczanie $rednicy srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna).

Rozliczenia beda prowadzone wg stawek za m® wg nastepujacej kategorii cie¢ ( bez
wzgledu na zastosowana technologie pozyskania drewna):

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

1.Ciecia rebne - realizowane w ramach

rebni ICW

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.
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b) Wymagane jest uprzatniecie gatezi i wierzchotkdéw z jezdni oraz poboczy drogi publicznej. Gatezie
i wierzchotki drzew powstate w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdobki drewna nalezy
sktadowac na pasie gruntu na ktérym prowadzono ciecia wylesieniowe.

c) Nalezy minimalizowa¢ szkody w poboczach drogi publicznej.

d) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektdw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac.

e) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a. stosowania sie do standardow i kryteriow prawidiowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach certyfikacji FSC i PEFC,

b. minimalizowania strat w $srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,

C. wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbiér oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac
z zakresu pozyskiwania drewna;

f) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczyc
5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

g) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

h) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdéb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

i) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezgcych
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Pozostate informacje dotyczace wszystkich technologii pozyskania.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice powierzchni objetej zabiegiem,
ogolny kierunek obalania drzew, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy $rodowiska
wymagajace ochrony oraz informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W
koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje. Szkic stanowit bedzie zatgcznik do zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drogi publicznej potozonej w
sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdére zostaty Sciete na droge publiczng,
drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, itp. muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajgce po wyrdbce
drewna odpady niezwtocznie uprzatnigte.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrobki poszczegdlnych sortymentoéw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ, przy czym ustala sie, ze:

a) pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach (o czym Wykonawca zostanie poinformowany
przez lesniczego) Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie pomiaru po zrywce. Wykonawca
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zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego
pomiaru,

b) pomiar srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo dokonywany bedzie zgodnie
z obowigzujacymi w PGL LP unormowaniami dotyczacymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego,

c) pomiarilosciiogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy,

d) pomiar ilosci drewna klodowanego ( WK iglastego i lisciastego) prowadzony bedzie zgodnie
z zatacznikiem nr 5 ( WK iglaste) oraz nr 7 ( WK lisciaste) do Zarzadzenia nr 51 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 30 wrzesnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w PGL LP;

e) po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i zlecenia,

f) czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez leSniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cieriszym koncu bez kory),

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacja umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajgcy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci:

Iglaste Lisciaste
Grupaczynn. | Lesnictwo Iglaste Lisciaste Razem
S10 | S2A | S2B | S4 | wWo | wK S2A | s2B | s4 | w
Barcza 0 129 0 0 | 230 | 217 | 576 | 112 0 12| 9 220 796
IcwW
Wegle 0 28 0 2 | 56 73 | 159 28 0 2 | 22 52 211
Razem: 0 157 0 2 | 286 | 290 | 735 | 140 0 14 | 118 272 1007
ZRYWKA DREWNA ZM/
I.2. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m?3) ZRYWKA
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Zrywka drewna ( ZRYWKA)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego
drewna. Kod czynnoséci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki
i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie
stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Masa drewna przewidziana do zrywki wynosi 1007 m3
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Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0) odbywata sie w
technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww. sortymentu.

W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane bedg sukcesywnie, tacznie z pracami z zakresu pozyskania
drewna.

Zrywka drewna obejmuje:

a.

C.
d.

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii
Wykonawcy np.: ostony z watkdéw). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunagc.

. przemieszczanie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca

sktadowania,
przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1.

érodki zrywkowe powinny poruszac¢ sie po pasie gruntu na ktéorym prowadzone beda prace
wylesieniowe. W wyjatkowych sytuacjach, w szczegdélnosci w przypadku zrywki drewna stosowego
lub drewna kiodowanego, $rodki zrywkowe mogg poruszac sie po drodze publicznej.

. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na

powierzchni po zbiegu. Ustala sie, Ze taczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka

drewna obalonego na drogi),

. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

5. stosy drewna powinny by¢ stabilne i bezpieczne ( tj. utozone w sposéb uniemozliwiajacy ich

samoistne rozsuniecie lub przewrdcenie sie ). Ptaszczyzny stosu (dolna i gérna), powinny by¢
utozone réwnolegle do powierzchni terenu, a sposob przygotowania stosu powinien gwarantowac
mozliwos¢ jego pomiaru. Czota stosu powinny by¢ rowne i pionowe. Stosy uktada sie na legarach,
oddzielnie dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna. Stos powinien zawiera¢ drewno
o jednej dtugosci nominalnej. Dopuszcza sie zabezpieczanie stoséw drewna z grupy S2 pionowymi
kotkami ( tzw. palikowanie), w szczegodlnosci podczas uktadania stosu w terenie pochytym.
Objetosc¢ stosu powinna wynosi¢ minimum 1 m3p, za$ minimalna wysokos$c¢ stosu powinna wynosic¢
1m. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktadaé¢ w stosach na przemian grubszymi koncami.
Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej,

. w przypadku zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie

hydrauliczne zaleca sie uktadanie stoséw nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m,

. drewno dtuzycowe powinno by¢ mygtowane na dwdch legarach umozliwiajgcych swobodny

przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Legary mogg stanowic inne
sztuki drewna bedace czescig mygty;

. zrywke nalezy organizowa¢ i realizowa¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci

pozyskanego drewna,

. wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna diuzycowego niezwtocznie, nie dtuzej

niz 5 dni od dnia odbidrki,

10. wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna stosowego oraz WK niezwtocznie,

nie dtuzej niz 5 dni od dnia Scinki i wyrdbki.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

Ilo$¢ drewna (m3) przewidziana do zrywki wedtug odlegtosci zrywkowych i stref trudnosci
zrywki:

Grupa Odleglos¢ Odleghk)‘s’é Strefa
Lesnictwo pa zrywki ZrywKI | wor WKI | woL s2l S2L s4l S4L | Suma:
czynnosci W s zrywki
Barcza ICW 500 500 2 230 217 96 129 112 0 12 796
Wegle ICW 300 300 2 56 73 22 28 28 2 2 211
Suma: 286 290 118 157 140 2 14 1007

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac. Drewno stosowe i drewno diuzycowe
nie zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i
zlecenia. Obowiazuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce.
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