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Poz. Ft-600 — FAWA FUNDAMENTOWA - 21.6 mb

POZ.

ol 1 [ 12 [22700 ] 4 [ 1 [ 4 ] [ 90.80
L mcof 3 | 6 [ 1100 ] 8 [ 1 | 8 | 9460 |
DLUGOSC RAZEM [m] 94.60 | 90.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0.888
MASA [kq] 21.00 | 80.63
MASA CALKOWITA [kg] 101.63

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dtugost preta L: suma wymiarw osiowych

GORA WIENCA: +2.720
GORA FUNDAMENTU: -0.900
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na dtugosci wytykow rozstaw zagescic do 100mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | @ |Dtucost 1L0S¢ Dc. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [rom] | [rm] A-IIN
_umm,_di x POZ. 7 RAZEM 96 | 916
Poz. TR-1 — TRZPIEN — 1 szt.
1 16 3.600 4 1 4 14.40
R-1 2 6 0.880 26 1 26 22.88
3 16 1.500 4 1 4 6.00
DLUGOSC RAZEM [m] 22.88 | 20.40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 1578
MASA [kg] 508 | 32.19
MASA CALKOWITA [kg] 37.27

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podawane sa w milimetrach. Nie wolno braé wymiaru bezposrednio z rysunku
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym zobowiazany jest przekazat te
informacje do biura projektowego.

2. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatéw budowl.-instal.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$t materiatow i
wykonywanych robot.

3. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami. W przypadku watpliwoéci lub rozbieznosci
nalezy skontaktowat sig z projektantem.

LEGENDA:

V/77) W/ ELEMENTY ZELBETOWE

BLOCZKI BETONOWE min.1,5MPa

77/} ELEMENTY MUROWE min.15MPa

[ " J /7 KONSTRUKCIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
BRI WYBURZENIA

dp:.. - DOLNY POZIOM ELEMENTU
gp:.. - GORNY POZIOM ELEMENTU
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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POZ.

s-.f 1 [ 12 [2230] 4 [ 1 [ 4 ] | 89.20
1 2 | 6 0920 [ 8 | 1 | 84 | 77.28 |
DLUGOSC RAZEM [m] 77.28 | 89.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888
MASA [kg] 1716 | 79.21
MASA CALKOWITA [kg] 96.37

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN 1SO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

NR1

4912

KLASA BETONU: C20/25
KLASA PODBETONU: C10/15
KLASA STALI ZBROJENIOWEJ: A-IIIN (RB 500W)
OTULINA do pretow gtownych:
FUNDAMENTY: 5.0cm
POZOSTALE: 2,5cm
KLASA DREWNA: (24

PRACOWNIA renatahoffmann@poczta.fm / tel. 790 308 148
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