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I. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lt

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-201/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Szymon Karol Strozniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1980 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0055/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
-TT—/

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......0... M.
A

Czlonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczynsklj\//
|

L.

v

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:il....




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Karol Strézniak

jest upowazniony w specjalnoécei konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i rob6t budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§ 19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wi def y | ierow Budownictws

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Karol Strézniak
62-200 Gniezno, ul. Budowlanych 15/10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



1. ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ 1IB
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-DSN-AVG-JVP *

Pan Szymon Karol Strézniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0397/10

adres zamieszkania ul. Budowlanych 15/10, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zfoZenie ofwiadczenia woll w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztoZenym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwe] Okregowe] lzby Iniyniercw
Budownictwa.

=



l1l. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICINEGO

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt
ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Gmina Gniezno

Inwestor: Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Lokalizacja: Jankowo Dolne, dz. nr 193/3, ark. 3 62-214 Gniezno
Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pézniejszymi
Zmianami).
Opracowat:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej
mgr inz. Szymon Strozniak
upr. nr WKP/0055/POOK/10



IV. OPIS TECHNICIZINY

1. Podstawa opracowania
Wytyczne architektoniczne
Uzgodnienia z inwestorem
Obowiqgzujgce polskie normy i przepisy

2. Inwestor
Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

3. Adres budowy
Jankowo Dolne, dziatka nr 193/3, ark.3, 62-200 Gniezno

4. Ogolny opis projektowanej rozbudowy

Projektowana rozbudowa obejmuje dobudowanie fragmentu parteru
istniejgcego budynku. Dobudowywany fragment budynku zostat zaprojektowany
w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dachem jednospadowym w
konstrukcji drewnianej.

Projektowana rozbudowa bedzie posadowiona na  tawach
fundamentowych, fragmenty taw w bezposrednim sqgsiedztwie istniejgcych
fundamentdw powinny by¢ posadowione na tym samym poziomie co tawy
istniejagce jednakze nie ptycej niz 80cm ponizej poziomu przylegtego terenu.

Nowoprojektowane $ciany dochodzgce prostopadle do  $cian
istniejgcych nalezy z nimi potgczy¢ poprzez umieszczenie w co drugiej spoinie
dwodch pretdéw ®é wklejonych w istniejgcg Sciane.

Projekt przewiduje wykucie nowego okna cze$ciowo w miejscu istniejgcego
oraz wykucie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie nosnej. Przed przystgpienie
do wykuwania otworédw nalezy zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci
zaprojektowane nadproze, dopiero pdzniej przystgpi¢ do ich wykuwania.

Projektowany dach drewniany jest oparty na nowej Scianie oraz na
murtacie mocowanej za pomocqg kotew chemicznych do istniejgcej Sciany
murowanej. Przewidziano montaz za pomocq odpowiednio dtugich kotew ®10
w odstepach co okoto 90-100 cm.

Projekt przewiduje wykucie nowych otwordw drzwiowych w §cianie nosnejn
istniejgcego budynku. Przed przystgpieniem do wykuwania otwordw nalezy
zamontowaé na odpowiedniej wysokosci zaprojektowane nadproze, dopiero
pozniej przystgpi¢ do ich wykuwania.



5. Warunki gruntowo-wodne

Latozono dla poftrzeb projektowych wystepowanie w podtozu prostych
warunkédw geotechnicznych. Podtoze gruntowe oraz projektowany budynek
zaliczam do | Kategorii Geotechnicznej.

Dla celow projektowych przyjeto iz na terenie projektowanego obiektu
wystepujg grunty niespoiste oraz ze w obszarze posadowienia nie wystepujg wody
gruntowe. Zatozono ze w obszarze inwestycji wystepujg grunty ktére przenoszqg
obcigzenie w postaci maksymalnego jednostkowego obliczeniowego nacisku na
grunt w wysokosci gfn=200 kPa.

W  przypadku  wystepowania podtoza o innych  parametrach
geotechnicznych, nie spetnigjgcych powyzszych zatozen Ilub stwierdzenia
obecnosci wodd  gruntowych w  trakcie  wykonywania  prac  ziemno-
fundamentowych konieczny jest kontakt z projektantem w celu przeprojektowania
posadowienia budynku.

Ponadto zaleca sie:

. wykonywanie robét ziemno-fundamentowych w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (bez opaddw deszczu i poza okresem zimowym)

° w celu umozliwienia prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych,
odprowadzenie wéd opadowych i woéd gruntowych, w postaci drenazu
roboczego, poza teren robdt (w przypadku ich wystgpienial)

° w celu posadowienia fundamentdw i posadzek nalezy usungc wszystkie
stabonos$ne grunty zalegajgce na powierzchni terenu i zastgpic¢ je przez
dobrze zageszczony nasyp budowlany z piaskow i zwirdw (min 1s=0,97), a
zalegajgce pod nimi luzne rodzime piaski drobne i srednie zgesci¢ réwniez
do min Is=0,97

. przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach spoistych pod fundamenty i
obiekty inzynierskie zaleca sie stosowac zasade usuwania ostatnich 20 cm
gruntu bezposrednio przed uktadaniem chudego betonu.

6. Uwagi
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z
wtasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu
w budownictwie w Swietle przepisdw ustawy Prawo budowlane.



7. Lestawienie obcigzen

7.1. OBCIAZENIA STALE
Rodzaj: cigzar
Typ: state

7.1.1. Obciazenia stale dla konstrukeji dachu
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qx = 0,96 kN/m?.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 1,15 kN/m?, = 1,20,
Y
Qo2 = 0,86 kKN/m?, 12 = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:
2 x papa wierzchniego krycia + papa podktadowa
Qx = 0,150 kN/m* = 0,15 kN/m”.
Qo1 = 0,18 kKN/m?, e = 1,20,
Qo2 = 0,14 kKN/m?, v = 0,90.
Pelne deskowanie 25mm
Qx = 6,000 kN/m® - 0,025 m = 0,15 kN/m?.
Qo1 = 0,18 kKN/m?, v = 1,20,
Qo2 = 0,14 kKN/m?, v = 0,90.
Welna mineralna
Qx = 1,200 kN/m* - 0,300 m = 0,36 kN/m>.
QOl = 0,43 kN/mZ, Y = 15205
Qo2 = 0,32 kKN/m?, = 0,90.
Y
Sufit podwieszany GK na ruszcie
Q« = 0,300 kN/m? = 0,30 kN/m>.
Qo1 = 0,36 kN/m’, va = 1,20,
Qo2 = 0,27 kKN/m?, 12 = 0,90.

7.2. OBCIAZENIA UZYTKOWE

Rodzaj: uzytkowe

Typ: zmienne

0.2.1. Obciazenie uzytkowe dla dla zadaszenia
Charakterystyczna wartos$¢ obcigzenia:
Q« = 0,500 kN/m? = 0,50 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia:
Q, = 0,70 kN/m?, ve= 1,40,

yq = 1,00.

7.3. OBCIAZENIE WIATREM

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

0.3.1. Obciazenie wiatrem dachu - odcinek a
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qx = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspolezynnik ekspozycji C. = 0,70 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z =
4,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
warto$ci jak dla punktu najwyzszego.



4,00

Wspoétczynnik dziatania porywow wiatru f = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na
dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan wlasnych T =
0,20 s).

Wspoétczynnik aecrodynamiczny C odcinka a potaci dachu jednospadowego (o0 = 5°) wg wariantu I i
kierunku wiatru 1 réwny jest C = C, - Cy, = -0,90, gdzie:
C, =-0,90 jest wspolczynnikiem ci$nienia zewngtrznego,
Cw = 0,00 jest wspolczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

1 A 7. 1
= 47 ™t

Wiatr

12,8

-ﬁ-
Cz o
1 : 1

a

Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:

Qx=0,3 kN/m”- 0,70 - (- 0,90 - 0,00 ) - 1,8 =-0,34 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,51 kKN/m?, ve=1,50.

7.3.2. Obciazenie wiatrem dachu - odcinek b
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qx = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I ..
Wspotczynnik ekspozycji Ce = 0,70 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z =
4,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji C. o
wartos$ci jak dla punktu najwyzszego.



4,00

Wspoétczynnik dziatania porywow wiatru f = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na
dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan wlasnych T =
0,20 s).

Wspoétczynnik aerodynamiczny C odcinka b potaci dachu jednospadowego (o0 = 5°) wg wariantu I i
kierunku wiatru 1 réwny jest C = C, - Cy, = -0,45, gdzie:
C, =-0,45 jest wspolczynnikiem ci$nienia zewngtrznego,
Cw = 0,00 jest wspolczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.

1 A 7. 1
= 47 ™t

Wiatr

12,8

-ﬁ-
Cz o
1 : 1

a

Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m”- 0,70 - (- 0,45-0,00) - 1,8 =-0,17 kN/m>.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = -0,26 kKN/m?, ve=1,50.

7.4. OBCIAZENIE SNIEGIEM
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne

7.4.1. Obciazenie $niegiem dla dachu
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu qx = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy
Azl, jak dla strefy II.
Wspolezynnik ksztaltu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q= 0,9 kN/m’ - 0,8 = 0,72 kN/m”.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Qo = 1,08 kN/m?, ve=1,50.

8. Uwagi koncowe

Catosc robdét wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych”, przy zachowaniu przepisdéw bhp i ppoz.
oraz wytycznych producentéw materiatdéw i urzgdzen.

Opracowat w lipcu 2023r.

mgr inz. Szymon Strézniak



V. OPINIA TECHNICZNA

dotyczqca

rozbudowy budynku Swietlicy wiejskiej

adres budowy: Jankowo Dolne, dz.nr 193/3, ark.3, 62-214 Gniezno

Projektowana rozbudowa przewiduje miedzy innymi posadowienie taw
fundamentowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych oraz wykucie dwdch
otwordw w $cianie nosnej istniejgcego budynku.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na tym samym poziomie co istniejgce. Nowo
projektowane $ciany nalezy potgczy¢ z istniejgcg Sciang. Wszystkie prace w
bezposrednim sqgsiedztwie budynku istniejgcego nalezy przeprowadzac ze szczegding
ostroznoscig majgc na uwadze bezpieczenstwo konstrukcji istniejgcego budynku.

Pod warunkiem stosowania sie $cisle do projektu, w szczegdlnosci wytycznych
dotyczgcych fundamentdw, zachowania petnej ostroznosci oraz przestrzegania zasad
sztuki budowlanej, projektowana rozbudowa nie wptywa negatywnie na konstrukcje
istniejgcego budynku.

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej:
mgr inz. Szymon Strozniak
upr. Nr WKP/0055/POOK/10

Gniezno, lipiec 2023



VI. CZESC RYSUNKOWA



