Zał nr 2 do SWZ_ opis przedmiotu zamówienia 

Nr sprawy: NF.2531.5.2024 


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 7 pkt. 21 UPZP, 
w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na przebudowie schodów terenowych pomiędzy ul. Toruńską a cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy.
1. Zakres robót
Chodnik od ul. Toruńskiej
· 
rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy wraz z obrzeżami (własność wykonawcy)
· 
przygotowanie koryta gł. 25 cm
· ustawienie obrzeży gr. 8 cm
· ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm
· ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
· montaż płytek strukturalnych antypoślizgowych z polimerobetonu 30x30 gr. 8 cm 
· wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 50x50 cm gr. 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
· 
wywóz materiałów rozbiórkowych 
· profilowanie poboczy z zagęszczeniem oraz obsianiem trawą 

Ciąg schodów do Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy
· rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy wraz z obrzeżami (własność wykonawcy)
· rozbiórka balustrady (własność wykonawcy)
· wykonanie ręczne i mechaniczne koryta o gł. 35 cm
· roboty ziemne w gruncie (skarpowanie oraz profilowanie terenu)
· ustawienie obrzeży gr. 8 cm
· ułożenie warstwy odsączającej gr. 10 cm
· ułożenie warstwy podbudowy z betonu C16/20 gr. 25 cm
· montaż płytek strukturalnych antypoślizgowych z polimerobetonu 30x30 gr. 8 cm 
· wykonanie nawierzchni z kostek betonowych 20x20 cm gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
· wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 cm grub. 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
· wykonanie oraz montaż balustrady wraz z fundamentem z betonu C16/20
· 
wywóz materiałów rozbiórkowych 
2. Konstrukcje nawierzchni: 
Chodnik od ul. Toruńskiej

· płytki betonowe 50x50 gr. 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
· płytki strukturalne antypoślizgowe z polimerobetonu w kolorze żółtym 30x30 gr. 8 cm
· ramowanie obrzeżem betonowym gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
· warstwa odsączająca z piasku,
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Rys. 1 Szczegół konstrukcyjny chodnika
Ciąg schodów do Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy

· kostki betonowe 20x20 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
· ramowanie obrzeżem betonowym gr.8 cm na ławie betonowej,
· podbudowa betonowa C16/20,
· warstwa odsączająca z piasku,
· płytki strukturalne antypoślizgowe z polimerobetonu 30x30 gr. 8 cm
· balustrady wraz z fundamentem z betonu C16/20 wzdłuż schodów terenowych słupki i poręcz z rury stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN/H-74200, średnicy 60,3mm, żądana grubość ścianki (pomierzona w rzeczywistości) min. 2,9 mm. Malowanie słupków i poręczy na kolor RAL 7021 farbą proszkową. Wysokość poręczy 1,1 m. Rozstaw słupków 2-3m. . Poręcze powinny być przedłużone o 30 cm poza oba końce biegu i mieć zaokrąglenia.
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Rys. 2 Szczegół konstrukcyjny ciągu schodów.
Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie. 
3. Rozwiązanie wysokościowe:
Wysokościowo należy nawiązać się do przyległego terenu tj. do wysokości istniejących nawierzchni, krawężników, obrzeży wg ustaleń z inspektorem nadzoru Zamawiającego. Należy zachować przebieg schodów w planie sytuacyjnym i dostosować układ spoczników oraz biegów schodowych w taki sposób aby zminimalizować maksymalnie bilans mas ziemnych. Wymiary stopni 16x29 cm.
4. Odwodnienie:



Odwodnienie należy wykonać poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na przyległy teren.
5. Lokalizacja: 


Schody pomiędzy ul. Toruńską, a cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy na os. Wzgórze Wolności
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6. Uwagi
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Początek schodów (pierwszy bieg schodów o dł. ok 4,8 m) – do demontażu przewidziano wyłącznie stopnie. Mur oporowy z kamieni i obramowanie schodów należy pozostawić.  


Istniejąca balustrada wzdłuż schodów po demontażu staje się własnością Wykonawcy, należy ją zagospodarować zgodnie z aktualnymi przepisami gospodarki odpadami, a zysk należy wkalkulować w cenę oferty. 
Nowe balustrady będą montowane po obydwu stronach ciągu schodów.
6. Obowiązki Wykonawcy

Prace Wykonawca wykonuje w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż niezbędne, ruchu na drogach publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych prac. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa w czasie ich trwania oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. 
Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych prac w pasie drogowym. Wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość znaków drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac w pasie drogowym.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do zamawiającego związane z ich wykonywaniem będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować prawidłowo złożony projekt czasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca realizując powierzone w ramach przedmiotowego zadania prace nie będzie zobowiązany ponosić kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego ani ze zmianą organizacji komunikacji publicznej.

7. Termin wykonania zamówienia
Od 2 kwietnia 2024r. w ciągu 90 dni
8. Płatność

Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, zgodne 
z jego ofertą, w tym za wykonanie:
a) 40% wartości Umowy potwierdzone kosztorysem powykonawczym. Wykonawcy wypłacone zostanie 40% wartości Umowy.

b) pozostałego 60% wartości Umowy wówczas Wykonawcy wypłacona zostanie pozostała kwota zamówienia po wykonaniu całego zadania i odbiorze końcowym;  
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