Zalgcznik 2: Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw - instalacja wewnetrzna gazowa

L.p. | Wyszczegdlnienie llosé Producent

1 Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali 27mb
niskostopowej tgczona przez spawanie wedtug
PN-80/H-74221, typ SL klasa A, DN40

2 | Kolano hamburskie stalowe DN40 9 szt.

3 | Rura PE do gazu 50x4,6, PE100, SDR11 5,5 mb

4 | Drut identyfikacyjny miedziany DY1x2,5 mm? 55 mb

5 | Tasma ostrzegawcza zo6tta wedtug standardow 5,5mb
technicznych ST-IGG-1001-1004

6 | Potaczenie PE/stal Dz50/DN40 2 szt.

7 | Tuleja ochronna DN65 4 szt.

8 | Zawér do gazu DN40 2 szt.

9 | Filtr do gazu atestowany DN40 1 szt.

10 | Manometr do instalacji gazu 2 szt.

11 | Zespdt bezpieczenstwa gazowego: np.

Atest-Gaz

Czujnik metanu wraz z wymienng gtowicg typu np. 1 szt.
mini PEL 50% DGW CH4: 10-15-20% DGW, typ np.
PW-100-NGAlpaEcoTerm XT
Jednostka sterujgca z podtrzymaniem 1 szt.
akumulatorowym do elektrozawordéw odcinajgcych
grzybkowych z cewka 12V DC (zdalny modut
zamykajgcy typu np. ZMZ1240), typ np. PW-054-P17-
XEF1240 EcoAlpa-P17
Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny, typ 1 szt.
np. PW-085-12AIpaSZOAmini 12V DC
Elektrozaw6r odcinajgcy gwintowany, srednica DN50 1 szt.
(Rp 2"), typ np. MSV-200/0,5B/12V

12 | Skrzynka gazowa dla zaworu elektromagnetycznego 1 szt.

odcinajgcego, o wymiarach 600x600x250 mm
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Zestawienie materiatéw — technologia kottowni gazowej

Poz.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Producent

1a

1b

1c

1d

Kaskada trzech kottéw gazowych kondensacyjnych:

Wiszgcy jednofunkcyjny gazowy kociot
kondensacyjny na gaz ziemny E, klasa efektywno$ci:
c.0. - A, typ np. Logamax plus GB162 V2 / 70 kW

Pompowa grupa przytgczeniowa do kottéw typu
np. GB162-70/85/100V2, zawierajgca: pompe,
manometr, zawor bezpieczenstwa 4,0bar, zawory
odcinajgce z termometrem, przytagcze naczynia
wzbiorczego, spust, zawoér do napetniania i
oprozniania, zawor gazowy z zabezpieczeniem
przeciwpozarowym

Zestawy montazowe kottéw typu np. Logamax
GB162 V2 (70, 85, 100 kW) dla 3 kottéw typu np.
Logamax GB162: rama montazowa, sprzegto
hydrauliczne do montazu z prawej lub lewej strony,
rurociggi zbiorcze: zasilania i powrotu, przytgcze
gazu, przytgcze kondensatu, petna izolacja

Pakiet spalinowy z automatykag zabezpieczajaca
dla uktadu kaskadowego 3x 65 kW, srednica
kolektora gtéwnego 150

Modut kaskadowy dedykowany dla systemu EMS
plus, mozliwos$¢ podtgczenia czterech kottdw do
jednego modutu, maksymalnie cztery moduty w
systemie, maksymalnie 16 kottdw przy zastosowaniu
czterech modutéw, typ np. MC400

Modut obstugowy - regulator sterujgcy praca wedtug
temperatury zewnetrznej lub temperatury

W pomieszczeniu, obstuga obiegu grzewczego

bez mieszacza (wyposazenie standardowe)

lub w sumie do 4 obiegéw grzewczych z mieszaczem
lub bez (w potgczeniu z modutami mieszacza np.
MM100), klasa efektywnosci energetycznej: VI, typ
np.Logamatic RC310

Czujnik temperatury zewnetrznej modutu
obstugowego

Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym
bez / z mieszaczem / c.w.u., mozliwos¢ podtgczenia
czujnika sprzegta hydraulicznego, typ np.Logamatic
MM100

3 kpl.

3 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

1 szt.

1 kpl.

1 kpl.

5 szt.

np. Buderus
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Poz. | Wyszczegdlnienie llos¢ Producent
1e | Dodatkowy zestaw podtgczeniowy czujnika TO 1 szt.
do sprzegta hydraulicznego
2 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla kotta, VN=8 dm?3, | 3 szt. np. IMI
PN10, typ np. Statico SD 8.10
3 Zestaw neutralizujgcy, neutralizator z tworzywa 1 szt. np. Buderus
sztucznego, z pbtkg neutralizujgcy, zawiera granulat
neutralizujgcy kondensat (do mocy ~ 800 [kW]), typ
np. NEO.1
4 Zabezpieczenie stanu wody, typ np. 933.2 3 szt. np. Husty
5 Sprzegto hydrauliczne DN65, z izolacjg 1 szt. Np. Termen
* rozdzielenie obiegu kottowego i grzewczego, 65/200/110
* utrzymanie niezaleznych strumieni masowych w
obiegu kotta i obwodach grzewczych,
» wyeliminowanie koniecznosci rownowazenia
przeptywoéw obiegdéw kottowego i grzewczego,
* zapobieganie korozji niskotemperaturowej, ¢
odmulanie czynnika grzewczego,
» odpowietrzanie czynnika grzewczego,
6 Separator powietrza DN50 z izolacjg termiczna, typ 1 szt. np. IMI
np. Zeparo ZI0+ZHI-50-65
7 Separator zanieczyszczen cyklonowy DN65 z izolacjg | 1 szt. np. IMI
termiczng i wktadem magnetycznym, typ np.
ZeparoZG+ZG165+ZGM65-100
8 Rozdzielacz z rur stalowych, piecioobwodowy, 2 szt.
z izolacja, strona kottowa DN80, strona instalacyjna
DN40/32/40/25/65, L=1350 mm
9a | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalaciji c.o., 1 szt. np. IMI
V2300 dm?, PNG, typ np. Statico SU 300.6
9b | Zawdér odcinajgcy typ np. DLV 20 1 szt.
10 | Zawor réwnowazacy DN40, typ np. STAD 3 szt. np. IMI
11 Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.0. DN65 2 szt.
12 | Filtr siatkowy dla instalacji c.o., 800 mikronéw, DN80, | 1 szt.
typ np. Y333P
13 | Manometr techniczny dla instalacji c.o. 4 szt.
14 | Termometr techniczny dla instalacji c.o. 2 szt.
15 | Zawér odcinajgcy kulowy dla instalacji c.o. ze 2 szt.
spustem wody DN25
Sekcja 1 — obieg c.0. M30
16 | Zawor odcinajgcy kulowy dla instalacji c.o. 5 szt.
DN40
17 | Zawor odcinajgcy kulowy dla instalacji c.o. ze 2 szt.
spustem wody DN25
18 | Zawor regulacyjny DN32, kvs=16,0, typ np. CV316 1 szt. np. IMI
RGA
19 | Sitownik do zaworu regulacyjnego, typ np. 1 szt. np. IMI
TA-MC55/230
20 | Manometr techniczny dla instalacji c.o. 4 szt.

str. 3




Poz.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Producent

21

Pompa obiegowa elektroniczna bezdtawnicowa C.O
PN16
typ np. MAGNAS3 25-100

Elektroniczna pompa regulowanej predkosci
obrotowej (wyposazenie w silnik i sterownik
zintegrowany w skrzynce sterowniczej).

Korpus pompy zeliwo szare

Pompa z funkcjg inteligentnej regulacji umozliwiajgcg
automatyczng adaptacje do pracujgcej instalacji.
Integracja pompy z systemem BMS.

Wyposazona dodatkowe w oktadzine
termoizolacyjna.

U - 230V 50Hz
P1—153W
l-1,33A

Masa 5,75kg

Suma H= 80kPa
V= 2,6 m3/h

1 szt.

np. Grundfos

22

Zawor zwrotny dla instalacji c.o. DN40

1 szt.

23

Termometr techniczny dla instalacji c.o.

1 szt.

24

Filtr siatkowy dla instalacji c.o.,
500 mikronéw, DN40, typ np. Y222

1 szt.

25

Zawoér réwnowazgcy DN32, n=4,0, typ np. STAD

1 szt.

np. IMI

Sekcja 2 — obieg c.0. M32

26

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o.
DN32

5 szt.

27

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o. ze
spustem wody DN25

2 szt.

28

Zawor regulacyjny DN32, kvs=12,5,
typ np. CV316 RGA

1 szt.

np. IMI

29

Sitownik do zaworu regulacyjnego,
typ np. TA-MC55/230

1 szt.

np. IMI

30

Manometr techniczny dla instalacji c.o.

4 szt.

31

Pompa obiegowa elektroniczna bezdtawnicowa C.O
PN16
typ np. MAGNA3 25-80

Elektroniczna pompa regulowanej predkosci
obrotowej (wyposazenie w silnik i sterownik
zintegrowany w skrzynce sterowniczej).

Korpus pompy zeliwo szare

Pompa z funkcjg inteligentnej regulacji umozliwiajaca
automatyczng adaptacje do pracujgcej instalaciji.
Integracja pompy z systemem BMS.

Wyposazona dodatkowe w oktadzine

1 szt.

np. Grundfos
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Poz.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Producent

termoizolacyjna.

U - 230V 50Hz
P1-116W
I—1,02A
Masa 5,75kg

Suma H= 67kPa
V=1,47 m3/h

32

Zawor zwrotny dla instalacji c.o. DN32

1 szt.

33

Termometr techniczny dla instalacji c.o.

1 szt.

34

Filtr siatkowy dla instalacji c.o.,
500 mikronéw, DN32, typ np. Y222

1 szt.

35

Zawoér réwnowazgcy DN32, n=3,48, typ np. STAD

1 szt.

np. IMI

Sekcja 3 — obieg c.0. M34

36

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o.
DN40

5 szt.

37

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o. ze
spustem wody DN25

2 szt.

38

Zawor regulacyjny DN32, kvs=12,5,
typ np. CV316 RGA

1 szt.

np. IMI

39

Sitownik do zaworu regulacyjnego, typ np.
TA-MC55/230

1 szt.

np. IMI

40

Manometr techniczny dla instalacji c.o.

4 szt.

41

Pompa obiegowa elektroniczna bezdtawnicowa C.O
PN16
typ np. MAGNA3 25-100

Elektroniczna pompa regulowanej predkosci
obrotowej (wyposazenie w silnik i sterownik
zintegrowany w skrzynce sterowniczej).

Korpus pompy zeliwo szare

Pompa z funkcjg inteligentnej regulacji umozliwiajgca
automatyczng adaptacje do pracujgcej instalaciji.
Integracja pompy z systemem BMS.

Wyposazona dodatkowe w oktadzine
termoizolacyjna.

U — 230V 50Hz
P1-153W
|-1,33A

Masa 5,75kg

Suma H= 71kPa
V= 2,02 m3/h

1 szt.

np. Grundfos

42

Zawoér zwrotny dla instalacji c.o. DN40

1 szt.
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Poz.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Producent

43

Termometr techniczny dla instalacji c.o.

1 szt.

44

Filtr siatkowy dla instalacji c.o.,
500 mikronéw, DN40, typ np. Y222P

1 szt.

45

Zawor rownowazacy DN32, n=3,54, typ np. STAD

1 szt.

np. IMI

Sekcja 4 — obieg c.o. oficyna

46

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o.
DN25

5 szt.

47

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o. ze
spustem wody DN25

2 szt.

48

Zawor regulacyjny DN20, kvs=5,0,
typ np. CV316 RGA

1 szt.

np. IMI

49

Sitownik do zaworu regulacyjnego, typ np.
TA-MC55/230

1 szt.

np. IMI

50

Manometr techniczny dla instalacji c.o.

4 szt.

51

Pompa obiegowa elektroniczna bezdtawnicowa C.O
PN10
typ np. MAGNA3 25-80

Elektroniczna pompa regulowanej predkosci
obrotowej (wyposazenie w silnik i sterownik
zintegrowany w skrzynce sterowniczej).

Korpus pompy zeliwo szare

Pompa z funkcjg inteligentnej regulacji umozliwiajgca
automatyczng adaptacje do pracujgcej instalacji.
Integracja pompy z systemem BMS.

Wyposazona dodatkowe w oktadzine
termoizolacyjna.

U - 230V 50Hz
P1-116W
I—1,02A
Masa 5,75kg

Suma H= 66kPa
V= 0,79 m3/h

1 szt.

np. Grundfos

52

Zawor zwrotny dla instalacji c.o. DN25

1 szt.

53

Termometr techniczny dla instalacji c.o.

1 szt.

54

Filtr siatkowy dla instalacji c.o.,
500 mikronéw, DN25, typ np. Y222P

1 szt.

55

Zawor rownowazacy DN20, n=3,0, typ np. STAD

1 szt.

np. IMI

Sekcja 5 — przygotowanie c.w.u.

56a
56b

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o.
DN25
DN65

4 szt.
4 szt.

57

Zawor odcinajacy kulowy dla instalacji c.o. ze
spustem wody DN25

2 szt.

58

Manometr techniczny dla instalacji c.o.

4 szt.
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Poz.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Producent

59

Pompa tadujgca elektroniczna bezdtawnicowa PN10
typ np. MAGNAS 32-120 F N

Elektroniczna pompa regulowanej predkosci
obrotowej (wyposazenie w silnik i sterownik
zintegrowany w skrzynce sterowniczej).

Korpus pompy stal nierdzewna

Pompa z funkcjg inteligentnej regulacji umozliwiajgca
automatyczng adaptacje do pracujgcej instalaciji.
Integracja pompy z systemem BMS.

Wyposazona dodatkowe w oktadzine
termoizolacyjna.

U - 1x230V 50Hz
P2 — 0,333kW

| -—1,55A

Masa 17,4kg

Suma H 50,5kPa
V=9,9 m3/h

1 szt.

np. Grundfos

60

Zawor zwrotny dla instalacji c.o. DN65

1 szt.

61

Termometr techniczny dla instalacji c.o.

1 szt.

62

Filtr siatkowy dla instalacji c.o.,
800 mikrondéw, DN65, typ np. Y333P

1 szt.

63

Zawoér réwnowazgcy DN5SO, typ np. STAD

1 szt.

np. IMI

64

Podgrzewacz monowalentny c.w.u., emaliowany,
stojacy, cylindryczny, jedna wezownica grzewcza,
kréciec cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa, ptaszcz
zewnetrzny ze stali powlekanej, brak nézek, otwor
rewizyjny od frontu, klasa efektywnosci: c.w.u. — C,
typ np. Logalux SU500.5-W-C

2 szt.

np. Buderus

65

Zawor bezpieczenstwa dla c.w.u. DN40, typ np. 2115

2 szt.

np. Husty

66a

66b

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u.,
Vn2400 dm?3, PN10, typ np. Aquapresso AUF 400.10
Zawoér odcinajacy z blokadg DN65, do zimnej wody

1 szt.

3 szt.

np. IMI

67

Zestaw czujnika podgrzewacza c.w.u.

2 kpl.

np. Buderus

68

Zawoér odcinajacy kulowy odcinajgcy gwintowany dla
instalacji c.w.u. PN20, DN32

2 szt.

68a

Zawoér odcinajacy kulowy odcinajgcy gwintowany dla
instalacji c.w.u. PN20, DN65

1 szt.

68b

Zawoér odcinajacy kulowy odcinajgcy gwintowany dla
instalacji c.w.u. PN20, DN20

4 szt.

69

Zawor zwrotny dla instalacji c.o. PN20, DN65

1 szt.

70a

Filtr z osadnikiem dla instalacji c.w.u. DN20,
typ np. Y222P

1 szt.

np. Socla

70b

Filtr z osadnikiem dla instalacji c.w.u. DN65,
typ np. Y333P

1 szt.

np. Socla

71

Pompa cyrkulacyjna dla instalacji c.w.u.,

1 szt.

np. Grundfos

str. 7




Poz.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Producent

typ np. ALPHA1 25-60 N 180

Korpus pompy stal nierdzewna

Wyswietlacz pokazuje rzeczywisty pobdr mocy w
watach. Diody LED wskazujg rzeczywisty stan pracy
Silnik jest synchronicznym silnikiem o statym
magnesie / kompaktowym stojanie,
charakteryzujgcym sie

wysokg wydajnoscig. Predkosé pompy jest
kontrolowana przez zintegrowang przetwornice
czestotliwosci

wbudowang w skrzynke sterujgca.

Pompa posiada réwniez trzy tryby sterowania - kazdy
z trzema ustawieniami

* kontrola proporcjonalnego cisnienia

* kontrola statego cisnienia

* tryb statej krzywej

Wyposazona w pancerz izolacyjny

U - 1x230V 50Hz
P2 - 0,34W

|- 0,32A

Masa 2,37kg

Wysokos$¢ podnoszenia:
Suma H 31kPa
V= 0,230 m3/h

72

Zawoér réwnowazgcy dla instalacji c.w.u. DN25,
typ np. STAD

1 szt.

np. IMI

74

Manometr techniczny dla instalacji c.o.

3 szt.

75

Reduktor cisnienia dla instalacji zimnej wody DN25,
typ np. DO6F

1 szt.

np. Honeywell

76

Wodomierz JS10 dla instalacji zimnej wody

1 szt.

np. Powogaz

77

Zawoér antyskazeniowy typu EA453 dla instalacji
zimnej wody PN16, DN65

1 szt.

Np. SOCLA

78

Zawoér odcinajacy kulowy odcinajgcy gwintowany dla
instalacji zimnej wody PN16, DN32

4 szt.

78a

Zawoér odcinajacy kulowy odcinajgcy gwintowany dla
instalacji zimnej wody PN16, DN65

2 szt.

79

Manometr dla instalacji zimnej wody

2 szt.

Uzupetnianie ztadu c.o.

80

Zawoér odcinajacy kulowy odcinajgcy gwintowany na
uzupetnieniu ztadu c.0.PN16, DN25

2 szt.

84

Manometr techniczny na uzupetnieniu ztadu c.o.

2 szt.

85

Reduktor cisnienia na uzupetnieniu ztadu c.o. DN25,
nastawa 2,5 bar, typ np. DO6F

1 szt.

np. Honeywell

Pozostate materiaty
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Poz. | Wyszczegdlnienie llos¢ | Producent
Rury stalowe dla instalacji c.o. DN65 20 mb Doktadnego
Rury stalowe dla instalacji c.0. DN40 20 mb obmiaru
Rury stalowe dla instalacji c.0. DN32 15 mb przewodow
Rury stalowe dla instalacji c.0. DN25 15 mb 'irOStyCh !
" . — . sztattek
Rury stalowe nierdzewna dla instalacji zimnej wody 12 mb dokonaé na
DN65 budowie oraz
W oparciu o
dokumentacje
projektowa.
Typ i ilosé
ztgczek wg
obmiaru na
budowie
Otulina z wetny skalnej posiadajgca zaktadke Doktadnego Minimalng
samoprzylepng utatwiajgcg montaz. Instalacja obmiaru grubosc
centralnego ogrzewania przewodow izolacji dla
dokonac na przewodow
budowie oraz | nalezy przyjaé¢
W oparciu o zgodnie z
dokumentacje | aktualnymi WT
projektowa.
Otulina z maty kauczukowej posiadajaca zaktadke Dokfadnego Minimalng
samoprzylepng utatwiajgcg montaz. instalacji zimne; obmiaru grubos¢
Wody, C.W.Uu, CerUIaC“ przeWOdéW iZOIaCji dla
dokonac na przewodow
budowie oraz | nalezy przyjgc
W oparciu o zgodnie z
dokumentacje | aktualnymi WT
projektows.
Rury PP-R do cyrkulacji 15 mb
Rury PP-R do c.w.u 20 mb
Rury PVC-U do odprowadzania kondensatu z kottow 5mb
Gasnica sniegowa 6 kg 1 szt.
Ksztaltki spalinowe
Kaskada koncentryczna 250/350 plus odcinek np. Jeremias
koncentryczny pionowy ok. 2,5m:
Ztgczka krocca kotta, typ np. GB162 110/160 3 szt.
z uszczelka, typ np. TWIN1821705110160
Kaskada koncentryczna &@250/350 z wyjsciami 1 szt.
110/160 dla trzech kottow z automatykg
zabezpieczajgca, typ np. CLV-KAS3250/350-160
Wspornik scienny typ 1I(750 mm) , typ np. DW393 2 szt.
Ptyta posrednia np. GBS-2041250/350 z zasysem 1 szt.
powietrza, typ np. CLV-DWeco02.0
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Poz. | Wyszczegdlnienie llos¢ Producent
Rura dt. 1000mm, typ np. CLV02250/350 2 szt.
Rura dt. 500mm, typ np. CLV03250/350 1 szt.
Rura dt. 460mm z rewizjg, typ np. CLV68250/350 1 szt.
Ptyta fundamentowa dla wspornikéw posrednich, 1 szt.
typ np. CLV07250/350
Kolano 87°, typ np. GBS-1873250/350 1 szt.
Przejscie dachowe wysokos¢ 600mm bez kotnierza,
typ np. ZUAC2400300 1 szt.
Kotnierz, typ np. DWECO31300

1 szt.
Odcinek izolowany DN250mm izolacja 25mm h=5 m:
Rura dt. 1000 mm, typ np. 205-DWETN13250
Rura dt. 500 mm, typ np. 205-DWETN14250 5 szt.
Zakonczenie wylotu rury dwusciennej, typ 1 szt.
np. 205-DWETN32250

1 szt.
Uszczelka EPDM (wewnetrzna do 120°C), typ
np. ALBI367250

7 szt.
Wspornik scienny regulowany 50-150 mm, typ
np. DWETN22P250

2 szt.
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