Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 29.04.2021

Pozycja |Twoja poz. |llos¢ |Opis Cena jednostkowa (EUR) |Cena catkowita (EUR)
1 1 97924346

MAGNA3 32-120 F N 2.205,12 2.205,12
2 1 99199593

ALPHA1 25-60 N 180 491,97 491,97
3 1 97924247

MAGNA3 25-100 915,16 915,16
4 1 97924246

MAGNA3 25-80 834,81 834,81
5 1 97924247

MAGNA3 25-100 915,16 915,16
6 1 97924246

MAGNA3 25-80 834,81 834,81

Cena catkowita 6.197,03
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 29.04.2021

Pozycja

llosé

Opis

1
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Uwaga! Zdjecie produktu moze si¢ réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 97924346

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma

uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.
tozyska pompy sg smarowane ttoczong ciecza.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng $rubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:

sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

panel sterujgcy z wyswietlaczem TFT

skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury

korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)

koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
tarcza fozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
obudowa statora wykonana ze stopu aluminium

elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompa 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne

AUTOADAPT

FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworéw dtawigcych).

regulacja proporcjonalnocisnieniowa

regulacja statocisnieniowa

charakterystyka stata

Stafa temperatura

Stata réznica temperatur ( wymagany dodatkowy czujnik)

charakterystyka maks. lub. min.

automatyczna redukcja nocna

silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia

oktadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.

szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:

bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
moduty CIM (komunikacja fieldbus)
wejscia cyfrowe

wyjscia przekaznika

wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny
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https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97924346&custid=GPL&frequency=0

Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 29.04.2021

Pozycja

llosé

Opis

Pompy MAGNAS3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzsza sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.

Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cidnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestosc:

Techniczne:

983.2 kg/m?®

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 9.9 m¥h

Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Materiaty:
Korpus pompy:

110

Stal nierdzewna
EN 1.4308
ASTM 351 CF8

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Kotnierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 32
Cisnienie: PN 6/10
Dtugos¢ montazowa: 220 mm
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 15..333 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50/60 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.18..1.55A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 15.5 kg
Masa: 17.4 kg
Koszt wysyiki: 0.039 m?
dunski nr VVS: 380981312
Swedish RSK nr.: 5803215
Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030

50.5 kPa

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 29.04.2021
Description Value [kga] \M F’Za]
Informacje ogélne: a0 S z 26?5";/3';
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-120 F N n =66 % /3211 rpm
Nr kataIOQOWy: 97924346 107 '(I?tlaerr(;’;z);gilzu?:ii:c\;\;os:dczas pracy =60 °C
Pozycja 1 120 Gestos¢ = 983.2 kg/m®
Numer EAN: 5710626494224 1104
Cena: EUR 2205.12 1004 L 100
Techniczne: 90 | %0
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 9.9 m*h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 50.5 kPa 801 80
pompy: 704 L 70
H max: 120 dm 604 4o L 60
Klasa TF: 110 50 | 50
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN
znamionowej: ROHS,WEEE 40+ 40
Model: D 304 30
Materiaty: 204 20
Korpus pompy: Stal nierdzewna 104 L 10
Korpus pompy: EN 1.4308 o Etg polmpa+silnik+lprzetwornic? czest. = 64l % 0
Korpus pompy: ASTM 351 CF8 0 10 15 20 Q[m?h]
Wirnik: PES 30%GF i
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 300+
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 250 4
Kotnierz standardowy: DIN 200
Przytacze rurowe: DN 32 150 4
Cisnienie: PN 6/10
Dtugos$¢ montazowa: 220 mm 100
Ciecz: 504
Czynnik tloczony: Woda 0 — P1 (silnik + przetwornica) = 216.9 W
Zakres temperatury cieczy: -10..110 °C
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
Gestosé: 983.2 kg/m? o = e
Dane elektryczne: 1
Moc wejsciowa-P1: 15..333 W ; g@
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 /60 Hz )y
Napiecie nominalne: 1x230V ez x|
Max. zuzycie pradu: 0.18..1.55A ! - $
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D e
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 15.5kg
Masa: 17.4 kg
Koszt wysyiki: 0.039 m?
dunski nr VVS: 380981312
Swedish RSK nr.: 5803215 i e i e oo o ol protecion
Kraj pochodzenia: DE ==
Numer taryfy celnej nr.: 84137030 L*mm = T
. —
TFTREFSE >
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924346&freq=0&lang=PLK

Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021

97924346 MAGNA3 32-120 F N
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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GRUNDEOS %

Company name:
Created by:
Phone:

Date: 29/04/2021

97924346 MAGNA3 32-120 F N

D

Max. 250V AC, 2A, AC1
Min. 5V DC, 20mA

@@@ MAX MIN §/5 | |

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of mains-connected motor

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.

RELAY1 RELAY2
NC :\"‘ NC :\"‘ Mo N
I~ I’ o | -
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor
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Company name:

Created by:
GrRUNDFOs ¢

Date: 29/04/2021

Position

Qty.

Description

2

ALPHA1 25-60 N 180

Note! Product picture may differ from actual product

Product No.: 99199593

Pompy Grundfos ALPHA1 to wysokosprawne pompy cyrkulacyjne, przeznaczone do obiegu cieczy w
systemach grzewczych.

Dzieki wskaznikowi efektywnosci energetycznej (EEI) na poziomie odniesienia ErP dla najbardziej
wydajnych pomp cyrkulacyjnych przyczynia sie on do oszczednosci energii.
Idealny wybor dla podstawowych potrzeb funkcjonalnych.

funkcje

« Intuicyjna obstuga jednym przyciskiem sprawia, ze wyboér dowolnego trybu sterowania jest prosty

» Nie wymaga zewnetrznego zabezpieczenia silnika, co skraca czas instalacji

« Start o wysokim momencie obrotowym poprawia rozruch w trudnych warunkach

» Bezobstugowy i cichy dzieki konstrukcji z wirnikiem statym i zastosowaniu wytrzymatych komponentéw

* Wtyk ALPHA sprawia, ze instalacja elektryczna jest szybka, bezpieczna i tatwa

» Pancerze izolacyjne sg dostarczane z pompami, aby zminimalizowac¢ straty ciepta w systemach
grzewczych

Pompa posiada réowniez trzy tryby sterowania - kazdy z trzema ustawieniami
* kontrola proporcjonalnego cisnienia

« kontrola statego cisnienia

« tryb statej krzywej

Wyswietlacz pokazuje rzeczywisty pobdr mocy w watach. Diody LED wskazujg rzeczywisty stan pracy.

Pompa posiada ceramiczny watek i tozyska poprzeczne, tozysko weglowe, wirnik ze stali nierdzewne;,
ptytke tozyska i oktadzing wirnika, kompozytowy wirnik, ktére przyczyniaja sie do dtugiej zywotnosci.

Pompa sam sie odpowietrza przez system, co utatwia rozruch. Kompaktowa konstrukcja z gtowicg pompy
ze zintegrowanym panelem sterowania i panelem sterowania pasuje do wiekszosci typowych instalacji.

Obudowa pompy wykonana jest ze stali nierdzewnej do zastosowan, w ktérych wymaga tego media, np.
unikanie korozji, gdy sg stosowane w systemach cieptej wody uzytkowe;j.

Silnik jest synchronicznym silnikiem o statym magnesie / kompaktowym stojanie, charakteryzujgcym sie
wysokg wydajnoscig. Predkos¢ pompy jest kontrolowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci
wbudowang w skrzynke sterujgca.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
Gestos¢: 983.2 kg/m?
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.316 m3h
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy:  58.32 kPa
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https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99199593&custid=GPL&frequency=50

Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021
Position | Qty. | Description
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE,VDE

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przytgcze rurowe:

Cisnienie:

Dtugos¢ montazowa:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:
Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Stal nierdzewna
EN 1.4308
ASTM A351 CF8
PES

0..40°C
10 bar
G11/2
PN 10
180 mm

3..34W

50 Hz
1x230V
0.04..0.32 A
X4D

F

0.20
2.21 kg
2.37 kg
0.004 m?
4615333
9043137
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Company name:

N Created by:
GRUNDFOS »\ ™™
Date: 29/04/2021

Description Value [kga] W F’}na]
Informacje ogodlne: S z g;;g LTS;“
Nazwa wyrobu: ALPHA1 25-60 N 180 65+ Ciecz tioczona = Woda
Nr katalogowy: 99199593 604 e ey podozas pracy = 60°C
Pozycja 2 55 ]
Numer EAN: 5712608550331 50
Cena:
Techniczne: 45+ 90
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.316 m3h 404 I-80
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy:  58.32 kPa 35 | 70
H max: 60 dm

3049 L 60
Klasa TF: 110 7
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE 254 50
Model: B 204 40
Materiaty: 15.] /r | 30
Korpus pompy: Stal nierdzewna 10l \ \ | %
Korpus pompy: EN 1.4308
Korpus pompy: ASTM A351 CF8 54 - , 10
Wirnikc: PES 0 , lEta pom;?a+5|ln|k+'przetwor:1lca czeslt. =189 ‘l% o
Instalacja: N f 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 30 Q[mh]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C W]
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przylacze rurowe: G112 %04
Cignienie: PN 10 254
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm - 20
Ciecz: 154
Czynnik tloczony: Woda 104
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C N P1=26.99 W
Gestosé: 983.2 kg/m? 0
Dane elektryczne: 54 54
Moc wejsciowa-P1: 3..34W
Czestotliwo$é podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.32A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Uktady sterowania:
Aut. red. nocna: N
Potozenie skrz. zac.: 6H
Inne:
Energia (EEI): 0.20
Masa netto: 2.21 kg
Masa: 2.37 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m®
Finski numer LVI: 4615333
Norweski NRF nr.: 9043137
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99199593&freq=50&lang=PLK

Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021

99199593 ALPHA1 25-60 N 180 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

Printed from Grundfos Product Centre [2021.05.005] 10/31




Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021

99199593 ALPHA1 25-60 N 180 50 Hz

L N —

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.

Printed from Grundfos Product Centre [2021.05.005] 11/31




Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021
Position | Qty. | Description
3 1 | {{PRODNAME}
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Note! Product picture may differ from actual product

Product No.: 97924247

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong ciecza.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng $rubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wyswietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewne;j
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompa 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworow dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statoci$nieniowa
- charakterystyka stata
- Stata temperatura
- Stata réznica temperatur ( wymagany dodatkowy czujnik)
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okfadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduly CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjécia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)
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https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=97924247&custid=GPL&frequency=50

Company name:
Created by:

GRUNDEOS O ™

Date: 29/04/2021

Position

Qty.

Description

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAS3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzszg sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikow asynchronicznych.
Predkos$¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwo$ci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestosé:

Techniczne:

983.2 kg/m®

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.6 m3h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 80 kPa

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Materiaty:
Korpus pompy:

110

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN 10
Dtugos$é montazowa: 180 mm
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..153 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.33A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 5.11 kg
Masa: 5.75 kg
Koszt wysytki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380790100
Swedish RSK nr.: 5732575
Finski numer LVI: 4615512
Norweski NRF nr.: 9042328
Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
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Company name:

Created by:

GRUNDFOS /:'\ Phone:
Date: 29/04/2021
H » t
Description Value [kPa] o y ‘MAGNAS 25100, Model D [e%a]
- P =26m¥h
Informacje ogéine: H = 80 kPa
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-100 110 n =87 % /3953 rpm
. Ciecz tloczona = Woda
Nr kataIOQOWy' 97924247 1004 Temperatura cieczy podczas pracy =60 °C | 199
Pozycja 3 Gestos¢ = 983.2 kg/m®
Numer EAN: 5710626493227 90 4 L 90
Cena: EUR 915.16 804 70 180
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.6 m¥/h 704 70
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 80 kPa 60 | 60
pompy:
H max: 100 dm 50 50
Klasa TF: 110 10 | 40
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN
znamionowej: ROHS,WEEE 30 |30
Model: D 2] 20
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 104 10
Korpus pompy: EN-GJL-200 0 7 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 49.2 % o

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugos¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestos¢:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2"
PN 10
180 mm

Woda
-10..110°C
60 °C
983.2 kg/m?®

9..153 W
50 Hz
1x230V
0.09..1.33A
X4D

F

0.18

5.1 kg
5.75 kg
0.015 m?
380790100
5732575
4615512
9042328
DE
84137030

T

4 6 8 10 Q[meh]

P1

140
1204
100+
804
60
404
20

l— | P1 (silnik + przetwornica) = 117.5 W
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GRUNDEOS %

Company name:
Created by:
Phone:

Date: 29/04/2021

97924247 MAGNA3 25-100 50 Hz

239

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021

97924247 MAGNA3 25-100 50 Hz

un un uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
MN /s nc No £ [ ne No ¢ Mo N
b L I~ I 2mA L
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of plug-connected motor

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Note! Product picture may differ from actual product

Product No.: 97924246

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong ciecza.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng $rubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wyswietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewne;j
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompa 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworow dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statoci$nieniowa
- charakterystyka stata
- Stata temperatura
- Stata réznica temperatur ( wymagany dodatkowy czujnik)
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okfadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduly CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjécia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)
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Company name:
Created by:

GRUNDEOS O ™

Date: 29/04/2021

Position

Qty.

Description

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAS3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzszg sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikow asynchronicznych.
Predkos$¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwo$ci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestosé: 983.2 kg/m?
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.47 m3h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 67 kPa

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Materiaty:
Korpus pompy:

110

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN 10
Dtugos$é montazowa: 180 mm
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9.116 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.02A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 5.11 kg
Masa: 5.75 kg
Koszt wysytki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380790080
Swedish RSK nr.: 5732574
Finski numer LVI: 4615544
Norweski NRF nr.: 9042327
Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
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Company name:

Created by:
GRUNDFOS »\ ™M™
Date: 29/04/2021
H = t

Description Value [kPa] B . ‘MAGNAS 25:80, Model D [e%a]
Informacje ogodlne: S ;;-;‘ZP'E h L 100
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-80 n =90 % / 3640 rpm

. 904 Ciecz ttoczona = Woda 90
Nr kat'aIOQOWy' 97924246 Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Pozycja 4 80 Gestos¢ = 983.2 kg/m® | 80
Numer EAN: 5710626493210
Cena: EUR 834.81 70 4 170

. 9

Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.47 m3h 60 I-60
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 67 kPa 50 50
pompy: 1 B
H max: 80 dm 40 | 40
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 304 |30
Znamionowe;j: ROHS,WEEE
Model: D 20 4 |20
Materiaty:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugos¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestos¢:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2"
PN 10
180 mm

Woda
-10..110°C
60 °C
983.2 kg/m?®

9.116 W
50 Hz
1x230V
0.09..1.02 A
X4D

F

0.18

5.1 kg
5.75 kg
0.015 m?
380790080
5732574
4615544
9042327
DE
84137030

Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 37.1 %

I-10

T

0 4 6 g 10 Q[mh]
P1
W]
1004
804
60 4
40 ]
20 =

P1 (silnik + przetwornica) = 73.82 W
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GRUNDEOS %

Company name:
Created by:
Phone:

Date: 29/04/2021

97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

239

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021

97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

un un uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
MN /s nc No £ [ ne No ¢ Mo N
b L I~ I 2mA L
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of plug-connected motor

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Note! Product picture may differ from actual product

Product No.: 97924247

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong ciecza.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng $rubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wyswietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewne;j
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompa 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworow dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statoci$nieniowa
- charakterystyka stata
- Stata temperatura
- Stata réznica temperatur ( wymagany dodatkowy czujnik)
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okfadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduly CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjécia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)
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Company name:
Created by:

GRUNDEOS O ™

Date: 29/04/2021

Position

Qty.

Description

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAS3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzszg sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikow asynchronicznych.
Predkos$¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwo$ci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestosé:

Techniczne:

983.2 kg/m®

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.02 m3h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 71 kPa

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Materiaty:
Korpus pompy:

110

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN 10
Dtugos$é montazowa: 180 mm
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..153 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.33A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 5.11 kg
Masa: 5.75 kg
Koszt wysytki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380790100
Swedish RSK nr.: 5732575
Finski numer LVI: 4615512
Norweski NRF nr.: 9042328
Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Printed from Grundfos Product Centre [2021.05.005]

23/31




Company name:

Created by:

GrRUNDFOs ¢
Date: 29/04/2021

Description Value [kga] ‘MAGNAS 25100, Model D F’Za]
Informacje ogodlne: S - ffiprza/h
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-100 110 n =282 % /3730 rpm
Nr katalogowy: 97924247 1004 '(I?tlaerr(;’;z);gilzu?:ii;c\;\;os:dczas pracy =60°C | 109
Pozycja 5 Gestos¢ = 983.2 kg/m?
Numer EAN: 5710626493227 90 4 90
Cena: EUR 915.16 80 | 80
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 2.02 m?h 704 70
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 71 kPa 60 | 60
pompy:
H max: 100 dm 50 50
Klasa TF: 110 40 | 40
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN
Znamionowe;j: ROHS ,WEEE 304 | 30
Model: D 20 | 20
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 104 10
Korpus pompy: EN-GJL-200 o | Eta lpompa+sillnik+przet\l/vomica cTest. = 44.[2 % 0
Korpus pompy: ASTM A48-200B 0 2 4 6 8 10 Q[m?h]
Wirnik: PES 30%GF ]
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 140+
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 120+
Przytacze rurowe: G11/2" 100+
Cisnienie: PN 10 80
Dtugos¢ montazowa: 180 mm 60
Ciecz: 404
Czynnik tloczony: Woda 20
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C ol | | Piisinik+ prastwomics) = 90.05 W
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
Gestos¢: 983.2 kg/m?®
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..153 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.33A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 5.11 kg
Masa: 5.75 kg
Koszt wysyiki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380790100
Swedish RSK nr.: 5732575
Finski numer LVI: 4615512 roteton
Norweski NRF nr.: 9042328
Kraj pochodzenia: DE ’ comcs
Numer taryfy celnej nr.: 84137030

® =
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GRUNDEOS %

Company name:
Created by:
Phone:

Date: 29/04/2021

97924247 MAGNA3 25-100 50 Hz

239

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

Printed from Grundfos Product Centre [2021.05.005]

25/31




Company name:

N Created by:
Ph :
GRUNDFOS »\
Date: 29/04/2021

97924247 MAGNA3 25-100 50 Hz

un un uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
MN /s nc No £ [ ne No ¢ Mo N
b L I~ I 2mA L
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of plug-connected motor

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Note! Product picture may differ from actual product

Product No.: 97924246

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong ciecza.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng $rubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wyswietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewne;j
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompa 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
- FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworow dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statoci$nieniowa
- charakterystyka stata
- Stata temperatura
- Stata réznica temperatur ( wymagany dodatkowy czujnik)
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okfadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduly CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjécia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)
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Company name:
Created by:

GRUNDEOS O ™

Date: 29/04/2021

Position

Qty.

Description

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAS3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzszg sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikow asynchronicznych.
Predkos$¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwo$ci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestosé:

Techniczne:

983.2 kg/m®

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.79 m3h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 66 kPa

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Materiaty:
Korpus pompy:

110

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN 10
Dtugos$é montazowa: 180 mm
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9.116 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.02A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 5.11 kg
Masa: 5.75 kg
Koszt wysytki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380790080
Swedish RSK nr.: 5732574
Finski numer LVI: 4615544
Norweski NRF nr.: 9042327
Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030

CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
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Description Value [kga] ‘MAGNAS 25:60, Model D F’Za]
Informacje ogodlne: S :gggprzﬁ/h 100
Nazwa wyrobu: MAGNAS 25-80 n =90 %/ 3656 rpm
Nr katalogowy: 97924246 - '(I?tlaerr(;’;z);gilzu?:ii:c\;\;os:dczas pracy =60 °C %
Pozycja 6 80 Gestos¢ = 983.2 kg/m? | 80
Numer EAN: 5710626493210
Cena: EUR 834.81 70 = 170
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.79 m3h 60+ 60
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 66 kPa 50 | 5o
pompy:
H max: 80 dm 40 | 40
Klasa TF: 110
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 304 |30
Znamionowe;j: ROHS,WEEE
Model: D 204 20
Materiaty:

N 10 10
Korpus pompy: Zeliwo szare
Korpus pompy: EN-GJL-200 0 | Etalpompa+siIlnik+przetV\:omica czelst. =239 l% 0
Korpus pompy: ASTM A48-200B 0 2 4 6 8 10 Q[mh]
Wirnik: PES 30%GF W
Instalacja: ]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 100
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 80,
Przytacze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN 10 60+
Dtugos¢ montazowa: 180 mm 40
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda 0 ‘/—\
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C 0 P (silnik + przetwornica) = 60.54 W
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
Gestos¢: 983.2 kg/m?®
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..116 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.02A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 5.11 kg
Masa: 5.75 kg
Koszt wysyiki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380790080
Swedish RSK nr.: 5732574
Finski numer LVI: 4615544 roteton
Norweski NRF nr.: 9042327
Kraj pochodzenia: DE ’ comcs
Numer taryfy celnej nr.: 84137030
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97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

239

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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97924246 MAGNA3 25-80 50 Hz

un un uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
MN /s nc No £ [ ne No ¢ Mo N
b L I~ I 2mA L
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of plug-connected motor

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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