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pod stropem
odgięta

Drzwi niepalne o odpowiedniej odporności ogniowej
(klasy min. EI60), o szerokości min. 1,2 m, otwierane
pod naciskiem od wewnątrz pomieszczenia kotłowni
- według projektu architektury

Okno o powierzchni nie mniejszej niż 1:15 powierzchni
podłogi kotłowni, przy czym min. 50% powierzchni okien
musi mieć możliwość otwierania - według projektu architektury

Przewód spalinowy wyprowadzony
ponad dach pomieszczenia kotłowni

Przewód nawiewny na potrzeby wentylacji
grawitacyjnej pomieszczenia
kotłowni (czerpnia ścienna, przewód
sprowadzony na 30 cm nad poziomem
posadzki pomieszczenia) - według projektu
instalacji wentylacji

Kaskada trzech kotłów gazowych kondensacyjnych
o mocy Q=3x70 kW i ciśnieniu na przyłączu gazu p=20 mbar,

zamontowana na prefabrykowanej ramie montażowej

Punkt czerpalny wody - według projektu instalacji wod-kan
Zlew - według projektu architektury

Studzienka schładzająca oraz wpust podłogowy
- według projektu instalacji wod-kan

Zasobniki c.w.u., każdy o pojemności 500 l

Ściany wewnętrzne, powinny mieć
zabezpieczenie ppoż. klasy min. EI60

- według projektu architektury

 Klasę  odporności  ogniowej  ścian  zewnętrznych
pomieszczenia  kotłowni  należy  przyjąć  stosownie

do klasy odporności pożarowej budynku
- według projektu architektury

Podłogę należy wykonać z materiałów niepalnych,
nienasiąkliwych i antypoślizgowych, gazoszczelną
z izolacją cieplną i akustyczną ze spadkiem
w kierunku studzienki schładzającej
(lub wpustów podłogowych podłączonych do studzienki)
- według projektu architektury

Strop nad pomieszczeniem kotłowni powinien być
gazoszczelny, z izolacją cieplną i akustyczną, wykonany

z materiałów niepalnych, o odpowniedniej klasie odporności ogniowej
- według projektu architektury

Przewód wywiewny na potrzeby wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach
pomieszczenia kotłowni - według projektu
instalacji wentylacji

σ

Jednostka sterująca aktywnego
systemu bezpieczeństwa gazowego

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Czujnik metanu
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GAS
GAS

Przewody przed kurkiem głównym
- według projektu przyłącza gazowego PSG

Przewód gazowy prowadzony
pod stropem pomieszczenia kotłowni
DN40, V=24,10 m³/h

R.O. DN90

Legenda:

GAS Przewód instalacji gazu

Przewód sterowania

Skrzynka gazowa zawierająca
zawór elektromagnetyczny odcinający

Skrzynka gazowa zawierajca
kurek główny i gazomierz miechowy

Rura ochronna stalowa

Dalsza część według rzutu poziomu -1

Dalsza część według planu sytuacyjnego

Naczynie wzbiorcze przeponowe
o kształcie cylindra dla instalacji c.o.

Naczynie wzbiorcze przeponowe
o kształcie dysku dla instalacji c.w.u.

Rozdzielacze c.o. pięcioobwodowe

Przebicie Ø125
R.o.=+0,95m

Pion instalacyjny

Inwestor Sprawdzający

PROJEKT
WYKONAWCZY

IS K
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KWIECIEŃ

2 IS K /PW

ProjektantAdres inwestycji

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PUSTOSTANÓW (DAWNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Z PIWNICAMI I PODDASZAMI

NIEUŻYTKOWYMI) NA CELE MIESZKANIOWE Z FUNKCJAMI TECHNICZNO-POMOCNICZYMI ORAZ NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIOWEJ
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL.MARIACKIEJ 30,32,34 W KATOWICACH

KATOWICKIE TBS SP. Z O.O.
UL. KRASIŃSKIEGO 14
40-019 KATOWICE

Branża Rysunek

OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
ul. Małopolska 2/4
40-737 Katowice
+48 605 830 746
www.ovo-grabczewscy.pl

Faza Faza Data

Branża Skala

 1:100

Nr rysunku

Generalny projektant

Biuro projektów

UL. MARIACKA 30,32,34
KATOWICE

WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO,

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI

PRZEPISAMI BHP ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I

HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z DNIA 6 LUTEGO 2003 ROKU ORAZ POD

NADZOREM OSÓB PEŁNIĄCYCH SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE.
NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE MATERIAŁY DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAJĄCE
AKTUALNE WYMAGANE PRAWEM CERTYFIKATY I ATESTY.

WSZYSTKIE MATERIAŁY I WYROBY NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI

PRODUCENTÓW.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE.
CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
ul. Małopolska 2/4
40-737 Katowice
+48 605 830 746
www.ovo-grabczewscy.pl

mgr inż. Radosław Radziecki
upr. bud. nr 403/02

mgr inż. Piotr Kurzbauer
upr. bud. nr 297/02

INSTALACJE
SANITARNE
KOTŁOWNIA
I INSTALACJA
GAZOWA

RZUT KOTŁOWNI I INSTALACJI GAZOWEJ
NA POZIOMIE PARTERU


