
Wejscie glówne

do budynku
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10.02
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P.14
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K.19
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P.02
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P.06
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P.01

10.48

P.03

RACK

CW1
18.71

P.05

4.98

P.07

RD1

DN25

z RG do
CW1

z RD1 obw. nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13

kable na dach

z RG do

CW2

z RD1 obw. nr 4, 9, 10, 11, 12,13

kable na dach

RP1

7.75

P.27

67.78

P.24

CW4

7.41

P.21

67.77

P.31

7.44

P.28

67.67

P.26

62.41

P.25

INWESTYCJA:

CW2

2.65

P.30

2.55

P.29

2.74

P.22

2.74

P.23

10.66

K.12

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI ŁĄG

działki nr 454, 453/1 obr. 0011, powiat Chojnicki

nr ewid. 220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1
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BIURO PROJEKTOWE:

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych

"BENBUD"

ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

inż. Benedykt Reder

NAZWA RYSUNKU

TRASY WLZ

FAZA:

Rozmieszczenie instalacji

DATA:

PROJEKT

PBW

FUNKCJA:

16.11.2020 r.

INŻ. MIECZYSŁAW ZWOLIŃSKI

Branża: elektryczna

FUNKCJA:

SPRAWDZAJACY

Branża: elektryczna

PIIB: nr ewid. POM/IE/5668/01

zaśw. nr POM-V5J-TVG-LTW

MGR INŻ. JÓZEF KOPROWSKI

upr. bud. nr GT-630/261/76

PIIB: nr ewid. POM/IE/2207/01

zaśw. nr POM-GTE-PAM-UPN

PODPIS:

BENBUD

SKALA:

1:100

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

NUMER RYSUNKU:

E-104

PODPIS:

4.38

K.13

INWESTOR:

GMINA CZERSK

89-650 Czersk

ul. Kościuszki 27

z RG do

7.40

P.20

CW4

z RD2 obw. nr 8, 9, 10, 11, 16

kable na dach

85.96

P.19

z RD2 obw. nr 14, 15, 17

z RG do

CW5

kable na dach

4.93

K.10

64.15

K.14

CW5

7.97

K.09

RP2

4.42

P.12

29.69

P.18

DN25

z RD2 obw. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16

z RG do

CW3

kable na dach

RD2

9.62

K.18

3.19

K.08

7.30

K.16

8.88

K.15

18.67

P.04

RD1

169.52

P.08

CW3

13.95

P.15

7.60

P.16

4.97

P.17

z RD2 obw. nr 12, 13, 17

z RG do

CW6

kable na dach

RK

3.86

K.17

5.22

K.07

6.02

K.01

32.23

K.04

6.19

K.06

6.85

K.02

CW6
8.94

K.05

7.62

K.03

UWAGI:

1. Na rysunku pokazano trasy prowadzenia WLZ z RG do podrozdzielnic obiektowych

oraz trasy z podrozdzielnic przebiegające wzdłuż pomieszczeń do których

rozprowadzane są ich obwody.

Na pokazanych odcinkach kable prowadzić w korytkach montowanych wtynkowo

lub podtynkowo. Pozostałe instalacje wykonywać podtynkowo.

2. Przepusty dla kabli zesilających instalacje podgrzewania dachu

muszą zostać wykonane wodoszczelne.

i zasilanie central wentylacyjnych
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