
poz. 4.8 Podciąg P-8

Wykonać 2 szt.

A B

3,150+

2,700+

1

1

2Ø25 + 1Ø12

3Ø12

Nr 2

Nr 1

Nr 2

1-1

Nr3   2x11Ø6  l=123

3
9

18

5

Nr2   4Ø12  l=356

356

Nr1   2Ø25  l=356

356

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.8 Podciąg P-8 - wykonać 2 szt.

1 25 356 2 2 4
14,24

2 12 356 4 2 8
28,48

3 6 123 22 2 44
54,12

Długość całkowita wg średnic [m] 54,2 28,5 14,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg] 12,0 25,3 55,1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 12,0 80,4

Masa całkowita

[kg]

93

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)
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4
5

10 x 28,5 = 285

3828638

4
5

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1

poz. 4.7 Podciąg P-7

Wykonać 1 szt.

A B

3,900+

2,700+

1

1

10Ø25

3x20x20

4Ø12

Nr 2

Nr 1

Nr 2

 S

1-1

Nr3   2x24Ø6  l=278

1
1

4

21

5

Nr2   12Ø12  l=926

926

Nr1   10Ø25  l=926

926

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø3 Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.7 Podciąg P-7 - wykonać 1 szt.

1 25 926 10 1 10
92,60

2 12 926 12 1 12
111,12

3 6 278 48 1 48
133,44

S 3
l=1431,00 mb

1 -
1431,00

Długość całkowita wg średnic [m] 1431,0 133,5 111,2 92,5

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,055 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg]
78,7 29,6 98,7 356,4

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
108,3 455,1

Masa całkowita

[kg]

564

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg

PN-EN ISO 3766:2006)
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1
2

0

23 x 37 = 851

3885638

1
2

0

1889618

6
4

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1

poz. 4.9 Podciąg P-9

Wykonać 1 szt.

A B

3,900+

2,700+

1

1

9Ø25

3x20x20

4Ø12

Nr 2

Nr 1

Nr 2

 S

1-1

Nr3   2x23Ø6  l=278

1
1

4

21

5

Nr2   12Ø12  l=920

920

Nr1   9Ø25  l=920

920

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø3 Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.9 Podciąg P-9 - wykonać 1 szt.

1 25 920 9 1 9
82,80

2 12 920 12 1 12
110,40

3 6 278 46 1 46
127,88

S 3
l=1419,00 mb

1 -
1419,00

Długość całkowita wg średnic [m] 1419,0 127,9 110,4 82,7

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,055 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg] 78,0 28,4 98,0 318,6

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 106,4 416,6

Masa całkowita

[kg]

523

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg

PN-EN ISO 3766:2006)
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1
2

0

22 x 38,5 = 847

3885038

1
2

0

1789217

6
4

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1

poz. 4.10 Podciąg P-10

Wykonać 1 szt.

A B

3,050+

2,700+

1

1

3Ø25

3Ø12

Nr 1

Nr 2

1-1

Nr3   2x11Ø6  l=103

2
9

18

5

Nr2   3Ø12  l=225

225

Nr1   3Ø25  l=225

225

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.10 Podciąg P-10 - wykonać 1 szt.

1 25 225 3 1 3
6,75

2 12 225 3 1 3
6,75

3 6 103 22 1 22
22,66

Długość całkowita wg średnic [m] 22,7 6,8 6,8

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg] 5,0 6,0 26,2

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 5,0 32,2

Masa całkowita

[kg]

38

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3
5

5 x 20 = 100 5 x 11 = 55

3815538

3
5

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1
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