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PVC 110

OZNACZENIA:

INSTALACJA KANALIZACYJNA

REWIZJA

PION KANALIZACYJNY

-0.64 ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

INSTALACJA ODPOWIETRZAJĄCA

UWAGI:

1. Materiał przewodów kanalizacyjnych: rury i kształtki PVC

łączone w kieliczach na dwuwargowe uszczelki gumowe

2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 160PVC -

i=1,5%, 110PVC  - i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC -

i=3,0%

3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad

dach i zakończyć wywiewką 75/160 PVC.

4. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia

pożarowego wykonać w przepustach ogniowych "PO" w

klasie odporności ogniowej EI danej przegrody.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody zewnętrzne wykonać

jako gazoszczelne.

6. W celu unikniecia kolizji, przed przystąpieniem do

montażu instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy

zapoznac się z przebiegiem tras inst. elektrycznych oraz

instalacji c.o.
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