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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Zamierzenie polega na Budowa budynku przedszkola w miejscowosci t.ag..

> powierzchnia zabudowy 1208,81 m?
> powierzchnia uzytkowa 125,23 m?
> kubatura cato$é 485,89 m®
> kubatura czesci ogrzewane; 485,89 m®
> Wysokos¢ pomieszczen 3,05m
> catkowita dlugos¢ budynku 66,04 m
> catkowita szerokos¢ budynku 18,00 m
> wysoko$¢ do okapu strona wschodnia i zachodnia 4,83 m
> wysoko$¢ do najwyzszej kalenicy 8,99 m

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata.
Budynek objety opracowaniem nie podpiwniczona, jedno kondygnacyjny.

1.1. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robot do wykonania :

e zabezpieczenie placu budowy,
wykopy,
wylewanie taw fundamentowych,
murowanie $cian fundamentowych,
murowanie $cian nosnych,
montaz stolarki zewnetrznej,
murowanie $cian dziatowych,
wykonanie robét wykoriczeniowych,
wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie robét sanitarnych,

1.2 ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych warstw
geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podstawg podziatu
podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia plastycznosci, zgodnie z normg PN - 81/B -
03020.

Dokumentacja geologiczna znajduje sie w TOM | — PZT, opracowania.

1.3. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW | FUNDAMENTY

Na podstawie dokonanej analizy Opinii geotechnicznej przyjeto rozwigzania techniczne zawarte w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Wykopy nalezy chroni¢ przed zamakaniem, poniewaz moze dojs¢ do rozmakania gruntu i zmiany jego
Nosnosci.

W przypadku miejscowego przegtebieniu wykopu lub stwierdzenia gruntu nienosnego nalezy grunty
nienosne usungc¢, a miejsce wypetni¢ chudym betonem.

1.4. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

1.4.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 38 cm — zaprojektowano z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cem-wap. M50.

1.4.2 Sciany wewnetrzne
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Sciany wewnetrzne no$ne oraz dziatowe gr. 25 cm — zaprojektowano z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cem-wap. M50.

1.5. NADPROZA
1.5.1 Nadproza prefabrykowane L19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19

5 I
[=4] }11“
b ‘;ﬂa -
90 || 70(60) |, &0
9 Rl Ll
250 (240)
1.5.2 Nadproza wylewane na mokro

Nadproza obcigzone stropami o rozpietosci ponad 4,00 m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacii.

1.6. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji

1.7. KONSTRUKCJA DACHU

Drewniana konstrukcja dachu: wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji.

1.8. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Wykonane z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych wmurowanych w $ciany. Ponad stropem
obudowane cegtg ceramiczng petng na zaprawie cementowo- wapiennej i otynkowane tynkiem kat. 1ll. W
czesci ponad dachem przewody wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej petnej i otynkowane.

1.9. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
Nad wejsciami do budynku przedszkola zaprojektowano zadaszenie wantowe, systemowe ze szkta
bezpiecznego.

1.10. DACH

1.10.1 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana zgodnie z cze$cig konstrukcyjng opracowania.
Kat nachylenia potaci dach = 30-45 st.
Pokrycie dachu blachg uktadang na rgbek stojgcy.
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1.10.2 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Rynny ® 150 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, rury spustowe ® 120 z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Krawedz szczytowa

® @ a

1]

Pokrycie dachu

Deskowanie

Izolacja paroprzepuszczalna
Element usztywniajgcy
Wiatrownica

Obrobka

Element usztywniajgcy

Nogosrwh =

1.10.3 Montaz rynien.

Zastosowano rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm fi 120 i 150 mm,

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.
Obrébki blacharskie nalezy wykonaé w sposdb gwarantujgcy niezaciekanie wody opadowej na $ciany.
Odlegtos¢ kapinos obrébki od $ciany wynosi¢ powinna 4 cm.

1.11. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Wykonczenie pomieszczen zgodnie z tabelka zestawienia powierzchni oraz przekrojem.

Ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).
Odpornos¢ na Scieranie 120 mm®. Twardo$¢ w skali Mohsa 8.
Wytrzymato$¢ na zginanie > 35N/mm? wg. PN-EN ISO 10545-6.

Jako wykfadzine przyjeto ptytki gres 30x30cm.

Dla ptytek nalezy przyja¢ nastepujgce parametry :

Antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130 ).

Odpornos¢ na Scieranie Kkl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm —

min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymatos$¢ na zginanie > 30N/mm? wg. PN-EN ISO
10545-6.
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1.12. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
1.12.1 Wyktladziny posadzkowe typu gres

Technologia ukfadania ptytek ,GRES” obejmuje :

e naprawe powierzchni — uzupetnienie nieréwnosci ;

e ulozenie zaprawy samopoziomujgcej gr. 3 —4 mm ;

e uktadanie ptytek metodg nieregularng ;

e spoinowanie ptytek ;
Kolorystyke wyktadzin i ptytek ceramicznych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem.

1.12.2 Wykladziny posadzkowe PCV

Wyktadzina podtogowa PCV zgrzewana na gorgco, kolorystyka jasna pastelowa szara, pas szerokosci 30
cm od Sciany oraz cokét wywiniety na $ciane na wysoko$¢ 10 cm w kolorze ciemny szary — matowy;,
ostateczny wybor do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy wywiniecia wyktadziny na cokét.
Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw na $cianie. Cokot scienny
powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a
krawedz podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposoéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej
listwy narozne;j.

W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukture ustali¢ z
uzytkownikiem.

Wykonywanie warstw podktadowych
Podkiad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:
- wylewka samopoziomujgca na posadzkach betonowych o grubosci 5mm

1.12.3 Wykonczenie scian i sufitow

Podkfad pod malowanie farbami silikonowymi zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

1124 Uktadanie plytek na scianie.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki nalezy uktadaé na petng wysokosé.

Ptytki, ukladanie zaczyna sie od pierwszej petnej i konczy na ostatniej pelnej, po czym tak samo
mocuje kolejne rzedy. Docinane przykleja si¢ na koncu, po zamocowaniu listew
wykonczeniowych. Miedzy ptytki wstawia sie krzyzyki dystansowe pomagajace utrzymac taka
samg szerokos¢ spoin

1125 Stolarka drzwiowa i okienna
Zaprojektowano stolarke drzwiowg oraz okienng aluminiowa, indywidualng zgodnie z zestawieniem
zawartym w czesci graficznej opracowania.

1.12.6 Wentylacja

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej dla catego obiektu z podziatem na czes¢ kuchenng oraz
sale dydaktyczne zgodnie z zestawieniem zawartym w czesci graficznej opracowania tom instalacje
sanitarne.

1.13. UWAGI KONCOWE.

* Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji
przez Projektanta.

+  Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.
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1.14. UWAGIDOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa budynku przedszkola w miejscowosci t.ag” przy Koscielna, 89-652 t.gg, nie
moze by¢ adaptowane na inne obiekty.

Kopiowanie bgdz przedrukowane

2. INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

2.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej projektowanego budynku za posrednictwem pieca
dwu funkcyjnego z zamknietg komorg spalania, zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu kottowni
zabezpieczonym do klasy odpornos$ci ogniowej REI120, zasilanego z zewnetrznego zrédta gazu ij.
podziemnego zbiornika na gaz na terenie dziafki.

Projektowana wymaga przytgcza do instalacji gminnej kanalizacji sanitarnej oraz gminnej sieci
wodociggowe;j.

Wszelkie prace wytgcznie na dziatce objetej opracowaniem.

Opracowanie szczegotowe instalacji wodno kanalizacyjnej oraz ogrzewania zawarte w tom instalacje
sanitarne.

2.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektowane jest przytgcze do sieci elektroenergetycznej na warunkach wydanych przez Enea Operator
Chojnice.

Opracowanie szczegdtowe instalacji oswietlenia, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd
wtykowych, zasilania instalacji sanitarnych oraz instalacji niskoprgdowych zawarte w tom instalacje
elektryczne.
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Il. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

3. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku przedszkola w miejscowosci £ag zlokalizowanego
Koscielna, 89-652 tag.

Projektowane przedszkole cztero oddziatowe oraz jeden oddziat Ztobkowy dla w sumie 125 dzieci.
W budynku przedszkola powstanie kuchnia z mozliwoscig zywienia wszystkich uczniéw.
Dopuszcza sie przebywanie w budynku do 150 osdb w raz z kadra.

W kazdej sali nalezy umiescic¢ apteczke wyposazong zgodnie z wymogami.

Szczegodtowe zestawienie powierzchni zawarte w czesci rysunkowej opracowania.

4. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektowane przedszkole zapewnia dostep dla os6b
starszych, niepetnosprawnych takze poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez szerokie drzwi.

Toaleta dostosowana takze do potrzeb oséb starszych oraz niepetnosprawnych.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
OBIEKT: Budynek przedszkola tag
LOKALIZACJA: Koscielna, 89-652 t.ag

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, nie podpiwniczony,

konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem dwu spadowym, wieloptaszczyznowym.
Obiekt bedzie pemit funkcje przedszkola cztero oddziatowego oraz jednego oddziatu ztobka.
Czes¢ objeta opracowaniem przewiduje sie przebywanie do 150 os6b.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY:
Obiekt zasilany jest w wode z gminnej sieci wodociggowej przytgczem wd25.

Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— $rednie dobowe zaopatrzenie wody

Q sr.pos = g x n =1,10[m3/dobe]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU
W budynku zamontowano piec dwu funkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania ~23kW.
Qco+cwu = 30,10 [kW] rocznie 58,71 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu Qg 30,7[m3/h]

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do gminne;j sieci kanalizacji sanitarnej.
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw odpowiada iloci zuzytej wody i wynosi Q $r.dob. =
Om 1,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z pofaci dachowych pionami srednicy 120 oraz 150 mm odprowadzane beda
systemem rur i rynien dachowych do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Czes¢ wod zostaje odparowania z powierzchni, natomiast pozostata czes¢ sptynie po

powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie wsigknie w grunt gdzie
transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:
Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne
przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunku
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umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpadéw do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;

Projektowane przytgcze do sieci elektroenergetycznej do zewnetrznej skrzynki ze ztgczem
pomiarowym oraz wewnetrzng linig zasilania do gtéwnej tablicy rozdzielczej.

Przytgcze projektowane zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowycmi.

HALAS:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdlnych hatasow i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysokos$¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddéw.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,19[W/m2K];]
Stropodach U= 0,14 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,90 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 0,90 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o
mozliwie maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

— Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne —

ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z paliwa ekologicznego, to jest gazu

ziemnego, przesadza o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z
procesow technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.

Zastosowany piec gazowe nie wymagajg koniecznosci wyliczania zanieczyszczen do powietrza.
Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki
Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczeh stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie pn: ,Budowa
budynku przedszkola w miejscowos$ci £3g” nie spetnia kryteridw przewidzianych przez
Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.
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lll. TECHNOLOGIA KUCHNI
6. DANE OGOLNE

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii gastronomicznej kuchni przedszkolnej z jednym
oddziatem ztobkowym produkujgcej i wydajgcej potrawy z surowcow i czystych pétproduktéw do
konsumpcji na miejscu w systemie dostarczania positkéw do sal.

W kuchni bedg podawane réwniez napoje gorace i chtodzace.

6.2. LOKALIZACJA.

Przedmiotowa kuchnia z zapleczem mie$ci sie w zakresie inwestycji pn. ,Budowa budynku
przedszkola w miejscowosci Lag” przy ulicy Koscielna, 89-652 £ ag, o funkcji oswiatowej i
zlokalizowana jest na poziomie parteru.

Bezposrednio przy kuchni zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe, przygotowania surowcow
oraz zaplecze socjalne z nie zaleznym weztem sanitarny i szatnig dla pracownikéw.

6.3. PODSTAWA PRAWNA.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2012r. w sprawie
warunkowtechnicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity -
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17. lipca 2015r. ( Dz U z 18. wrze$nia 2015 r. poz.
1422). zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. {DzU. nr 109. poz. 1156}).

* Rozporzadzenie WE 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29. kwietnia 2004r. w
sprawie higieny srodkéw spozywczych. (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr 139 z 30.04.2004r.).
» Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (DzU Nr 171, poz. 1225,
z 2006r.).

+ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (DzU Nr 169, poz. 1650, z 2003r.).

* Umowa na wykonanie projektu.

6.4. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA:

Materiatami wyjsciowymi do wykonania projektu sa: - podktad budowlany pomieszczen, zatozenia
programowo-organizacyjne, aktualne katalogi, prospekty, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn
i urzgdzen gastronomicznych, uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu, inwestorem, oraz aktualne
przepisy BHP i higieniczno - sanitarne.

7. PROGRAM PRODUKCJI.

W menu kuchni znajduje sie asortyment dan i obiadowych, m.in.
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8.1.

—Zupy,

—elementy drobiu: piersi, skrzydetka,

—zestawy obiadowe,

—saftatki,

—kanapki,

Podawane sg réwniez zimne napoje gorgce i napoje chtodzgce, herbata, kompot, sok.
Produkcja odbywaé¢ sie bedzie z miesa w elementach handlowych (np. kotlet, piers i skrzydetko
kurczaka), frytek i czastek ziemniakoéw mrozonych, ziemniaki $wieze, pieczywa i ze Swiezych warzyw
nieokopowych i cebuli.

Warzywa nieokopowe np. pomidory, papryka bedg myte w zlewie produkcyjnym w rozdziale
Cczasowym z myciem innych surowcow.

Sataty i cebule bedg dostarczane w postaci umytej.

Potrawy bedg konsumowane na zastawie stotowe;j.

Stosowane w zaktadzie jaja bedg dostarczane jako zdezynfekowane i opakowane na fermie.
Dopuszcza sie dostarczanie jaj i przeprowadzenie ich obrébki na stanowisku w pomieszczeniu
przeznaczonym do obrébki jaj.

Ryby bedg uzywane w postaci swiezych filetow.

Potrawy z wykorzystaniem ryb wytgcznie z gotowych pétproduktow nie wymagajgcych obrébki.

8. PROGRAM UZYTKOWY.

Liczba obstugiwanych dzieci: ok 125 miejsc.

Program zatrudnienia: - 4 osoby, w tym na najliczniejszej zmianie 3 osoby: kucharz — 10s., pomoc
kuchenna — 2o0s,

WYKAZ PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

W projektowanej kuchni i zapleczu bedg wykonywane nastepujgce procesy technologiczne:
—przyjecie poétproduktéw i ich przechowywanie,

- przygotowanie warzyw,

- przygotowanie potraw i obrobka termiczna,

- zmywanie sprzetu kuchennego,

- wydawanie potraw,

- zmywanie zastawy stotowej,

—usuwanie odpadkéw poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
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9. OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

9.1. PRZYJECIE POLPRODUKTOW | PRZECHOWYWANIE.

Pétprodukty bedg dostarczane wejsciem dla dostaw i kierowane drogg komunikacyjng ogoing do
magazynu art. spozywczych.

Dostawy odbywac¢ sie bedg w zaplanowanych wczesniej godzinach.

Wejscie dla dostaw jest wejsciem niezaleznym.

Nie przewidziano magazynu opakowan zwrotnych, poniewaz opakowania zwrotne bedg zabierane
przez dostawce bezposrednio po przyjeciu dostawy do magazynu.

9.2. PRZYGOTOWANIE WARZYW.

Warzywa nieokopowe np. pomidory, papryka bedg myte w zlewie produkcyjnym z zastosowaniem
rozdziatu czasowego z myciem innych surowcéw. Pozostate warzywa bedg dostarczane w postaci
umytej.

Stosowane w zaktadzie jaja bedg dostarczane jako zdezynfekowane i opakowane na fermie.
Dopuszcza sie dostarczanie jaj i przeprowadzenie ich obrébki na stanowsku w pomieszczeniu
przeznaczonym do obrébki jaj.

9.3. PRZYGOTOWANIE POTRAW | OBROBKA TERMICZNA.

Przygotowanie potraw polega¢ bedzie na ptukaniu poétproduktow/surowcow w zlewie produkcyjnym z
zastosowaniem rozdziatu czasowego potproduktow roslinnych i pochodzenia zwierzecego. Nastepnie
mechanicznym i recznym rozdrabnianiu i formowaniu potproduktéw.

Po tym potrawy bedg poddane obrdbce termicznej: gotowaniu, smazeniu i pieczeniu.

W menu kuchni znajduje sie asortyment dan i obiadowych, m.in.

—Zupy,

—elementy drobiu: piersi, skrzydetka,

—zestawy obiadowe,

—saftatki,

—kanapki

Przygotowanie potraw odbywac sie bedzie na odpowiednio urzgdzonym stanowisku pracy
wyposazonym w stot ze zlewem produkcyjnym i stoty do pracy.

Do obrdbki termicznej przewidziano kuchnie gazowa, piekarnik, patelnie uchylng.

Do obrébki réznych surowcoéw bedg uzywane osobne akcesoria kuchenne — noze i deski — réznigce

sie kolorami, np. dla miesa — kolor czerwony, dla nabiatu — kolor niebieski, dla drobiu — zétty, dla
warzyw — zielony, dla pieczywa - biaty.

9.4. ZMYWANIE SPRZETU KUCHENNEGO.

Zmywanie sprzetu kuchennego odbywac sie bedzie recznie w pomieszczeniu kuchni na stanowisku
zmywania przy stole z wanna oraz koncowkg z regulowanym strumieniem i koAcowkg anty
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skazeniowg.

Wyposazenie stanowiska do zmywania sprzetu kuchennego stanowig stét z basenem, oraz regat
potkami ociekowymi do osuszania umytego sprzetu zgodnie z zestawieniem wyposazenia.
Wadzki transportowe przechowywane oraz myte bedg w pomieszczeniu do tego wyznaczonym.

9.5. WYDAWANIE POTRAW.

Ugotowane potrawy bedg porcjowane w pomieszczeniu kuchni na stanowisku rozdziatu positkow
oraz przekazywane na zastawie stotowej na woézki i transportowane do sal.

Serwowanie potraw do stolikdw dzieci w salach przez pracownika kuchni.

Opcjonalnie dopuszcza sie transportowanie potraw oraz ich nakfadanie na zastawe bezposrednio w
salach.

Napoje w tym napoje gorgce bedg przygotowywane w kuchni.

9.6. ZMYWANIE ZASTAWY STOLOWEJ.

Brudna zastawa stotowa bedzie zbierana w sal wozkiem transportowym i nastepnie bedzie
przekazywana do zmywalni zastawy stotowej na stanowisko sortownicze, przez szafe przelotowg
bezposrednio do pomieszczenia zmywalni.

Po wstepnym myciu recznym, zasadnicze zmywanie zastawy stotowej odbywac sie bedzie w
zmywarce z funkcjg wyparzania.

Czysta zastawa stotowa bedzie umieszczana w szafie przelotowe;.

Praca w pomieszczeniu zmywalni zastawy stotowej bedzie wykonywana rotacyjnie w czasie krétszym
niz 4 godz. na zmiane.

9.7. USUWANIE ODPADOW.

Odpady poprodukcyjne wystepujgce w procesie przygotowywania potraw bedg zbierane do
pojemnikdw z pokrywami, a nastepnie po zakonczeniu pracy wynoszone komunikacjg ogoélng do
kontenera na odpadki znajdujgcego sie na zewnatrz lokalu, skgd wywozone bedg okresowo do
utylizacji, zgodnie z przepisami o odpadach.

Przepracowany olej i ttuszcze bedg umieszczane w oddzielnym kanistrze i przekazywane do utylizacji
zgodnie z przepisami o odpadach kat. lll.

Odpady pokonsumpcyjne powstate w zmywalni zastawy stotowej bedg zbierane do pojemnika
zaopatrzonego w pokrywe i po zakohczeniu pracy i zamknieciu lokalu dla konsumentéw, wynoszone
przez sale konsumenckg do pojemnika znajdujgcego sie na zewnatrz lokalu, skgd wywozone bedg
okresowo do utylizacji, zgodnie z przepisami o odpadach.

10.DZIAL SOCJALNO - BIUROWY

Dziat socjalny sktada sie z pomieszczenia socjalnego, szatni oraz WC dla personelu.

Personel bedzie spozywat positek przy stoliku stuzbowym pomieszczenia socjalnego w naczyniach
jednorazowych.

Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew porzgdkowy na wysokosci 50 cm i szafe na $rodki
czystosci znajduje sie w pomieszczeniu porzadkowym.

11. DZIAL KONSUMENCKI
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Dziat konsumencki w tym pomieszczenie stotéwki nie wystepuje w budynku.
Konsumpcja positkéw odbywa sie w salach zajec.

Sale posiada otwierane okna oraz wentylacje mechaniczng co umozliwia skuteczne wietrzenie
pomieszczenia po positku a wezet sanitarny kazdej Sali zapewni zachowanie odpowiedniej higieny
przez positkiem.

Wszystkie pomieszczenia ze wzgledu na swojg funkcje przeznaczone sg wylgcznie dla oséb nie
palgcych.

12. DANE | WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH.

12.1. WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

WYMAGANIA TECHNICZNO — TECHNOLOGICZNE

Obiekt zaktadu gastronomicznego, ktéry jest przedmiotem opracowania musi by¢ zrealizowany z
zachowaniem przepisow prawa budowlanego oraz norm majgcych zastosowanie, a dodatkowo musi
spetniaé wymagania techniczno-technologiczne architektoniczne:

*  Wysokos¢ pomieszczeh produkcyjnych w tym kuchni wynosi — 3,00m, sali konsumenckiej —
3,00m.

* Pomieszczenie kuchni w ktérym bedg utworzone miejsca pracy posiada oswietlenie naturalne i
elektryczne.

«  Sciany i sufity powinny by¢ z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego, niepylgcego i niepalnego.

«  Sciany pomieszczen produkcyjnych i sanitarnych nalezy wytozyé oktadzing tatwo zmywalng,
trwatg i odporng na dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekcyjnych do wysokos$ci nie mniej niz 2,05 m, a
w kabinie WC i zmywalni do petnej wysokosci.

*  Wszelkie wystepy w $cianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu.

» Narozniki $cian przy gtéwnym trakcie komunikacyjnym, w cze$ci magazynowe;j i produkcyjnej
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sufity i zamocowane w gorze elementy muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapobiegac
gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary wodnej oraz wzrost niepozgdanych plesni.
Podtoga w czesci produkcyjnej powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niepylgca, nietoksyczna,
niescieralna, niedliska i tatwa do utrzymania w czysto$ci.

Posadzki w pomieszczeniu magazynu i w korytarzu powinny by¢ trwate, nienasigkliwe, niesliskie i
tatwo zmywalne.
Drzwi muszg by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania woda.

Rodzaj drzwi i sposéb ich wykonczenia powinien byé dostosowany do funkcji pomieszczenia.
Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnetrznych oraz grzejniki powinny

by¢ gtadkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegajgcej opadaniu ewentualnych skroplin lub
zanieczyszczeh na artykuty spozywcze. Wszystkie instalacje prowadzic jako kryte.

12.2. WYTYCZNE DLA BRANZ ENERGETYCZNYCH.

12.2.1 Instalacja elektryczna.
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Natezenie oswietlenia sztucznego powinno by¢ zgodne z aktualng Polskg Normg oraz EN.

Nalezy stosowac oswietlenie takie, aby zapewniato wtasciwe oddawanie barw w celu unikniecia
pozornej zmiany barw przez potrawy.

Punkty o$wietleniowe nad stanowiskami pracy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby zapewnié
oswietlenie rownomierne i unikng¢ zacienienia.

Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczng powinny mie¢ ochrone od porazen.

W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna winna byé hermetyczna.

12.2.2 Instalacja gazowa.

Instalacje gazowa do urzadzen kuchennych grzewczych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz projektem branzy sanitarnej.

12.3. WYTYCZNE DLA BRANZY WOD.-KAN.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne nalezy projektowac zgodnie z aktualnymi PN oraz EN, przy
czym zachowaé szczegdlne wymagania dla tej instalaciji.

Zaktad powinien uzywac¢ do celéw produkcyjnych i gospodarczych wody o udokumentowanej jakosci
spetniajgcej wymagania wody do picia zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem. Przewody
wodociggowe, armatura i przybory instalowane muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty; (zwraca
sie uwage na koniecznos$c¢ posiadania atestow PZH).

Do umywalek nalezy doprowadzi¢ wode cieptg i zimng. Temperatura wody cieptej ~ +55C. Przy
umywalkach nalezy przewidzie¢ miejsce na pojemniki z recznikami jednorazowego uzytku.

Do basenu znajdujgcego sie w pomieszczeniu kuchni moze byé zastosowany odttuszczownik lokalny
pod zlewem do ktérego nalezy opracowac procedure czyszczenia uwzgledniajgcg czas czyszczenia
poza godzinami pracy kuchni.

Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni nalezy wyposazy¢ we
wstepne tapacze odpadkoéw.

12.4. WYTYCZNE DLA BRANZY WENTYLACYJNEJ.

Wentylacje pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych
przepisach budowlanych i normach.
Wydajnos¢ wentylacji w pomieszczeniach powinna wynosié:

1. Kuchnia - 15 wymian/h
2. Stotdwka — 20 m3/h x 1 m. konsumenckie.

Oprécz wentylacji ogdlnej, ktéra usuwa nadwyzki ciepta, wilgoci i zanieczyszczenia z rozproszonych
zrodet, konieczne jest zainstalowanie instalacji do okapu dla usunigecia zanieczyszczenia
skoncentrowanego na matej powierzchni trzonu do obrébki termicznej potraw, nie dopuszczajgc do
ich rozprzestrzeniania sie.

Okap powinien byé wykonany z materiatu niepalnego, odpornego na dziatanie ttuszczu. Krawedzie
dolne otworu okapu umieszcza sie ok. 200 cm nad powierzchnig podtogi. Okap powinien byé
wyposazony w tapacze ttuszczu.

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ wentylacje minimum grawitacyjng, a w pomieszczeniach
sanitarnych wykona¢ wentylacje grawitacyjng, wspomagang mechanicznie, uruchamiang wtgcznikiem
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Swiatta

Przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowac¢ odpowiedni uktad ci$nien, tj. aby
powietrze z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych nie przenikato do pomieszczeh
wyzszych wymaganiach sanitarnych.

Na otworach wentylacyjnych nalezy zainstalowac kratki z materiatu nierdzewnego o konstrukcji tatwej
do zdejmowania i mycia.

Przewody wentylacyjne wykonywac z materiatéw posiadajgcych atesty i aprobaty, instalacje izolowaé
i ttumi¢ tak, aby zostaty zachowane poziomy hatasu zgodnie z PN oraz EN.
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V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki

dla Budynek przedszkola tag

Adres budynku: Koscielna, 89-652 tag
Sporzadzajgcy Swiadectwo: ZP i UB "BENBUD"
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: inz. Benedykt Reder, TO/113/88
Data: 16 listopada 2020

Spis tresci:

1. Podstawa opracowania

2. Dane ogodlne

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

4. Zakres opracowania

41 Charakterystyka instalacji

4.2 Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod zewnetrznych w ogrzewanych budynkach oraz
inne wskazniki energetyczne

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej
7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg

8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

1. Podstawa opracowania

Opis: archiwalna dokumentacja projektowa oraz inwentaryzacja budowlana

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
19|Strona




TOM Il cz. 1 — PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

2. Dane ogdlne

Inwestor

Nazwa: Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk
Telefon / Fax. / Adres e-mail:

Projektant

Nazwa: ZP i UB "BENBUD"

Adres: Ks. dr Wt. tegi 1/27, 86-300 Grudzigdz

Telefon / Fax. / Adres e-mail: 603 79 86 82 / - / benbud@op.pl
Nazwisko i nr uprawnien: inz. Benedykt Reder, TO/113/88
Opis projektu

Nr:29/2019

Data opracowania: 16 listopada 2020

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek przedszkola tag

Przeznaczenie budynku: Budynek przedszkola tag

Adres budynku: ul. KosScielna, 89-652 tag

Stacja meteorologiczna: Gdansk Port Pétnocny

Rok budowy: 2021

Rok budowy instalacji:

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnacji: 1

Rodzaj konstrukcji budynku: konstrukcja tradycyjna

Geometria
Kubatura budynku Vv 3172,03 [m3]
Kubatura pomieszczen Ve 3172,03 [m3]
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 1040,01 [m2]
Powierzchnia uzytkowa As 1040,01 [m2]
pomieszczen
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ogrzewanych

Ostona budynku

Opis: Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki

energetycznej

budynku

podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejgcych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji:
A - Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie
Rodzaj instalacji ogrzewania:

A - Ciepto z kogeneracji — gaz , Udziat 100,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej :

A - Ciepto z kogeneracji - gaz, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegrod

odpowiadajgcej

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A u Orientacja
[m2] | [W/m2K]
Sciana zewnetrzna 1-A $ciana zewnetrzna 676,10 0,19 N
Dach 1-A dach 1480,00 0,14
A [m2] — Powierzchnia
U [W/m2K] - Wspodtczynnik przenikania ciepta
Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosc¢ p \ Co

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

21|Strona




TOM Il cz. 1 — PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

d[m] [kg/m3] [ki/kgK]
$ciana zewnetrzna
Tynk cementowo - wapienny 0,01 1850 1000
Styropian 0,16 12 1450
Mur z betonu komdrkowego (800) na zaprawie cementowo - wapiennej 0,38 800 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,01 1850 1000
stropodach
Papa asfaltowa izolacyjna, gr 4 mm 0,02 1000 1460
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,04 1900 1000
Papa asfaltowa z obustronng powtoka, gr 1,5 mm 0,00 1000 1460
Beton zwykty, gestos¢ 2500 0,04 2500 1000
Warstwa powietrzna 0,00 1000 1005
Wetna mineralna - granulat 0,18 40 750
Strop z ptyty zeranskiej, 24 cm 0,24 1200 1000
p [kg/m3] — gestos¢ materiatu
Cp [kl/kgK] — ciepto wtasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szeroko$¢ | Wysoko$¢ | Powierzchnia U [W/m2K] C g
[ m) [m] [m2] [
01 4 1,5 1,5 72,25 0,9 0,7 0,75
0_2 2 1,2 1,2 20,44 0,9 0,7 0,75
0_3 3 1,2 1,5 81,8 0,9 0,7 0,75
D_1 1 1,5 2,3 3,45 0,9 0,7 0,85
D_2 3 0,9 2,3 2,07 0,9 0,7 0,75

U [W/m2K] - Wspédtczynnik przenikania ciepta
C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie

5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Strefa: A

Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 158 [m?]
Wewnetrzna pojemnosé cieplna Cm 4311572 [1/K]
Stata czasowa T 53,64 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,22 [-]
Parametr numeryczny aH 4,58 [°C]

Wentylacja

Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna

Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 1683,00 [m¥h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m¥h]
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Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m¥h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 1550,00 [m¥h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatorow Vx 0 [m¥h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego

Wspdtczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]

Zyski ciepta

Od stonica Qsol 14851,34 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 13216,50 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 28068,84 [kWh/rok]

Zyski ciepta wewnetrzne i od storica w okresie miesiecznym

Miesigc Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
I 5204,38 11225,10 16429,48
I 4797,17 10138,80 14935,97
il 10138,44 11225,10 21363,54
v 14762,11 10863,00 25625,11
\" 20130,03 11225,10 31355,13
Vi 22221,23 10863,00 33084,23
Vii 22724,58 11225,10 33949,68
viil 18865,07 11225,10 30090,17
IX 12924,32 10863,00 23787,32
X 7633,54 11225,10 18858,64
Xl 4470,33 10863,00 15333,33
Xl 4646,14 11225,10 15871,24
Suma 148517,34 132166,50 280683,84
Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 113650,06 [kWh/rok]
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Na wentylacje Que 106032,06 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 219682,12 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 1155,09 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 1077,67 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym
Miesiac Srednia temp. Straty przez Straty na Catkowite
zew. przenikanie wentylacje Qu,ht [kKWh/m-c]
0e [ oC] Qtr, [kWh/m-c] Qve [kWh/m-c]
| 2,00 15469,01 14432,11 29901,12
] 1,20 14592,98 13614,81 28207,79
n 3,50 14179,92 13229,44 27409,36
v 7,70 10229,50 9543,82 19773,32
Vv 10,70 7992,32 7456,59 15448,91
Vi 15,50 3742,50 3491,64 7234,14
Vii 18,70 1117,21 1042,32 2159,53
Vil 16,30 3179,74 2966,60 6146,34
IX 14,50 4574,17 4267,56 8841,73
X 8,70 9711,10 9060,16 18771,26
Xl 4,00 13306,67 12414,72 25721,39
Xl 1,90 15554,94 14512,29 30067,23
Suma --- 113650,06 106032,06 219682,12

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd 66807,09

[kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

‘ Miesigc ‘Wzgledna dtugosé

Liczba godzin Wspotczynnik ‘ Miesieczne
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Czasu ogrzewania grzewczych efektywnosci zapotrzebowanie na
fu,n wykorzystania energie
zyskow ciepta, QH,nd,n [kKWh/m-c]
TH,gn
Strefa: A
| 1,00 744,00 0,97 13967,07
I 1,00 672,00 0,97 13666,20
I 1,00 744,00 0,91 8052,40
v 0,35 252,09 0,70 1803,84
Vv 0,00 0,00 0,48 313,26
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00
VIl 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,37 60,21
X 0,63 466,40 0,82 3330,75
XI 1,00 720,00 0,96 11002,97
XII 1,00 744,00 0,97 14610,39
Suma 4342,49 66807,09
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii NHe MH,s NH,d NH.e MH, tot WH
[-] [-] [-] [-] [-] [-]
Strefa: A
Ciepto z 0,99 1,00 0,96 0,89 0,85 0,80
kogeneracji -
wegiel kamienny

nHe[-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowania budynku (energii koncowej)

MH,s [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku ( w obrgbie ostony bilansowania lub poza nig)

nH.d [-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrgbie
budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NHe[-] — Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

NH,tot [-] — Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku — od
wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

wi[-] — Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg dla potrzeb Q. H 7898,64 | [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej
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Parametry

Strefa: A

Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 1,60 [dm¥m?2edoba]

Czas uzytkowania tuz 328,50 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do Qw,nd 58497,64 | [kWh/rok]
podgrzania cieptej wody

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;j

Nosnik energii Twe MNwis Nwd MNwe MWitot Ww
[-] [-] [-] [-] [-] [-]
Strefa: A
Ciepto z 0,99 1,00 0,60 1 0,59 0,80
kogeneracji -
wegiel kamienny

Nwe[-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowania budynku (energii koncowej)

Nws [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnos$ciowych
systemu cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

nwe [-] — Srednia sezonowa sprawnosé transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku
( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

Nwe [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania

Nweot [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu ogrzewania cieplej wody

ww [-] — Wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie nosnika energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg dla potrzeb Qiw 9848,87 | [kWh/rok]
cieptej wody uzytkowej

7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg

Rodzaj urzgdzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]

ge [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzgdzenia pomocniczego
tei[h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
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Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system wentylacji |Eel,pomy 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg- system Eel,pomw 0,00 [kWh/rok]
przygotowania cieptej wody uzytkowej
8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Zapotrzebowanie na energie pierwotng: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 6318,31 29,73 44,51
System do podgrzania cieptej wody 7878,70 37,08 55,49
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 14197,01 66,81 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowq
Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] | [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 7898,64 37,17 44,51
System do podgrzania cieptej wody 9848,87 46,34 55,49
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 17746,51 83,51 100,00
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 6680,09 31,44 53,32
System do podgrzania cieptej wody 5849,64 27,53 46,68
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Suma

12530,73

58,97

100,00

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania EK
na energie koncowa dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

83,51

[kWh/(m2-rok)]

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania EP
na energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

66,81

[kWh/(m2-rok)]

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

105,00

[kWh/(m2-rok)]

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

28|Strona




