-0.07

1.8% 3

|QEQ

YOO Y

cInicnic styropianem i styripapa

35 %

2.10

P 2]

grunt stabilizowany do Is=0,98 gr. IlOO cm

2 x lepik asfaltowy

2 X papa zgrzewalna

grunt stabilizowany do 1s=0,98 gr. 100 cm

Ss
2.08

7

0.00 =128.02 mfjp.m.

2 x lepik as%altowy

2 X papa zgrzewalna

ﬂi 3.29
3.05

P2

runt stabilizowany do 1s=0,98 gr. 100 cm

D1

P3

blacha tytan cynk gr. 0,55 mm ukladana na rabek stojacy

2x papa termozgrzewalna gr. 4 + 5,2 mm

plyta OSB 3 gr. 22 mm wodoodporna

styropapa gr. 10 - 40 cm

kontrlaty gr. 25 mm

folia paroprzepuszczalna 1800 g/m2/dobe

membrana wysokoparoprzepuszczalna 1800g/m2/dobg

welna mineralna twarda A = 0,033 W/(m*K) gr. 26 cm

krokwie 100x175 mm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

P1

strop gestozebrowy gr. 20 cm + 4 cm

plyty OSB 3 gr. 22 mm

tynk cem.-wap. kat. III gr. 15 cmm

legary 100x260 mm

folia paroprzepuszczalna 1800 g/m2/dobg

P4

welna mineralna twarda A = 0,033 W/(m*K) gr. 26 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

podsypka piaskowa 5 cm

strop gestozebrowy gr. 20 cm + 4 cm

warstwa odsgczajaca 10 cm

tynk cem.-wap. kat. III gr. 15 cmm

grunt stabilizowany do Is=0,98 gr. ok. 30 cm

P2

S 3 - cokét

wykladzina PCV, plytki ceramiczne gres gr. 12 mm

tynk mozaikowy

posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 5 cm z betonu C20/25

styropian gr 14 cm XPS A=0,032 W/m*K

folia podposadzkowa gr. 0,5 mm

2 x izolacja przeciwwilgociowa

styropian XPS 200 gr. 15 cm, 2=0,032 W/m*K

bloczki betonowe C30/37 gr. 38 cm

2 X papa termozgrzewalna gr. 2 x 4 mm

podkiad betonowy gr. 12 ¢cm z betonu C12/15

S 4

grunt stabilizowany do 1s=0,98 gr. 100 cm

folia kubetkowa

styropian gr 14 cm XPS A=0,038 W/m*K

S1

2 x izolacja przeciwwilgociowa

tynk cienkowarstwowy

bloczki betonowe C30/37 gr. 38 cm

welna mineralna gr 16 cm  2=0,032 W/m*K

pustaki ceramiczne gr. 38 cm

SS

tynk cem.-wap. kat. III gr. 15 mm

S2

pustaki ceramiczne gr. 25 cm

tynk cienkowarstwowy

tynk cem.-wap. kat IIT gr. 15 mm

welna mineralna gr 16 cm  2=0,032 W/m*K

pustaki ceramiczne gr. 38 cm

S6

tynk cem-wap kat. II

tynk cienkowarstwowy

warstwa wykonczeniowa zalezna od pomieszczenia

welna mineralna gr 10 cm  2=0,032 W/m*K

pustaki ceramiczne gr. 38 cm

welna mineralna gr 16 cm  2=0,032 W/m*K

tynk cienkowarstwowy

S7

tynk cienkowarstwowy

welna mineralna gr 15 cm  A=0,032 W/m*K

pustaki ceramiczne gr. 24 cm

S 6

S2

305
270

2 x lepik asfaltow

Sl

2 X papa zgrzewalna
&

-1.40 =126.62mn.p.m.
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