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1. Cel i zakres badan geotechnicznych
Badania przeprowadzono na zlecenie Urzedu Miasta Czersk w zwigzku z potrzebg
wstepnego rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych . Teren inwestycji potozony jest w
wojewddztwie pomorskim, miejscowos¢ ag, dz. nr 454, 472/1 i 472/2.
Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463.
Dokumentacje sporzadzono w oparciu 0 wymagania okreslone miedzy innymi w:
« PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 1: Zasady
ogodlne
« PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Badania
podtoza gruntowego
« PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
+ PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
« PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie
prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych — Cze$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania
- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe
— Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne
« PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

« PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

Celem dokumentacji jest przedtozenie wynikéw badan podtoza gruntowego niezbednych
do podjecia decyzji inwestycyjnych.

2. Wykaz przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych.

Badania przeprowadzono w dniu 4 lipca 2019 roku, w ramach ktérych wykonano
5 otwordw gtebokosci 6m.

Lokalizacje oraz glebokos¢ otworéw geotechnicznych okreSlono w porozumieniu ze

Zleceniodawca.



Lokalizacja otwordw wskazana zostala na mapach dokumentacyjnych. Wyniki badan
przedstawiono na opisach profili wiercen.

Roboty przeprowadzono wiertnica mechaniczng przy uzyciu Swidréw Slimakowych o
Srednicy ¢ 80mm. W trakcie wiercen na biezaco odczytywano opory na $cinaniu i
wciskaniu $widra oraz przeprowadzono makroskopowg ocene gruntu.

3 Wyniki wizji terenowej

W trakcie przeprowadzonej wizji stwierdzono, ze teren inwestycji stanowi obszar
zabudowy jednorodzinnej.

Na pobliskich obiektach nie stwierdzono sladéw czynnych proceséw geodynamicznych.

Przedmiotowy teren nie jest urozmaicony wysokosciowo.

4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje niewielkie zrdznicowanie.
Omawiany obszar zlokalizowany jest w obrebie wysoczyzny morenowe;.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych
holocenskich reprezentowanych przez humus, nasypy i pyly organiczne oraz
plejstoceniskich pytow.

Uktad w/w osadéw i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazujg zatgczone profile

wiercen.

5. Charakterystyka wod gruntowych

W trakcie prowadzonego rozpoznania wode gruntowg uchwycono jedynie w postaci sgczen
w przedziale gtebokosci 1,4-5,5m p.p.t. w otworach nr 1, 3, 4, 5.

W trakcie opadéw atmosferycznych oraz roztopdw na stropie gruntéw spoistych mogg
wystgpic epizodyczne sgczenia wod gruntowych.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddw atmosferycznych,

pracy systemu odwodnieniowego.

6. Podziat na warstwy geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymatosciowe okreslono na
podstawie badan terenowych, pomiaréw in-situ, lokalnych zaleznoéci korelacyjnych,



Z podziatu na warstwy wytgczono humus i nasypy.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

GRUNTY ORGANICZNE ORAZ LODOWCOWE MORENOWE
Warstwa Ia - pyly ilaste, nieskonsolidowane, plastyczne o wskazniku

konsystencji Ic= 0,60.

Warstwa Ib - pyty piaszczyste, prekonsolidowane, plastyczne i
twardoplastyczne o wskazniku konsystencji Ic= 0,68.

Warstwa II - pyty piaszczysto-ilaste i ilasto-piaszczyste, prekonsolidowane,
plastyczne oraz twardoplastyczne o wskazniku konsystenci
I.= 0,65.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza gruntowego podano w ponizszej tabeli:
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7. Wnioski i zalecenia techniczne

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzujg sie niewielkim zrdznicowaniem
przestrzennym. W podtozu gruntowym stwierdzono:

- w warstwie przypowierzchniowej humus i nasypy o migzszosci 0,3-0,7m oraz w rejonie
otworu nr 3 pytdw ilastych organicznych warstwy Ia do gtebokosci 1,4m p.p.t.,

- ponizej do gtebokosci 6,0m p.p.t. pyly warstw Ib i II.

Jako nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw geotechnicznych nr Ib i II. Sg to grunty o
dobrych  parametrach  wytrzymatosciowych, ktére pozwalaja na posadowienie



bezposrednie. Humus, nasypy niekontrolowane oraz pyty warstwy Ia nie nadajg sie do
posadowienia i nalezy je usunac z podtoza.

W trakcie prowadzonego rozpoznania wode gruntowg uchwycono w postaci saczen w
przedziale gtebokosci 1,4-5,5m p.p.t.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi h,=1,0m.
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E GEOKOM I MAPA DOKUMENTACYJNA - SKALA 1:1000

LOKALIZACJA: Lag, dz. nr472/1i472/2 DATA BADAN: 2019.07.04
AUTOR OPRACOWANIA:Jacek Bukowski

TEMAT: Wstepne rozpoznanie warunkdéw gruntowych
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