poz. 4.11 Podciagg P-11 poz. 4.13 Podcigg P-13
Wykonac 1 szt.

1| Wykonag 2 szt.
1 2| 3| +[2,480 Beton C30/37 (B37)
+3,900 1-1 2012 3012 2012 Stal BST500S
4212 N —_— e
=1 St3SX-b
/) =} .
77 ¥+ 12,080 Otulina cpom =19+5=24 mm
Nr 2 Nr3 2x22@06 =278 +
/ An 2025 t ap 200577/ /¢ Klasa ekspozycji XC1
1| 2| 3 Wykaz zbrojenia
r +
[ — 9 Nr 2 / o = 4 x26 =104 14x5=70 4 x25=100 Liczba [szt] Diugos¢ catkowita [m]
| N < . iy - ,
= —— L \ Beton C30/37 (B37) 38 180 36 100 25 Nr | Srednica | Diugosc pretoww | elementow | catkowita | St3SX-b BST500S
o ] Stal BST500S 2.9 preta |  [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212 | @25
L | Nr 1 N \ S ta S 1-1 Nr 3 3.3 poz. 4.13 Podcigg P-13 - wykonac 1 szt.
— - r -
[ /"ﬂ-, +12.700 N—— St3SX-b —_— — <\ —- 1 25 374 2 1 2 7,48
’ — Otulina cpom =25+5=30 mm Nr 3 Nr 2 7 Z Nr 3 % 2 12 161 1 1 1 1,61
9@25 v B o o o © 3 12 374 2 1 2 7,48
X 1 o Klasa ekspozycji XC4, XF1 Nrd 2406 1120 4 6 120 24 1 24 28,80
884 17 Wykaz zbrojenia Nr 1 5 20 Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 28,8 9,1 7,5
. e . r
21 x 40 = 840 Liczba [szt.] Dhugos¢ catkowita [m] 25 4;25 25 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 3,853
842 38 Nr | Srednica | Diugosc pretoww | elementéw | catkowita St3SX-b BST500S N3 2012 1=374 Masa pretw wg srednic kgl| 64 8,1 28,9
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow a3 26 212 | @25 590 374 Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 6,4 37,0
poz. 4.11 Podcigg P-11 - wykonaé 2 szt. /|" - N'tz 1012 12161 Masa catkowita [kl 44
1 25 912 9 2 18 164,16 = UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B
Nr2 1212 1=912 2 12 912 12 2 24 218,88 Nr 2025 1=374 wg PN-EN ISO 3766:2006)
912 3 6 278 44 2 88 244,64 7
Nr1 9025 1=912 S 3 1=1406,00 mb 2 - 2812,00
912 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 2812,0 2447 218,9 164,2
_ Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,055 | 0,222 | 0,888 | 3,853 poz. 4.14 Podcigg P-14
poz. 4.12 POdCqu P-12 Masa pretéow wg srednic [kal [ 154,7 54,3 194,4 632,7 Wykonag 1 szt.
Wykona¢ 1 szt. 1| Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 209,0 827,1 1
+ 3,850 1-1 , | +|3,400
2012 A\ —_ Masa catkowita [kal 1037 4012 <
4 UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg
PN-EN ISO 3766:2006)
Nr 2 ] ; Nr3 1306 =291 Beton C30/37 (B37)
R Stal BST500S
[ —] © Nr 2 [/ /] o 3 Beton C30/37 (B37) +[2,700 SESX-D
| ] - \ - = = Otulina cpom =25+5=30 mm
— - Stal  BST500S
| o St3SX-b T o g B i
I Nr 1 S - 1l Klasa ekspozycji XC4, XF1 INWESTOR:
[ Otullna C :25+5:3O mm Wykaz zbrojenia GMINA CZERSK AA A
+]2,700 nom 9 x 38 = 342 : _ : ul. Kosciuszki 27 *
h$ﬂ N 38 344 38 Liczba [szt] Dlugosc catkowita [m] 89-650 Czersk
2025 ’ r | Srednica ugosc pretow w elementow catkowita t - INWESTYCJA
B 32 Klasa ekspozycji XC4, XF1 Nr | ¢ Dlugos¢ 6 | ' tkowita | St3SX-b BST500S ]
Wykaz zbrojeni _,|¢|4 - : ; BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI £AG
3x2$r20 ykaz zbrojenia 1-1 9 preta) [mm] [em] 1 elemencie : p'retow 26 @12 | @2 dziatki nr 454, 453/1, obr. 0011, powiat Chojnicki
506 17 Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m] 3 ,//7/ poz. 4.14 Podcigg P-14 - wykonac 1 szt. nr ewid. 220204_5.0011.454, 220204 _5.0011.453/1
12 x 38,5 =462 Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementéw catkowita St3SX-b BST500S Nr2 1 25 414 4 1 4 16,56
465 38 preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow @3 06 12 | @25 R 2 12 414 4 1 4 16,56 BIURD PROJEKTOWE o
poz. 4.12 Podciag P-12 - wykonat 1 szt. o o 3 6 182 20 1 20 36,40 Zaldad Projeltoyanta | Lsiug Budowlanych
1 25 535 2 1 2 10,70 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 36,3 16,6 16,6 in. Benedykt Reder .
Nr2 10012 12535 2 | 12 535 10 1 10 53,50 Nr 1 N3 2x1006 1=182 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0888 | 3853 ul K. dr Wh Legi 1127, 86-300 Grudiade
27 . A B NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA
535 3 6 291 13 1 13 37,83 " 4 Masa pretow wg $rednic . [kal 8,1 14,7 64,0 KONSTRUKCIA .
Nr1 2025 1=535 S 3 I=788,00 mb 1 - 788,00 — ) Nr2 4212 1=414 Masa pretéw wg gatunkéw stali kal| 8.1 78,7 PODCIAGE 1:25 || sowowam
o Diugos¢ catkowita wg Srednic mi| 7880 37,9 53,5 10,6 414 Masa catkowita kgl 87 FaTh ATA NUMER RYSUNKU.
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,055 0,222 0,888 3,853 Nr1 4@25 =414 UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B PR;:;J:,KT 16.11.2020 r. K-021
Masa pretéw wg Srednic [ka] 43,3 8,4 47,5 40,8 wg PN-EN ISO 3766:2006)
M 16 tunko tali K 17 414 FUNKCJA INZ. BENEDYKT REDER PODPIS:
asa pretow wg gatunkow stall [ka] 51, 88,3 PROJEKTANT | P budowlane do projektowania be ograniczen
Masa catkowita kg] 140 Branza: konstyruka |1 e 1058
UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg FUNKCJA gt nz. GRZEGORZ SZMIDT PODP IS
PIVEN 180 8766:2000) SPRAWDZAJACY [\ s
Branza: konstyrukcja jalno$ci: konstrukeyjno - j nr
uprawnien KUP/0128/PWK/09
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