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Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [mm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø16

poz. 5.5  S-5.9 - wykonać 2 szt.

9 16 4686 6 2 12
56,23

10 6 850 17 2 34
28,90

Długość całkowita wg średnic [m] 28,8 56,3

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg] 6,4 88,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 6,4 88,8

Masa całkowita

[kg]

96

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [mm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø16

poz. 5.5  S-5.10 - wykonać 1 szt.

11 16 6716 8 1 8
53,73

12 6 850 29 1 29
24,65

Długość całkowita wg średnic [m] 24,7 53,8

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg] 5,5 84,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 5,5 84,9

Masa całkowita

[kg]

91
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  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [mm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12

poz. 5.5  S-5.5 - wykonać 1 szt.

1 12 6452 8 1 8
51,62

2 6 1110 34 1 34
37,74

Długość całkowita wg średnic [m] 37,8 51,7

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 8,4 45,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,4 45,9

Masa całkowita

[kg]

55

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [mm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø16

poz. 5.5  S-5.6 - wykonać 18 szt.

3 16 3131 6 18 108
338,15

4 6 850 7 18 126
107,10

Długość całkowita wg średnic [m] 107,0 338,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg] 23,8 533,7

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 23,8 533,7

Masa całkowita

[kg]

558

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [mm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12

poz. 5.5  S-5.7 - wykonać 1 szt.

5 12 3522 6 1 6
21,13

6 6 850 18 1 18
15,30

Długość całkowita wg średnic [m] 15,3 21,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 3,4 18,8

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 3,4 18,8

Masa całkowita

[kg]

23

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [mm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12

poz. 5.5  S-5.8 - wykonać 1 szt.

7 12 4432 6 1 6
26,59

8 6 850 24 1 24
20,40

Długość całkowita wg średnic [m] 20,3 26,6

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg]
4,5 23,6

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 4,5 23,6

Masa całkowita

[kg]

29
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