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ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM 
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4. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr inż. Arch. Katarzyna Grzybkowska 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektoniczno 

budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany   Katarzyna Grzybkowska 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień              PO/KK/040/03 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

…………………………………… 
 ( podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr inż. Anna Wessel 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży architektoniczno 

budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany          ANNA WESSEL 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień                                     PO/KK/117/05 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

…………………………………… 
 (  podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – inż. Benedykt Reder 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży konstrukcyjno - budowlanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany   BENEDYKT REDER 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień              588/71/Bg 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

…………………………………… 
 ( podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr inż. Grzegorz Szmidt 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży konstrukcyjno - budowlanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany   GRZEGORZ SZMIDT 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień                            KUP/0128/PWOK/09 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

…………………………………… 
 (  podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr inż. Jacek Kawczyński 

 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży sanitarnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany   JACEK KAWCZYŃSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień                      MAZ/0495/PWOS/06 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

 

…………………………………… 
 ( podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr Inż. Filip Ufnalewski 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży sanitarnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany   FILIP UFNALEWSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień                               MAZ/0167/POOS/17 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

…………………………………… 
 ( podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA – inż. Mieczysław Zwoliński 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży elektrycznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany   MIECZYSŁAW ZWOLIŃSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień                 AB-II-7131/29/01 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

…………………………………… 
 ( podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO – mgr inż. Józef Koprowski 
 
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego branży elektrycznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Ja niżej podpisany             JÓZEF KOPROWSKI 

………………………………………. 
(imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień                             GT-III-630/261/76 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                         ( imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 

 
dotyczący: 
 

Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 

Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 

.....................……….…………………………………….…………………………………………………………… 
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 

obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 

powyżej. 

 

…………………………………… 
 ( podpis ) 

                                                                                                          

 Niepotrzebne skreślić 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 
1554 z 2015 r.) i zawiera opis projektu według kolejności określonej w rozporządzeniu 

 
 

5. DANE OGÓLNE 
 

5.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Umowa zawarta pomiędzy: 
Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk,  zwanej dalej Zamawiającym reprezentowanym przez 
Przemysław Biesek-Talewski 
a Benedykt Reder prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania i Usług 
Budowlanych „BENBUD” z siedzibą w Grudziądzu przy  ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, zwanym dalej 
Wykonawcą.  
 

5.2.  NAZWA I ADRES OBIEKTU 
Budowa budynku przedszkola  
w miejscowości Łąg 
Działka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 220204_5.0011.454, 
220204_5.0011.453/1 
 
Materiały wyjściowe: 

 wytyczne branżowe 
 projekt budowlany budynku  
 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 
 warunki techniczne 
 szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze 
 wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna 
 wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz. 

1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
 wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015, poz.1554 z późniejszymi 
zmianami 

 ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z 
późniejszymi zmianami),  
 

5.3.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27,  
86-300 Grudziądz 
 

5.4.  INWESTOR 
Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk.  
 

6. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
6.1.  OPIS ZAŁOŻENIA 
Planowane przedsięwzięcie polega na zadaniu: Budowa budynku przedszkola w miejscowości Łąg. 
 
6.2.  LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI 
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Łąg,  działka 454, 453/1, obr. 0011, 
gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 o pow. 5357,40 m2.  
 
6.3.  STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 
Właścicielem przedmiotowej działki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Czersk, ul. Kościuszki 
27, 89-650 Czersk. 
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6.4.  WYMOGI DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ 
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawców pod względem higieniczno – sanitarnym oraz 
bezpieczeństwa pożarowego. 

 
 

7. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
7.1.  OBIEKTY  ISTNIEJĄCE  I  PLANOWANE  ROZBIÓRKI 
Teren inwestycji obecnie jest nie zabudowany, od południa działka utwardzona, w części działka 
porośnięta jest roślinnością.  
Przez teren działki przebiega instalacja kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza energetyczne, wodociągowe. 
Projekt nie przewiduje rozbiórki budynków. 
 
7.2.  UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI  
Teren planowanej inwestycji można scharakteryzować jako płaski, porośnięty zielenią niską i 
średniowysoką. Teren działki posiada spadek w kierunku południowym. Część działki przeznaczona pod 
przedmiotową rozbudowę – płaska. Działka jest obecnie porośnięte trawą, krzewami oraz drzewami. 
Część działki utwardzona kostką betonową oraz podłożem betonowym. 

 
7.3.  POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE 
Działka 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, objęta zakresem opracowania posiada 
połączenie komunikacyjne z drogą gminna (dz. 146) za pośrednictwem istniejących zjazdów od strony 
południowej. Zjazd z drogi będzie jednocześnie pełnić dodatkowo funkcję drogi pożarowej. Projektowane 
są dwa miejsca postojowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 11 miejsc postojowych, 
dojścia z kostki brukowej, pieszo jezdnię. 
 

8.    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
8.1.  OPIS OGÓLNY 
Inwestycja polega na Budowa budynku przedszkola w miejscowości Łąg. 
 

8.2.  NASŁONECZNIENIE 
Po przeprowadzonej analizie z wykorzystaniem linijki słońca stwierdza się odpowiedni dostęp słońca do 
sal dydaktycznych na poziomie 4,5 do 5 godzin w godzinach 7 - 15. 
 

8.3.  PROJEKTOWANA BUDOWA 
Forma architektoniczna budynku nieregularnego prostokąta. Budynek zaliczono do budynków niskich, 
kryty dachem dwu spadowym wielopłaszczyznowych.  
Kolorystyka projektowana, które nadają nowoczesny wyraz elewacji a także podkreśla funkcje budynku. 
Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.  
 
8.4.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY: 
Parametry powierzchniowe i kubaturowe: 
 powierzchnia zabudowy       1208,81 m2 
 powierzchnia użytkowa całość      1040,01 m2  
 kubatura całość          3172,03 m3 
 kubatura części ogrzewanej      3172,03 m3 
 całkowita długość budynku        66,04 m 
 całkowita szerokość budynku        18,00 m 
 wysokość do okapu strona wschodnia i zachodnia       4,62 m  
 wysokość do najwyższej kalenicy         8,99 m 
 ilość kondygnacji – budynek jedno kondygnacyjny, nie podpiwniczony z nie użytkowym 
poddaszem. 
 
8.5.  UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Dojazd i dojście do opisywanej inwestycji – poprzez projektowaną pieszo – jezdnię biegnącą po 
wschodniej stronie budynku.  
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8.6.  CHODNIKI I UTWARDZENIA TERENU 

8.6.1  Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdów (pieszo – jezdnia) oraz 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych – nawierzchnia z kostki betonowej 

Nawierzchnia do poruszania pojazdów oraz miejsca postojowe. 
 

8.6.2  Powierzchnie utwardzone do poruszania osób pieszych – nawierzchnia z 
kostki betonowej 

Projektuje się wykonanie napraw oraz uzupełnień nawierzchni ścieżek dla poruszania się osób 
pieszych z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym i grafitowym (np. faktura płukana o wymiarach: 
10x10 cm, 10x20 cm, 20x20 cm, 20x30cm, 30x30 cm oraz 28x24 cm lub równoważna) Obrzeża 
chodnikowe w kolorze grafitowym o wym.  8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo – 
piaskowej i ławie betonowej B-15 (C12/15) w sposób gwarantujący stabilność i trwałość wykonania. 

Ścieżki piesze – warstwy projektowe 
 6 cm kostka brukowa drobnowymiarowa 
 3 cm  podsypka piaskowa  
 12 cm* podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia  
  kamiennego 0-31.5 mm do IS≥0.97 
 21 cm Razem 
Konstrukcja nawierzchni zakłada układanie kostki z wykonaniem 3 – 5 mm spoin (spoiny wypełnić 

należy piaskiem w sposób gwarantujący trwałość oraz estetykę połączenia). 
Następnie ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
Chodnik wykonać należy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawników, umożliwiając 

swobodny odpływ wody.  Niedopuszczalne jest wykonanie spadków w kierunku ścian budynku. Spadki z 
ciągów jezdnych należy wykonać w kierunku studzienek ściekowych sieci kanalizacji deszczowej.  

W trakcie układania oraz docinania kostek betonowych należy zapewnić kontrolę nad jakością 
oraz poprawnością wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki należy na bieżąco usuwać, dbając o 
estetykę. 
 

 
8.7.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Istniejąca zabudowa wymaga podłączenia do zewnętrznych sieci technicznych. 
Przyłącze elektroenergetyczne, wodno kanalizacyjne. 
Projektuję się system ogrzewania pomieszczeń w budynku piecem gazowym zasilanym gazem 

LPG ze zbiornika zlokalizowanego na działce bez zewnętrznego źródła zasilania. 
 

8.8.  PLAC ZABAW 

Projektowany plac zabaw zgodnie z rzutem PZT-03. 
 

 Informacje dotyczące wyposażenia projektowanego placu zabaw. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przedstawić na etapie realizacji inwestycji wszelkie 
niezbędne atesty oraz certyfikaty dla urządzeń placu zabaw a ich montaż przeprowadzić zgodnie z 
wymogami zawartymi w kartach katalogowych oraz certyfikatach a odbiór prac należy zgłosić i uzyskać 
odbiór od inspektora nadzoru. 
 

 Sposób montażu:  
Urządzenia na plac zabaw zgodne z normą EN 1176:2008, EN 1176-1:2009, EN 1176-6:2098. 
Elementy zabawowe placu zabaw montowane są w gruncie przez betonowanie ich podstaw zgodnie 

z kartą katalogową danego sprzętu potwierdzone każdorazowo ich wykonanie w dzienniku budowy.  
Strefa bezpieczeństwa dla każdego urządzenia zgodnie z kartą katalogową oraz dostosowana do 

wysokości swobodnego upadku. Wykonana jako nawierzchnia miękka wylewana na mokro lub z płyt 
systemowych łączonych systemem pióro – wpust. 

Nie dopuszcza się montażu urządzeń na terenie podmokłym / nie stabilizowanym zgodnie z normami. 
 
 Zmiany typu sprzętu zabawowego, rozstawienia oraz ewentualna ingerencja lub zmiana strefy 

bezpieczeństwa wyłącznie za zgodą autora opracowania 
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9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
9.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE – CAŁOŚĆ TERENU INWESTYCJI: 

 POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI    5357,40  m2 100.00 % 
 powierzchnia zabudowy   1208,81  m2   22,56 % 
 intensywność zabudowy      0,3  
 powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone   1681,78  m2    31,39 % 
 powierzchnia terenów zielonych [biologicznie czynna]   2466,81  m2    46,05 % 

 
9.2.  SPEŁNIENIE ZAPISÓW DECYZJI NR 31CP/2020  

 Projektowany budynek jest zgodny z zapisami decyzji nr 31cp/2020 w sprawie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla terenu działki o nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki z 
dnia 24 lipca 2020. Powierzchnie, wskaźniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej 
inwestycji są zgodnie z ustaleniami w/w decyzji. Zachowane są normatywne odległości zabudowy od 
granic działki. 

 
DECYZJA NR 31cp/2020 W SPRAWIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

DLA TERENU DZIAŁKI O NR EWID. 220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 ZAWARTE W NIEJ 
ZAPISY: 

 Maksymalna powierzchnia zabudowy do 1600m2,  
Powierzchnia zabudowy = 1208,81 m2 - Warunek spełniono,  

 Szerokość elewacji frontowej budynku od strony drogi – do 30,00 m,  
Szerokość elewacji = 18,00 m - Warunek spełniono,  

 Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (od średniego poziomu terenu przed 
wejściem do budynku do rzutu krawędzi połaci dachowej na ścianę), jej gzymsu lub 
attyki – do 12,0 m,  
Wysokość attyki = 4,62 m - Warunek spełniono,  

 Wysokość głównej kalenicy dachu budynku – do 12,0 m,  
Wysokość kalenicy 8,99 m – Warunek spełniony, 

 Liczba kondygnacji budynku – do II nadziemnych,  
Liczba kondygnacji I – Warunek spełniony, 

 Geometria dachu budynku – dwuspadowy, wielopłaszczyznowy,  
Dach dwuspadowy, wielopłaszczyznowy – Warunek spełniony, 

 Ograniczyć do minimum zabudowę obszaru inwestycji pozostawiając co najmniej 
25% powierzchni obszaru inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej,  
Powierzchnia biologicznie czynna = 46,06% – Warunek spełniony, 
 

Pozostałe zapisy ogólnych zasad decyzji, również są spełnione lub nie dotyczą inwestycji. 
Odniesiono się do zapisów bezpośrednio oddziaływujących na planowaną inwestycję. 
 

 
9.3.  WYMOGI OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH 

Projektowana inwestycja nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku dokonania 
odkrycia o charakterze archeologicznym należy pamiętać o zasadach prowadzenia prac ratunkowych: 

 należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
 odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia należy zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 
 należy powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz miejskiego 

konserwatora zabytków, 
- należy przeprowadzić badania archeologiczne przez osoby posiadającą stosowne uprawnienia, 
- wznowienie prac może nastąpić dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalającej na kontynuowanie 

prac budowlanych. 
 

9.4.  WYMOGI OCHRONY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH 
Projektowana inwestycja nie leży na terenach będącymi w strefie ochrony przyrody i krajobrazu. 

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie NATURA 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Bory 
Tucholskie (PLB220009 – Dyrektywa Ptasia). 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na opisany wyżej obszar ponieważ jej nowa 
funkcja nie jest funkcją uciążliwą.  
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9.5.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotowe działki nie są objęte wpływem eksploatacji górniczej oraz nie znajdują się w 

granicach terenu górniczego. 
 

9.6.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Zgodnie z Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 

(…) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) 
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia wykonania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej.  

Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczno-przestrzenne eliminują wpływ obiektu na 
środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrożenia dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia jego użytkowników a także w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich: 
nie stwarza uciążliwości w użytkowaniu działek sąsiednich, nie powoduje pogorszenia dostępu światła 
dziennego i słońca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hałasu, zakłóceń elektrycznych 
i promieniowania. 

 
 

9.7.  WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYSZŁEGO UŻYTKOWANIA 
Przedmiotowy teren inwestycyjny należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem 

i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie 
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

 
10.    CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW 
Zakres oddziaływania inwestycji ogranicza się do terenów inwestora. 

Przedmiotowy zakres robót nie wpływa w sposób negatywny na pogorszenie warunków ekologicznych 
terenu (brak znamion oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze). 

 Zwykle oddziaływanie na środowisko w tego typu inwestycjach ogranicza się do najbliższego 
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwrócić uwagę na stan techniczny 
wykorzystywanych maszyn, urządzeń budowlanych i środków transportu. Niedopuszczalne jest 
stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy 
wód powierzchniowych. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji 
przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, które kończy 
się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia. 

Projektowana budowa ma funkcję oświaty nie generującą obciążeń środowiska. 
Wody opadowe z dachów budynków oraz odwodnienie pieszo – jezdni i chodników – odprowadzenie wód 
opadowych na teren przepuszczalny. 

 
11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

11.1.  ANALIZA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO 
 oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem 
obiektu takich jak: przepisy pożarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zbliżony do granic działki na 
odległość 4.41 m, oraz nie wpływania na zabudowę działek sąsiednich – zgodnie z § 271 oraz 
przepisami § 272 oraz § 273 WT.  
Budynki wraz z miejscami postojowymi i powierzchniami utwardzonymi mieszczą się w obrębie działek 
objętym opracowaniem. 
 oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy) 

o zjawisko przesłaniania /§ 13. 1 WT / – wysokość budynku na działce 454, 453/1, obr. 
0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki w najwyższym punkcie wynosi 8.99 m, dlatego 
zgodnie z /§ 13. 1 a) WT /  tyle również wynosi wysokość przesłaniania. Ze względu na 
odległości od działek budowlanych budynek nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie.  

o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - Projektowany budynek na działce 454, 453/1, 
obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nie wpływa na istniejącą zabudowę.  

o Budynek nie pogarsza dostępu światła dziennego (czasu nasłonecznienia) dla istniejącej 
zabudowy (najbliższy budynek zlokalizowany od strony wschodniej zabudowy w 
odległości 16 m, a od strony południowej 19,0 m) 

 analiza uwarunkowań formalno – prawnych  
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o miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano na terenie działki 454, 
453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki. Zgodnie z /§ 19/ lokalizacja miejsc nie 
oddziałuje na działki sąsiednie np. poprzez zapewnienie minimalnych odległości od 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Wszystkie miejsca postojowe i 
dojazdowe zlokalizowane na działce 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat 
Chojnicki, 

o miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano wewnątrz budynku w 
pomieszczeniu do tego przeznaczonym w odległości 13 m od granicy działki 454, 453/1, 
obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki. Zgodnie z /§ 23.1/ odległość od okien i drzwi 
do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi wynosi 11.0 m. 
dlatego zakres ten nie oddziałuje na działkę.  

 
 

12. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 

12.1.  DANE TECHNICZNE: 

BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM, NIE PODPIWNICZONY.  
 powierzchnia użytkowa:    1.006,29 m2  
 powierzchnia wewnętrzna:    1.040,01 m2 
 powierzchnia zabudowy:     1.208,81 m2 

 

 wysokość budynku biurowo-socjalnego:  8,99 m 
Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub 
jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej 
położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji 
cieplnej i warstwy ją osłaniającej albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przekrycia. 

 budynek niski     (NW) 
 liczba kondygnacji:      1 kondygnacja nadziemna  

  

 kondygnacje podziemne    brak 
 kubatura:      3.172 m3 

12.2.  CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 
Wyposażenie i zastosowane materiały palne typowe dla tego typu budynku i przyjętych 

funkcji użytkowych. W budynku nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów 
niebezpiecznych pożarowo. Nie przewiduje się stosowania materiałów mogących tworzyć 
mieszaniny wybuchowe z powietrzem – nie występuje zagrożenie wybuchem.   

12.3.  KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II 
W Budynek przedszkola Łąg przebywać będzie jednorazowo do 150 osób. Pomieszczenia 
techniczne, gospodarcze i szatnie w poszczególnych strefach pożarowych, nie przeznaczone na 
pobyt ludzi z możliwością przebywanie do 2 godzin w ciągu doby tych samych osób.  

12.4.  INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
Budynek, ze względu na funkcję jaka została w nich przyjęta, kwalifikuje się do właściwej 

kategorii zagrożenia ludzi. Z tego też względu dla tego budynku nie oblicza się gęstości obciążenia 
ogniowego.  

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie związane z budynkiem posiadać 
będą gęstość obciążenia ogniowego zawartą w przedziale do 500 MJ/m2.  

12.5.  OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH  
Przyjęta funkcja dla budynku nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować 

występowanie w nim stref zagrożenia wybuchem. W obiekcie nie występują pomieszczenia 
zagrożone wybuchem. Nie ma też konieczności wyznaczania stref zagrożonych wybuchem.  

12.6.  INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I 

STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
Wymagana klasa odporności ogniowej „C”.  
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 główna konstrukcja nośna R60 
 konstrukcja dachu R15 
 strop REI 60 
 ściana zewnętrzna EI30 
 ściana wewnętrzna EI15 
 przekrycie dachu RE15 
 Wydzielenie ścian kotłowni gazowej – zapewniające EI60. Strop nad kotłownią gazową – 

REI60.  
 Ściany zewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 30 (o ↔ i) w zakresie 

pasów międzykondygnacyjnych o szerokości wymaganej co najmniej 0,8m, z powyższego 
zwolnione elementy ścian zewnętrznych w pomieszczeniu holów i pionowych oraz poziomych 
dróg komunikacji  

 Ściany wewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 15 z powyższego 
zwolnione ściany dla pomieszczeń o wspólnym przejściu ewakuacyjnym 

 Przekrycie dachu spełnia wymagania klasy odporności ogniowej RE 15    
 W przekryciu dachu nie występują palne izolacje cieplne.  

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "C" odporności pożarowej jego 
elementy zaprojektowano wg ustaleń instrukcji ITB 409/2005 dla ścian murowanych i słupów oraz 
stropów żelbetowych.  

Pomiędzy kondygnacjami pas międzykondygnacyjny o szerokości ponad 0,8m i klasie 
odporności ogniowej jak dla ścian zewnętrznych EI 60. Powyższe nie dotyczy ścian holu dróg 
komunikacji ogólnej. 

Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i 
balkonów o wysięgu co najmniej 0,5m lub też inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i 
wymiaru pionowego co najmniej 0,8m. Elementy poziome wymienione powyżej, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i być wykonane z 
materiałów niepalnych. 

Konstrukcja budynku  jako nie rozprzestrzeniająca ognia. 
Elementy budynku określone jako nierozprzestrzeniające ognia powinny spełniać wymagania 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia WT /  Dz. U.   z 200 nr 56.461/. 
W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną zewnętrzną lub 

tylko z okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia rozumie się 
elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz, jak i od 
zewnątrz budynku. 

Elementy oddzieleń przeciwpożarowych: ściany północną, zachodnia i wschodnią należy 
wykonać jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klacie REI120 a stolarkę w tych ścianach 
jako EI60.  

Wydzielenia pożarowe:  
Węzeł c.o. oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi o klasie 

odporności ogniowej co najmniej El 60 oraz stropem REI 60.  
 
Uwaga: Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 
60 lub REI 60 a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI 60 ścian i stropów tego pomieszczenia. 

12.7.  INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE ORAZ STREFY DYMOWE 
Budynek jako jedna strefa pożarowa: 
1 - zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Powierzchnia wewnętrzna strefy 
pożarowej 1  = 1040,01 m2 (dopuszczalna 5000 m2).  

12.8.  INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM O 

ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 
Lokalizacja względem granic działek zabudowanych: 
- budynek ze ścianami w odległości co najmniej 4m od granic działek budowlanych nie 
objętych pozwoleniem na budowę 
- dla terenów nie przeznaczonych pod zabudowę odległości nie są normowane.  
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W warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wskazuje się na konieczność zwiększenia 
odległości minimalnych od granic działek z uwagi na planowana lub istniejącą zabudowę na 
działkach sąsiednich.  
Lokalizacja względem obiektów sąsiednich: 
- do budynków ZL i IN z gęstością obciążenia ogniowego do 1000MJ/m2, nie zagrożonych 
wybuchem z elementów nie rozprzestrzeniających ogień  ponad wymagane 8m .   

12.9.   INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY 

SPOSÓB 
Zapewnia się ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyjścia z 

pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamknięte drzwiami. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń 
użytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokości 0,9m w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła 
drzwiowego pod kątem 90°. Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy co najmniej 2,0m. 
Drzwi dwuskrzydłowe z co najmniej jednym skrzydłem nie blokowanym o szerokości 0,9m.   

Pomieszczenia z zagospodarowaniem umożliwiającym przebywanie do 30 osób 
jednocześnie.  Wymagane pojedyncze wyjścia ewakuacyjne. Z pomieszczeń dla ponad 6 osób o 
ograniczonej zdolności poruszania się otwierane na zewnątrz. Drzwi z budynku otwierane na 
zewnątrz budynku.   

Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 10m. 
Ewakuacja prowadzona łącznie poprzez nie więcej niż trzy pomieszczenia. Szerokość przejść 
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.  

Korytarze ewakuacyjne o szerokości 1,4m i wysokości co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym 
lokalnym obniżeniu tej wysokości do 2,0m na odcinku nie przekraczającym 1,5m. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej EI 15.  
Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej nie przekracza 

dopuszczalnych 10m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40m w dwóch kierunkach ewakuacji z 
zaplecza kuchennego.   

Drzwi ewakuacyjne z budynku z komunikacji o szerokości w świetle 1,2m z jednym nie 
blokowanym skrzydłem drzwiowym o szerokości 0,9m.  

Drzwi z budynku otwierane na zewnątrz.  
 
Oświetlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych.  
Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 

podstawowego. 
Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

wymagań w tym zakresie.   
W pomieszczeniach nie występują czynniki mogące w przypadku zaniku napięcia 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne 
straty materialne. Pomieszczenia nie wymagają oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa. 

 
Wymagania dla elementów wystroju wnętrz i wyposażenia stałego:  
 
W strefach pożarowych ZL II stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest 
zabronione. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 

W pomieszczeniach stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabronione. 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 

niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie to nie dotyczy 
mieszkań. 

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone 
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed 
możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności 
w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, 
których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 
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zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej 
jednego z kryteriów: 

1) ti≥4s, 
2) ts≤30s,  
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 

Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami. 

12.10.  INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI 

UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ 

Instalacje i urządzenia wewnątrz budynku: 
 projektowane instalacje elektryczne (oświetlenia wewnętrzne i zewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne na 

na korytarzach, instalacja gniazd wtykowych - instalacje wspomagane ogniwami fotowoltaicznymi na 
dachu (etap - nie objęty niniejszym opracowaniem), 
Projektuje się przeciwpożarowe wyłączniki prądu przy wejściu do budynku. 

 projektowana instalacja odgromowa, 
 projektowana instalacja wentylacji mechanicznej 

Przejścia przewodów wentylacji mechanicznej bytowej i kratek transferowych przez stropy i ściany będące 
granicą pomiędzy strefami pożarowymi oraz zakończenie kanałów w ścianach dla których wymagana jest klasa 
odporności ogniowej EI 60 zabezpieczyć klapami pożarowymi lub zaworami pożarowymi. 

 projektowane instalacje wod.-kan. 
W miejscach przejść pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przez ściany i stropy 
nie będące elementami oddzielenia przeciwpożarowego (pomieszczenie kotłowni), dla których wymagana jest 
klasa odporności ogniowej EI 60 należy montować przegrody ogniowe o klasie odporności ogniowej EI 60. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny 
być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku – należy zastosować łańcuchy 
uszczelniające.  

 ogrzewanie c.o. – ogrzewanie  z własnej kotłowni gazowej o mocy 85-100 kW zasilanej ze zbiornika 
podziemnego na gaz propan-butan 

 Zbiorniki LPG podziemny w odległości 5 m od budynku do 10m3 pojemności łącznej.  
Kotłownia wyposażona będzie w detekcję gazu. W kotłowni zaprojektowano okno (z zawiasami na 
zewnątrz) jako otwór rozprężny w przypadku zaistnienie zagrożenia wybuchowego. 

 instalacje niskoprądowe: telefoniczna, sieć komputerowa, CCTV, sygnalizacji włamania i napadu 
(SSWiN), system kontroli dostępu. 

 
Elektroenergetycznej: 
Urządzenia powinny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spełniały one 

wymagania warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych. 
Instalacje i urządzenia techniczne i technologiczne: 
Temperatura zewnętrznych powierzchni urządzeń i zasilających je instalacji, z wyłączeniem 

instalacji elektroenergetycznych, jak również temperatura wtłaczanego do pomieszczenia powietrza, nie 
powinna przekraczać 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrażonej w stopniach Celsjusza (°C), 
określonej Polską Normą dotyczącą urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
dla klasy temperaturowej par cieczy. Dopuszczalne temperatury pracy urządzeń elektroenergetycznych 
oraz zasady klasyfikacji gazów i par cieczy do klas temperaturowych określają Polskie Normy dotyczą-ce 
urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Instalacje i urządzenia techniczne oraz technologiczne, w których podczas eksploatacji mogą 
wytwarzać się ładunki elektryczności statycznej o potencjale wystarczającym do zapalenia występujących 
materiałów palnych, powinny być wyposażone w odpowiednie środki ochrony, zgodnie z Polskimi Nor-
mami dotyczącymi ochrony przed elektrycznością statyczną. 

Ogrzewczej, gazowej: kotłownia gazową z mocą pieca nie przekraczającą 60kW.  
Przewody dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. 
Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania 

określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów. 
Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej o grubości 12 cm, 

murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem. 
 
Wentylacyjnej: 
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Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 
Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz 

nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, 
pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po 
osiągnięciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy 
bez przepływu powietrza. 

 
Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do 

uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI60. 
 
Instalacje i urządzenia techniczne: 
Powinny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spełniały one wymagania 

warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych. 
Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 

obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.  
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jako odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas 
pożaru.  

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 
załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła 
zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.  

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii 
elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, 
jednak nie mniejszy niż 90 minut. 

12.11.  INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH 

BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW 

DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH, Z 

PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĄ TYCH URZĄDZEŃ 
Nie jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-

alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze.  
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas 

środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pożaru – nie wymagane . 
Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nie wymagane  
Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów 

ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, 
nadawanych automatycznie – nie jest wymagane. 

Instalacja odgromowa:  wymagana, wg odrębnego projektu branżowego. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: wymagany. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do 

obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.  
Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego 

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła 
zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku. 

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 
„zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 
przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez 
czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości 
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego 
sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej 
Normie dotyczącej badania odporności ogniowej. 

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i 
łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, 
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli 
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 
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Zespoły kablowe powinny  być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie 
nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami 
elementów budynku lub wyposażenia. 

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 
uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest  przeprowadzenie odpowiednich 
dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

Za urządzenia przeciwpożarowe uznaje się w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 
i zabezpieczające, systemy sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, 
urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje 
oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed 
wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.  

12.12.  INFORMACJE O WYPOSAŻENIU W GAŚNICE 

Wyposażenie obiektu w gaśnice: 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać na każde 100m2 powierzchni wewnętrznej. 
Budynek wyposażony w  14 gaśnice proszkowe o pojemności GPr 6 ABC, Szczegóły 

wyposażenia ilościowego i jakościowego w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

12.13.  INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA 

DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O DROGACH 

POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O 

SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH DZIAŁAŃ 
Do budynku doprowadzona droga pożarowa w oparciu o drogi publiczne. Droga pożarowa  

umożliwia przejazd bez konieczności cofania.    
Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów 

jednostek ochrony przeciwpożarowej do strefy pożarowej. Dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100kN 
(kiloniutonów).  Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej wynosi co najmniej 11m. 

Droga pożarowa oddalona od budynku w odległości od 5m do . Zapewnione jest doprowadzenie 
do budynku dojścia o długości nie większej niż 30m i szerokości co najmniej 1,5m do wyjścia 
ewakuacyjnego w strefie pożarowej projektowanej, poprzez które możliwe jest dojście do całej strefy 
pożarowej w budynku.  

Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych: 
Do wewnętrznego gaszenia pożaru: Hydranty wewnętrzne nie wymagane. 
 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru: istniejące, wymagane zapotrzebowanie: 10 dm3/s.  
Z jednego hydrantu DN 80 w odległości nie przekraczającej 75m od budynku. / Strefa pożarowa o 

powierzchni nie przekraczającej 1000m2 i kubaturę 5000 m3.  
Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich 

skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości: 
1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy  - do 15m 
2) od chronionego obiektu budowlanego   - do 75m 
3) od ściany budynku     - co najmniej 5m. 
Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 

0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla średnicy nominalnej DN 80, 
powinna wynosić co najmniej 10 dm3/s.  
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III. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

13. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje budowę Budynek przedszkola Łąg wraz infrastrukturą towarzyszącą i 

zagospodarowaniem terenu.  

Zakres robót obejmuje :  
 przygotowanie placu budowy 

 prace ziemne 

 wykonanie fundamentów 

 murowanie ścian 

 wykonanie stropu 

 wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu 
 wykonanie robót instalacyjnych (elektrycznych ) 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 wykonanie robót tynkarskich 

 wykonanie robót izolacyjnych 

 wykonanie robót posadzkowych 
 wykonanie robót dekarsko - blacharskich 

 wykonanie robót malarskich, 

 montaż armatury i przyborów sanitarnych. 

 montaż pozostałych elementów wykończeniowych (drzwi wewn. itp.) 
 

14. KOLEJNOŚĆ ROBÓT DO WYKONANIA : 
 Roboty rozbiórkowe – odrębny tom dokumentacji 

 roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego 
i zaplecza budowy) 

 prace ziemne 
 wykonanie fundamentów 

 murowanie ścian 

 wykonanie stropu 

 wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu 

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wykonanie instalacji wewnętrznych (elektryczne, sanitarne) 
 wykonanie robót wewnętrznych w budynku (tynki i roboty okładzinowe ścian) 

 wykonanie posadzki, 

 wykonanie powłok malarskich, 

 pozostałe roboty wykończeniowe 

 montaż urządzeń wewnętrznych 
 

14.1.   ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE. 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję obecnie znajdują się zabudowa o funkcji Budynek 

przedszkola Łąg.  
 

14.2.   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 

Zagrożenia związane z elementami zagospodarowania mogą wystąpić w trakcie robót 

budowlanych, mogą wynikać z przyjętej organizacji placu budowy, szczególnie w rejonie wjazdów i 

wejść przy ogrodzeniu terenu. 

14.3.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 
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Lp Rodzaj zagrożenia Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
zagrożenia 

Czas występowania 
zagrożenia 

1 Wypadki komunikacyjne częste drogi 
komunikacyjne 

czas dojazdu, czas pracy, 
czas powrotu 

2 Obrażenia na skutek 
uderzeń, przygniecenia 

częste teren robót czas wykonywania pracy 

3 Spadające przedmioty częste teren robót czas wykonywania pracy 

4 Obrażenia ciała na skutek 
kontakty z ostrymi 
przedmiotami 

częste teren robót Czas wykonywania pracy 

5 Upadki częste teren robót Czas wykonywania pracy 

6 Upadki z wysokości częste teren robót Czas wykonywania pracy 

6 Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

7 Przemoknięcie sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

8 Osoby niepowołane w 
miejscy pracy 

stałe teren robót Czas wykonywania pracy 

9 Upadek z wysokości Częste Teren robót Czas wykonywania pracy 

 
W planie BIOZ należy w szczególności uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót: 
 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 
 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m , 
 roboty stanu surowego i wykończeniowe, z użyciem sprzętu i narzędzi mechanicznych i napędem 

elektrycznym, 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów  – roboty stanu surowego (transport materiałów, montaż 

elementów konstrukcyjnych). 
W przypadku stosowania rusztowań określić należy w projekcie organizacji robót sposób 

posadowienia i utwierdzenia przyjętych do stosowania rusztowań oraz podać rodzaje urządzeń i 
sprzętu, który będzie używany do podawania i transportu materiałów, elementów i substancji do 
wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysokości stosować systemy zabezpieczeń 
wg przyjętej zakładowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu działania. 

Pochylenie skarp wykopów stosowne do lokalnych warunków geologicznych należy opisać w 
planie realizacji robót z uwzględnieniem sezonowości robót i możliwości nagłej zmiany warunków 
atmosferycznych i możliwych skutków. 

Zgodnie z zasadami BHP należy oznakować taśmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi 
do elementów stojących (słupki, stojaki, itp.) strefę wydzieloną do ochrony, przed dostępem dla osób 
postronnych oraz wygrodzić siatką lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robót. Winny 
one wydzielać plac składowania materiałów, sprzętu i urządzeń służących do prowadzenia robót oraz 
niezbędne jego zaplecze, uwzględniające wysięg maszyn i możliwość ich regulacji lub napraw. 

Wokół wydzielonych miejsc należy rozmieścić tablice ostrzegawcze z napisami: „Uwaga  wykopy”, 
„Uwaga roboty na wysokości”, „Strefa niebezpieczna”, „Uwaga roboty budowlane”, „Uwaga praca na 
rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych rozwiązań w projekcie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, a mogące wynikać 
z niekontrolowanego dostępu do miejsc wydzielonych. 

Teren budowy winien być dostatecznie oświetlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by 
łatwo był dostrzegalny dla osób postronnych i możliwy do obejścia. 

Opis w planie powinien zawierać charakterystykę proponowanych maszyn, pojazdów i innych 
urządzeń służących do realizacji zadań z podaniem ich warunków użytkowania w zakresie BHP i 
przepisów p.poż. 

14.4.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW. 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Instruktaż pracowników wyznaczonych do wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych musi obejmować w szczególności: 
 imienny podział pracy 
 kolejność wykonywania zadań 
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 wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 
 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odbyć przeszkolenie z zakresu 
przepisów BHP, stosowanych w zakładzie pracy, a ponadto przed przystąpieniem do robót należy 
przeprowadzić wśród pracowników  instruktaż dotyczący powierzonego im stanowiska pracy. 
 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmują konieczność 
powiadomienia przełożonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrożenia 
życia ludzi wezwania drogą telefoniczną jednostek ratunkowych (pogotowia, straży pożarnej, służb 
energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczegółowy sposób działania podać należy w planie 
„bioz” zgodny z organizacją firmy i wykonywanymi zadaniami. 
 Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń. Podczas prowadzenia robót wszyscy pracownicy na placu budowy winni 
być wyposażeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne należy stosować także podczas 
czynności związanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich 
jak wiercenie otworów, skuwanie elementów, czy usuwanie rdzy. Szczegółowo należy zapoznać 
pracowników z instrukcjami posługiwania się sprzętem i urządzeniami stosowanymi do robót. 
 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach może zaistnieć szczególne niebezpieczeństwo 
związane z odpadaniem kawałków elementów lub strąceniem odpadków znajdujących się na 
rusztowaniach. 
Szczególne niebezpieczeństwo istnieje też przy podejmowaniu większych, transportowanych pionowo 
elementów oraz ich składowaniu. 
Wprowadzić należy system ostrzegania dźwiękowego przed rozpoczynaniem tych prac, który będzie 
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych należy w projekcie organizacji robót 
wyznaczyć osoby, których obowiązkiem będzie nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac. 

14.5.  TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

Środki organizacyjne 
- aktualne badania wysokościowe pracowników, 
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 
- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót ( przy węźle betoniarskim, przy 

stanowisku stolarskim, ciesielskim,  itp.) 
- roboty budowlane prowadzone pod ciągłym nadzorem osób posiadających 

wymagane uprawnienia budowlane. 
Środki techniczne 

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (pasy bezpieczeństwa, okulary ochronne, nauszniki itp.) 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

W planie BIOZ należy w sposób szczegółowy określić właściwe środki techniczne i organizacyjne, 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
 W projekcie wykonawczym i organizacji robót podać należy technologię przyjętych 
rozwiązań szczegółowych w zakresie stosowanych materiałów do wbudowania oraz służących do 
usprawnienia robót z określeniem stopnia ich niebezpiecznego oddziaływania. 
 Dla każdego rodzaju wyrobów, substancji i preparatów winna być wyznaczona strefa 
bezpiecznego przechowywania, szczególnie w  ich wzajemnym oddziaływaniu. 
 Magazynki przechowywania środków niebezpiecznych oznaczyć należy tablicami 
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostęp do nich powinny posiadać 
uprawnione osoby wyznaczone w projekcie organizacji robót i planie „bioz”. 
Środki techniczno -organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia. 
 Wykonywane roboty, prócz części prac przygotowawczych, w większości będą miały 
miejsce na rusztowaniach, gdzie istnieje konieczność zapewnienia sprawnej komunikacji. 
 Zgodnie z przyjętym projektem organizacji robót należy określić ilość osób znajdujących 
się jednocześnie w danych rejonach rusztowań i ustalić zasady poruszanie się, pierwszeństwa 
przejścia, ostrzegania o zajęciu części drogi itp. 
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 Na drogach ewakuacji umieścić należy znaki wskazujące kierunek poruszania się oraz 
zapoznać pracowników ze sposobami poruszania się umożliwiającymi szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 
 W planie „bioz” należy podać informacje ile osób i na jakich wysokościach od siebie może 
pracować jednocześnie, co wynikać będzie z organizacji robót lub podać, że nie istnieje takie 
rozwiązanie, gdyż są to strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 

14.6.  ZAGROŻENIA DODATKOWE 

Ze względu na fakt, iż prace budowlane prowadzone będą w pobliżu innych  zabudowań zaleca 
się zastosowanie szczególnych środków ostrożności, uniemożliwiających dostęp osób postronnych 
bezpośrednio do terenu robót. Zastosować należy stałe zabezpieczenia odgradzające osoby postronne 
od miejsca robót oraz miejsc składowania materiałów budowlanych.  

Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć sposób uniemożliwiający dostęp i wpadnięcie 
niepowołanym osobom. 

14.7.  WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH 

Przy wykonywaniu robót należy zachować szczególną ostrożność a w szczególności : 
- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winny przejść przeszkolenie stanowiskowe oraz 

posiadać ważne badania lekarskie. 
-  Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem. 
- W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, urządzenie należy zatrzymać i powiadomić 

właściciela zakładu lub dozór techniczny. 
- Przestrzegać warunki BHP odnośnie ubioru na stanowiskach przy urządzeniach będących w 

ruchu. 
- Po zakończeniu zmiany stanowisko pracy oraz urządzenia należy pozostawić w czystości. 
BHP przy robotach rozbiórkowych. 

- Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 
się innego. 

- Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 
- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe. 
- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu jest zabronione. 
 

Warunki BHP przy rusztowaniach. 
Rusztowania powinny: 

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, 
- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 

powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta, 
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 
- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań, 

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć 
ją w sposób określony w § 31. 
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 
- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może 

być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną 
określoną w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy 
wyłączyć spod napięcia. 

- Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór 
dla pomostów rusztowań jest zabronione. 

- Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 
obciążenia pomostów. 

- Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 
pracowników na pomostach jest zabronione. 

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych. 

- Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione. 
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 

zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
- Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione. 
- Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest 

dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku 
ochronnego. 

- Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 

- Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo 
ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego 
zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 

- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 
znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do 
ściany. 

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 
m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 

- Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 

większa niż 20 m. 
- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 
- Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu 

pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się 
przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą 
odbojnic. 

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
- Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
- Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje 

instrukcja techniczno-ruchowa. 
- Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i 

narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby 
znajdujące się na pomoście jest zabronione. 

- Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest 
zabronione. 

- Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
- Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona. 

 
Warunki BHP przy robotach ziemnych 

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
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kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpieczną 
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi 
fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 
jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów 
instalacji, o których mowa w ust. 1, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia 
pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze 
bezpieczne prowadzenie robót. 

Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu 
odbywa się na głębokość większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym bez 
użycia kilofów. 

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych 
do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować 
napisami ostrzegawczymi. 

O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie zawiadomić 
Policję. 

Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla 
osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć 
je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być 

wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, a wykop wykonuje się: 

1) w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do głębokości 2 m, 
2) w pozostałych gruntach - do głębokości 1 m. 
Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w 

bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez 
budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować: 

1) bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy 
profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym, 

2) bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl. III/IV, 
3) bale drewniane podzastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV, 
4) okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe, 
5) zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrąglaków o 

średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm. 
Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów, o których mowa w ust. 1, powinien wynosić: 
1) w układzie pionowym do 1 m, 
2) w układzie poziomym do 1,5 m. 
W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych w ust. 1 sposób podparcia lub rozparcia 

ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej. 
Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Odeskowania 

tego nie wolno stosować w okresie zimowym. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 
1) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 
2) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m, 
3) gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu, 
4) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
5) wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych. 
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy: 
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki terenu umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu, 

2) likwidować naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usunięcie gruntu naruszonego, z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

3) sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne 
zejście (wyjście) dla pracowników. 

Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione. 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Zabronione jest składowanie urobku i materiałów: 
1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a 

obudowa jest obliczona na dodatkowe obciężenie naziomem, 
2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione. 
Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. 
Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od 

dna wykopu, w miarę jego zasypywania. 
Deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych - nie więcej niż na 0,5 m, 
2) w pozostałych gruntach - nie więcej niż na 0,3 m. 
Elektryczne podgrzewanie (rozmrażanie) gruntu może być przeprowadzane na podstawie instrukcji 

uwzględniającej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zakładu pracy. 
Teren, na którym odbywa się elektryczne podgrzewanie gruntu, należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien być oświetlony. 
Na terenie, na którym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ciągu całej doby 

powinna być zapewniona obecność fachowych pracowników obsługujących urządzenia elektryczne. 
Obsługa powinna mieć zapewnioną dobrą widoczność podgrzewanego terenu i możliwość 
natychmiastowego wyłączenia napięcia z punktu obserwacyjnego. 

Po każdym przesunięciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce należy sprawdzić stan izolacji 
przewodów, środków ochronnych i ogrodzenia. 

 
Warunki BHP przy robotach izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich   
Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania 

na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające. 
Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć 

pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu. 
Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się 

rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów ochronnych lub 
innych urządzeń. 

Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 
Kotły do podgrzewania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy. 
Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być wypełniane 

najwyżej do 3/4 ich wysokości. 
Przewóz mas bitumicznych powinien odbywać się w szczelnie zamkniętych zbiornikach. 
Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła 

otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. 
Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu. Nie wolno 

wlewać benzyny do asfaltu. 
Używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione. 

W odniesieniu do stanowisk pracy mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. 
Szczegółowe warunki B.H.P. określone zostały w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki  
Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). 
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IV. OPINIA GEOTECHNICZNA 

ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM 
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