
poz. 4.17  Podciąg P-17

Wykonać 1 szt.

A B

3,050+

2,700+

1

1

3Ø25

3Ø12

Nr 1

Nr 2

1-1

Nr3   2x10Ø6  l=103

2
9

18

5

Nr2   3Ø12  l=256

256

Nr1   3Ø25  l=256

256

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.16  Podciąg P-16 - wykonać 1 szt.

1 25 256 3 1 3
7,68

2 12 256 3 1 3
7,68

3 6 103 20 1 20
20,60

Długość całkowita wg średnic [m] 20,6 7,7 7,7

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg] 4,6 6,8 29,7

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 4,6 36,5

Masa całkowita

[kg]

42

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)

38

3
5

9 x 20,5 = 185

3818638

3
5

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1

poz. 4.18  Podciąg P-18

Wykonać 1 szt.

A B

3,250+

2,700+

1

1

4Ø25

2Ø12

Nr 1

Nr 2

1-1

Nr3   10Ø6  l=145

4
9

19

5

Nr2   2Ø12  l=400

400

Nr1   4Ø25  l=400

400

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.18  Podciąg P-18 - wykonać 1 szt.

1 25 400 4 1 4
16,00

2 12 400 2 1 2
8,00

3 6 145 10 1 10
14,50

Długość całkowita wg średnic [m] 14,5 8,0 16,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg] 3,2 7,1 61,6

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
3,2 68,7

Masa całkowita

[kg]

72

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)

25

5
5

9 x 36,5 = 329

3833038

5
5

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC1

poz. 4.15  Podciąg P-15

Wykonać 1 szt.

A B

3,350+

2,700+

1

1

5Ø25

3Ø12

Nr 1

Nr 2

1-1

Nr3   2x13Ø6  l=163

5
9

18

5

Nr2   3Ø12  l=540

540

Nr1   5Ø25  l=540

540

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.15  Podciąg P-15 - wykonać 1 szt.

1 25 540 5 1 5
27,00

2 12 540 3 1 3
16,20

3 6 163 26 1 26
42,38

Długość całkowita wg średnic [m] 42,4 16,1 27,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg]
9,4 14,3 104,0

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
9,4 118,3

Masa całkowita

[kg]

128

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)

38

6
5

12 x 39 = 468

3847038

6
5

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1

poz. 4.16  Podciąg P-16

Wykonać 1 szt.

A B

3,050+

2,700+

1

1

5Ø25

3Ø12

Nr 1

Nr 2

1-1

Nr3   2x16Ø6  l=103

2
9

18

5

Nr2   3Ø12  l=400

400

Nr1   5Ø25  l=400

400

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St3SX-b BST500S

pręta [mm] [cm]

1 elemencie

prętów

Ø6 Ø12 Ø25

poz. 4.16  Podciąg P-16 - wykonać 1 szt.

1 25 400 5 1 5
20,00

2 12 400 3 1 3
12,00

3 6 103 32 1 32
32,96

Długość całkowita wg średnic [m] 33,0 12,0 20,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 3,853

Masa prętów wg średnic [kg] 7,3 10,7 77,1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,3 87,8

Masa całkowita

[kg]

96

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B

wg PN-EN ISO 3766:2006)
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3
5

15 x 22 = 330

3833038

3
5

  Beton C30/37  (B37)

  Stal BST500S

St3SX-b

  Otulina c

nom

=25+5=30 mm

Klasa ekspozycji XC4, XF1
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