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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci kanalizacyjnej deszczowej dla nieruchomosci
dzialka nr geodezyjny | 454
obreb _ Lag
ulica Koscielna
miejscowos¢ Yag

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.09.2019 r. (wplyneto dnia 21.01 2020 r.) Zaktad Ustug Komunalnych
(ZUK) sp. z 0.0. w Czersku informuje, Ze odbiér wod nalezy projektowac wg nastepujacych zasad:

L MIEJSCE WLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ*
a) przewod kanalizacyjny grawitacyjny/eispieniowy (material / $rednica mm) PVC @ 400 istniejacy /
projekteowany na dzialce nr 441.

Wiaczenie do istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpust uliczny o rzednych
127.58/125/68 lub do studni kanalizacyjnej o rzednych 127,64/126,04 zlokalizowane na dziatce
nr441.

W przypadku gdy niniejsze warunki jako migjsce wlaczenia okreslaja w pkt I projektowana sie¢
kanalizacyjng deszczowa, zapewnienie odbioru wod bedzie mozliwe po wybudowaniu tej sieci.

IL WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYEACZA KANALIZACYJNEGO*
Przylacze istniejgee/projektowane, grawitacyjne/etsnientowe (materiat / $rednica mm) min. PVC @160 /
PEG@40 (lub wg obliczen hydraulicznych).

ITI. INNE UWAGI

IV. WYMAGANIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

a) Przylacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob zapewniajacy jego wymagang
przepustowos¢, zalezng od maksymalnej ilosci odprowadzanych wod.

b) Ze wzgledu na intensywno$¢ i czestotliwos¢ opadow do zwymiarowania ukladu nalezy przyjac
maksymalne dopuszczalne natezenie wynoszace 131 I/s’ha dla wod odprowadzanych do kanalizacji.
Pozostala czes¢ wod nalezy retencjonowaé na terenie nieruchomosci.

¢) Dopuszcza sie odprowadzanie wylacznie w6d o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dn. 16.12.2014 r. (Dz. U. Nr 1800).

d) W wypadku braku studni rewizyjnej na granicy lub na terenie nieruchomosci w odleglosci nie wigkszej
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niz 1 m od jej granicy nalezy zaprojektowaé i wykona¢ taka studni¢ o $rednicy min. ©425 mm dla
nieruchomosci w zabudowie jednorodzinnej i min. @1000 dla pozostatego rodzaju zabudowy. Studnig
rewizyjng nalezy zaprojektowac z osadnikiem o giebokosci min. 1 m.

e) Miejsce wlhaczenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkami
informacyjnymi.

f) W przypadku wykonywania przylacza przez innego wykonawce niz ZUK sp. z 0. 0. w Czersku, przylacze
to nalezy niezwlocznie po jego wykonaniu, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w ZUK sp. z 0. 0. w
Czersku.

V. WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

a) Wykonanie przylacza obowiazkowo musi zosta¢ poprzedzone opracowaniem dokumentacji techniczne]
przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia, uzgodnieniem tej dokumentacji z ZUK sp. z 0. 0. w
Czersku oraz zgloszeniem zamiaru rozpoczecia budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Dokumentacja techniczna skladana do uzgodnienia powinna zawiera¢ co najmniej projekt
zagospodarowania dzialki, profil podtuzny projektowanego uzbrojenia.

b) Po wykonaniu przylacza nalezy zleci¢ wykonanie i przekaza¢ do ZUK. z 0. 0. w Czersku inwentaryzacje
geodezyjng (wykonana w formie papierowej i elektronicznej),

c) Wszelkie koszty zwiazane z budowa przylacza, w szczegolnosci koszty dokumentacji, uzgodnien, optat
administracyjnych, robot budowlanych i czynnosci zwiagzanych z odbiorem przylacza obciazaja
ODBIORCE/INWESTORA.

d) Po wybudowaniu przytacza ODBIORCA/INWESTOR pozostaje jego wlascicielem i jest obowiazany do
ponoszenia kosztow jego eksploatacji, w tym pokrywania kosztow usunigcia awarii,

e) Odprowadzanie wod moze nastapi¢ wylacznie po spetnieniu okreslonych wyzej warunkow oraz zawarciu
z ZUK sp. z 0. 0. w Czersku stosownej umowy na odprowadzanie wod.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na
tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaklad Ustug Komunalnych w Czersku informuje, ze zaleca sig
ztozyé do Starosty Chojnickiego wniosek o objgcie narada koordynacyjna sytuowania projektowanego
przylacza. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Staroste Chojnickiego.

(Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Czersku)

Os$wiadczam, ze zapoznalem si¢ z niniejszymi warunkami i je przyjmuje.

dataipedsls @
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pelnomocnik)

Sporzadzit : KK
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