ZESTAWIENIE ANALIZOWAC RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM -
CONAJMNIEJ PROFILE SZESCIOKOMOROWE
PRZED Z+OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC

NA MIEJSCU WYMIARY OTWORGW DO WBUDOWANIA STOLARKI | PRZESZKLEN
OSADZENIE OKIEN | DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

WYMIARY CZASTKOWE DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
SKRZYDtA DRZWIOWEGO | OKIENNEGO

WSZYSTKIE OKNA MUSZA SPELNIAC WYMOGI PRZENIKANIA CIEPtA
Umax =0,9 W / M2 x K DLA CALEGO OKNA,

WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI = 0.9 W / M2 x K

WSZYSTKIE SZYBY Z PARAMETREM SZYBY "BEZPIECZNEJ"

CO NAJMNIEJ PLA, wg PN-EN 356

WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU POD STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA
DOSTOSOWAC NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI
OSTATECZNE KOLORYSTYKA STOLARKI DO UZDODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP 1 2 3 L 5 6 1 8 9 10 1 12 13 14
RODZAJ WYROBU Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe Okno Aluminiowe
SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 014
155 134 141 155 115 591 7 186 88 53 623 470 286
463
/N ARY ARY
SCHEMAT L L L
p p p y y p y p y y y oy oy g y p 2 p y p p
(widok od zewnatrz) Va 270 270 Va 210 Va 270 Va 210 Va Va Va Va 70 7 | 270 270 Va 270 7| 210 // Va \\ // Va \\ // Va \\ 180 Va Va 7 Va 0 Va Va Va 210 210
/ N/ N/ \
L § 148 g 148 1 148
5 16§ 150 5 150 5 150 148 : 150 5 150 150 5 5 150 5 150 5 150 5 148 § 124§
Poziom parapetu i nadproza | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m Hpar=0.00 m Hnad=2.70 m Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m | Hpar=0.90 m Hnad=2.70 m Hpar=0.00 m Hnad=2.70 m Hpar=0.00 m Hnad=2.70 m Hpar=0.00 m | Hnad=2.70 m
Wymiary zewnetrzny Sz 155 134 141 160 15 591 1 186 83 53 465 623 470 286
oscieznicy [cm] Hz 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 180 270 270 270
Wymiary w &wietle muru| SO 155 134 141 160 15 591 1 186 83 53 465 623 470 286
/osciezy/ [oml Ho 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 180 210 210 210
Razem sztuk stolarki 3 1 1 L 1 2 1 1 L 2 1 3 1 1
Klasa odpornoéci pozarowej - - - - - El 30 - - - - - - - -
Izolacja cieplna U =09 W/mK U= 0,9 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U= 0,9 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK
Kolorystyka stolarki RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL?7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL?7015 RAL?7015 RAL7015
posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk posadzka / blacha ocynk . posadzka / blacha ocynk
Parapet wew / zew 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm posadzka / blacha ocynk 0,55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm granit / blacha ocynk 0,55mm posadzka / blacha ocynk 0,55mm posadzka / blacha ocynk 0,55mm 0.55mm
Wyposazenie dodatkowe
Zastosowat nozycowy system uchylania okna z
Uwagi dzwignia reczna zamontowana na wysokosci 50 cm
od parapetu dla kazdego skrzydta niezaleznie
Uwaga:
1
2.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J
3
LP. 1 2 3 A 5 6 1 8 9 10 " 12 13 14 15 16 1 L.
RODZAJ WYROBU Drzwi wewnetrzne ALU Drzwi wewnetrzne ALU Orzwi wewne‘rrzne ALU Orzwi wewf/ne‘rrzne ALU Drzwi wewnetrzne ALU Drzwi wewnetrzne ALU Orzwi wewf/ne‘rrzne ALU Drzwi wewnetrzne ALU Orzwi we\f/ne‘rrzne ALY Orzwi wewf/ne‘rrzne ALU Orzwi wa‘had{owe HOF Drzwi zewnetrzne ALU Drzwi zewnetrzne ALU Drzwi zewnetrzne ALU Drzwi zewnetrzne ALU Drzwi zewnetrzne ALU Orzwi gewnefrzne 5
tazienkowe tazienkowe tazienkowe tazienkowe tazienkowe tazienkowe techniczne ALU
SYMBOL Dwi1 Dw2 Dw3 Dwik Dw5 Dwé Dw? Dk1 Dk2 Dk3 Al Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dt1 6.
120 35 20, 120 120 20 ?
90 90 90 80 35 120 34,30 120 34 100 90 90 80 110 120 90
[ 90 ] 8.
i = 53 63 s3 63 s3 63
s L7
9% 9% \ 96 \ 7 9% ‘ e
, -
_ SCHEMAT 200 200 200 200 i 200 ‘ 200 200 200 200 200 1o 200 200 9% 9% 9 200
(widok od zewnatrz) ~ N S N = ‘ N
N ~ N N N
84 . . 8l / S 8L H . N 8l . . ¥ ~ 200 = 200 = 200
osoob L] N S 0000% scood podioga > 8 8 N 84 e
min.0,022m* min.0,022m* min.0,022m? min.0,022m* min.0,022m* \\ . <
Wymiary w &wietle S 90 90 90 80 155 227 100 90 90 80 90 10 120 120 + 35 120 + 20 120 + 20 90
oscieznicy [eml H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 110 200 200 200 + 63 200 + 63 200 + 63 200
Wymiary w Swietle muru| SO 100 100 100 90 165 221 110 100 100 90 - 120 130 165 150 150 100
fosciezy/ [cm] Ho 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 - 207 207 270 270 270 205
Kierunek otwierania [L/P] 6 1 5 2 3 3 - 1 - - - - 1 - 7 9 3 - - 1 - - 4 1 - 1 - - - - - - - -
Razem sztuk stolarki 13 1 6 1 1 1 1 16 3 1 10 5 1 2 2 3 3
Klasa odpornosci pozarowej - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kolorystyka RAL?7035 RAL?7035 RAL?7035 RAL?7035 RAL?7035 RAL?7035 RAL?7035 RAL9S001 RAL9S001 RAL9S001 RAL9S001 RAL?7015 RAL?7015 RAL?7015 RAL?7015 RAL?7015 RAL?7015
Izolacyjno$t akustyczna klasa Rw=39dB - - - - klasa Rw=32dB - - - - - - - - - - -
Izolacyjnoéé cieplna - - - - - - - - - - - U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK U =09 W/mK
Samozamykacz @ Fszt. 2szt. - - - - + 3szt. - - - + + + - - -
=
Otwory wentylacyjne o - - + + - - + - + + - - - - - - -
m
Zamek z wktadka § + + - - - - - + + + - + + + + + +
ES
Stopka = - - - - + + - - - - - + + + + + +
Drzwi 2 skrzydtowe, Drzwi 2 skrzydtowe, Drzwi 2 skrzydtowe, .
. . Drzwi techniczne poddasza
. Drzwi 2 skrzydtowe, Drzwi 2 skrzydtowe, stupek ruchomy, stupek ruchomy, stupek ruchomy, Pyt
Uwagi montowane w Scianach
stupek ruchomy stupek ruchomy zewnatrz pochwyt staty, zewnatrz pochwyt staty, zewnatrz pochwyt staty,
! ! ! szczytowych
wewnatrz klamka antypanic | wewnatrz klamka antypanic | wewnatrz klamka antypanic
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