TOM Il cz. 4 — PROJEKT BUDOWLANY - INST. SANITARNE

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USEtUG BUDOWLANYCH
~ L,BENBUD”
INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wt. tegi 1 /27, 86-300 Grudzigdz "'u%

tel. kom. 0 609 06 57 62 ; tel. kom. 0 603 79 86 82

www.benbud.pl ;; benbud@op.pl BENBUD
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
EGZEMPLARZ NR 1 2 3 a4 5

Stadium dokumentacji:

TOM Il cz. 4 —- PROJEKT BUDOWLANY - INST. SANITARNE

Przedmiot zamowienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:
~,Budowa budynku przedszkola

w miejscowosci tgg.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek przedszkola t.ag

Koscielna, 89-652 t.ag,

Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 220204 _5.0011
220204 _5.0011.453/1,

141

Inwestor:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS

INST. SANITARNE mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

PROJEKTANT PROWADZACY upr budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

INST. SANITARNE mgr inz. FILIP UFNALEWSKI

SPRAWDZAJACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0167/POOS/17

WLASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 16 listopada 2020 .

ZAWARTOSC

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
l|Strona




TOM Il cz. 4 — PROJEKT BUDOWLANY - INST. SANITARNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

Adres zadania

Podstawa opracowania

Zakres i cel opracowania

Dane ogolne — charakterystyka obiektu
Instalacje zewnetrzne

Instalacje wewnetrzne

Ochrona ppoz projektowanych instalacji
Uwagi koncowe

II INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

IV CZESC GRAFICZNA

S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06

Rzut parteru — instalacja kanalizacyjna
Rzut parteru — instalacja wody zimnej i
cieptej

Rzut parteru - instalacja c.o.

Rzut parteru - instalacja gazu

Rzut parteru — wentylacja mechaniczna
Rzut parteru — instalacja chtodnicza

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82

2|Strona




TOM Il cz. 4 — PROJEKT BUDOWLANY - INST. SANITARNE

I.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych

1.0 ADRES ZADANIA

Obiekt, dla ktorego projektowane s3g instalacje sanitarne zlokalizowany jest
w miejscowosci tag na dziatce nr 454, 453/1 obreb 0011 powiat Chojnicki.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie na wykonanie prac projektowych
Projekt architektoniczno-budowlany; opracowywany réwnolegle
Uzgodnienia miedzybranzowe, projektowe
Uzgodnienia z Inwestorem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
e Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem.

3.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania wynika ze zlecenia Inwestora oraz obowigzujacych przepisow
dotyczacych formy i zakresu projektu budowlanego. Celem opracowania jest
przedstawienie rozwigzan technicznych w zakresie wymaganym dla prawidtowej
realizacji inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje:

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wody zimnej i cieptej

instalacja centralnego ogrzewania z technologig kottowni

instalacja gazowa

instalacja chtodu

instalacja wentylacji mechanicznej

4.0 DANE OGOLNE — CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek, dla ktdérego projektuje sie instalacje sanitarne jest obiektem nowym.
Instalacje projektuje sie dla catego obiektu.

5.0 INSTALACIE ZEWNETRZNE i
SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 INSTALACIA WODY ZIMNEJ
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU.
Przytacze wodociggowe do budynku nalezy przebudowac¢. Usungc¢ przytacze istniejgce i
wykona¢ nowe wykorzystujgc istniejgce podtgczenie do sieci.
Projektuje sie nowa studzienke wodomierzowg oraz nowgq trase przytacza.
Studzienke wodomierzowe wykonac¢ z prefabrykowanych kregéw (&1,20m, H = 30cm) z
betonu B45 (45MPa), tgczonych na uszczelki gumowe i zaprawe wodoszczelng. Kregi
ustawia¢ na monolitycznej betonowej czesci dennej z betonu B45 (ze ztgczem na
uszczelke gumowga), posadowionej na podtozu z betonu B15 grubos$ci 10cm oraz na
podsypce z piasku grubosci 15 cm w gruncie suchym lub ze zwiru z drenazem w
gruncie nawodnionym. Goére studzienki przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowg z wtazem
kanatowym zeliwnym @600 typu ciezkiego. Otwér witazowy umiesci¢ nad stopniami
ztazowymi, umieszczonymi mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej, co 250
mm oraz w osi stopni co 260 mm. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty
nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbg podktadowag cynkowg oraz lakierem bitumicznym.
Zewnetrzne Sciany studzienek zaizolowac¢ 2 x lepikiem.
PrzejScie przytacza przez $ciany studni wodomierzowej wykona¢ w rurach ochronnych
J90PE, PN 10 uszczelnionych pianka PU.
Projektowane przytgcze wodociggowe wykonac¢ z rur polietylenowych PN10 (SDR17,0
PE100 PN10). Do tgczenia rur PE nalezy zastosowac¢ ksztattki wciskane ISO. Nalezy
wykorzysta¢ istniejgce przytacze zlokalizowane na dziatce inwestora. Przed
wykonaniem catego przytgcza nalezy sprawdzi¢ jego wydajnos¢. W przypadku
niezapewnienia odpowiedniej wydajnosci przytagcze wykona¢ jako nowe i wigczy¢ do
sieci nawiertkg NWZ PN10/PN16 z zasuwg, kompletng obudowa, skrzynka zeliwng oraz
trwatym oznakowaniem - tabliczkg miejsca jej wbudowania. Przytgcze wykonac na
podsypce piaskowej grubosci 10cm i z obsypkg 30cm ponad wierzch rury. Oznaczenie
przebiegu trasy przytgcza tasmag ostrzegawczg o kolorze niebieskim utozong 30cm nad
przytagczem. Gtebokos$¢ posadowienia przytacza winna wynosi¢ 1,4m. Przy przejsciu
rury PE przez przegrody budowlane, fundamenty, $ciany, posadzki nalezy wykonac
tuleje ochronne. Wolng przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetni¢ odpowiednim
szczeliwem.
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego oznaczy¢ na stupkach stalowych (po
zakonczeniu inwestycji tabliczki przenies¢ na ogrodzenia i $ciany obiektdw). Na
wysokos$ci okoto 30cm nad gorng powierzchnig przewodu wodociggowego utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng (o szerokosci 20cm) z zatopiong wktadkg metalowa. Przy
pracach ziemnych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonanie obsypki i
zasypki. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowac polewanie wodg (jezeli podtoze
nalezy do gruntow przewodzacych wode). Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypka powinna byc¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora (zgodnie
z zaleceniami producenta rur). W przypadku natrafienia na grunty zaliczane do
stabonosnych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany urobku z wykopow i zastosowac
obsypke piaskowo-zwirowa odpowiednio zageszczong. PowyZzsze oceni¢ bezposrednio
na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Uktadanie i montaz przewoddw
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu warstwg gruntu
miedzy ztgczami zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa, a po pomysinym
wyniku proby przeprowadzi¢ ptukanie czystg woda i dezynfekcje (przez chlorowanie).
Dezynfekcji nalezy dokona¢ wprowadzajgc do przewodu roztwér podchlorynu sodowego
na okres min. 24 godzin w ilosci 25 mg chloru na 1 dm3 wody. Po chlorowaniu
przewdd przeptuka¢ czystg wodg oraz wykonacC analize bakteriologiczng wody w
Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w Laboratorium. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z badania probki wody, zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru
wtascicielowi sieci.
Przebieg projektowanej trasy przytaczy przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

. Przy wykonaniu catosci robdt budowlano-montazowych wodociggu wykonac

probe cisnieniowg na p=0,9 MPa. Spadki cisnienia niedopuszczalne.
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o Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg przytacza nalezy uzgodni¢ z
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizaciji.

. Zakonczone prace zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie.

. Podstawg do odbioru koncowego jest wykonanie przytgcza zgodnie z
dokumentacjg techniczng i przedtozenie dokumentacji powykonawczej oraz
wynikow bakteriologicznych badan wody.

5.2 INSTALACIJA KANALIZACII DESZCZOWE)]

SPOSOB WYKONANIA INSTALACJII KANALIZACII DESZCZOWE)J

Wody opadowe z potaci dachowych (rury spustowe) bedg odprowadzane do
projektowanej instalacji KD zlokalizowanej na dziatce Inwestora, a nastepnie wtgczone
do sieci kanalizacji deszczowej w drodze poprzez projektowang studzienke zelbetowg o
$rednicy 1200mm. Wody opadowe z terendéw utwardzonych beda rozprowadzane po
terenie dziatki Inwestora. Studnie rewizyjne wykona¢ jako prefabrykowane z HDPE o
srednicy 600mm. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie studzienek z osadnikiem z
kregow zelbetowych prefabrykowanych @1200 przykrytych ptyta zelbetowa
nastudzienng wg KB4-4.12.6(16). Dla studni projektuje sie witazy zeliwne typu
ciezkiego D400 wg PN-80/H-74051.02. Przewody sieci kanalizacji deszczowej
wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV-U, klasy S (SDR34, SN8),
taczonych w kielichach przy pomocy uszczelek gumowych. Przewody sieci kanalizacji
deszczowej uktadane beda na gtebokosciach ok. 0,5+1,4 mppt. Montaz rur w wykopie
otwartym o S$cianach zabezpieczonych obudowg petng z wyprasek stalowych. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci =15cm oraz w warstwie ochronnej
obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury. Przy pracach ziemnych nalezy zwracac
szczegdlng uwage na staranne wykonanie obsypki i zasypki. Wykopy zasypywac
warstwowo i zagesci¢. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowaé polewanie woda
(jezeli podtoze nalezy do gruntéw przewodzacych wode). Stopien zageszczenia zasypKki
powinien by¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym i 95% w pasie drogowym
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku natrafienia na grunty zaliczone do
stabonosnych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wymiany i zageszczenia gruntu pod
podsypka. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem
nadzoru. Na odcinkach, gdzie przykrycie wierzchu rury jest mniejsze niz 1,20m nalezy
przewodd ociepli¢ stosujgc zuzel lub tupki z pianki poliuretanowej (40mm) w ptaszczu z
PE. Odprowadzenie wdd deszczowych z dachdéw budynkdéw nastepuje poprzez rury
spustowe @110PVC wyposazone w czyszczaki rewizyjne. Wiaczenie przytaczy od rur
spustowych do sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez studzienki rewizyjne lub
poprzez trojniki.

STUDZIENKI REWIZYINE DESZCZOWE (WG PN-B-10729:1999)

Na ciggach kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych z
HDPE 600mm lub alternatywnie z kregdéw betonowych @1,2m z betonu B-45, tgczonych
na uszczelki gumowe i zaprawe wodoszczelng. Kregi ustawia¢ na monolitycznej
betonowej czeséci dennej (ze ztgczem na uszczelke gumowg) z osadnikiem 50cm,
posadowionej na podtozu z betonu B-25 o grubos$ci 25cm oraz na podsypce z piasku
grubosci 10 cm w gruncie suchym lub ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym.
Goére studzienki przykry¢ ptyta pokrywowg zelbetowa z wtazem kanatowym zeliwnym @
600 typu ciezkiego (400kN) wg PN-EN 124 — w drogach, parkingach i innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne oraz lekkiego (125kN), w trawnikach i
zielencach, z zabezpieczeniem przeciwko kradziezom (wtazy ustawia¢ na ptytach
odcigzajgcych). Na terenach zielonych wtaz powinien by¢ obetonowany lub obtozony
kostkg w kwadracie 1mx1m i wyniesiony 8cm ponad poziom gruntu. Otwor wiazowy
umiesci¢ nad stopniami ztazowymi, umieszczonymi mijankowo w dwoch rzedach w
odlegtosci pionowej co 250 mm, oraz w osi stopni co 260 mm. Elementy metalowe jak:
stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym. Zewnetrzne $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub
izoplastem ,R”. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej $ciany studzienki zaizolowac¢
2 x izoplastem R+B. Przejscia rurociggéow przez $ciany studni rewizyjnych w tulei
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ochronnej z gumowym piers$cieniem uszczelniajgcym. Studnie zlokalizowane w skarpie
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie skarpy murkiem oporowym wykonanym z betonu B-
25.

5.3 INSTALACIJA KANALIZACJII SANITARNE]

SPOSOB WYKONANIA INSTALACJII KANALIZACII SANITARNEJ

Catos¢ Sciekdw sanitarnych skierowana bedzie do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w drodze o rzednych 127,79/126,57. Po rozpoczeciu prac
budowlanych sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcej studzienki kanalizacyjnej, a w
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub ztego stanu technicznego studzienke
wykona¢ jako nowg zelbetowg z kregéow zelbetowych prefabrykowanych @1200
przykrytych ptyta zelbetowag nastudzienng wg KB4-4.12.6(16). Dla studni projektuje
sie wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 wg PN-80/H-74051.02.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV-U, klasy S (SDR34, SN8), taczonych w kielichach przy pomocy uszczelek
gumowych. Przewody sieci kanalizacji sanitarnej uktadane bedg na gtebokosciach ok.
1,2+2,1 mppt. Montaz rur w wykopie otwartym o $cianach zabezpieczonych obudowa
petng z wyprasek stalowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
>15cm oraz w warstwie ochronnej obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury. Przy
pracach ziemnych nalezy zwraca¢ szczegd6lng uwage na staranne wykonanie obsypki i
zasypki. Wykopy zasypywac warstwowo i zagesci¢. Przy zageszczaniu zasypki mozna
stosowac polewanie wodg (jezeli podtoze nalezy do gruntéw przewodzacych wode).
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym i
95% w pasie drogowym zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku natrafienia
na grunty zaliczone do stabonos$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany i
zageszczenia gruntu pod podsypka. Powyzsze oceni¢ bezposSrednio na budowie w
porozumieniu z inspektorem nadzoru. Na odcinkach, gdzie przykrycie wierzchu rury
jest mniejsze niz 1,20m nalezy przewdd ociepli¢ stosujgc zuzel lub tupki z pianki
poliuretanowej (40mm) w ptaszczu z PE. Trase rurociggdw podano w czesci
rysunkowej.

STUDZIENKI REWIZYINE SANITARNE (WG PN-B-10729:1999)

Na ciggach kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych z
HDPE 600mm lub z kregéw betonowych @1,2m z betonu B-45, tgczonych na uszczelki
gumowe i zaprawe wodoszczelng. Kregi ustawia¢ na monolitycznej betonowej czesci
dennej (ze ztgczem na uszczelke gumowg), posadowionej na podfozu z betonu B-25 o
grubosci 25cm oraz na podsypce z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym lub ze
zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Goére studzienki przykry¢ ptyta pokrywowa
zelbetowag z witazem kanatowym zeliwnym @ 600 typu ciezkiego (400kN) wg PN-EN 124
— w drogach, parkingach i innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
oraz lekkiego (125kN), w trawnikach i zielencach, z zabezpieczeniem przeciwko
kradziezom (wtazy ustawia¢ na ptytach odcigzajgcych). Na terenach zielonych wtaz
powinien by¢ obetonowany lub obtozony kostkg w kwadracie 1Imx1m i wyniesiony 8cm
ponad poziom gruntu. Otwoér wilazowy umieséci¢ nad stopniami ztazowymi,
umieszczonymi mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej co 250 mm oraz w
osi stopni co 260 mm. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyscic,
zagruntowa¢ farbg podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym. Zewnetrzne
$ciany studzienek zaizolowac¢ 2 x lepikiem. Przejscia rurociggdw przez $ciany studni
rewizyjnych w tulei ochronnej z gumowym pier$cieniem uszczelniajgcym. Studnie
zlokalizowane w skarpie zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie skarpy murkiem oporowym
wykonanym z betonu B-25.
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5.4 INSTALACIA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO

Budynek bedzie ogrzewany z kottowni gazowej dwufunkcyjnej - dla co. i
przygotowania c.w.u. Miejscowo$¢ tag nie posiada instalacji gazu ziemnego, w
zwigzku z tym Inwestor zadecydowat o budowie kottowni na gaz ptynny. Propan w
postaci ptynnej jest magazynowany w zbiorniku, ktérego wielko$S¢ zostata dobrana na
podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego zuzycia. Dobrano zbiornik o pojemnosci
6700dm?, zgodnie ze standardami firm dystrybucyjnych, o typowej pojemnosci majacy
zastosowanie dla potrzeb komunalno-bytowych. Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie
betonowej o grubosci 20 cm. Miejsce lokalizacji zbiornika zapewnia dogodny dojazd
drogg autocysterny oraz pojazdéw Straz Pozarnej. Droga pozarowa powinna posiadac
szeroko$S¢ i nosnos$¢ odpowiednig dla drdog pozarowych i umozliwia¢ szybki dojazd
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym
walczakiem cisnieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego. Ciénienie robocze
wynosi 1,56MPa a temp. obliczeniowa-20°C + +40°C.Konstrukcja zbiornika powinna
spetnia¢ warunki techniczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS opracowane
przez UDT. Zbiornik winien by¢ dostarczony z kompletem zawordw odcinajgcych i
bezpieczenstwa, poziomowskazdw i manometrow oraz reduktora 1I-go stopnia
umozliwiajacych zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji. Opis armatury
zamontowanej na zbiorniku znajduje sie w paszporcie zbiornika dostarczonym przez
producenta, ktdérego jeden egz. pozostaje w UDT, a drugi jest przekazany klientowi.
Zbiornik musi by¢ zamontowany zgodnie z zaleceniami inspektora ds. ochrony p.poz.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowg i uziemiajaca. Uziomy
muszg by¢ uktadane na gtebokosci min. 0,6 m w odlegtosci 1, 0 m od zbiornika. Uziom
otokowy wykona¢ wg PN-4 86/E-05003/01 oraz PN-86/E05003/03. Obiekty wyposazone
w instalacje odgromowa winny miec sporzadzone metryki urzadzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia piorunochronnego. Instalacje
zbiornikowg obowigzkowo zaopatrzy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny. Kazdy
zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany jest okresowej
rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym oraz przeprowadzane sg badania
zaworu bezpieczenstwa. W czasie eksploatacji zbiornika max napetnienie nie moze
przekroczy¢ 85% jego catkowitej objetosci. Dostawca gazu powinien przeszkolic
uzytkownika w zakresie obstugi instalacji. Instalacja zbiornikowa jak i wewnetrzna
instalacja gazowa powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokdlarnie przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu. Cato$¢ instalacji zbiornikowej wykonac¢ zgodnie z
+Wymaganiami technicznymi i uzytkowymi dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny
propanowy" opublikowane przez MGPiB Dz.U. nr 1 z 20.10.1993 r. oraz Rozporzadzenie
MPiH nr 576 z 30.08.1996 r. (Dz.U. nr 122).

5.5 OPIS PRZYLACZA GAZU PLYNNEGO

Od =zbiornika gazu do S$ciany budynku zaprojektowano przytagcze gazu propan.
Instalacje od zbiornika wykonac¢ za pomocg rur stalowych pionowych, ztgczek PE/stal
w rurach ochronnych, rury 50x4,6 PE ufozonej w ziemi az po rurocigg stalowy na
$cianie proj. budynku zakonczony kulowym zaworem odcinajgcym DN32 petnigcym
funkcje kurka gtdwnego, reduktorem II-go stopnia i gazomierzem. Kurek, reduktor i
gazomierz umiesci¢ w szafce gazowej wentylowanej na $cianie budynku w odlegtosci
0,5 m od otworéw budowlanych. Wykop pod przytacze gazowe powinien miec
gtebokos¢ min. 0,8 m i szeroko$¢ min. 0,25 m. Dno wykopu powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Pod gazocigg wykonac
podsypke z piasku gr. 20 cm, a nad gazocigg nadsypke gr. 20 cm. Po utozeniu
gazociggu nalezy dokonac¢ nadsypki z piasku zaczynajagc obsypywac¢ boki rury, a
nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni gruntem rodzimym do
wysokoséci 30-40 cm nad gazociggiem, zageszczajagc go warstwami o gr. nie
przekraczajgcej 15 cm. Nastepnie utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg o szer. 0,1-0,2 m z
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wtopiong wktadkg stalowg i zasypac¢ wykop do konca. Rurociggi wysokiego i $redniego
cisnienia w czesci naziemnej wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl. R i R35 (rury
stalowe bez szwu dla mediow palnych kl. A wg PN-EN 10208- 1:2000), tgczonych przez
spawanie. Potaczenia gwintowane dopuszcza sie wytgczne przy potaczeniach z
armaturg. Jako uszczelnienie uzywac¢ tasmy teflonowej do gazu. Na przytgcze utozone
w wykopie projektuje sie rury polietylenowe PE SDR11 50x4,6 mm, tgczone za pomocq
muf elektrooporowych. Przytacze uktadac ze spadkiem w kierunku zbiornika gazu.

PROBY SZCZELNOSCI I ROZRUCH INSTALACJI

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu o normePN-92. M-34503. Probe szczelnosci
wysokocisnieniowej czesci instalacji - od zbiornika do reduktora I-go stopnia nalezy
przeprowadzi¢ gazem obojetnym na cisnienie 1,56MPa. Prdobe szczelnosci przytgcza
wykona¢ na ciénienie prébne 0,4MPa gazem obojetnym. Czas trwania proby dla
pojedynczego przytgcza - 60 min. Nie dopuszcza sie spadku ciSnienia podczas trwania
proby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci.

Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢, czy do instalacji wtgczono
wszystkie odbiorniki gazu. Nastepnie instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu
poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworéw. Odpowietrzenie instalacji
wykonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrza sie cze$¢ zewnetrzng instalacji
poprzez wykrecenie korka zaslepiajacego przed kurkiem gtdwnym. Drugi etap to czesc
wewnetrzna instalacji, ktéry zostat omdéwiony w PB Instalacji wewnetrznych. Podczas
przedmuchiwania przewodow zabrania sie wuzywania otwartego ognia oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikow i urzadzen elektrycznych.

6.0 INSTALACIE WEWNETRZNE i
SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1 INSTALACIJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE]J I CYRKULACYINEJ

RUROCIAGI

Wode zimng i ciepta rozprowadza sie pod posadzkg na poziomie parteru do punktow
czerpalnych w pomieszczeniach sanitarnych. Projektuje sie wykonanie instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych (PE-RT/AI/PE-RT).
Do potgczen stosowac ztgczki systemowe. Potgczenia: zaprasowywane (dla $rednic od
14 do 75 mm); zaciskowe gwintowane (dla Srednic od 14 do 25 mm). Wykonanie
instalacji z innych materiatow (posiadajgcych aprobaty techniczne) jest mozliwe pod
warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych z Inwestorem. Armatura
czerpalna i wodociggowa typowa na cisnienie 1,0 [MPa]. Jako zawory odcinajace
przelotowe stosowa¢ zawory kulowe.

PrzejScia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci
ogniowej wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych
do $rednicy przewoddw). Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac
uszczelnienia systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej
przegrody.

Przed zakryciem przewodéw wierzchnig warstwg posadzki lub glazurg, nalezy
przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci, po czym wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna i ciepta) prowadzone w posadzce lub w bruzdach w Scianie, nalezy zaizolowa¢
ostong z pianki poliuretanowej.

Przy okres$laniu $rednic rur przyjeto, ze predko$¢ przeptywu wody w poziomach i
pionach w.z. i c.w.u. nie przekracza 1,2 m/s.

UWAGA! Wszystkie podejscia do baterii i zaworow czerpalnych nalezy
zakonczy¢ kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno by¢ przymocowane do
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listwy przylaczeniowej w celu wykonania punktu statego oraz zapewnieniu
odpowiedniego odstepu pomiedzy wyjsciami.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociaggi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
i pionowe prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy izolowac termicznie, na catej
dtugosci

Jako izolacje zastosowa¢ otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,035 [W/(mK)] z ptaszczem PE o grubosci:

Srednica rurociggu Grubo$¢ izolacji [mm]
[mm] W.Z. | W.C. i cyr.
do 22 10 20
22-35 15 30
35.100 rowna 2 ére_dniw rowna 2 ére_dnicy
wewnetrznej rury wewnetrznej rury

BADANIE SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu, przed wykonaniem izolacji termicznej i
zalaniem podtég lub zamurowaniem bruzd nalezy poddac¢ probie szczelnosci dla
cisnienia 0,9 [MPa]. Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia
spowodowane ciSnieniem, podczas proby szczelnosci mogg wystepowacC spadki
cisnienia. Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepna i zasadniczg. Podczas proby wstepnej
nalezy w okresie 30 [min] wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach, co 10 [min]. Po
ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 [min]
cis$nienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 [bara] Préba zasadnicza przeprowadzana
jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia nie moze by¢
wiekszy od 0,2 [bara]. Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelno$¢ ztgcz. Po
zakonczeniu pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawac pod
cisnieniem 3 [bary]. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Usytuowanie rur
wodociggowych oraz ich érednice przedstawiono w czesci rysunkowej.

Proby w instalacji z rur PE wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz
wytycznymi producenta rur. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji cato$¢ doktadnie
dwukrotnie przeptukac.

6.2 INSTALACIA PPOZ

OPIS INSTALACJII PPOZ

W obiekcie projektuje sie instalacje przeciwpozarowa z zastosowaniem hydrantéw z
zaworami DN25 z 20m wezem pozarniczym. Nominalny zasieg hydrantu nie wiekszy niz
przyjeta dtugos¢ weza hydrantowego, to jest 20m + 3m maksymalnego rzutu pradu
gasniczego.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokoséci 1.35+0,1m od
poziomu podtogi. Cisnienie na zaworze w najniekorzystniej potozonym miejscu nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne ciSnienie na zaworze nie wieksze niz
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0,7MPa, a w instalacji nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Instalacje ppoz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. W celu zabezpieczenia
wymaganego cisnienia w instalacji ppoz zastosowano na instalacji wody zimnej zawor
przeciwpozarowy elektromagnetyczny NC z cewka typu BE montowang na rurociggu w
pomieszczeniu technicznym. Instalacje ppoz wyposazy¢ w zawdr antyskazeniowy typu
EA.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej
przejscia, odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

Przy kazdym z hydrantow montowac gasnice o zawartoséci srodka gasniczego 2kg (3
dm?) dla kazdej gasnicy. Dla rozmieszczenia dodatkowych gaénic w budynku nalezy
stosowac nastepujgce zasady. Gasnice powinny by¢ rozmieszczane w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, np. przy wejsciach do budynkoéw, na korytarzach, klatkach
schodowych, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz itp. Gasnice nalezy
rozmieszcza¢ w miejscach nienarazajgcych ich na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrddet ciepta. Miejsce, w ktérym znajdujg sie gasnice (oraz inny sprzet
stuzgcy do walki z ogniem), powinno by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgca Polska
Normg PN-92-N -011256/01 pt. ,Znaki bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej”.
Ponadto do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 metra,
a odlegtosc dojscia do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 metrow.

6.3 INSTALACJA KANALIZACYINA

RUROCIAGI

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo — gospodarczych.
Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wtgczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w jezdni przy dziatce Inwestora. Gtéwne poziome przewody
odptywowe prowadzone sg w posadzce parteru. Poziomy i podejscia pod przybory
sanitarne uktadac ze spadkiem zgodnym z PN-EN 12056-2,

tj. i=0,5[%] (DN200), i=1,5[%] (DN160), i = 2[%] (DN110), i = 2,5[%] (DN75), i =
3[%] (DN50).

Poziomy wykona¢ z rur PVC kielichowych dla kanalizacji zewnetrznej klasy ”"S”. Piony
oraz podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC kielichowych dla instalacji
wewnetrznych PVC lub PP. Zaleca sie wykonanie instalacji w systemie kanalizacji
niskoszumowej. taczenie rur w kielichach przy pomocy uszczelek gumowych. U dotu
pionow na wysokosci 50 [cm] nad posadzkg zamontowac czyszczaki. Na przewodach
poziomych wykona¢ rewizje wg schematu instalacji kanalizacyjnej.

Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowo-
zwirowej o grubosci 10 [cm] i w obsypce 20 [cm]. Potaczenia kielichowe rur przed
zasypaniem owing¢ folig PE. W miejscach prowadzenia poziomdéw na gtebokosci
mniejszej niz 30 [cm], posadzke nalezy wzmocni¢ siatkg z pretdw stalowych. Przejscia
przewodow kanalizacyjnych przez posadzki uszczelni¢ przy pomocy potrdojnej warstwy
tasmy ,Denso” o szerokoSci 10 [cm] (lub pianki poliuretanowej) i starannie
obetonowac¢

PrzejScia przewoddow przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci ogniowej
wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych do $rednicy
przewodow). Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac
uszczelnienia systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej
przegrody. Wyjscia przewodow kanalizacyjnych z posadzki i Scian nalezy uszczelnic
pianka PU i zaprawa cementowg lub wykona¢ w szczelnych tulejach systemowych.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy podda¢ probie
szczelnosci poprzez zalanie ich wodg o cisnieniu 2,0 [m] stupa wody.

ARMATURA SANITARNA
Do projektowanej instalacji dobrano ceramike sanitarng typowa dostepng na rynku
polskim. Montaz oraz potgczenia urzadzen sanitarnych do instalacji wody i kanalizacji
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wykonac¢ nalezy zgodnie z DTR producentéw armatury.
Przybory do podtgczenia:

umywalka ceramiczna @ 32-40

zlewozmywak ze stali nierdzewnej @ 32-40

miska ustepowa ceramiczna @ 100

pisuar ceramiczny @ 50

wpust podtogowy wewnetrzny @ 75-100 (nierdzewny)

6.4 INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJII

e obliczeniowe zapotrzebowanie na moc: Q=92 137 [W]

e rodzaj ogrzewania: wodne pompowe
e strefa klimatyczna I Te = -16 [°C]

e temperatura obliczeniowa wewnetrzna (ér.) T; = 22 [°C]

OPIS INSTALACII

Obiekt bedzie ogrzewany przez instalacje dwururowa, niskoparametrowg zasilang z
projektowanego Zrddta ciepta opalanego gazem ptynnym. Instalacja posiada¢ bedzie
dwa obiegi grzewcze. Pierwszy obstugujgcy nagrzewnice w centrali wentylacyjnej oraz
drugi, ktory bedzie obstugiwat wszystkie pomieszczenia ogrzewane.

Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

zrodto ciepta — kociot kondensacyjny gazowy o mocy grzewczej nominalnej do 100kW,
grzejniki podtogowe (ogrzewanie podfogowe), armatura (pompy, zawory regulacyjne,
zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinajace, odpowietrzenia) PN 10,
rury rozprowadzajace.

ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta bedzie kondensacyjny kociot gazowy o mocy grzewczej minimum
100kW. Instalacja pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym. Napetnianie ztadu odbywa
sie wodg wodociggowg poprzez zawor napetniania instalacji.

Zastosowanymi pompami obiegowymi, sterowat bedzie regulator pogodowy w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa) pozwalajac na ptynne
dostosowanie mocy grzewczej obiegu do zapotrzebowania ciepta.

Zanieczyszczenia i osady wytragcajace sie z wody krazacej w ztadzie wychwytywane
beda przez filtr siatkowy instalowany na powrocie z instalacji c.o.

RUROCIAGI

Gtowne poziomy prowadzone na parterze oraz piony w bruzdach i odgatezienia
wykona¢ z wielowarstwowych rur PE z wktadka aluminiowg i ostong antydyfuzyjna typ
PE-RT/AL/PE-RT (T=95°C, PN10) tgczonych przez zaprasowanie (316+-@63) lub ztgczki
zaciskowe skrecane (©@25+@110). Do potaczen rurociggéw PE-RT/AL/PE-RT z armaturag
i rurociggami stalowymi stosowa¢ ztgczki systemowe z gwintem. W najwyzszych
miejscach oraz zasyfonowaniach montowac¢ automatyczne urzgdzenia odpowietrzajace
zgodnie z PN-91/B-02420. Odwodnienie w najnizszym punkcie instalacji (kottownia)
przez kurki spustowe ze ztgczka do weza.

Rurociggi prowadzone poziomo lokalizowa¢ w warstwie posadzki (mozliwy kanat
betonowy). Piony umiesci¢ w bruzdach Sciennych (grubo$¢ zaprawy zakrywajacej
bruzde > 3cm, bruzda zazbrojona siatkg Rabitza), a pod trdjnikami przy odgatezieniu
czynnika grzewczego wykona¢ punkty state (rozstaw podpdr przesuwnych w zaleznosci
o $rednicy wg wytycznych producenta).

Rurociggi do centrali wentylacyjnej wykonac¢ z rur stalowych.

PrzejScia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane bez okreslonej klasy
odpornosci ogniowej wykonac¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac uszczelnienia systemowe w
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klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej przegrody.
Wykonanie instalacji z innych materiatdw (posiadajacych aprobaty techniczne) jest
mozliwe pod warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych z Inwestorem.

ELEMENTY GRZEJNE PODLOGOWE

Do grzejnikow podtogowych zaprojektowano rure 18x2. Powierzchnia kazdego
grzejnika oraz rozstaw wezownic podano na rysunkach instalacji c.o. Konstrukcja ptyty
grzejnej grzejnika podtogowego jest tzw. elementem ptywajgcym oddzielonym od
konstrukcji budynku szczelinami dylatacyjnymi. Nalezy zatem wzdtuz Scian bocznych
utozy¢ tasme brzegowga. Nastepnie na betonowag konstrukcje stropu nalezy roztozy¢
styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatki utatwiajacej montaz wezownic z
okreslonym w projekcie rozstawem. Rury uktadane sg bezposrednio na folii i
mocowane za pomocg klipsow wbijanych w styropian. Zalecana grubos$¢ wylewki
betonu nad rurg wynosi 5cm. Do wylewki stosowa¢ beton B20 z dodatkiem
plastyfikatora. W czasie wykonywania prac budowlanych rury powinny pozostawa¢ pod
cisnieniem minimum 3 bary.

Konstrukcja grzejnika podtogowego

[
|

strop lub posadzka

izolacja cieplna ok. 4-6 cm
tasma brzegowa

izolacja przeciwwilgociowa
wylewka bet. ok. 5 cm nad rurg
terakota

rura ogrzewania podtogowego

........

[~[= ol o fo
NoOuUuTh~hWN =

ROZRUCH INSTALACJI PODLOGOWE].

Uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach.
Poczagtkowa temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C, nastepnie kazdego dnia
nalezy jg zwieksza¢ o 5°C, az do osiggniecia wartosci zaprojektowanej 50°C. Jastrych
powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — minimum 4 dni przy maksymalnej
zaprojektowanej temperaturze wody.

REGULACJA INSTALACI]I

Wyréwnanie nadmiaru ciénienia w instalacji odbywa sie przy pomocy regulatorow
réoznicy cisnien montowanych przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego oraz za
pomocg nastaw na powrocie wezownic ogrzewania podfogowego do rozdzielacza.
Opcjonalnie mozna stosowac bezprzewodowe regulatory pokojowe.

ARMATURA ODCINAJACA, REGULACYINA I KONTROLNO-POMIAROWA

Montaz zawordw odcinajgcych przewidziano na rozgatezieniach instalacji przed
rozdzielaczami lub urzadzeniami. W catej instalacji nalezy stosowa¢ zawory odcinajace
kulowe - do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych, na ci$nienie PN6.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociaggi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
i pionowe prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy izolowac¢ termicznie, na catej
dtugosci.

Jako izolacje zastosowa¢ otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspotczynniku

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
12|Strona




TOM Il cz. 4 — PROJEKT BUDOWLANY - INST. SANITARNE

przewodnosci cieplnej A=0,040 [W/(mK)] z ptaszczem PE o grubosci:

Srednica rurociggu Grubo$¢ izolacji [mm]
[mm] zasilanie | powrdt
15+22 20 20
22:35 30 30
35+100 rowna Srednicy wewnetrznej rury

NAPELNIANIE, ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI
Napetnianie instalacji grzewczej wodg zimng z sieci miejskiej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace przy pionach
oraz zawory odpowietrzajgce przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

PROBY INSTALACJII RUROWEJ]

Po zmontowaniu instalacji C.0O., przed zalaniem podtdég i zamurowaniem bruzd oraz
przed zatozeniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla
cisnienia 4,5 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane
cisSnieniem, podczas proby szczelnosci moga wystepowac spadki cisSnienia. Prdbe
nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie
30 min. wytworzy¢ ci$nienie probne w odstepach, co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu
cisSnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min. ciSnienie nie moze sie
obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa
2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bar.
Podczas prdéby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelno$¢ ztacz. Po zakonczeniu
pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem 3 bar.
Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia
mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

Proby wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz wytycznymi producenta
rur.

Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w pomieszczeniach
zgodnie z PN-82/B-02402, oraz dokona¢ ewentualnej korekty nastawy wstepnej
Zaworow.

OCHRONA ANTYKOROZYJINA INSTALACII
Dla zapewnienia ochrony przed korozjg instalacji c.o. woda stuzaca do napetniania i
uzupetniania ztadu musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607 - Woda w
instalacjach c.o.
Woda do napetniania i uzupetniania:

e twardo$¢ weglanowa =< 4mval/dm? (11,2 °n)

e zawarto$¢ jonéw agresywnych mg/dm? < 50[CI" + SO4 2], w tym < 30 CI’

e zawarto$¢ amoniaku mg/dm3 NH4* < 0,5

e pHS8,0:9,0

e zawarto$¢ tlenu mg/0, = 0,1

Nie przewiduje sie zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddw c.o. z zewnatrz.
Konstrukcje wsporcze przewoddw zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania:

e odttusci¢ (benzyng lakow3)

e odrdzewi¢

e oczysci¢ do stopnia czystosci Sa3/St3 wg PN-ISO 8501-1
Malowanie powierzchni:

e malowanie farbg podktadowag do gruntowania x 2
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e malowanie farbg nawierzchniowg x 1

OBLICZENIA INSTALACJI GRZEWCZE]

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez

przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby dogrzania powietrza

wentylacyjnego ustalono na podstawie Polskich Norm:

e PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

e PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

e PN-91/B-02420: Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych;

e PN-83/B-03430/Az3 (z pOzniejszymi zmianami) Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej;

PN-EN ISO 6946:2004 Opdr cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta;

e PN-EN 12381:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

6.5 WENTYLACJA MECHANICZNA

OPIS PRACY INSTALACII WENTYLACYJINE]

Obiekt bedzie wentylowany mechanicznie za pomocg szeSciu central nawiewno-
wywiewnych z wymiennikiem krzyzowym (rekuperator) o catkowitej wydajnosci uktadu
6400m3/h. Centrale lokalizowane beda w przestrzeni poddasza. Wydajnos¢ kazdej
centrali podano w czesci graficznej opracowania. Powietrze do w/w pomieszczen
bedzie dostarczane kanatami montowanymi w strefie poddasza wyposazonymi w
ttumiki akustyczne. Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowana w $cianach szczytowych
poddasza.

Maksymalna obliczeniowa predko$¢ w kanatach wentylacyjnych wynosi 6,4 [m/s].

Dla pomieszczen zbiorowych i biurowych dopuszczalne poziomy dzwieku w
pomieszczeniach wynikajgce z prazy instalacji wentylacyjnej wg PN-87/B-02151/02
wynosza 35 dB.

KANALY WENTYLACYJNE

Do nawiewania i wywiewania powietrza zastosowano kanaty prostokatne lub kotowe z
blachy stalowej ocynkowanej typ AI o gr. 0,6 i 0,8mm w zaleznoséci od przekroju.
Sposéb prowadzenia kanatdéw i ich przekroje pokazano na zatgczonych rysunkach w
czesci graficznej opracowania. Dobrane przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatow
niepalnych. Przewody elastyczne powinny posiadac¢ atesty wytrzymatosci ogniowej.

W kanatach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie i mycie
kanatow. W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowac przepustnice
przeciwpozarowe.

WYTYCZNE PROWADZENIA KANALOW WENTYLACYINYCH

e Poziome odcinki przewoddéw gtownych i odgateznych muszg by¢é w sposdb
trwaty przymocowane do konstrukcyjnych elementéw budynku. Sposob
mocowania uzgodni¢ z autorem projektu konstrukcyjnego

e Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 2m

e Wsporniki lub wieszaki stuzgce do umocowania przewoddw muszg zapewnic
sztywnos$¢ podwieszonym przewodom

e Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatéw
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e Przewody odgatezne, ktérych ditugos$¢ liczona od miejsca wiaczenia ich do
przewodu gtdwnego, jest wieksza niz 1,0 [m] powinny by¢ podwieszone

e Elementy mocujgce kanaty do konstrukcji budynku musza by¢ dobrane do
podtoza, w ktérym beda utwierdzane tak, aby przenosity ciezar zawieszonych
kanatow wentylacyjnych, ich uzbrojenia oraz ocieplenia. Do doboru kotew
nalezy przyjg¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa B=2.

IZOLACJA CIEPLNA

W celu zabezpieczenia wykraplania sie pary wodnej wewnatrz i na zewnatrz kanatow
wentylacyjnych projektuje sie izolacje termiczng z wetny mineralnej pokrytej z jednej
strony warstwg zbrojonej folii aluminiowej. Izolacje montowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac¢ termicznie wetng mineralng o
grubosci 50 [mm].

STEROWANIE

Uktad wentylacji nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgcg. Automatyka powinna
informowa¢ o braku sprezu na wentylatorach. Zaleca sie zastosowanie automatyki
firmowej dostarczanej przez producenta centrali wentylacyjnej.

CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano w $cianach szczytowych poddasza budynku na
roznych elewacjach. Lokalizacja wyrzutni musi uniemozliwiaé mieszanie sie powietrza
Swiezego z powietrzem zuzytym.

OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Za i przed urzadzeniami emitujgcymi hatas nalezy montowac¢ ttumiki szumu. W celu
wyeliminowania drgan generowanych przez zaprojektowane urzadzenia nalezy
wyposazy¢ je w elementy ttumigce takie jak krdcce elastyczne i podkiadki
amortyzujgce. Kanaty wentylacyjne montowac przy uzyciu amortyzatorow.

6.6 INSTALACIA CHLODU

OPIS PRACY INSTALACJII CHLODNICZE]

W pomieszczeniach zbiorowych i biurowych zaprojektowany klimatyzatory $cienne lub
sufitowe. Urzgdzenia chtodnicze tgczy¢ w uktady maksymalnie po 5 jednostek
wewnetrznych z jedng jednostka zewnetrzng. Moce oraz schemat grup klimatyzatorow
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Skropliny z klimatyzatordéw
odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej. Stosowac jednostki zewnetrzne i
wewnetrzne jednej firmy. Montaz jednostek wg wytycznych wybranego producenta.

7.0 OCHRONA PPOZ PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami rozdziat 6 Wymagania
przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji.

Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ z materiatédw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Materiaty powinny posiadac atesty odpornosci ogniowej.

W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowac tuleje ochronne lub
przepustnice przeciwpozarowe w kanatach instalacji wentylacji mechanicznej. Przejscia
nalezy uszczelnia¢ masg plastyczng o odpornosci ogniowej, co najmniej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody, przez, ktdrg przechodza tuleje.

Przejscia rur instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob:
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e Przejscia rurami palnymi o S$rednicy zewnetrznej do 50mm - ogniochronna
peczniejgca masa uszczelniajgca
e Przejscia rurami stalowymi — ogniochronna elastyczna masa uszczelniajaca
Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac¢ w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci
nalezy podda¢ je okresowym przeglagdom i konserwacji.

8.0 UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt
6, Warszawa maj 2003r.,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
zeszyt 7, Warszawa lipiec 2003r.,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

e dokumentacjg technicznag,

e wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami.

Uzyte wyroby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadac
cechy okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Przed przystgpieniem do robdét nalezy szczegbtowo zapozna¢ sie z pozostatymi
projektami branzowymi i wszelkie zastrzezenia lub watpliwosci zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru przed przystgpieniem do prac.

Wszelkie roboty mogg by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem
0sOb posiadajgcych witasciwe uprawnienia do nadzoru.

Podczas montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcjach montazu
dostarczonych wraz z urzadzeniami.

Roboty wykonawcze, bez uzgodnien autorskich z odstepstwem od dokumentacji moga
zmieni¢ zatozone parametry uzytkowe instalacji oraz by¢ powodem zakidcen w jej
eksploatacji.

Zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, jest mozliwe pod
warunkiem zachowania zatozonych parametréow technicznych i eksploatacyjnych
instalacji oraz uzgodnienia zmian z autorem projektu i Inwestorem.
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE
INSTALACIE SANITARNE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W MIEJSCOWOSCI tAG
POWIAT CHOJNICKI
Dziatka numer 454, 453/1 obreb 0011

NAZWA I ADRES INWESTORA

GMINA CZERSK
ul. Kosciuszki 27,
89-650 Czersk

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:
mgr inz. Jacek Kawczynski

ul. 3 Maja 11/30

82-300 Elblag

upr. proj. MAZ/0495/PWQS/06
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.0 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robot montazowych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod.-
kan., c.o. i wentylacji.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3.0 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt objetych catym zamierzeniem budowlanym obejmuje:
e montaz instalacji c.o.

montaz instalacji wod.-kan.

montaz instalacji gazowej

montaz instalacji wentylacji mechanicznej

montaz instalacji chtodniczej

4.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek, w ktorym prowadzone bedg prace jest obiektem nowym. Zlokalizowany jest
w zabudowie wolnostojgcej, na terenie miejscowosci Ltag.

5.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy
jednak zwrdci¢ uwage na organizacje placu budowy ze wzgledu na koniecznos¢
zachowania ciggtosci pracy pozostatych.

Sktadowisko materiatéw, zaplecze robd6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzgodnic i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

6.0 PRZEWIDYWANE ZAG_ROiENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
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W ,Planie BiOZ"” nalezy uwzgledni¢ specyfike robdt budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie objetym
niniejszym projektem stwarza nastepujgce zagrozenia:

e mozliwos$¢ upadku przy pracy z wysokosci powyzej 1,0 m

e mozliwo$¢ zerwania sie ciezkich elementéw z zawiesia podczas transportu lub
podczas demontazu
mozliwo$¢ porazenia pragdem
mozliwo$¢ poparzenia podczas prac spawalniczych
mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych

e mozliwo$¢ potracenia przez samochod dostawczy
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez
caty czas ich trwania.

7.0 INST,RUKTAi P,RACOWNIK()W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co pos$wiadczajg
pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robdt jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
rodzajem wystepujgcych robdt, z okresleniem podczas szkolenia:

e rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e koniecznoséci i zasad stosowania przez pracownikdw S$rodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

e opracowac instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje prowadzenia prac
niebezpiecznych

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania

e poinformowaé¢ pracownikdw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw
bezpieczenstwa

8.0 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
WYSTEPUJACYM ZAGROZENIOM

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
sktadowania materiatdw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajgcy
funkcjonowanie obiektu i prowadzenie pozostatych robdt modernizacyjnych.

Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
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Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu osdb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu robdt budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséow bhp, a w
szczegodlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285z 1996 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych
(Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

e Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych mtodocianym
(Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr 105,
poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)
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