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Na podstawie §10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie gminy Czersk (Uchwala
nr IV/54/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r.) oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia 21.01.2020r.
Zaklad Ustlug Komunalnych (ZUK) sp. z o.0. w Czersku informuje, ze dostawe wody nalezy projektowaé wg
nastepujacych zasad:

L MIEJSCE WEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
Istniejgey/projektowany* wodocigg @110 PVC na dzialce nr 441; minimalne cisnienie w sieci wodociggowej
zapewniane przez ZUK sp. z o.0. w Czersku wynosi 0,25MPa w miejscu polgczenia przylgeza z siecig
wodociggowg.
W przypadku gdy niniejsze warunki jako miejsce wigczenia okreslaja w pkt I wodociagg projektowany,
zapewnienie dostaw wody bedzie mozliwe po wybudowaniu tego wodociggu.

I. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Preylgcze istniejgee / projektowane o Srednicy min. @32PE (lub wg obliczen hydraulicznych) cechowane na
cisnienie 1 MPa (SDR 17).

III. INNE UWAGI
Przylgeze wodociggowe nalezy zaprojektowac po istniejgcej trasie przvigeza wodociggowego dn 32 do dz.
454 z likwidacjq tego przylgcza wodociggowego.

IV. WYMAGANIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

a) Wodomierz glowny nalezy zaprojektowa¢ bezwzglednie za pierwsza $ciana w piwnicy lub na parterze budynku, na
konsoli wodomierzowej, w miejscu wydzielonym, dostepnym, umozliwiajacym swobodny odczyt jego wskazan
oraz zapewniajacym ochrong przed warunkami atmosferycznymi (mozliwo$¢ zamarznigeia), uszkodzeniem,
zalaniem i dostepem o0s6b niepowotanych; dotyczy to réwniez studni wodomierzowych, ktérych budowe nalezy
przewidzie¢ w przypadku braku mozliwosci zainstalowania wodomierza wewnatrz budynku.

b) Wodomierz glowny nalezy projektowac o klasie dokfadnosci min. C w pozycji poziomej zegarem do gory
zachowujac prostki metrologiczne przed i za wodomierzem.

¢) Srednica nominalna wodomierza wg obliczen hydraulicznych, jednoczesnie ZUK sp. z 0. 0. w Czersku zastrzega
sobie mozliwosé ostatecznego doboru wodomierza podczas jego montazu.

*niepotrzebne skresli¢
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d) Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie od strony instalacji wewnsgtrznej przed
wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

e) W przypadku zamiaru poboru wody przed rozpoczeciem i w trakcie budowy budynku nalezy zaprojektowac
i wykonac studnie wodomierzowa,

f) Przylacze wodociagowe nalezy projektowaé wykluczajac polaczenie pomiedzy instalacja wodociagowa zasilana
z wlasnych lub innych uje¢ wody (jezeli istnieja na terenie nieruchomosci), a projektowanym przytaczem.
Niedopuszczalne jest potaczenie projektowanego przylacza z instalacja wodociggowa budynku bez uprzedniego
odcigcia od niej w sposdb trwaly przylaczy z wiasnych lub innych niz komunalne uje¢ wody.

2) Nad sklepieniem rurociagu w odleglodci 20-30 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wkiadka metalowa i zamontowac ja do zasuw oraz wodomierzy,

h) Miejsce wlaczenia do sieci wodociagowej nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.

i) Zastosowane do budowy przylacza materiaty, armatura i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

i) W przypadku wykonywania przyfacza przez innego wykonawce niz ZUK sp. z 0. 0. w Czersku, przylacze to nalezy
niezwlocznie po jego wykonaniu, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w ZUK sp. z 0. 0. w Czersku.

V. WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

a) Wykonanie przylacza obowigzkowo musi zosta¢ poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia, uzgodnieniem tej dokumentacji z ZUK sp. z 0. 0. w Czersku oraz zgloszeniem
zamiaru rozpoczecia budowy zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dokumentacja techniczna skiadana do uzgodnienia powinna zawiera¢ co najmniej projekt zagospodarowania
dziatki, profil podluzny projektowanego uzbrojenia, rzut pomieszczenia z lokalizacja wodomierza / zamiennie
schemat studni wodomierzowe;j.

b) Po wykonaniu przylacza nalezy zleci¢ wykonanie i przekaza¢ do ZUK. z o. o. w Czersku inwentaryzacje
geodezyjna (wykonang w formie papierowej i elektronicznej),

c) Wszelkie koszty zwigzane z budowa przylacza, w szczegodlnosci koszty dokumentacji, uzgodnien, opfat
administracyjnych, robot budowlanych i czynnosci zwiazanych 2z odbiorem przylacza obciazaja
ODBIORCE/INWESTORA.

d) Po wybudowaniu przytagcza ODBIORCA/INWESTOR pozostaje jego wlascicielem i jest obowiazany do ponoszenia
kosztow jego eksploatacji, w tym pokrywania kosztéw usuniccia awarii,

e) Pobor wody moze nastapi¢ po dostarczeniu do ZUK sp. z 0. o. w Czersku badania bakteriologicznego probki wody
z wybudowanego przylacza.

f) Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 dostarczanie wody moze nastapi¢ wylacznie po spelnieniu okreslonych wyzej warunkow
oraz zawarciu z ZUK sp. z 0. 0. w Czersku umowy o zaopatrzenic w wodg.

W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, Zaklad Usluyg Komunalnych w Czersku informuje, ze zaleca si¢ ztozy¢ do Starosty
Chojnickiego wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanego przylacza. O sposobie, terminie
i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostg Chojnickiego.

Niniejsze warunki wazne sa przez okres dwoch lat od daty/dch wydania.

-------- Pawe 4
(Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Czersku)

Oswiadczam, Zze zapoznatem sie z niniejszymi warunkami i je przyjmuje.

data i podpis
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pelnomocnik)

Sporzadzil : KW/AKKSST=
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