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I. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. DEcYzJA NR 31cpP/2020 GMINY CZERSK

I BURMISTRZ CZERSKA

Czersk, dnia 24.07.2020 r.
WP.6733.31.2020

Decyzja Nr 31cp/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(o znaczeniu lokalnym)

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust.
3, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, 8, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2020 r.
Pana Benedykta Reder,
Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder
dziatajacego w imieniu Gminy Czersk
z siedzibg przy ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie budynku
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg, na terenie
dziatek o nr ew.: 454 oraz 453/1 potozonych miejscowosci tag przy ul. Koscielnej, w obrebie
ewidencyjnym t.gg, gm. Czersk,

po uzgodnieniu z:

1) Starostg Chojnickim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy /w odniesieniu do gruntéw
wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomosciami/ - brak odpowiedzi w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach- zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6
ustawy /w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomosciami/- brak odpowiedzi w terminie okreslonym w
art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy / ze
wzgledu na potozenie na obszarach objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody/~ pismo znak: RDOS$-Gd-WZP.612.14.134.2020.PK z dnia 28.05.2020 r.
informujgce, ze organ nie zajmie stanowiska w terminie 21 dni,

Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - zgodnie z art. 60, ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - pismo znak: PSSE-NZ-9202-
92/39/7/20 z dnia 25.05.2020 r. informujgce o braku podstaw prawnych do uzgodnienia
projektu decyzji,

2

-

3

~

4

=

ustalam
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

polegajgca na budowie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastrukturg, na terenie dziatek o nr ew.. 454 oraz 453/1 poitozonych
miejscowosci tag przy ul. Koscielnej, w obrebie ewidencyjnym tag, gm. Czersk, okreslona
w zatgczniku graficznym stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji.

ul. Kosciuszki 27 @czersk pl

89650 Czersk
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AT TSI LE = T

1. Rodzaj inwestycji: obiekt uzytecznosci publicznej - budowa budynku przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktura.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagarn ksztattowania tadu przestrzennego:

e budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng
infrastruktura:

- powierzchnia zabudowy budynku — do 1600,0 m?,

— szeroko$¢ elewacji frontowej budynku od strony drogi — do 30,0 m,

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (od $redniego poziomu terenu
przed wejéciem do budynku do rzutu krawedzi polaci dachowej na $ciane), jej
gzymsu lub attyki— do 12,0 m,

— wysokosc¢ gtéwnej kalenicy dachu budynku —do 12,0 m,

— kierunek gtéwnej kalenicy do frontu dziatki — nie okresla sie,

— liczba kondygnacji budynku — do Il nadziemnych,

— dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji poddasza uzytkowego,

— geometria dachu budynku — dwuspadowy, wieloptaszczyznowy,

— kat nachylenia potaci dachowych — do 45°,

¢ nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

¢ wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wyznacza
sie,

e nalezy zachowaé odlegio$éé od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami
odrebnymi,

e liczba miejsc postojowych — nie okreéla sig,

¢ ograniczy¢ do minimum zabudowe obszaru inwestycji pozostawiajac co najmniej 25
% powierzchni obszaru inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej,

s powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia na obszarze inwestycji nie
przekroczy 0,4 ha,

o w przypadku wystgpowania na terenie inwestycji elementow sieci uzbrojenia terenu,
takich jak np.. sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa,
kanalizacyjna i inne, linie zabudowy od "nitek"- linii i innych elementéw wiw sieci
nalezy przyjagé w oparciu o uzgodnienie z dysponentem sieci na podstawie
przepiséw odrebnych,

e nalezy zachowaé odlegto$¢ od linii elektroenergetycznej zgodnie z przepisami
odrebnymi,

* inwestycja czesciowo znajduje sie w strefie ochrony sanitarnej w odlegtosci do 150
m od cmentarza nalezy speinic wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz.
315),

* obiekty i ich lokalizacja winny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) inwestycje
nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

e projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepiséw szczegolnych,

ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j:

—inwestycja w rozumieniu witasciwych przepisow nie zalicza sie do przedsiewziec¢

mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, w zwigzku, z czym nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
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— inwestycja lezy w granicy Obszaru Natura 2000 "Bory Tucholskie" PLB 220009; na
etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy chroni¢ siedliska przyrodnicze oraz
siedliska gatunkow roélin i zwierzat, a takze ograniczy¢ negatywny wptyw na gatunki,
dla ktérych zostat wyznaczony Obszar Natura 2000,

—zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko Burmistrz Czerska przed
wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozwazyt czy
przedsiewzigcie bedgce przedmiotem decyzji moze potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na obszar Natura 2000. Przy zalozeniu, ze na etapie projektu i realizacji
inwestycji beda chronione siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw roslin
i zwierzat, ograniczony zostanie negatywny wplyw na gatunki, dla ktérych zostat
wyznaczony obszar Natura 2000, a tym samym przedsiewzigcie nie bedzie
potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000. W zwigzku z powyzszym
inwestor zobowigzany jest do ochrony chronionych siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat wystepujacych na tym terenie,

—na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 "Bory Tucholskie"
PLB220009 obowiazuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdansku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1161
z dnia 9 kwietnia 2015r.),

- planowania inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska,

—planowana inwestycja nie moze ograniczaé dotychczasowych  funkcji
zagospodarowania terenu wystepujgcych na dziatkach sgsiednich,

—w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu,

—w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

— przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztaicanie
elementéw przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestyciji,

- jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjac dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, a w szczegdlnosci przez
kompensacje przyrodnicza,

—w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzgce roboty budowlane i
ziemne sg zobowigzane zabezpieczyé znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczyé iniezwlocznie powiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw,

— nalezy przestrzegaé innych warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegolnych,

c) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

— obstuga w zakresie komunikacji — poprzez zjazd z publicznej drogi gminnej,

— zaopatrzenie w energie elektryczng — z przylgcza do sieci elektroenergetyczne;,

— zapotrzebowanie na energie cieping — z indywidualnego Zrédta ciepta,

— zaopatrzenie w wode — z przylacza do sieci wodociggowej,

— odprowadzanie $ciekéw sanitarnych — do przylgcza do sieci kanalizacji sanitarnej,

— unieszkodliwiania odpadéw - w formie zorganizowanej, z uwzglednieniem

segregacji odpadéw, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami odrgbnymi,
d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

] tJlllllﬂEl-l_J
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—chroni¢ uzasadnione interesy dysponentéw uzbrojenia terenu oraz dziatek
sgsiednich,

e) wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i le$nych:
Na terenie inwestycji wystepuja grunty B, Rlllb PsV. Teren przeznaczony pod
inwestycje zgodnie z art. 61.1 pkt 4 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) speinia wymogi
realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz uzytek rolny
klasy RIllb znajdujacy sie na dziatkach o nr ewid. 454 oraz 453/1 polozony w
miejscowosci tag przy ul. Koscielnej, w obrgbie ewidencyjnym tag, gm. Czersk
zgodnie z Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i leénych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z
2017r. poz. 1161) nie wymaga uzyskania zgody ministra wtasciwego do spraw rozwoju
wsi na zmianeg przeznaczenia na cele nierolnicze, poniewaz zostaty spetnione warunki
okreslone w art. 7 ust. 2a Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego
1995 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2020 r. Pan Benedykt Reder, Zakifad Projektowania i Usiug
Budowlanych ,BENBUD" inz. Benedykt Reder dzialajgcy w imieniu Gminy Czersk z siedzibg
przy ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk wystapit z wnioskiem do Burmistrza Czerska w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie budynku przedszkola
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktura, na terenie dziatek o nr ew.:
454 oraz 453/1 potozonych miejscowosci tag przy ul. Koscielnej, w obrgbie ewidencyjnym
tag, gm. Czersk.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), dokonano analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji.

Na podstawie art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65) powyzszg inwestycje zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z tym, ze dla terenu objetego inwestycja Gmina Czersk nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobéw
zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowat dnia 15.05.2020
r. mgr Rafat tucki, posiadajacy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na
podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) o wszczeciu i przebiegu
postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w
spos6b zwyczajowo przyjety ogloszono przez obwieszczenie na tablicy ogtoszen Urzedu
Miasta i Gminy w Czersku, a inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci, ktérej dotyczy inwestycja zawiadomiono na pismie.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w zwigzku z tym, ze
teren przedmiotowej inwestycji jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepiséw o
gospodarce nieruchomosciami decyzje wydaje sig po uzgodnieniu z organami wiasciwymi w
sprawach ochrony gruntéw rolnych i le$nych oraz melioracji wodnych.

——
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Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), ze wzgledu na
polozenie na obszarach objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,
decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ decyzje o wytgczeniu z
produkcji uzytkéw rolnych lub postanowienie o braku koniecznosci uzyskania takiej decyzji. W
celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ wniosek do wiasciwego Organu. Do
wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe nalezy dolgczy¢:

— 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi  dokumentami  wymaganymi  przepisami  szczegdélnymi  oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1186),

— decyzje o wytgczeniu z produkcji rolnej terenu objetego inwestycjg w przypadku
podlegajacym wymaganiom przepiséw szczegolnych,

— o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

— niniejszg decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnieri osob trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania
nieruchomos$cia przeznaczong na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Decyzja nie moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby. Decyzja traci
waznos¢, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomoscig na czas prowadzenia robét, bgdz tez
utraci te prawa.

Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie
na budowe, lub dla terenu objetego inwestycjg uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia
sg inne niz w wydanej decyzji.

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Stupsku, ktore nalezy wnies¢ za posredmctwem Burmistrza Czerska w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia. 7
o\
Zataczniki:

— zalgcznik graficzny do decyzji, JJ \
—  wyniki analizy funkcji oraz cech- zabudey 4 tagdspodarowanla terenu wraz z

zatgcznikiem graficznym. g
Otrzymuja: o S '
1. Zakfad Projektowania i Ustug Budowlanych "BENBUD", inz. Benedykt Reder o
2. Pozostate strony wg rozdzielnika M. <&F Qg,fﬁ
3. ala (AF) -
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Zalacznik tekstowy
do decyzji nr 31cp/2020

Wyniki analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Analizowany obszar nie jest objety obowigzkiem sporzgdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposéb ustalenia wymagarn dotyczacych nowej
zabudowy okreslony powinien byé w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Na podstawie § 3 ust. 1, 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn dotyczacych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588) przeprowadzono analiz¢ funkcji oraz
cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61
ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 293 ze zm.).

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, co nastgpuje:

1. Wydanie decyzji ustalajgcej lokalizacje celu publicznego jest mozliwe, poniewaz
zgodnie z art. 81 ust. 1 zachodzi okoliczno$¢ tgcznego spetnienia nastepujgcych
warunkéw:

1) co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposéb pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikéw
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy
architektonicznej projektowanego obiektu, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu — dziatki sasiednie sg zabudowane znajduje sig na nich
zabudowa uzytecznosci publicznej zabudowa mieszkaniowa, zabudowa
ustugowa, co pozwala na okreslenie wymagan dotyczgcych nowej inwestycji, dla
dziatek objetych wnioskiem,

2) teren objety inwestycjg ma dostep do drogi publicznej — poprzez zjazd z publicznej
drogi gminnej,

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla powyzszego
zamierzenia budowlanego,

4) Na terenie inwestycji wystepujg grunty B, Rlllb PsV. Teren przeznaczony pod
inwestycje zgodnie z art. 61.1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) speinia
wymogi realizacji inwestycji. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz
uzytek rolny klasy RIllb znajdujgcy sie na dziatkach o nr ewid. 454 oraz 453/1
potozony w migjscowosci tag przy ul. Koscielnej, w obrebie ewidencyjnym tag,
gm. Czersk zgodnie z Ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego
1995 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1161) nie wymaga uzyskania zgody ministra
wiasciwego do spraw rozwoju wsi na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze,
poniewaz zostaly spefnione warunki okreslone w art. 7 ust. 2a Ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i leénych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

2. Przepisy art. 61 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w przypadku
terenu objetego powyzszg inwestycjg nie wymagajg zastosowania.

iE T-HEIW
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Sporzadzil(a): Anna Fierek-Witkowska .,
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2. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZB ORAZ UPRAWNIENIA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Barbara Grzybkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/040/03,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0783.

Cztonek czynny od: 17-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0783-B3YF-AE28-Y3CC-3CAB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny ZA ZGODNOSC
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z waéciwg Okrggowa Izba Architektéw RP. 7Z. ORYGINALEM

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maja Wessel
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/117 /05,

jest wpisana na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: P0O-0976.

Czlonek czynny od: 19-11-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0976-122C-C64C-7143-91A1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP. ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-928-FL3-RFX *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2093/01
adres zamieszkania ul. £tEGI 1/27, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa. ZA ZGODNOSC’
Z. ORYGINALEM

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DSE-BGB-MY9 *

Pan Grzegorz Szmidt o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0057/10

adres zamieszkania , 86-341 Swiecie n/Osa 91

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC’
Z. ORYGINALEM

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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® POLSEKA
| I B A

A

= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-V5J-TVG-LTW *

Pan Mieczystaw Zwolinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5668/01

adres zamieszkania ul.Zwirki i Wigury 14E/4, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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® POLSEKA
| I B A

W7

INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GTE-PAM-UPN *

Pan Jozef Koprowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/2207/01

adres zamieszkania ul.Wrzeszczanska 28a, 80-409 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NBF-BQ9-QNC *

Pan JACEK BERNARD KAWCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0737/05

adres zamieszkania ul. DASZYNSKIEGO 10, 05-250 RADZYMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4PN-VGT-381 *

Pan Filip Ufnalewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0094/16

adres zamieszkania ul. Katowicka 10, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

IZBA ARCHITEKT@W

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

(Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggawej by Architekiéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarisk
Gdisk, 15 grudnia 2003r-

Nr ewid. uprawniefi PO/KK/040/03

DECYZJA

Na podstawhe art. 12 ust. 1 pit 1 ust. 2, art. 13 ustf pkt 1 i at44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prewo budowiane (tekst jednolity: Dz. . z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 i 107 § 1
MmzdnaﬂmmT%ﬂr-KﬁdeksWadwnxhum{hkstp&nﬁy Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 107%; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.
1367 oraz z 2003 r., Nr 130, paz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

_ stwierdza sig, ze
Pani mgrinz architekt  Katarzyna Barbara Grzybkowska

posiada odgiiiednie wyksziaicenie techniczne i praktykg zawodowg
w spacjainodci architektonicznsj do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninisjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
mmmwmmmmwmﬂxmm Izhymmm
posnednictwem okregowsj komisfi kwalifikacyjnei, kidre wydata decyzje. Odwolanie
dorgczenia ninigjszej decyzji.

=z

1. Strona fwaioskodawca): mgr in2. arch. Katarzyna Barbara Grzybkowska, 80-287 Gdarisk, Budapesztariska 6e/é

2. Minister Infrastrukhury.
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspekior Nad Budowlanego - w celu wpisania do fralnego rejestru j sz
i Aok o S = FXZEBDpNOSC
2)  RadaPomorsiiej Okrggowej lzby Architekidw.
4 aa Z ORYGINALEM

§0-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 36. Fax: (0-58) 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp:/, . pomorska.isrp.pl
NIP: 583-27- 'H-le Regon: 017466395-00028 Konte: PKO BP SA 11l O/Gdefisk Nr 87 10201811 102301446
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomaorskiej Okregowej Izby Architekiow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarnsk, 3 grudnia 2005r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/117/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 213, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 . Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany; Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864 z 2004 r. Nr
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pani mgrinz. architekt ~ Anna Wessel

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie sfrony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, kidra wydafa decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Przewodniczacy ~ Czlonek Zespolu  Calenek Zespolu  Czlonek Zespolu , Czlonek Zespolu  Sekretarz Zespolu

Zespolu P
el - ~ JJ){ CM/& ,\é\meuL&
Konrad Plawiriski Elzbieta Rgmuald Cieluch i mec. Anna Aleksandra
Zdunkowska - Lewicka Cwynar Sliwecka
Mroz

ol ;
1. Strona (wnioskodawca): mgrin. arch. Anna Wessel, 80-387 Cdansk, Leborska 21/ 55
2. Minister Infrastruktury.
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprewnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow,
4 aa

80-836 Gdafisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Htip://www pomorska.iarp pl Z DNOSC
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205 ZAZ1GO

Z. ORYGINALEM
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
\ .1z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/09
KUPOIIB/KK-0055-0158/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Grzegorzowi Maciejowi Szmidt

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 lutego 1972 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0128/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2ﬁdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacnggj

p

mgr inz. Witold Przybylski =~ ——
mgr inz. Andrzej Marikowski

o y. Q‘é ;‘” ) sEih‘h{ranciszek Szyplifski
1. Pan Grzegorz Maciej Szmidt o’ ‘
Swiecie nad Osg 91 ,f=
86-341 Swiecie nad Osg ‘\

2. Okregowa Rada Izby

N
Wb\

> R oo R A ZGODROSE
4.ala
Z. ORYGINALEM
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MAZOWIECKA
Sl oOKREGOWA
- SR
E=" INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 480 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz,U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jacek Bernard Kawczynski
magister inZynier
urodzony dnia 20 maja 1971 roku w m. Jadéw , syn Zbigniewa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0495/PWQS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ot AT e o

: . ZA ZGODNOSC
i P Z ORYGINALEM
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EWOD 5
URZAD WOIE zKI ks, dmg 12 iStRIE o 6

Wy Gospocark] Ternvwe | Otvany $rodewists
Ohopowa 71(17
80958 GDANSK

Nr Gi-lli=g30/ 26177 6

DECYZJA

Na podstowie § 13 557 § 13 usl. 1 rozporaadzeaia
Scodawisha & dala 20z lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii lechniczaych w budownichwis
{Ox. U. N 5, pox. 46) serdza s, 25
Jézef KOPROWSEI

iskca Gospodarki Terenawa] | Ochrany

Obywalel

magister iniynier olcktronik

7 marca 1M reku e ]

urodzony dri.

posiado preygotowanis zowodows, vpowatrisiace do wikamynasia samadslslns] kel .

ktenta

iustalocydne = dntynieryjoei

v spaclalnoici

w zokresic Lustaluejd olokiryesnyel

Chywalel_J97ef Xoprowski __jest upowstalony do

1. sporzgdzanin projelckis dnstalacit elektrycznych /§ 13 ust. 1 pkb he/,

2. w Bliornictrio 06b fizyounyeh - do kicrenenla, N

URZAD WOIEWODZKI
W G AN sK

v sk, o .
¥y Sopta T | G St
ol Okopowa 2117
a5 GDANSK
be GT-ti-ga 26171 6
DECYZJA

Na poditowie § 139583 § 13 usl. | rezporsqdzenia Minisira Gaspodark Teranows] i Oehzony
Sradowike = dria 0-g0 liago 1975 £, w sprawie samodzielnych fuskcll techmcznych w budownichwis
(D2 . Ne B, por. d6) shwierdzo sia, &a
Jézet KOPROWSKY

Obywatel _.___.

magister ingynier elektronik

urodzany dala_7_Farca 1944 roku

pusinda prevalowonia xawodowe, vpowoirioiace da vykenywania samodsislns] funk

profektants v spacjelnoter instaladydes = intysiorygne)

v zakrests 1

tolacis elekiryezoych

Obywalal_J67ef Koprowskd __ jest upowainiony do:
1. sporzydzanta projektén nstalacii elektryoznyoh /8 13 ust. 1 pkt K/,

) 2

budouy, kieravania 1 kontrolousnia mybwarzenis kenstrukeyjmyeh ¢lementin
fnstalueds oraz ocentanis 1 badania steny technicancge Instelacii
elekargezuych, /§ & ust. 2 1§ 7/+

ul. Ofoowska 59/1
Gasks

2 afa

2.

W Zz 3
URZAD WOUEWODZKI it 2 BISER

Wyt oot Feage] Gty it
. Okopowo 21127
80958 GDANSK

6117 6

DECYZJA

Mo saonis & 13954, § 13 it 1 rozporesdzena Miica Gorpodori Terenawe | Osfrony
iczaych w budowaichrie

Srodowiska = dnle 2-go hiega 1978 1. w sprewis semadsiclnych fuakcil fock
(D U. Ne B, poz. 46) siwlerdza s, 2=
Obywelil Jbuwef ROPROVSE

megister_{niynter elekironk

uredzony dala_T_Barcs 19k roku Lo

da wrkanywasia somodzislas funkeii

posisda praygolowane zawedows, Upooi

joktunts

ivstalacyjre — inggnieryineg

rasie imstslaesd eloktrycangch

Obynatel 3628, Hopro

ki upawctniony do

1. sporagdzenia projoktés iustalacyi

tekiryomnych /§ 13 ust. 1 pkt hdf,

osdb Tizyoznyoh - do kierownla, 1
budouy, kierowania i kentrolawania wytwarzanis kenstrukeyjnyeh elementin
fnstalacis oraz ocentania 1 badenta stanu tcchuicanego instalacii
elokzryeznyeh, /5 & usts 21 § 7/

Z s \vmswnnk

o iy
2 bt Snodghsts
1. 0b, Jézet Koprowski ekior Wyl
" 1. ojeowska 59
Ga k
2 0/

£ oséb Tisyoanych - do kiarovanta, nedzorowania i kestrclowanin
budowy, kicrouania 1 kontrelowanis wywarzania konstrukeyjmych elementdy
instalacii oraz ocenianie i badenia stanu techaicamege dnstrlacit
wlekzrgeznyeh, /§ 4 usts 24§ 7/

EREE
1. b, Jézet Koprowski
* ul. Sjconska 59/1
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POUORSH] UAZAD WOIEWODZED
W YBEIAL
i Budoweichia
L Oxapaes 2127

Gelaisk_ dnia . 2001-05-28

AB-L1-7131/29/01

PoNORS}

KI URZAD WOJEWODZED

Py oy s F
v | Budownictwa Gataisk, dnia . 2001-05-28
X, - Okopows 21/27

POMORSKI URZAN WOIEWOBIED
wiDTIAE

Garsk, dnia .. 2001

B9/

nadaje:

oania.._.. Miec2ystavout Zwoliriskieny

inynierow elektrykoul

27 lutege 1965 ¢ Chelnie

LUPRAWNIENLY BUDOWLANE

ingtalacyjne) w 7ekresie sieci, instalac)i 1 urzadzen

Slactryamych oraz elektrosnerpetycznych

prOjsktonia bz ograniezed..

caystan Zwaliciski
ul.Zwicki i Wigury 14 E/4
B0°463 Goeriskc
2. ala

nadaje

tleczystawont Twollriskiemy

ynierow_elektryk
27 lutego 1945 T
UPRAWNTENTA BUDOWLANE
alnosi _ instalacyines w zakreste siect, instalacii | urzadred

patycom

trycznych araz slaktroer

et

ymle

an Misczystaw Zwalifiski
1. 2w oury 18 £/8
163 G

A

nadaje

Panifu Misczystawoul 7ol iriskiem

srrymierowd. elektryion

e wdniu 27 lutego 1985 = Chelnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyine w zakresis sisci,

2ystaw Zuolineki
1 Wigury 10 £/0
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.165.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2016 r, poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 ezerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan FILIP BARTOSZ UFNALEWSKI
magister inzynier inzynierii frodowiska
ur, dnia 04 listopada 1975 r. w Elblagu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0167 /POOS/17

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej
1zby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez ¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosei.

2. 0d decyzji ninicjszej shezy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Warmirisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynic,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje;
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocena, W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz =

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowitz CL =

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz ¥ 7ZA ZGODNOS(,
7 ORYGINALEN
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4. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Arch. Katarzyna Grzybkowska

projektanta — sprawdzajgeege® o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno

budowlanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Katarzyna Grzybkowska

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien PO/KK/040/03

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$éwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Anna Wessel

projekianta — sprawdzajgcego* o sporzagdzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno

budowlanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ANNA WESSEL

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien PO/KK/117/05

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlane;j

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 588/71/Bg

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Grzegorz Szmidt

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlane;j

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany GRZEGORZ SZMIDT

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien KUP/0128/PWOK/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Jacek Kawczynski

projektanta — sprawdzajgecege™ o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany JACEK KAWCZYNSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. 22019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczgcy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

o Niepotrzebne skreéli¢
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr Inz. Filip Ufnalewski

projekianta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany FILIP UFNALEWSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MAZ/0167/POOS/17

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$éwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyze;j.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Mieczystaw Zwolinski

projektanta — sprawdzajgecege” o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany MIECZYSLAW ZWOLINSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien AB-11-7131/29/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢

Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD” inz. Benedykt Reder; tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
36|Strona




TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Jézef Koprowski

projekianta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany JOZEF KOPROWSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien GT-111-630/261/76

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku przedszkola
w miejscowosci Lag
Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid.
220204_5.0011.454, 220204_5.0011.453/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$éwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

( podpis )

) Niepotrzebne skresli¢
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Ill. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.
156564 z 2015 r.) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okre$lonej w rozporzgdzeniu

5. DANE OGOLNE

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez
Przemystaw Biesek-Talewski

a Benedykt Reder prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg Zaktad Projektowania i Ustug
Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr Wt. Legi 1/27, zwanym dalej
Wykonawca.

5.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowa budynku przedszkola

w miejscowosci t.ag

Dziatka nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 220204 5.0011.454,
220204_5.0011.453/1

Materialy wyjsciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015, poz.1554 z p6zniejszymi

zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z
pdzniejszymi zmianami),

YVVVVYVY

Y

5.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zakfad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt. Legi 1/27,
86-300 Grudzigdz

5.4. INWESTOR
Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk.

6. PRZEDMIOT INWESTYCJI

6.1.  OPIS ZALOZENIA
Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Lag.

6.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Lag, dziatka 454, 453/1, obr. 0011,

gmina Czersk, powiat Chojnicki, nr ewid. 220204 5.0011.454, 220204 _5.0011.453/1 o pow. 5357,40 m?.

6.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Witascicielem przedmiotowej dziatki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Czersk, ul. Ko$ciuszki
27, 89-650 Czersk.
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6.4. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.1.  OBIEKTY ISTNIEJACE | PLANOWANE ROZBIORKI
Teren inwestycji obecnie jest nie zabudowany, od potudnia dziatka utwardzona, w czesci dziatka
porosnieta jest roslinnoscia.
Przez teren dziatki przebiega instalacja kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza energetyczne, wodociggowe.
Projekt nie przewiduje rozbiorki budynkow.

7.2. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, porosniety zielenig niskg i
sredniowysoka. Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes$¢ dziatki przeznaczona pod
przedmiotowg rozbudowe — ptaska. Dziatka jest obecnie porosniete trawg, krzewami oraz drzewami.
Czes¢ dziakki utwardzona kostkg betonowg oraz podtozem betonowym.

7.3. POLACZENIE KOMUNIKACYJNE

Dziatka 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, objeta zakresem opracowania posiada
potgczenie komunikacyjne z drogg gminna (dz. 146) za posrednictwem istniejgcych zjazdoéw od strony
potudniowej. Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowej. Projektowane
sg dwa miejsca postojowe dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, 11 miejsc postojowych,
dojscia z kostki brukowej, pieszo jezdnie.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.1. OPIS OGOLNY
Inwestycja polega na Budowa budynku przedszkola w miejscowosci t.ag.

8.2. NASLONECZNIENIE
Po przeprowadzonej analizie z wykorzystaniem linijki stonca stwierdza sie odpowiedni dostep storca do
sal dydaktycznych na poziomie 4,5 do 5 godzin w godzinach 7 - 15.

8.3. PROJEKTOWANA BUDOWA

Forma architektoniczna budynku nieregularnego prostokgta. Budynek zaliczono do budynkdéw niskich,
kryty dachem dwu spadowym wieloptaszczyznowych.

Kolorystyka projektowana, ktére nadajg nowoczesny wyraz elewacji a takze podkresla funkcje budynku.
Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

8.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY:
Parametry powierzchniowe i kubaturowe:

> powierzchnia zabudowy 1208,81 m?

> powierzchnia uzytkowa catos¢ 1040,01 m?

> kubatura cato$é 3172,03 m°®

> kubatura czesci ogrzewanej 3172,03 m®

> catkowita dtugos¢ budynku 66,04 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 18,00 m

> wysokos$¢ do okapu strona wschodnia i zachodnia 4,62 m

> wysokos$¢ do najwyzszej kalenicy 8,99 m

> iloé¢ kondygnacji — budynek jedno kondygnacyjny, nie podpiwniczony z nie uzytkowym

poddaszem.

8.5. UKELAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd i dojscie do opisywanej inwestycji — poprzez projektowang pieszo — jezdnie biegngca po
wschodniej stronie budynku.
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8.6. CHODNIKI | UTWARDZENIA TERENU
8.6.1 Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdéw (pieszo — jezdnia) oraz
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia do poruszania pojazdéw oraz miejsca postojowe.

8.6.2 Powierzchnie utwardzone do poruszania oséb pieszych — nawierzchnia z
kostki betonowej

Projektuje sie wykonanie napraw oraz uzupetnien nawierzchni $ciezek dla poruszania sie oséb
pieszych z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym i grafitowym (np. faktura ptukana o wymiarach:
10x10 cm, 10x20 cm, 20x20 cm, 20x30cm, 30x30 cm oraz 28x24 cm lub rGwnowazna) Obrzeza
chodnikowe w kolorze grafitowym o wym. 8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo —
piaskowej i fawie betonowej B-15 (C12/15) w sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania.

Sciezki piesze — warstwy projektowe

6 cm kostka brukowa drobnowymiarowa

3cm podsypka piaskowa

12cm*  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31.5 mm do 1s=20.97

21cm Razem

Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 — 5 mm spoin (spoiny wypetnié
nalezy piaskiem w sposdb gwarantujgcy trwatos¢ oraz estetyke potgczenia).

Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Chodnik wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajgc
swobodny odptyw wody. Niedopuszczalne jest wykonanie spadkéw w kierunku scian budynku. Spadki z
ciggow jezdnych nalezy wykonac¢ w kierunku studzienek $ciekowych sieci kanalizacji deszczowej.

W trakcie uktadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewni¢ kontrole nad jakoscig
oraz poprawnos$cig wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezgco usuwac, dbajgc o
estetyke.

8.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Istniejgca zabudowa wymaga podtgczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

Przytgcze elektroenergetyczne, wodno kanalizacyjne.

Projektuje sie system ogrzewania pomieszczehn w budynku piecem gazowym zasilanym gazem
LPG ze zbiornika zlokalizowanego na dzialce bez zewnetrznego zrédta zasilania.

8.8. PLAC ZABAW

Projektowany plac zabaw zgodnie z rzutem PZT-03.

¢ Informacje dotyczace wyposazenia projektowanego placu zabaw.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy przedstawic¢ na etapie realizacji inwestycji wszelkie
niezbedne atesty oraz certyfikaty dla urzadzen placu zabaw a ich montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w kartach katalogowych oraz certyfikatach a odbiér prac nalezy zgtosi¢ i uzyskacé
odbidr od inspektora nadzoru.

e Spos6b montazu:

Urzadzenia na plac zabaw zgodne z normg EN 1176:2008, EN 1176-1:2009, EN 1176-6:2098.

Elementy zabawowe placu zabaw montowane sg w gruncie przez betonowanie ich podstaw zgodnie
z kartg katalogowg danego sprzetu potwierdzone kazdorazowo ich wykonanie w dzienniku budowy.

Strefa bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia zgodnie z kartg katalogowg oraz dostosowana do
wysokosci swobodnego upadku. Wykonana jako nawierzchnia miekka wylewana na mokro lub z ptyt
systemowych tgczonych systemem piéro — wpust.

Nie dopuszcza sie montazu urzgdzen na terenie podmoktym / nie stabilizowanym zgodnie z normami.

e Zmiany typu sprzetu zabawowego, rozstawienia oraz ewentualna ingerencja lub zmiana strefy
bezpieczenstwa wytgcznie za zgodg autora opracowania
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9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
9.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE — CAtOSC TERENU INWESTYCJI:

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 5357,40 m’ 100.00 %
— powierzchnia zabudowy 1208,81 m* 22,56 %
— intensywnos¢ zabudowy 0,3
— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 1681,78 m? 31,39 %
— powierzchnia terenow zielonych [biologicznie czynna] 2466,81 m? 46,05 %

9.2. SPELNIENIE ZAPISOW DECYZJI NR 31CP/2020
Projektowany budynek jest zgodny z zapisami decyzji nr 31¢cp/2020 w sprawie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla terenu dziatki o nr 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki z
dnia 24 lipca 2020. Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej
inwestycji sg zgodnie z ustaleniami w/w decyzji. Zachowane sg normatywne odlegtosci zabudowy od
granic dziatki.

DECYZJA NR 31cp/2020 W SPRAWIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA TERENU DZIALKI O NR EWID. 220204 _5.0011.454, 220204_5.0011.453/1 ZAWARTE W NIEJ
ZAPISY:

o Maksymalna powierzchnia zabudowy do 1600m2,
Powierzchnia zabudowy = 1208,81 m2 - Warunek spetniono,

o Szerokos¢ elewacji frontowej budynku od strony drogi — do 30,00 m,
Szerokos¢ elewacji = 18,00 m - Warunek spetniono,

o Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (od sredniego poziomu terenu przed
wejsciem do budynku do rzutu krawedzi potaci dachowej na $ciane), jej gzymsu lub
attyki— do 12,0 m,
Wysokos$¢ attyki = 4,62 m - Warunek spetniono,

o Wysokosé¢ gidwnej kalenicy dachu budynku — do 12,0 m,
Wysokos¢ kalenicy 8,99 m — Warunek spetniony,

o Liczba kondygnacji budynku — do Il nadziemnych,
Liczba kondygnacji | — Warunek spetniony,

o Geometria dachu budynku — dwuspadowy, wieloptaszczyznowy,
Dach dwuspadowy, wieloptaszczyznowy — Warunek spetniony,

e Ograniczy¢é do minimum zabudowe obszaru inwestycji pozostawiajgc co najmniej
25% powierzchni obszaru inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej,
Powierzchnia biologicznie czynna = 46,06% — Warunek spetniony,

Pozostale zapisy ogélnych zasad decyzji, rOwniez sa speinione lub nie dotycza inwestycji.
Odniesiono sie do zapisow bezposrednio oddziatywujacych na planowang inwestycje.

9.3. WYMOGI OCHRONY WARTOSCI KULTUROWYCH
Projektowana inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku dokonania
odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach prowadzenia prac ratunkowych:
— nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
— nalezy powiadomi¢ wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz miejskiego
konserwatora zabytkéw,
- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcg stosowne uprawnienia,
- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie
prac budowlanych.

9.4. WYMOGI OCHRONY WARTOSCI PRZYRODNICZYCH | KRAJOBRAZOWYCH

Projektowana inwestycja nie lezy na terenach bedgcymi w strefie ochrony przyrody i krajobrazu.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie NATURA 2000 — Obszar Specjalnej Ochrony Bory
Tucholskie (PLB220009 — Dyrektywa Ptasia).

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na opisany wyzej obszar poniewaz jej nowa
funkcja nie jest funkcjg ucigzliwa.
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9.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajdujg sie w
granicach terenu gérniczego.

9.6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
(...) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania decyzji Srodowiskowej.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w Zaden sposdb nie narusza intereséw o0séb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu $wiatta
dziennego i stoAica, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktécen elektrycznych
i promieniowania.

9.7. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZLEGO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

10. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora.

Przedmiotowy zakres robét nie wptywa w sposob negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzeh budowlanych i sSrodkéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
waod powierzchniowych. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizaciji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, ktére kohczy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.

Projektowana budowa ma funkcje o$wiaty nie generujgcg obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachéw budynkéw oraz odwodnienie pieszo — jezdni i chodnikéw — odprowadzenie wod
opadowych na teren przepuszczalny.

11. OBSZAR ODDZIAt YWANIA INWESTYCJI
11.1. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO
> oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odlegtos¢ 4.41 m, oraz nie wptywania na zabudowe dziatek sgsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.
Budynki wraz z miejscami postojowymi i powierzchniami utwardzonymi mieszczqg sie w obrebie dziatek
objetym opracowaniem.
» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)
o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — wysokos$¢ budynku na dziatce 454, 453/1, obr.
0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki w najwyzszym punkcie wynosi 8.99 m, dlatego
zgodnie z/§ 13. 1 a) WT/ tyle réwniez wynosi wysokosc¢ przestaniania. Ze wzgledu na
odlegtosci od dziatek budowlanych budynek nie bedzie oddziatywaé na dziatki sgsiednie.
o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - Projektowany budynek na dziatce 454, 453/1,
obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki, nie wptywa na istniejgcg zabudowe.
o Budynek nie pogarsza dostepu swiatta dziennego (czasu nastonecznienia) dla istniejgcej
zabudowy (najblizszy budynek zlokalizowany od strony wschodniej zabudowy w
odlegtosci 16 m, a od strony potudniowej 19,0 m)
» analiza uwarunkowan formalno — prawnych
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o miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zlokalizowano na terenie dziatki 454,
453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki. Zgodnie z /§ 19/ lokalizacja miejsc nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie np. poprzez zapewnienie minimalnych odlegtosci od
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Wszystkie miejsca postojowe i
dojazdowe zlokalizowane na dziatce 454, 453/1, obr. 0011, gmina Czersk, powiat
Chojnicki,

o miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowano wewnatrz budynku w
pomieszczeniu do tego przeznaczonym w odlegtosci 13 m od granicy dziatki 454, 453/1,
obr. 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki. Zgodnie z /§ 23.1/ odlegto$¢ od okien i drzwi
do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi wynosi 11.0 m.
dlatego zakres ten nie oddziatuje na dziatke.

12. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

12.1. DANE TECHNICZNE:
BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY Z PODDASZEM NIEUZYTKOWYM, NIE PODPIWNICZONY.

e powierzchnia uzytkowa: 1.006,29 m?
e powierzchnia wewnetrzna: 1.040,01 m?
e powierzchnia zabudowy: 1.208,81 m?
¢ wysokos¢ budynku biurowo-socjalnego: 8,99 m

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej ptaszczyzny stropu badz najwyzej
potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa, tacznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej albo do najwyzej potozonej gérnej powierzchni innego przekrycia.

e budynek niski (NW)

e liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
e kondygnacje podziemne brak

e kubatura: 3172m®

12.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkgji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw mogacych tworzy¢
mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

12.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

W Budynek przedszkola tgg przebywac bedzie jednorazowo do 150 osob. Pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i szatnie w poszczegolnych strefach pozarowych, nie przeznaczone na
pobyt ludzi z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

12.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadaé
beda gestos$é obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m?.

12.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac

wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem. Nie ma tez koniecznosci wyznaczania stref zagrozonych wybuchem.

12.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,C”.
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gtébwna konstrukcja nosna R60

konstrukcja dachu R15

strop REI 60

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna EI15

przekrycie dachu RE15

Wydzielenie $cian kottowni gazowej — zapewniajgce EI60. Strop nad kottownig gazowg —

REI60.

e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 (o « i) w zakresie
pasow miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co najmniej 0,8m, z powyzszego
zwolnione elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holéw i pionowych oraz poziomych
drog komunikacji

e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15 z powyzszego
zwolnione $ciany dla pomieszczen o wspolnym przejsciu ewakuacyjnym

e Przekrycie dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej RE 15

e W przekryciu dachu nie wystepujg palne izolacje cieplne.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "C" odpornosci pozarowej jego
elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji ITB 409/2005 dla $cian murowanych i stupéw oraz
stropow zelbetowych.

Pomiedzy kondygnacjami pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m i klasie
odpornosci ogniowej jak dla scian zewnetrznych EI 60. Powyzsze nie dotyczy $cian holu drog
komunikacji ogolne;j.

Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow i
balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i
wymiaru pionowego co najmniej 0,8m. Elementy poziome wymienione powyzej, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do scian zewnetrznych budynku i by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okre$lone jako nierozprzestrzeniajgce ognia powinny spetnia¢ wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT/ Dz. U. z 200 nr 56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie
elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od
zewnatrz budynku.

Elementy oddzieleh przeciwpozarowych: sciany pétnocng, zachodnia i wschodnig nalezy
wykonac jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klacie REI120 a stolarke w tych Scianach
jako EI60.

Wydzielenia pozarowe:

Wezet c.o0. oddzielony od pozostatej czesci budynku scianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 oraz stropem REI 60.

Uwaga: Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60 a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej El 60 Scian i stropow tego pomieszczenia.

12.7. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE
Budynek jako jedna strefa pozarowa:
1 - zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l. Powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej 1 = 1040,01 m? (dopuszczalna 5000 m?).

12.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGtOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych:

- budynek ze scianami w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatek budowlanych nie

objetych pozwoleniem na budowe

- dla terendw nie przeznaczonych pod zabudowe odlegtosci nie sg normowane.
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W warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wskazuje sie na koniecznos¢ zwiekszenia
odlegto$ci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejgcg zabudowe na
dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem obiektéw sgsiednich:

- do budynkéw ZL i IN z gestoscig obcigzenia ogniowego do 1000MJ/m2, nie zagrozonych
wybuchem z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ogieh ponad wymagane 8m .

12.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyjscia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen
uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w $wietle oscieznicy po otwarciu skrzydta
drzwiowego pod katem 90°. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m.
Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 30 oséb
jednoczed$nie. Wymagane pojedyncze wyjscia ewakuacyjne. Z pomieszczen dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie otwierane na zewnatrz. Drzwi z budynku otwierane na
zewnatrz budynku.

Dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 10m.
Ewakuacja prowadzona fgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Korytarze ewakuacyjne o szeroko$ci 1,4m i wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym 1,5m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej nie przekracza
dopuszczalnych 10m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40m w dwdéch kierunkach ewakuacji z
zaplecza kuchennego.

Drzwi ewakuacyjne z budynku z komunikacji o szerokosci w $wietle 1,2m z jednym nie
blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Oswietlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne
straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego:

W strefach pozarowych ZL |l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wykfadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatéw wykohczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
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zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriéw:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.

12.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Instalacje i urzadzenia wewnatrz budynku:

e projektowane instalacje elektryczne (o$wietlenia wewnetrzne i zewnetrzne, o§wietlenie ewakuacyjne na
na korytarzach, instalacja gniazd wtykowych - instalacje wspomagane ogniwami fotowoltaicznymi na
dachu (etap - nie objety niniejszym opracowaniem),

Projektuje sie przeciwpozarowe wytgczniki pradu przy wejsciu do budynku.

e  projektowana instalacja odgromowa,

e projektowana instalacja wentylacji mechanicznej
Przejscia przewodow wentylacji mechanicznej bytowej i kratek transferowych przez stropy i §ciany bedace
granicg pomig¢dzy strefami pozarowymi oraz zakoniczenie kanatow w $cianach dla ktorych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej EI 60 zabezpieczy¢ klapami pozarowymi lub zaworami pozarowymi.

e  projektowane instalacje wod.-kan.

W miejscach przejs¢ piondw i poziomdéw kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przez $ciany i stropy
nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego (pomieszczenie kottowni), dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej EI 60 nalezy montowac przegrody ogniowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku — nalezy zastosowac tancuchy
uszczelniajace.

e  ogrzewanie c.0. — ogrzewanie z wlasnej kottowni gazowej o mocy 85-100 kW zasilanej ze zbiornika
podziemnego na gaz propan-butan

e Zbiorniki LPG podziemny w odlegtosci 5 m od budynku do 10m’ pojemnosci faczne;.

Kottownia wyposazona bedzie w detekcje gazu. W kottowni zaprojektowano okno (z zawiasami na
zewnatrz) jako otwér rozprezny w przypadku zaistnienie zagrozenia wybuchowego.

e instalacje niskopradowe: telefoniczna, sie¢ komputerowa, CCTV, sygnalizacji wlamania i napadu
(SSWiN), system kontroli dostepu.

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia powinny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegélnych.

Instalacje i urzgdzenia techniczne i technologiczne:

Temperatura zewnetrznych powierzchni urzgdzen i zasilajgcych je instalacji, z wytgczeniem
instalacji elektroenergetycznych, jak rowniez temperatura wttaczanego do pomieszczenia powietrza, nie
powinna przekraczaé¢ 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyrazonej w stopniach Celsjusza (°C),
okreslonej Polskg Normg dotyczacag urzadzen elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
dla klasy temperaturowej par cieczy. Dopuszczalne temperatury pracy urzgdzen elektroenergetycznych
oraz zasady klasyfikacji gazéw i par cieczy do klas temperaturowych okreslajg Polskie Normy dotycza-ce
urzadzenh elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Instalacje i urzgdzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji mogag
wytwarzaé sie tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia wystepujgcych
materiatéw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Nor-
mami dotyczgcymi ochrony przed elektryczno$cia statycznag.

Ogrzewczej, gazowej: kottownia gazowg z mocg pieca nie przekraczajgcg 60kW.

Przewody dymowe powinny by¢é wykonane z wyrobéw niepalnych.

Przewody lub obudowa przewoddéw spalinowych i dymowych powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominow.

Dopuszcza sie wykonanie obudowy, o ktérej mowa w ust. 2, z cegty petnej o grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Wentylacyjnej:
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C,
pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po
osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej EI60.

Instalacje i urzgdzenia techniczne:

Powinny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetnialy one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gidwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, jako odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwérczego, z wyjgtkiem Zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut.

12.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

Nie jest stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze.

Stosowanie statych urzadzeh gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .

Stosowanie statych urzadzeh gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w budynku,
nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Instalacja odgromowa: wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu: wymagany.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gidwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjgtkiem Zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
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Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje sie w szczegolnosci: state i potstate urzgdzenia gasnicze
i zabezpieczajace, systemy sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe,
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje
o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzgdzenia zabezpieczajgce przed
wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

12.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Wyposazenie obiektu w gasnice:

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé¢ na kazde 100m2 powierzchni wewnetrzne;.

Budynek wyposazony w 14 gasnice proszkowe o pojemnosci GPr 6 ABC, Szczegoéty
wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

12.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne. Droga pozarowa
umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100kN
(kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11m.

Droga pozarowa oddalona od budynku w odlegtosci od 5m do . Zapewnione jest doprowadzenie
do budynku dojscia o dlugosci nie wiekszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m do wyjscia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej projektowanej, poprzez ktére mozliwe jest dojscie do catej strefy
pozarowej w budynku.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych:

Do wewnetrznego gaszenia pozaru: Hydranty wewnetrzne nie wymagane.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru: istniejgce, wymagane zapotrzebowanie: 10 dm3/s.

Z jednego hydrantu DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od budynku. / Strefa pozarowa o
powierzchni nie przekraczajacej 1000m? i kubature 5000 m>,

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15m
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75m
3) od $ciany budynku - CO najmniej 5m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80,
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.
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lll.INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

13. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe Budynek przedszkola tgg wraz infrastrukturg towarzyszacy i

zagospodarowaniem terenu.

Zakres robét obejmuje :
e przygotowanie placu budowy
e prace ziemne
e wykonanie fundamentow
e murowanie scian
e wykonanie stropu
e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e wykonanie robét instalacyjnych (elektrycznych )
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e wykonanie robét tynkarskich
e wykonanie robét izolacyjnych
e wykonanie robét posadzkowych
e wykonanie robdt dekarsko - blacharskich
e wykonanie robo6t malarskich,
e montaz armatury i przyboréw sanitarnych.
e montaz pozostatych elementéw wykonczeniowych (drzwi wewn. itp.)

14. KOLEJNOSC ROBOT DO WYKONANIA :

¢ Roboty rozbiérkowe — odrebny tom dokumentaciji

e roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego
i zaplecza budowy)

e prace ziemne

e wykonanie fundamentow

e murowanie Scian

e wykonanie stropu

e wykonanie konstrukgcji i pokrycia dachu

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e wykonanie instalacji wewnetrznych (elektryczne, sanitarne)

e wykonanie robot wewnetrznych w budynku (tynki i roboty oktadzinowe $cian)

e wykonanie posadzki,

e wykonanie powtok malarskich,

e pozostate roboty wykonczeniowe

e montaz urzgdzen wewnetrznych

14.1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajdujg sie zabudowa o funkcji Budynek
przedszkola £ag.
14.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania mogg wystgpi¢é w trakcie robét
budowlanych, mogg wynikaé z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i

wejsS¢ przy ogrodzeniu terenu.

14.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
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14.4.

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy,
komunikacyjne czas powrotu
2 | Obrazenia na skutek czeste teren robot czas wykonywania pracy
uderzen, przygniecenia
3 | Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy
4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami
5 | Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy
6 | Upadki z wysokosci czeste teren robot Czas wykonywania pracy
6 |Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 | Przemokniecie sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
8 | Osoby niepowotane w state teren robot Czas wykonywania pracy
miejscy pracy
9 | Upadek z wysokosci Czeste Teren robét Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot:

—wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,

—roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem
elektrycznym,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roboty stanu surowego (transport materiatéw, montaz
elementow konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okres$li¢ nalezy w projekcie organizacji robdét sposob
posadowienia i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowah oraz podac rodzaje urzadzen i
sprzetu, ktoéry bedzie uzywany do podawania i transportu materiatéw, elementéw i substancji do
wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysokosci stosowaé systemy zabezpieczen
wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopéw stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisa w
planie realizacji robét z uwzglednieniem sezonowosci robét i mozliwosci nagtej zmiany warunkow
atmosferycznych i mozliwych skutkéw.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowaé¢ tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi
do elementéw stojgcych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed dostepem dla os6b
postronnych oraz wygrodzi¢ siatkg lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robét. Winny
one wydziela¢ plac sktadowania materiatow, sprzetu i urzgdzen stuzacych do prowadzenia robét oraz
niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajace wysieg maszyn i mozliwosc¢ ich regulacji lub napraw.

Wokét wydzielonych miejsc nalezy rozmiescié tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga wykopy”,
,Jwaga roboty na wysokosci”, ,Strefa niebezpieczna”, ,Uwaga roboty budowlane”, ,Uwaga praca na
rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia dotyczace dzieci i mtodziezy, a moggce wynikaé
z niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien by¢ dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by
tatwo byt dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdéw i innych
urzadzen stuzacych do realizacji zadan z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP i
przepiséw p.poz.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i
higieny pracy. Instruktaz pracownikbw wyznaczonych do wykonywania prac szczegodlnie
niebezpiecznych musi obejmowaé w szczegdlnosci:
—  imienny podziat pracy
—  kolejnos$¢ wykonywania zadan
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— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP, stosowanych w zaktadzie pracy, a ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy
przeprowadzi¢ wsrod pracownikow instruktaz dotyczgcy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia obejmujg koniecznosc¢
powiadomienia przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia
zycia ludzi wezwania drogg telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb
energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczegdtowy sposéb dziatania podaé nalezy w planie
,bioz” zgodny z organizacjg firmy i wykonywanymi zadaniami.

Stosowanie przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozeh. Podczas prowadzenia robot wszyscy pracownicy na placu budowy winni
by¢ wyposazeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowac takze podczas
czynnosci zwigzanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich
jak wiercenie otworéw, skuwanie elementéw, czy usuwanie rdzy. Szczegoétowo nalezy zapoznac
pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i urzgdzeniami stosowanymi do robot.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegdlne niebezpieczenstwo
zwigzane z odpadaniem kawatkéow elementéw lub strgceniem odpadkéw znajdujgcych sie na
rusztowaniach.

Szczegdlne niebezpieczenhstwo istnieje tez przy podejmowaniu wiekszych, transportowanych pionowo
elementéw oraz ich sktadowaniu.

Wprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwiekowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktéry bedzie
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robot
wyznaczy¢ osoby, ktorych obowigzkiem bedzie nadzor nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

14.5. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikow,

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegoinych stanowiskach robét ( przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

- roboty budowlane prowadzone pod cigglym nadzorem o0séb posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajgcy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposéb szczegoétowy okreslic wiasciwe srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji rob6t poda¢ nalezy technologie przyjetych
rozwigzan szczegotowych w zakresie stosowanych materialtdbw do wbudowania oraz stuzgcych do
usprawnienia robot z okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobdw, substancji i preparatdow winna by¢ wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczegdlnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania $rodkéw niebezpiecznych oznaczy¢é nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiadaé
uprawnione osoby wyznaczone w projekcie organizacji robét i planie ,bioz”.

Srodki techniczno -organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, précz czesci prac przygotowawczych, w wiekszosci bedg miaty
miejsce na rusztowaniach, gdzie istnieje konieczno$¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.

Zgodnie z przyjetym projektem organizacji robot nalezy okresli¢ ilos¢ osob znajdujgcych
sie jednoczesnie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sie, pierwszenstwa
przejscia, ostrzegania o zajeciu czesci drogi itp.
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Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujgce kierunek poruszania sie oraz

zapozna¢ pracownikdw ze sposobami poruszania sie umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

W planie ,bioz” nalezy poda¢ informacje ile osoéb i na jakich wysokos$ciach od siebie moze

pracowac jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji robdt lub podaé, ze nie istnieje takie
rozwigzanie, gdyz sg to strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

14.6. ZAGROZENIA DODATKOWE

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w poblizu innych zabudowan zaleca

sie zastosowanie szczegdlnych srodkow ostroznosci, uniemozliwiajgcych dostep osob postronnych
bezposrednio do terenu robdét. Zastosowaé nalezy state zabezpieczenia odgradzajgce osoby postronne
od miejsca robét oraz miejsc sktadowania materiatéw budowlanych.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyé sposdb uniemozliwiajgcy dostep i wpadniecie

niepowotanym osobom.

14.7. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé a w szczegdlnosci :

- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bedgcych w ruchu lub pod napieciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzgdzenie nalezy zatrzymacé i powiadomic
wtasciciela zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnos$nie ubioru na stanowiskach przy urzgdzeniach bedagcych w
ruchu.
Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzgdzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Teren, na ktéorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia

sie innego.

Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaC zsuwnice pochyte lub rynny

zsypowe.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych

czesciach obiektu jest zabronione.

Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

Rusztowania inwentaryzowane powinny byé zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowahn powinni byé przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé
ja w sposoéb okreslony w § 31.
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgtly, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wylgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem roboét linie napowietrzne nalezy
wytgczy¢ spod napiecia.

- Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkoSci
obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikow na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze sniegu i posypywacé piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosS¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny byé rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do
Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

- No$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdéw z fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

- Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczes$nie wiecej 0osob niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby
znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdbw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Warunki BHP przy robotach ziemnych
W razie prowadzenia robé6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
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kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okre$li¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzor techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy niezwtocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robaot.

Kopanie rowdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokos¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomicé
Policje.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg byé
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,

2) w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopdéw do gtebokosci nie przekraczajgcej 4 m, w razie gdy w
bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

1) bale drewniane przyScienne o grubosci co najmniej 50 mm Kl. IlI/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatos$ci odpowiadajgcej balom drewnianym,

2) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl. 11I/1V,

3) bale drewniane podzastrzatowe o grubo$ci co najmniej 100 mm Kl. llI/IV,

4) okraglaki o srednicy w cienszym kohcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

5) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych sScian wykopu, wykonane z okrgglakéw o

Srednicy wynoszacej w cienszym konhcu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow, o ktérych mowa w ust. 1, powinien wynosic:

1) w uktadzie pionowym do 1 m,

2) w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopow w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposob podparcia lub rozparcia
Scian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j.

Odeskowanie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowaé w okresie zimowym.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

1) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

2) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

3) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu,

4) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

5) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,

2) likwidowaé naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylerr w kazdym punkcie skarpy,
3) sprawdzaé skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
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Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw:

1) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciezenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umochione.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopdéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, poczynajac od
dna wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwacé jednorazowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie instrukcji
uwzgledniajgcej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zaktadu pracy.

Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

Na terenie, na ktérym prowadzone jest elekiryczne podgrzewanie gruntu, w ciggu catej doby
powinna by¢ zapewniona obecnos¢ fachowych pracownikdow obstugujacych urzadzenia elektryczne.
Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

Po kazdym przesunieciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkow ochronnych i ogrodzenia.

Warunki BHP przy robotach izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow, nalezy uktada¢ przenosne mostki zabezpieczajgce.

Przy wykonywaniu pokrycia dachoéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukgji obiektu.

Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub
innych urzadzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigeciem.

Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢ wypetniane
najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przew6z mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrodta
otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

WIlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac¢ sie przy statym mieszaniu. Nie wolno
wlewac benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
Szczegodtowe warunki B.H.P. okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
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V. OPINIA GEOTECHNICZNA

81~ 152 Gdynia, ul. Manganowa 20, NIP: 958-003-51-19, REGON: 191833737

G E o KO "l\ tel: 58 555-01-01, 604-15-41-41

mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb:|wstepnego rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych

Lokalizacja: |tag, dz. nr 454, 472/1, 472/2
woj. pomorskie

Nr zlecenia:| 19/07/03

Inwestor: |Urzad Miasta Czersk
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Opracowanie: |Jacek Bukowski %
geolog. nr upr. VII-13

Data opracowania: |lipiec 2019

1
ZA ZGODNOSC

Z. ORYGINALEM
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1. Cel i zakres badar geotechnicznych
Badania pracprowadzono na zlecenie Urzedu Miasta Czersk w zwizku 2 potrzeby
wstepnego rozpoznania warunkim gruntowo-wodnych . Teren Inwestycl polazany Jest w
viojewsdztwie pomorskim, miejscowost kag, dz. nr 54, 472411 472/2.
Opraccwanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Minlstra Transportu, Budownictwe
I Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietria 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
watunkéw posadaniania obiekidw budowlanych - Dz.U. 2012 nr 0 poz, 463,
Dokumentacje sparzadzono w oparciu 0 wymagania okreone miedzy innymi w:

+ PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projedowanie gectechniczne — Czeic: 1: Zasady
ogoine
PN-EN 1897-2:2007 Eurokod 7: Projektowanle geotechniczne — Cagd 2: Badania

podioza gruntowego
PN-EN 1501 14688-1:2006 Badenia geotechniczne — Oznaczanie | Klasyflkowanie

gruntéw — Czgsd Li Oznaczanie i opis
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie | Kiasyfikowanie

Qruntéw — Czedt 2: Zasady Klasyfikowania
PN-EN 1SO 22475-1:2006 Rozpoznariie | badanla gevtechnicne — Pobicranic

prébek metoda wiercenia 1 odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czgéc 1:
Techniczne zasady wyKonaria
+ PN-EN SO 22476-2:2005 Rozpoznznie i badania geatechniczne — Badania polowe
— Caqi 2: Sondawanle dynamiczne
PN--02470: 1998 Geotechnika. Dokumantowanic geatachnicans, Zasedy cgdine
- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
Celem dokumentacyi jest przedtozenie wynikéw badari podicza gruntowege niezbgdnych
do podjecia decyzji inwestycyjych,

2. Wykaz prac polowych i Viny

Badania przeprowadzeno w dniu 4 lipea 2019 roku, w ramach KtSrych vykonano
5 otwortw glebokosd 6m.

Lokalzae orsz glabokosé otwordv geotechnicanych okreilona w porozumienly 7

Zleceniodawea,

1. Cel i zakres badan geotechnicznych
Badenia presprowadzono na Zlecenie Urzedu Miasta Czersk w zwiazku 2 potrzebq
wstpnego oZpozNaNia WarlNKOW gruNtowo-wodnych . Teren inwestycl patozny Jost W
wioiewddztwie pomorskim, mielscowost: kag, dz. rr 454, 47211 1 47272
Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budeniciwa
i Gospodarki Morside] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geatechnicznych
warunkéw posadawanie obiektow budawlanych - Dz, 2012 nr 0 poz. 463,
Dokumentaclg sporzadzona w oparciu 0 wymagania okreélone midzy innyrmi w:

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokad 7: Projektorianie geotechniczne — Cze 1: Zasady
ogoine
PN-EN 1997-2:2007 Eurokad 7: Projektowanie geotechniczne — Cz

2: Badania

podiosa gruntowega
+ PN-EN ISO 14686-1:2006 Badanla geotechniczne — Cznaczanie i kiasyfkowanie
gruntéin — Czesé 1: Oznaczanie i opis
PN-EN 1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie | dasyfikowanie

grunti — Czesé 2 Zasady Kasyfkowaria
- PN-EN 1SO 22475-1:2006 Rezpoznarie i badania geotechniczne — Pobierarie
prébek metoda wiercenia i odiaywek oraz pomiary wod gruntowych — Czest 1
Techniczne zasady wykanania
PH-EN ISO 22476:2:2005 Rozpoznanie | badania geotechniczne — Badania polowe

— Czeic 2: Sondowanic dynamiczne
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotsehnicanz. Zasady oadine

PN-B-04452:2002 Geotechni

Badania polowe.

Celem dokumentacji jest przediozenia wynikéw badaR podioza gruntowego niezbednych

do podjecia decyzji inwestycyjnych.

2. Wykaz przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych.
Badania przeprowadzono w dniu 4 lipca 2019 roku, w ramach Kiérych wykonzno
5 atwiordw glebokodci Bm.

Lokalizacje oraz gigbol

atwordw geotechnicanych OKreSlono w porozumieniu 2

Zleceniodawca,

1. Cel i zakres badari geotechnicznych

Badania preeprowadzono na zlecenie Urzedu Miasta Crorsk w zwiazku z potrzeb
wistepriego rozpoznania WarUNKGw gruntawo-wodnych . Teren inwestyc]i polozony Jest w
Wojewbdztwie pomorsiim, micjscowosé 4ag, dz. nr 454, 472(1 1 472/2.

Opracowanie wykonano na podstawle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownicty

i Gospodarki Morskie] 7 dnia 25 kwlemla 2012 r. w sprawie ustelania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektdw budawlanych - D.U. 2012 nr O paz. 463.
Dokumentacg SpOr7aczon0 W oparciu o wymagania okresione miedzy iy w:

« PN-EN 1997-1i2008 Eurakad 7 Projektovanie geotechnicane — Czeit 1: Zasady
ogéine
PN-EN 1967-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Badania

padioa gruntowega
- PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i Kasyfikowanie
gruntéw — C2g4¢ 1 znaczanie | opls
FI-EN 1SO Badania — Oznaczanie i
gruntaw — Czeéé 2: Zasady Kasyflkowarla
PN-EN 1SO 22475-1:2006 Rozpoznanie | badania gestechnicane — Pobieranie

prébek metoda wlercenia | odkrywek orez pomiary wéd gruntowych — Caese 1:
Techniczne zasady wykonania

- PN-EN 150 22476-2:2005 Rozpoznarie | badania geotechniczne — Badania polowe
— G2 2: Sondawanie dynamiczne

. Geotechnika. D Zasady egéine

P-B-04452:2002 Geotechrika, Badania polowe.
Celem dokumentacf jest przedizenle wymikie badan padicza gruntowego niezbednych
do podiecia decyz inwestycyjnych.

2. Wykaz prac polowych i yinych.
Badania przeprowadzono w dniu 4 lipca 2018 roku, w ramach kidrych
5 otwordw glebokoscl 6m.

Lokalzacle oraz glebokoéé otworsw gestechnicznyen okreSlono W porozUmisriu 2=

aykonero

Zleceniodavca.
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Lokslizacja otworéw wskazana z0stefa na mapach dokumentacyjych. Wyniki badafi
przedstawiona nia opisach profill wlerceti,

Roboty praeprowadzono wiertnica mechaniczng przy uiyciu éwidrou Slimakawyen o
Srednicy o 80mm. W trakde wiercet na biezaco odcytywano opory na écinaniu |
weiskaniu éwidra oraz przeprowadzana makoskopawa 0cens Ity

3 Wyniki wizji terenowej
W trakcie przeprowadzonej wizji stwierdzono, ze teren Inwestycli  stanowi obszar
Zabudowny jecnorodzinnej.

Na pobliskich obiektach nle stwlerdzono Sladéw ceynnych procesow geodynamicznych.
Przcdmiotowy teren nie Jest urczmalcony wysokosciowo.

4. Budowa geologiczna
Budowa geclogiczna dokumentowanago tersnu wykazuje niewlelkie zréznicowanie.

Omawiany abszar Jest w obrabie wyso morenowej.
W profilach stwlerdzon e twordw

holoceriskich  reprezentowanych praez humus, resypy | pyly organicne oraz
pleistoceskich pyidw.

Uktad wiw 0sad0w | miazszelel poszczegéinych warstw cbrazujy zaiaczons profiic
wiercefl.

5. Charakterystyka wod gruntowych

W trakde prowadzonego rozpoznania wade gruntowg uchwycono jedynie w postaci saczef
wi przedziele glebokosa 1,4-5,5m p.p.L. w otworach r 1,3, 4, 5.

W trakcie opadéw atmosferycznych oraz rotopdw na Stropie QrUMEGW spaistych mogd
wyStapic epizodycane saczenia wd gruntowych.

Padany

dokumentacji poziom wady gruntowe] odnos! sig do okresy wiercefl i mote
ulega¢ wahanlom w zalemoédl od pory roku, intensywnodd opadéw atmosferycznych,

pracy systemu odwodnieniowego.

6. Podzial na warstwy geotechniczne
Na podstawie. przeprowadzonych badafi terenowych dokonan
wydzlelenle warstw ~ geotechnlaznych, Parametry wyirzymalosciowe okredlono ra
podstawie badefi terenowych, pomiaréw in-situ, lokalnych zaleznose korelacyjnych.

oceny podioza przez

Lokalizacia Otwordw wskazana zostafa ma mapach dokumentacyjnych. Wyniki badan
prasdstaniona na opisach profili wiercer

Roboty przeprowadzono wiertnica mechanicang przy uzyciu éwidiow Simakowych o
Srednicy @ B0mm. W trakele wlerceft na bletaco odczytywano opory na Samaniu i
weiskanlu $widra oraz przeprowadzona makruskopow ocens gruntu

3 Wyniki wizjl terenowe]
W trakce preeprowadzanej wizji stwierdzono, ze teren inwestycji  stanowi obszar
‘zabudowy jednorodzinnej.

Na pobliskich obiektach nie § v h procestw
Przetmiotowy teren nie Jest urozmaicony wysokosciomo.

4. Budowa geologiczna
Budowa geologiczna  dokumentowanzgo terenu wykazuje niewislkie zréznicowanie.
Omawiany abszar zlokalizowany jest w obrebie wysoczyzny morenowe).

W prafilach stwierdzano ubwordw h

holoceriskich  reprezentowanych przez humus, nasypy | pyly organiczne oraz
plejstacefiskich pyttw.
Uktad wiw asadéw i miqesaodci poszczogdinych warsty obrazuiy zaiaczone profi

wiercef.

5. Charakterystyka wod gruntowych

W trakcle prowadzonego rozpoznania wodg gruntowq uchwycono fedynie w postaci saczet
w preedziele giebokoscl 1,4-5,5m p.p.t. w otworach rr 1, 3,4, 5.

W trokcle apadw atmosferycznych oraz roztopéw na Stropie GIUMtEW SPOIStYCh Mog)
wystapi¢ epizodyczne saczenia wad gruntowych

Padany w dokumentacii poziom wedy gruntowej odnosi si¢: do okresu wiercefi 1 mote
ulega¢ wahaniom w zalemotci od pory roku, Intensywnoécl opadée atmosferycanych,
pracy systemu odwodnicniowego.

6. Podzial na warstwy geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonyeh badafi terenowych Gokomano oceny pociozs przez
vydzilenie warst  geatechnicznych. Parametry wytrzymelosciowe okreflono
podstawie badafi terenowych, pomiard in-sit, lokalnych zaleznoci korelacyjnych.

Lokalizaca otwordw wskazane zostele na mapach dokumentacyinych. Wyniki badai
presdstaniond ha pisach profili wiercef,

Roboly preeprowedzono wiertnica mechaniczng przy uzyciu &nidrow Simakowych o

Srednicy g BOmm. W trakeie wiercefi na biefaco odczytywano opory na Scnaniu i
wiskaniu witra 0raz przeprowadznng makioskopowg aceng gruntu.

3 Wyniki wizji terenowej

W trakcie przeprowadzone] wizli stwierdzono, Ze teren inwestycji  stanowi obszar
Zabudowy jednorodzinne].

Na pobliskich obiektach i stwierdzono Siadéw czynnyeh procesén geodynamlcznych

Y teren nie jest urozmaiony 2

4. Budowa geologiczna
Budowa geologicna dokumentowanago tereny wykezuje mewielkie zrégnicowanie.
Omawiany obszar ziokalizowany jest w obrebie wysoczyzny morenowej.

W profilach stwierdzono ubware

holocefiskich  reprezentowanych przez humus, nasypy | pyly organiczne

plejstocefiskich pytow.
UKiad wjw osadéw | migzszosci poszczegdinych warsty obrazujy zafaczone profile

wiercef,

5. Charakterystyka wod gruntowych

W trakdie prowadzonego rozpoznania wods gruntows uchwycono jedyrie W postac sgczef
w preedziale glebokosc 1,4-5,5m p.pt. w otworach nr 1, 3, 4, 5.

W trakeie opadow atmoserycanyeh ofaz FO2topGw ha Strupie gruntéw spaistych moga
wystapic: epizodyczne saczenla wod aruntowych,

Podany w dokumentacii poziom wody gruntowej odnosi si do okresu wiercet | moze
Ulegat wahaniom w zaleinogci od pary roku, intensywnoci opaddw atmosferycanych,

pracy systemu odwadnieniowego.

6. Podzial na warstwy geotechniczne
Na podstawie przeprowadzonych badari terenowych dokanano oceny pockoz prrez
wydzielenie warstw  geotechnicznych,  Parametry wytrzymakoiciowe okreSlono na
podstavie badsf terenowych, pomiardw in-situ, lokalnych zaleznosel korelacyjnych.
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Z pocziatu na warstury wylgczono humus | nasypy.
Uvrzgledniajac geneze, stan i rodzal gruntéw wydzlelona nastepujace  warstuy
geotechniczne:

GRUNTY ORGANICZNE ORAZ LODOWCOWE MORENOWE
Warstwa  Ia - pyly llaste, nieskonsolidowane, plastyczne o wskainiku
konsystencji L= 0,60,

Warstwa  Th - paszczyste,  pretonsolidoware,  plastyczne |

twardoplastyczne o wskainiku konsystenci 1= 0,68,

Warstwa  IL - pyiy te i plaszczyste,
plastyczne oraz twardoplastyczne o wskainiku konsystencj
65,

Parametry wytrzymaloseiawe podiaza gruntowego podano w paniisze taboll

] e
& B Bz
A

= E
A
o 205 w2z | |

15 200 157 0 | 285 - | -

7. Whnioski i zalecenia techniczne

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzujq i niewielkim zrGznicowaniem
przestrzennym. W podiozu gruntowym stwicrdzono:

- w warstuie przypowlerzchniowe] humus | nasypy o mia2szoécl 0,3-0,7m oraz w rejorie
otworu nr 3 pyléw ilastych organicznych warstwy la do glebokoscl LAm pupit,

- ponize] do glebokosei 6,0m p.p.t. pyly warstw b IL

Jako noéne nalezy traktowa grunty warstw gectechnicznych nr Ib i IL Sa to grunty o
dobrych  parametrach  wytrzymalosciowych, ktdre  porwalal na  pasadawieni

2 podzialu na warstwy wylgczono humus | nasypy.
Urzgledniajac geners, stan | rodzaj gruntdw wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne

GRUNTY QRGANICZNE ORAZ LODOWCOWE MORENOWE

Warstwa  Ta - pyty laste, nieskonsolidowane, plastycane 0 wskadniku
konsystencil L= 0,60.

Warstwa 1o - pyly  paszczyste,  prekonsolidowane,  plastycne i
twardoplastyczne o wskainiku konsystencii Io= 0,66.

Warstwa  II - oyl i laste | p ,
plastyczne oraz twardoplastyczne o wskazniku  konsystencii
1= 065

Parametry wytrzymtostiawe podioza gruntowego padano w ponizsze] tabeli:

LI B Ex B 8 e, FTleE =
£8 H s i EE = | §%
I LI A B
I [T
=3 5 LR T T R
i i AR
o aswer s 147 9 |10 e
B s s 0w | i - |

240 d57  wmp | w5 -

7. Wnioski i zalecenia techniczne
Warunki gruntowe na badanym obszarze charcktenyzuia sie niewielkim zrdtnicavaniem
W padiozu
W warstwie praypowicrzchniowe) RUmUS | Rasypy 0 migzszoéd 0,3-0,7m oraz w rejoric

alwort nr 3 pykdw llastych organicanych warstwy Ta do gighokosci 1,4m .t
- ponize] do glgbakesel 6,0m p.p.L. pyly warstw Tb 1 11

Jako noéne ralety traktowat grunty warstw geotechnicenych nr Tb | I1. Sa to grunty o
dobrych  parametrach  wytrzymaloiciowych,  ktore  pozwelaly na  posadawienie

Z podzialu na warstwy wylaczono humus | nasypy.
Uweglednlajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nestepujace  warstwy
geotect

GRUNTY ORGANICZNE ORAZ LODOWCOWE MORENDWE

Warstwa  Ia - pyly llaste, niesconsolidonane, plastyczne o wskadniku
konsystencj L= 0,60.

Warstwa Th - pyly  pascryste,  prekonsolidowane,  plastycne |
twardoplastyczne o wskaznlku konsystendl Ie= 0,68

Warstwa  I0 - pyiy g llaste | llasto-ph '

plastycme oraz twardoplastyczne o wskainiku konsystencii
65

Parametry wytrzymafosclowe padioza gruntowego podano w ponlisze] tabeli:

2 s g e g =
3 ¥E B I5 ¢ 3
& RS s =E
Eo¢ 3 g =
¥ 3 s i
g | 25 £
L oo | 15 w7 sp
1Y =50 066 | 200 205 162 200
u 15 20 87 w0

7. Wnioski i zalecenia techniczne

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzula sle nlewlelidm zréinicowaniem
W podiozu gruntowym stwierdzona:

- w warstwie przypowierzchniowe] humus | nasypy o mizszoéci 0,3-0,7m oraz w rejorie

obwioru ar 3 pyldw ilastych ergenicznyeh warstwy 1a do glsbokos LAm p.p.t,

- ponize] do ghghokosei 6,0m p.p.. pyhy warstw Tb i 11

Jako noéne relesy traktowal: grunty warstw geotechnicznych nr Th i 11, 53 to grunty o
dobrych  parametrach  wytrymalodclowyeh,  Kidre  pozwelaly na  posadowierie
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bezpoérednle. Humus, nasypy niekontrolowane oraz pyly warstwy Ia nie nadajq sig do bezposrednie. Humus, nasypy riekontrolowane oraz pyfy warstwy Ta nic nadaj sie 6o
posadowienia | naledy je suna z podtoZa, posadawienia | nalezy je usunag z podioz,
W trakeie prowadzonego fozpeznania wodg gruntowg uchwycono w postaci saczeft w W trakele prowadzoncgo rozpoznania wodg grunfowq Uchwycono W postac sacze w
preedziale gfgbokosd 1,4-5,5m p.o.t przedziale glebokodcl 1,4-5,5m p.p.t.
Glebokosé przemarzania wynosi ,=1,0m. Glabokost przemarzania wynosi he=1,0m,

6 6

bezposrednie. Humus, nasypy miekontrolowane oraz pyly warstwy 12 ie nadsja sie G
posadanienia i nalezy je usunat z podioza.
W trakcie prowadzonego rozpoznania wods gruntows uCWyCono W postac saczen w

przedziale gigbokodci 1,4-5,5m p.p .
GignokosE przemarzania wynos! h=1,0m.
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 LOKALIZACIA WIERCER [ SONDOWAN

LOKALIZACIA WIERCEN | SONDOWAR ] _LOKALIZACIA WIERGER  SONDOWAN
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GEOXOM | MAPA DOKUMEN

TACYJNA - SKALA 1:1000

LOKALIZACJA: L ag, dz. nr 47211 472/2
TEMAT: Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowych

DATA BADAN: 2019.07.04
AUTOR OPRACOWANIA:Jacek Bukowski
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[GEOKQM

MAPA DOKUMENTACYJNA - SKALA 1:1000

LOKALIZACJA: g, dz. nr 454
TEMAT: Wstgpne rozpoznanie warunkéw gruntowych

DATA BADAN: 2019.07.04
AUTOR OPRACOWANIA:Jacek Bukowski
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Zat. nr 2
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ey -
GEQKOM OPIS PROFILI WIERCEN
LOKALIZACJA: Lag, dz. nr 454, 472/1, 47212 DATA BADAN: 2019.07.04
TEMAT: Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowych AUTOR OPRACOWANIA:Jacek Bukowski
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et "
GEOKOM OPIS PROFILI WIERCEN
LOKALIZACJA: kag, dz. nr 454, 47211, 47212 DATA BADAN: 2019.07.04
TEMAT: Wstepne rozpoznanie warunkow gruntowych AUTORCPRAGCOWANIAJazek Bilkewski
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Zat. nr 4
ZA ZGODNOSC

Z. ORYGINALEM
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