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SPIS DOKUMENTACIJI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis dokumentacji
3. Opis Techniczny

4. Warunki przytaczenia do sieci ENEA nr 6958/2020/0D1/ZR3

RYSUNKI
1. Rozdzielnica gtéwna RG E-0
Schemat obwodowy ark. 1 +4
2. Rozdzielnica przedszkola RP1 E-1
Schemat obwodowy ark. 1,2
3. Rozdzielnica przedszkola RP2 E-2
Schemat obwodowy ark. 1, 2
4. Rozdzielnica kuchni RK E-3
Schemat obwodowy ark. 1 +3
5. Rozdzielnica dachu RD1 E-4
Schemat obwodowy ark. 1, 2
6. Rozdzielnica dachu RD2 E-5
Schemat obwodowy ark. 1,2
7. Rozdzielnica gléwna RG E-0.1

Rysunek gabarytowy i wyposazenia

8. Rozdzielnica przedszkola RP1 E-1.1
Rysunek gabarytowy 1 wyposazenia

9. Rozdzielnica przedszkola RP2 E-2.1
Rysunek gabarytowy i wyposazenia

10. Rozdzielnica kuchni RK E-3.1
Rysunek gabarytowy 1 wyposazenia

11. Rozdzielnica dachu RD1 E-4.1
Rysunek gabarytowy i wyposazenia
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12. Rozdzielnica dachu RD2
Rysunek gabarytowy 1 wyposazenia

13. Oswietlenie otoczenia budynku
Rozmieszczenie instalacji

14. Oswietlenie pomieszczen
Rozmieszczenie instalacji

15. Gniazda w pomieszczeniach
Rozmieszczenie instalacji

16. Wentylacja, klimatyzacja
Rozmieszczenie urzadzeni

16. Trasy WLZ
Rozmieszczenie instalacji.

17. Ogrzewanie dachu
Rozmieszczenie instalacji.

18. Instalacja odgromowa
Rozmieszczenie instalacji

INSTALAJE TELETECHNICZNE
CZESC OPISOWA
1. Opis Techniczny

RYSUNKI

1. Instalacje teletechniczne
Rozmieszczenie instalacji

2. Szafa RACK
Schemat sieci LAN

3. Sygnalizacja wtamania i napadu SSW i1 N
Schemat strukturalny

E-5.1

E-000

E-101

ark. 1,2

E-102

E-103

E-104

E-201

E-202
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OPIS TECHNICZNY
instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy instalaciji
elektrycznych budynku przedszkola w miejscowosci £ag ul. Koscielna,
Dziatka 454, 453/1, obreb 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki.

2. Podstawy opracowania.

2.1. Podstawa prawna.

Podstawe prawng jest umowa z Inwestorem.

2.2. Podstawa techniczna opracowania.

2.2.1. Uzgodnienia i wytyczne od Inwestora stanowigce podstawowe zatozenia
projektu, oraz dane projektowe wspofpracujgcych branz.

2.2.3. Przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej:

Lp.

Nr normy lub
innego aktu
prawnego

Tytut normy lub innego aktu prawnego

PN-IHD 60364-5-56:
2013

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektoéw budowlanych

PN-IEC 364-4-481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr srodkow ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych
(w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

10.

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - oprzewodowanie
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Nr normy lub
Lp. |innego aktu Tytut normy lub innego aktu prawnego
prawnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
1. |PN-IEC 60364-5-523 |montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pragdowa
diugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
12. |PN-IEC 60364-5-53 |montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
13. |PN-IEC 60364-5-537 |montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
14. " |PN-HD 60364-5-54 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych
15. |PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
16. | PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym
17. | PN-EN 12464-1 Swiatfo i ?swlgtlen/e. Oswietlenie MiejSc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;
18. | PN-EN 62305-1: 2011| Ochrona odgromowa. Cze$é 1: Wymagania ogolne.
19. | PN-EN 62305-2: 2011| Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
20. | PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. C_ze§c 3 L}szkodzema fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia.
21. | PN-EN 62305-4: 2011 Ochrone_l odgromov_va Czesc¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.
22 | Prenorma Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
N SEP-E-001 przeciwporazeniowa
23. |Prenorma . ,
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
24. | Prenorma Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
N SEP-E-004. Projektowanie i budowa.
25, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz. U z 2016r t.j.. poz.191, 298, 904,.

3. Zasilanie budynku.

Zasilanie do rozdzielnicy gtéwnej o obiektu RG, doprowadzone bedzie z zaciskow
ztgcza kablowego ZPp, ktore zgodnie z Warunkami Przytgczenia stanowig
rozgraniczenie wtasnosci sieci i instalacji.

WielkoS¢ dostepu do mocy okreSla zabezpieczenie przedlicznikowe 100 A.
Zaprojektowana linia zasilania wraz roztgcznikiem gtownym przewidziana jest do
ewentualnej zmiany Warunkow Przytgczenia w zakresie zabezpieczenia
przedlicznikowego maksymalnie do 200 A.

Umiejscowienie ztgcza zaprojektowano w niniejszej dokumentacji.

4. Bilans wykorzystania zamowionej mocy elektrycznej.

Bilans przedstawiony w ponizszej tabeli przedstawia informacje umozliwiajgce
organizacje wykorzystania dostepnej mocy dla wykonywania technicznych zadan.
Przyjete w tabeli wielkosci wspotczynnikow k; sg szacunkowe do zweryfikowania
eksploatacyjnego.
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\.NSpé*CZ‘ MOC Wspoicz Moc
Moc jednocz. |pobierana | . ' .
L.p. Obwody zainstal. lato lato w Jgdnocz. qulerana
o . . |zimanoc| zima noc
[kW] dzien dzien K [KW]
Ki [kW] )
PRZEDSZKOLE
1 RP1 gniazda 4,00 0,60 2,40 0,10 0,40
2 RP1 osSwietlenie 1,10 1,00 1,10 0,20 0,22
3 RP2 gniazda 4,50 0,60 2,70 0,10 0,45
4 |RP2 oswietleie 1,40 1,00 1,40 0,20 0,28
5 |RAZEM 11,00 7,60 1,35
ROZDZIELNICA KUCHNI RK
2) 2x piekarnik kuchni
6 éa)zong 12,00 0,60 7.20 0,00 0,00
7 | (4) 2x patelnia uchylna 12,60 0,60 7,56 0,00 0,00
8 | (5) kociot warzelny 80| 12,50 0,70 8,75 0,00 0,00
9 | (6) piec konwekcyjny 19,50 0,60 11,70 0,00 0,00
10 |(10) 4x bemar 3,20 0,70 2,24 0,00 0,00
11 | (13) zmywarka wyparzarka 6,75 0,50 3,38 0,00 0,00
12 | (18) 4x szafa chtodnicza 1,36 0,60 0,82 0,60 0,82
13 |(20) szafa mroznicza 0,76 0,60 0,46 0,60 0,46
14 | (21+23) 0,45 0,70 0,32 0,00 0,00
15 |RK gniazda inne 5,00 0,50 2,50 0,00 0,00
16 |RK oswietlenie 1,24 1,00 1,24 0,00 0,00
17 |RAZEM 75,36 46,15 1,27
INNE ODBIORY RG
18 |Rozdzielnica kottowni RC 3,50 0,70 2,45 0,50 1,75
19 | Ogrzewanie dachu RD1 20,80 0,00 0,00 1,00 20,80
20 |Ogrzewanie dachu RD2 21,90 0,00 0,00 1,00 21,90
21 | Gniazda 0,50 0,20 0,10 0,00 0,00
22 | Oswietlenie wozkarni 0,04 1,00 0,04 1,00 0,04
23 | Oswietlenie zewnetrzne 1,20 0,00 0,00 1,00 1,20
24 | Centrale wentyl. CW1 ...4 6,00 0,50 3,00 0,15 0,90
Centr went. kuchnia CWS5,
25 CW6 3.00 0,80 2.40 0,15 0,45
26 |Klima JZ-1, K1, K2, K3 2,62 0,70 1,83 0,00 0,00
27 |Klima JZ-2, K4, K5 2,58 0,70 1,81 0,00 0,00
28 |Klima JZ-3, K6, K7 2,58 0,70 1,81 0,00 0,00
29 |Klima JZ-4, K8, K9, K10 2,62 0,70 1,83 0,00 0,00
30 |Szafa systemowa 1,20 0,70 0,84 0,70 0,84
31 | System alarmowy 0,50 0,00 0,00 1,00 0,50
RAZEM 69,04 16,11 48,38
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY RG 155,40 69,86 51,00
DOSTEPNA MOC / przedliczn100A 69,00 69,00 69,00
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5. Struktura zasilania obiektu.

Zasilanie doprowadzone do budynku rozprowadzane jest do obwodow
bezposrednio z rozdzielnicy RG oraz z poSrednictwem podrozdzielnic. Rysunek E-0
przedstawia

obwody RG, rysunki E-1, ...-5, opisujg obwody podrozdzielnic.

Rozdzielnica RG rozdziela zasilanie do projektowanych podrozdzielnic oraz
uktadow klimatyzacji, wentylacji, kottowni, oswietlenia otoczenia budynku, i
uktadow

niskoprgdowych.

6. Projektowane prace wykonawcze.

6.1. Kompletacja rozdzielnic.

Rozdzielnice skompletowac w obudowach ktorych parametry okreslono na
rysunkach E-0.1 ...-5.1, wyposazajgc je w aparature modutowg o parametrach
okre$lonych na schematach obwodowych E-1, ...-5. Montaz wewnetrzny wykonac
przewodami o przekroju zgodnym z podanym dla obwodow zewnetrznych.
Aparaty oznaczy¢ symbolami podanymi na rysunkach, ktore majg by¢ widoczne po
zdjeciu oston.

Na ostonach opisa¢ numery obwodow. Do wewnetrznej strony drzwi przykleic
zafoliowany wykaz okreS$lajgcy dla kazdego nr obwodu, odbiory z niego zasilane.

6.1.1. Rozdzielnica RG.

Jako roztgcznik gtowny obiektu 0Q zastosowac roztgcznik 2560A z wyzwalaczem
wzrostowym przystosowany do montazu na szynach rozdzielczych Cu 15x5
rozstaw

60mm.

6.2. Instalacja zasilania rozdzielnicy RG.
Potgczenie wykonac kablem wedtug rysunku E-0 utozonym trasg pokazang na
rysunku E-000.

6.3. Instalacje obwodow rozdzielnic.

Kable WLZ z RG do podrozdzielnic oraz przewody z podrozdzielnic do
pomieszczen prowadzi¢ trasami pokazanymi na rysunku E-104 uwzgledniajgc
opisane uwagi.

Instalacje w pomieszczeniach wykonac podtynkowo.

Na elementach konncowych obwodow: fgcznikach osSwietlenia, gniazdach, puszkach
przytagczeniowych urzgdzen kuchennych 3fazowych, nanieSc trwale numery
obwodow z ktorych sg zasilane. Rozgatezienia obwodow oswietlenia wykonywac w
puszkach

fgcznikow oswietlenia.

6.3.1. Obwody gniazd i urzadzen kuchennych.

Gniazda rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-102. W pomieszczeniach dostepnych
dla dzieci stosowac gniazda z przestonami stykow.

Do zasilania 3 fazowego urzgdzen kuchennych zainstalowac puszki przytagczeniowe
Dla urzgdzen oddalonych od Scian zastosowac stupki przytaczeniowe z
doprowadzeniem kabli w listwach lub rurach instalowanych w podfodze.

6.4. Oswietlenie pomieszczen..
Oswietlenie wykonac zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunku E-101.
6.4.1. Oswietlenie podstawowe.
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Na rysunku E-101 ark. 1 okre$lono orientacyjne parametry techniczne i
rozmieszczenie opraw oSwietlenia podstawowego, na ark. 2 okreSlono minimalne
wymagania natezenia oSwietlenia eksploatacyjnego dla kazdego pomieszczenia.
Nalezy dobrac i sprawdzic¢ obliczeniowo oprawy, ktore przy pokazanym na rysunku
rozmieszczeniu zapewnig wymagane parametry oSwietlenia i potwierdzenie ich
powykonawczymi pomiarami.

6.4.1.1. Dzwonek przywotawczy w WC dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu P.07;, WC dla niepetnosprawnych wykonac¢ obwod dzwonka
zasilanego z obwodu o$wietlenia. Dzwonek przywotawczy w sekretariacie ma by¢
sterowany bistabilnym przyciskiem w WC dla niepetnosprawnych.

6.4.2. Oswietlenie awaryjne pomieszczen.

Nalezy zastosowac oprawy awaryjne o parametrach technicznych i rozmieszczeniu
przedstawionym na rysunku E-101. Podane parametry zapewniajg uzyskanie
normatywnego oswietlenia ( E-101 ark.2).

6.5. Ogrzewanie dachu.

Z bilansu dostepnej mocy oszacowano ze dla petnego bezpieczenstwa ciggtosci
zasilania budynku, na ogrzewanie dachu nie powinno sie przeznaczac wiecej

niz 46 kW rozdzielanych z rozdzielnic RD1 i RD2 obstugujgcych odrebne sekcje
dachu.

Celem projektowanej instalacji jest zabezpieczenie przed blokowaniem na skutek
zamarzania droznosci sptywu wody przewidzianymi do tego celu odptywami, co jest
zabezpieczeniem przed przelewaniem sie wody po Scianach.

Rozmieszczenie instalacji ogrzewania dachu wykonywac na podstawie informacji
przedstawionych na rysunku E-201.

6.5.1. Sterowanie ogrzewaniem dachu.

Przeznaczona w projekcie wielkoS¢ mocy na ogrzewanie dachu, dostepna jest
poza godzinami pracy przedszkola i kuchni. W rozdzielnicach RD1, RD2,
zastosowano zegary Sterujgce zatgczajgce uktady ogrzewania w nastawionych
przedziatach czasu.

Uktady ogrzewania zatgczajg ogrzewanie sterowane termostatami mierzgcymi
temperature na zewnagtrz.

6.6. Instalacje otoczenia budynku oswietlenie i szlaban.

Oswietlenie otoczenia budynku i szlaban wjazdowy zasilane sg z obwodow
rozdzielnicy RG. Instalacje wykonac zgodnie informacjami podanymi na rysunkach
E-0 i E-000.

Oswietlenie.

Zamontowac 17 stupoéw o wysokosci 5m z oprawami LED > 60W
rozmieszczonych wedtug rysunku E-000. Zasilanie stupow zaprojektowano w
topologii pierscienia z odnogami, co pokazano na obu rysunkach.

Szlaban.

Przewiduje sie zastosowanie szlabanu sterowanego bezprzewodowo z
akumulatorem

podtrzymania zasilania.

6.7. Instalacja odgromowa.

Wykonac instalacje piorunochronne budynku wedtug rysunku E-202. Instalacje
wykonac z materiatow i elementow katalogowych dedykowanych przez producenta
dla instalacji odgromowych
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7. Informacje o przyjetych rozwigzaniach bezpieczenstwa p. poz.

7.1. Pozarowy wytacznik pradu.
Przyciski p. poz. sterujgce wytgczeniem zasilania elektrycznego catego budynku
umieszczono przed czterema wejSciami do budynku.

7.2. Awaryjne oswietlenie drég ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano z zastosowaniem opraw ze zrodfami
oSwietlenia LED. Do oSwietlenia drog ewakuacji zastosowano oprawy z wiecej niz
Jjednag diodg LED, lub wiecej niz jedng oprawe na drodze ewakuacji, aby zapewnic
oSwietlenie przestrzeni po awarii jednego zrodta oSwietlenia.

OPIS TECHNICZNY
Instalacji teletechnicznych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy instalaciji
teletechnicznych budynku przedszkola w miejscowosci tag ul. Koscielna,

Dziatka 454, 453/1, obreb 0011, gmina Czersk, powiat Chojnicki.

Projektowane instalacje to trzy sieci LAN dystrybuowane z szafy RACK 19”
umieszczonej w sekretariacie, oraz system sygnalizacji wkamania i napadu SSW i
N.

2. Budowa instalacji.
Projekt rozmieszczenia urzgdzen instalacji teletechnicznych pokazano na rysunku
N-0, schematy sieci LAN na rysunku N-1, schemat SSW i N na rysunku N-2.

2.1. Sieci LAN dystrybuowane z szafy RACK 19”.

Szafe RACK zaprojektowano jako gtéwny punkt dystrybucyjny trzech sieci IP, PoE:
- sie¢ monitoringu CCTYV,
- sie¢ wideo domofondw,
- sie¢ komputerowa

2.1.1. Okablowanie sieci LAN.
Zgodnie ze schematem na rysunku N-1 potgczenia do punktéw abonenckich nalezy
wykonac¢ kablem U/UTP kat. 6.

2.1.2. Szafa RACK 19”

Wyposazenie szafy RACK przedstawiono na rysunku N-1.

Do podtgczania do szafy kabli z punktéw abonenckich, zastosowac¢ w szafie
panele rozdzielcze 19” 24 portowe RJ45 kat. 6. Wykona¢ ponumerowanie portéw
pokazane na rysunku N-1.

Do podtaczen do switchy, zastosowac kable krosowe z zytami wielodrutowymi
(linka) kat.6 z wtykami RJ45 mocowanymi termicznie zalanym tworzywem.

Nalezy zastosowac szafe zapewniajgcg po zamontowaniu wszystkich urzadzen
rezerwe

miejsca na co najmniej 4U.

2.1.2.1. Switche.

Dla kazdej z wymienionych w punkcie 2.1. sieci, okreslono na rysunku N-1 ilos¢
punktéw abonenckich dla ktorych nalezy dobrac switche PoE, wszystkie tego
samego producenta.
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W projekcie sg to odrebne sieci ale nie wyklucza sie zintegrowania kamer wideo
domofondw z siecig monitoringu CCTV po uzupetnieniu o stosowne elementy i
programy informatyczne.

2.1.3. Sie¢ monitoringu CCTV.
Caty system monitoringu musi sie sktadac z elementow jednego producenta.
Zaprojektowano zastosowanie kamer IP PoE o rozdzielczoci:
- monitoring pomieszczen co najmniej 4 Mpx, koputowe 15 szt.,
- monitoring zewnetrzny co najmniej 8 Mpx, tubowe 10 szt.
Do obstugi monitoringu nalezy zastosowac rejestrator o parametrach:
- 32 kanaty systemu [P,
- funkcje : podglad na zywo, nagrywanie, odtwarzanie danych,
zdalny dostep,
- archiwizacja nie mniej niz 12 TB.
Wielkos¢ monitora podtgczanego do rejestratora zostanie okreslona przez
uzytkownika.
Obstuga sieci myszkg podtgczong do rejestratora.

2.1.4. Sie¢ wideo domofonéw.

Zaprojektowano sieC IP PoE sktadajgca sie z 4 paneli przy wejsciach do budynku
i 7 monitoréw w pomieszczeniach dla ktérych switch PoE w szafie RACK jest
gtdwnym punktem dystrybucyjnym.

2.1.5. Sie¢ komputerowa.

Zaprojektowano sie¢ komputerowg rozprowadzong ze switcha PoE do 7 punkow
dostepu wifi i 8 gniazd RJ45 kat. 6. Switch powinien by¢ podtgczony do routera
Internetu

2.2. System sygnalizacji wlamania i napadu SSW i N.

System ma kontrolowac stan otwarcia wszystkich drzwi wejsciowych do budynku
czujkami magnetycznymi. Wszystkie pomieszczenia z oknami, korytarze i
magazyny zewnetrzne majg by¢ kontrolowane czujkami PIR+MW (analiza zmian
temperatury + analiza odbicia wysytanych mikrofal). Centrala alarmowa ma
zatgczac¢ zewnetrzne sygnalizatory dzwiekowo swietlne i poprzez GSM/HSPA
wezwac stuzbe ochrony.

3. Wykonanie instalaciji.

Wykonawca powinien posiadac certyfikaty gwarancji dostawcow montowanych
instalacji. Kable instalacji powinny by¢ uktadane w rurkach lub korytkach, jezeli to
mozliwe podtynkowo. Trasy kabli powinny by¢ oddalone od tras kabli elektrycznych
co najmniej o 10 cm.

4. Zmiany.
Wykonawca bez pisemnej zgody autora opracowania oraz inspektora nadzoru nie
ma prawa wprowadza¢ zmian na etapie realizacji inwestyciji.
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