WYRZUTNIA 200X400

CENTRALA WENTYLACYJNA
O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 1200M°/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 1200M*/H
Z REKUPERATOREM | NAGRZEWNICA RUROWA
CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAZONA
W TLUMIKI AKUSTYCZNE
MAX. CIEZAR CENTRALI 200KG
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CENTRALA WENTYLACYJNA
O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 1800M°/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 1000M*/H
Z REKUPERATOREM | NAGRZEWNICA RUROWA
CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAZONA
W TLUMIKI AKUSTYCZNE
MAX. CIEZAR CENTRALI 200KG

N1800/W1000

CENTRALA WENTYLACYJNA
O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 1000M°/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 1000M*/H
Z REKUPERATOREM | NAGRZEWNICA RUROWA
CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAZONA
W TLUMIKI AKUSTYCZNE
MAX. CIEZAR CENTRALI 200KG

OZNACZENIA:

CENTRALA WENTYLACYJNA
O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 600M°/H
ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 600M*/H

INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA
INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA

NAWIEWNIK

WYWIEWNIK

SREDNICA PRZEWODU / ILOSC POWIETRZA

UWAGI DO WENTYLACJI
| MECHANICZNEJ

lub kotowych ocieplonych ptytg z wetny mineralnej o
grubosci 3-5cm

2. Jezeli wystgpig przejscia instalacyjne przez przegrody
wydzielenia pozarowego nalezy je wykonac za pomoca klap
przeciwpozarowych z sitownikiem elektrycznym

1. Instalacje wentylacyjna wykona¢ z kanatéw prostokatnych

wyposazonym w czujnik temperatury zewnetrznej, ktéry po

Z REKUPERATOREM | NAGRZEWNICA RUROWA
N 1 O O O /W 1 O O O CENTRALA WENTYLACYJNA WYPOSAZONA
W TLUMIKI AKUSTYCZNE
MAX. CIFZAR CENTRALI200kG [T -
I = —— D . D A : N600/W600
! 2200 2200 e =D~
P.09 P10 ¢ S 200x400 | | | - SfEeeef 2 P13 Pk ——036
10.20 10.02 t t 3 15.92 wxww |\ 9w\ oo = 4 =9/ | _ L
| N2 @200 N2 2200 N2 @200 RL7 @200 \ I N 2200
£ 200m*h ¢ 200m*/h 2= 200me/h oA 200myn | RANAL KANALY WENTYLACYJNE LOKALIZOWAE NA 2200 2200 200m’/h
: S DYMOwWY STROPIE PARTERU W PRZESTRZENI PODDASZA | : 150m’/h 150m?h |
\ X Q2150 \ : |
| S 1= WYRZUTNIA 200X400 | @200 ‘
N 200x400 200x400 = WY%RZAK
\ \ o 2200 | @200 ! »CO GRAWITACYJNY '« CZERPNIA 200X400
| | g WYWIETRZAK ¢ WYWIETRZAK | . 200x400 =
CZERPNIA 200X400 _, GRAWITACYINY © © GRAWITACYJINY WYWIEW Z POM. o @ I i
! = 200x400 @ 200x400 S R ‘ POD STROPEM @200 KANALY WENTYLACYJNE .
| | ! A | | 150m3h LOKALIZOWAC NA STROPIE ‘
N | S 175200 YA 5200 o PARTERU W PRZESTRZENI B&
\ \ @ AT N (3 ATR3P50me/h 2R 150m3h ! ' ‘ POPPASZA D\
« CZERPNIA 200X400 | @200 2200 | 3 | | @200 % S
“- ‘ 3 200melh. 3 \ \ K.06 220?) 3
P.08 : 3 i : 6.19 S
| e YA @200 @200 N4 4 @150 || | | N2 g200 2200 %7 150mh
| | ’% o 200mh ¢ ™ = 22100 L ' \WYRZUTNIA 200x400 | ¢ % 200m*h 200mh ¢ 7
\ ! J | 300x400 [ | 200xa00 | | |~ = 200x400 200x400 [
\ .4 _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - e _ _ 1 _ L 888 .- _r— T " °t7i7 _——— — _—_ _"0_ i
| P.18 K.07
\ 2969 K.16 K17 e 2
‘ AL 3.86
|
| [ [ | 200x400
o @150 2150
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 (=)
r - 5200 L 150 || S| o150/, F e 100m I 5 :"1 00m?/h
! 200m*h 200m%h ! 100m/h g| | 1mh e, " CZERPNIA 200X400 3.
| .~ 7 @200 @200 ~ ¢ | D e T &
| @ B2 I 2§0x4ﬁ0 i D | T~ -] - - - — — — — — — = =
| r~K S~ 7 zzogl — 7N | ‘ | K09 |
200m?h
‘ 71 200m | ‘ ‘ 200x400 | (@) 200x400 &
P.24 P.19 iy ! 4
| o ' ] 200x400 [ ] a0 ‘ | i — .@ | : | ‘ \
[ S | \
\ CZERPNIA 200X400 | S | I sl @200 1w« @200 — ‘ — |
‘ = 200x400 X ‘ o B200mn| =D, 200mh K10 i
KANALY WENTYLACYJNE LOKALIZOWAC NA ] K14 2200 x, | 2 '
‘ [ STROPIE PARTERU W PRZESTRZENI PODDASZA @200 — \ Bl 5 300m ll} A\ 2200 |
\ | 200m®h | P.U1 ‘ | . o ¢ WYWIETRZAK |
NV =" { 8 S| © ' GRAWITACYJINY
| | \ | X X |
6')221.51 AN |— 8 KANALY WENTYLACYJNE _8_
! ’ | ] KANALY WENTYLACYJNE-LOKALIZOWAC NA ‘ ‘ N[ LOKALIZOWAC NA STROPIE | D |
| | 3 STROPIE PARTERU W PRZESTRZENI PODDASZA ‘ | PARTERQJOV[;’;:SZZE:TRZEN' — K13 7N |
S Y= WYRZUTNIA 200X400 438 215(
| | o150 | ]| @150 [ 200x400 =2 \ 100m3h |
| [ 100m®h S \ | ° |
| | @200 2200 @200 @200 X 2200 2200 | | _] ] 200x400 ]_ s |
200m?h 200m?h 200m?h 200m?h S 200m?h 200m?h 3
\ \ N7 /7 N/ L N N2 N2 \ [ S \
| | N T 1 N N N ! \ |
‘ 20 @200 | | | | 2200 | K12 ‘
« CZERPNIA 200X400 ] Y O] 200x400 200x400 E | 1066
= | \ | S @200 S 8200 0200 o \
- 3 -, 3 3 \
| L% —— | = U e Y | A2k200mh A% 200m¢h 200m¥h 3 =l
WYRZUTNIA 200X400 J
! bl 200x400 200400 [/ |
‘ CENTRALA WENTYLACYJNA ‘ |
O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 1200M*/H
| ORAZ MAKSYMALNYM WYDATKU WYWIEWU 1000M*/H L J
Z REKUPERATOREM | NAGRZEWNICA RUOROWA —10 777 7477 477 —iiiio :neo nnnnnooooon-0onno-0oonn00soino0-0oiinn0oonnononinino-onn--oonoooo0nonon--nD-n0oosDo-—# o ——4#/ ?no——"—""
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| w TI’.U!VIIKI AKUSTYCZNE CENTRALA WENTYLACYJNA
MAX. CIEZAR CENTRALI 200KG O MAKSYMALNYM WYDATKU NAWIEWU 600M°/H
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WSZYSTKICH CENTRAL

N600/W1600

N6400m3/h / W6400m?/h

przekroczeniu temperatury 72°C powoduje zadziatanie
zabezpieczenia oraz trwate i bezpowrotne odtgczenie

zasilania

W celu unikniecia kolizji, przed przystgpieniem do montazu
instalacji w warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac sie
K09 z przebiegiem tras inst. elektrycznych, kanalizacyjnych oraz
instalacji c.o. i cwu

W przypadku znaczgcych zmiany tras instalacji sanitarnych
konieczny jest kontakt z autorem opracowania - nadzor
autorski
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