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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt fundamentu pod żuraw o udźwigu 1000 kg. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- polskie normy, 

- dokumentacja archiwalna fundamentu, 

- wytyczne inwestora. 

3. Zakres opracowania 

W niniejszym opracowaniu wskazuje się sposób wykonania fundamentu pod żuraw o nośności 1000 kg. 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

4.1. Wymiary fundamentu 

Projektuje się masywny fundament o średnicy 1800mm i grubości 1000mm. 

Objętość betonu: 2,54m3. 

4.2. Użyte materiały 

Beton: C20/25, klasa środowiska XC2. 

Podbeton: C8/10 

Otulina- spód c=5,0cm/ pow. boczne c=3,0cm. 

Minimalna zawartość cementu: 280kg/m3. 

Maksymalny stosunek: w/c=0,60. 

Maksymalna średnica ziaren kruszywa: 16mm. 

Stal zbrojeniowa: A-IIIN RB500W, A-III RB400W. 

Stal profilowa: S355JR. 

4.3. Przygotowanie podłoża 

Fundament należy posadowić w gruncie rodzimym lub na nasypie budowlanym. 

W przypadku posadowienia w gruntach niespoistych podłoże należy dogęścić do stopnia zagęszczenia 
min IS=0,97. 

Nie należy posadawiać fundamentu na gruntach miękkoplastycznych i gorszych.  

W gruntach spoistych należy wykonać podbudowę z chudego betonu C8/10 o grubości 15cm. 

 



 

4.4. Konstrukcja fundamentu 

Projektuje się fundament w kształcie okrągłej stopy o średnicy 1800mm i wysokości 1000mm. 

Zbrojenie dolne: siatka z prętów #16 A-IIIN o oczku 15x15cm. 

Zbrojenie górne i powierzchni bocznej: kosz z prętów #12 A-IIIN o oczku 15x15cm. 

W przypadku wykonania fundamentu na zewnątrz budynku na górnej powierzchni należy wykonać 2% 
spadek do odprowadzenia wody. 

Powierzchnię podbetonu i powierzchnie styku z gruntem należy zabezpieczyć lepikiem bitumicznym. 

W fundamencie należy zabetonować zespół kotew KP1 umieszczając go w centrum fundamentu. 

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zespół kotwowy KP1 należy ocynkować ogniowo. 
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Zestawienie stali i betonu  
           

FUNDA-
MENT 

L [m] B [m] H 
[m] 

Beton 
[m3] Powtarzalność RAZEM 

[m3] 

  1,80 1,80 1,00 2,54 1 2,54 

        
       

Średnica pręta  [mm] 6 6 8 10 12 16 

LP. 
Numer 
pręta 

 fi 
[mm]  

 L 
[cm]   szt.  

 
RB400W 

[m]


RB500W 

[m]

 
RB500W 

[m]


RB500W 

[m]


RB500W 

[m]


RB500W 

[m]
1 1 16 170 2 - - - - - 3,40 
2 2 16 167 4 - - - - - 6,68 
3 2 16 159 4 - - - - - 6,36 
4 2 16 144 4 - - - - - 5,76 
5 2 16 124 4 - - - - - 4,96 
6 2 16 80 4 - - - - - 3,20 
7 2 12 398 2 - - - - 7,96 - 
8 2 12 396 4 - - - - 15,84 - 
9 2 12 388 4 - - - - 15,52 - 
10 2 12 373 4 - - - - 14,92 - 
11 2 12 349 4 - - - - 13,96 - 
12 2 12 308 4 - - - - 12,32 - 
13 2 12 600 6 - - - - 36,00 - 
  RAZEM       - - - - 116,52 30,36 

 

Waga 
jednost-

kowa    0,222 0,222 0,394 0,616 0,887 1,578 
RAZEM [kg]   - - - - 103,40 47,89 

RAZEM [kg]   151,29 
 

  



 



 



 

 


