PROJEKT
BUDOWLANY

Zadanie : Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i
dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznyeh, na terenie miasta Bydgoszezy.
Budowa i przebudowa
Szczegobtowa inwentaryzacja zieleni na terenach zlewni
wod deszczowych w Bydgoszczy Czesé 1

Obiekt : Inwentaryzacja szaty roslinnej kolidujacej z
projektowang budowg przewodu upustowego w rejonie
ul. Marszatka Ferdynanda Focha i ul. Karmelickiej oraz

budowa oczyszczalni Sciekow deszczowych przed
wylotem W38 w rejonie ul. Karmelickiej w Bydgoszczy,

wraz z opinig dendrologiczng wykazujaca wplyw
planowanej inwestycji na systemy korzeniowe drzew —
C2_K4K5_3.18

Inwestor :
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy —spétka z o.0.
85-817 Bydgoszcz ul. Toruniska 103

Branza:
zielen

Projektant mgr inz. Maria Rudnicka - Tomczak
Biegly z listy Wojewody Kujawsko — Pomorskiego
w zakresie ochrony przyrody
Nr 0049
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Inwentaryzacja drzew rosnqcych na terenie przy ul .Karmelickiej w Bydgoszczy z propozycja wycinki drzew
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Inwentaryzacja drzew rosngcych na terenie przy ul Karmelickiej w Bydgoszezy z propozycjq wycinki drzew

1. Podstawa opracowania

» Umowa o dzieto Nr 17/2019/18004 z dnia 10.10.2019

» Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500

» Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 z 07.2020r.

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614
Z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokosci
oplat za usunigcie drzew i krzewéw DZ. U z dnia 6 lipca 2017 r. poz. 1330,

» Rozporzadzenie nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w

sprawie uznania za pomniki przyrody tworéw przyrody na terenie wojewddztwa
bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 15, poz. 120).

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami Dz. U z 30 pazdziernika 2018 r. Poz. 2067 z pozniejszymi
zmianami

» Decyzja Urzgdu Wojewodzkiego w Bydgoszezy ~ Wydzialu  Kultury
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Ldz. 432/84 Nr rej 324 o wpisaniu do
rejestru zabytkéw dzielnicy starego miasta Bydgoszczy,

> Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WZR/13/20 z dnia 06 lutego 2020
znak WZR-IV 6541.27.2019 zatwierdzajaca  dokumentacjg geologiczno-
inzynierska okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla budowy i przebudowy
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy . Nr zadania PK_C2_K4K5 3.18 —
przewéd upustowy na dz.-nr ew. 1; 4 obr, 0109 przy ul. Kocha/Karmelickiej w
Bydgoszczy”, opracowana przez Pana Tomasza Michalczyka (upr. geol. VII-
1756, X1-0253, XI1-0212) wraz z 2éspoiem autorskim z firmy GEOLOGIA
POLUDNIE z siedzibg przy ulicy K. Morawskiego 5 w Krakowie.

» Polska Norma PN-B06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

» Ogledziny oraz pomiary drzew i krzewéw w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa inwentaryzacja drzew i krzewdw
rosnacych na dziatkach o nr ew. 4 i 5 obreb 0109 Bydgoszcz. Na terenie w/w dzialek
przy ulicy Karmelickiej w Bydgoszczy bedzie budowany przewéd upustowy oraz
oczyszczalnia scickéw deszczowych przed wylotem W38 w rejonie ulicy Karmelickiej w
Bydgoszezy w ramach planowanej inwestycji — C2_K4K5 3.18.

Podczas realizacji inwestycji nastapi kolizja z rosnacym na w/w dziatkach drzewami.

Zakres opracowania obejmuje oceng stanu zdrowotnego drzewostanu, ustalenie czy
teren objety jest ochrona prawna na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
przedstawienie opinii dendrologicznej wykazujacej wplyw planowane;j inwestycji na
systemy korzeniowe drzew i krzewéw oraz projekt wycinki drzew i krzew6w.

Inwentaryzacja jest podstawa do takiego przygotowania projektu zagospodarowania
terenu, aby zaoszczedzié najbardziej warto$ciowe drzewa.

3. Metodyka opracowania

Inwentaryzacjg sporzadzono zgodnie z wymogami art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2018 r. Poz. 1614 tj.z
pozniejszymi zmianami). Rozpoznane w terenie drzewa i krzewy zestawiono wg liczby
porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfize przy symbolu

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomezak " g 9 3



Inwentaryzacja drzew rosnqeych na terenie przy ul Karmelickiej w Bydgoszezy z propozycja wycinki drzew

graficznym roslin na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym oznaczono drzewa i krzewy na
rys.onr 1l odnr 1 donr 5,

Obwod pnia drzewa mierzono na wysoko$ci 130 cm od powierzchni terenu, a w
przypadku, gdy na tej wysokosci drzewo:

» posiada kilka pni - obwdd kazdego z tych pni,

» nie posiada pnia - obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa;

» wielko$¢ powierzchni, z ktérej zostana usunigte krzew;

Mierzono obwod pnia drzew na wysoko$ci 5 cm od powierzchni gruntu, aby w
inwentaryzacji ustali¢, na ktore drzewa zgodnie z obowiazujaca ustawa o ochronie
przyrody nie wymagane jest zezwolenie na usuniecie drzew.

Zgodnie z art. 83f ust. 1 nie jest wymagana zgoda na usunigcie drzew, ktérych obwod
pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

> 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu

srebrzystego,

» 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

klonolistnego,

» 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew.

Oceny stanu zdrowotnego drzew dokonano metoda organoleptyczng wykorzystujac
metody opracowane przez:

»> Edytg Roston Szerynska ,,Mozliwo$¢ oceny stabilnosci drzew™

http://www.homoetplanta.org.pl/konferencja-4-10-01.htm)

# Prof. dr hab. inz. Marka Siewniaka ,,Ocena stanu zdrowotnosci drzew miejskich

na podstawie symptomow morfologicznych (Diagnoza kompleksowa)™.

Inwentaryzacjg wykonano w miesigcu pazdzierniku 2019 r. w okresie ulistnionym.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest:

» inwentaryzacja drzew 1 krzewOw rosnacych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych nr 4 1 5 obreb 109 Bydgoszcz stanowiacych pas drogowy oraz
zagospodarowany teren zielony przy ulicy Karmelickiej w Bydgoszczy,
okreslenie gatunku drzewa, zmierzenie obwodu pnia na wysokosci 51 130 cm,
oceng stanu zdrowotnego drzew rosnacych na dziatkach o nr ew. jak wyzej,
przedstawienie zabezpieczenia drzew na czas realizacji inwestycji,
okreslenie wplywu inwestycji na system korzeniowy drzew.

Przedmiotem opracowania sa drzewa i krzewy oznaczone na zalaczonym rysunku
mapy zasadniczej nr 1 od nr 1 do nr 5,

Integralng czg$¢ opracowania stanowi tabela nr 1, ktoéra zawiera spis wszystkich
drzew 1 krzewdéw rosnacych na terenie dziatek o nr ew. 4 i 5 obreb 109 Bydgoszcz
stanowiacych teren zielony przy nabrzezu rzeki Brdy oraz pas drogowy ulicy
Karmelickiej w Bydgoszczy.

W tabeli tej:

Zawarto inwentaryzacj¢ drzewostanu rosnacego na w/w dziatkach,

Dokonano oceny stanu zdrowotnego drzew i krzewow objetych inwentaryzacja,
Okreslono wysokos¢ oplaty za uzyskanie zgody na usunigcie drzew i krzewow
Wskazano, ktére drzewa kolidujg z pracami budowlanymi,

Przedstawiono propozycj¢ gospodarki drzewami i krzewami,

Podano, ktore drzewa rosna, na ktérych dziatkach i kto jest ich wiascicielem,

Okreslenie wysokosci opfaty za uzyskanie zgody na usuniecie drzew i krzewow
umozliwi wybranie lokalizacji miejsca inwestycji i technologii wykonania prac.

Ustalono przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
dziatek bedacych przedmiotem opracowania.

Oméwiono wplyw prac ziemnych na system korzeniowy drzew.

YV VY

VVVVVY

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomczak 4
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Inwentaryzacja drzew rosnqcych na terenie przy ul .Karmelickiej w Bydgoszczy z propozyejq wycinki drzew

5. Opis stanu istniejacego i analiza warto$ci drzewostanu

Teren objgty inwentaryzacja stanowi pas drogowym ulicy Karmelickiej w
Bydgoszczy potozony na dzialce o nr ew. 4 obrgb, 0109 na ktérym roénie platan uznany
za pomnik przyrody oraz przylegajacy do niego teren zielony na dzialce o nr ew. 5 obreb

0109,
Na dziafce nr 4 przy ulicy Karmelickiej bgdacej przedmiotem opracowania znajduje

si¢ pomnik przyrody, ktory ro$nie na obszarze oddziatywania tej inwestycji. Teren ulicy
Karmelickiej sgsiaduje z terenem zielonym Placem Teatralnym, na ktérym rosna cztery

cisy uznane za pomniki przyrody.
Lokalizacje pomnikéw przyrody przedstawiono na rysunku ponizej:

Vi 8757 Ces
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Nie stwierdzono na dzialkach o nr ew. 4 i 5 obrgb 0109 polozonych w
Bydgoszczy wystepowania siedlisk naturalnych zamieszkanych przez gatunek lub

gatunki prawem chronione na mocy Dyrektywy Siedliskowe;.
U drzew rosnacych na dziatkach nr o nr ew. 4 i 5, obreb 0109 polozonych w

Bydgoszezy nie stwierdzono wystgpowania dziupli i prochnowisk, ktére moglyby
stanowi¢ potencjalne miejsce bytowania gatunkéw objetych ochrong, w tym pachnicy
debowe;j.

Na drzewach rosnacych na w/w dziatkach bedacych przedmiotem opracowania

nie stwierdzono chronionych gatunkdw porostow.
Na drzewach nie stwierdzono w dniu oglgdzin gniazd oraz dziupli, w kt6rych

znajdowalyby sig ptaki.

Wsroéd drzew sa drzewa chore, z nieprawidlowo uksztaltowana korona oraz
samosiew drzew. Do terenu bedacego przedmiotem opracowania przylegaja
zagospodarowane tereny zielone budynki mieszkaniowe, ustugowe, drogi oraz budynek
Opery Nova w Bydgoszczy. Inwestycj¢ nalezy tak zaprojektowaé, aby zachowaé
najbardziej wartociowe drzewa a usunaé tylko miode i chore, ktérych usuniecie nie
spowoduje wigkszych strat w $rodowisku gdyz w zamian mozna posadzié nowe
odpowiednie dla terenu, ktore zrekompensujg straty powstate w $rodowisku na skutek

usuniecia drzew.

opracowal: mgr inZ. Maria Rudnicka-Tomczak



Inwentaryzacja drzew rosnqcych na terenie przy ul .Karmelickiej w Bydgoszczy z propozycja wyeinki drzew

Na zalaczonych ponizej zdjeciach przedstawiono wyglad drzew rosnacych na
terenie objgtym inwestycja

Teren inwestycji na pierwszym planie pomnik przyrody platan

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomezak 6



Inwentaryzacja drzew rosnqceych na terenie przy ul .Karmelickiej w Bydgoszczy z propozyciq wycinki drzew

6. Przeznaczenie terenu

Drzewa na terenie dzialek o nr 4 i 5 obrgb 109 potozonych przy ulicy Karmelickiej
rosng na terenach, dla ktorych brak jest obowiazujacych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow teren dziatki nr 4 obrgb 0109 Bydgoszcz
uzytkowany jest jako droga.

Decyzjag Urzedu Wojewddzkiego w  Bydgoszezy Wydzialu  Kultury
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Ldz. 432/84 Nr rej 324 teren dzielnicy
starego miasta Bydgoszczy, na ktérym przewidziana jest inwestycja jest wpisany do
rejestru zabytkéw Wojewo6dztwa Bydgoskiego.

7. WarunKki geologiczno-inzynierskie

Zgodnie z ustaleniami geotechnicznymi warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych przy ulicach Focha/Karmelicka w Bydgoszczy opracowanej przez mgr inz.
Tomasza Michalczyk upr geol VII-1756; XI-0253; XII-0212 i mgr inz. Jana
Olszewskiego w marcu 2019 r. Teren przeznaczony pod inwetycje usytuowany jest na
dz. nr ew. 11; 239/4, ul. Focha/Karmelicka w Bydgoszczy, powiecie Miasto Bydgoszcz,
w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

Znajduje si¢ on na obszarze mezoregionu Kotliny Torunskiej, stanowiagcego czesé
makroregionu  Pradoliny Torufisko-Eberswaldzkiej w podprowincji  Pojezierza
Poludniowobaltyckiego, bgdacego fragmentem Prowincji Nizu Slodkowoeuropejsklego
Kotlina Torufiska na wysokoscl Bydgoszczy on od péinocy graniczy z Doling Brdy,
Wysoczyznq Swiecka i Doling Fordonska, a od poludnia z Réwning Inowroctawska
1 Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzujg liczne obnizenia, kotliny,
wigksze doliny i rowniny akumulacji wodnej (czg$ciowo z wydmami) (wg. Centralne;
Bazy Danych Geologicznych).

Omawiana dziatka znajduje si¢ na stosunkowo ptaskim terenie, ktérego rzedne
wahaja si¢ w okolicy 35,1 m n.p.m.

Na terenie badan wystgpuja utwory plejstocenskie zlodowacenia
péinocnopolskiego, ktére podscielone sq osadami neogenu.

Neogen jest wyksztalcony w postaci itéw w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu
pstrym, szarobrazowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz brazowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utworéw glacjanych pochodzacych z akumulacji
lodowcowej ze zlodowacenia pétnocnopolskiego reprezentowanych przez piaski, zwiry,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania nie stwierdzono wystepowania
czwartorzgdowej warstwy wodonosnej. Nie zlokalizowano réwniez saczen waéd
wsiagkowych, ale ze wzgledu na charakterystyke utworéw budujacych podioze, nie
wyklucza sig ich wystapienia w przysztosci w utworach spoistych i antropogenicznych.

8. Drzewa na budowie a prawo

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. z 2018 poz. 1614 z pézn.
zm.), jak 1 przepisy Ustawy prawo budowlane, t.j. Dz. U z 2019 poz. 1186, nakladaja
obowigzek wiadciwego zabezpieczenia elementéw §rodowiska przyrodniczego (m.in.
istniejacych drzew i krzewéw) na placu budowy. Obowigzek zabezpieczenia drzew
spoczywa na wykonawcy robédt, ale takze na inwestorze, ktory zobligowany jest do
dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyl drzewa i krzewy w sposéb
gwarantujacy ich przezycie.

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomczak



Inwentaryzacja drzew rosngeych na terenie przy ul .Karmelickiej w Bvdgoszezy = propozycjq wycinki drzew

Art. 87a. Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. z 2018 poz. 1614 z pézn. zm.)
okresla jak nalezy wykonywac prace w obrgbie drzew i krzewow.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane rgcznie, z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usunigeia galezi w
wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktora rozwingta si¢ w caltym okresie rozwoju
drzewa, chyba, Ze maja na celu:
1)usunigcie gatezi obumartych lub nadtamanych;
2)utrzymywanie uformowanego ksztaltu korony drzewa;
3)wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.

Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3 przywolanej ustawy o ochronie przyrody,
wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej,
wskazujace] na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje
przechowuje sie przez okres 5 lat od konica roku, w ktérym wykonano zabieg.

Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwingla sie
w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi
uszkodzenie drzewa.

Usunigcie galezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktéra rozwingla sig
w calym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi
zniszczenie drzewa.

Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ do drzew, o ktorych mowa w art. 83f ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody.

Na mocy art. 88. ust. 1. ustawy o ochronie przyrody Wojt, burmistrz albo prezydent
miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:

» usunigcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

» usunigcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

» zniszczenie drzewa lub krzewu;

» uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrgbie korony

drzewa

Za usuniecie drzew oraz wykonywanie prac w poblizu drzew bez zgody wlasciwego
organu administracji samorzadowej jak i za zniszczenie lub uszkodzenie moze by¢
naliczona kara w wysokos$ci nie mniejszej niz dwukrotna wysokos¢ ustawowych oplat za
uzyskanie zgody na usunigcie drzewa.

Usuwanie drzew kolidujacych z inwestycja mozliwe jest na mocy z art. 83c ust. 3
ustawy o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewdw moze
by¢ uzaleznione od zastapienia drzew usuwanych innymi drzewami lub krzewami.

Za usuwanie drzew i krzew6w ozdobnych nalicza sig¢ optaty na podstawie art. 84 i 85
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6Zniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 obowigzujacej ustawy w przypadku naliczenia oplaty za
usunigcie drzewa lub krzewu oraz uzaleznienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa
lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen
zastgpczych, organ wlasciwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia oplaty za
jego usunigcie na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego
przesadzenie lub wykonanie nasadzen zastepczych.

Jezeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowaly zywotnos¢ po
uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 3, lub nie zachowaly Zzywotnoéci z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, naleznos$¢ z tytulu ustalonej optaty za
usunigcie drzew lub krzewdw podlega umorzeniu.
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Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usuniecie drzew i krzewoéw z
terenu nieruchomosci nie begdacej wiasno$cia inwestora moze nastapi¢ po uzyskaniu
przez posiadacza nieruchomosci zgody jej wlasciciela.

W celu uzyskania zgody na usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z projektowang
inwestycja nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Urzedu Miasta Bydgoszczy do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4a po uprzednim
uzgodnieniu wycinki.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia
powinien zawiera¢ imig, nazwisko i adres albo nazwg i siedzibe posiadacza i wiasciciela
nieruchomosci albo wiadciciela urzadzen, o ktorych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego; oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wiadania nieruchomoscia albo
oswiadczenie o posiadanym prawie wlasnoéci urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego; zgode wiasciciela nieruchomodci, jezeli jest wymagana, lub
oswiadczenie o udostgpnieniu informacji, o ktérej mowa w art. 83 ust. 4; nazwe gatunku
drzewa lub krzewu; obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku,
gdy na tej wysoko$ci drzewo: posiada kilka pni — obwod kazdego z tych pni, gdy nie
posiada pnia — obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa; wielko$¢ powierzchni,
z ktorej zostanie usunigty krzew; miejsce, przyczyng, termin zamierzonego usunigcia
drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usuni¢cie wynika z celu zwigzanego z
prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej; rysunek, map¢ albo wykonany przez
projektanta  posiadajacego  odpowiednie = uprawnienia  budowlane  projekt
zagospodarowania dzialki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla ktérej jest on
wymagany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — okre$lajace
usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomosci i obiektéw
budowlanych istniejacych lub projektowanych na tej nieruchomosci; projekt planu
nasadzen zastgpczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewéw, w liczbie nie
mniejszej niz liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia
usuwanych krzewoéw, stanowiacych kompensacje przyrodniczg za usuwane drzewa i
krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu jezeli sg planowane, wykonany w
formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, oraz informacje
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzew6w oraz miejscu i planowanym terminie
ich wykonania; decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w
sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsigwzigcia w zakresie oddzialywania na
obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsigwzigcia, dla ktérego wymagane jest
ich uzyskanie zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko, oraz postanowienie uzgadniajace wydawane
przez wlasciwego regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska w ramach ponownej
oceny oddzialywania na $rodowisko, jezeli jest wymagana lub zostata przeprowadzona
na wniosek realizujacego przedsigwzigcie; zezwolenie w stosunku do gatunkoéw
chronionych na czynno$ci podlegajace zakazom okre§lonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10
oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, ustawy o ochronie $rodowiska jezeli
zostalo wydane.

Oswiadczenia, o posiadanym tytule prawnym wiladania nieruchomoscia albo
o$wiadczenie o posiadanym prawie wiasnosci urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego, skfada si¢ pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za skladanie
falszywych zeznan.

Zgodnie z art. 83d. ust. 5. jezeli przyczyng usunigcia drzewa lub krzewu jest
realizacja inwestycji wymagajacej uzyskania pozwolenia na rozbiérke lub
pozwolenia na budowe, zezwolenie na usunigcie drzewa lub krzewu moze zostaé
wydane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiérke lub pozwolenia na
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budowe, ktore koliduje z drzewami lub krzewami, bedacymi przedmiotem
zezwolenia. Przepisu nie stosuje si¢ do inwestycji liniowych celu publicznego.

Zgodnie z Polska Norma PN-B06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania
ogdlne wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 3 m od
pnia drzewa. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ poza zasiggiem korony. Kolidujace z
pracami ziemnymi drzewa i krzewy usunag.

8.1. Prace ziemne zakazane w pobliiu drzew
Wykopy

zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 3 m od pnia ,
prace w obrebie korzeni tylko sposobem recznym

e przy glgbokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z
zasadami pielggnacji drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych

e przy wykonywaniu prac podczas upaléw - maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzenie na przesuszenie

e  Powoduja zmiang napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego

e  zakaz zmiany poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony

e wprzypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy
napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielggnacji drzew

Skladowanie materialow

e  Powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

e  zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialéw
chemicznych i budowlanych (zwlaszcza mat. sypkich)

e  zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkow trujacych
zakaz palenia ognisk pod drzewami

Przemieszczanie cigzkiego sprzetu budowlanego
e  zakaz postoju i poruszania sig cigzkim sprz¢tem budowlanym

e  zakaz zaggszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrebie
korzeni

e zamiast desek dopuszcza sig zastosowanie mat stomianych, folii pgcherzykowych,
juty

9. Opinia dotyczaca wplywu inwestycji na drzewa

Oddziatywanie prac ziemnych na systemy korzeniowe drzew uzalezniony jest od :

» gatunku drzewa,

» $rednicy obrysu korony drzewa,

» uwarunkowan zwiazanych z zywotnoscia i lokalizacja drzewa.

Rzeczywisty wplyw prac ziemnych na stan i Zzywotnos¢ drzewa sigga od linii obrysu
korony do nawet 3 $rednic tego obrysu. Ingerencja w system korzeniowy moze
doprowadzi¢ do powaznych konsekwencji, tacznie z obumarciem lub wywrotem drzewa.

Aby lepiej zrozumie¢ wpltyw inwestycji na system korzeniowy drzew a tym samym
na przezycie roslin przedstawiam ponizej budowg systemu Kkorzeniowego dla
najwazniejszych drzew rosnacych na tym terenie oraz zdolnosci regeneracyjne drzew i
ich odporno$¢ na uszkodzenia w §rodowisku miejskim wg M. Suchockiej

® Kasztanowiec bialy Aesculus hippocastanum L. dorasta do wysoko$ci do 25 m i
grubosci 2 m, z szeroka, jajowatg korong. Wyksztalca plaski, lecz silny system
korzeniowy. Posiada §rednig zdolno$¢ gojenia ran.
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® Platan klonolistny Platanus X hispanica dorasta do wysokosci do 35 m, o
szeroko roztozystej koronie i z obwisajagcymi dolnymi gal¢ziami; Lubi gleby
glebokie, zyzne i dostatecznie wilgotne, roénie szybko i osiaga imponujace
rozmiary pni 1 koron. Posiada wysoka zdolno$¢ gojenia ran.

e Topola - Populus to drzewo dorastajace nawet do 40-45 m wysokosci o pier§nicy
Im. Jest to gatunek krotkowieczny o kruchym drewnie. Korzenie top6l rozrastajg
si¢ zwykle plytko i szeroko i wptywaja niekorzystnie na sasiednie roéliny oraz
daja odrosty korzeniowe w duzej odleglo$ci od drzewa mogace stanowi¢ problem
zwlaszcza w warunkach miejskich. Zjawisko to wystgpuje znacznie cze$ciej na
glebach ubogich i suchych niz na zyznych i wilgotnych, gdzie system korzeniowy
jest bardziej zwigzly. Posiada bardzo wysoka zdolno$¢ gojenia sig ran.

Reasumujac prace ziemne w strefie korzeniowej drzew i krzewow maja duzy wplyw
na stan zdrowotny roslin oraz ich przezycie po zakonczeniu prac ziemnych.

Prowadzenie prac zbyt blisko systemu korzeniowego, nie zabezpieczenie systemu
korzeniowego przed obsunigciem wykopu, przesuszeniem korzeni powoduje
uszkodzenie drzewa mogacego doprowadzi¢ do jego obumarcia lub wywrdocenia sie.

Aby uniknaé zniszczen w drzewostanie nalezy zalozy¢ wykonanie prac w mozliwie
najszerszym zakresie metoda przewiertu sterowanego, ktéry znaczaco zmniejszy straty i
uszkodzenia w systemach korzeniowych drzew w por6wnaniu z najczesciej stosowang
metodg wykopédw ziemnych. Przewiert sterowany oszczedza roSlinom sytuacji
stresowych przy odstanianiu i przesuszaniu korzeni podczas robot wykonywanych
sprzgtem mechanicznym lub rgcznie.

Prace przy drzewach muszg by¢ wykonane przez specjalistg z firmy arborystycznej.
Przy drzewach musza zosta¢ na czas prac ziemnych w poblizu drzew wykonane ekrany
korzeniowe.

10. Drzewa na budowie
W ramach inwestycja zlokalizowanej na dziatkach o nrew. 1, 2, 4, 11 obr¢gb 109
oraz nr 239/4 obrgb 108 przy ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy zostanie
wybudowana sie¢ podziemnej kanalizacji deszczowej srednicy dn400-700 w sasiedztwie
istniejacego kolektora deszczowego.
Budowa bedzie stanowi¢ upust dla zlewni kolektora — zwickszona zostanie
$rednica odptywu.
Rurociagi kanalizacyjne zostang poprowadzone na giebokosci 2,0-3,5 m p.p.t..
Technologia r1obét obejmuje wykopy otwarte umocnione prowadzone
mechanicznie na odcinkach D1-D2, w obrgbie podczyszczalni wod opadowych i by-
passu — D5-D6, D5-D9-D10-D6 oraz w obrebie studni D7, D8, D11. Pozostale odcinki
kanalizacji wykonane zostang bezwykopowo.
Teren po zakonczeniu prac zostanie przywrocony do stanu pierwotnego —
nawierzchnie drogowe zostang odtworzone zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi.
Prace ziemne zwigkszaja ryzyko uszkodzen systeméw korzeniowych.
Zagrozenie na placu budowy wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu oraz stopniem
mechanizacji prac.
Czgsto widoczna jest ignorancja zagrozen i przyczyn oraz skutkéw kolizji miedzy
wykonywanymi pracami a drzewostanem.
Niektérych kolizji mozna uniknaé a ujemne skutki innych mozna zmniejszyé przez
zabezpieczenie drzew lub zmiany metody wykonywania prac inzynierskich czy zmiane
terminu wykonywanych prac.

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomeczak = %p 11



Inwentaryzacja drzew rosnacych na terenie przy ul .Karmelickiej w Bvdgoszczy = propozyejq wycinki drzew

Inwestor oraz kierownik budowy winien zostaé poinformowany (przez inspektora

nadzoru) o wysokosci kar przewidzianych przez prawo za zniszczenie drzew i krzewow
na terenie budowy.

Najczestsze uszkodzenia drzew wystgpujace podczas wykonywania prac

budowlanych to:

uszkodzenia mechaniczne korony (zle cigcia i wylamane konary i gatezie)
uszkodzenia mechaniczne korzeni

uduszenie” korzeni

zatrucie korzeni

uszkodzenia mechaniczne lub termiczne pnia (obdarcia, odbicia, opalenia kory
wiacznie ze zniszczeniem partii drewna)

oparzenia i spalenia listowia

owody wystepowania w/w uszkodzen to.:

zaggszczenie gleby w obrgbie bryly korzeniowej poprzez ruch pojazdéw i pracg
maszyn w obrgbie bryly korzeniowej i w bliskim jej sasiedztwie

prace ziemne (duze zblizenia)

podwyzZszenie poziomu gruntu

obnizenie poziomu gruntu

zmiana chemizmu gleby (wplywa na zawarto§¢ i przyswajanie makro i
mikroelementéw, form Mg, K, P, Fe, i inne

odwodnienie terenu

zalanie terenu

oparzenia (spalenia)

mocowanie drutdow, zerdzi, plotéw, tancuchdéw, lin, przewodoéw i kabli do pni
drzew

YV VYVVVY
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11. Zabezpieczanie drzew na terenach budowy

W celu uniknigcia zagrozen dla drzew w czasie prowadzenia prac w obrysie

korony nalezy drzewa zabezpieczy¢ przez:

>

A4

Y V¥

YVVYV

wygrodzenie +1-2m rzutu korony drzewa trwalym ogrodzeniem ok.—1,7-2m
wysoko$ci wykluczyé w ten sposob mozliwo$¢ zageszczenie gruntu (uszkodzenia
systemu korzeniowego, szkieletowego, wilosnikowego)

wylaczenie ecatkowitej komunikacji z rzutu korony drzewa nawet pieszej

zakaz skladania jakichkolwiek materialdéw budowlanych w rzucie korony drzewa,
nawet lekkie rury PCV wymusza komunikacjg piesza (WC, kontener itp.)

jesli potrzeba stosowa¢ w okresie suszy w czasie pelni wegetacji (przy zmianach
poziomu wdd gruntowych) nawodnienie 15-20L/m2 (czyli odpowiada to opadowi od
maja do wrzesnia) [wazny jest tu gat., rodzaj gleby, faza rozwojowa drzewa, pora
roku]

zastosowal $cidtkowanie (mulczowanie) (zrabki, przekompostowana kora)
odpowiednie pH dla gat. o grubosci warstwy 4-6cm w celu zatrzymanie wilgoci
zastosowanie szczepionek mikoryzowych do 15.10. -1.11. — nie pdzniej i od ok.
15.04.—1.05. (cel, skutecznosc)

jesli konieczne wykona¢ napowietrzanie gleby

aeracja (uzycie urzadzenia Air-spade)

monitoring po zakoficzeniu inwestycji i systematyczna pielegnacja (im cenniejszy
drzewostan tym dluzsza)

Inwestor ze swojej strony powinien dopilnowaé, aby wykonawca robdt zabezpieczyt

drzewa w sposéb gwarantujacy skuteczng ich ochrong przed uszkodzeniem.
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Prace przy drzewach musza by¢ wykonane przez specjalistg z firmy arborystyczne;j.
Przy drzewach muszg zosta¢ na czas prac ziemnych w poblizu drzew wykonane ekrany
korzeniowe.

Kiedy nie ma mozliwosci wygrodzenia terenu po obrysie korony uszkadzaniu drzew
mozna zapobiec poprzez zabezpieczenie pni za pomoca ogrodzenia.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie ich deskami na wysokosé
ponad 150 cm tak, aby przylegaly szczelnie na calej powierzchni pnia a dolna czgéé
kazdej deski byla lekko wkopana. Je§li jest to niemozliwe (np. przez nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypa¢ ziemig lub zastosowaé dodatkowa opaske z drutu Iub z
tasmy stalowe;.

Opaski takie nalezy stosowaé w odlegtosci, co 40 - 60 cm od siebie, czyli minimum
trzy na pniu. W miejscach, gdzie plaszczyzna desek nie jest w stanie przylegaé¢ do pnia
(np. na skutek istniejacych skrzywiefi czy wypuklosci), powstalg przestrzen miedzy
pniem i deskami wypelni¢ torfem Iub juta.

Zabezpieczenie pni drzew przez dokladne owinigeie matami ze stomy pnia, ktére
mocuje si¢ drutem lub syntetycznym sznurkiem w odleglodci co 40 - 50 em od siebie.
Wady takiego sposobu zabezpieczenia jest jego mata odpornoé¢ na wszelkiego typu
otarcia. Dlatego od strony gdzie moze by¢ narazone na kontakt ze sprzgtem np. przy
drogach dojazdowych) matg nalezy dodatkowo oszalowaé deskumi.

Wykonanie prac metod3 bezrozkopows za pomocy przewiertu sterowanego
horyzontalnie s3 alternatyws dla otwartych wykopéw w strefie systemu
korzeniowego drzew .

Skuteczna ochrona drzew sprowadza si¢ do kompleksowych dzialan, ktérych
efektem ma by¢ poprawa (niepogorszenie) warunkéw siedliskowych ro§lin.

Ochrona korzeni drzew w wykopie polega na ich zabezpieczeniu przed
przesychaniem.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem ekranem
Korzeniowym.

Ochrona systemu korzeniowego w strefie oddziatywania na drzewo polega na:

» przycieciu korzeni (czyste, gladkie ciecie, bez ich malowania)

> anastepnie montazu ekranu korzeniowego i nawadnianiu korzeni

» a nastgpnie montazy giubej geowldkniny i umocowanie jej (np. szpilami

metalowymi)i nawadnianiu korzeni

»  wymianie gleby, korytowaniu pod nawierzchnig lub kopaniu rowéw z uzyciem
AirSpade

> recznym wykonaniy wykopéw z uzyciem narzedzi Jak szpadel czy fopata.

Kontrola ekranéw korzeniowych musi by¢ wykonywana regularnie w ramach
nadzoru, gdyz jego rozszczelnienie skutkuje wysychaniem korzeni i ich utrata, co
powoduje pogorszenie kondycji drzewa.

Kiedy podczas prac ziemnych zostal uszkodzony system korzeniowy to do czasu
zabezpieczenia odkryty system korzeniowy nalezy w miejscach cig¢ po ich wyréwnaniu
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem za pomoca, np. Lac Balsamu. Obfozyé wilgotnym
torfem oraz matami w celu zapobiezenia jego przesuszenia.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac bez uszkodzenia systemu
korzeniowego:

cigeie korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym korzeni w celu uzyskania

najmniejszej powierzchniowo plaszczyzny cigeia (rany), a tym samym zmniejszenia

ryzyka wnikania w nie patogendw,

» uzyskanie gladkiej powierzchni rany w celu przyspieszenia zalewania powierzchni
rany tkanka przyranng (kalusem)

» zabezpieczenie plaszczyzny rany specjalistycznym preparatem zabezpieczajacym w
celu zminimalizowania ryzyka wnikania w nie patogenow,
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» oblozenie rany juta nasaczong specjalistycznym preparatem zabezpieczajacym,

» wykonanie specjalistycznej instalacji napowietrzajacej, przystosowanej do
ewentualnego zasilania w substancje pokarmowe,

» w razie potrzeb podawanie roslinom uzupeiniajacych dawek wody,

» wypehienie wykopu specjalistycznym podiozem ogrodniczym Iub uprzednio

sporzadzona mieszanka zawierajaca:
a) 60% ziemi kompostowej,
b) 20% piasku,
c) 20% torfu

» w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwoéci mechanicznego
zranienia korzeni, gérng warstwe¢ wyzej wymienione] mieszanki wraz z calym
obszarem woko6t pnia przykry¢ kora ogrodnicza lub zrabkami drzewnymi np.
sosnowymi kompostowanymi minimum przez 9 miesigcy w celu wyeliminowania z
nich fenoli, garbnikéw oraz Zzywic, zmielong, przesiang , o frakcji 20-60 mm,
pozbawiong zanieczyszczen, chwastow, niezinfekowanej patogenami,

> niedopuszczenie do przesuszania ww. warstw jak i obszaru zajmowanego przez
drzewo, przez systematyczne podawanie uzupelniajacych dawek wody zgodnie z
aktualnymi potrzebami drzew.

W czasie prac nie wolno w strefie oddziatywania korzeni:
> Dopusci¢ do przesuszenia korzeni — ich wyeksponowanie w upalny dzieh nawet na

godzing powoduje stres i zamieranie drzewa. Nie wolno skladowaé materiatlow

budowlanych ani ustawia¢ urzadzen budowy,

» Zageszczenie gleby w strefie oddzialywania drzewa jest nieodwracalne. W
przypadku, kiedy podloze zostanie zageszczone konieczne jest zastosowanie
zabiegdw naprawczych z zastosowaniem AirSpade lub wymulczowanie i podanie
preparatow biologicznych jak mikoryza, przekompostowany obornik, kwasy
humusowe, w celu poprawy warunkéw siedliskowych drzewa.

Zapobieganie zaggszczeniu i zanieczyszczeniu gleby w strefie oddzialywania drzewa
polega na wymulczowaniu calej ogrodzonej powierzchni i zapobieganiu rozbierania
ogrodzenia ochronnego strefy. Mulczowanie poprawia warunki siedliskowe rozwoju
korzeni drzewa.

Prace budowlane w strefie oddzialywania drzewa nalezy prowadzi¢ przy udziale
Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy
(specjalisty) do monitorowania ochrony drzew.

Prace budowlane w strefie oddziatywania drzewa (rozbiérka i budowa nowych
obiektow) musza byé wykonywane z zastosowaniem prac najmniej szkodzacym
korzeniom (AirSpade lub narzedzie reczne). W strefie oddziatywania drzew zabroniona
jest praca cigzkiego sprzetu.

Przystgpujac do dziatan zabezpieczajacych majacych na celu spowodowanie
przezycie drzew jako pierwsza czynno$¢ nalezy wykona¢ murki oporowe w
maksymalnej mozliwej odleglosci od pnia wysoko$ci do poziomu granicy drzewa
migdzy systemem korzeniowym a pierwotna czescig nadziemna pnia drzewa.

Murki oporowe mozna wykona¢ z impregnowanej wbitej w ziemie palisady
drewnianej.

Przestrzen miedzy murkiem oporowym a systemem korzeniowym nalezy
wypeti¢ ziemig urodzajna oraz zalozy¢ system rur drenarskich, ktére umozliwia
systematyczne dokarmianie drzew oraz nawadnianie.

W celu wyréwnania zachwianej réwnowagi miedzy uszkodzonym systemem
korzeniowym a wielko$cia korony (czeSci transpirujacej) nalezy proporcjonalnie usunaé
czes¢ galezi.

Podsumowujac bezkolizyjna metoda uklfadania instalacji jest zastosowanie metod
bezwykopowych, jak przecisk, przecisk sterowany czy inna z wielu metod.
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Korzenie w wykopach musza byé zabezpieczone ekranem korzeniowym przed
przesychaniem. Korzenie musza by¢ nawadniane w czasie prac.

Skutecznym bodZcem do podjecia dzialan majgcych na celu prawidlowe
zabezpieczenie drzew oraz wlasciwego wykonywania prac w poblizu drzew dla
wykonawcy bedzie informacja, iz za zniszczenie lub uszkodzenie moze byé
naliczona kara w wysoko§ci nie mniejszej niz dwukrotna wysoko$¢ ustawowych
oplat za uzyskanie zgody na usunigcie drzewa.

11.1 Zabezpieczenie pni drzew
W celu ochrony drzewa przed uszkodzeniem w czasie prac budowlanych pnia
nalezy drzewa wygrodzi¢ lub zabezpieczyé matami.
Zabezpieczenie pni za pomocg ogrodzenia
® przy drzewach dojrzalych teren ogrodzony obejmuje powierzchnig réwng co

fﬂ najmniej rzutowi rzutowi koron (rys.)
’ ® przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy
==

rownej 2-krotnej $rednicy korony drzew nie mniej niz 3 m od pnia

Wykonanie oslon przypniowych
* oslona z desek wokot calego pnia (rys.) wys. nie mniej niz 150 cm ,
dolna czg$¢ desek powinna opieraé sie na podlozu ,
oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 c¢m (min. 3 razy),
deski powinny écidle przylegaé do pnia
zamiast desek dopuszcza sig zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych,
juty

=

11.2. Zabezpieczenie drzew z uszkodzong czgscig nadziemng

Rany po usunigtych galgziach oraz uszkodzenia kory na pniach nalezy zabezpieczy¢
przed patogenami i szkodnikami poprzez natychmiastowe po obcigciu galezi ran tzw.
sztuczng korg np. Lac Balsamem. Zabezpieczy ona uszkodzone drzewo na czas
zablizniania rany przez tworzony kalus przed wnikaniem szkodnikéw, bakterii, grzybéw
oraz wiruséw, ktére moga spowodowaé obumarcie drzewa.

Miejsca obtamania galgzi i konaréw nalezy przed zabezpieczeniem wyréwnaé
poprzez wykonanie cig¢ wyréwnujacych zgodnie z sztukg ogrodnicza.

11.3. Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew przed zniszczeniem na czas prac
budowlanych w ich poblizu,

W celu ochrony drzew znajdujacych sie w bezpoérednim sasiedztwie prac
budowlanych nalezy drzewa wygrodzié lub zabezpieczy¢ ostonami. Przez caly okres
wegetacji oraz trwania prac a takze po ich zakonczeniu nalezy drzewu dostarczaé wode
oraz skiadniki pokarmowe, ale nie w formie stezone;.

Korzenie drzew przewidzianych do zachowania, naruszone w wyniku wykopu
nalezy odcia¢ ostrym narz¢dziem prostopadle do $ciany wykopu i zabezpieczyé przed
zasychaniem i dalszym okaleczaniem, zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Nalezy
zabezpieczy¢ $ciany wykop6éw przed osuwaniem, tak, aby nie dopusci¢ do odkrywania
kolejnych partii korzeni.

Niewtasciwy sposéb uzytkowania powierzchni terenu pod koronami drzew moze
przyczyni¢ sig do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew zabrania sig:
poruszania sig i parkowania pojazdéw, poniewaz mogg one spowodowaé miazdzenie
korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni a wiec tych, ktére dostarczajg calej roélinie
skladniki pokarmowe oraz powoduja wymiane gazowa roslin.
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Pod koronami drzew nie mozna magazynowa¢ zadnych materialéw budowlanych np.:
kruszywa, cementu czy cegiel.

Inwestor musi wyczuli¢ inspektora nadzoru, aby zwracal uwage na wiasciwe
zabezpieczenie drzew. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci powinien zareagowac
poprzez bezzwloczne zawiadomienie wykonawcy poprzez wpis do dziennika
budowy.

Ma on takze prawo wstrzyma¢ roboty az do czasu ich wlasciwego
zabezpieczenia.

Najistotniejsze jest, aby tak zorganizowac roboty ziemne w poblizu drzew, aby je
zakonczy¢ w przeciagu kilku dni, ograniczy¢ do minimum czas kontaktu odstonigtych
korzeni z powietrzem atmosferycznym i §wiatltem.

W trakcie prac nalezy zmniejsza¢ stres budowlany drzew przez zastosowanie
przyrodniczych zabiegéw poprawy siedliska jak mulczowanie, mikoryzowanie, dodanie
przekompostowanego obornika i innych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w poblizu drzewa nalezy $ciang wykopu
w odleglosci zasiggu korony nie mniej niz 3 m od pnia zabezpieczy¢ np. blacha falista z
whbitymi od strony wykopu palami zabezpieczajacymi przed osuwaniem sig ziemi a tym
samym przed uszkadzaniem korzeni.

Migdzy ziemig, a plyte nalezy wlozy¢ przy systemie korzeniowym plastykowa
rur¢ melioracyjng o Srednicy ca 5 cm za pomoca, ktérej bedzie sig dostarczato w okresie
wegetacji wode oraz w formie plynnej sktadniki pokarmowe np. rozcigczony Florowit
lub Protohumowit, a wolna przestrzen wypeini¢ ziemia urodzajna. Prace ziemne
zwiazane z wykopem nalezy prowadzi€ rgcznie rownocze$nie spuszczajac rurg oraz plyte
zabezpieczajgca.

Schemat ekranu korzeniowego

WL

1. SYSTEM KORZENIOWY DRZEWA.

2. ZABEZPIECZONA CZESC SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA. ‘
3.GRUNT RODZIMY.

4.MIESZNKA PODLOZA, WYPELNIAJACA WYKOP O SZRER. CA. 50 em 1 GL.
CA. 200 cm.

5. SYSTEM AERACYJNY Z RUR PREFOROWANYCH.
6. FOLIA PCY O GRUBOSCI CA. 0.7 mm.
7. SCIANKA Z DESEK.
8. SYSTEM PALI STABILIZUJACYCH EKRAN.
9. DRUTY STABILIZUJACE PALE.
10. KOLKI STABILIZUJACE PALE.

11. ZRABKI ZIMOWE LUB KOROWINA.
12. DETAL.

Przez caly okres wegetacji oraz trwania prac a takze po ich zakoficzeniu nalezy
drzewu dostarcza¢ wodg oraz skiadniki pokarmowe, ale nie w formie stezonej. Ziemig
wokot pnia nalezy od czasu do czasu spulchniaé poprzez jej reczne zagrabienie
zwlaszcza po jej udeptaniu lub ulewnym deszczu, aby zapewni¢ dostanie si¢ dostatecznej
ilosci powietrza oraz wody do systemu korzeniowego.
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Czas zabezpieczenia przed osuwaniem si¢ ziemi przy pracach ziemnych nalezy
ograniczy¢ do niezbg¢dnego minimum.

Po zasypaniu dotu nalezy usunaé plyte zabezpieczajacg a rure do dokarmiania
drzewa pozostawic.

Pozostawiona rura umozliwi dalsze dokarmianie wglgbne systemu korzeniowego
po zakonczeniu prac ziemnych.

Niewlasciwy sposob uzytkowania powierzchni terenu pod koronami drzew moze
przyczyni¢ si¢ do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Podczas prowadzenia prac w zasiggu korony drzew nalezy nie dopuscic¢ do:

» poruszania sig i parkowania pojazdow, poniewaz mogg one spowodowaé miazdzenie
korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni a wigc tych, ktére dostarczajg calej roslinie
sktadniki pokarmowe oraz powoduja wymiang gazowa roslin.

» pod koronami drzew nie magazynowaé¢ zadnych materialéw budowlanych, jak
kruszywa, cement czy cegla.

Inwestor musi wyczuli¢ inspektora nadzoru, aby zwracal uwage na wlasciwe
zabezpieczenie drzew. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci powinien zareagowaé
poprzez bezzwloczne zawiadomienie wykonawcy poprzez wpis do dziennika
budowy.

Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymac roboty az do czasu ich wlasciwego
zabezpieczenia,

Najistotniejsze jest, aby tak zorganizowaé roboty ziemne w poblizu drzew, aby je
zakonczy¢ w przeciagu kilku dni, aby nie dopusci¢ do trwajacego czgsto przez wiele
tygodni kontaktu odstonigtych korzeni z powietrzem atmosferycznym i §wiattem.

Kiedy podczas prac ziemnych zostanie uszkodzony system korzeniowy to nalezy
go zabezpieczy¢ tzn.: w miejscach cig¢ odstonigtych korzeni, po ich wyréwnaniu
zastosowa¢ warstwe ochronng w postaci np. Lac Balsamu. Oblozy¢ wilgotnym torfem
oraz matami w celu powstrzymania przesuszania.

W przypadku otwartych wykopow, bez uprzedniego zabicia $cianek szczelnych,
zaleca sig¢ wykonanie ekranu korzeniowego, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

12. Projekt gospodarki drzewostanem

Zaprojektowano planowana budowe sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr
ew. 1, 2, 4, 11 obrgb 109 oraz nr 239/4 obrgb 108 przy ul. Focha i Karmelickiej w
Bydgoszczy, tak aby ochroni¢ wszystkie drzewa gdyz dzigki wybraniu wiasciwej
technologii nie koliduja one z inwestycja.

Bezwzglednie naleiy chroni¢ pomnik przyrody oznaczomy nr 1 co najmniej w
zasiegu jego korony tj. minimum 15 m od pnia drzewa.

Prace w strefie oddzialywania na pomniki priyrody prowadzi¢ pod nadzorem
arborysty.

W trakcie realizacji inwestycji rurociagi kanalizacyjne zostang poprowadzone na
glgbokosei 2,0-3,5 m p.p.t. Odcinek w sasiedztwie pomnika przyrody wykonany
zostanie bezwykopowo.

Istniejacy drzewostan nie koliduje z projektowanymi pracami budowlanymi
zwigzanymi z projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy
Karmelickiej na terenie dzialek o nrew. 1, 2, 4, 11 obreb 109 Bydgoszcz.

Realizacja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Karmelickiej w
Bydgoszczy nie bedzie wymagata usunigcia drzew, z ktérymi kolizji da sie uniknaé.

Drzewa rosnagce w strefie oddziatywania inwestycji nie kolidujace z inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas prowadzonych prac.

Usuwanie drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja mozliwe jest po uzyskaniu
decyzji administracyjnej po spelnieniu wymogéw wynikajacych z art. 83 ustawy o
ochronie przyrody.
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Integralng cze§¢ opracowania stanowia mapy sytuacyjno-wysokosciowe z
uzbrojeniem terenu oraz lokalizacja drzew i krzewow w terenie, trasg kanalizacji
deszczowe]j z wskazaniem drzew warto$ciowych z zasiegiem korony oraz tabela nr 1 z
spisem wszystkich drzew, naliczeniem oplaty za ich usuniecie, wskazaniem drzew
chorych oraz propozycja gospodarki drzewostanem.

W czasie wykonywania prac budowlanych, kiedy napotka si¢ zwierzeta nalezy
ich obecno$¢ zglosi¢ do Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego — WZK z siedziba ul.
Grudzigdzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz tel: 52 58 58 970, fax:, 52
5858 973 ktory posiada uprawnienia do przeniesienia ich w inne miejsce.

13. Stan prawny

Drzewa i krzewy ozdobne objete sa prawna ochrona. Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2018 r. poz. 1614 tj. z
pozniejszymi zmianami), okre§la w rozdziale 4 ochrong terendw zieleni i zadrzewieh. W
art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody natozony jest obowiazek na organy administracji
publicznej, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne dbania o
przyrodg bedaca dziedzictwem i bogactwem narodowym.

Nie dochodzi w naszym przypadku do kolizji z ustawa o ochronie przyrody a tym
samym do naruszenia wymagan ochrony §rodowiska ustalonych w planie
zagospodarowania przestrzennego.

Rozdzial 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 23
sierpnia 2018 r. Poz. 1614 tj. z pOZniejszymi zmianami) poswiecony jest ochronie
terendw zieleni 1 zadrzewien.

Zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody roboty ziemne oraz inne roboty
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w poblizu drzew albo ich zespoléw, moga by¢ wykonywane wylgcznie w
sposob nie szkodzacy drzewom lub krzewom.

Zgodnie z art. 83f. ust. 1. nie jest wymagana zgoda na usuniecie :

1) krzewu albo krzewéw rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?;
2) krzewOw na terenach pokrytych roslinnoscia petniaca funkcje ozdobne, urzadzong pod
wzgledem rozmieszczenia i doboru gatunkéw posadzonych roslin, z wylaczeniem
krzewéw w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomosci wpisanej do
rejestru zabytkow oraz na terenach zieleni;
3) drzew, ktdérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 em — w przypadku pozostatych gatunkow drzew;”,
3a) drzew lub krzewdw, ktdre rosna na nieruchomosciach stanowigcych wiasnosé osob
fizycznych i s3 usuwane na cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalnoéci gospodarczej;
3b) drzew lub krzew6éw usuwanych w celu przywrdcenia gruntow nieuzytkowanych do
uzytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewdw na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28
wrzeénia 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewéw owocowych, z wylaczeniem rosnacych na terenie nieruchomosci
wpisanej do rejestru zabytkéw lub na terenach zieleni;

Nie pobiera sig¢ opfat zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
za uzyskanie zgody na usunigcie drzew, ktérych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130
cm nie przekracza:
1) drzew lub krzewdw, na ktérych usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;
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4) drzew lub krzewow, ktére zagrazaja bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejacych
obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1
Kodeksu cywilnego;
5) drzew lub krzewow, ktore zagrazaja bezpieczefistwu ruchu drogowego lub kolejowego
albo bezpieczenstwu zeglugi;
6) drzew lub krzewow w zwigzku z przebudowg drég publicznych lub linii kolejowych;
7) drzew, ktérych obwod pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew
— w celu przywrocenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze,
zgodnego z  przeznaczeniem terenu, okre§lonym w  miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;
8) krzewu lub krzewéw rosnacych w skupiskach, pokrywajacych grunt o powierzchni do
50 m* w celu przywrécenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz
rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, okre§lonym w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;”,
9) drzew lub krzewow w zwigzku z zabiegami pielegnacyjnymi drzew lub krzewow na
terenach zieleni;
10) drzew lub krzewow, ktére obumarly lub nie rokuja szansy na przezycie, z przyczyn
niezaleznych od posiadacza nieruchomosci;
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130 cm wynoszacym powyzej 100
cm, nienalezacych do gatunkéw rodzimych, jezeli zostana zastapione w najblizszym
sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunkow;

W tych przypadkach wymagane jest zezwolenie na usunigcie drzew i krzewodw,
tyle, ze bez natozenia optaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

14. Whnioski

1.  Przy drzewach w miarg mozliwosci nalezy prace budowlane wykonane zostang
metoda bez rozkopowa, aby wyeliminowa¢ uszkodzenie systemu korzeniowego
drzew.

2. Realizacja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Karmelickiej nie
bedzie wymagata usuniecia drzew.

3. Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z rozbudowa sie¢ kanalizacji deszczowej w
ramach planowanej inwestycji — C2_K4K5 3.18 przy ul. Karmelickiej w
Bydgoszczy, nalezy zabezpieczy¢ drzewa przewidziane do zachowania, na terenie
inwestycji. Wyznaczy¢ stref¢ ochronng drzew, ktéra powinna obejmowaé, co
najmniej obszar rzutu korony drzewa. Strefa powinna by¢ czytelnie oznakowana w
terenie i wylaczona z obszaru robat.

4. Na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa rosnace w strefie
oddziatywania inwestycji przewidziane do zachowania, a prace ziemne w
bezposrednim sasiedztwie systemu korzeniowego wykonywaé recznie szczegblna
uwagg zwroci¢ na drzewa nr 1 — Platan klonolistny, nr 2 — Kasztanowiec biaty oraz
nr 3-5 - Topola czarna wloska.

5.  Begwzglednie naleiy chroni¢ pomnik priyrody oznaczony nr 1 co najmniej w
zasiegu jego korony tj. minimum 15 m od pnia drzewa.

6. Prace w strefie oddzialywania na pomniki przyrody prowadzi¢ pod nadzorem
arborysty.

opracowal: mgr inz, Maria Rudnicka-Tomezak W 19



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

19.

20.

Inwentaryzacja drzew rosnacych na terenie przy ul Karmelickiej w Bydgoszezy = propozyejq wycinki drzew

W trakcie realizacji inwestycji rurociagi kanalizacyjne zostana poprowadzone na
glebokosei 2,0-3,5 m p.p.t.. Odcinek w sasiedztwie pomnika przyrody wykonany
zostanie bezwykopowo.

W trakcie prac budowlanych zmniejszy¢ stres budowlany drzew przez zastosowanie
przyrodniczych zabiegdw poprawy siedliska.

Prace ziemne zaleca si¢ wykonaé w okresie spoczynku drzew ( pazdziernik —
marzec)

Prace ziemne w strefie oddzialywania na drzewa i krzewy nalezy podzieli¢ na
odcinki nie wigksze niz 20 — 30 m. Po catkowitym zakonczeniu robot na danym
odcinku i1 zasypaniu wykopow ziemia urodzajng mozna rozpoczal roboty na
odcinku nastgpnym.

Nigdy nie wykonywa¢ robot ziemnych z dwach (lub wigcej) stron pni drzew. Grozi
to catkowitym uszkodzeniem systeméw korzeniowych oraz moze prowadzi¢ do
obumierania lub wywrotow drzew.

Bezwzglednie nie nalezy wykonywa¢ zadnych robot ziemnych (wykopow) w
odlegtosci mniejszej niz 3 m od pni drzew.

Karczowanie korzeni drzew wycietych dopuszcza sie wylacznie po zabezpieczeniu
korzeni drzew przewidzianych do zachowania tj.: zabiciu $cianki szczelnej lub
wykonaniu ekranu korzeniowego. Usuwanie kopalin moze skutkowaé powaznym
naruszeniem korzeni drzew przewidzianych do zachowania, stad potrzeba
wczesniejszego zabezpieczenia drzew pozostajacych.

Korzenie drzew przewidzianych do zachowania, naruszone w wyniku wykopu
nalezy odcia¢ ostrym narzedziem prostopadle do §ciany wykopu i zabezpieczy¢
zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu.

Wyklucza sig, w rzutach koron drzew przewidzianych do zachowania: poruszania
sprzgtu cigzkiego, sktadowania materialdw budowlanych i sprzetu, parkowania
pojazdow.

Nalezy przewidzie¢ podlewanie drzew zlokalizowanych w sasiedztwie wykopu, w
przypadku suszy.

. Nie pobiera si¢ oplat zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 pkt. 6, 7, 8, obowigzujacej

ustawy o ochronie przyrody za uzyskanie zgody na usunigcie drzew lub krzewow,
drzew lub krzewow w zwigzku z przebudowa drog publicznych lub linii kolejowych;
drzew, ktorych obwdd pnia mierzony na wysoko$ci 130 cm nie przekracza:
120 em — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
80 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew
w celu przywrocenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze,
zgodnego =z przeznaczeniem terenu, okreSlonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu;
Usunigcie miodych drzew zgodnie z art. 83f. ust. 1. pkt. 1 i 3 obowiazujacej ustawy
o ochronie przyrody nie bgdzie wymagalo uzyskanie zgody Prezydenta Miasta
Bydgoszczy.
W czasie wykonywania prac budowlanych jak napotka si¢ zwierzeta nalezy ich
obecnos¢ zglosi¢ do Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego — WZK z siedzibg ul.
Grudzigdzka 9-15, budynek C, pok. 220 85-130 Bydgoszcz tel: 52 5858 970,
fax:, 52 5858 973 ktéry posiada uprawnienia do przeniesienia ich w inne
miejsce.

opracowal: mgr inz. Maria Rudnicka-Tomczak - %p 20
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_%  Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej /=
w Bydgoszezy A

Bydgoszcz, 09.02.2023 .

UP-4005/83/23
Nr wplywu - 1761

ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Dotyczy: odbudowy nawierzchni ul. Focha, Karmelickiej, Nabrzeze Prezydenta
Gabriela Narutowicza po robotach rozkopowych zwigzanych z budowa
urzadzeni kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,,Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie dziatek drogowych
nr 239/4 obr 108; dz. 1, 3/5, 4,11, 12, 13 obr 109).

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek z dnia 26-01-2023r. w sprawie
uzgodnienia projekiu odbudowy nawierzchni ul. Focha, Karmelickiej, Nabrzeze
Prezydenta Gabriela Narutowicza po robotach rozkopowych zwigzanych z budowg
urzgdzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,Budowa iprzebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie dziatek drogowych
nr 239/4 obr 108; dz. 1, 3/5, 4,11, 12, 13 obr 109) uprzejmie informuje,
ze przedtozony projekt odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajgcy naprawe elementéw pasa
drogowego i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy
dodatkowo uzgodni¢ bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMIKP.

LOtrzymujg:
@/ Adresat
2.ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78




Inwestor:

Miejskie Wodociggi I W\::rz?eakv:;a w;:‘c
| Kanalizacja w Bydgoszczy ] w Sp — i o.
g b ul. Zagloby 8/28,
ull. Toruriska 103, e
85-817 Bydgoszcz
m Ia umer dokumentu:

C2-5-

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta
Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokoriczenie dokumentacji

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Focha

i Karmelickiej w Bydgoszczy - C2_K4K5 3.18

Jednostka ewidencyina: Miasto Bydgoszcz.

Obreb: 0108 Numery driatek ewidencyinych, na ktérych oblekt [est usytuowany: 239/4

Obreb: 0109 N zlatek ewld a ktérych obiekt [est usytuowany: 1, 3/5, 4, 11, 12, 13
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXV sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe

Nazwa | adres Inwestora;

Miejskie Wodociagi | Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z 0.0. ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

ER G wr g1 SooPyg oY w e

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:_ L TR R L
HTS Sp. z 0.0. ul. Zagtoby 8/28, 35-303 Rzeszéw oy P oo (835(23

DY .02. 3

ZESPOL AUTORSKI
FUNKCIA |  IMIEINAZWISKO | NRUPRAWNIEN | SPECIALNOSC | pooris | pATA
BRANZA DROGOWA
3 drogowa w 2akresie projektowanla
Projektant; mgr ini. Renata Kozak |WAM/0128/PO0OD/10 2 W 23-1-24
\ mgr In. Marlusz drogowa w zakresle projektowania
Sprawdzajgcy: Reszklewicz WAM/0129/PO0OD/10 Nty 23.1.24

i



Inwestor:
Miejskie Wodociagi l Wﬁ:\:hwz:;c
i Kanalizspmacja W Rney 1 L/’) Sp. Z0.0. HTS Sp. zo.0.
ul- Toruﬁs:ao;)-a ul. Zagloby 8/2B,
85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszaw

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Spis tresci
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w Inwestor:
Miejskie Wodociggi Wykonawea prac

rojektowych:

o R A e D spzoo. e
i B | ul, Torufiska 103, ul. Zagloby 8/2,
AVGLORET 85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszéw

1. Warunki i uzgodnienia



Inwestor:
Miejskie Wodociagi

i Kanalizacja w Bydgoszezy l /:Q, Sp Z 0.0.
-spitka zo.0.
ul, Toruriska 103,
85-817 Bydgoszcz

Wykonawea prac
projektowych:
HTS Sp.zo.0.

ul. Zagloby 8/28,
35-303 Rzeszéw

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 06.10.2022r.
Numer: UP-4005/875/22

Nrwplywu - 19788
DECYZJA NR UP 603/2022
w odpowiedzi na pismo nr 2469/ZMBK/22 wniesione w dniu 29-09-2022r. przez:
ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér, ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

uprzejmie informujg, 2e lokalizacj w pasie drogowym ulicy M. Focha/ Karmelickiej
na terenie dzialek drogowych nr 1, 3/5, 4 obr 109 w Bydgoszezy - urzqdzeti kanalizacji deszezowej
w ramach zadsnie: "Budows i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszezowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszezy” uzgadniam,

1. Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg, przed przystapieniem do pmw:dzcma robét, do-

1.1. uzgodmmxa z zamdnq dmgn, rzed iem Zo
W) i owy ki keii drogi (odci
rozkopami); projekt musi byé cznie na stawie _okreslonych
w niniej uz; ieniu warunkéw

12. uzgodnienia z zarzgdeg drogi projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac
budowlanych uwzgledniajacego kompleksowe rozwigzania dotyczgce prowadzenia
zastepczej komunikacji publicznej w migjscach gdzie z uwagi na prace budowlane
nastgpi jej znaczne zakidcenie lub wylgczenie z ruchu dla pojazdéw komunikacji
publicznej.

1.3.  uzgodnienia w formic pisemnej z zarzadcg drogi (ZDMiKP) spodziewanych
zakibeen w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, braku mozliwosci zapewnienia
dotychczasowej obstugi mieszkaficow $rodkemi komunikacji publicznej na odeinku
prowadzenia prac budowlanych oraz trasowania nowego przebiegu tras komunikacji
publicznej jezeli takie bedg konieczne.

Niniejsze uzgodnienie winno byé dokonane:
a) w przypadku planowanej przez Inwestora zmiany dotychczasowcgu przebiegu
trasy komunilcaq1 pub!mznej spuwodnwancgo ! pnm; budnwlanym
dni

b) w przypadku brekn zmisny przebiegn komumikacji publicznej w trakcie
zaplanowanych prac budowlanych nie pdzniej niz na 30 dni przed rzeczywistym
wejsciem w pas drogowy w celu prowadzenia prac budowlanych.

W przypadku wystgpienia braku mozliwoici ntrzymania dotychczasowego przebiegu fras
lub wystapienia zmian w przebiegu tras komunikacji publicznej zwigzanych bezpofrednio
z realizacjy prac budowlanych Inwestor mote zostaé obcigfony dodatkowymi oplatami
zwigzanymi ze wzrostem kosztéw komunikacji publicznej.



Inwestor:
Miejskie Wodoclagl l varz?:kv:ga p;a:
i Kanalizacja w Bydgoszczy 1 | /.IQ) Sp S ‘;-I sy \:: o.
-spdika z 0.0. 3 0. . 20.0.
ul. Toruriska 103, lal||5 Zagio:zy SlgB,
85-817 Bydgoszcz -303 Rzeszéw

h) konstrukcjg jezdni o nawierzchni z kostki rzgdowej nalezy odbudowaé nastgpujgco:
- w-wa fcieralna z kostki rzedowej (18 x 20 x 20cm)
- spoinowanie zaprawy trasowo-cementowg do min. polowy wysokoéci kostki
- posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
—gr. 20cm

-w-wa z materialu mrozoodpomego o wspélezynniku filtracji k>8m/d gr. 20 cm

i) prace nalezy prowadzié pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

J) w przypadku zblizenia sig z wykopem do krawgznika na odlegloéé mniejszg niz 0,5m — na
dlugofci wykopu nalezy odbudowaé kraweznik kemienny na lawie betonowej z oporem,

k) zielen przyuliczng nalezy odbudowad zgodnie ze sztuka ogrodniczg

1) nalexy wykonaé badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

m) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elekironicznej przedloiyé inwentaryzacje
powykonewczg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

n) nalezy wykonaé w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jekim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

0) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarle w projekcie.

ul. $wierkowa 2072
10-174 Olsztyn

2. ZDMIKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzgdzania Pasem Drogowym
ul. Toruiska 174a
85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontaki ; Dominik Maker tel. 582-24-78



Inwestor:
konawca prac
3 ot W‘ w:rujektowsdn:
i Kanalizacja w Bydgoszczy
-spilka zo.0. SP Z00. HTS Sp.z 0.0

l. Za 8,
ul. Toruriska 103, ;53:?:2:?2,;#
85-817 Bydgoszcz

_

P28 zarzqd Drég Misjskich
0 i Komunikaciji Publicznej

w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 16.01.2023 1.

UP-4005/29/23
Nr wplywu - 25856

ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Dotyczy: projekt zagospodarowania terenu po robotach rozkopowych
zwigzanych z budowa urzadzeri kanalizacji deszczowej w ramach zadania
nBudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowe]j do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie
dziatek drogowych nr 1, 3/5, 4, 11).

Odpowiadajgc na Paristwa wniosek z dnia 28-12-2022r. w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania ferenu ul. Focha/ Karmelickie]
po robotach rozkopowych zwigzanych z budowg urzadzeri kanalizacji deszczowej
w ramach zadania .Budowa iprzebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie
sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”
(na terenie dzialek drogowych nr 1, 3/5, 4, 11 obr 109) uprzejmie informuje,
ze przedioZony projekt uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajacy naprawe elementdw pasa
drogowego i zniszczer powstatych na skutek pracy sprzgtu technologicznego nalezy
dodatkowo uzgodnié bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP.

Otrzymuja:
J/Adresat 1
2.afa |

Kontakt: Dominik Malcer tel, 052-582-24-78 |

2arzad Drog Miejskich | Komunlkac; Publicznej w Bydgoszeczy
B3-844 Bydgosaay, ul. Torunska 1742, tel. £2 / 582 27 23, fax 52 /58227 77
arzad@zdmikp. bydgoszez.pl, www.admikp.bydgoszc. ¢l

7



Inwestor:
Miejskie Wodoclagi

i Kanali Byd
amn_z::ia;k:rz oy ] L@ Sp.zoo.

ul. Toruiska 103,
85-817 Bydgoszcz

Wykonawca prac
projektowych:
HTSSp.z0.0.
ul. Zagloby 8/2B,
35-303 Rzeszéw

2. Zaswiadczenia z izb

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikatylnym;
WAM-L49-MEA-CM) *

Panl Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12
adres zamleszkania ul. Slenkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

Jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inynieréw Budownictwa | poslada
wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnodcl cywilnej.
Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31,

Zaswladczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dnlu 2022-05-31 roku przez:

Jaroslaw Kukliriskl, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] izby Intynlerdw Budownictwa.

Zgodnle zart, T8 K.c.

§ 1. Do zachy e] formy caynnodci p ] wy dotenle oiwladezenla woli w postaci elektroniczne] | opatraenie go
Kkwalifik ym pod ek ¥

4§ 2. Odwindczenie woll Ziotone w formie elek ] Jest rés 2 adwiad woll tlotonym w formle pk

* Weryfikacjg pop dei danych w ninlej dwiadczeniu motna drié 18 pomocy numeru weryfikecyjnego zadwisdczenta na

stronle Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.pilb.org.l ub kontaktujac sig 2 bivrem wiadclwe] Okragowe] Izby Intynieréw
Budownlctwa.
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Inwestor:
e | el
i Kanalizacja w Bydgoszczy 1 L@ SP 200 HTS Sp.20.0.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\
— OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
o ﬂ ! 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2e 2m./, arl. 12 usL. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 22 pslawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /fekst jednolity
De U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 zezm./, §6 pkt 1 i2, § 10 ust. 1 pkt 1,§ 15, §18 ust. T pkt 112
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techniczayeh w budownictwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kedeksu posigpowania
administracyjnego /1.j. Dz). 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a odsigpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Szezepdlowy zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw usiawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
2aéwiadezeniem wydanym przez (¢ izbg, z okreélonym w nim terminem waznoSci.

2, Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmitisko-Mazurskiej
Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

o Tl SRS , Skiad orzekajyey OKK: f
N K \ Y/ 1. mgr in%. Zdzistaw Binerowski
o) i;':_" YTt \3 -
oL T ! P 2. inz Janusz Palmowski
[ A - ".. ‘-T A
Vst A3F
\ D 3. mgr inz. Elzbicta Lasmarfoicz %
Er il L %
o @l s




Inwestor:
Miejskie Wodociagl Wykonawca prac
| Kanalizacja w Bydgoszczy <Q> Sp - me::‘o:v:c::
- spétka z 0.0. 3 O, .2 0.0,
ul. Torunska 103, ul. Zagloby 8/28,
= 85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszéw
2

Pani Renata Anna Kozak upowaiZniona jest:

1. Na podstawic art. 12 usl. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
dropowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekiow archilekloniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na podstawie § 15, § 18 uwst. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ uprawnicnia ninicjszc
uprawninjg w specjalnodcei drogowej boz ograniczen do :

1) projekiowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustdw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninicjszych uprawnien.
P

PRZEWO A
Otrzymuje: OKREGOWES KO lh’:iz‘ﬂcllziﬁhgvznu

I. Puni Renata Anna Kozak

11-600 Wegorzewo, ul, Sienkicwicza 21 mgr inz, Zdzig i
2. Okrggowa Rada lzhy o
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego E
4. o/

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010,




Inwestor: Wykonawca prac

Miejskie Wodociggi I rojektowych:
i Kanalizacja w Bydgoszczy h l@ Sp.zoo. inss::‘z.o.

N

-spétka 2 0.0. ul. Zagto B,
B ul. Toruriska 103, 35-3:; :zvessfow
e 85-817 Bydgoszcz

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfilacyjnym:
WAM-GJ4-MHH-HCI *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2022-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(2godnie art. S wst 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001 r. o podpisie elektroni {Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
iek e b podpis Jak weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
” ine. pod wegledem skutkéw i yeh dol " ym podpisami w ¢ £y

* Wenyfikacje pop $ci danych w ninlejszy iu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego méwiadoenia na
stronie Polskiej izby Intynierdw Budownictws www.plib.org.pl lub kontaktujac sic z blurem wisdciwej Okregowej by iniynierdw
Budownictwa.




Inwestor;

Miejskie Wodociggl Wykonawca prac
i Kanalizacja w Bydgoszczy projektowych:
-spitka z 0.0. HTS Sp.z 0.0.
ul. Torunska 103, ul. Zagioby 8/28,
85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszow

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Qlsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 vstawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zmJ, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, §6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze am./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI

magistrowi inZynierowi budowniciwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Bialostockie]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWE]

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zagwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wazmosei.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby lnzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pojrednictvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. El2bicta Lasm icz Q
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Inwestor: Wykonawca prac

Miejskie Wodociagi projektowych:
i Kanalizacja w Bydgoszczy HTSSp.z 0.0.
-spétka z 0.0. ul. Zagioby 8/2B,
ul. Toruriska 103, 35-303 Rzeszéw
IBYDRLGOSIC ] 85'817 Bydgoszcz

Pan Mariusz Raszkiewicz upowaZniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
8) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien. =

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE) KOSl K
o je: £ Sul KWALIFIKACYJNES
1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz, Zdz . bmki
10-698 Olsztyn, ul. Zota 19/70 L )
2. Okrggowa Rada Izby el
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
4. afa

Olsziyn, dnia 15 grudnia 2010 .



Inwestor:

Miejskie Wodociagl l W\:;l]'l::ga“:::ff
1 Kanalizacja w Bydgoszczy L/Q) Sp Z 0.0 HTS Sp. z o.o..
- spitka z 0.0, ul. Zagloby B/2B,
ul. Toruriska 103, 35-303 Rzeszéw
85-817 Bydgoszcz

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

. Wizja lokalna

° Uzgodnienie nr UP —4005/975/22 z dnia 06.10.2022r.

o Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji,

© Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w
skali 1:500,

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 . Nr 207, Poz. 2016
z pbiniejszymi zmianami:

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

° Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ~ Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133;

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
Obowigzujace normatywy, katalogi, przepisy i normy.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po
robotach instalacyjnych, zwigzanych z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w
rejonie ulic Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace roboty:
. Rozbiérka istniejgcej nawierzchni | podbudowy,

° Wykonywanie wykopéw pod rozbudowe sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz
przebudowe sieci gazowej na odcinku kolidujgcym ze studnig kanalizacji
deszczowej,

o Zasypanie wykopodw,

. Odbudowa nawierzchni drogowych, N

Flas R LooS83/23
O cé. >

i
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Inwestor: L l I Wykonawca prac
Miejskie Wodociagi projektowych:
i Kanalizacja w Bydgoszczy r ] L@ Sp.zoo. HTSSp.zc.0.
-spitka z0.0. ul. Zagioby B/2B,
ul. Toruriska 103, 35-303 Rzeszdw
85-817 Bydgoszcz

5. Dane Inwestycji

5.1 Inwestor
Inwestorem oraz przysztym uzytkownikiem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wraz z obiektami towarzyszacymi jest spétka:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy — Sp. z 0.0.
Ul. Toruriska 103
85-817 Bydgoszcz

5.2 Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja ziokalizowana jest w pasie jezdni ulicy Focha oraz Karmelickiej w Bydgoszczy.
Jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz
Obreb: 0108
Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 239/4;
Obreb: 0109

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 1, 3/5, 4, 11, 12, 13;

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

6.1 Ogéliny opis terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie skrzyzowania ul. Focha oraz Karmelickiej w
Bydgoszczy. Opracowanie obejmuje dziatki drogowe 239/4, obreb 0108 oraz 1, 3/5, 4, 11, 12,
13, obreb 0109 m. Bydgoszcz.

Wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej wigie sie z naruszeniem konstrukcji
jezdni ulicy Focha, Karmelickie] oraz naruszeniem konstrukcji chodnikow, ogrodzeri oraz
placéw z miejscami parkingowymi.

W zakresie opracowania ulica Focha jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o czterech
pasach ruchu po dwa w kazdym kierunku. W Srodkowej czesci biegnie takie torowisko
tramwajowe. Ulica Posiada nawierzchnig z mieszanki mastyksowo-grysowej, a szerokosc
jezdni to ok. 12,30m. Jezdnia jest obustronnie ograniczona kraweznikami betonowymi. Z obu
stron znajduje sie chodnik o nawierzchni z elementow betonowych.

W zakresie opracowania ulica Karmelicka jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o
dwoch pasach ruchu po jednym w kaidym kierunku. Ulica Posiada nawierzchnie z kostki
rzedowej 18x20x20cm, a szerokos¢ jezdni to ok. 6,15m. Jezdnia jest obustronnie ograniczona

kraweznikami kamiennymi. Z obu stron znajduje sie chodnik o nawierzchni z elementéw
betonowych.

6.2 Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujace siedzi podziemne:
- kanalizacja deszczowa,

F s -
a7 Dedesli el b TES
AP, on w0 owt Do

} ric.L vs, DL. DZ; 14

£



Inwestor:

Miejskie Wodociggi w:tt;?:k‘:;:,:;?
| Kanalizacja w Bydgoszczy L/é) Sp Z 0.0 HTS Sp. 20.0.
- spétka z 0.0, ul. Zagloby 8/28,
ul. Toruriska 103, 35-303 Rzeszow
85-817 Bydgoszcz

- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie€ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

Wszystkie media zaznaczone s3 na planie zagospodarowania terenu.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu — odtworzenie nawierzchni

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy rozebraé nawierzchnie na szerokoéci wykopu.
Rozmiary wykopu s okreSlone na dofaczonym do opracowania planie zagospodarowania
terenu. Nalely zastosowaé peiny szalunek wykopu. Do zasypania wykopu przystapié
niezwlocznie po zakoriczeniu robét instalacyjnych, gruntem spetniajacym wymagania podioia
drogowego G1. Zasypanie prowadzi¢ warstwami gruboséci max. 50cm, zageszczajac kaida
warstwe do wskaZnika zageszczenia.

Dla nawierzchni utwardzonych:

e 1s=0,98 dla gtebokosci od 0-200cm p.p.t;
* |s=0,96 dla gtebokosci wigkszej niz 200 cm p.p.t.

7.1 Odtworzenie nawierzchni jezdni

Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatoiono
nastepujace konstrukcje:

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z SMA11 — ul. Focha:

° warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 4cm
o warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm
. podbudowa zasadnicza z kruszywa o uziarnieniu 0/63 mm*, gr. min 32cm
*kruszywo odpowiadajgce normie PN-EN 13242+A1 Fone o b e B e e
o podtioie G1 M Wyooews ot
Razem: 43cm aax LU Loos/iER 23
(powierzchnia odbudowy — ok. 16m2) Ane |, O, 02- L3

UWAGAL!! Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMIKP (nr UP 603/2022) warstwe &cieralng
nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odtworzyé mechanicznie przy pomocy
rozécielacza do mas bitumicznych. Z uwagi na mala powierzchnie odtworzenia
nawierzchnie odtworzyé recznie zageszczajagc  mechanicznie.  Styk odbudowanej
nawierzchni z nawierzchnia istniejaca uszczelnié tasma bitumiczna. Warstwe $cieralng

P ’



Inwestor: konawca prac
Mieiskie Wodociggi I w‘:;rojekt:aw:l:h:
i Kanalizacja w Bydgoszezy ] L@ Sp.zoo. HTS Sp.z0.0.
-spdika z 0.0. ul. Zagioby 8/28,
ul. Torunska 103, 35-303 Rzeszéw
85-817 Bydgoszcz

jezdni bitumicznej nalezy odtworzyé symetrycznie, tj. prostopadle i réwnolegle do krawedzi
jezdni.

Konstrukeja jezdni o nawierzchni z kostki rzedowej — ul. Karmelicka:

° warstwa $cieralna z kostki rzedowej 18x20x20cm - spoinowanie zaprawag
trasowo — cementowa do min. potowy wysokosci kostki.

° Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm,

o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5 mm gr 20cm,.

° Warstwa z materiatu mrozoodpornego o wspéiczynniku filtracji k>8m/d gr.
20cm,

° podioie G1
Razem: 63cm

(powierzchnia odbudowy — ok. 97m2)

Konstrukeja chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych ( kostka, piyty):
e warstwa $cieralna z elementéw betonowych rozbiérkowych,
° podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm
o podbudowa z betonu C 8/10 gr. 15cm
° podioze G1
(powierzchnia odbudowy — ok. 271m2)

Dodatkowo:
1. Kraweznik kamienny 12x25cm —Sm
2. Obrzeie betonowe 8x30cm — 40m

W trakcie odbudowy nalezy wykorzysta¢ uzyskane podczas prac rozbiérkowych.

7.2 Odtworzenie zieleni przyulicznej
W przypadku naruszenia zieleni przyulicznej w trakcie trwania robét naleiy jg

odbudowaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie
wykonywania robét.

7.3 Uwagi dla wykonawcy robét
Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia robét budowlanych ( w tym
wykraczajgce poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakoriczeniu nalezy usungé -
przywrocic uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.

A . &

“_;1‘-' - -;-J.l.
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Inwestor: Wykonawca prac
Miejskie Wodociagl 0 projektowych:

i Kanalizacja w Bydgoszczy t
- spélks 2 0.0, Sp Z 0.0, HTS Sp. z0.0.

ul. Torufiska 103, ul. Zagloby 8/28,
85-817 Bydgoszcz 35-303 Rzeszow

UWAGALI!

1) W poblizu planowanych robét znajdujj sie latarnie uliczne, stupy linii napowietrznych
oraz réinego rodzaju elementy infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in.
wlazy studni kablowych, elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodociggowe, a takie
studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieobjgte opracowaniem). Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to moiliwe,
po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przywrécié ww. elementy do stanu
pierwotnego/wymieni¢ na nowe te, ktdre zostaty uszkodzone.

2) Wzdtuz drég znajdujq sie ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujace
sig blisko planowanych wykopéw. Z tego wzgledu roboty nalezy prowadzié tak, aby nie doszio
do ich naruszenia ( zaréwno czeéci nadziemnej, jak i systemu korzeniowego). Drzewa/krzewy
znajdujace sig najblizej inwestycji zaleca sie zabezpieczyé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej,
liczac od dna wykopu. Warstwy zasypki zageszczaé do wskaZnikéw zgodnie z pkt. 5 opisu.

Podbudowe z kruszywa wykonaé zgodnie z norma PN-EN 13242+Al. Minimalny
modut odksztatcenia mierzony plyta: pierwotny E; >= 80, wtémy do E; >=140 przy
jednoczesnym zachowaniu stosunku E; do E; <=2,2.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczne dojécie i awaryjny dojazd do
posesji. Planowane roboty naleiy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdw oraz montaiu, transportu i sktadowania materiatow.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia robét odbywaé si¢ bedzie w oparciu o oddzielny
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, przedstawiony

przez wykonawce robot.
Wcowala:
mgfinZ. Rénata Kozak
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