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1. [bookmark: _Toc100256496][bookmark: _Toc100256497]Wstęp                                                                                                                                                             1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu części rur stalowych nalewaków kolejowych o średnicy DN200 oraz DN100                            w kompleksie wojskowym Maksymilianowo.
[bookmark: _Toc100256498]1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu sieci paliwowej z rur stalowych i obejmują roboty demontażowe                             i montażowe:
· Zakup i dostawa materiałów hutniczych niezbędnych do wykonania prac (podziemne odcinki rurociągów izolowane 3LPE klasa C50 wg PN-EN 12068);
· Zakup i dostawa 42szt. zasuw klinowych kołnierzowych, z trzpieniem niewznoszącym DN100, PN16;
· Zakup i dostawa uszczelek i elementów złącznych niezbędnych do wykonania prac; 
· Demontaż paneli  z tworzywa sztucznego ( do późniejszego zamontowania) uszczelniających torowisko kolejowe przy nalewakach; 
· Demontaż elementów naziemnych (słupy nalewaków, naziemne elementy kolektorów rozładunkowych wraz z armaturą);
· Ręczne odkopanie istniejących kolektorów; 
·   Cięcie beziskrowe odkopanych kolektorów i ich demontaż;
· Cięcie zdemontowanych elementów na odcinki o maksymalnej długości 6m                     i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
· Wykonanie podsypki piaskowej w miejscu zdemontowanych odcinków kolektorów i wykonanie dwóch, nowych odcinków kolektorów rozładunku oleju napędowego: 
- każde stanowisko rozładunku wyposażone w 6 zasuw klinowych (podłączone do obu kolektorów). Schemat funkcjonalny zgodny z obecnym; 
- kolektory wykonane jako spawane.
· Wykonanie układu odpowietrzającego kolektory rozładunkowe – jeden układ na kolektor, umiejscowiony za ostatnim (licząc od pompowni rozładunkowej) stanowiskiem rozładunku; 
· Wykonanie próby ciśnieniowej nowych fragmentów rurociągów paliwowych; 
· Włączenie nowych kolektorów w funkcjonujący układ technologiczny, tj. połączenie odcinków nowych kolektorów z istniejącymi rurociągami biegnącymi od frontu kolejowego do pompowni rozładunkowej;
· Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów: styki spawalnicze                     i kształtki na rurociągach podziemnych w postaci izolacji 3LPE klasa C50 wg PN-EN 12068, rurociągi naziemne malarskim zestawem epoksydowo-poliuretanowym;
· Wykonanie w wykopie zasypek piaskowych nowych odcinków kolektorów paliwowych;
· Zasypanie wykopów z warstwowym utwardzeniem;
· Odtworzenie uszczelnienia torowiska.
[bookmark: _Toc100256499]1.3. Określenia podstawowe	
· Sieci paliwowe - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca, odpowietrzenia, konstrukcje nośne) zbudowane z rur stalowych.
· Rury - przewody ciśnieniowe i podciśnieniowe do transportu paliwa ON wykonane ze stali węglowej.
· Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, odpowietrzenia itp.
[bookmark: _Toc100256500]2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
[bookmark: _Toc100256501]2.1. Przekazanie terenu budowy/ robót. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy/robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                         i administracyjnymi  obowiązującymi na terenie kompleksu . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów  do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone obiekty Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
[bookmark: _Toc100256502]2.2. Zabezpieczenie terenu budowy/robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ruchu na terenie kompleksu                                  i kontynuowania pracy z ramienia Zamawiającego na terenie budowy/ robót, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru ostatecznego robót zgodnie z zasadami określonymi przez Użytkownika. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy/robót.                                  W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: oznakowania, zapory, barierki, kładki, siatki zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykonywania robót.
[bookmark: _Toc100256503]2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy/robót Wykonawca będzie:
•   utrzymywać teren budowy/robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,
•  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy/robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
      - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
      - możliwością powstania pożaru.
[bookmark: _Toc100256504]2.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał  przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie składu MPS, w tymczasowych pomieszczeniach (kontenerach) i magazynach oraz                  w maszynach i pojazdach. 
[bookmark: _Toc100256505]2.5 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie prace spawalnicze i cięcie przecinarkami ściernicowymi prowadzić poza obszarami zagrożonymi wybuchem w miejscach wskazanych i uzgodnionych z właściwymi służbami prewencji p.poż. oraz Użytkownikiem.
Przemieszczanie lub wjazd sprzętu budowlanego na polach zbiornikowych w obrysie zbiorników podziemnych paliwa jest niedopuszczalne.
[bookmark: _Toc100256506]2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia i odpady niebezpieczne pochodzące                   z rozbiórek istniejącej instalacji paliwowej.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                    o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Wykonawca materiały z demontażu instalacji paliwowej nie podlegające utylizacji  dostarczy we wskazane przez Użytkownika miejsce na terenie kompleksu.
[bookmark: _Toc100256507]2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz wojskowych będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                 i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić                      w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze wojskowe o zamiarze rozpoczęcia robót.        O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
[bookmark: _Toc100256508]2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz wojskowych co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.
[bookmark: _Toc100256509]2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robot oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
[bookmark: _Toc100256510]2.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                         i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora) .
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby instalacja lub jej elementy były                        w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
[bookmark: _Toc100256511]2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe (wojskowe) oraz inne przepisy i wytyczne, które są                             w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
[bookmark: _Toc100256512]3. MATERIAŁY.
Rurociągi łączyć przy pomocy procesów spawania wg uznanych technologii spawania (WPS). Na okoliczność realizacji prac spawalniczych
Wykonawca opracuje „Plan spawania", określający przyjętą technologię, spawania, numer spawacza oraz wyniki przeprowadzonych badań.
Rury stalowe bez szwu do przesyłu gazu i paliw płynnych w gatunku L245MB lub odpowiadnio lepszego wg PN-EN ISO 3183:2013-05 o średnicach nominalnych DN100, DN200. Izolacja rurociągów 3LPE klasy C50 wg. normy PN-EN 12068.
•  Kołnierze-wg PN-EN 1092-1+A1:2013-07.
      -	Kołnierze płaskie do przyspawania - typ 01;
      -	Kołnierze zaślepiające - typ 05;
Wszystkie kołnierze na ciśnienie nominalne PN16:
•  Kolanka; łuki gięte (90°, 180°) o średnicach nominalnych DN100, DN200,
•  Trójniki o średnicach nominalnych DN100/200, DN100/100.
•  Zawory odcinające (przepustnica lub zawór kulowy)- standard dla paliwa ON, atestowany - kołnierzowy lub międzykołnierzowy o średnicy nominalnej DN100. Napęd wrzeciona ręczny za pomocą dźwigni,
Materiały do wykonania izolacji antykorozyjnej - wg standardu Wykonawcy.
[bookmark: _Toc100256513]3.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wszelkie działające na terenie kraju branżowe punkty zaopatrzenia. 
Materiały winny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 
[bookmark: _Toc100256514]3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł (dotyczy np. pozyskania piasku lub ziemi). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                  i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku                    i żwiru będzie formowany w hałdy i wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy/robot lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy/robot poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
[bookmark: _Toc100256515]3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                 z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i brakiem                 zapłaty. 
[bookmark: _Toc100256516]3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy/robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
[bookmark: _Toc100256517]4. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń                    w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej                       i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, bhp i p.poż, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane                             i niedopuszczone do robót.
[bookmark: _Toc100256518]5. TRANSPORT.
Wykonawca Jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  „sztuką budowlaną” zasadami: racjonalności, optymalności, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach kompleksu pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach kompleksu oraz dojazdach do terenu budowy/robót.
[bookmark: _Toc100256519]6. WYKONANIE ROBÓT.
[bookmark: _Toc100256520]6.1. Zasady prowadzenia robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, ogólnie dostępnych norm , wytycznych i  w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
[bookmark: _Toc100256521]6.2. Wykonywanie sieci paliwowej z rur stalowych. 
[bookmark: _Toc100256522]6.2.1. Montaż przewodów rurowych. 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz                          i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych, uszkodzonych mechanicznie lub                w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować łukami giętymi (kolanami hamburskimi). 
[bookmark: _Toc100256523]6.2.2. Połączenia spawane
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761 :1996. 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych: „Plan badania i kontroli ”. Kontrola jakości spoin powinna być przeprowadzona przez pracownika Kontroli Jakości Wytwórcy lub inną uprawnioną jednostkę. Polega na oględzinach zewnętrznych i określeniu ewentualnych wad powierzchniowych widocznych na licu spoiny oraz sprawdzeniu jej wymiarów i porównaniu ich z normą przedmiotową dla realizowanej metodyki badań. Zaleca się wykonanie badania wybranych losowo 10% spoin metodą RTG. Powyższe badanie spoin jest uzupełnieniem prób szczelności. Wykonujący badania winni posiadać stosowne uprawnienia w odniesieniu do stosowanej metody badawczej (badania wizualne VT, oraz rentgenowskie - RT min. Lewel 2). 
[bookmark: _Toc100256524]6.2.3. Izolacja antykorozyjna. 
Po przeprowadzeniu prób szczelności należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydowo-poliuretanowym.
[bookmark: _Toc100256525]6.2.4. Izolacja termiczna 
Izolacja termiczna rurociągów podziemnych 3LPE klasy C50 wg PN-EN 12068
[bookmark: _Toc100256526]6.2.5. Montaż armatury
Armaturę należy instalować zgodnie z istniejącym schematem funkcjonalnym.
6.2.6. Uziom rurociągów.
W elementach nowej sieci paliwowej z rur stalowych w miejscach połączenia kołnierzowego należy zapewnić swobodny przepływ ładunków elektrostatycznych pomiędzy skręconymi kołnierzami.

[bookmark: _Toc100256527]7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Świadectwa jakości, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską  Normą lub aprobatą techniczną  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/wym. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
[bookmark: _Toc100256528]7 .1. Próba szczelności przewodu. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na żądanie Zamawiającego lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi oraz uzgodnieniu z WDT można stosować próbę pneumatyczną.
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte                             w protokołach podpisanych przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego i Użytkownika                     i Wykonawcę.
[bookmark: _Toc100256529]8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiory, częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, Użytkownika i potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić je w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.
[bookmark: _Toc100256530]8.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· Szczegółowe specyfikacje techniczne; 
· Ustalenia technologiczne;
· Potwierdzenie zastosowanych uznanych technologii spawalniczych WPS; 
· Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów kontrolnych;
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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