WALBRZYCH

Miejscowos¢

15 CZERWCA 2022 R.

Data

ST-00.00
ST-01.01
ST-01.02

ST-01.04
ST-01.06

ST-01.07
ST-01.08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.05 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynieréw w Boguszowie-Gorcach

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Nr
dokumentaciji

Tytut projektu

Faza projektu

GMINA MIASTO BOGUSZOW-GORCE, PL. ODRODZENIA 1, 58-370 BOGUSZOW-GORCE

Dane personalne Inwestora

dz. nrewid. 290/1, 526/1, 526/2, 323 obr. Nr 5 Stary Lesieniec

Dane lokalizacyjne inwestycii

Spis 0sdb uczestniczacych w procesie projektowym

Imie i Nazwisko Projektanta

Nr upr. budowlanych Data Podpis
Mgr inz. ZOFIA CZEMPKOWSKA UAN.V-7342/3/227/94 15.06.2022 .
UAN.V-7342/3/228/94
DOS/IS/1491/01

mgr inz. Zofia Czempkowska




Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Zawarto$¢ opracowania

ST-00.00 Wymagania ogdlne 10
Lo WSTEP ettt ettt b e bbbttt b et 10
L1 Przedmiot ST ..ottt st st st st 10
1.2. Zakres StOSOWANIA ST .....couoiiiiiiiiiiiicieiretee ettt 10
1.3. Zakres rODOt ODJELYCH ST ....oiiiiiieiiciieiecee ettt ettt e st e e e e aesnnesneesseenseanneans 10
1.4, OKIeSIenia POASTAWOWE .......ceiuiereieiieteeteeitesteesteesteesestesetesseesseesseenseessessaessaeseesesnsesnsesssesseenseensenns 10
1.5. Ogdlne wymagania dOtYCZACE TODOL........ccueruiiriieriieieeieeie sttt ettt eaestae st e seeseeaesneesseesseeseenneans 11

2. MATERIALY oottt 13
2.1. Zrodta uzyskania MAterialOW. ..............oovvuoveeveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeese e 13
2.2. Materialy nie odpowiadajgce WYMAaZanion .........cccueeeruieerureeruieeieeesreessireesaeessreesseessseessseessssesssnennes 13
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw ...........cceeecueiiiieeiieiiieeie et 13
BUSPRZET .ottt bbbttt h et b et enn 13
4. TRANSPORT ..ottt ettt bbbt b et b et et b et b e b b e ene 13
5. WYKONANIE ROBOT ......cciriimriimmreimreisneessssesssesssssesssses s st st st ssssssssesssssssssesssssessssnsssssas 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....coouvueumreiimreiimceeesncesiseseessesessssesesse s sessee s seeseseeeeoas 14
6.1. Zasady Kontroli JAKOSCI TODOL ......ccueeiuiiiiiierieiieie ettt sttt et nte e sseesseeseenseenneees 14
6.2. Certyfikaty 1 AEKIATACTE ....cvveevieiieiieie ettt ettt ettt e st e et e et eesaessaesseenseensesnnenees 14
6.3. DOKUMENLY DUAOWY ..ottt ettt ettt e st e teent e enbessaessaensaenseensesnnennes 14

7. OBMIAR ROBOT .....coovomiiiiiiiiis et 15
7.1. Ogolne zasady ODIMIATU TODOL. .....ccuieiuiiieeierieiieie et eeeee et ee e seeenteesbeesaessaesseeseensesnnennes 15
7.2. Zasady okreslania i110§Ci robOt i MAtETIATOW .....eeeviiieiieiiiecieeceeee e 15
7.3. Czas przeprowadZenia ODIMIATU..........eeeveeriierieertienteesreesteessteesaeessreessseessseessseessseessseessseesssesnsses 15

8. ODBIOR ROBOT .....couviumriimmeeimeesnreesessssseesssesesssessssses st ss sttt ssssesesssessssnssssas 15
8.1. ROAZAJE OADIOTOW TODOL ..c.ueviiiiieiiieiie ettt ettt ettt et seb e et e s ebeessbeessbeessseesssaensseesnseennnas 15
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych 1 ulegajacych ZakryCit....ooveevieeiieriieeiieciiecieeceeeeee e 15
8.3, OADIOT CZESCIOWY ..enevieniiieiieeiiii et ettt e sttt ettt esaeesebeesaaeessseessseessseeasseesseessseeasseeassaeasseessseensseesssesnsses 15
8.4. OdbIOr KONCOWY TODOL.....ceieiieiieiieie ettt ettt ettt e teete st e s etesaeenseenseensessaessaeseeseensesnnennes 16

9. PODSTAWA PEATNOSCT......oooiiiiiiiinieeieesis e 16
0.1, USLAlENia OZOINE ...c.vieuvieeieeiieeiieiieie ettt ste st et te e et esseesse e seessesneesseesseenseenseensesssensaenseenseensesnnennes 16
9.2. Objazdy, przejazdy i 0rganizacja rUCHUL...........coecuieiiiiiieieieeee et 17
PRZEPISY ZWIAZANE .....ooiiiiieeee ettt 17
ST-01.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne 18
Lo WSTEP .ttt ettt b e et b ettt b et 18
L1 Przedmiot ST ..ottt sttt s 18
1.2. Zakres StOSOWANIA ST .....couiiiiiiiiieiiiciciree ettt 18
1.3. Zakres rODOt ODJELYCH ST ....oiiiiiieiieieeiece ettt et e s ebeensesneesneesseeseanneans 18
1.4, OKIeSIenia POASTAWOWE .......cecuiereieiietieteeitesttesteesteesesteseeesseeseesseenseessessaessaenseesesnsesnsesseesseenseensenns 18
1.5. Ogdlne wymagania dOtYCZACE TODOL........ccuiriiiriieriieie ettt eee e etee st et eseeaesneesseesseenseenneans 19

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach

2/65



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686

58-304 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

2. MATERIALY ottt 19
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace mMateriatOW. ........ccciviiiieiirierieii ettt ees 19
2.2. POAZIal GIUNTOW. ..c.eiiiiiiiiie ettt ettt et e e s st e se e seenseensesnnesneesseenseenseans 19
2.3. Zasady WYKOIrZyStania SIUNEOW .........ccceecuerieriierieerieetesteseeeseeeeeesseessesssesseesseessessesnsesseesseensesssenns 19
BUSPRZET ..ttt ettt 19
3.1. Ogodlne wymagania dotyCZaCe SPIZELU .....cc.eeruieuieiiriieniienieenieete ettt ettt et etee st e b e e 19
3.2. Sprzet do TODOt ZIEIMNYCH ...oouviiiiiiiiiecieee ettt ettt st e e sae e saaeessbeesnseenneas 19

4. TRANSPORT ..ottt sttt bbbt b et b et b e bt be e e 19
4.1. Ogélne wymagania dotyCzace tranSPOITU .....cc.eeruiiruiiiiiierierieeie et eteetee et et et seee e seeeeeeee e 19
4.2, TTANSPOTE GIUNLEOW ...eviiiirieeiiieiieeeieeeiteeeteesteeeteestaeesseesseeesseesssaeasseesssseesseesnssessseesnssessseesssseenseennes 20

5. WYKONANIE ROBOT......ciiiiiimiiiimieiimceeisessessesesssecesssee s ssss s 20
5.1. Ogolne zasady WyYKONANIA TODOL ......ocvivieriieiieiicie ettt sttt eeae e sse e seenseenneees 20
5.2. Doktadno$¢ wykonania WyYKOPOW .........ccecieruieriieiiieiesiieniesieeieseeseesseeteenteensessaessaesseeseensesnnesnns 20
5.3. Odwodnienia pasa robOt ZICMMNYCH .......cceerieriieriieiieieeiee ettt e sseesreeseensesneeees 20
5.4, OdWOANICNIE WYKOPOW ...eveiieiieiieieiiesiesiteste et eteestessaesseessessesssesseesseenseenseessesssesseesseensesnsesnsesnes 21

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t 21
6.1. Ogodlne zasady kontroli JAKOSCI TODOL......cc.eeriieiiieiieieciieeeeee et 21
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.........c.ccceeceeviiiiniienciienieenieeeieeee, 21
6.3. Badania do odbioru KOrpusu ZIEMNEZO ......cccueeuieiirieniieniieieeie ettt ettt 21
6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi roODOtAMI .......ccueeeeveeriienieeniienieenieenieeeveesveeenes 22

7. OBMIAR ROBOT ...t eeeseeseesee s ess s 22
7.1. Ogolne zasady obmMIATT TODOL.......eouiiiiiiiiieiieie ettt ettt ettt 22
7.2. Obmiar rODOt ZICIMNYCH .. .eeiiiiieiieiecie ettt ettt et e e eesaesseesseeseensesnnennes 22

8. ODBIOR ROBOT ... 22
9. PODSTAWA PEATNOSCT ..o 23
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccooiiiiiiiieieeee ettt 23
ST-01.02 Korytowanie wraz 7 profilowaniem i zageszczaniem podloZa 24
Lo WSTEP .ttt ettt b ettt b et 24
L1 Przedmiot ST .ottt et et et s s 24
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ....cc.iiuiiiiiiiiiieniiiinieeeteteest ettt sttt st 24
1.3. Zakres robOt ODJELYCH ST ...ooeiiiieiieii ettt ettt eebe e aesneesseesseeseenneans 24
1.4, OKresSlenia POASIAWOWE ......cecuvereieriieiieieeeieetienteesteetesaesetesseeteesseeseeesaessaesseenseensesnsesnnesseenseanseanseans 24
1.5. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL.......cuevuieiiieiiieie ettt ettt eete sttt eseeaeseesneesseenseenneens 24

2. MATERIALY oottt et 24
BUSPRZET ..ottt 24
3.1. Ogodlne wymagania dOtYCZACE SPIZELU .....eevueeruieiieieeiieetieieesieeteseeseeesteeseenseensessaesseesseeseensesnnenees 24
3.2, Sprzgt do WYKONANIA TODOL..cc.uuiiieiieiiieieeciie ettt et ste et seae e eeseb e e st e e ssbeessseessaeensseesnseennas 24

4. TRANSPORT ...ttt ettt b et b et b et b e bbb e 24
4.1. Ogoélne wymagania dotyCzace tranSPOTtU......cc.eerueerueruerienieeriteteeiteeetesteesteenteeteeaeseeeseeenaeeeeeneeens 24
4.2, TranSPOrt MALETIATOW ....c.veeeiieiiieeiiecteeeieeetteeieeeteeetee st eetee s teeesbeeesbaeesseesstaeesseesnsaeeseessseensnennes 24

5. WYKONANIE ROBOT.......ooiiiiimiiiimceeisieseessesesssseeessssesesssessssss s 24

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach

3/65



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686

58-304 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com
5.1. Ogodlne zasady WyKONANIa TODOL .....c.evviiieriieiieie ettt sttt et e s e sseeseensesnneens 24
5.2. Warunki przystapienia do TODOt.........ccevierieriieie ettt sttt ettt ss e enne e ens 25
5.3, WYKONANIE KOTYEA ...eoueieeiiitieiieiieie ettt ettt et et s e st esseenseenteenseesaenseeseenseensennnennes 25
5.4. Profilowanie i zageszczanie POAIOZa.........ccceevuieiiieiieieeieieeee e s 25
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza ..........ecvevvevenieneereennenne. 25

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....occoooiiuiimreiainieieameesisseseessesessssesssassssessessssses s seesesseeeoas 26
6.1. Ogolne zasady kontroli JaAKOSCT TODOL.......oouiiiiiiiiiiiiiieieeeee e e 26
6.2. Badania do odbioru KOTpUSU ZIEMNEZO0 ...ccueeeveieeriiieiiieiiieeie et esre et steeseteesreesaeesaeeseaeessveeenas 26
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza) ......... 26

7. OBMIAR ROBOT ....coooiiiiimmiiiimieiimceeesecseissee s sssss s 27
7.1. Ogodlne zasady ODMIATT TODOT.....cueiiiiiiiiiiieeeie ettt ettt et b e e s 27
7.2. Jednostka ODIMIATOWA. .......c.ocueiiiiieiiriitciee et 27

8. ODBIOR ROBOT ... 27

9. PODSTAWA PEATNOSCL.......ovuiiiiiiieieeiieeis e 27
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pratnoSCi.......c.cccverieriieiiiriieiieriee e 27
9.2. Cena jednostKi ODIMIATOWE] ...c.eecvieieiieieiesiieii et eieeee sttt ettt steseesaeeaeesbeenbessaesseeseenseensesnnennes 27

10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccooiiiiiiieeeee ettt 27

ST-01.03 Podbudowa z kruszywa lamanego 28

Lo WSTEP ettt ettt b et b bbbt b et 28
L1 Przedmiot ST ..ottt sttt 28
1.2. Zakres StOSOWANIA ST .....coueiiiiiiiiiiiicieiree ettt 28
1.3. Zakres rODOt ODJELYCH ST ....oiiiiiieiicii ettt ettt e st e e ebesbesneesseesseeseenneans 28
1.4, OKIeS1enia POASTAWOWE. ......cecuveruieiietieteettestiesteeteeaestesseesseeseasseesseessessaesseeseensesnsesnsesseesseenseensenns 28

2. MATERIALY oottt 28
2.1. ROAZAJE MATETIATOW ...veeiivieeiiie ettt ettt et e st e et e s teeesbeessbaeesseesstaeenseesnsaesnseeensaeesnennes 28
2.2. Wymagania dla KIUSZYW. .....ccccoiiiiiiiiiiieseee ettt ettt st st eae 28
230 WO et e ettt sa e st aee 29

B SPRZET .ot h bbbt b bttt b ettt enn 30
3.1. Sprzgt Ao WYKONANIA TODOL. ..eevvieieiieiiieieeciie ettt ettt ettt ste et eesaaeessaeessbeessseessseensseesnseennnas 30
4. TRANSPORT ..ottt ettt ettt ettt b e st b e ebe e 30
5. WYKONANIE ROBOT ..ot 30
5.1. Ogolne zasady WYKONANIa FODOL.......c.eivirieriieiieieeie ettt ettt sttt et e saeesaesseenseeseensesnneens 30
5.2. Przygotowanie POAIOZA. ...........oouiiiiiiiiiiie ettt ettt r e ens 30
5.3. Wbudowywanie i ZageszeczZanie KIUSZYWa ..........ccuveureierieniienieeieseeseesteeneeete e seaesseesseeseensesnneses 30
5.4. Utrzymanie POADUAOWY ......ccieriieiiieiiiie ittt ettt te sttt et te s s eesseeseenteensessaesseeseenseensesnnennes 31

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t 31
6.1. Ogolne zasady KONtroli JAKOSCI TODOL ......veiviiiiiieiiiecieete ettt ettt saeesabe e s sae e e 31
6.2. Badania przed przystapieniem do TODOL .........cccuieriieriiiiiieiteerte ettt sre e sae e s ae e 31
6.3. Pomiary w czasie WyKONYWania TODOL ..........ceevuiiriiiriieiiienieeriteesteesieesveeseteesveeseaeeseaeeseveessneenenas 31
6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy.........ccceevinienieniincnennne. 31
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ...........cccevevverciieniiennennnen. 33

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach

4/65



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686

58-304 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

7. OBMIAR ROBOT .....ovomiiiiiiiiieie sttt 33
7.1. Ogolne zasady ODMIATU TODOL......ccueiriiiieiieriieieie ettt ettt see st ettt e enbeesaesseenseenseensesnneenes 33
7.2. Jednostka ODIMIATOWA .....c.oouivieuiiiiieiiitiiciei ettt e 33

8. ODBIOR ROBOT ..ot 33
9. PODSTAWA PEATNOSCT ...t 34
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PratnOSCi.......cccveervieriieriiecieeiteete e 34
9.2. Cena JedNOStKI ODIMIATOWE] ...evvierereeriieerieeitieesteesteesteeseteesteessreessseessseessseessseesssaessseessseessseessseensses 34
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ciiiiiiiiiieiee ettt st 34
ST-01.04 Obrzeia betonowe 35
Lo WSTEP .ottt 35
L1 Przedmiot ST ..ottt sttt 35
1.2. Zakres StoSOWANIA ST .....couioiiiiiiiiiiiciii ettt 35
1.3. Zakres rODOt ODJELYCH ST ....oiiiiiieiieieeieee ettt ettt et e e ebeeaesneesneesseeseenneens 35
1.4, OKIeSIenia POASTAWOWE. ......uieiuieiiieeiieeieeeteesieeeteesieeeteesbeeesseesssaessseessseessseessseessseesssaensseessseennses 35
1.5. Ogolne wymagania dotyCzace TODOL. ......c.ueiuiiiiiiiiiiiiie ettt ettt 35

2. MATERIALY oottt 35
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace mMateriatOW .........ccceoiiiiiiiiiiiiiieiieiee e 35
2.2, STOSOWANE MALETIATY...eeiitieetieiiieeiieeieeeiteetteetee et e etee st e etee s teeesbeeastaeesseesssaeanseesnsaeeseesnsaeensnennes 35
2.3. BELONOWE ODIZEZA....c..cuieiiiieiieiieieientiete ettt st ettt st sttt sa e st eae e enaene 35

3. SPRZET ...ttt 36
3.1. Ogolne wymagania dOtyCZCe SPIZGTU......ccueeruierireireiereieieesteetestesetesseeteenseessessaesseesseesesnsesnnennes 36
3.2. Sprzgt do USAWIANIA ODIZEZY .....ccveeeeiieieieeiieii et ete e stte ittt eteseeseeesseeseenbeensessaesseeseeseensesnnesnes 36

4. TRANSPORT ...ttt ettt ettt 36
4.1. Ogodlne wymagania dotyCzace tranSPOILU .........ccueerueriierierierieieeteeeessaesseeseesesaesnsesseesseenseenseaes 36
4.2. Transport ObIZeZY DELONOWYCH .....cciviiiiiiiiiiciie ettt et et e e e e e et eeaeeebaeeaeeenes 36

5. WYKONANIE ROBOT.......oouriiimieiiaceeeseseessesessssecesssse s sessss s 36
5.1. Ogolne zasady Wykonania robDOt..........cociiiiiiiiiiiieeie et 36
5.2 Wykonanie Koryta pOd ODIZEZE.......cc.eeviieiiiiiiieciieeie ettt ettt sve et e e s aeessaeessseennnas 36
5.3 £aWa DEIOMOWA. ....c.viiiiiiiiieiieiicieer ettt sttt et 36
5.4. Ustawienie betONOWYCh ODIZEZY .......cccviiiuiiiiiieiiieeieee ettt aeeseae e s sae e 36

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......ccoooiviiiriiiieceeiicseiisseessesessssseesissssesss s 37
6.1. Ogodlne zasady kontroli JAKOSCI TODOL......cc.eevuieiiieiieieciieeeeee et 37
6.2. Badania przed przystapieniem do TODOL...........ccieiieiiiieiieieeie ettt e 37
6.3. Badania W CZasie TODOL........c.ccuiuiiiiiiicieie e 37

7. OBMIAR ROBOT ...ttt 37
7.1. Ogolne zasady ODMIATT TODOL ......eeviiiiiieriieii ettt sttt ettt ete et esseeseensesnneens 37
7.2. Jednostka ODIMIATOWA. ........ccuiiiiiiiriiiiiieieceetetee ettt et a e st eneen 37

8. ODBIOR ROBOT ......couuiiiumiiiimieiimceisscseisse s essss s 37
8.1. Ogolne zasady 0dDIOTU TODOL.......coiuiiiiiiiiiiiiieeiert ettt 37

9. PODSTAWA PLATNOSCL......ccosiiviiumriiimcieiieseeeseceseseeesssseseessesessss s 37
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSCi........cooverieriiiiiiiiiiiinieiceee e 37

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach

5/65



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686

58-304 Walbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com
9.2. Cena jednostKi ODIMIATOWE] ....c.eecvieiiiieiieciieii ettt ete sttt et s eeseesaeeaeesbeensessaesseeseensesnsesnneenes 37
10. PRZEPISY ZWIAZANE .....ccooiiiiiiiieeee ettt 38
ST-01.05 Nawierzchnia 7 kostki brukowej betonowej 39
Lo WSTEP ettt b et b e bbbt b et b et 39
L1 Przedmiot ST .ottt sttt sttt s s 39
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ....ccuiiuiiiiiiiiiiriiiieneee ettt sttt s s nene 39
1.3. Zakres 10bOt ODJELYCH ST ....viiiiiiiieece ettt st e e st e e snbeessbaessbaennnas 39
1.4, OKIeSIenia POASIAWOWE. ......ecuvereieriieiieteeitesiesteesteeaestestesseeteesseeneeesaessaesseeseensesnsesnnesseenseanseansenns 39
1.5. Ogolne wymagania dotyCZace TODOL.......cuiruieriieriieie ettt ettt eee sttt seebe s e seesseesseenseenneens 39
2. MATERIALY oottt 39
2.1. Ogolne wymagania dotyczace MateriatOW .........ccoevviiiiiiiierierieii ettt ees 39
2.2. Betonowa kostka brukowa - Wymagania..........ccceeruieiieiienienieii et 39
3. SPRZET ...ttt ettt 40
3.1. Ogolne wymagania dotyCZace SPIZETU......cceeruieiieiirieniieniieie ettt sttt ettt sbee st sb e e eeee e see 40
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z Kostki bruKOWe] ......cc.eevvieviieniieniieniiecieccieece e 40
4. TRANSPORT ...ttt bttt b et bbb bbb e 40
4.1. Ogoblne wymagania dotyCzace tranSPOItU .....c..eevueriiiiiiieniieniieie ettt stee et seeeseee e eneeenee e 40
4.2. Transport betonowych Kostek bruKOWYCH .......ccocuvieiiiiiiiiciiiciece e 40
5. WYKONANIE ROBOT.......ccooiiiiimieiimceeiseseessesesssecesssse s sessss s 40
5.1. Ogolne zasady WyKonania roDOL.........c.eecverierieiiieieeieeiee ettt ettt ss e seense e ees 40
520 POAIOZE ... 40
5.3. Obramowanie NAWIETZCRM. ........ocuciiuiriiiiiieieieee e e 41
R T 5374 ) SRS 41
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych ..........ccoocvevienieiiieiiiiiicieieeee e 41
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......cccooociiiimieiiiieiisessiseseessesessssesesssesssssesssssess s seesesesesoas 41
6.1. Ogoélne zasady kontroli JaAKOSCT TODOL......cc.eiiiiiiiiiiiiiiieeee e e 41
6.2. Badania przed przystapieniem do rODOL.........cceviiiriiiniieiiieciieee ettt 41
6.3. Badania W CZasie TODOT.......cccouiiiiriiiiiicieeceeee ettt e 41
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych NawierZChni .......cccveevvieriiiriieniiecieeeicecee e 41
6.5. CZGSTOITWOSE POMIATOW ....eeiuiiieiieeiiieeiie ettt eete et e sre e ereestaeestteessseessseessseessseesssaessseessseensseesssesses 42
7. OBMIAR ROBOT ... 42
7.1. Ogolne zasady ODMIATT TODOL .......eecuiiiiiieriieii ettt sttt et eteesae st e nseeseensesnneens 42
7.2. Jednostka ODIMIATOWA.........ccccoiiiiiiiiiiciei e e 42
8. ODBIOR ROBOT ... 42
8.1. Ogolne zasady 0ADIOTU TODOL........ccuiiriieiieiieieeiestiee ettt ettt e seae st aesbeeseesesnsesneeses 42
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryCit......oeoeeieiierieriieiieeeie e 42
9. PODSTAWA PLATNOSCL......ccosiiviiumriiimceeiieseieseceesseeesssse s cessss s 42
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSCi.........covevieriiiiiiiiiiiinieiceee e 42
9.2. Cena jednOStKi ODIMIATOWE] ....veecuveeiiiierieeiiieesie et e ete ettt esaeestaeeseaeestbeessbeessseessseessseessseensseessseensns 42
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L1 Przedmiot ST ..ottt ettt 44
1.2. Zakres StoSOWANIA ST .....couoiiiiriiiiiiicieiieee ettt 44
1.3. Zakres rODOt ODJELYCH ST ....oieiiiieiiciieieetee ettt ettt seebesaesneesneesseeseenseans 44
1.4, OKIeSIenia POASIAWOWE. ......ecieriieriietieteeiiesienteesteetestesetesseeseesseeneeessessaesseeseensesnsesnsesseesseanseansenns 44
1.5. Ogolne wymagania dotyCzace TODOL. ......c.eeiuiiiuiiriiiiiie ittt ettt 44

2. MATERIALY oottt b et 44
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B SPRZET .ottt h bbbt b bttt b ettt ean 45
3.1. Ogolne wymagania dOtYCZCE SPIZETU......eerurierreereiierieeririeereestreesreestreesteessseesseessseessseensseesssesnsnes 45
3.2. Sprzgt do montazu i transportul KONSIIUKCL. .eevieiieiieieeiieieeieeie ettt 45

4. TRANSPORT ..ottt ettt ettt 45
5. WYKONANIE ROBOT ..o 45
5.1. Ogolne zasady WYKONANIa FODOL.........eiverieriieiieie ettt ettt sttt e enaeesae s enseenseensesnneens 45
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7. OBMIAR ROBOT ......ouuiiiiiiiiiimeiaiiieceeese s eesse s 46
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8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace 0dbioru TODOL..........ccuieiiriieiieiieieeie ettt 46
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1.4, OKIeSIenia POASIAWOWE. ......eiierieriietieieeiiesteesteesteetesaesetesteeseesseeneeesaessaesseeseensesnsesnsesseesseanseansenns 48
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B SPRZET .ot bbbttt bttt bbbttt 49
3.1. Ogolne wymagania dOtYCZACE SPIZETUL.......eeruieruieiieiiieiientieieete ettt ettt ettt e st et e b eee e see 49
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t 52
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7. OBMIAR ROBOT .....oovvmiiiiiiiiiis s 52
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ST-01.8 WyposaZenie 54
Lo WSTEP .ottt bbbt e 54
L1 Przedmiot ST .eeoiiiiiiiieieie ettt st et s s et 54
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2.2. Urzadzenie do gier edukacyjnych kotko krzyzyk (np. typu nr. kat. ELP-KIK firmy Free Kids) ....55
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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 ,,Wymagania Ogodlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach”,
w zakresie:
- korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza,
- robot w zakresie wykonania podbudowy,
- robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni placu zabaw
i sitowni zewngtrznej,
- wykonania ogrodzenia,
- wykonania nasadzen i pielggnacji zieleni,
- montazu urzadzen zabawowych, urzadzen edukacyjnych, urzadzen fitness, lamp solarnych oraz
elementow matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej cze$ci opracowania.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, §ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow iew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatagcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢  dokumentacji  projektowej, ktéra  wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zalgczony w dokumentacji przetargowe;.
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1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zatagczony
w dokumentacji przetargowej, wypetiony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie
ktorego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacj¢ - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot,

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym: Projekt organizacji budowy, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), Dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie
1 Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgsé
umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wg
zapisoOw umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okres§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementow budowli musza
wykazywac¢ zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows
1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez uzytkownikow, w tym
zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
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lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczego6lny wzglad na:
- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w ceng kontraktows.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktows.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla uzytkownikow.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe zaje¢cie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Kierownik budowy powolany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze s wliczone w ceng kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajacego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem
i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowe;.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Zamawiajacego.

Btedy popethione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja
wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m*] z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Ilosci elementdéw liczone beda w szt. lub kompletach.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
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8.4. Odbidér koficowy robot
8.4.1. Zasady odbioru konicowego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawece.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehliajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzk¢ obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapisOw umownych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawe ptatnosci okres$laja zapisy umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Podstawa
platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie cato$ci zleconego zadania lub
cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

9.1.1. Rozliczenie ryczattowe

Kwota ryczaltowa bedzie wynikaé z pozycji kosztorysowych i bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Kwota ryczaltowa robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie
w przedmiarze robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robdt podstawowych ( np. rusztowania), wywoz i utylizacj¢ odpadow
pochodzacych z rozbiorek,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajgcie pasa
drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakoSciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e ——
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ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.02 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Glgbokosé wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$no$ci, charakteryzujacy si¢ znacznym
1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spg¢kany o nieprzesunig¢tych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian obje¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.11. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = &
Iods
Gdzie:

P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/mz),
P, - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.13. WskaZnik roinoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= %
le
Gdzie:

d, - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d,, - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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Gdzie:

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

E - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwotnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienic na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzg¢tu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Lp. | Wyszczegaln Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwoscl nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piaszczysta
Zwir gliniasta zwiezta, glina zwiezia,
pospdtka rumosz gliniasty glina pylasta zwiezia
piasek gruby zwir gliniasty — i, It piaszczysty, if
piasek sredni pospotka pylasty
piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
7uze — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyt pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- itwarwowy
2 | Zawartoscg
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 =30
<002 mm <3 od 3 do 10 =10
3 | Kapilarnosc
bierna Hig m <10 210 >10
4 | Wskaznik
piaskowy WP =35 od 25 do 35 <25

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi 3
cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢
si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci
na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢
spelnione inne wymagania dotyczace nierownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
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inasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dilugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na:

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan | pomiardw

1 | Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, fatq o diugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
mna

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R < 100
m

oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

2 |Pomiar szerokoéci dna
rowow

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
zZiemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 |Pomiar rownosci skarp

gruntu

7 |Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego  powierzchni| 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okreslac dla  kazde

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy
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6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.
6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuiny korony korpusu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 mc lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z normaPN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robot.

Wykopy, zasypania, zaladowania i wyladowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza si¢ wg
objetosci wykopow w stanie rodzimym z doktadnoscig do 0,5 m3. Grunt zlezaty, lezacy w odktadzie ponad 6
miesiecy traktowac¢ nalezy jako grunt w stanie rodzimym.

W przypadku, gdy w danym wykopie wystepuja rozne kategorie gruntu, nalezy obmiaréw dokonywac
oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstaw¢ do zastosowania odpowiednich naktadow przyjmuje si¢
catkowita glebokos¢ wykopu.

Wymiary dna wykopow nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu tawy (stopy) fundamentowe;.

Zerwanie nawierzchni oraz wyréwnanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢é w metrach kwadratowych
z doktadno$cig do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia
cech jakoSciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e ——
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ST-01.02 KORYTOWANIE WRAZ Z CPV 45111200-0
PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza gruntowego, ktore zostana
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,.Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow
w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robéot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
— koryta przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni,
— profilowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podiloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéow

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podltozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i1 zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zagg¢szczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Goérna warstwa o gr. 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia,  kontrole  zageszczenia  nalezy  oprze¢ na  metodzie  obcigzen  plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia podltoza wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek  wtornego i pierwotnego modutu  odksztalcenia nie  powinien  przekracza¢  2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Zamawiajacy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach.

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, fata3 o dlugosci 3 m i
2. Pomiar szerokos$ci dna rowow poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
3. Pomiar rzednych powierzchni korpusu | prostych, w punktach giéwnych tuku, co 100 m na
ziemnego tukach o R>100 m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz
4. Pomiar pochy]enia skarpy w miejscach ktore blleE} thpllWOéCI
5. Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6. Pomiar rownosci skarp
7. Pomiar spadku podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpstwach co 200
korpusu lub dna rowu m oraz w punktach watpliwych
8. Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m2 warstwy

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoia)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma
BN68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podiloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modulow odksztalcenia, to
warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
ipowtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp wraz
z kosztami sktadowania i utylizacji,

-profilowanie dna koryta lub podtoza,

-zageszczenie,

-utrzymanie koryta lub podtoza,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-S-02 205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie ptyta.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i lata.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e ——
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ST-01.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO CPV 45111200-0
CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszywa tamanego/thucznia kamiennego, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-
Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego.

Podbudowe z kruszywa famanego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j,
jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczs.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa 7 Hucznia kamiennego/kruszywa lamanego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie
z jednej badz wigcej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST — 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia/kruszywa tamanego sa:
- kruszywo famane — tluczen,
- woda do skropienia w czasie watowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy nalezy uzywac nastgpujace rodzaje kruszywa odpowiadajace normie PN - B — 11112:
- thuczen frakcji 4 do 31,5 mm,

- miat kamienny frakcji 0 do 4 mm.

W przypadku wykonania warstw dolnych (poszerzen) o grubosciach powyzej 10 cm dopuszcza si¢ wbudowanie
thucznia o frakcji wiekszej niz okre§lona wyze;j.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre§lonymi dla:

- klasy co najmnie;j II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1 1 I1I - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmnie;j
2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

e ——
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Tablica 1. Wymagania dla ucznia 1 klinca, wg PN-B-11112

Lp Wiasciwoscl Klasa Il | Klasa lll
1 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po pelngj liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiece]
niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klincu
b) po 1/5 pelngj liczby obrotow, % ubytku masy w| 30 35
stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wisce]
niz:
2 |Nasiaklwosc, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiece]
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych | przeobrazonych 20 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 30 5,0
3 | Odpornosc na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-13, %
ubytku masy, nis wigce) niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych | przeobrazonych 40 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 50 10,0
4 | Odpornosc na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowane]
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 1 PN-B-
11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:
-w klincu 30 nie bada
- w ttuczniu nie bada sie
Sig nie bada
sig

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy

tluczniowe], wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosc Jednowarstw | Podbudowa
owa lub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartosc ziamn mnigjszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigce] niz:
- w thuczniu 3 4
- w klineu 4 5
b) zawartos¢ frakeji podstawowe), % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
c) zawartosc podziarna, % m/m, nie wigce] niz:
- w thuczniu 1 w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiece] niz-
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
15 20
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12, % m/m, nie wisce| niz:
- w thuczniu 1 w klincu 02 0,3
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16, % m/m, nie wiece] niz:
-w tuczniu 40 45
- w kliricu nie bada sie | nie bada sie
4 | Zawartosc zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:
- w tuczniu | w klincu, barwa cieczy nie
cliemniejsza niz: WZorcowa

2.3. Woda

Woda - uzywana do skropienia przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy nie wymaga badan.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robdét.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego/kruszywa tamanego winien
wykazaé si¢ mozliwoscia dysponowania nastepujacymi jednostkami zapewniajgcymi sprawne i nalezyte
wykonanie robot:

a) rowniarek lub uktadarek dostosowanych do rozktadania ttucznia i klinca, albo rozsypywarek kruszywa przy
rozscieleniu rownomiernym klinca

b) walcow statycznych gtadkich do zaggszczenia thucznia

c¢) walcow wibracyjnych

d) szczotek mechanicznych do zebrania nadmiaru klinca

¢) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego zaggszczenia

f) przewoznych zbiornikdw zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody podczas zageszczania
podbudowy.

4. TRANSPORT

Do przewozu materiatbw wykonawca ma prawo uzywa¢ dowolnych sprawnych technicznie $rodkéw
transportowych dostosowanych do warunkéw budowy. Podczas transportu materiatow, a takze sktadowania na
placach przyobiektowych zwraca¢ nalezy uwage aby dostarczone materiaty nie ulegaty zanieczyszczeniu, lub
zmieszaniu z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacja projektows.
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudows ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy
thuczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony
warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis 15

85
gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach. Kruszywo
grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubosé¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypehione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
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grubego. Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci kruszywa okreSlone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych ST.

6.3. Pomiary w czasie wykonywania roboét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tucznia kamiennego

Czestotliwose badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan _po
.| wierzchnia
na dzienng| n
dzialce de u-
robocze) owy na
Jedno
badanie (m?)
1 | Uziamienie kruszyw
2 |Zawartod¢  zanieczyszczen  obeych w 2 600
3 |kruszywie

Zawartos¢ ziam nieforemnych w kruszywie

Scieralnosé kruszywa 6000
Nasiakliwos¢ kruszywa

Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

I przy kazde] zmianie Zrodia
pobierania materiatow

= O N e

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wilasciwoséci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatdéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan pelnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwo$t oraz zakres pomiardw wykonane] podbudowy z thicznia

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan | pomiardw Minimalna czestotliwosé
pomiarow

1| Szerokosc podbudowy 4 razy

2 |Rownosé podiuzna w sposob ciaghy planografem albo
co 20 m tatg

3 | Réwnosc poprzeczna 4 razy

4 | Spadki poprzeczne™ 4 razy

5 |Reedne wysokosciowe W_ kazdym narozniku 1 osi piyty
boiska

6 | Uksztatowanie osi w planie” raz

7 | Grubosc podbudowy Podczas budowy:
w 4 punktach na ptycie boiska
Przed odbiorem:
w 4 punktach na ptycie boiska

8 | Nosnosc podbudowy Dwa razy

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5
cm

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadnicze] w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy

Kategoria ruchu uzyciu piyty o srednicy 30 cm  (MPa)

Pierwotny ML Wtomy M2
Ruch lekk 100 140
Ruch lekko $rednii $redni 100 170
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Pierwotny modut odksztatlcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o Srednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.

Zaggszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztalcenia M g do

pierwotnego modutu odksztatcenia A é jest nie wigkszy od 2,2.

1
M 25
E

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢, dotozenie materialu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glgbokose,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyrdéwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesic Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$noSci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Przedmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy dokonuje si¢ w metrach kwadratowych z doktadnoscia
do pelnych jednostek, przyjmujac dtugos$é odcinka po osi drogi lub chodnika szeroko$¢ po prostej prostopadtej
do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tluczniem lub betonem oblicza si¢ w metrach szesciennych zaggszczonego
thucznia Iub betonu, a wyré6wnanie masg bitumiczng w tonach wbudowanej masy.

Szeroko$¢ podbudowy mierzy si¢ wewnetrznymi krawedziami obramowania lub migdzy zewngtrznymi
krawedziami podbudowy.

Gieboko$¢ koryta ustala si¢ od linii wyréwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni pobocza
do dna koryta.

Grubo$¢ warstw odsaczajacych, odcinajacych, podsypkowych i grubos¢ podbudowy ustala si¢ w stanie
zageszezonym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone sa takie czynno$ci zwigzane z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego/tlucznia kamiennego jak:

- niezbgdne prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpaddéw na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyrownanie istniejacej podbudowy,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie warstwy odcinajacej,

- reczne profilowanie koryta,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e ——
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ST-01.04 OBRZEZA BETONOWE CPV 45233200-1

CPV 45233253-7
CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza, ktoére zostanie wbudowane w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza 6x20x100 cm na krancach chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia betonowe - prefabrykat betonowy rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji i/lub terendw o nawierzchni piaszczystej
1 trawiastej — teren wokot urzadzen zabawowych i/lub placéw rekreacyjnych od terenéw zielonych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01; obrzeze -
gatunek 1;

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 i podsypek wg PN-EN13043:2004;

- beton C12/15 do wykonania taw zgodny z PN-EN206-1:2003;

- cement wg PN-EN 197-1:2002.

2.3. Betonowe obrzeza

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Wklestos¢ i wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi Ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
narozy (Scieralne)
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Ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
Liczba, max 2
Dlugos¢, mm, max 20
Glebokos$¢, mm, max 6

Betonowe obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe obrzeza nalezy
uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza/kraweznika.

Do produkcji obrzezy/kraweznikow nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 klasy B 30.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2 Wykonanie koryta pod obrzeze

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998 Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Na dnie
wykopu nalezy utozy¢ i zaggsci¢ warstwe odcinajaca z piasku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
pod tawe i podsypki piaskowej powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem zaleca si¢ wykonanie w szalowaniu (chyba, ze Inzynier Budowy zadecyduje inaczej).
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie (jezeli bez oporu) powinien by¢ wyrownywany
warstwami.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podilozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtosScig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Betonowe obrzeza nalezy ustawic¢ na fundamencie o przekroju 20x20 cm z betonu C12/15.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypethi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na petng glgbokos¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego Iub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

-niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac¢ calkowite wypelnienie badanej
spoiny na pelng gltgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie fundamentu betonowego,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cechgeometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakoSciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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ST-01.05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ CPV 45233253-7
BETONOWEJ CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ktora zostanie wykonana w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej oraz czerwonej gr. 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sga zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Kostka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1338:2005.
Dopuszczalne odchytki wymiar6w nominalnych deklarowanych przez producenta:

Dhugo$¢ mm Szeroko§¢ mm Grubo$¢ mm

Dopuszczalne odchyltki +2 +2 +3

Roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm

Odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

klasa znakowanie Ubytek masy po  badaniu
zamrazania/odmrazania kg/m?2

3 D Warto$¢ $rednia<1,00 przy czym
zaden pojedynczy wynik >1,5

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewngtrznych
zachowuja zadowalajgca trwalo$¢ (wytrzymato$¢) pod warunkiem spelnienia wymagan wytrzymatosci na
rozciaganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.
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Odporno$¢ na $cieranie

Klasa Oznaczenie Wymaganie

Pomiar wykonany wg | Pomiar wykonany wg
zat. G normy (na | zal. H normy (na tarczy
szerokiej tarczy $ciernej) | Bihmego)

3 H <23mm <20000mm3/5000mm?2

Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odpornos¢ na poslizg/poslizgnigecie pod warunkiem, ze ich
gorna powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.
Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/po$lizgniecie, to nalezy zastosowac
metod¢ badania opisang w zalgczniku 1 normy izadeklarowa¢ warto§¢ minimalng odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie.

Wyglad

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J normy, nie powinna
wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zafacznikiem J normy, nie
dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchniag o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
opisana przez producenta. Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodno$¢ elementow ocenianych
zgodnie z zatacznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub caty element. Jes§li nie ma
znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementdow ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie
sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje
si¢ wibratory plytowe z oslong ztworzywa sztucznego. Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowac
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawegznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Podloze
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Podtoze pod nawierzchni¢ stanowi podbudowa z kruszywa wykonana wg ST-01.03 ,,Podbudowa z kruszywa
tamanego”.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowia obrzeza betonowe (ST-01.06 ,,Obrzeza
betonowe”).

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek mieszanke cementowo-piaskowa, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
12620:2004. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu  szczotek  rgcznych  lub  mechanicznych 1 przystagpic  do  ubijania  nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ulozonych
w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania  z dokumentacja ~ projektowa  oraz wymaganiami niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuine

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8
cm.
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6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+lcm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie podsypki,

-utozenie i ubicie kostki,

-wypehnienie spoin,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

3. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4. PN-B-197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-3/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fata.

9. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e ——
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach

43/65



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686

58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com
ST-01.06 OGRODZENIE CPV 45340000-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem ogrodzenia placu zabaw (w tym czg¢sciowego demontazu i ponownego montazu
istniejacego ogrodzenia) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow
w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
ogrodzenie systemowego panelowego wysokosci 1,10 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Pozostate okreslenia zostaty podane w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogé6lne stosowania materialow

Wykonawca powinien zadbaé, aby wszelkie materialy niezbg¢dne do wykonania ww. zadania, transportu
i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane w dokumentacji standardy.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialow

Kazda konstrukcja przywieziona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodno$ci z odpowiednimi atestami,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Wszelkie materialty do wykonywania ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych PN-ENISO-DIN lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wlasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymalosciowe i sktad chemiczny
powinny by¢ potwierdzone atestami i §wiadectwami jakoSci.

Ogrodzenie systemowe panelowe wysokosci 1,10 m.

Jako ogrodzenie placu zabaw przyjeto ogrodzenie systemowe panelowe np. w systemie R fit R+K. Ogrodzenie
sktada si¢ ze stupkow stalowych o wymiarach 60x40mm przeznaczonych do zabetonowania w gruncie. Stupek
wyposazony w profil dociskowy umozliwiajacy mocowania krat na tak zwang zakladke oraz odpowiednio
rozmieszczone haki do zawieszenia kraty, umozliwiajace regulacj¢ stopniowa wysokosci potozenia kraty
niwelujac w ten sposdb stopniowo uskoki terenu (za zgoda Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego dopuszcza
si¢ inny sposob mocowania paneli do slupka np. przy pomocy obejm montazowych). Stupki stalowe
ocynkowane ogniowo oraz lakierowane warstwg proszku poliestrowego. Stupek wyposazony w kapg wienczaca
z PVC, srube M10 specjalna, mocowang przy uzyciu specjalnego klucza, co zdecydowanie utrudnia demontaz
stupoéw przez osoby niepowotane oraz podktadke kontrujaca, ktora mocuje profil dociskowy. Na zwienczeniu
kapy stupka mocowa¢ zaslepki z PVC na $rubie specjalnej. Stupki mocowaé w gruncie za posrednictwem stop
betonowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Projektowany panel ogrodzeniowy prosty wykonany z drutow konstrukcyjnych poprzecznych min. 5 mm co
200 mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutow stalowych min. ¢5 mm co 50mm. Panel
ogrodzeniowy z goérng krawedzia typu ,,safe” — bez wystajacych drutow. Panel ogrodzeniowy ocynkowany oraz
powlekany proszkowo poliestrem. Dlugos¢ paneli: 2,50 m (dopuszcza si¢ zastosowanie paneli dluzszych
zgodnych z systemem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego).

Kolor ogrodzenia: grafitowy.

Wzdhuiz nowego oraz istniejacego ogrodzenia placu zabaw wykona¢ cokédt betonowy np. w formie obrzeza
betonowego.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do montazu i transportu konstrukcji.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Do transportu i montazu
konstrukceji nalezy uzywac sprzgtu przeznaczonego do montazu elementéw. Wszelkie urzadzenia podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi
do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen stosowac, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utrata statecznos$ci. Wszystkie materialy nalezy przechowywacé i transportowaé w sposob zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania og6lne".
5.2. Montaz

- przed przystapieniem do prac teren wygrodzic,

- zabezpieczy¢ elementy nie obj¢te pracami,

- zdemontowac¢ czg¢$¢ istniejacego ogrodzenia,

- wykona¢ trasowanie linii ogrodzenia,

- wykona¢ montaz ogrodzenia,

- uporzadkowa¢ teren po robotach montazowych.

Ogrodzenie systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogoélne".
6.2. Badania kontrolne

Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zas§wiadczen
o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi. Stosowaé¢ zasady kontroli wg zasad ogoélnych oraz instrukcji producenta systemu
ogrodzeniowego. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych.
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Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowacé:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych ogrodzenie zostato wykonane,

- prawidlowos$¢ zakotwienia,

- jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobéw mocowania,

- stan 1 wyglad elementéw wbudowanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Wszelkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane w sposob prawidlowy z elementow pozbawionych wad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostki obmiarows jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczgace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".
8.2. Dzialania odbiorowe

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc i sposéb mocowania,

- zgodno$¢ wbudowanych elementéw z dokumentacja projektowa.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- montaz stupkoéw (obetonowanie),

- laczenie ,,starego” cokolu betonowego z ,,nowym”,

- mocowanie paneli ogrodzeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce montazu,

- zamontowanie ogrodzenia,

- uporzadkowanie terenu po pracach,

- wykonanie pomiaru geodezyjnego potozenia ogrodzenia.

Cena wykonanie 1 szt. furtki lub bramy wjazdowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce montazu,

- zamontowanie furtki lub bramy wjazdowe;,

- uporzadkowanie terenu po pracach.

e ——
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace normy 1 przepisy, aktualne aprobaty 1 $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
w budownictwie, wytyczne producenta.

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN- 87/B- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakoSciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e ——
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ST-01.07 ZIELEN CPV 45112710-5
CPV 45112711-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdw, a takze pielegnacja zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- sadzeniem drzew i1 krzewow,
- pielggnacja zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okre$lenia zostaly podane w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - podloze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych zabiegdw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoéj, posiadajace wymagane wilasciwosci skladu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty w  zakresie urzadzenia zieleni nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
budowlanym/wykonawczym. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, usci§len lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wcze$niej uzgodnionej)
Projektanta i Inspektora Nadzoru w celu podjgcia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do sadzenia musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiada¢ okre§lonym w zaleceniach
wymaganiom. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dilugosci pedow, a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem
i korong oraz miedzy podktadka a dobrze z nig zro$nigta czgscig szlachetng. Material musi by¢ zdrowy, bez
sladow zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkladki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy
powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$ni¢ta i odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany
i wieku rosliny. Bryly roslin balotowanych korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkanina, rozktadajaca si¢
najpézniej w ciggu poéttora roku po posadzeniu, nie majaca ujemnego wplywu na wzrost roslin. Rosliny
pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przeros$nigta bryle korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach
o pojemnos$ci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Ro$lina musi rosngé¢ w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony. Drzewa i krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach
azurowych. Ponadto roéliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom.
W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin pojemnikowych nalezy podaé pojemnos¢
i rodzaj pojemnika. Rosliny muszg by¢ za kazdym razem szkétkowanie w rozstawie umozliwiajgcej odpowiednie
wyksztatcenie korony. Wiek jest parametrem opisujacym rosling tylko w odniesieniu do roslin mtodych. Materiat
dorosty to material odpowiednio uformowany, ktory jest przeznaczony do wysadzania na miejsce state. Materiat
dorosly opisywany jest poprzez podanie dlugoséci pedow oraz liczby szkotkowan (przesadzen w szkolce). Przy
roslinach z brylg podaje si¢ t¢ informacj¢ opisowo, przy pojemnikach obj¢tos¢ pojemnika. Ponadto podawana
jest klasyfikacja jako$ciowa krzewow (patrz normy szczegotowe np. lekki krzew, forma naturalna itp.).
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Krzewy (drzewa) cigzkie sa odpowiednikiem uzywanej w Europie Zachodniej nazwy krzewy (drzewa)
soliterowe.

2.2. Material roS$linny

2.2.1. Drzewa

- material roslinny powinien spetnia¢ wszystkie kryteria ogolne i szczegdtowe zalecane przez ZSP. Musi by¢
wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztaltoéw koron i obwodow pni;

- drzewa powinny by¢ zgodne w wygladzie z odmiana, posiadaé prosty pief i wyraznie uformowang korong oraz
prawidtowo rozwinigty system korzeniowy w stosunku do wielko$ci i odmiany. Ponadto drzewa powinny by¢
w dobrej kondycji zdrowotnej bez ubytkéw i otar¢ kory, z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez
oznak choréb grzybowych i szkodnikéw;

- drzewa muszg by¢ dostarczone w pojemnikach lub balotach, w/g zaleconych w projekcie rozmiaréw
minimalnych lub wigksze, z prawidlowo uksztattowang bryla korzeniowa, proporcjonalna do wielkosci drzewa.
2.2.2. Krzewy

- materiat ro$linny powinien spetnia¢ wszystkie kryteria ogolne i szczegdtowe zalecane przez ZSP; materiat
roslinny w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyrownany pod wzgledem wielkosci i ksztattu;

- krzewy powinny by¢ zgodne w wygladzie z odmiang, posiada¢ prawidlowo rozwinigty systemem korzeniowy
w stosunku do wielko$ci krzewu i odmiany. Ponadto krzewy powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej;

- krzewy powinny by¢ dostarczone w pojemnikach, w/g zaleconych w projekcie rozmiaréw minimalnych lub
wigksze, z prawidlowo uksztaltowana bryta korzeniowa.

2.2.3. RoSliny liSciaste

Krzewy - musza by¢ minimum dwa razy szkotkowanie i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy glowne
z typowymi dla odmiany rozgal¢zieniami.

Krzewy pienne - musza mie¢ pien i korong zlozong z minimum 3 pedow. Szyjka korzeniowa, podktadki do
szczepienia nie moze wykazywac zadnych istotnych skrzywien.

Drzewa pienne - Rosliny muszg mie¢ uformowany pien i koron¢ typows dla gatunku badz odmiany. Pnacza
i ro$liny czepne - muszg mie¢ minimum 2 silne pedy. Musza by¢ palikowane.

2.2.4. Rosliny iglaste

Rosliny musza by¢ co 2-3 lata przesadzane. Sprzedaje si¢ je w pojemnikach lub z brylg korzeniowa. Barwa igiet
musi by¢ typowa dla odmiany. Prosto rosnace gatunki i formy musza by¢ sprzedawane z przewodnikiem,
z wyjatkiem taksonow naturalnie wieloprzewodnikowych np. Taxus. Rosliny musza by¢ w pelni rozgalgzione.
Odstepy migdzy okotkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej
ro$liny. Rosliny zywoplotowe musza by¢ w czasie produkcji regularnie cigte, od dotu rozgatezione.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

- ziemia do zaktadania trawnikow nie powinna zawiera¢ wigcej niz 7% materii organicznej,

- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienia bez azotu. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogblne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- pilarka spalinowa,

- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,

- lopat, grabi, taczek,

- sprzetu do podlewania roslin,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
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- sprzgtu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej - koparko-tadowarka z otwierang przednia tyzka.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania og6lne".
5.2. Przygotowanie podloza przed posadzeniem drzew i krzewow

Nalezy uwzgledni¢ nastgpujace prace:

- uprzatnigcie i wywoz pozostatosci typu: gruz, kamienie, prety, plyty chodnikowe, cegly itp.; wywo6z powinien
nastgpi¢ nie pozniej niz w dniu wykonywania prac;

- usuniecie wszystkich chwastow i uprzatnigcie terenu; wywoz powinien nastapi¢ nie podzniej niz w dniu
wykonywania prac;

- mechaniczne spulchnienie gleby przez orke, glebogryzarka itp., staranne wyréwnanie powierzchni gleby;
- korekta powierzchni terenu z zachowaniem docelowym uksztattowaniem powierzchni.

5.3. Sadzenie drzew i krzewow

Sadzenie drzew powinno odbywac¢ si¢ w chtodne, wilgotne dni. Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujace
prace:

- zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem 1 uszkodzeniami
mechanicznymi);

- zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub lepszych;

- korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazan zawartych w projekcie w zakresie uksztattowania
powierzchni. Przygotowanie dotéw do nasadzen drzew - zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotow do
wielkosci bryty korzeniowej drzew— doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm glebsze i przynajmniej 30-40
cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci bryly korzeniowej drzew);

- spulchnienie wnetrza dotdow przeznaczonych do nasadzen drzew, zaprawienie ziemig Zyzna, a nastgpnie
podlanie;

- przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie drzew oraz, o ile wystapi taka
koniecznos¢, rozluznienie ich przero$nigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego;

- umieszczenie drzew w dolach oraz przysypanie drzew ziemia zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkolce
zaktadajac, ze poziom terenu ma znajdowac si¢ 7 cm ponizej poziomu trawnika lub rabaty;

- doci$nigcie ziemi wokot drzew;

- wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 cm wokot drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z wyscidtkowaniem
misy 5 cm warstwg kory przekompostowane;.

- obfite podlanie drzewa - min. 501 wody pod kazde drzewo; Ilo§¢ wody nalezy dostosowaé do
wielkosci drzewa 1 jego bryly korzeniowej. Przy drzewach starszych nalezy drzewa ,,zala¢” woda przez 24
godziny, aby zostaty usunigte wszystkie kieszenie powietrzne wokot bryty.

- uporzadkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu zgodnie z opisanym
w projekcie zielenie ksztaltem klombu, zgodnym z historycznym uksztattowaniem terenu.

- wykonanie ci¢¢ pielggnacyjnych i korekcyjnych, zgodnie ze standardami PTCHD dostosowanych do
gatunku, po posadzeniu, (wliczone w jednokrotne w roku cigcia pielggnacyjne), przez osobe z uprawnieniami
PTCHD lub MTUIOD;

- Wywoz zanieczyszczen.

Kazdorazowo istnieje konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru roboét zakrytych: akceptacja
materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci i zaprawienia dotéw pod rosliny, zatozenia drenu,
wykonania nasadzen, wykonania cie¢ po posadzeniu.

5.4. Palikowanie drzew i zakladanie odciagow i oslon

Nalezy uwzglednic¢ nastepujace prace:

- ustabilizowanie drzew za pomocag 4szt. palikdw impregnowanych ci$nieniowo (o wymiarach: wysoko$¢ -
250cm, $rednica - 6-8cm);

- paliki nalezy wkopa¢ w podloze na glebokos¢ 0,5 m;

- paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowa drzewa (ok. 0,5m-0,7 od pnia drzewa);
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- zamocowanie kotew poprzecznych do 4 szt. palikow - tak, aby calo$¢ tworzyla stabilng konstrukcje; gorna
cz¢$¢ pala nachylona w kierunku drzewa;

- paliki nalezy przymocowa¢ do drzew za pomoca elastycznej tasmy do drzew w ciemnym kolorze;

- dopuszcza si¢ rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby unikna¢ uszkodzenia rur
nawadniajacych i bryty korzeniowej, jezeli rozmiar bryly na to wskazuje. Metod¢ nalezy dostosowa¢ do
wymiarow konkretnego drzewa inspektora nadzoru;

- przy drzewach o obwodzie pow. 30cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdy nie mozna umiesci¢ palikow
poza zasiggiem bryly korzeniowej i rur nawadniajacych, zamiast palikowania zatozy¢ 3 odciagi z liny
stalowej;

- dla drzew wskazanych w projekcie: drzewa zabezpieczy od dotu kratg zeliwng z otworem dostosowanym do
Srednicy pnia. Do kraty przykreci¢ ostong metalowa;

- uporzadkowanie miejsca pracy;

- wykonanie prac zgodnie z rysunkiem; Sposob palikowania;

- palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktorym drzewa zostaty posadzone.

Ustabilizowanie drzew podlega akceptacji i odbiorowi przez inspektora nadzoru.

5.5. Sadzenie krzewow i pnaczy

Sadzenie krzewoéw powinno odbywaé si¢ w chiodne i wilgotne dni; o Podczas sadzenia nalezy uwzglednic¢
nastgpujace prace:

- zakup 1 transport krzewdéw na miejsce sadzenia (z uwzglgdnieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem 1 uszkodzeniami
mechanicznymi);

- zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub wigkszych;

- korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazan zawartych w projekcie w zakresie uksztaltowania
powierzchni;

- przygotowanie dotow do nasadzen krzewow zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotow do
wielkosci bryly korzeniowej krzewow - doly musza by¢ przynajmniej o 10 cm glgbsze i szersze w stosunku do
wielkosci bryty korzeniowej krzewow);

- spulchnienie wnetrza dotdw przeznaczonych do nasadzen krzewow, zaprawienie ziemia zyzna;

- przygotowanie materialu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewdéw i o ile wystapi taka
konieczno$¢, rozluznienie ich przerosnigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego;

- umieszczenie krzewoéw w dotach z uwzglednieniem: minimalnej odlegtosci krzewdéw od wewnetrznej krawedzi
trawnika zgodnej z rozstawem lub wg warto$ci podanej na projekcie oraz zachowaniem minimalnej odlegto$ci
sadzenia krzewow od pni drzew 50cm;

- przysypanie krzewow ziemig urodzajng do poziomu, na jakim rosty w szkolce zaktadajac, ze poziom terenu ma
znajdowac si¢ 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika;

- docisnigcie ziemi wokot krzewow;

- wysciotkowanie rabaty warstwa 4cm kory przekompostowanej;

- podlanie krzewow po posadzeniu (min 5 1 pod kazdy krzew);

- uporzadkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajnej;

- wykonanie ci¢é¢, dostosowanych do gatunku, po posadzeniu, (wliczone w jednokrotne w roku cigcia
pielggnacyjne);

- przy sadzeniu pnaczy zadarniajacych, zaleca si¢ usuniecie palika - podpdrki, dopiero po ukorzenieniu
sadzonki, z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia nasady pedu przy wyjmowaniu palika. W pierwszy roku
dopuszcza si¢ rowniez mozliwo$¢ wykona cigcia pnaczy z pozostawieniem palika do wysokosci ciecia,

- pnagcza zadarniajace i samoczepne nie wymagaja przywiazywania do podpoér, takze z uwagi na wykonanie
niskiego cigcie po posadzeniu;

- wywOz zanieczyszczen.

Kazdorazowo istnieje konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru robot zakrytych: akceptacja
materiaty ro$linnego, skladu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod ro$liny, wykonania nasadzen,
wykonania cie¢ po posadzeniu.

* - ziemia zyzna o skladzie: 70% - ziemia kompostowa, 30% - substrat torfowy (ewentualnie mieszanka -
wierzchnica torfowa i nawozy organiczne i mineralne lub mieszanka wierzchnicy torfowej, torfu kwasnego
1 nawozow organicznych i mineralnych) - sktadniki powinny by¢ doktadnie wymieszane; pH dostosowane do
wymagan poszczegolnych gatunkéw; gleba nie powinna zawiera¢ kamieni i grud ziemi wigkszych niz 5 cm oraz
nasion chwastéw i innych zanieczyszczen.

W przypadku wykonywania nasadzen w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca si¢ stosowania nawozenia.

5.6. Sciolkowanie drzew, krzewéw i pnaczy

Nalezy uwzgledni¢ nastgpujace prace:
- transport kory na miejsce $ciotkowania;
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- $ciotkowanie misy wokot drzew (2cm ponizej obrzeza misy) oraz catych kwater, na ktorych rosng krzewy
i rosliny okrywowe 4 cm warstwa kory z drzew iglastych, z wykorzystaniem kory przekompostowanej o $rednim
rozdrobieniu, wolnej od szkodnikow, chordb, chwastow oraz zanieczyszczen metalami cigzkimi;

- wyréwnanie powierzchni roztozonej kory;

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Inspektora nadzoru akceptuje i odbiera materiat do $cidtkowania, sposob scidtkowania i grubosci warstwy $ciotki.

5.7. Pielegnacja drzew

Obejmuje okres 12 miesiccy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych drzew; Nalezy uwzglednié
nastgpujace prace:

- pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokot drzew;

- usuwanie odrostow;

- formowanie misek pod drzewami;

- podlewanie drzew w =zalezno$ci od potrzeb (pogody) — jednorazowo min. 501 pod kazde drzewo,
w grupach, 50-100 I/m” jednorazowo;

- formowanie koron drzew;

- zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi wczesng wiosna;

- jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarnigcie kopczykow i uformowanie misek wokot drzew;

- uzupeltnianie kory w misie i wokot mis do warstwy o grubo$ci 4cm;

- wymiana lub uzupetnianie ta§my oraz palikow przy drzewach;

- wymiana uschnigtych drzew na koszt Wykonawcy;

- wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. drzew z winy nielezacej po stronie Wykonawcy
- rozliczenie zakupu drzewa wg rachunku;

- konserwacja systemu napowietrzajaco — nawadniajacego (jesli zastosowano).

Konieczna jest akceptacja i odbiér przez Inspektora Nadzoru robdt pielggnacyjnych w ramach przegladu
wykonanych prac (co kwartat).

Ww. prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedlozonego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od potrzeb roslin oraz  warunkow
atmosferycznych oraz ewentualnie powstalych uszkodzen materiaty roslinnego.

5.7. Pielegnacja krzewow i pnaczy

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewdw i pnaczy. Nalezy uwzglednié
nastepujace prace:

- pielenie oraz spulchnianie gleby wokot krzewow i pnaczy;

- podlewanie krzewow i pnaczy w ilosci 40-80 1/ m” jednorazowo, o Uzupetnienie $cidtki do warstwy o grubosci
4cm;

- usuwanie przekwitlych kwiatostanow;

- cigcia pielegnacyjne krzewow i pnaczy dostosowane do terminu kwitnienia krzewow, zima lub wczesna
wiosng dla krzewow kwitnagcych na pedach tegorocznych. Termin letni - po kwitnieniu dla krzewow
kwitngcych wiosng na pgdach zesztorocznych. Po przekwitnigciu przycinamy np. szatwig, itp.;

- zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi wczesna wiosna;

- zabezpieczanie na okres zimy przez uzupetnienie kory do warstwy o grubosci 4cm i usypanie kopczykow wokot
krzewow i pnaczy;

- wiosenne rozgarni¢cie kopczykow;

- wymiana uschnig¢tych lub uszkodzonych krzewow i pnaczy na koszt Wykonawcy;

- wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewéw i pnaczy z winy nielezacej po stronie
Wykonawcy- rozliczenie zakupu drzewa wg rachunku;

Konieczna jest akceptacja i odbiér przez Inspektora Nadzoru robdt pielggnacyjnych w ramach przegladu
wykonanych prac (co kwartat).

Ww. prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedlozonego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od potrzeb roslin oraz  warunkow
atmosferycznych oraz ewentualnie powstalych uszkodzen materiaty roslinnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogoélne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
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Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczgace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".

Roboty urzadzenia zieleni uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, i wymaganiami, jezeli pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Nasadzenia roslin podlegaja rocznemu okresowi gwarancji,
a w razie koniecznosci uzupetnieniu ubytkow.

Ostatecznego odbioru prac dokonuje komisja w sktadzie: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel
Wykonawcy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, kierownik budowy. Odbior
poswiadczony zostaje stosownym protokotem zdawczo-odbiorczym przygotowanym przez Inwestora.

8.2. Urzadzenie zieleni

Odbiorowi czesciowemu podlega sprawdzenie:

- glebokosci wykonanej orki glebogryzarka,

- $rednicy i glgbokosci dotow pod projektowane drzewa i krzewy,

- szerokosci glebokosci rowdw wykopanych dla zalozenia zywoplotow,
- zaprawiania, wypetnienia dotow i rowow ziemia urodzajna.

8.3. Odbior robét ogrodniczych

- kontrola materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych,
- kontrola bulw, ktaczy i zgodno$ci mieszanek traw,

- kontrola prawidlowego przycigcia korony,

- kontrola prawidtowos$ci wykonania zabiegdw pielegnacyjnych.

8.4. Odbioér robot zakonczonych-sadzenie drzew i krzewow

- zgodno$¢ realizacji obsadzenia z projektem, miejsca sadzenia, odleglosci poszczegélnych roslin, gatunki,
odmiany, charakterystyczny pokroj, wiek materiatu roslinnego,

- ocena jakosciowa posadzonego materiatu roslinnego w zakresie wygladu 1 wymiaréw zgodnie
Z wymaganiami normy branzowe;j,

- wykonanie misek i prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Cena wykonania 1 m* wykonania trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zaktadanie trawnikow,

— pielggnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu niektorych prac z zakresu gospodarki lesne;.

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roslin.

- Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie wymagan
technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. Nr 121, poz. 1303).

- BN-73/9125-02. Materiat szkétkarski ozdobnych drzew i krzewow lisciastych.

- BN-73/9125-03. Materiat szkétkarski ozdobnych drzew i krzewdw iglastych.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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) CPV 37535200-9
ST-01.8 WYPOSAZENIE CPV 37535210-2
CPV 37535250-4
CPV 37535240-1
CPV 37535220-5
CPV 45112720-8
CPV 43325000-7
CPV 45112723-9
CPV 37410000-5
CPV 45212140-9
CPV 51121000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z montazem urzadzen zabawowych, urzadzen rekreacyjnych/edukacyjnych, urzadzen fitness, lamp
o$wietleniowych oraz elementdéw matej architektury, wramach zadania inwestycyjnego pn.:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem:
- urzadzen zabawowych,

- urzadzen rekreacyjnych/edukacyjnych,

- urzadzen fitness,

- lamp o$wietleniowych,

- elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okre$lenia zostaly podane w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Betonowy stol z plansza do gry w szachy/warcaby

Stét do gry w szachy/warcaby - wykonany z betonu z czterema drewnianymi stanowiskami. Blat stolu
wyposazony w plansze umozliwiajace granie w szachy/warcaby.

.;g‘&z%i’
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Wymiary urzadzenia:
- wysokos¢ blatu - 76cm,

- dhlugos¢ - 180cm,
- szerokos$¢ - 180cm,

- gleboko$¢ posadowienia — zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzenia.

Informacje dotyczace urzadzenia:
- urzadzenie do gier przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 3 roku zycia,

- ilo$¢ os6b mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia: 4.

Informacje techniczne urzadzenia:
- stot do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym o $rednicy 8mm,

- betonowy stot do gry wykonany zgodnie z norma PN-EN 1176:2009,

- beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych,

- blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony,

- Dblat stotu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych poprzez
lakierowanie specjalnymi $rodkami konserwujacymi przeznaczonymi do betonu,

- obrzeza blatu wykonczone profilem aluminiowym o zaokraglonych krawedziach,

- plansza do gier wykonana z ptyty granitowej wtopionej w blat stotu,

- eclementy stalowe zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie,

- blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej,

- siedziska wykonane z drewna li§ciastego, impregnowanego oraz malowanego lakierobejca,

- siedziska oparte na konstrukcji stalowo-betonowe;j,

- stot zamontowaé poprzez wkopanie na gleboko$¢ zalecana przez producenta.

2.2. Urzadzenie do gier edukacyjnych kolko krzyzyk (np. typu nr. kat. ELP-KIK firmy
Free Kids)

Wymiary urzadzenia:
- dlugosc¢ - 88cm,

- szeroko$¢ - 13cm,

- wysokos¢ -142cm.

2.3. Stojaki na rowery

Stojaki rowerowe (3 szt.) nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami projektowymi i wykonawczymi dla
infrastruktury rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego Instytutu Rozwoju Terytorialnego, konstrukcja metalowa
malowana proszkowo na kolor grafitowy: RAL 7016. Cato$¢ zakotwiona jest trwale w gruncie przy pomocy
fundamentow betonowych. Grubos$¢ $cianki rurki min. 3,2 mm.

60 - 100
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2.4. Tablica informacyjna/regulaminowa

Opis urzadzenia:
Na terenie placu zabaw nalezy zlokalizowa¢ tablice informacyjng - urzadzenie wykonane ze stali zakotwione w
gruncie wyposazone w regulamin okreslajacy zasady uzytkowania placu zabaw.

.\

/
°

Wymiary:

Dhugo$¢: minimum 0,65 m
Szeroko$¢: minimum 0,05 m
Wysokos¢: minimum 1,8 m

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia:
Konstrukcja wykonana ze stali pomalowanej proszkowo.

Calo$¢ na stale zakotwiona w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego
(zgodnie z zaleceniami producenta).

2.5. Bujak sprezynowy z tygryskiem

Wymiary urzadzenia:

Dtugos¢: 0,90 m

Szerokos¢: 0,3 m

Strefa bezpieczenstwa: koto §rednicy 3,50 m

Opis urzadzenia.
Urzadzenie sktadajace si¢ ze sprezyny zakotwionej w gruncie na ktorej zamontowana jest konstrukcja ze sklejki
wodoodpornej z siedziskiem, z uchwytami do trzymania si¢ 1 podpierania nog.

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna liSciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym
lub ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176,
malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych, a ich konice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
Zaslepki wykonane s3 z tworzywa sztucznego. Mocowanie do podtoza przy uzyciu stalowych sprezyn.

2.6. Zestaw wielofunkcyjny

Zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Stupy osadzone w gruncie przy pomocy
stalowych kotew. Plyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej. Elementy stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo.

Zestaw zlozony z:
- 4 wiez czworokatnych w tym 2 pokrytych dachami,

- tunelu,

- pomostu wiszacego,

- wej$cia wspinaczkowego,

- drabinki wej$ciowej,

- przejscia typu koci grzbiet,

- 2 zjezdzalni,

- §cianki: kratownicy stalowej,

- drabinki linowo-szczeblowej.

Zestaw wyposazony w barierki zabezpieczajace.

Wymiary zestawu:
- Dtugos¢: 8,27 m,

- Szerokos$¢: 6,59 m,
- Wysokos¢: 3,50 m,
- Giebokos¢ posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.
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Wymiary strefy bezpieczenstwa:

BEmM
I

11.4 m

Przestrzen minimalna (strefa bezpieczenstwa): 11,4x8,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 66,3 m’
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

2.7. HuStawka stalowa bocianie gniazdo

Wymiary hustawki:

Dtugos¢: 2,61 m

Szerokos¢: 2,11 m

Wysokos¢: 2,51 m

Przestrzen minimalna: 2,30 x 7,7 m

Grupa wickowa: od 1 do 14 lat

Glebokos¢ posadowienia: 0,6 m (zgodnie z zaleceniami producenta)
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

7.7m

Opis urzadzenia.
Urzadzenie sktada si¢ z dwdch rozkrakow potaczonych belka gérng do ktérej zamocowane jest bocianie gniazdo.

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Zestaw z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego powierzchniowo. Stupy osadzone w gruncie przy
pomocy stalowych kotew. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Belki konstrukcyjne ostonicte
kapturkami z tworzywa sztucznego.

2.8. Hustawka wahadlowa podwdjna stalowa

Wymiary hustawki:

- Dhugos¢: 3,32 m,

- Szerokos¢: 1,88 m, g

- Wysoko$¢: 2,35 m, ~y
- Glegbokos¢ i sposob posadowienia: zgodnie z zaleceniami

producenta.
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Wymiary strefy bezpieczenstwa:
Przestrzen minimalna: 7,7 x 2,9 m.
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 22,3 m’.
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,4 m.

Zastosowa¢ 2 rozne siedziska jak na zalaczniku graficznym. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo. Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do slupéw. Lby srub, nakretki
ostonigte plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe. Lancuchy ze stali nierdzewne;.

2.9. HusStawka wagowa Tygrysek

Wymiary hustawki:

Dhugos¢: 3,0 m

Szerokos¢: 0,44 m

Wysokosé: 1,1 m

Przestrzen minimalna: 2,3 x 6,0 m

Grupa wiekowa: od 1 do 14 lat

Glegbokos¢ posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,0 m

P

ZoMm

n

2.10. HuStawka stalowa typu bocianie gniazdo

Opis urzadzenia:
Urzadzenie sklada si¢ z dwoch rozkrakéw potaczonych belka gorna do ktorej
zamocowane jest bocianie gniazdo.

Wymiary hustawki:

- Dtugos¢: 2,62 m,

- Szerokos¢: 2,11 m,

- Wysokos¢: 2,52 m,

- Giebokos¢ posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Glownym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o $rednicy 76,1 mm. Fundamenty wykonane
sa jako stopy betonowe posadowione na glebokosci 0,6 m. Bocianie gniazdo wykonane jest z okregu
metalowego o $rednicy 1m na ktéry nawinigta jest lina. Podtoga réwniez wykonana jest z liny w ksztalcie
przypominajgca paj¢czg sieé. Lina wykonana jest z polipropylenu zbrojonego linkami wykonanymi ze strun
stalowych ocynkowanych galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane
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sa wylacznie z aluminium. Laczniki, tancuchy i zawiesia wykonane sa ze stali nierdzewnej. W zawiesiach
zastosowane jest bezobstugowe tozysko toczne. Zaslepki wykonane sa z tworzywa sztucznego.

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

23 m

7.7 m

Przestrzen minimalna: 2,30 x 7,7 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,4 m.

2.11. HuStawka typu wazka (wagowa)

Wymiary hustawki:
- Dtugos¢: 3,0 m,

- Szerokos¢: 0,44 m,
- Wysokos¢: 1,1 m,

- Glgbokos¢ posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

2.3 m

Przestrzen minimalna: 2,3 x 6,0 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 12,9 m’
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,0 m

2.12. Bujak wagowy Tygrysek

Wymiary hustawki:
- Dtugos¢: 1,70 m,

- Szerokos¢: 0,27 m,
- Wysokos¢: 0,9 m,

- Giebokos¢ posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

: = "9

S1:m

4.7 m

Przestrzen minimalna: 4,7 x 3,1 m
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Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 13,7 m’

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,5 m

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo,
o profilu kwadratowym 95 x 95 mm.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe

Lby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

2.13. Piramida linowa wys. 2,5m

Urzadzenie w posiadaniu Zamawiajacego. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

2.14. Urzadzenie sprawnosSciowe

Urzadzenie sprawno$ciowe znajduje si¢ na terenie objetej inwestycja. Urzadzenie nalezy zdemontowacé,
zaimpregnowac, uzupehi¢ ewentualne ubytki w tym w malaturze i posadowi¢ w nowym miejscu.

2.15. Orbitrek+wahadlo

WAHADLO

JRBITREK

Ogolne wymagania dotyczace urzadzenia sportowego:

— urzadzenia do ¢wiczen powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (Srutowanie, cynkowanie),

— elementy powinny by¢ dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu),

— konstrukcja powinna by¢ wykonana z wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) 1 S 235 (na elementy proste),

— grubos$¢ Scianek glownych elementdow konstrukcyjnych powinna wynosi co najmniej 3,6 mm, pozostatych
elementow nie mniej niz 3 mm,

— wymiary urzadzen zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz dokumentacja projektowa.

2.16. Prasa nozna + wioSlarz

510

PRASA NOZNA

WIOSLARZ
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Ogolne wymagania dotyczace urzadzenia sportowego:

— urzadzenia do ¢wiczen powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (Srutowanie, cynkowanie),

— elementy powinny by¢ dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu),

— konstrukcja powinna by¢ wykonana z wysokogatunkowe;j stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) 1 S 235 (na elementy proste),

— grubos$¢ Scianek glownych elementdéw konstrukcyjnych powinna wynosi co najmniej 3,6 mm, pozostalych
elementdéw nie mniej niz 3 mm,

— wymiary urzadzen zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz dokumentacja projektowa.

2.17. Steper + twister

468

Ogolne wymagania dotyczace urzadzenia sportowego:

— urzadzenia do ¢wiczen powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (Srutowanie, cynkowanie),

— elementy powinny by¢ dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu),

— konstrukcja powinna by¢ wykonana z wysokogatunkowe;j stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) 1 S 235 (na elementy proste),

— grubos¢ $cianek gtownych elementow konstrukcyjnych powinna wynosi co najmniej 3,6 mm, pozostatych
elementow nie mniej niz 3 mm,

— wymiary urzadzen zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz dokumentacja projektowa.

2.18. Lawka + prostownik

462

~$ b4 ik

455

PROSTOWNIK PLECOW

Ogolne wymagania dotyczace urzadzenia sportowego:

— urzadzenia do ¢wiczen powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (Srutowanie, cynkowanie),

— elementy powinny by¢ dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu),

— konstrukcja powinna by¢ wykonana z wysokogatunkowe;j stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) 1 S 235 (na elementy proste),

— grubos¢ $cianek gtownych elementow konstrukcyjnych powinna wynosi co najmniej 3,6 mm, pozostaltych
elementow nie mniej niz 3 mm,

— wymiary urzadzen zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz dokumentacja projektowa.
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2.19. Lawka z oparciem

Wymiary: ‘ ‘
Dhugo$¢: minimum 1,8 m /
Szeroko$¢: minimum 0,8 m
Wysoko$¢: minimum 0,85 m

Opis urzadzenia.
Konstrukcja tawki tworza dwa stelaze z metalu (malowane proszkowo na kolor grafitowy: RAL 7016). Siedzisko i
oparcie tworza deski drewniane (np. sosnowe). Deski powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkow
atmosferycznych - zaimpregnowane $rodkiem grzybobdjczym, nastgpnie pomalowane podktadowsa farba do drewna
uzywanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem (kolor palisander). Laczniki wykonane sa ze stali nierdzewne;.
Calo$¢ zakotwiona jest w gruncie przy pomocy fundamentéw betonowych (montaz zgodnie z zaleceniami
producenta).

Uwaga: ostateczny kolor poszczegdlnych elementéw ustali¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.

2.20. Kosz na $mieci

Wymiary:

Dhugo$¢: minimum 0,35 m
Szeroko$¢: minimum 0,35 m
Wysoko$¢: minimum 0,85 m

Opis urzadzenia.
Kosz na $mieci wykonany ze stali o pojemnosci wktadu 601. Wktad zastonigty od gory daszkiem.

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.
Urzadzenie wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. Wktad jest ruchomy (wychylny) co utatwia opréznianie.
Calos¢ na stale zakotwiona w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego.

2.21. Lezak miejski ‘
Lezak miejski parkowy stalowo-drewniany, obrotowy.

Dlugos¢: min. 198 cm

Szerokos¢: min. 80 cm PN

Wysoko$¢: min. 78 cm
Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. min. 6 mm, min. rura @139,7x4 mm, stal ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor grafitowy, deski tawkowe z drewna np. §wierkowego, sosnowego Iub jesionowego. Deski
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych - zaimpregnowane S$rodkiem
grzybobdjczym, nastepnie pomalowane podktadowa farba do drewna uzywanego na powietrzu i dwukrotnie
lakierem (kolor palisander). Laczniki wykonane sg ze stali nierdzewnej. Cato§¢ zakotwiona jest w gruncie przy
pomocy fundamentéw betonowych (montaz zgodnie z zaleceniami producenta).

2.22. Lampa oSwietleniowa

Nalezy zastosowa¢ solarne lampy LED. *Q‘

Oprawa wraz z panelem solarnym (w oprawie) ﬁ\ N LN
MOC: 30W-160 Im/W S
BATERIA: litowo-jonowa SOAh, napigcic 14.8V wﬁ ;)?
BARWA SWIATLA: 4000K s

STRUMIEN SWIETLNY: 4800Im
WODOODPORNOSC: IP65

WYSOKOSC INSTALACII: 6m
Autonomia: do 4 dni

MATERIAL: aluminium + szklo hartowane
Lampy zastosowano jako jednoramienne umiejscowione na stopie fundamentowej. Lokalizacja zgodnie
z dokumentacja projektowq.

Czas pracy lampy: min. 12 h/dzien

Sposob wlaczania: wlacznik zmierzchowo-programowalny

Fundament: prefabrykowany zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.23. Ogrodzenie miejsca gromadzenia odpadéw

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jak w pkt 5.5. zrywajac humus lub istniejaca kostk¢. Nawierzchni¢ nalezy
dowiazaé do istniejacego chodnika nie powodujac uskokéw. Miejsce gromadzenia odpadow nalezy wykona¢ w
formie ogrodzenia z przesel stalowych wysokosci 150 cm dhugosci 200 cm, ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze grafitowym: RAL 7016. Elementy zamykajace domierzy¢ i wykona¢ w trakcie realizacji
zadania. Profil sztachetki: 50x10x3 mm, profil ramy: 40x40x3 mm. Przesta nalezy montowaé pomigdzy
slupkami metalowymi za pomoca tacznikéw. Stupki nalezy montowa¢ do gruntu na fundamencie. Stupki
metalowe min. 50x50x3 mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym: RAL 7016,
zabezpieczone od gory klapa wienczaca z PCV.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogblne”.
3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen zabawowych, urzadzen rekreacyjnych/edukacyjnych, urzadzen
fitness, lamp o$wietleniowych oraz elementow matej architektury powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— szpadli,

— drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,

— sprz¢tu do zatadunku i wytadunku urzadzen,

— matych betoniarek przewoznych,

— samochodu transportowego wraz z urzadzeniem dzwigowym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Transport urzadzen zabawowych, wurzadzen rekreacyjnych/edukacyjnych, urzadzen fitness, lamp
oswietleniowych oraz elementéw malej architektury moze by¢ dokonany dowolnym srodkiem transportu,
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie zagrazajacy innym uczestnikom ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w ST-00.00 ,, Wymagania og6lne".

e
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5.2. Wymagania dotyczace montazu urzgdzen zabawowych, urzgdzen
rekreacyjnych/edukacyjnych, urzadzen fitness, lamp oSwietleniowych oraz elementéow
malej architektury

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacj¢ urzadzen zabawowych, urzadzen
rekreacyjnych/edukacyjnych, urzadzen fitness, lamp o$wietleniowych oraz elementéw malej architektury na
podstawie dokumentacji projektowej, przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Wszystkie elementy musza by¢ montowane w sposob trwaty do podloza. Montaz urzadzen, lamp oraz
elementow matej architektury wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta/producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogoélne".

6.2. Kontrola roboét przy montazu urzadzen zabawowych, urzadzen
rekreacyjnych/edukacyjnych, urzadzen fitness, lamp oswietleniowych i elementéw malej
architektury

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru:

— aprobaty techniczne na materiaty,

— $wiadectwo jakosci lub deklaracj¢ zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robot powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni

wyrobu i jego wymiardw.

W czasie wykonywania robdt nalezy zbadaé:

— zgodno$¢ ustawienia urzadzen zabawowych, rekreacyjnych/edukacyjnych, sportowych, lamp o§wietleniowych
i elementow matej architektury z dokumentacjg projektowa pod wzgledem rozmieszczenia i ilosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa montazu urzgdzen zabawowych, urzadzen rekreacyjnych/edukacyjnych, urzadzen fitness,
lamp o$wietleniowych oraz elementéw matej architektury jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczgace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".
8.2. Dzialania odbiorowe

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki urzadzenia zabawowego lub urzadzenie rekreacyjnego/edukacyjnego lub urzadzenia
fitness lub lampy oswietleniowej lub elementu matej architektury obejmuje:

— prace pomiarowe przy lokalizacji urzadzenia,

— roboty przygotowawcze,

— zakup gotowych kompletnych elementow,

— dostarczenie materiatdow na miejsce wykonania,

— wykonanie dotow,

— osadzenie z wypelnieniem otworu,

— mocowanie elementow,
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— przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
—uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

UWAGI:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,

- strefy bezpieczenstwa urzadzen zabawowych oraz urzadzen sportowych réznych producentdéw moga odbiegaé
od stref wykazanych w niniejszej specyfikacji. Kazdorazowo nalezy zapewni¢ stref¢ bezpieczenstwa zgodnie
z zaleceniami (kartami katalogowymi) producenta.

e ——
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