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I. Oswiadczenie projektanta

Watbrzych, dnia 15-06-2022 r.

Zofia Czempkowska

UAN.V-7342/3/227/94
UAN.V-7342/3/228/94

(nruprawnien)

DOS/IS/1491/01

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta sporzgdzajgcego projekt techniczny

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pozn. zm.) Niniejszym oswiadczam, Ze projekt techniczny pn.:

LZagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgCymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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I1.Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

277

P &
Waibrzych Lo T?‘Cj «12490 9% |
/

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawic § ... ust. 1 pkt 1 i§ 13 ust. 1 pkt. oo 2 it ol
p P

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19751 w sprawie

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, ze:

Obywatel(Ka)......ocovcveees ZOPTa CZEMPLOWSIE ...

(tytul naukowy - zawodowy)

25 1 3 Walbrzycl
urodzony(a) dnia ... 25 lutego 1933 .w..Yalbrzychu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych EOORC Lo sasammmssiss

(rodzaj funkcji)

konstrukey jno~budowlanej

w specjalno$ci
(rodzaj specjaino$ci techniczno - budowlanej)

w. zakresie........... G S e Ty rr

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazall konstrukcyjno=-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
1inii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot-
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

§ 2 ust.1 pkt 1

s

WOJEWODY
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11l. Zaswiadczenie o czlonkostwie w Izbie

® P OLSKA
| I B A

INZYNIEROW

NS
T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjrym:

DOS-E71-XGN-6KU *

Pani Zofia Czempkowska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1491/01

adres zamieszkania ul. Putaskiego 25, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwal ifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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IV. Czes¢ projektowa

Opis techniczny do projektu dot. zagospodarowania terenu pod urzadzenia sitlowni
zewngtrznej, elementy placu zabaw, elementy malej architektury i elementy towarzyszace
w tym wykonanie nowej nawierzchni i nasadzenia zieleni przy ul. Kosynierow
w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozwoj i poprawa funkcji
turystycznych na terenie  Gminy Boguszow-Gorce”, polegajacego na wykonaniu
zagospodarowania terenu, ogrodzenia, sitowni zewnetrznej, placu zabaw wraz z utwardzonymi
dojsciami oraz wyposazeniem obszaru w elementy matej architektury (fawki, kosze na odpady,
boksy $mietnikowe, stojak na rowery, oswietlenie solarne, stacja naprawy rowerdw, etc.)
i wykonaniu nasadzen, na terenie dz. nr ewid. 290/1, 526/1, 526/2, 323 obr. Nr 5 Stary
Lesieniec.

Zadanie dofinansowane z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
- Wizja lokalna.

— Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie zagospodarowania terenu
w urzadzenia fitness, urzadzenia zabawowe, elementy matej architektury (w tym m.in. tawki,
lezaki miejskie, stojak na rowery, boksy smietnikowe, o§wietlenie solarne i kosze na $mieci).
Projekt zaktada takze ogrodzenie terenu placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni (w tym
utwardzonych z kostki betonowej w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni chodnika i
bezpiecznej pod urzadzenia zabawowe z piasku i pod urzadzenia fitness ze zwiru).

Szczegdlowe prace:

roboty ziemne w tym zerwanie humusu oraz korytowanie terenu pod urzadzenia
I nawierzchnie,
- wykonanie warstw placu zabaw i silowni zewnetrznej, a takze utwardzonego terenu
(odsaczajaca, konstrukcyjna, wierzchnia),
- montaz urzadzen fitness, urzadzen zabawowych i edukacyjnych oraz elementow matej
architektury i o§wietlenia solarnego,
- montaz ogrodzenia i furtki,

- wykonanie nasadzen zieleni.
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Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego wykonania

zagospodarowania terenu jw. wg metod wybranych przez inwestora.

Wykonanie zadania w powyzszym zakresie ma na celu dostosowanie terenu pod wymagania
okreslone dla inwestycji jaka jest wykonanie zagospodarowania terenu w tym w elementy
sitowni plenerowej zlozonej z 4 podwodjnych urzadzen, strefy relaksu zlozonej z 15
montowanych na stale fawek z oparciem, 3 lezakow miejskich, 4 Koszy na $mieci, 3 stojakow
na rowery, 2 urzadzen do gier edukacyjnych (gra koétko i krzyzyk, szachy/warcaby plenerowe),
stacji do naprawy rowerdw, 3 lamp solarnych oraz ogrodzonego placu zabaw z 10
urzadzeniami o charakterze sprawnos$ciowym (w tym montazu fabrycznie nowych 3 urzadzen
bedacych w posiadaniu Inwestora oraz przeniesienia 1 urzadzania znajdujgcego si¢ na terenie
inwestycji) wraz z elementami towarzyszacymi (m.in. 3 tablice informacyjno-regulaminowe),
a takze wykonanie ogrodzonego miejsca gromadzenia odpadow. Z zatozenia projekt dotyczy
rozwoju i poprawy funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszow-Gorce, co doskonale

wpisuje si¢ w lokalizacj¢ go przy szlaku turystycznym.
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3.

Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Miasto Boguszow-Gorce, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce.

Obiekt: Teren rekreacyjny pomiedzy ul. Kosynieréw a ul. Swietej Barbary w Boguszowie-
Gorcach na terenie dziatki nr 290/1, 526/1, 526/2, 323 obr. Nr 5 Stary Lesieniec.

Temat: Zagospodarowania terenu pod urzadzenia sitowni zewngetrznej i urzadzenia placu
zabaw oraz utwardzenie terenu, a takze elementy towarzyszace w tym elementy matej
architektury i nasadzenia zieleni.

Ochrona zabytkow: teren znajduje si¢ na obszarze obserwacji archeologicznej oraz na
obszarze zabytkowego uktadu ruralistycznego — nie figuruje w rejestrze zabytkow.
Planowanie przestrzenne: dla przedmiotowego terenu Gmina posiada Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z ktorym dziatki, na ktorych planuje sie
urzadzenia znajduja Sie na terenie Z,U:

§27.7Z,U

1. Istniejacy teren zieleni i plac zabaw — do zachowania z zastrzezeniem kolejnych ustepow,
teren projektowanych ustug z dopuszczeniem przeznaczenia uzupelniajgcego, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2 (Na wszystkich terenach, w oznaczeniach ktoérych wystepuja literowo
okreslone przeznaczenia: MU, M, MN, U, US, UT, AG, P, PE, Z, W, E, T, RM i ZD jako
przeznaczenia uzupelniajagce towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu — jezeli
szczegOlowe ustalenia funkcjonalne nie stanowia inaczej — dopuszcza sig: 1) tereny, obiekty
1 urzadzenia sportowe 1 rekreacyjne; 2) drogi wewngtrzne; 3) miejsca postojowe
dla samochodow osobowych; 4) ciagi pieszo-jezdne i przej$cia piesze Oraz trasy rowerowe;
5) obiekty matej architektury i zielen.) i 3 oraz czasowych instalacji wystawienniczych
1 jarmarkow.

2. Teren Z,U lezy w granicach obszaréw: zabytkowego uktadu ruralistycznego i obserwacji
archeologicznej, o ktorych mowa w § 8 ust. 3 (Ustala si¢ ochrong zabytkowego uktadu
ruralistycznego Starego Lesienca obejmujgcego historyczne zainwestowanie z XIX
1 poczatkow XX w., ktérego granice wskazano na rysunku planu. Ustalenia jego ochrony
wynikajace z przepisow prawa powszechnego dotyczacych ochrony zabytkéw,
to: 1) zachowa¢ uktad ulic, historyczne linie zabudowy i glowne podziaty parcelacyjne
oraz kompozycje zieleni; 2) restaurowa¢ 1 modernizowac technicznie obiekty o wartosciach
kulturowych z dostosowaniem wspoétczesnej funkcji do wartosci  zabytkowych;
3) dostosowa¢ nowa zabudowg do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
harmonijnie ksztatltowanej skali i gabarytow nowych budynkow, nie wprowadzajac nowych

dominant; 4) uwzglednia¢ wyksztatcone historycznie zwigzki przestrzenne przy dziatalnosci
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inwestycyjnej; 5) prowadzi¢ dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne w odniesieniu
do obiektoéw wpisanych do ewidencji zabytkow oraz w zakresie zieleni 1 historycznych
systemOw infrastrukturalnych; 6) sytuowaé¢ nowe formy zagospodarowania uzupetniajgce
zainwestowanie historyczne, wylaczajac obiekty o gabarytach odbiegajacych od obiektow
historycznych; 7) sukcesywne usuwaé lub przebudowywaé obiekty dysharmonizujace;
8) zachowaé historyczny krajobraz kulturowy i porzadkowaé tereny niezainwestowane)
i 6 (Ustala si¢ obszar obserwacji archeologicznej dla nowozytnego siedliska dawnej wsi
Stary Lesieniec o genezie $redniowiecznej, ktorego granice wskazano na rysunku planu.
Roboty ziemne na tym obszarze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa
powszechnego dotyczacymi ochrony zabytkow), oraz w otulinie Parku Krajobrazowego
Sudetow Walbrzyskich, o ktoérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 (Zagospodarowanie obszaru
objetego planem podlega ograniczeniom wynikajagcym z potozenia potudniowo-wschodniej
i $§rodkowej czeéci obszaru — w zasiggu Parku Krajobrazowego Sudetow Walbrzyskich
i jego otuliny, dla ktérego obowiazuja zakazy wynikajace z rozporzadzenia Wojewody
Dolnoslaskiego nr 7 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetow
Watbrzyskich (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 63, poz. 810) i dla ktéorego uchwata Sejmiku
Wojewodztwa Dolnoslaskiego nr XXV/773/16 z dnia 29 wrzesnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj.
Doln. poz. 4581) ustanowiono plan ochrony, w zakresie okre§lonym w przepisach prawa
powszechnego dotyczacych ochrony przyrody, rozporzadzeniach, planach ochrony
i planach zadan ochronnych).

3. Na terenie Z,U dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw i budowli respektujacych wskazane
na rysunku planu przebiegi linii zabudowy, przy zachowaniu nastgpujacych ustalonych
wskaznikow 1 parametrow:

1) intensywnos$¢ zabudowy dziatki budowlanej od 0,00 do 0,40;

2) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej — 40%;

3) maksymalna dopuszczana wysokos¢ zabudowy — 2 kondygnacje;

4) dachy strome: dwu- lub czterospadowe, o symetrycznych potaciach glownych,
o nachyleniach potaci od 40 do 45° .

4. Ustala si¢ wymog uporzadkowania terenu zieleni poprzez w szczeg6lnosci:

1) zachowanie istniejacej wartoSciowej zieleni wysokiej i usunigcie drzew 0 zdeformowa-
nych koronach;

2) wprowadzenie nowych nasadzen krzewow;

3) usuniecie lub ostonigcie szafek przytaczy infrastruktury technicznej;

4) obudowanie lub ostoniecie krzewami punktu selektywnej zbiorki odpadow.
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5. Zaleca si¢ zastgpienie wiaty przystankowej i tablicy ogloszen nowymi obiektami,
ewentualnie zintegrowanymi z projektowang zabudowg ustugows.

6. Wymaga si¢ opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania catego terenu Z,U
Fragment dz. 526/1 objgty jest przeznaczeniem pod droge wewnetrzng i jest wylaczony z
obszaru opracowania.

- Przedmiotowe zadanie nie kwalifikuje si¢ do uzgodnienia przez Inwestora z konserwatorem
zabytkow;

- Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

- Ochrona srodowiska: projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu
srodowiska, oObszar oddzialtywania inwestycji ogranicza si¢ jedynie do granic
nieruchomosci, inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddzialywaé na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi, a takze na obiekty sasiednie.

- Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 Prawa budowlanego budowa obiektow matej architektury

(art. 3 pkt 4 Prawo budowlane) wymaga zgloszenia.

4. Opis stanu istniejacego

Teren nieruchomosci, w czesci podlegajacej zainwestowaniu porosnigty jest zielenig niska,
zielenig $rednig i zielenig wysoka. Na jego terenie znajduja si¢ obiekty matej architektury
(tawki, kosze na $mieci, urzadzenia zabawowe, ogrodzenie drewniane). Dziatki maja dostep
do drogi publicznej gminnej — ul. Kosynieréw i ul. Swietej Barbary w Boguszowie - Gorcach.
W sgsiedztwie dziatki znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa, zabudowa ustugowa (w tym
kosciot), drogi publiczne (droga powiatowa i droga gminna), przystanek komunikacji
publicznej, ogrodzone boisko, a takze tereny porosnigte zielenig niskg, krzewami
oraz drzewami. Nieruchomosci sg niezabudowane (pow. terenu zainwestowania ok. 0,1 ha).
Na terenie nieruchomos$ci znajdujg si¢ elementy infrastruktury technicznej takie jak: sie¢
energetyczna (w tym shupy energetyczne, szafki, linie napowietrzne) i sie¢ kanalizacji
sanitarnej (ksD400). W poblizu znajduja si¢ takze sieci wodociggowe i telekomunikacyjne oraz

szlak turystyczny.

—
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5. Opis przyjetych rozwiazan

5.1. Przygotowanie terenu

W ramach przegotowania terenu nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych urzadzen i elementow
kolidujacych z inwestycja, zerwa¢ humus i wyrdéwnaé teren. Nalezy takze dokonad

niezbednych wycinek i wykopania drzew, ktore kolidujg z inwestycja, w celu ich przesadzania.

5.2. Roboty ziemne i fundamenty

W ramach robdt ziemnych po zerwaniu humusu nalezy wykona¢ korytowanie — pod
utwardzone nawierzchnie i pod nawierzchnie placu zabaw i sitowni zewnetrznej. Wykonaé
rowki pod obrzeza. W zwigzku z tym, ze zakres inwestycji jak i wielko$¢ przenoszonych
obcigzen oraz glebokos¢ posadowienie i no$nos¢ gruntu nie czynig koniecznym wykonania

badan geologicznych, nie wykonano ich.

Pod urzadzenia nie przewiduje si¢ taw fundamentowych, jedynie stopy fundamentowe,
wystepujace w punktach ich posadowienia (urzadzenia do zabawy, urzadzenia sportowe, tawki,
lezaki, lampy, kosze na $mieci, ogrodzenie, etc.), na gleboko$¢ okreslong przez producenta.
Lokalizacja urzadzen nie koliduje z instalacjami podziemnymi, jednak w trakcie prac ziemnych

nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢.

Miejsce przeznaczone na nasadzenia krzewoéw 1 drzew oraz wysianie trawy nalezy
przygotowac pod jej wysiew. Sianie trawy nalezy wykona¢ wraz z nawozeniem W Mmiejscu
realizacji inwestycji. Ziemi¢ oraz humus cze$ciowo wykorzystat w miare mozliwosci,
pozostalta cze$¢ wywiez¢ i zutylizowac.

Teren po wykonaniu nawierzchni nie moze tworzy¢ uskokow. Utwardzone tereny nalezy

dowigza¢ do siebie.

—
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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5.3. Elementy malej architektury

Urzqdzenie nr 1

orbitrek + wahadlo

551

WAHADLO

ORBITREK

- Urzadzenia do ¢wiczen zabezpieczone antykorozyjnie (§rutowanie, cynkowanie)

- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) 1 S 235 (na elementy proste)

- grubos¢ $cianek, glownych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm

pozostalych nie mniej niz 3 mm

Urzqdzenie nr 2

prasa nozna + wioslarz

570

PRASA NOZNA

388

WIOSLARZ

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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- urzadzenia do ¢wiczen zabezpieczone antykorozyjnie (§rutowanie, cynkowanie)

- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) i S 235 (na elementy proste)

- grubos$¢ $cianek, gtownych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm

pozostatych nie mniej niz 3 mm

Urzqdzenie nr 3

steper + twister

468 .

375

- Urzadzenia do ¢wiczen zabezpieczone antykorozyjnie (§rutowanie, cynkowanie)

- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) 1 S 235 (na elementy proste)

- grubos¢ $cianek, glownych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm

pozostatych nie mniej niz 3 mm

—
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Urzqgdzenie nr 4

lawka + prostownik

462

~#: L4

PROSTOWNIK PLECOW

Dostawa i montaz nowego urzadzenia
- Urzadzenia do ¢wiczen zabezpieczone antykorozyjnie (Srutowanie, cynkowanie)
- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)
- konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) 1 S 235 (na elementy proste)
- grubo$¢ Scianek, gldéwnych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm

pozostalych nie mniej niz 3 mm

Urzgdzenie nr 5
Urzadzenie do gier edukacyjnych szachy/warcaby np. typu 40022-W firmy Saternus

180

.§§§%§’ A ' w076

+0.L5

LB | 0,00

Betonowy stol do szachow/warcab plenerowych z 4 drewnianymi stanowiskami
Szerokos¢ 1,80 m

Dhugos¢ 1,80 m

Wysokos¢ 0,76 m

Powierzchnia przestrzeni upadku 20,98 m2

Wymiary najwigkszej czesci 1,00 x 0,85 x 0,85 m

Gleboko$¢ posadowienia -0,22 m

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Urzqdzenie nr 6

Urzadzenie do gier edukacyjnych koltko krzyzyk np. typu nr. kat. ELP-KIK firmy Free Kids

Wymiary (dt x szer x wys) 0,88x0,13x1,42m

Urzqdzenie nr 7a

Bujak sprezynowy z tvgryskiem np. typu Tygrys nr 704 firmy Magicnets

Wymiary urzadzenia:
Dhugosé: 0,9 m
Szerokos¢: 0,3 m

Przestrzen minimalna: 3,5 x 3,5m

Opis urzadzenia.

Urzadzenie sktadajace si¢ ze sprezyny zakotwionej
w gruncie na ktorej zamontowana jest konstrukcja
ze sklejki wodoodpornej z siedziskiem, z uchwytami

do trzymania si¢ 1 podpierania nog.

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Podstawowym surowcem jest wodoodporna sklejka odpowiednio impregnowana i pokryta
wielokrotnie kolorowymi farbami lub laminat wysokocisnieniowy HPL. Montaz polega na
wkopaniu stalowej podstawy i zageszczeniu gruntu. Elementy metalowe, cynkowane,
nastgpnie malowane proszkowo. Wszystkie §ruby oraz nakretki wykorzystywane do montazu
urzadzenia sg ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Zaslepki wykonane sg z tworzywa

sztucznego.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Wymiary strefy bezpieczenstwa:

T T

Ve N
/ N

| {
o J
AN /

Wymiary strefy bezpieczenstwa: koto o $rednicy 3,5 m

Urzgdzenie nr 7b

Bujak sprezynowy Motor - montaz nowego urzadzenia — W posiadaniu Inwestora

(karta produktu — zatacznik do dokumentacji)

Wymiary strefy bezpieczenstwa: koto o srednicy 3,5 m

Urzqdzenie nr 8

Hustawka typu wazka (wagowa) z tysryskami np. typu HWG-03 firmy Free Kids

Z ogranicznikami

Wymiary hustawki:
- Dlugosé: 3,0 m,

- Szerokosé: 0,44 m,
- Wysoko$¢: 1,1 m,

- Glebokos¢ posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Wymiary strefy bezpieczenstwa:
Przestrzen minimalna: 2,3 x 6,0 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 12,9 m?

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,0 m

Urzqdzenie nr 9

Karuzela mlynek fi 1.5 m - montaz nowego urzadzenia — w posiadaniu Inwestora

(karta produktu — zatgcznik do dokumentacji)

Urzqdzenie nr 10
Bujak wagowy Tyarysek np. typu HWG-04T firmy Free Kids

3.1 m

Wymiary hustawki:

- Dhugosé¢: 1,70 m,

- Szeroko$é: 0,27 m,

- Wysoko$¢: 0,9 m,

- Glebokosc i sposob posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymiary strefy bezpieczenstwa:

Przestrzen minimalna: 4,7 X 3,1 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 13,7 m?

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,5 m

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo,
o profilu kwadratowym 95 x 95 mm.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Plyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE trojwarstwowe

Lby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Urzgdzenie nr 11

Hustawka stalowa typu bocianie gniazdo np. typu HWS-BG firmy Free Kids — dostawa

i montaz nowego urzadzenia

Opis urzadzenia:
Urzadzenie sktada si¢ z dwoch rozkrakow
potaczonych belka gorng do ktérej zamocowane

jest bocianie gniazdo.

Wymiary hustawki: |
- Dhugos$¢: 2,62 m, /
- Szeroko$¢: 2,11 m, J

- Wysoko$¢: 2,52 m,

- Glebokos¢ i sposob posadowienia: zgodnie J

z zaleceniami producenta. l

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Glownym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o $rednicy 76,1 mm.
Fundamenty wykonane sa jako stopy betonowe posadowione na glebokosci 0,6 m. Bocianie
gniazdo wykonane jest z okregu metalowego o $rednicy Im na ktdéry nawinigta jest lina.
Podloga réwniez wykonana jest z liny w ksztalcie przypominajaca pajecza sie¢. Lina
wykonana jest z polipropylenu zbrojonego linkami wykonanymi ze strun stalowych
ocynkowanych galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy taczace liny ze soba
wykonane sg wyltacznie z aluminium. %agczniki, tancuchy i zawiesia wykonane sg ze stali
nierdzewnej. W zawiesiach zastosowane jest bezobstugowe tozysko toczne. Zaslepki
wykonane s3 z tworzywa sztucznego.

Wymiary strefy bezpieczenstwa:

Przestrzen minimalna: 2,30 x 7,7 m

B

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,4 m. E

s |
D =

—
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Urzgdzenie nr 12
Zestaw wielofunkceyjny (np. typu SP1-01 ..Spioszek 17 firmy Free Kids)

Zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Shupy osadzone
w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Plyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie

laminowanej. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Zestaw zlozony z:

- 4 wiez czworokatnych w tym 2 pokrytych dachami,
- tunelu,

- pomostu wiszacego,

- wejscia wspinaczkowego,

- drabinki wejsciowe;j,

- przejscia typu kKoci grzbiet,

- 2 zjezdzalni,

- $§cianki: kratownicy stalowej,

- drabinki linowo-szczeblowej.

Zestaw wyposazony w barierki zabezpieczajace.

Wymiary zestawu:
- Dlugosé: 8,27 m,

- Szerokos¢: 6,59 m,
- Wysoko$¢: 3,50 m,

- Glebokosc¢ i sposob posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Wymiary strefy bezpieczenstwa:

5.6m

1.4 m

Przestrzen minimalna (strefa bezpieczenstwa): 11,4x8,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 66,3 m?

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Urzqdzenie nr 13
Hustawka wahadlowa podwdjna stalowa np. typu HWS-02B firmy Free Kids

2.9m

0

77m

Wymiary hustawki:

- Dlugosé: 3,32 m,

- Szeroko$¢: 1,88 m,

- Wysoko$¢: 2,35 m,

- Glebokosc¢ i sposob posadowienia: zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymiary strefy bezpieczenstwa:

Przestrzen minimalna: 7,7 X 2,9 m

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 22,3 m?

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,4 m

Zastosowac 2 rozne siedziska jak na zataczniku graficznym
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do
stupéw. Lby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe.

Lancuchy ze stali nierdzewne;.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Urzgdzenie nr 14
Piramida linowa wys. 2,5m — montaz nowego urzadzenia — w posiadaniu Inwestora

(karta produktu — zatgcznik do dokumentaciji)

Urzqdzenie nr 15

Urzadzenie sprawnosciowe — istniejace

Urzadzenie sprawno$ciowe znajdujace si¢ na terenie objetej inwestycja. Urzadzenie
nalezy zdemontowaé, zaimpregnowaé, uzupelni¢ ewentualne ubytki w tym

w malaturze i posadowi¢ w nowym miejscu.

e
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Urzqdzenie nr 16

Stacja naprawy rowerow

Stacja do naprawy rowerOw montowana na state do gruntu, obudowa ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej, malowanie farbg proszkowa lub termoplastyczna,
narzg¢dzia na linkach ze stali nierdzewnej fi co najmniej 4 mm w ostonie (co najmnie;j:
wkretak krzyzowy + kretlik, wkretak ptaski + kretlik, klucz nastawny, klucz ptaski
8x10 mm, klucz ptaski 13x15 mm, zestaw imbuséw w rekojesci 2-8 mm + kretlik,
tyzki do opon x 3 szt., r¢czna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR - zbrojony
waz kompresorowy z adapterem na DUNLOP/PRESTA/SCHRADER - uchwyt
w obudowie na adapter - gruby tlok ze stali nierdzewnej min. fi 14 mm - rgczka
pompki ze stali nierdzewnej fi min. 32 mm — manometr)

Urzgdzenie nr 17

Stojak na rowery

Stojaki rowerowe (3 szt.) nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami projektowymi
1 wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej wojewodztwa dolnos$laskiego Instytutu
Rozwoju Terytorialnego, konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor
grafitowy: RAL 7016. Cato$¢ zakotwiona jest trwale w gruncie przy pomocy
fundamentoéw betonowych. Grubos¢ $cianki rurki min. 3,2 mm

60 - 100

30

Urzqdzenie nr 18a, 18b, 18c

Tablice informacyjne/regulaminowe

Opis urzadzenia:
Nalezy zamontowa¢ 3 tablice - wurzadzenia wykonane ze stali zakotwione
w gruncie wyposazone w regulamin okreslajacy zasady uzytkowania placu zabaw i silowni

zewnetrznej zgodnie z obowigzujacymi w tych zakresach uchwatami Rady Miejskiej

w Boguszowie-Gorcach oraz o dofinansowaniu zadania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Wymiary tablic regulaminowych: y
Dhugo$¢: minimum 0,65 m
Szeroko$¢: minimum 0,05 m

=
s —

Wysoko$¢: minimum 1,8 m

Wymiary tablicy informacyjnej:

Zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej zadanie

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia:
Konstrukcja wykonana ze stali pomalowanej proszkowo na kolor grafitowy: RAL 7016.
Calo$¢ na stale zakotwiona w gruncie przy pomocy fundamentu betonowego (zgodnie

z zaleceniami producenta).

Kosz na Smieci

Opis urzadzenia:

Kosz na $mieci wykonany ze stali 0 pojemnosci wktadu 601. Wktad
zasloniety od gory daszkiem.

Wymiary:

Dhugos¢: minimum 0,35 m

Szeroko$¢: minimum 0,35 m

Wysoko$¢: minimum 0,85 m

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia

Urzadzenie wykonane ze stali pomalowanej proszkowo. Wktad jest ruchomy (wychylny) co
ulatwia oproznianie. Cato$¢ na state zakotwiona w gruncie przy pomocy fundamentu
betonowego. Nalezy zastosowaé kosze w nawigzaniu do istniejacych na terenie. Kolor

grafitowy: RAL 7016. Uwaga: ostateczny kolor poszczegdlnych elementéw ustali¢ z

Zamawiajacym na etapie realizacji.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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L.awka z oparciem

Opis urzadzenia:

Konstrukcja tawki tworza dwa stelaze z metalu (malowane proszkowo na kolor grafitowy:
RAL 7016). Siedzisko i oparcie tworzg deski drewniane (np. sosnowe, swierkowe, jesionowe).
Deski powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych -
zaimpregnowane $rodkiem grzybobdjczym, nastgpniec pomalowane podktadowg farba do
drewna uzywanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem (kolor palisander). L.aczniki wykonane
sg ze stali nierdzewnej. Calo$¢ zakotwiona jest w gruncie przy pomocy fundamentow
betonowych (montaz zgodnie z zaleceniami

producenta).

Uwaga:  ostateczny  kolor  poszczegdlnych

elementow ustali¢ z Zamawiajacym na etapie

realizaciji.
Wymiary:

Dhugos¢: minimum 1,8 m
Szeroko$¢: minimum 0,8 m

Wysoko$¢: minimum 0,85 m

Lezak miejski parkowy stalowo-drewniany, obrotowy.

Dhugosé¢: min. 198 cm

Szerokos¢: min. 80 cm

Wysokos¢: min. 78 cm

Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. min. 6 mm, min. rura @139,7x4 mm, stal ocynkowana
i malowana proszkowo na kolor grafitowy, deski tawkowe z drewna np. swierkowego,
sosnowego lub jesionowego. Deski powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych - zaimpregnowane srodkiem grzybobojczym, nastgpnie pomalowane
podktadowg farbg do drewna uzywanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem (kolor
palisander). Laczniki wykonane sg ze stali nierdzewnej. Cato$¢ zakotwiona jest w gruncie przy

pomocy fundamentéw betonowych (montaz zgodnie z zaleceniami producenta).

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Plac pod urzadzenia do zabawy projektuje si¢ nawierzchni¢ wykonang z piasku (frakcja 0,02 —
2 mm) o grubosci warstwy 30 cm. Plac pod urzadzenia sitowni projektuje si¢ nawierzchnie

wykonang ze zwiru (frakcja 2 — 8 mm) o0 grubosci warstwy 30 cm. Pod nawierzchniami nalezy

ulozy¢ agrowldknine.

Wszystkie zastosowane urzqdzenia sprzyjajqg aktywnosci fizycznej i rozwojowi sily, zwinnosci,

wytrzymatosci i zmystu rownowagi.

Po uzgodnieniu z zamawiajgcym dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen oraz inng

lokalizacje urzgdzen z zachowaniem stref.

Wszystkie sprzety nalezy zamontowaé zgodnie z wytveznymi okreslonymi przez ich

producenta/producentow.

Na rysunkach, numerem 19 oznaczono planowang lokalizacj¢ stupa monitoringu — wg

odrebnego opracowania.

5.4. O$wietlenie

Zaprojektowano o$wietlenie lampami solarnymi w technologii LED, np. Atlas A33 firmy

Solumen F

Oprawa wraz z panelem solarnym (w oprawie) ’-"'/"; 7t N

MOC: 30W-160 Im/W N
BATERIA: litowo-jonowa S0Ah, napiccic 14.8V \f’
BARWA SWIATLA: 4000K _.”l;%y
STRUMIEN SWIETLNY: 4800Im |
WODOODPORNOSC: IP65 ’1‘*{

WYSOKOSC INSTALACII: 6m

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kosynierow w Boguszowie-Gorcach
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Autonomia: do 4 dni

MATERIAL: aluminium + szklo hartowane

Lampy zastosowano jako jednoramienne umiejscowione na stopie fundamentowej.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem

Czas pracy lampy: min. 12 h/dzien

Sposdb wigczania: wlgcznik zmierzchowo-programowalny

Fundament: prefabrykowany zgodnie z zaleceniami producenta

5.5. Utwardzony teren

Nalezy wykona¢ utwardzony teren z kostki betonowej, szesciennej gr. 6 cm na podsypce
o grubosci 5 cm 0 uktadzie jak istniejacych $ciezek z obrzezami betonowymi na zaggszczonej
podbudowie zapewniajacej odpowiednig dla przeznaczenia nosnos¢ oraz trwatos¢ (warstwy
podbudowy zgodnie z przekrojem — czg¢$¢ rysunkowa). Utwardzone tereny nalezy dowigzac
co do wysokosci terenu, tak aby nie tworzy¢ uskokow oraz wykona¢ z 2% spadkiem

w kierunkach terenéw zielonych lub nawierzchni placu zabaw. Uwaga nowe utwardzone

tereny nalezy dowiazaé¢ do istniejacych chodnikéw — przy drodze oraz przy boisku.

Nawierzchnia ograniczona obrzezem 6x20x100 cm osadzonym na fundamencie betonowym
C12/15. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny mi¢dzy
sgsiednimi elementami betonowymi bez wypelniania spoin. W Tej samej technologii nalezy

wykona¢ utwardzone miejsce pod odpady.

5.6. Ogrodzenie terenu

Jako ogrodzenie placu zabaw przyje¢to ogrodzenie systemowe panelowe np. w systemie R fit
R+K 0 wysokosci 1,10 m. Ogrodzenie sklada si¢ ze shupkow stalowych o wymiarach
60x40mm przeznaczonych do zabetonowania w gruncie. Stupek wyposazony w profil
dociskowy umozliwiajacy mocowanie krat na tak zwang zakladke oraz odpowiednio
rozmieszczone haki do zawieszenia kraty, umozliwiajgce regulacje stopniowg wysokosci
potozenia kraty niwelujagc w ten sposdb stopniowo uskoki terenu (za zgoda Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego dopuszcza si¢ inny sposéb mocowania paneli do stupka np. przy
pomocy obejm montazowych). Stupki stalowe ocynkowane ogniow0 oraz lakierowane
warstwg proszku poliestrowego. Stupek wyposazony w kape wienczaca z PVC, $srube M10
specjalng, mocowang przy uzyciu specjalnego klucza, co zdecydowanie utrudnia demontaz

stupéw przez osoby niepowotane oraz podktadke kontrujacg, ktora mocuje profil dociskowy.
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Na zwienczeniu kapy stupka mocowac zaslepki z PVC na $rubie specjalnej. Stupki mocowaé
W gruncie za posrednictwem stop betonowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Projektowany panel ogrodzeniowy prosty wykonany z drutéw konstrukcyjnych poprzecznych
min. @Smm co 200 mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutéw stalowych min. @5
mm co 50mm. Panel ogrodzeniowy z gorng krawedzig typu ,,safe” — bez wystajacych drutow.
Panel ogrodzeniowy ocynkowany oraz powlekany proszkowo poliestrem. Diugo$¢ paneli: 2,50
m (dopuszcza si¢ zastosowanie paneli dtuzszych lub krétszych zgodnych z systemem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego). W sktad ogrodzenia
wchodzi réwniez betonowy cokdl prefabrykowany (w zalezno$ci od przyjetego systemu
ogrodzenia w sktad ogrodzenia moze wchodzi¢ rowniez stopa nosna oraz pokrywa). Wysokos¢
cokotu: 30 cm (10 cm w gruncie oraz 20 cm ponad gruntem).

Na wejsciu na plac zabaw zamontowac furtkg Systemows z samozamykaczem oraz zamkiem
o wymiarach 1,25 m x 1,10 m. Kolor ogrodzenia: grafitowy. Diugo$¢ ogrodzenia 78 mb.
Nalezy zwr6ci¢ szczegodlng ostrozno$¢ podczas mocowania shupkow w okolicach sieci
infrastruktury technicznej. Nie dopuszcza si¢ stawania stupkéw w miejscach przebiegu sieci

infrastruktury, preferowana odlegtos¢ - 1 m od skrajnych ich elementow.

5.7. Zielen

Projekt w zakresie zieleni zaktada nasadzenia zieleni wysokiej oraz §redniej, a takze wysiew
trawy i przesadzenie istniejacych drzew, kolidujacych z inwestycja na tereny zielone objete
obszarem inwestycji. Planowane nasadzenia maja wzbogaca¢ obszar oraz nawigzywac do
zagospodarowania terenu. Kompozycja zieleni zostata dostosowana do uktadu uzbrojenia
teren, uksztattowania terenu oraz zatozen projektowych. Planuje si¢ wykonanie nasadzen w
postaci: 13 szt. lipy drobnolistnej. Drzewa 0 minimalnej wysokos$ci 2,20 m i obwodzie 12 cm
nalezy podeprze¢ trzema palikami zaimpregnowanymi S$rodkiem grzybobdjczym, ktore
powigzane sg z pniem za pomoca szerszej, elastycznej tasmy (nie powodujacej uszkodzenia lub
otarcia kory). Wysokos¢ palika powinna odpowiada¢ dlugosci pnia. Mocowania nie moga by¢

zbyt $cisle naciggniete, pienh musi mie¢ mozliwo$é niewielkiego ruchu.

Nasadzenia krzewow nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej
nasadzenia krzewow lisciastych zywoptotowych w postaci bukszpanu (Buxus sempervirens):

- wysokos$¢ docelowa: 50 cm,

- rozstaw sadzenia: dwurzedowo co 20 cm w rzgdzie szerokosci 50 cm.

- dtugos¢ nasadzen 33 mb — 380 szt.
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W postaci irgi ptozacej (Cotoneaster horizontalis):
- pojemnik C2
- rozstaw sadzenia: 0,5x 0,5 m

- powierzchnia nasadzen 50 m2 — 52 szt.

w postaci tawuly japonskiej (Spirea japonica ‘Goldmound”):
- pojemnik C2-C3
- rozstaw sadzenia: 0,4 x 0,4 m

- powierzchnia nasadzen 16 m2 — 135 szt.

W postaci rozy okrywowej (Rosa The Fairy’):
- pojemnik C2-C3
- rozstaw sadzenia; 0,4 x 0,4 m

- powierzchnia nasadzen 16 m2 — 135 szt.

Obszar nasadzen powinien zosta¢ uprzatniety, a wierzchnia warstwa ziemi oczyszczona z darni
I resztek roslinnych. Miejsca nasadzen spulchni¢, uzupetni¢ ubytki ziemig Zzyzng, nastgpnie
wyrownac 1 pokry¢ warstwa agrowtdkniny czarnej ze stabilizacjag UV o wysokiej gramaturze
minimum 100g/m2 ograniczajacej przerastanie chwastow. Agrowtoknina pozwala regulowac
wilgotno$¢ gleby —z jednej strony przepuszcza wody opadowe oraz ptynne $rodki nawozowe,
z drugiej strony spowalnia ich odparowywanie, co pozwala na utrzymanie wzglednie statej
wilgotnosci. Material powinien by¢ mocowany kotwicami PCV w kolorze czarnym
przeznaczonymi do tego celu, wykonanymi z wytrzymalego tworzywa sztucznego, o wysokiej
twardos$ci 1 minimalnej dlugosci 15 cm. Cato$¢ nalezy uzupetni¢ warstwa kory sosnowej
grubos$ci min. 20 cm.

Trawnik nalezy wysia¢ i rozsypa¢ nawdz. Nastgpnie zawatowaé, wysia¢ mieszkanke traw,
przysypa¢ nasiona niewielkg iloscig ziemi urodzajnej i zawatowa¢ walem plaskim. Na koniec
catos¢ nalezy obficie podlac.

Przy przesadzania drzew nalezy zastosowac technologi¢ jak i przy ich sadzeniu.
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Drzewa przeznaczone do przesadzenia

5.8. Miejsce gromadzenia odpadéw

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jak w pkt 5.5. zrywajac humus lub istniejaca kostke.
Nawierzchni¢ nalezy dowigza¢ do istniejacego chodnika nie powodujac uskokow. Miejsce
gromadzenia odpadéw nalezy wykona¢ w formie ogrodzenia z przeset stalowych wysokos$ci
150 cm dhugosci 200 cm, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze grafitowym:
RAL 7016. Elementy zamykajace domierzy¢ i wykona¢ w trakcie realizacji zadania. Profil
sztachetki: 50x10x3 mm, profil ramy: 40x40x3 mm. Prz¢sta nalezy montowaé pomig¢dzy
stupkami metalowymi za pomocg tacznikéw. Stupki nalezy montowa¢ do gruntu
na fundamencie. Stupki metalowe min. 50x50x3 mm, ocynkowane i malowane proszkowo
w Kkolorze grafitowym: RAL 7016, zabezpieczone od gory klapa wienczaca z PCV. Wykonaé

wewnatrz odbojniki, chronigce przed obijaniem ogrodzenia przez pojemniki na odpady.

e
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6. Wykonanie i odbiér robét.

e Ze szczegoOlng ostrozno$cig nalezy wykonywac prace w poblizu wszelkich instalacji, zwlaszcza
sieci  telekomunikacyjnej, gazowej, Kkanalizacji deszczowej oraz wodociggowej,
w zagospodarowywanym terenie, w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przebiegajacych,
W porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli lub zarzadcy sieci,

o wszelkie prace w odlegtosci Im od sieci nalezy wykonywaé bez uzycia sprzgtow
mechanicznych,

o wszelkie sprzety i elementy wyposazenia muszg posiadaé wilasciwe, wymagane przepisami
certyfikaty bezpieczenstwa oraz wszelkie niezbedne atesty, musza by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie,

e wszelkie sprz¢ty oraz elementy nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta,

¢ nie dopuszcza si¢ aby strefy bezpieczne nachodzity na siebie lub na inne elementy,

e nalezy postepowaé z wytycznymi Specyfikacji urzadzen zamieszczonymi w Kartach
katalogowych produktéw,

e dopuszcza si¢ stosowanie/instalowanie/montowanie odmiennych rozwigzan technicznych pod
warunkiem uzyskania takich samych parametrow wytrzymatosciowych, wiasciwosci
fizycznych, parametréw bezpieczenstwa oraz innych walorow zgodnych z dobranymi
w projekcie

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami branzowymi,
BHP i p.poz.,

o wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonania robot — naprawic,

e zakres prac okreslonych niniejszym projektem nie wymaga opracowania planu BIOZ,

e wykonanie robot nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia,

e roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

e jakiekolwiek nazwy wlasne uzyte w dokumentacji uwazane sg jako definicje standardu,

e dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow o przedstawionym standardzie,

e nalezy przestrzega¢ polskich norm, a w szczegdlnosci PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie
sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan, PN-
EN 1176:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i1 nawierzchnie z jej nowelizacjami, PN-EN
1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie Krytycznej
wysokosci upadku

e potacie terenu nalezy obsia¢ trawg.
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