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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 
„Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowe nr 2016 C 
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III. DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2000, 

nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

że opracowanie projektu: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice” zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

BRANŻA MOSTOWA 

Projektant mgr inż. Paweł Płatkiewicz 
SPEC. KONSTR – BUDOWLANE W ZAKR. DRÓG I 

MOSTÓW  

7131/118/P/2000 
 

Sprawdził mgr inż. Leszek Schreiber 
SPEC. KONSTR – INŻYN W ZAKR. MOSTÓW 

50/81/PW  
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ZESTAWIENIE UZGODNIEŃ 
 

 Pozwolenie wodnoprawne z dnia 20 maja 2017 (nr. Pisma OS.6341.44.2017.KK) 

 Uzgodnienie przepustu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (nr. 

BTT/384/2017) 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Przedmiot opracowania. 

Obiekt: Przepust pod ścieżką rowerową o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blachy falistej 

wraz z umocnieniem dna cieku zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2015 C, województwo 

kujawsko pomorskie; powiat toruński na działkach o numerach ewidencyjnych:  137; 59/1; 60; 

262. 

Inwestor: Gmina Chełmża ul. Wodna 2; 87-140 Chełmża 

Cel opracowania: budowa przepustu w ramach zadania „Projekt budowy ścieżki rowerowej przy 

drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice – Warszewice”. 

 

1.2 Podstawa opracowania: 

 numeryczna mapa w skali 1:500.  

 wizja lokalna, pomiary w terenie w lutym 2017 wykonana przez Biuro Projektów Drogowych 

KFG; 

 Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129), 

 Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290), 

 Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1. kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 65, poz. 408). 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 
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 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137), 

 Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031), 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

 katalogi elementów drogowych, 

 katalogi detali mostowych, 

 

1.3 Zakres opracowania projektowego. 
Zgodnie z umową, budowa ma polegać na wykonaniu konstrukcji nośnej przepustu pod 

projektowaną ścieżkę rowerową.  Zakresem rzeczowym objęte są następujące składniki: 

- rozebranie istniejących skarp cieku w koniecznym zakresie,  

- nowy ustrój nośny przepustu w postaci konstrukcji gruntowo – powłokowej tj. ze stalowej 

blachy falistej z współpracującą warstwą gruntową, 

- wykonanie żelbetowej ściany czołowej, 

- umocnienie skarp kanału w obrębie budowanego przepustu i regulacja dna w koniecznym 

zakresie niwelacji cieku, 

- montaż obustronnych balustrad,  

- umocnienie wylotu zrzutu kanalizacji deszczowej,  

1.4.  Opis istniejącej konstrukcji przepustu pod drogą powiatową. 

1.4.1 Dane charakterystyczne. 

       - długość całkowita przepustu        10,00 m 

- światło pionowe przepustu        2,20 m 

- światło poziome przepustu        2,40 m 

- powierzchnia całkowita światła       4,80 m2 

- kąt skosu z osią jezdni        90                                                                   

  

 

 

1.4.2 Opis konstrukcji istniejącej obiektu. 

Ustrój nośny stanowi przepust o konstrukcji sklepienia ceglanego o szerokości wewnętrznej   

2,40 m, wysokość całkowita światła mierzona od poziomu dna cieku wynosi  2,40 m . Wlot/ 
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wylot przepustu zamknięty kamienną ścianą czołową. Posadowienie obiektu prawdopodobnie 

bezpośrednie. 

 

Fotografia 1.   Kamienna ściana czołowa istniejącego przepust drogowego. 

 

 

2.0 Założenia konstrukcyjne.  

  - Normy i materiały konstrukcyjne 

[1]  PN-85/S-10030  - Obiekty mostowe. Obciążenia lub równoważnej.  

[2]  PN-91/S-10042   - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe lub równoważnej. 

[3] PN-EN 206-1 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja lub równoważnej. 

[4]  PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie  
lub równoważnej. 

[5]  PN-83/B-02482 – Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych lub  

równoważnej. 

beton C30/37 wodoszczelność W8; N<5% – konstrukcja ściany kątowej 

beton C30/37 wodoszczelność W8; N<5%  – beton pod konstrukcję balustrad, wylot kanalizacji 
deszczowej 

stal zbrojeniowa – B 500 C  
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3.0 Dane charakterystyczne konstrukcji przepustu w km  1+153,014. 

3.1 Opis założeń przebudowy: 

 nośność obiektu – klasa E wg PN-85/S-10030 lub równoważnej, 

 ciężar pojazdów dopuszczonych do eksploatacji po obiekcie:  15 ton, 

 szerokość użytkowa ścieżki: 2,0 m, 

 wykonanie konstrukcji nośnej przepustu  z właściwym  posadowieniem, 

 zastosowanie obustronnych balustrad  o  wysokości h – 1,2 m, 

 wykonanie żelbetowej ściany czołowej, 

 umocnienie skarp kamieniem polnym przelane betonem lub płytą ażurową, 

 regulacja dna cieku wraz z umocnieniem, 

 

3.2 Charakterystyka gabarytowa projektowanego przepustu: 

a) długość całkowita  przepustu  wraz z konstrukcja ściany (równolegle do  osi przepustu): 8,40 m, 

b) szerokość ścieżki (prostopadle do osi ścieżki) Bp:    3,30 – 3,43 m 

w tym: 

 - szerokość użytkowa ścieżki:         2,00 m 

 - skrajnia                  2x0,50 m 

- gzyms ścianki czołowej - wylot        0,38 m 

c) światło pionowe:        min 1,80 m 
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3.3 Opis projektowanej konstrukcji przepustu. 

3.3.1 Ustrój nośny. 

Ustrój nośny stanowi konstrukcja z blachy falistej wraz z współpracującą warstwą zasypki 

inżynierskiej. Powłoka o konstrukcji eliptycznej posadowiona bezpośrednio na fundamencie 

kruszywowym. 

3.3.2 Fundament kruszywowy.  

Konstrukcja nośna przepustu posadowiona na fundamencie kruszywowym z kruszywa łamanego 

frakcji 0/31,5 mm, grubość fundamentu 25-30 cm. Pod konstrukcją fundamentu wykonać 

materac kruszywowy gr. 45 cm złożony z kruszywa łamanego 0/31,5 mm otoczony geotkaniną 

polipropylenową o wytrzymałości na rozciąganie min 80 kN/m w obie strony, wydłużeniu 15/11 

%, wytrzymałości na przebicie min 9,0 kN 

3.3.2 Ściana czołowa. 

Od strony wody dolnej zaprojektowano żelbetową ścianę kątową: 

- długość:         1200 cm, 

- szerokość fundamentu:       325 cm, 

- grubość ściany:        25 cm, 

- grubość fundamentu:        25-30 cm, 

- wysokość ściany czołowej:      430 – 512 cm, 

Beton C30/37; stal B 500 C; wykonane „In situ” 

Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych betonu (niekontaktujących z gruntem) zestawem 

impregnacyjnym przed karbonizacją, wnikaniem chlorków i wilgoci.  Dodatkowe zabezpieczenie 

powierzchni w postaci hyrofobizacji powierzchniowej.  

Wszystkie powierzchnie betonu  kontaktujące z gruntem, zabezpieczone podwójną warstwą 

emulisji asfaltowo - bitumicznej. 
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3.4 Elementy wyposażenia obiektu. 

 Nawierzchnia ścieżki.  

Konstrukcja warstw ścieżki odpowiada warstwą na dojazdach, (wg. opracowania drogowego).  

Spadek poprzeczny - jednostronny 2,0%. Spadek podłużny – jednostronny zgodnie z niweletą 

jezdni. 

 Balustrady.  

Na przepuście ścieżki rowerowej usytuowano obustronne balustrady szczeblinowe wysokości 

1,2 m zatopione z jednej strony w fundamencie z drugiej w ścianie czołowej za pomocą kotew 

wklejanych na żywicę epoksydową.  

 Ochrona materiałowa betonu. 

Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych betonu (niekontaktujących z gruntem) zestawem 

impregnacyjnym przed karbonizacją, wnikaniem chlorków i wilgoci.  Dodatkowe zabezpieczenie 

powierzchni w postaci hyrofobizacji powierzchniowej.  

Wszystkie powierzchnie betonu  kontaktujące z gruntem, podwójną warstwa emulsji asfaltowo - 

bitumicznej. 

 Zamulenie przepustu.  

Światło przepustu należy zmniejszyć poprzez zamulenie gruntem rodzimym nieorganicznym gr. 

66 – 70  cm. Zminiejszenie światła wynika z przewidywanej regulacji cieku rzeki Fryba, które 

powinno zostać przeprowadzone w ciągu kilku następnych lat. Ciek zostanie przegłębiony, 

dlatego pozostawiono rezerwę skrajni pionowej. 

3.5 Właściwości materiałów konstrukcyjnych i materiałów pomocniczych 

a) Właściwości zasypki inżynierskiej: 

Szczegóły wg. zaleceń producenta blachy falistej, 

- zasypka piaskowa,  

- wskaźnik zagęszczania zasypki sąsiadującej bezpośrednio z konstrukcja blachy falistej: Is=0,95 

wg Proctora na grubości 10 cm,  

- wskaźnik zagęszczania zasypki wypełniającej wykop: Is=0,98 wg Proctora,  

- zasypka wolna od zbryleń, zmarzliny o nierównomiernym uziarnieniu U>5  (wg PN [5]), 

- wskaźnik krzywizny zasypki 1< <3, 

- zasypka zagęszczana, nieagresywna, wolna od elementów organicznych, 

- maksymalne uziarnienie kruszywa: 20-40 mm, 
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- kąt tarcia wewnętrznego: , 

- minimalna wartość modułu edometrycznego: E>40 MPa, 

- oporność gruntu > 10 000 , 

- agresywność zasypki: ph=(6 8), 

- wilgotność poniżej 20%, 

b) Sposób układania zasypki inżynierskiej: 

- zasypka układana warstwami ze stałą kontrolą laboratoryjną, 

- w obszarze pod pachwinami należy wypełnić ręcznie i zagęścić,  

- ruch sprzętu zagęszczającego musi odbywać się równolegle do osi konstrukcji,  

- do wysokości 60 cm nad kluczem konstrukcji należy stosować lekki sprzęt zagęszczający, 

c) Konstrukcja blachy falistej – km 1+153,014 

- przekrój stalowy o profilu z blachy falistej 125x26x2,5. 

- rozpiętość konstrukcji w świetle: B= 3516 mm 

- wysokość konstrukcji w świetle: H= 2490 mm 

- pole powierzchni przekroju: 6,919  

- stal konstrukcyjna: S250GD  

d) Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją i abrazją 

- pokrycie konstrukcji warstwą cynku grubości min.70 um - cynkowanie ogniowe 

- pokrycie konstrukcji dwustronną powłoką polimerową grubości min. 250  

3.6 Zabezpieczenie wykopu 

Sporządzenie projektu technologicznego zabezpieczania wykopu oraz istniejącej drogi, jego 

uzgodnienie z Zamawiającym oraz Projektantem jest obowiązkiem Wykonawcy Robót. 

Obowiązkiem wykonawcy jest aktualizacja dokumentacji geotechnicznej i na jej podstawie 

opracowanie projektu technologicznego. Przedmiotowy zakres nie został uwzględniony w 

kosztorysie Inwestorskim. Obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie w/w prac w kosztach 

poniesionych przy realizacji inwestycji. 

Opracował 

mgr inż. Paweł Płatkiewicz 
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