
Hydrant naziemny z podwójnym 

zamknięciem i kontrolowanym 
miejscem łamania DN80, PN16

Łuk kołnierzowy 90° 
ze stopką DN80 mm

Kołnierz do rur PE

DN80 mm

Kołnierz do rur PE

DN80 mm

Zasuwa kołnierzowa
DN80 mm

Kołnierz do rur PE
DN80 mm

Rurociag PE 

Dz 90 mm

Teleskopowa obudowa 

do zasuwy DN80
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Legenda:

1 - Głowica 2 x B (EN-GJS-400)

2 - Rura górna  (St.37, ocynkowana / NIRO)

3 - Rura dolna (St. 37, ocynkowana / NIRO)

4 - Kolano odwadniająe (CuZn40Pb2)

5 - Stopa  (EN-GJS-400)
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Sanitarna

Ujęcie wody

Sieć wodociągowa,

Przyłącze energetyczne

Hydrant  nadziemny DN80 6.0

Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:

ul. Warszawska 12, 

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

Gmina Bolków
ul. Rynek 1

59-420 Bolków

"Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci 
wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków"

Sprawdzający branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Tomków Nr upr.: 130/DOŚ/10 Podpis:

Asystent branża sanitarna: mgr inż. Piotr Tokarczyk Nr upr.: Podpis:

Data:

Elektryczna

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Rodryk Świerczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:

Konstrukcyjna


