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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty drogowe rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
(43,5+74,3+11,5+10,5)*2 m 279,600
RAZEM 279,600
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- m?2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
(43,5+74,3+11,5+10,5)*1,1 m2 153,780
RAZEM 153,780
1.2 Roboty ziemne-wykopy
3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.1.|0113-09
2|analogia
5563*0,001 km 5,563
RAZEM 5,563
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
2|analogia-
adaptacja
4149,7+70,1+119,6+271,9+87,2+193+175,7+195,9+693,4+2663,3 m3 8 619,800
RAZEM 8 619,800
5/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcego uzbrojenia o gtebokosci do 1,5 moraz  |m3
d.1./0310-02 poszerzenia kat. lll-zatozono 5% robét mechanicznych
2|analogia-
adaptacja
8619,80,05 m3 430,990
RAZEM 430,990
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; oraz przytgczy sanitarnych
2|analogia-
adaptacja
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
7/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2|analogia-
adaptacja
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw kpl.
d.1./0529-01
2|analogia-
adaptacja
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1./0313-01 w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m;
2|analogia- grunt kat. I-IV
adaptacja
(5563-255,5)"1,8*2 m2 19 107,000
RAZEM 19 107,000
1.3 Roboty montazowe
1.3. Wezty
1
1.3. Wezly hydrantéw nadziemnych (7 kpl)
1.1
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm- |szt.
d.1.1014-04 trojnik zel. kot. 150/80/150 sfero
3.1.|analogia- Krotnosé = 7
1|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03 Krotnosé = 7
3.1.
1
1 kpl. 1,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm-odejscia hydrantow
3.1.|analogia- Krotnosé = 7
1|adaptacja
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
3.1.|analogia- wnetrznej 90 mm
1|adaptacja Krotnosé = 7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-tuleja e-op 90 mm
3.1. Krotnosé = 7
1
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-blok podporowy
3.1. Krotnosé = 7
1
4*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
1.3. Wezet studni redukcyjnej
1.2
17/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1./0405-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokos$¢ 2 m-studnia redukcyjna
3.1.|analogia
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 4 Armatura studni redukcyjnej szt.
d.1./1014-04 Krotnosé¢ = 2
3.1.|analogia-
2|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Wezet uktadu odpowietrzajacego podziemnego (4 kpl)
1.3
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt.
d.1./1014-04 tréjnik zel. kot 150/50/150
3.1. Krotnos¢ = 4
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt.
d.1./1014-04 tacznik RK 160
3.1. Krotnos¢ = 4
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych -zestaw odpowietrzajacy podziemny +  |kpl.
d.1./1116-01 skrzynka uliczna
3.1.|analogia- Krotnos¢ = 4
3|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Wezet W11-wiaczenie do istniejgcej sieci
1.4
22|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm + tgcznik |kpl.
d.1.|1105-04 RH 160
3.1.|analogia-
4|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.1./1014-05 tréjnik zel. kpt. 200/150/200 + tgczniki RK 200 mm
3.1.|analogia-
4|adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Wezet zasuwy 100 mm-RK 125 mm(ZK)
1.5
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24/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm + RK kpl.
d.1./1105-03 125 i zaslepka
3.1.|analogia-
5|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Wezet zasuwy 150 mm + RK160 (W1)
1.6
25/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.1.|1105-04
3.1.
6
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.3. Wezet W2
1.7
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt.
d.1./1014-04 tréjnik zel. kot. 150/150/150
3.1.
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt.
d.1./1014-04 redukcja zel.kot. 150/100
3.1.
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm + RK kpl.
d.1.|1105-04
3.1.
7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $§r.100 mm + RK kpl.
d.1./1105-03 125
3.1.|analogia-
7|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Wezet W4
1.8
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt.
d.1./1014-04 tréjnik zel. kot. 150/100/150
3.1.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm + RK kpl.
d.1.|1105-04
3.1.
8
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm + RK kpl.
d.1./1105-03 125
3.1.|analogia-
8|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Montaz rur
2
33 Przewierty sterowane rurami PE100 SDR11 RC kpl.
d.1.|cena zakta-
3.2|dowa
100+155,5 kpl. 255,500
RAZEM 255,500
34/ KNNR 4 Rury ostonowe o $r.zewnetrznej 250 mm m
d.1./1009-11
3.2|analogia-
adaptacja
4+4,5+5,5 m 14,000
RAZEM 14,000
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35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci -podsypka i nad- |m3
d.1./1411-04 sypka-piach z odzysku + tasma sygnalizacyjna
3.2|analogia-
adaptacja
PE160 (4372-255,5)*(0,2+0,16+0,2)*0,9 m3 2074,716
-4116,5"0,16*0,16*3,14/4 m3 -82,725
PE125 594*(0,2+0,12+0,2)*0,9 m3 277,992
-59470,125%0,125%3,14/4 m3 -7,286
PE90 3%(0,1+0,09+0,1)*0,8 m3 0,696
-30,0970,0973,14/4 m3 -0,019
RAZEM 2 263,374
36| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
3.2
4241,5 m 4 241,500
RAZEM 4 241,500
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
3.2
594 m 594,000
RAZEM 594,000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3.2|analogia-
adaptacja
3 m 3,000
RAZEM 3,000
39|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
3.2
365 ztgcz. 365,000
RAZEM 365,000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3.2
50 ztgcz. 50,000
RAZEM 50,000
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.{1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm
3.2
27 zlgcz. 27,000
RAZEM 27,000
42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./{1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
3.2
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
43/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
3.2
(4372+594+3)/200 odc. 24,845
200m
RAZEM 24,845
44/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
3.2|analogia-
adaptacja
24,845 odc. 24,845
200m
RAZEM 24,845
45/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. 110mm 1 prob.
3.2|analogia-
adaptacja
594/200 200m - 2,970
1 préb.
RAZEM 2,970
46|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
3.2|analogia-
adaptacja
4372/200 200m - 21,860
1 préb.
RAZEM 21,860
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47 Badania bakteriologiczne wody szt
d.1.|cena zakita-
3.2|dowa
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.4 Roboty ziemne zasypki
48|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-01 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4/2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z utozeniem tasmy ostrzegawczej
analogia-
adaptacja
8619,8-2074,716-277,992-0,696-(1,8"1,8*3,14/4*2*6) m3 6 235,875
RAZEM 6 235,875
49|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-01 grunciez transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wywoéz nad-
4|analogia- miaru gruntu-wywdz nadmiaru gruntu
adaptacja
8619,8-6235,875 m3 2 383,925
RAZEM 2 383,925
50|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
4|analogia- Krotnosé = 5
adaptacja
8619,8-6235,875 m3 2 383,925
RAZEM 2 383,925
51|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-obudowy skrzynek i hudrantéw
4|analogia-
adaptacja
4*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
52|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zasuw i hudrantéw - stupki zelbetowe 12x12|szt.
d.1./2103-03 cm do znakéw
4|analogia-
adaptacja
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.5 Roboty drogowe-odbudowa
53|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
(43,5+74,3+11,5+10,5)*0,9 m2 125,820
RAZEM 125,820
54|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-01 15cm
5
(43,5+74,3+11,5+10,5)*0,9 m2 125,820
RAZEM 125,820
55/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-05 10 cm
5
(43,5+74,3+11,5+10,5)*0,9 m2 125,820
RAZEM 125,820
56| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5
(43,5+74,3+11,5+10,5)*0,9 m2 125,820
RAZEM 125,820
57/|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
5
(43,5+74,3+11,5+10,5)*1,1 m2 153,780
RAZEM 153,780
2 PRZEBUDOWA UJECIA WODY
21 Liwidacja istniejacej studni zbiorczej
58/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.2.|0306-01
1
(2,373,14"170,15)+(2,3"2,3*3,14/470,2*2) m3 2,744
RAZEM 2,744
59|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.2./0118-13 km-z przeznaczeniem na recykling
1|analogia-
adaptacja

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




BOLKOW-GORZANOW ICE-wodociag-ujecie wod-2022.ath-bis 2023.ath 7/15
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,744 m3 2,744
RAZEM 2,744
60|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.2./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1 Krotnosé = 5
2,744 m3 2,744
RAZEM 2,744
2.2 Budowa nowej studni zbiorczej
61|KNNR 1 wykonanie studni depresyjnej §r.215 mm szt.
d.2.|0607-07
2|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.2./0603-01 mm
2|analogia-
adaptacja
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
63|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |stud.
d.2./1416-01 wane metoda studniarskg w - gtebokos$¢ 4 m z wtazem nierdzewnym antywta-
2|analogia- maniowym
adaptacja
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-01 grunciez transportem urobku samochodami samowytadowczymi-wywéz nad-
2|analogia- miaru gruntu-wywdz nadmiaru gruntu
adaptacja
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
65/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
2|analogia- Krotnosé = 5
adaptacja
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
66| KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe-zabetonowanie dna zbiornika-z wigczeniem rur
2
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
3 PRZEBUDOWA BUDYNKU UJECIA WODY
3.1 Liwidacja istniejacej budynku
67|KNR 4-04 Rozebranie muréw,stropu ptyfy fundamentowej m3
d.3./0101-03
1|analogia-
adaptacja
(3+3+3+3)*2"0,25 m3 6,000
3*3*0,15*2 m3 2,700
RAZEM 8,700
68/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 [m3
d.3./0118-13 km-z przeznaczeniem na recykling
1|analogia-
adaptacja
8,7 m3 8,700
RAZEM 8,700
69|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.3./0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1 Krotnosé = 5
8,7 m3 8,700
RAZEM 8,700
70/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1/2.11.4. 9911- | (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspétczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)-piach z dowozem
analogia-
adaptacja
3*31,7 m3 15,300
RAZEM 15,300
71/KNNR 11 Studnie bezodptywowa z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wy- |szt.
d.3./0405-03 kopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m- zwyprowadzeniem na
1|analogia- zewnatrz rury ssacej zakonczong szybkoztgczem
adaptacja
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Dostawa i montaz kontenera technicznego
72|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych m2
d.3./0101-01
2
(3+3+6+6)*0,3 m2 5,400
RAZEM 5,400
73|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.3.|0104-01 $r.do 14 mm
2|analogia-
adaptacja
0,35 t 0,350
RAZEM 0,350
74/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.3./0107-01
2
3"6*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
75/KNR 2-25 Dostawa i montaz kontenera technologicznego kpl. z zestawem pompowym i |konte-
d.3./0102-01 urzadzeniem do dawkowania podchlorynu sodu ner.
2|analogia-
adaptacja
1 konte- 1,000
ner.
RAZEM 1,000
3.3 Wyposazenie uzupetniajace
76|Zakup Grzejnik elektryczny z termostatem 500 W szt.
d.3.
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 WYMIANA WELAZOW NA ANTYWLAMANIOWE
77/KNNR 4 Wymiana pokrw studni z istniejgcymi wtazami na powe pokrywy z wtazami an- |kpl.
d.4/1421-03 te wlamaniowymi
analogia-
adaptacja
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
5 WYMIANA OGRODZENIA
78/ KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.5/0808-03
analogia-
adaptacja
570 m 570,000
RAZEM 570,000
79/KNNR-W 2 |Ogrodzenie z element panelowych oc i powlekantch z prefabrykowanymi ele- |m
d.5|W1504-07 |mentami cokotéw-wraz z bramai furtkg
analogia-
adaptacja
570 m 570,000
RAZEM 570,000
6 ZASILANIE ELEKTRYCZNE
80|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.6(0723-01
1057 m 1.057,000
RAZEM 1 057,000
81/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.6/0713-05 mknietych
1057 m 1.057,000
RAZEM 1 057,000
82|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.6|1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-03 pierwszy)
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
84/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem funda- |kpl.
d.6/1007-01 mentu "na mokro"

-8-
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PRZEDMIAR/OBMIAR

9/15

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
86|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.6/0115-05 zujacy wykorzystujacy specjalizowane tory transmisji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 13-25 |Montaz kamery telewizji przemystowej szt.
d.6/0106-06
analogia-
adaptacja
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
88 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7|cena zakfa-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

SIEC WODOCIAGOWA

Roboty drogowe rozbiérkowe

Roboty ziemne-wykopy

Roboty montazowe

— | — | —

1.3.1|Wezly

1.3.1.|Wezly hydrantéw nadziemnych
(7 kpl)

-

1.3.1.|Wezet studni redukcyjnej

1.3.1.|Wezetl uktadu odpowietrzajace-
3/go podziemnego (4 kpl)

1.3.1.|Wezet W11-wiaczenie do istnie-
4 jacej sieci

1.3.1.|Wezet zasuwy 100 mm-RK 125
5/ mm(ZK)

1.3.1.|Wezet zasuwy 150 mm + RK160
6/(W1)

1.3.1.|Wezet W2

1.3.1.|Wezet W4

1.3.2|Montaz rur

1.4|Roboty ziemne zasypki

1.5|Roboty drogowe-odbudowa

2|PRZEBUDOWA UJECIA WODY

2.1|Liwidacja istniejacej studni
zbiorczej

2.2|Budowa nowej studni zbiorczej

3|PRZEBUDOWA BUDYNKU UJE-
CIA WODY

3.1|Liwidacja istniejgcej budynku

3.2|Dostawa i montaz kontenera
technicznego

3.3/ Wyposazenie uzupetniajace

4 WYMIANA WLAZOW NA AN-
TYWLAMANIOWE

5/WYMIANA OGRODZENIA

6|ZASILANIE ELEKTRYCZNE

7/CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty drogowe rozbiérkowe
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 279,600
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 153,780
d.1./0102-04 o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
1 km
1.2 Roboty ziemne-wykopy
3/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 5,563
d.1./0113-09 trasa wykopow
2|analogia
4/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 8 619,800
d.1.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
2|analogia-adap- |tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-lll
tacja
5/KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejacego uzbrojenia o gte- |m3 430,990
d.1.|02 bokosci do 1,5 m oraz poszerzenia kat. Ill-zatozono 5%
2|analogia-adap- [rob6t mechanicznych
tacja
6/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 10,000
d.1.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; oraz przytaczy sanitar-
2|analogia-adap- |nych
tacja
7|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 10,000
d.1./06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
2|analogia-adap- |m
tacja
8|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl. 7,000
d.1.|01
2|analogia-adap-
tacja
9/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 7,000
d.1.|06 element o rozpietosci 4 m
2
10|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 19 107,000
d.1./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych ; wykopy o
2|analogia-adap- |szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-
tacja v
1.3 Roboty montazowe
1.3. Wezly
1
1.3. Wezly hydrantéw nadziemnych (7 kpl)
1.1
11|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.1.|04 nierzowe o $r. 100 mm-trojnik Zel. kot. 150/80/150 sfero
3.1.|analogia-adap- |Krotnos¢ = 7
1/tacja
12|/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000
d.1./03 Krotnosé = 7
3.1.
1
13|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 1,700
d.1./03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm-odejscia
3.1.|analogia-adap- | hydrantow
1/tacja Krotnosé = 7
14/ KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych szt. 2,000
d.1.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
3.1.|analogia-adap- |leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 90
1|tacja mm
Krotnos¢ = 7
15/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 2,000
d.1./03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
3.1. rowych o $r. zewn. 90 mm-tuleja e-op 90 mm
1 Krotnosé = 7
16|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |ms3 0,400
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-blok podporo-
3.1. wy
1 Krotnos¢é = 7
1.3. Wezet studni redukcyjnej
1.2
17|KNNR 11 0405- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $ér. 1500 mm |szt. 1,000
d.1.|07 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
3.1.|analogia gtebokos¢ 2 m-studnia redukcyjna

11 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
18/KNNR 4 1014- |Armatura studni redukcyjnej szt. 1,000
d.1.|04 Krotnosé = 2
3.1.|analogia-adap-
2/tacja
1.3. Wezet uktadu odpowietrzajagcego podziemnego (4 kpl)
1.3
19|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.1.|04 nierzowe o $r. 150 mm-tréjnik zel. kot 150/50/150
3.1. Krotnos¢ = 4
3
20|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.1./04 nierzowe o $r. 150 mm-tgcznik RK 160
3.1. Krotnosé = 4
3
21|KNNR 4 1116- |Odpowietrzenie sieci wodociggowych -zestaw odpowie- |kpl. 1,000
d.1./01 trzajgcy podziemny + skrzynka uliczna
3.1.|analogia-adap- |Krotnosc¢ = 4
3ltacja
1.3. Wezet W11-wiaczenie do istniejgcej sieci
1.4
22|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.1.|04 0 $r.150 mm + tgcznik RH 160
3.1.|analogia-adap-
4tacja
23|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1,000
d.1.|05 nierzowe o $r. 200 mm-trojnik zel. kpt. 200/150/200 +
3.1.|analogia-adap- |tgczniki RK 200 mm
4tacja
1.3. Wezet zasuwy 100 mm-RK 125 mm(ZK)
1.5
24 /KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.1./03 0 $r.100 mm + RK 125 i zaslepka
3.1.|analogia-adap-
5tacja
1.3. Wezet zasuwy 150 mm + RK160 (W1)
1.6
25/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 8,000
d.1./04 0 $r.150 mm
3.1.
6
1.3. Wezet W2
1.7
26|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1,000
d.1./04 nierzowe o $r. 150 mm-tréjnik zel. kot. 150/150/150
3.1.
7
27|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.1.|04 nierzowe o $r. 150 mm-redukcja zel.kot. 150/100
3.1.
7
28/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 2,000
d.1./04 0 $r.150 mm + RK
3.1.
7
29/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.1./03 0 $r.100 mm + RK 125
3.1.|analogia-adap-
7|tacja
1.3. Wezet W4
1.8
30(KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.1.|04 nierzowe o $r. 150 mm-trojnik zel. kot. 150/100/150
3.1.
8
31/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 2,000
d.1./04 0 $r.150 mm + RK
3.1.
8
32|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.1./03 0 $r.100 mm + RK 125
3.1.|analogia-adap-
8ltacja
1.3. Montaz rur
2

-12-
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tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
33 Przewierty sterowane rurami PE100 SDR11 RC kpl. 255,500
d.1.|cena zaktado-
3.2\wa
34/ KNNR 4 1009- |Rury ostonowe o sr.zewnetrznej 250 mm m 14,000
d.1.|11
3.2|analogia-adap-
tacja
35/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 2 263,374
d.1.|04 bosci -podsypka i nadsypka-piach z odzysku + tasma
3.2|analogia-adap- |sygnalizacyjna
tacja
36|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 4 241,500
d.1.|07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
3.2
37|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 594,000
d.1.|05 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
3.2
38/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 3,000
d.1./03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
3.2|analogia-adap-
tacja
39/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 365,000
d.1.|07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.2 $r. zewn. 160 mm
40/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 50,000
d.1.|/05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.2 $r. zewn. 125 mm
41/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 27,000
d.1.|07 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
3.2 rowych o $r. zewn. 160 mm
42/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 8,000
d.1./05 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
3.2 rowych o $r. zewn. 125 mm
43|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 24,845
d.1.|01 nej do 150 mm
3.2
44/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 24,845
d.1.|01 nalnej do 150 mm
3.2|analogia-adap-
tacja
45/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 2,970
d.1.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 110mm
3.2|analogia-adap-
tacja
46/ KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 préb. 21,860
d.1./02 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm
3.2|analogia-adap-
tacja
47 Badania bakteriologiczne wody szt 7,000
d.1.|cena zaktado-
3.2|wa
1.4 Roboty ziemne zasypki
48|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 6 235,875
d.1./01 z.0.2.11.4. | ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
4/9911-02 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
analogia-adap- |warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il -
tacja wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)-z utozeniem tasmy
ostrzegawczej
49/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 2 383,925
d.1.|01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w grunciez transportem urobku sa-
4|analogia-adap- |mochodami samowytadowczymi-wywoz nadmiaru grun-
tacja tu-wywo6z nadmiaru gruntu
50|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 2 383,925
d.1.|01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
4|analogia-adap- | gruntowych (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
tacja Krotnos¢ = 5
51/KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,400
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-obudowy
4|analogia-adap- |skrzynek i hudrantow
tacja
52|KNNR-W 10 Oznakowania - znaki informacyjne zasuw i hudrantéw - |szt. 20,000
d.1./2103-03 stupki zelbetowe 12x12 cm do znakow
4|analogia-adap-

1.5

Roboty drogowe-odbudowa
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d.3.

—_

03
analogia-adap-
tacja

mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni); gtebokos¢ 2 m- zwyprowadzeniem na zewnatrz
rury ssacej zakonczong szybkoztgczem

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
53/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 125,820
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
5 ne nawierzchni
54/ KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 125,820
d.1.|01 bosci po zageszczeniu 15 cm
5
55/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 125,820
d.1./05 bosci po zageszczeniu 10 cm
5
56/ KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 125,820
d.1.|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
5
57/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 153,780
d.1./02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
5 Scieralna)
2 PRZEBUDOWA UJECIA WODY
2.1 Liwidacja istniejacej studni zbiorczej
58|KNR 4-04 0306-| Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 m3 2,744
d.2.|01 cm
1
59/KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 2,744
d.2./0118-13 tadowczymi na odl. do 1 km-z przeznaczeniem na recyk-
1|analogia-adap- |ling
tacja
60|KNR 19-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 2,744
d.2.|0118-14 tadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
1 km
Krotnosé = 5
2.2 Budowa nowej studni zbiorczej
61/KNNR 1 0607- |wykonanie studni depresyjnej $r.215 mm szt. 1,000
d.2.|07
2|analogia-adap-
tacja
62|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 24,000
d.2.|01 otwordw o $r. 150-500 mm
2|analogia-adap-
tacja
63|KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 1,000
d.2.|01 $r. 2000 mm wykonywane metodg studniarskg w - gte-
2|analogia-adap- |bokos¢ 4 m z wtazem nierdzewnym antywtamaniowym
tacja
64 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 12,500
d.2.|01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w grunciez transportem urobku sa-
2|analogia-adap- |mochodami samowytadowczymi-wywoz nadmiaru grun-
tacja tu-wywo6z nadmiaru gruntu
65/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 12,500
d.2.|01 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
2|analogia-adap- |gruntowych (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
tacja Krotnos¢ = 5
66 KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 12,500
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-zabetonowa-
2 nie dna zbiornika-z wtgczeniem rur
3 PRZEBUDOWA BUDYNKU UJECIA WODY
3.1 Liwidacja istniejacej budynku
67|KNR 4-04 0101-| Rozebranie muréw,stropu ptyfy fundamentowe;j m3 8,700
d.3./03
1|analogia-adap-
tacja
68/ KNR 19-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 8,700
d.3./0118-13 tadowczymi na odl. do 1 km-z przeznaczeniem na recyk-
1|analogia-adap- |ling
tacja
69/KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 8,700
d.3./0118-14 tadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
1 km
Krotnosé = 5
70|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 15,300
d.3./04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
analogia-adap- |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=1.00)-piach z dowozem
71|KNNR 11 0405- | Studnie bezodptywowa z kregéw betonowych o ér. 1000 |szt. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
3.2 Dostawa i montaz kontenera technicznego
72/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 5,400
d.3.|01 wych lub zelbetowych
2
73/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0,350
d.3.|01 okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm
2|analogia-adap-
tacja
74/ KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 5,400
d.3./01 waniu tradycyjnym
2
75|KNR 2-25 0102-| Dostawa i montaz kontenera technologicznego kpl. z ze- |kontener. 1,000
d.3./01 stawem pompowym i urzgdzeniem do dawkowania pod-
2|analogia-adap- |chlorynu sodu
tacja
3.3 Wyposazenie uzupetniajgce
76|Zakup Grzejnik elektryczny z termostatem 500 W szt. 3,000
d.3.
3
4 WYMIANA WELAZOW NA ANTYWLAMANIOWE
77|KNNR 4 1421- |\Wymiana pokrw studni z istniejgcymi wtazami na powe |Kkpl. 6,000
d.4(03 pokrywy z wiazami ante wtamaniowymi
analogia-adap-
tacja
5 WYMIANA OGRODZENIA
78/ KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 570,000
d.5/03
analogia-adap-
tacja
79|KNNR-W 2 Ogrodzenie z element panelowych oc i powlekantch z |m 570,000
d.5|W1504-07 prefabrykowanymi elementami cokotéw-wraz z bramai
analogia-adap- |furtkg
tacja
6 ZASILANIE ELEKTRYCZNE
80|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod m 1 057,000
d.6|01 obiektami
81 KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pusta- m 1 057,000
d.6|05 kach lub kanatach zamknietych
82|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.6|04
83|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1,000
d.6/03 3-fazowy (pomiar pierwszy)
84|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.6|05 (pierwszy pomiar)
85/KNNR 5 1007- |Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) |kpl. 3,000
d.6|01 z wykonaniem fundamentu "na mokro"
86|KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - in- |szt. 1,000
d.6/0115-05 terfejs cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujacy specjalizo-
wane tory transmisiji
87|KNR 13-25 Montaz kamery telewizji przemystowej szt. 4,000
d.6/0106-06
analogia-adap-
tacja
7 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
88 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.7|cena zaktado-
wa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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