
OZNACZENIA
1. Zawór odpowietrzający 

    do zabudowy podziemnej.

2. Trójnik redukcyjny DN150/50

    z żeliwa sferoidalnego

3. Tuleja PE + kołnierz stalowy DN150

4. Projektowany wodociąg PE 160

5. Skrzynka uliczna 

    dla zaworu odpowietrzającego
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Sanitarna

Ujęcie wody

Sieć wodociągowa,

Przyłącze energetyczne

Schemat odpowietrzenia sieci wodociągowej 5.0

Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:

ul. Warszawska 12, 

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

Gmina Bolków
ul. Rynek 1

59-420 Bolków

"Przebudowa ujęcia wody wraz z budową sieci 
wodociągowej przesyłowej dla Gminy Bolków"

Sprawdzający branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Tomków Nr upr.: 130/DOŚ/10 Podpis:

Asystent branża sanitarna: mgr inż. Piotr Tokarczyk Nr upr.: Podpis:

Data:

Elektryczna

Projektant branża sanitarna: mgr inż. Rodryk Świerczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:

Konstrukcyjna


