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LEGENDA:

Projektowany wezet na sieci wodociggowej
Punkty zatamania, zmiana kierunku sieci
Redukcja $rednicy proejktowanej sieci

Studnia redukcyjna DN2000

Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Wojciech Tomkéw Nr upr.: 130/DOS/10 Podpis:
Asystent branza sanitarna: mgr inz. Piotr Tokarczyk Nr upr.: Podpis:
Inwestor: Data:
CKAN, Al/ Gmina Bolkéw
& % __BIURO PROJEKTOWE ul. Rynek 1 21.03.2022
59-420 Bolkéw
’ Lokalizacja inwestycji: Stadium:
PRZYLACZE ENERGETYCZNE
Jedn.ewid.020505

_\%QALN\E& ul. Warszawska 12,

e-mail: ekorodryk@op.pl

58-500 Jelenia Gora
tel. 75 64 74 032

2P 0br.0009 P , dz. nr 602
Jedn,ewid,020502_5 Bolkéw, obr.0002 Jastmvnec dz or 203, 230, 229
0br.0006 Nowe Rochowice, dz.nr 104/3, 104/1
SIEC WODOCL?GOWA I UJECIE WODY
Jedn.ewid.02 br.0009 P , dz. nr 602
Jedn.ewid.020502_5 Bolkéw, oiyr 0002 Jastmvnec dz nr 203, obr.0001 Gorzanowice,
dz. o 185/2, 212, T90, 189, 165, 171, 172, 222/4, 0br.0012 wmydz or 137/1, 21812, 137/3
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Branza: Temat: Podziatka:
Iiﬂ;?:gﬁcyjna "Przebudowa ujecia wody wraz z budow3 sieci

Elektryczna wodociggowej przesytowej dla Gminy Bolkéw" 1:100/500

Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:
Ujecie wody

Sie¢ wodociagowa,
Przylacze energetyczne

Profil sieci wodociggowej W.2-W .4
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