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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkéw
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
Gminy Bolkow”

1 ST-00 WYMAGANIA OGOLNE STWiORB

1.1 INFORMACJE OGOLNE
1.1.1 Nazwa zadania i przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w ramach zamodwienia pn.
»Przebudowa ujecia wody wraz z budowg sieci wodociaggowej przesylowej dla Gminy
Bolkow”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego 1 Unii
Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowig integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych i nalezy je stosowac¢ przy zlecaniu i realizacji Robdt opisanych w dokumentacji
przetargowej na wybor Wykonawcy Rob6t bedacych przedmiotem Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa ujecia wody wraz z budowg magistralnej sieci
wodociggowe;.

1.1.2 Zakres robodt objetych STWiORB

Zakres robot obejmuje:
1) przebudowe ujecia wody
e Przebudowa studni zbiorczej ujecia drenazowego.
e Wymiana wlazow na istniejacych studniach ujeciowych,
e Montaz oSwietlenia,
e Wymiana ogrodzenia wraz z bramg i furtkg na ogrodzenie panelowe o dtugosci L=325,0
m wyposazone w nowg brame o szerokosci 3,0 m oraz furtkg o szer. 1,0 m.
e Przebudowe istniejgcego budynku wraz z montazem nowego uktadu pomp sieciowych.
2) budowe magistralnej sieci wodociggowej

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.
Pozostale istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w dokumentacji
projektowej oraz pozostatych czeéciach stanowigcych Kontrakt.

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

e Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,
budowa, utrzymaniem i rozbiorka obiektow budowlanych oraz okresla zasady dzialania
organOw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U.
2010 nr 243 poz. 1623)

e Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty” , na ktore
sktadaja si¢ Roboty Stale i Roboty Tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
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Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”)
oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania i gromadzenia SciekOw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz
aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych;
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne 1 napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeplywem S$ciekow oraz
oproznianiem 1 odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato§¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdéd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) 1 doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego;

Dlugos¢ kanalu - odleglo$¢ miedzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi
studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia
personelu Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych
gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
Dokumenty budowy — 0znacza dokumenty wymienione w punkcie Blad! Nie mozna o
dnalez¢ zrodla odwolania. niniejszej Specyfikacji;

Droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu wydajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatno$ci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
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Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow

Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla

Gminy Bolkow”

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z

zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacj¢ drogi oraz

wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewoddéw lub urzadzen

wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i

telekomunikacyjnych jako przytaczy wraz z niezbedng przebudows sieci badz drog w

zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespdt maszyn, urzadzen i

instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czgsci zatozonych

procesoéw technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera.

Inwestor — Instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja — jest to zespot wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzgdzen

technicznych, tworzacych okreslony system kanalizacji, stuzacy do odprowadzania

sciekow. Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej

miejscowosci wszystkich rodzajow $ciekow, powstajacych w wyniku zycia ludzi,

produkcji przemystowej i przetwoérczej oraz wod opadowych.

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do

kierunkowego przeptywu $ciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

Kolektor tloczny - kanatl przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekows;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnoSci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego

wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo

aprobatg techniczng;

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp.

SIECI;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz robot;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow

wszystkich branz projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;
Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.
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Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
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Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robot budowlanych w zakresie
budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktory moze samoistnie spetnia¢ funkcje
gospodarczg lub techniczng.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czgsciowych i branzowych
potwierdzajace prawidlowo$¢ montazu instalacji 1 urzadzen 1 umozliwiajace
rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;
Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej — ,,przylacze” zgodnie z Dokumentacja
projektowa nalezace do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach
Kontraktu wg zasad okre§lonych w Szczegotowym opisie osi priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:

- w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przylaczanej —
przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomosci,
natomiast w granicach nieruchomosci przytaczanej tylko te odcinki, ktore stuza
do przylaczenia wigcej niz jednego podmiotu,

- w przypadku, gdy w granicach nieruchomosci przylaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) —
przewody zlokalizowane zard6wno poza granicami tej nieruchomosci, jak rowniez
w jej granicach, jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze studzienka)
od strony granicy tej nieruchomosci. Stanowi ono odcinek boczny kolektora
gléwnego, ktory przeznaczony jest do odbioru S$ciekow z gospodarstw
domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieplowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
1 zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
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Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla

Gminy Bolkow”

wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préoby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace
prawidtowos$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do
wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robo6t — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki,
urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania
zamierzonego przedsigwzigcia inwestycyjnego i poszczegdlnych robot w odpowiednim
tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz
jakosci realizowanych robot;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka
przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu
szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych 1 zachowania warunkéw
bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatan doprowadzajacych
inwestycje 1 obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktorych wspotdziatajg inwestor,
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi 1 projektanci branzowi w ramach
komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach
pod przeszkodg terenows;
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Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow

Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla

1.14

Gminy Bolkow”

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejgcego uzbrojenia,

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;
Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca
si¢ w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci
wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania
robot budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycj¢;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok
istniejgcych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej 1lub jej elementu, badz wykonanie budynku razem =z
zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajagce dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z norma
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna;

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i poleceniami InZyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki

uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda Roboty
budowlane.
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Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
Gminy Bolkow”

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktéorych zobowigzatl si¢ Wykonawca
zawierajagc umowe o roboty budowlane, szczegotowo zostal opisany w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz
robot tymczasowych, ktére sg niewyszczegolnione w opisie przedmiotu zamowienia, ale shuzg
do uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujaca prawidtowo siec
wodociggowa oraz ujecie wody. Ponadto Wykonawca w ramach pelnienia swoich obowigzkow
bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii — koniecznych
do zrealizowania 1 zakonczenia Robo6t zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i
wymaganiami Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie robot budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych
bedacych przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

1.1.5 Teren budowy

Teren budowy stanowig dziatki prywatne, dziatki drogowe i dziatki nalezace do innych
zarzadcow zgodnie z DP.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z
ustaleniami klauzuli Warunkéw Kontraktu.

Warunkiem rozpoczgcia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodla odwolania. ponize;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
sieciowe.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na
tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskoOw mieszkancow 1 wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.
1.1.5.1 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.
1.1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnosci:
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Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
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1. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa 1 nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w Ceng Kontraktowa.

4. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

5. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

6. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera.

7. Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i

mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego

srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezb¢dne drogi montazowe.

9. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji Terenu Budowy.

1.1.5.3 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w
okresie trwania Kontraktu, az do przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkow

Robot oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drog 1 odno$nych

wiadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnos$nie kolejnosci prowadzenia Robot i
objazdoéw (patrz Zbiorczy harmonogram robot — punkt Blad! Nie mozna odnalezé zrodla o
dwolania. niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na

zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optfaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.
Oplaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wilasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe,
tymczasowe ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu
robodt oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po
zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie
oznakowania, ktore zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

o
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Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
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Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inzyniera
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.1.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145),

e stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

e stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczen zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.1.6.1 Postepowania z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym
zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r (Dz. U. Nr
112/1206/2001 z pdzn. zmianami ) 1 podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpadow.
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujgte przez
Wykonawce w Cenie Ofertowej.

Wykonawca przedstawi 1 dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje odpadow oraz wszelkich innych materiatow powstatych w skutek przeprowadzonych
Robot.

1.1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
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Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
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1.1.8 Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen oraz sgsiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Rob6t w
ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia, demontazu
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpocze¢cia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych Rob6t Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrdtszym mozliwym
terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystagpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu
nowe obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
zniszczenia mienia wlasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

1.1.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzia¢ pod uwage nosnos$¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtlasnych, zniszczone nawierzchnie w
zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.1.10 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami 1 wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegblnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy
wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki
wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie
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e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwsze] pomocy i procedury w razie
wypadkow
e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
e wlasciwe zabezpieczenia p.poz Roboét 1 urzadzen Terenu Budowy
e pracownicy obstugujacy maszyny 1 urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowaé si¢ S$wiadectwem potwierdzajacym posiadane
kwalifikacje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie 1 spetnienie wszystkich wymogdéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwoch lub wigcej
wykonawcow to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.1.11 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkow, nawierzchni, itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac.
Wszelkie istniejagce uszkodzenia i inne wazne szczegdlty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacj¢ taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w
dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Inzyniera, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate
Inzyniera 1 wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.1.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, zarzadzenia wydane
przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
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przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.1.13 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone
InZynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach.
1.1.13.1 Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robdt optatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura,
warsztaty, magazyny uzyje elementéw lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny 1
czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikoOw 1 innego personelu muszg by¢
regularnie sprzatane, a $§mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegac
uzgodnieniu z zarzadcami drog w ramach projektéw organizacji ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stot konferencyjny i fotele biurowe)
tak, aby mozna bylo organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajgcego,
Inzyniera i Wykonawcy robot dotyczace prawidlowego wykonywania Kontraktu i postepu
Robot.
1.1.13.2 Zaplecze dla Inzyniera

Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.
1.1.13.3 Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze obserwacji
archeologicznej.
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W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkow.

Z uwagi na niszczacy charakter robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
staly nadzor archeologiczno — konserwatorski nad cato$cig prac ziemnych. Powyzsze dziatania
prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury
z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
1.1.13.4 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego.
W tym wypadku przed przystagpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopoéw nalezy zwrdci¢ uwagg,
aby nie spowodowac¢ znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢ przyczyna
usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.
1.1.13.5 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma
ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
Warunkami Kontraktu 1 utrzyma ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji 1 ubezpieczen zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Ofertowa
1.1.13.6 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i robot spdjny z Programem Zapewnienia Jako$ci oraz

Programem Robdt dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkow Kontraktu,

e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie Blad! Nie m

ozna odnalez¢ zrodla odwolania.,

e dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie Blad! Nie m

ozna odnalez¢ zrodla odwolania.,

e projekty robot tymczasowych, ktoérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji

Robot Statych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia
robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentdéw zostang przez Wykonawce wliczone w Ceng Ofertowa.
1.1.13.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie 1 formie jak w Dokumentacji projektowe;j, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
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jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu W wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace
whniesienie zmian na mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacj¢ powykonawcza w 5 egzemplarzach
w formie wydrukow oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wlasciwego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami o$rodka).

1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu 1 stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegdlnosci Prawem budowlanym i1 Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) 1 posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1
oznakowanie,

e zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnos$ci z projektem budowlanym
1 wykonawczym, a takze poleceniami Inzyniera,

e nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czgsci zamienne.

1.2.2 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
Materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji.

,;joi:"“‘"“""*v@ BIURO PROJEKTOWE

|?EHD-HI.\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

L

22



Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
Gminy Bolkow”

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

1.2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkow
Kontraktowych.

1.2.4 Przechowywanie i skladanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ 1
wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza Ternem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Czas przechowywania Materiatow 1 Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowaé poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow.

Na Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materialéw dopoki nie bedg spetnione
nastepujace warunki:

e Inzynier otrzymal od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkow
sktadowania tych Materiatow na terenie budowy;

e teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

1.2.5 Kwalifikacje wlasciwosci materialow

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pozniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub
dostawcow protokoly z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatow 1 Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece InZyniera. Atesty takie maja
stwierdzi¢, iz odno$ne Materialy 1 Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez
podawa¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy 1 Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wlasciwe atesty.

InZynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatow 1 Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wezesnie w
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celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty 1 inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
rowne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentow
zwigzanych z materialami, a istniejagcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

1.2.6 Znakowanie urzgadzen i materialow

Znakowanie Urzadzen, Materialow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w
jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi
by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktéorych musza znajdowacé sig
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

1.2.7 Uslugi specjalistow — pracownikow Producentow

Za wszelkie uslugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw
swiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca..

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robot i Programie; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow lub
utrata ich aktualno$ci bedg wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzgtu i usunigcia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Postugiwac si¢ sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢
okaza¢ odpowiednimi za§wiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.4 TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdéw w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i1 poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu  winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkow wykonania i odbioru robot
budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport
tadunkow o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu
na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich
szkdd spowodowanych takim transportem na swoj wilasny koszt i zgodnie z instrukcjami
Inzyniera.

Wykonawca na wlasny koszt 1 na biezaco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane pracg srodkdéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.
Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materialéw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga one
wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego 1 innych przepiséw, szczeg6lnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obciazen na osie.

1.5 WYKONANIE ROBOT
1.5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych Materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Programem, projektem organizacji robot i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robodt ktory zostanie mu

nieodplatnie udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagal Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

1.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna.

1.5.3 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowsa, stanowigca podstawe realizacji Robot.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z
obowigzujacym pozwoleniem na budowe przed przystapieniem do Robdt, zgodnie z zapisami
klauzuli Warunkow Kontraktu.

1.5.4 Zgodnos¢ robot z obowiagzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1.

w

oo

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukeji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
W energi¢ cieplng 1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,

e usuwania $ciekow, wody opadowej 1 odpadow,

mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

niezbedne warunki do korzystania z obiektdow uzytecznosci publicznej
I mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
W szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrong ludnos$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
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9. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
10. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

1.5.5 Zgodnos¢ robot z dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
dokumentacja projektowg 1 poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie objac
wszystkich szczegotow projektu 1 Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z
Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w
pehni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementow budowli, to takie
Materiaty i Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.6 Harmonogram — program robot

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bgda na duzym obszarze. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu (klauzula 8.3) przediozy
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowy Program Robdt. Program Robot musi zawierad
ewentualne korekty wynikajace z koniecznosci koordynacji pomigdzy Zadaniami oraz
projektow organizacji ruchu uzgodnionych zarzadcami droég oraz odno$nymi lokalnymi
wiadzami.

1.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkow Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania Materialow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
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1.6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakos$ci b¢dzie zawierac:
1. czeg$¢ ogolng opisujaca:

e organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$§¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

e system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego rodzaju Robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,
e sposob i procedure pomiardéw i1 badan prowadzonych podczas dostaw Materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
e sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas 1 czgstotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i1 czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.)
PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.

1.6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza watpliwos$é, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materialéw 1 Robdt z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na sw@j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow 1 Robdt z Kontraktem. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

1.6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczego6lnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Program Robot,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,
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9) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakos$ci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.6.6 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jakos$ci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robot. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

1.6.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. WSszystkie
probki 1 protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rowniez na
no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu — klauzula
12.1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji InZyniera na piSmie.
1.7.2 Zasady okreslania robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

1.7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

1.8 ODBIOR ROBOT
1.8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu Robdt. Odbioru dokonuje
Inzynier. O gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera
pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1lo$¢ Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ 1
zgodno$¢ wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekc;ji 1
badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan 1 prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez Inzyniera,

Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, nalezy podaé
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wplyw na przysztg eksploatacje,
trwalo$¢ 1 niezawodno$¢ wykonanych robot:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen
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- technologi¢ wykonania robot,
- parametry techniczne wykonanych robot,

- wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang
zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji 1 kartografii,
potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego -
dotyczy to odbioréw czesciowych 1 odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajacych z Kontraktu.

1.8.2 Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do
odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktoérych Platnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodla o
dwolania. dotyczacymi odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przej$ciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystagpienia wchodza roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

1.9 PROBY KONCOWE
1.9.1 Wymagania ogdlne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodno$ci z
Kontraktem wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robodt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:

- Dokumenty atestacyjne,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetlieniu wszelkich wymagan
formalnych 1 gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych.
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W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletno$ci i poprawno$ci wykonania Robot poprzez weryfikacje
ich zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokoldw odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czgsciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
swiadectw technicznych itp.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera
potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prob.

Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w Probach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Probach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwiazane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedhug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokot musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposob dokumentujacy zgodno$¢ z Kontraktem, a w szczegodlnosci
dokumentujacy osiggnigcie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng fazg Préb mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen 1 instalacji dokonywane w trakcie
Prob, w poszczegdlnych ich fazach porownywane bgda z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane begda z
warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

1.9.2 Proby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzic w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera 1 zakonczy¢
raportem.
1.9.2.1 Warunki rozpoczecia préb koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie
zatozonych warunkéw technicznych pracy.

1.9.2.2 Raport préb koncowych
Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.
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W szczeg6lnosci Raport powinien zawiera¢ nastgpujace elementy:

e protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Koncowych badan, prob inspekeji,

e protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robdt z Kontraktem 1 dokumentacja
projektowa,

e protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

1.9.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

1.9.3.1 Zasady odbioru koncowego robaét
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 1.8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej wehodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
probach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udzial w odbiorze jest wymagany przepisami —
sporzadzajac Protokot odbioru robdt stanowiacy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie robdt odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Warunkach Kontraktu.
1.9.3.2 Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

Protokotly odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty odbiorow czgsciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

a > D

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ).
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6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
8. Decyzje Pozwolenia na budow¢/ zgloszenia/ na uzytkowanie.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

10. Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

11. Instrukcje eksploatacji obiektow.
12. Os$wiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlaSciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
I dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
Z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja,
ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

1.10 PODSTAWA PLATNOSCI
1.10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w Wypetnionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty, czynnos$ci, wymagania i badania niezb¢dne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych 1 Przedmiarze Robot czy tez nie.

1.10.2 Cena jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje¢
w Wypetlionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycja przedmiarowa.
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W Cenach Jednostkowych 1 kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi w
szczegblnosci:

robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

warto$¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materialow pomocniczych niezbednych
do wykonania robot a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

koszty ogolne przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbgdnych do
wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania
ciggtosci eksploatacji oczyszczalni,

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,
koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zglaszania Wad,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe
platnosci 1 winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypelionym Przedmiarze Robot dla
kazdego z elementow rozliczeniowych w Przedmiarach Robot.

1.10.3 Zasady rozliczenia ze spelnieniem wymagan niniejszej specyfikacji

Z wylaczeniem nizej wymienionych elementow, dla ktérych przewidziano odrgbne

pozycje w Przedmiarze Robot, spelnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrgbnej
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone
przez Wykonawce w wypelniony Przedmiar Robot.

zmiana organizacji ruchu wraz z projektem,

uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji,

Dokumenty Wykonawcy (z wylaczeniem projektu organizacji ruchu) wraz z
pozwoleniami i uzgodnieniami,

zaplecze dla Wykonawcy,

dokumentacja i nadzor archeologiczny.

1.11 WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.
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Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46,
p0z.543 z pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz
z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow. (Dz.U.93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37
poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej
zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadow innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych
dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej
(Dz.U.03.80.725).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystgpi¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz.
1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $§rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz.U.03.121.1139).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglegdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodez;ji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu S$rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)
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UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze si¢ nieaktualny w
okresie realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt
prawny obowigzujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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2 ST-01 ROBOTY POMIAROWE
2.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania robot
pomiarowych podczas budowy obiektow budowlanych w ramach zamodwienia pn.
»Przebudowa ujecia wody wraz z budowg sieci wodociagowej przesylowej dla Gminy
Bolkow”.

2.1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w gm. Bolkow obejmuja:
e Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,

e (Czynnosci geodezyjne w toku budowy,

e (Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

e Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapg
zasadniczg i zarejestrowanie jej.

2.1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidywanych robot

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do

odprowadzania Sciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

2.1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.1.5 ST-00 ,,Wymagania
og6lne”.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 ,,Wymagania Ogélne” punkt 1.2.

2.3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 1.3.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzgtem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

2.4 Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 1.4.
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2.5 Wykonanie Robot

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”™
punkt 1.5.

2.5.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektow na terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezag wszelkie prace pomiarowe konieczne do
prawidlowe;j realizacji robot zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 2.1.1 powyzej nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace w
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi obowigzujace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposdb wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot.

2.5.2 Wyznaczenie tras i obiektow

Tras¢ projektowanych kanaléw i obiektow sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na
podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow w terenie, gdzie
brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke
kwadratow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i
wspolrzedne punktow gltownych trasy oraz reperow. W oparciu o uzyskane materialy
Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowaé
rzgdne terenu 1 nie opierac si¢ na rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty glowne
trasy 1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
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wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow osi i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomigdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$§¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
rurociagu 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cig, aby $redni biad
niwelacji po wyrdéwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzgdne;.

2.5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowg oraz inne
dane geodezyjne uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowe] nie moze by¢ wigksze niz 5 cm dla drog.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

2.5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowsg oraz w
miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt 1 w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odleglos¢ migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztalttowania terenu oraz geometrii trasy.
Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

2.5.6 Wyznaczenie polozenia przedmiotu kontraktu

Dla kazdego z obiektow budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy
wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi obiektu,
e wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie obiektu.

2.6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.6.

2.7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” p. 1.7. Roboty nie podlegaja
obmiarowi.

2.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
punkt 1.8.

2.9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne” p. 1.9.

Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegaja odrgbnej zaplacie i uwaza sig, Ze sa
uwzglednione 1 wliczone w ceny jednostkowe 1 stawki wprowadzone przez Wykonawce w
wypetiony Przedmiar Robot.

2.10 Przepisy zwiazane

1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz.
1086 z pdzn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21-02-1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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3 ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1 INFORMACJE WSTEPNE
3.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
przygotowawczych w ramach zamowienia pn. ,,Przebudowa ujecia wody wraz z budowa
sieci wodociggowej przesylowej dla Gminy Bolkow”.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robot przygotowawczych i obejmuja roboty rozbiérkowe:

* rozbiorke nawierzchni drogowych, podbudéw i obramowan,

Ponadto w ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac:
1) przygotowanie Terenu Budowy,

2) demontaz ogrodzen,

3) zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow.

3.1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

3.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.1.5 ST-00 ,, Wymagania
ogolne”.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu.

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 -Wymagania Ogdlne punkt 1.2.

3.3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 1.3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m3,
spycharka gasienicowa 100250 KM,
frezarki do nawierzchni bitumicznych,
zuraw samojezdny (minimum 5 T),
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e pily mechaniczne,

e miloty pneumatyczne,

e palniki,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzegt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 1.4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochod cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

b) samochdd cigzarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢é robét i wihasciwoéci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

3.5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 1.5.

3.5.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

e oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

e dokona¢ zapisu stanu istniejacego,

e zbudowa¢ Zaplecze Budowy,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogdlne.

e W szczeg6lnosci przed rozpoczgciem robot winno si¢ sporzadzi¢ dokumentacje stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegélnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego
szczegbly, ktore moga wymagaé przywrdcenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie
najwigksza ilo$¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i
podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub
nagrania wideo, przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazac
si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumie¢ si¢ (na piSmie) z uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inzynierowi.
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Dokumentacj¢ winno si¢ aktualizowaé w zakresie szczegotéw dotyczacych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktore
zostang odstonigte w miarg postepu Robot.

3.5.2 Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczeniu podlegaja drzewa zlokalizowane w odleglosci ok. 2,5 m (lub innej
wskazanej w Dokumentacji projektowej) od projektowanych sieci oraz obiektow sieciowych.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac r¢cznie, tak aby nie dopusci¢ do
ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odstoni¢tych korzeni mokrymi matami,
ustawieniu oston z desek wokot pni.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

3.5.3 Wycinka drzew

Wykonawca ma prowadzi¢ Roboty w taki sposob, zeby nie dochodzito do wycinek
drzew i krzewow.

3.5.4 Roboty rozbiorkowe

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi 1 uzgodni z nim dokumentacj¢ prac rozbiorkowych, harmonogram prac
rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materialdéw rozbidrkowych z
odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z
dnia 27.04.2001 o odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

Przed rozpoczgciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddéw z rozbidrek) 1 mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z
wiasciwymi zarzadcami drog.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

e roboty rozbiorkowe prowadzone rgcznie — nalezy wykonywacé przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych przez rozkuwanie lub zwalanie,

e roboty rozbiérkowe prowadzone mechanicznie — nalezy wykonywac z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa,

e roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przy uzyciu spychotadowarki,

e clementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym, lub tngc zelbet lancg tlenowa

e nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw,

e wszelkie materialty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce
transport,

e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

3.5.4.1 Roboty rozbiorkowe elementow ulic

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodnikoéw nalezy usuwa¢ mechanicznie. W przypadku

nawierzchni chodnikéw z ptytek chodnikowych oraz kostki brukowej w miejscach trudno
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dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza si¢ reczne prowadzenie robot
rozbiorkowych. Likwidowane ogrodzenia nalezy rozbiera¢ mechanicznie w sposob okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera. Elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. Wyboru tych
elementéw dokonuje Inzynier w czasie robot rozbiérkowych i wskazuje miejsce ich wywozu.
Doty powstate po rozbidrce elementéw ulic i ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. Szczegblnie nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.
Wszystkie pozostate doty nalezy wypeti¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zages$ci¢ (w miejscach przyszlej trasy zgodnie z STWIORB "Roboty
ziemne™).
3.5.4.2 Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowaé ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze
wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wlasny koszt
usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o
odpadach.

Material z rozbidrki nawierzchni nie podlegajacy ponownemu wbudowaniu winien by¢
odwieziony na sktadowisko.

Ztom z rozbidrek Wykonawca powinien zagospodarowaé we wlasnym zakresie.

3.5.4.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujace przepisy BHP:

e przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

e pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy 1 stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cig¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac si¢

do nastepujacych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

e pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm,

e weze gumowe powinny posiada¢ dtugos$¢ co najmniej 5 m,

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nim mieszanke wybuchowa jest zabronione,

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlagcych lub
zarzacych si¢ czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz
czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materiatlow badz inne wskazujace na mozliwos¢
zaistnienia pozaru,

e roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1 posiadac
aktualne badania lekarskie,

e wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
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3.6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 1.6.

3.7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” p. 1.7.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdot w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Dlugosci odcinkow kanaléw grawitacyjnych beda
ustalane w metrach (e) mierzac dtugo$¢ kanaldw na osi z potraceniem studni rewizyjnych.
[lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

3.8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”
punkt 1.8.

3.9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne” p. 1.9.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej
ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem 1 oceng jakoSci robot, w oparciu o wyniki pomiarow 1 badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,

cigcie nawierzchni asfaltowych 1 betonowych,

demontaze i/lub rozbidrki,

zatadunek, transport 1 wyladunek materiatdéw z rozbiorki i/lub demontazu w miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera (materiat z rozbidrek nawierzchni) lub w miejsce
zagospodarowania/utylizacji (pozostate materiaty),

e uporzadkowanie Terenu Budowy,

e roboty ziemne niezbgdne do wykonania rozbiorek,

e zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zaggszczaniem (o ile nie
zostalo ujete w odrgbnej pozycji Przedmiaru Robot).

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
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4 ST-03 ROBOTY ZIEMNE

4.1 INFORMACJE WSTEPNE
4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach zamodwienia pn. ,,Przebudowa ujecia wody wraz z budowa sieci
wodociagowej przesylowej dla Gminy Bolkow”.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych 1 obejmujg roboty rozbidérkowe:
1. roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane z
budowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,
2. roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane z
makroniwelacjg terenu.

4.1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.1.5 ST-00 Wymagania
ogolne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

e wykopy —doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentoéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, walow lub hald ziemnych,

e zasyp — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

e przekopy — wykopy podluzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

e ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia moze w miar¢ mozliwosci by¢ uzyta
do budowy nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

e dokop — miejsce pozyskania gruntow do wykonania robo6t ziemnych potozone poza

Placem Budowy,

e wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1m,

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zageszczony,

e odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZzony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
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e plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
sciecie wypuktosci 1 zasypanie wglebien do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

o wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

e Is=Pd/Pds

e (Qdzie:

e Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

e Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

e pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica),

e S$cianka szczelna — $ciana ztozona z podluznych elementow (drewno, stal, beton),
zaglebionych w grunt $cisle jeden obok drugiego.

42 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i1 skladowania oraz postgpowania z materialami nieodpowiadajacymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogolne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

1. grunt z wykopu,

2. grunt z dokopu
e piasek $redni,
e piasek gruby,
o ZWwir,

wg PN-86/B-02480,

1. grodzice (pale szalunkowe) — eclementy stalowe walcowane na gorgco ze stali

konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy S$cian wodoszczelnych,
zgodne z PN-86/H-93433.

2. cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

o Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodia
wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

4.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 1.3.
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Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m3,
spycharka gasienicowa 100250 KM,
glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,

e plyta wibracyjna, samobiezna,

e kafar gasienicowy,

e Zuraw samojezdny,

e zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.4 SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 1.4,

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochod dostawczy, skrzyniowy,
e samochod cigzarowy, samowyladowczy (minimum 10T),
e samochod cigzarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wihasciwosci przewozonych towardéw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskal akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

45 WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogolne”
punkt 1.5.

4.5.1 Wymagania podstawowe

Podstawowe Wymagania w zakresie:

postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
wykonania wykopow,

wykonania nasypow,

zabezpieczenia budowli robot ziemnych 1 robot,

robdt ziemnych w okresie mrozow,

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

4.5.2 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.
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4.5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02.

4.5.4 Ksztaltowanie terenu

Ksztaltowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

4.5.5 Warunki gruntowo-wodne

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ocena warunkow gruntowo wodnych i
zaprojektowanie odpowiednie Robot Tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie
wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robot.

4.5.6 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usunigcie z wykopow, rowow,
tuneli 1 przekopdw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrodta,
oraz zapewnienie obecno$ci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy
podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocg detektoréw gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

4.5.7 Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé i utrzymacé
sktadowiska przeznaczone na odklad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych,

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robdt wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypow 1 inne), ponosi Wykonawca i nalezy je
odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usuna¢ z Terenu
Budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegltosci
tych miejsc 1 odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢é w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera
w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wykopywane s3 rézne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowac je
oddzielnie, a najbardziej wtasciwy zachowaé do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne
odwodnienie podloza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiatl, a po
zakonczeniu robot przywroci¢ go na wlasciwe miejsce.

4.5.8 Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robo6t lub Dokumentacja Projektowa
zakladaja wykonanie robdt ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumieé
przez to, ze roboty ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z
wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawcg z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Rob6t gruntu nalezy do obowigzkoéw
Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez
InZyniera.
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459 Podloze nosne

Podloze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacja
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze
zostanie uszkodzone, row powinien by¢ kopany glebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszezone strukturalnym materiatem wypetniajagcym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Roboét Statych na podtozu no$nym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

4.5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodow podziemnych

Robot ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodow kanalizacyjnych i
wodociggowych, wraz z przebudowa wystepujacych sieci podziemnych i nalezy wykonywaé
w szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997.

4.5.11 Wykopy

4.5.11.1 Wykopy probne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
wykopy probne. Inzynier moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow probnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢
recznie.

Raport na pi$mie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na
podstawie kazdego wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez
Inzyniera. Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i glebokosci
pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno
zasypywac do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inzyniera.

4.5.11.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem rgcznym w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledow.
InZynier jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn
ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robét.
4.5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997) 1 sztuka budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom 1 osunigciom ziemi,
ktére mogltyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciala personelu
lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media,
konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac
bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usunigte chyba, ze Inzynier
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany
tych wykopoéw znajda si¢ w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejacych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i1 kotlowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, o§wietleniem 1 chorggiewkami.

4.5.11.4 Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi1— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gieboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

4.5.11.5 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie
wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdt powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemow odwadniajacych
oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych
drenéw, rowow odwadniajacych, drendow odcinajacych, saczkow, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, igtofiltrow lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzgledniaé
wszystkie materiaty 1 wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegblng uwage zwraca si¢ na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska plywania w
przypadku czgsciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio
kontrolowane lub, jezeli dopusci si¢ do =zalania wykopow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznos$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury
gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢
zaprojektowane 1 eksploatowane w taki sposdb, aby spowodowane przez nie osunigcia gruntu
nie uszkodzity pobliskich instalacji 1 konstrukc;i.

Jezeli zalecenia nie przewiduja inaczej, wszystkie iglofiltry, saczki, studzienki 1 inne
tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac si¢ poza terenem przewidzianym na Roboty
State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapetnic¢ zageszczonym strukturalnym materialem
wypetiajacym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczg¢ciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyskac pisemne
zezwolenie wlasciwych wladz 1 wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegac
obowigzujacych lokalnie przepisoéw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno
odprowadza¢ wod gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wod  powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na
wykorzystanie nowych lub istniejacych rur, ktére nie stanowia czesci czynnej instalacji
kanalizacyjnej, nalezy je wowczas doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajgcych sig¢
materialdéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
4.5.11.6 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany
pod woda stanowi wstepna faze robdt nalezy go wykonac¢ do gitebokosci okoto 50 cm mniejszej
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niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas
na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

4.5.12 Nasypy

1.1.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

C) usunigcie darniny i ziemi roslinnej oraz usunigcie i wymiang gruntow stabych, np.
torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntow stabych,
ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy zawiadomié projektanta); jesli
projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntow stabych nalezy postgpowaé
zgodnie z WTWiOR. Ksztalt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

d) zaggszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu
lepszego zwigzania z nasypem,

e) jesli podtoze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1:5, wykonanie stopni
o szeroko$ci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie
powinny by¢ potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5,

f) gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktore mogg przemarzaé a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usungé na glebokosé
przemarzania.

1.1.2 Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubo$ci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny
posiada¢ nachylenie ok. 5 %. Nastgpna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po
osiggnieciu wymaganego zaggszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podioza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z
réznych gruntéw, gdy projekt nie okre$la miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy
zachowaniu nastepujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej cze$ci nasypu, a
grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub
poslizg,

e w sasiadujacych ze sobg czg$ciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby
na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

1.1.3 Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany 1 roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt,
okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sig, aby:
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dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirow 1 rumoszy gliniastych, wilgotnos¢
gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

dla pospotek, zwirow 1 rumoszy gliniastych Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zagegszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o
wymiarach wigkszych od ok. 15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy.
W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtamow skalnych nie powinny
przekraczaé potowy grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych
sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zaggszczania powinno byc
przeprowadzone zaggszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zaggszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdéw maszyn zaggszczajacych powinna
zapewni¢ wymagane zageszczenie.

114

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm
slady poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢
gltadka powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy ja przed
polozeniem warstwy nastepnej spulchnié¢ (np. kultywatorem) na gteboko$¢ okoto 5 cm
oraz pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntow
niespoistych metoda czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwg si¢gajaca od dna
na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢
nasypow w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w
przypadku gruntéw spoistych 1 5 m w przypadku gruntow niespoistych. Skarpy nasypu
nie powinny mie¢ nachylenia wigkszegoniz 1 : 3 - 1 : 5, w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Nasypy z gruntdw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem
przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktore powinien okres§la¢ projekt.
Czg$¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do miazszosci 2,0 m) moze by¢
zageszczana cigzkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

Wymagania dokladnosci wykonania nasypow

szerokos$¢ korony nie powinna rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10
cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zalaman,

pochylenie skarp 1 nasypow nie moze rozni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm,
szerokos$¢ 1 gleboko§¢ rowdw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz
o 5cm; spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnos$cia do
0,05%.

wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gornej warstwie
o grubosci 1,2 m okoto 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97.

4.5.13 Grunt zestabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi ja

InZynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

dla podbudowy pomocniczej - 6%,
dla ulepszonego podtoza - 8%.
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Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe¢ odcinajacg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zaggszczeniem powinna by¢
sprofilowana i1 dokladnie wyré6wnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i
podhuznych. Ztacza poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykona¢ przez rowne pionowe odcigcie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla
danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie,
miedzy innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowac szarpnieé. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakoficzone nie pozniej niz w ciaggu
5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosi¢ IS = 0,97.

Wymagana jest pielggnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez
okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaty peknigcia skurczowe. Pielggnacje
wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy emulsja
asfaltows, asfaltem D200 lub D300 w ilo$ci 0,5 £ 1 kg/mz.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowac
si¢ nastepujacymi cechami:

¢ jednorodnoscig powierzchni,

e prawidtowa rownoscia podtuzna.

Nierownosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm.

4.5.14 Warstwy izolacyjne i wzmacniajgce nasypy

Materiaty izolacyjne 1 wzmacniajace nasypy (geowtokniny, geomembrany PEHD, maty
drenazowe, maty bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszczaé i
wbudowywaé zgodnie z wymaganiami 1 instrukcjami producenta. Wszelkie odstgpstwa od
technologii robot izolacyjnych sa niedopuszczalne.

4.5.15 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodio) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ §rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertow.
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4.5.16 Posadowienie rurociggow

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych i
szerokoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami
zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczeg6élnych kanatow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usunig¢ta r¢cznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem
niepowodujacym spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktadaé na
wykonanej podsypce z zwirowo-piaskowej lub piaskowej o grubosci 10 — 20 cm. Jezeli wykop
zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypeti¢ przez wykonanie tawy zwirowo-piaskowe;j.

4.5.17 Zasypywanie wykopow

Jezeli w PW nie podano inaczej to minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy
gruntu nad wierzchem rury wynosi 10 — 30 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w
zasadzie odbywac si¢ recznie. Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu lub piasku.

Pozostata cze¢$¢ wykopu moze zostaé wypelniona materiatem rodzimym, jesli zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wypehienie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o stalej grubosci. Grubosé
warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia. Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajaca si¢ do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy S$rednich ubijakow
wibracyjnych (max ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca plyt wibracyjnych (max cig¢zar
roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowaé w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spelnial wymagania nasypu nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw rolnych). Zageszczenie obsypki 1
zasypki powinno odbywac si¢ warstwami do uzyskania 1S=0,98. Ostatnig warstwe zasypki
wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do IS=1,00.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sig, aby:

e dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwird6w 1 rumoszy gliniastych, wilgotnos¢

gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

e dla pospotek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna granica

wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

e dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac

mozliwie duzg ilo$cig wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntow spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gladka
powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich) nalezy ja przed polozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gleboko$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
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4.5.18 Tymczasowe nawierzchnie drogowe

W przypadku pdzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, (a nie bezposrednio
po zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnych), jezeli Inzynier nie zaleci inaczej lub nie
zostang wydane inne warunki tymczasowego odtworzenia nawierzchni drogowych przez
administratora drogi, w miejscu rozebranych nawierzchni drogowych nalezy wykonad
nawierzchnie z kruszywa famanego zaggszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm.

4.5.19 Przywrdcenie stanu pierwotnego teren6w nieutwardzonych

Przywrocenie do stanu pierwotnego, ktoére nie zostaly utwardzone i1 pokryte
nawierzchnig, oznacza przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego [réwnego lub lepszego] niz
stan istniejacy przed przejeciem terenu. Ziemi¢ ro$linng (humus) nalezy uktadaé warstwa
grubosci 30 cm.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego nalezy
ukonczy¢ w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

4.6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 1.6.

4.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrolg jako$ci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:
sktad granulometryczny,
zawarto$¢ czesci ograniczonych,
wilgotnos¢ naturalna,
wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
granice plynnosci,
kapilarno$¢ bierna,
wskaznik piaskowy.

4.6.2 Kontrola jakosci wykonywanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i1 badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robot.

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac
InZynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdzac na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego
W nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spehnic
wymagania podane w ST. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i1 krzywiznach w

poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci

budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Laboratorium Inzyniera zbada raz w trzech punktach na 1000 m? wskaznik zageszczenia
podtoza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w
przypadku koniecznosci okreslenia pierwotnego 1 wtoérnego modutu odksztalcenia podioza
gruntowego.

4.7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST 1 uymuje w ksigzce obmiaru.

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robot Statych i nie podlegaja odrgbnej
zaplacie. Uwaza si¢, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych roboét, dla ktorych sa
niezbedne do prawidlowego wykonania i nie beda podlegaly osobnemu obmiarowi. Wyjatek
stanowig ponizsze roboty, dla ktorych wyodrebniono pozycje w PR:

« dodatki za zasypanie wykopow piaskiem lub pospotka z dokopu — obmiar w m?,
jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje.

4.8 ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w STWiORB 00 — ,, Wymagania
Ogolne” punkt 1.7.
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4.8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robot ziemnych odbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja
w szczegblnoscei:

e dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

e zageszczenie poszezegdlnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

4.8.2 Proby koncowe

W ramach Préb koncowych nalezy wykona¢ w szczegolnosci:
e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej] w zakresie kompletnosci i
uzyskanych wynikoéw badan laboratoryjnych,
e sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,
e przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

4.9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Z wyjatkiem robdt wyszczegdlnionych w punkcie 1.Blad! Nie mozna odnalezé zrodia o
dwolania. dla ktérych wyodrgbniono pozycje w Przedmiarze Roboét, roboty ziemne nie
podlegaja odrebnej zaplacie i uwaza si¢ je za wliczone w ceny jednostkowe tych Robot Statych,
ktérych realizacja wymaga wykonania rob6t ziemnych.
Ceny jednostkowe wykonanych Robot Statych zawierajacych roboty objete niniejsza

ST oraz robot ziemnych wyodrebnionych w PR obejmuja m.in.:

e wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych
materialow,
zdjecie warstwy urodzajne;,
wykonanie przekopow kontrolnych,
wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie,
umocnienie wykopow,
wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, swiatta ostrzegawcze, itp)
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,
wykonanie niezbgednego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w stanie suchym w
trakcie robot wraz z oplatami za zrzut wody z odwodnienia,
pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace,
odspajanie gruntu,
przemieszczanie gruntu,
zatadunek 1 wytadunek gruntu,
transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,
usunig¢cie z terenu budowy i zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do podzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdow,
wyroéwnania terenu, rozplantowania, nasypow),
e wywoz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
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e pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,

zasypow, nasypow itp,

e profilowanie dna wykopu i skarp,

e wbudowanie i zageszczanie gruntu,

e wymiany przewarstwien gruntdw spoistych organicznych i trudnozaggszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

e oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

e oplaty za skladowanie wydobytych materiatow, odpadow,

e zabezpieczenia rzek i1 kanalow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem

wod,

e wykonania okres§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i

sprawdzen robot,

e przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,
e uporzadkowanie placu budowy po robotach.

W przypadku dodatku za zasypanie wykopéw gruntem z dokopu (m®) — w cenie

jednostkowej nalezy uwzgledni¢ réznice¢ pomigdzy ceng za wykonanie zasypki gruntem z
dokopu a ceng za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujeta w cenie wykonania sieci
kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

4.10 Przepisy zwiazane

4.10.1Normy
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1997

PN-B-04452:2002
BN-64/8931-02

PN-EN 1610:2002
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-78/B-06714
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2002

PN-EN-298-1:1999

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Geotechnika — Badania polowe

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem
1tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.

Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntow
Grunty budowlane - Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

Badanie mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czgsé¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce
z wentylacja

Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Rury 1 ksztaltki kamionkowe 1 ich podtaczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
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PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wilasno$ci kruszyw. Metody pobierania
probek.
PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

4.10.2Inne przepisy
e WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

5 ST-04 SIEC WODOCIAGOWA

5.1 INFORMACJE WSTEPNE
5.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach zamowienia pn. ,,Przebudowa ujecia wody wraz z budowa sieci
wodociagowej przesylowej dla Gminy Bolkow”.

5.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia ~ zawarte ~w  niniejszej  Specyfikacji  dotycza  prowadzenia
w m. Gorzanowice, Swiny, robdt zwigzanych z uktadaniem przewodoéw wodociggowych.
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5.1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych rob6t budowlanych

Przedmiot zaméowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nast¢pujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

5.1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.1.5 ST-00 ,,Wymagania
og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

5.2.1 Sieci ciSnieniowe

5.2.1.1 Rury i ksztaltki PE-HD
Nalezy stosowac rury i ksztattki PEHD;

- PE100 SDR 11 PN 6 — w przypadku wykonywania metoda wykopu,
- PE100-RC SDR 17 PN 10 — w przypadku wykonywania metoda przewiertu,
zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2.

Rury maja posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na calej
powierzchni barwe by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wilasne laboratorium
zakladowe ze §wiadectwem uznania UDT, umozliwiajace biezace przeprowadzenie badan dla
kazdej serii produkcyjnej.

5.2.2 Rury przewiertowe

Rury przewiertowe stosowa¢ zgodnie z DP — stalowe lub PE.
Do wykonywania przewiertow, aby nie doszto do skrocenia zywotnosci instalowanych
w ten sposob rurociggoéw, celowym jest stosowanie rur o zwigkszonej wytrzymatosci na
zarysowania 1 naciski punktowe, rury o nastepujacych parametrach:
3. rury PEI00 o zwickszonej wytrzymatosci typu RC SDR17 PNI10 zgrzewane
doczotowo;
4. rury wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji
peknigé, podlegajacemu stalej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);
5. rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;
6. kazda rura PE powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢
podane nastgpujace podstawowe dane:
® Nazwa producenta;
e rodzaj materiatu;
e oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
e grubos$¢ Scianki w mm;
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e data produkcji: rok -miesigc-dzien;
e obowigzujgca norma.
7. rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w
celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej
DE 1 odpowiedniej wspdlpracy potaczen .

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN
545:2010.

Rury uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ koloru niebieskiego i musza by¢
oznakowane tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wktadka metalowa, na
tasmie musi znajdowac si¢ napis ,,UWAGA WODOCIAG”.

5.2.3 Przejscia podziemne

Przejscia podziemne, jak pod rzekami, rowami, drogami nalezy wykonaé¢ zgodnie z
przekrojami poprzecznymi zatagczonymi w DP.
Nalezy je wykona¢ metoda przecisku w rurach ostonowych stalowych.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.

Po utozeniu rur, ich konce nalezy zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci
oraz zamuleniem. Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage na to,
aby odlegtos¢ od gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byta nie
mniejsza niz 0,10 m.

5.2.4 Rury oslonowe

Stosowac rury stalowe bez szwu izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244 lub PE
zgodnie Dokumentacja Projektowa

5.2.5 Armatura

5.2.5.1 Zasuwy kolnierzowe, klinowe do sieci wodociaggowych

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563;

- korpus 1 pokrywa catkowicie zabezpieczone przed korozja ( wewnatrz 1 zewnatrz
) poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajace minimalng grubo$é powloki 250 pum, przyczepno$é min. 12 N/mm?,
odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, zgodnie z zaleceniami
jako$ciowymi 1 odbiorowymi wynikajagcymi ze znaku jakosci RAL 662
(potwierdzone  Certyfikatem GSK, Iub rownowaznym dokumentem
wystawionym przez inng, niezalezng jednostk¢ badawczg - dla produktu i
procesu);

- Sruby faczace pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gniezdzie
sze$ciokatnym ze stali wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa;

- migkkouszczelniajacy klin z oproznieniem, z zeliwa EN-GJS-400, pokryty
zewnatrz 1 wewnatrz elastomerem;

- wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu niskootowiowego CuZn40Pb2;

- prowadzenie klina przy uzyciu $lizgow wykonanych z tworzywa sztucznego
naktadanych na wypustki klina i wspotpracujacych w rowkami w korpusie;
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- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym
gwintem;

- mocowanie tulei uszczelek i lozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek
bagnetowy;

- tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci otowiu CuZn40Pb2, wielokrotne
uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi);

- tozyskowanie wrzeciona za pomoca niskotarciowych podktadek §lizgowych z
POM;

- obudowy teleskopowe tego samego producenta;

- 10 lat gwarancji.

5.2.5.2 Obejmy do nawiercania na rury PE/PVC

e wykonanie czgsci gornej 1 dolnej obejmy z zeliwa min. GGG-40,

e dopuszcza si¢ dla $rednic DN 250 mm i wigkszych dolng cz¢$¢ obejmy ze stali
nierdzewnej AISI 304,

e laczenie czgsci gornej i dolnej czterema Srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

nakretki ze stali kwasoodpornej 1.4401 z powloka odporng na $cieranie

umieszczone w zaglebieniu w dolnej obejmie;

krotki gwint nie narazony na kontakt z medium;

pokrycie wewngtrzne i zewngtrzne powtoka farby epoksydowej min.250um;

uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;

e wykladzina wewngtrzna obejmy dolnej 1 gérnej wykonana z gumy SBR;

5.2.5.3 Zasuwy do sieci wodnych, przylaczeniowych do nawiercania

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powloka ochronng
z farb epoksydowych wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

odlew korpusu z oznakowaniem okres$lajacym: producenta, srednice¢ DN, cis$nienie
nominalne i materiat korpusu,

testy: proba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4, proba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w
korpusie;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem
walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z Zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gléwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz gorny pierscien
zgarniajacy z gumy NBR;

klin wykonany z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatos$ci, nawulkanizowany
zewngtrznie powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

koncowki zasuwy: jedna strona - gwint zewnetrzny, druga strona - Kielich typu 1SO do
rur PE oraz gwint wewnetrzny umozliwiajgcy przylaczenie aparatu nawiercajgcego i
wykonanie przylacza pod ci§nieniem;

przelot zasuwy pelen, rowny $rednicy nominalnej i bez zawgzen;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
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5.2.5.4 Hydranty nadziemne

1. kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewngtrzng
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa;

2. glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana, wraz z dodatkowg
zewnetrzng powtoka proszkowa na bazie poliestrowej — odporna na promieniowanie
uv,

3. cokot hydranty z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany;

4. zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej i mosigdzu, bez elementéw wykonanych z
zeliwa;

5. grzybek zamykajacy z mosigdzu, pokryty catkowicie powlokg elastomerows;

6. mozliwo$¢ wymiany grzybka dzigki potaczeniu $rubg ze stali nierdzewnej z trzpieniem;

7. wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym;

8. zawor napowietrzajacy z mosiadzu, zabudowany w gtowicy hydrantu;

9. samoczynne, calkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknigtym;

10. dodatkowe zamkniecie zaworu w postaci kuli wykonanej z tworzywa o wewnetrznej
budowie komorkowej;

11. luzny kotnierz w wklejong uszczelka, umozliwiajacy obrot hydrantu o 360°.

12. polaczenie kolumny dolnej z gbrng za pomoca Srub zrywalnych;

13. elementy punktu tamania zespotu uruchamiajacego wykonane z mosiadzu i stali
nierdzewnej,

14. - 10 lat gwarancji.

5.2.5.5 Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace do zabudowy podziemnej

Wykonanie do bezposredniej zabudowy podziemne;j - studzienka;

Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — Kinetyczny;

Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajaca
»porywaniu” pltywaka i ,,zamykanie zaworu powietrzem”);

Zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelkg rozwijang” z gumy EPDM;

ZawOr wyposazony w samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;

Korpus studzienki wykonany z PCV;

Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

Studzienka zaopatrzona w przylacze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,
umozliwiajacym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztaczke
do rury odwodnieniowej z PE;

Zawor roboczy umieszczony na drazku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajagcym
jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;
Korpus 1 podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wioknem
szklanym;

Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu, umieszczony w
prowadnicach;

Potaczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajagce prosta
obsluge serwisowa i ewentualng wymiang cze$ci wewnetrznych;

Zakres ci$nien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

Pole powierzchni otworéw roboczych dysz :automatyczny - min. 12 mm?, kinetyczny -
min. 800 mm?;

Charakterystyka pracy:

Faza kinetyczna (napelnianie lub opréznianie wodociagu):
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— - odpowietrzanie — min. 330 m% h /0,8 MPa;
— - napowietrzanie — min. 160 m*/ h / -0,5 MPa;
Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):
e odpowietrzanie — min. 160 m3 h/ 1,6 MPa;
e napowietrzanie — ,,§ladowe”;
—  Srednica nominalna : DN 50;
5.2.5.6 Ksztaltki zeliwne kolnierzowe
— ksztattka zgodna z PN-EN 545.
— korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
— wewnatrz i na zewnatrz powloka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i
wytycznymi GSK.
5.2.5.7 Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy skrzynek
e korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), niedopuszczalne jest zastosowanie z PEHD,
pokrywa z zeliwa szarego (GG-20),
wktadka i $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301,
montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktora umozliwia stabilizacje skrzynki,
podstawa ma mie¢ mozliwos$¢ blokady uchwytow przedtuzacza teleskopowego,
podstawe skrzynki montowa¢ na fundamencie betonowym.

5.2.6 Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t sg:

8. grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,

9. grunt z dokopu
— piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
— piasek gruby,
—  Zwir,

wg PN-86/B-02480.
Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

5.2.7 Skladowanie materialow

Materiaty sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu 1 przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncoéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).
Oryginalnie zapakowane wiazki mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury magazynowac¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcja producenta, uktadajac je na
podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy
o wysokosci do max 2 m.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup i
wielko$ci, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym 1 temperatura przekraczajaca 4001C.
Materialy do potaczen odcinkdow czy elementéw oraz wszelki osprzgt przechowywaé w
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pomieszczeniach zamknigtych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekle sktadniki pianki
poliuretanowej oraz materialy termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura powinna by¢ sktadowana z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Przechowywa¢ nalezy w  pomieszczeniach  zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi.

5.3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 1.3.
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

zuraw samochodowy,

zgrzewarka do muf elektrooporowych,

zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

spawarka elektryczna wirujaca,

wiertarka udarowa,

wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

ubijak spalinowy 200 kg,

narzedzia rgczne,

zestawy do odwadniania wykopow.

5.4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogoélne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 1.4.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
— samochdd skrzyniowy 5-10T,
— samochdd dostawczy do 0,9T,
— ciaggnik kolowy 50-60 KW,
— przyczepa skrzyniowa 3,5T,
— przyczepy samochodowe.

Rury moga by¢ przewozone wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugosci.

Przewoz 1 prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturze powietrza w
przedziale +5 do +30°C. SzczegblIng ostroznos$¢ zachowac w temperaturze bliskiej 0°C. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ i przecigga¢ po podtozu, lecz musza byc
przenoszone.

Rury PVC przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych i tasmy stalowej,
wysokos¢ pakietow nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢
W czasie transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki lub zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych.

55 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 1.5.

Roboty zwigzane z ukladaniem ci$nieniowych i grawitacyjnych nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i
PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczegdlowymi podanymi
ponizej.

5.5.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.

5.5.1.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02.

5.5.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskac zezwolenie na
prowadzenie robdt ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robot
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drog panstwowych itp.,
nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich organow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-03.

5.5.3 Podsypka ,obsypka i zasypka wstepna przewodow

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z

p. 5.2 niniejszej ST.

Sypki material gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm,
nie powinien by¢ zmrozony,
nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 10 cm.

Grubo$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co
najmniej 0,3 m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykona¢ na catej wysokosci wykopu.
Zasypke wstepna nad przewodem nalezy zageszczal recznie. Zaggszczanie prowadzié
warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas
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zageszczania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen
przewodow powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepnag pozostatych czesci przewodow
wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki
wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zagegszczenia rownego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

5.5.4 Wykonanie podloza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to o gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 zwirowych,
nienawodnionych i niezawierajagcych kamieni. W tych gruntach przewod mozna utozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewod nalezy
uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 10 cm w przypadku wodociagu.

Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2
niniejszej ST. Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o0 migzszos$ci dostosowanej do wybranej metody zaggszczenia.

W przypadku gruntéw nienos$nych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie
przygotowac, np. przez jego wymiane tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypehnié piaskiem.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usuna¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy r¢cznym
wykonywaniu wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyrownuje si¢ te roznice.

e W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehnic te¢ warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypac¢ warstwa piasku do
wysokos$ci co najmniej 25-30 cm nad rura.

5.5.5 Ogolne zasady montazu rurociagow

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.
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Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ £ 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.5.6 Rurociagi ciSnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50

m) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu
pokrywaty sie. Przewodd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dhugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie
kierunku rur lezacych, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica
zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nast¢pujace wartosci ugiec:

e 20 x D (przy temp. + 20 st.C),

e 35xD (przy temp. + 10 st.C),

e 50xD (przy temp. 0 st.C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢
znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i
opadami atmosferycznymi. Polaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tagczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy 1 innych wezlow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ si¢ na przygotowanym
podtozu.

5.5.7 Laczenie rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazuja

procedury podane przez ich producentow.
— Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur 1 ksztaltek o §rednicach wigkszych lub
réwnych 63 mm — dotyczy tylko w przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna).
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad
zwroci¢ uwage na:

e prostopadie do osi obcigcie koncowek rur 1 ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,
zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek,
doktadne wyrownanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE),
bezwzgledne przestrzeganie czystoSci taczonych powierzchni  (czo6t) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcem),
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e wspoOtosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocag drewnianego skrobaka i chusteczek odtluszczajacych, zalecanych przez
producenta,

e czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie (PE),

e sile docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

e sile docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chlodzenie zlagcza powinno odbywac si¢
w sposob naturalny bez przys$pieszania,

e Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- Czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaro6w nadlewu
(szeroko$ci 1 grubos$ci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny
przekraczaé dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

— Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza
wsuwa si¢ przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza si¢
przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcja producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde zlacze elektrooporowe ma ,,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane badZz na zlgczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu
kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
zlaczu - elektrozgrzewarka. Niektore ztacza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajace si¢ preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur 1 warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania
okreslaja producenci ztacz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.5.8 Rurociagi stalowe
Spawy - informacja ogolna:

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu 1 najnowszych technologii spawania.
Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i dos§wiadczonych spawaczy,
posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie
kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych 1 na miejscu
budowy zostang zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem prac.

— Wykonanie:
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Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej
nalezy spelni¢ ponizsze wymagania.

Dopuszcza si¢ wyltgcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rurazu podczas budowy
instalacji. Wyklucza si¢ stosowanie podkladek pierscieniowych podczas spawania.
Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowiacych potencjalne ogniska korozji. Nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w
przypadku materialdbw wykonanych ze stali nierdzewne;j.

— Spawanie stali k.o.:

Do spawania stali nierdzewnej, zarowno w warunkach warsztatowych, jak i na Terenie
Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego
(TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu oboj¢tnego. W przypadku wykonania
warsztatowego dopuszcza si¢ metode spawania tukiem krytym lub lukiem plazmowym.
Niezaleznie od przyjete] metody, wewnetrzna strona spawow powinna by¢ chroniona czystym
obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakos$ci spawdéw elementow taczacych, rurazu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca si¢ wykonanie tych
prac w warunkach warsztatowych.

5.5.9 Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtownie przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy si¢ sie¢ stalowa z PE.
Stosowane moga by¢ rowniez przy potaczeniach rur PE z armaturg stalowa.

Nalezy stosowaé potaczenia kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z
kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

5.5.10Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i Kolizje z uzbrojeniem

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane w rurach
ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega
na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga
by¢ rury stalowe lub PE o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ S$cianki rury oslonowej jest
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato§ciowymi. Przewdd musi by¢
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujacy stabilno$¢ utozenia
oraz swobodne (bez dotykania do §cianki rury oslonowej) potozenie zlacz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na ptozach. Slizgi nalezy zaktada¢ na rurach przewodowych co
1,5 m w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze — po zakonczeniu
przeciggania nalezy wykonac probe szczelnosci rurociggu przewodowego. W zasadzie nalezy
unika¢ umieszczania zlacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane
do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Koncowki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastrukturg poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
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Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpoér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robodt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w
rurze ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeh w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng tgczong na $ruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.5.11Wykonanie sieci wodociagowej metoda bezwykopowa

Jesli DP przewiduje przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢
wykonywane w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega
na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga
by¢ rury stalowe lub PE o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni, zgodnie z DP. Grubo$¢ S$cianki rury
ostonowej jest okre§lona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymalo$ciowymi.
Przew6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujacy
stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie zlacz.
Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie nalezy unikaé
umieszczania zklgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane
do przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugi¢¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Koncoéwki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastruktur¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwieszenie na catej dlugo$ci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i1 uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych 1 teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w
rurze ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeh w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na $ruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.5.12Montaz element6w uzbrojenia i armatury

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgal¢zieniowe nalezy montowaé zgodnie z DP. Na
przewodach z PE nalezy instalowaé zasuwy zeliwne kolierzowe. Zasuwy montowac¢ w
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wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic do 150 mm, mozna je montowaé na powierzchni
terenu 1 jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda
zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg
opisu w DP). Przy montazu zasuw nalezy instalowac¢ trzpienie teleskopowe minimalizujace
uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch
znajduje si¢ powyzej granicy przemarzania gruntu. Na drazkach do zasuw nalezy zamontowac
skrzynki uliczne zeliwne, duze. Skrzynke uliczng do zasuw nalezy obrukowac lub obetonowaé
50x50cm lub ustawi¢ na podtozu betonowym rowno z powierzchnig istniejgcego terenu.

5.5.13Studnie wodomierzowe

Posadowienie studni wg wymagan DP.

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw
sztucznych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem
prefabrykowanym. Jesli przewidziano w Dokumentacji projektowej zewnetrzne powierzchnie
kregow zelbetowych nalezy pokry¢ izolacja powlokowa bitumiczng (2x podktad +1xwarstwa
wierzchnia). Wyposazenie studni zgodnie z opisem w DP.

Elementy nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla
taczenia prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewngtrzng
powierzchni¢ uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewngtrzng
powierzchnie ,,zamka” gornego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Zaleznie od zapisow DP w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ opaski betonowe
wokot wlazoéw studzienek o grubosci 30 cm i $rednicy zewnetrznej pierscienia 2,0 m lub
pokrywy nalezy obrukowaé na zaprawie cementowej 1 podnies¢ 15 cm ponad teren lub w
terenie nieutwardzonym pokrywy wtazow studzienek nalezy obrukowac i podnies¢ 8 cm ponad
teren.

5.5.14Przywradcenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatna¢ i przywrdci¢ do
stanu sprzed wykonywania robot (lub lepszego) 1 uzyskac aprobate Inzyniera 1 wiasciciela
terenu.
5.5.14.1 Drogi, wjazdy i chodniki

Roboty wykona¢ zgodnie z ST-009.
5.5.14.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robot zasadniczych ogrodzenia dzialek i terenow
prywatnych nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologia wznoszenia danego ogrodzenia.
5.5.14.3 Trawniki

Roboty wykona¢ zgodnie z ST-009.

5.6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robdt podano w ST-00 Wymagania
Ogolne punkt 1.6.

5.6.1 Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech

materialdw z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejsze;j
ST.

,;joi:"“‘"“""'*ve; BIURO PROJEKTOWE

|?EHD—HI.\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

L

78



Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
Gminy Bolkow”

5.6.2 Kontrola jakosci wykonywanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwos$cig okreslona w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbiorow Robot. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé
zgodnie z wlasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach
Technicznych i instrukcjach producentow materiatow i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w
szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

— badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki glownej,

— badanie szczelno$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,

— badanie szczelno$ci rurociggéw — wg normy PN-B-10725,

— badanie szczelno$ci zbiornikdw — proba zgodna z PN-B-10702.
5.6.2.1 Przewody ciSnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-B-10725:1997, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal wg wytycznych producenta rur.
5.6.2.2 Prdby ciSnieniowe

Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miar¢ postgpu robot zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapic¢ po usztywnieniu przewodow ci$nieniowych, wlasciwym ich
za$lepieniu 1 odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztaczy. Dlugos¢ odcinka probnego nie
wieksza niz 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy szczegdétowo przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

- przewody nie moga by¢ naslonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni

zewngetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1C,

- napeknianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac

20 C,

- po catkowitym napehieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na

12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30

minut sprawdzaé¢ poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu uktadane metoda przewiertu sterowanego nalezy poddaé probie
cisnienia przed wprowadzeniem do przewiertu.
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5.7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.7.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Ilo§¢ robodt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Dhlugo$¢ przewoddéw mierzona bedzie z
uwzglednieniem dlugosci armatury, ksztattek, pomigdzy nastepujacymi punktami skrajnymi:
przeciecie linii osiowych rur w potaczeniach,
zewngtrzna powierzchnia $ciany, komorys, itp.
punkt w ktorym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,
inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

5.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robo6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 1.8.

5.8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogodlne zasady odbiorow robot zanikajacych opisane sa w punkcie 1.8 ST-00
,»Wymagania ogolne”.
5.8.1.1 Przewody ciSnieniowe
Odbiory techniczne robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne
PN-B-10725.
5.8.1.2 Pompownie
Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera, zakonczy¢
raportem 1 zatagczy¢ do dokumentacji rozruchu pompowni.
5.8.1.3 Warunki rozpoczecia prob koncowych
e Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn 1 urzadzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw
technicznych pracy:
e Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych,
e Sprawdzenie i wstepna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki,
e Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk 1 urzadzeh w niezbedne czynniki
energetyczne;
e Zabezpieczenie 0sob uczestniczace w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.
5.8.1.4 Zakres i etapy prob koncowych
Wykonawca w ramach proéb odbiorowych przeprowadzi rozruch przepompowni,
zgodnie zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajacego
programem rozruchu.
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Etapy Prob Koncowych beda nastepujace:

e Szkolenie stanowiskowe pracownikow uzytkownika w zakresie biezgcej obstugi
pompowni, bhp i1 przepiséw p.poz.

e Wyposazenie w sprzet bhp.

e Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnos$ci dostawcy urzadzen polegajacy na:

e sprawdzeniu potgczen przewodow,

e sprawdzeniu dziatania armatury,

e sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu pomp,

e zapoznaniu si¢ z DTR poszczegolnych maszyn 1 urzadzen, przeprowadzeniu wszelkich
czynnos$ci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na
uruchomienie maszyn lub agregatu na luzie, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢
zamknigte protokotem przekazujacym cze$¢ lub cato§¢ obiektéw 1 urzadzen do rozruchu
hydraulicznego.

— Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegajacy na przeprowadzeniu prob
rozruchowych pod obcigzeniem woda.

Warunkiem przystapienia do prob pod obcigzeniem woda jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego (indywidualnego) urzadzen oraz sprawdzenie instalacji ttoczne;.
Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.:

e sprawdzenie szczelno$ci i kontrola nalezytego dzialania pompowni za pomoca
napelnienia, czysta woda,

e sprawdzenie dzialania poszczegélnych elementéw oraz ich regulacja za pomoca,
przepuszczenia przez urzadzenie czystej wody, aby zauwazone usterki mogly by¢
usunig¢te w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

e sprawdzenie parametroOw pracy pomp przy petnym obcigzeniu woda,

e regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

e sprawdzenie dziatania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat)

¢ Rozruch technologiczny z uzyciem wiasciwego medium — wodg z sieci, w wyniku, ktérego
osigga sie zatozone projektem parametry technologiczne.

Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza si¢ do sprawdzenia dziatania pompowni
w warunkach ich rzeczywistego obcigZenia.
Warunki rozpoczgcia prob rozruchu technologicznego:
zakonczenie rozruchu mechanicznego oraz prob pod obcigzeniem woda,
przeszkolenie zalogi w zakresie eksploatacji oraz bhp 1 p.poz.,
zabezpieczenie dostawy czynnikow energetycznych, w tym energii elektrycznej,
wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzgt bhp i1 p.poz.,
Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspolpracy z wyznaczonym i
oddelegowanym przez przysztego uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggnigcie bezpiecznej 1 wlasciwej

pracy dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakos$ci pracy urzadzenia beda
usuwane natychmiast.

&%, BIURO PROJEKTOWE

| éHD-HL\F!I.\T“? ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

L

81



Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
Gminy Bolkow”

5.8.2 Odbior czesciowy

Ogolne zasady odbioréw czeSciowych opisane sg w punkcie 1.8.2 ST-00 Wymagania
ogolne.

Sposdéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu
5.8.1ST.

5.9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” p. 1.9.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 5.1.2 niniejszej
ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Platnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:
zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich
materialdw w tym materiatow pomocniczych,
2. roboty pomiarowe,
prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
4. roboty ziemne, w tym m.in.
e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

przekopy kontrolne,
wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
zabezpieczenia kolizji,
odwodnienie wykopow,
umocnienie $cian wykopow,
transport urobku,
tymczasowe skladowanie urobku na sktfadowisku Wykonawcy,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,
reczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopow,
zageszezanie gruntu w wykopach 1 wykopach obiektowych,
1. rozdcielenie ziemi urodzajnej r¢cznie i/lub mechanicznie,
2. wszelkie inne prace okre$lone w punkcie ST-03 Roboty ziemne,
wszelkie roboty tymczasowe 1 zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robot zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

e oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopow,

o wykonanie ktadek dla pieszych,

o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i1 podpar¢ rurociggdw,

e montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli

energetycznych, telekomunikacyjnych 1 przewodow gazowych,

3. wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen, w tym:
wykonanie podsypki piaskowej,
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
montaz przewodow prostych i ksztattek,
montaz rur ostonowych,
montaz rur przewodowych w przypadku przewiertu,
oznakowanie trasy rurociagu,
wykonanie przej$¢ szczelnych przez Sciang budynku,

=
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wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,

powigzanie sieci projektowanych z istniejagcymi,

montaz korkoéw (zaslepek) na przytaczach, jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje,
montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach,

proby szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcje¢ przewodow wodociaggowych,

w przypadku rurociagow w ramach wykonywanych metodami bezwykopowymi:

e wykonanie i demontaz komor nadawczych i odbiorczych (w przypadku gdy na komory
te wykorzystywane sg studnie rewizyjne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwigzane
z dostosowaniem studni do potrzeb wykonania przecisku/przewiertu oraz przebudowy
na studni¢ rewizyjna po wykonaniu przecisku/przewiertu z wylaczeniem kosztow
uwzglednionych w cenie jednostkowej wykonania studni rewizyjnej),

e wykonanie odcinka metoda bezwykopowa zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej,

e szczelne potaczenie przeciskanego odcinka z siecia,

w przypadku studni, studzienek wodomierzowych, komor:

posadowienie,

montaz kompletnego obiektu w tym:

wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,

docigzenie w gruntach nawodnionych,

montaz wewnetrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostalego wyposazenia,
wykonanie Kinety

wykonanie przejs$¢ szczelnych,

polaczenie instalacji tlocznej z rurociggiem tlocznym (w przypadku pompowni i
tloczni),

montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i1 transmisji danych,

podlaczenie do szaf zasilajaco sterowniczych,

programowanie uktadow automatyki,

montaz kro¢codw przytaczeniowych,

osadzenie stopni ztazowych,

wykonanie izolacji pionowych i poziomych,

montaz pierscieni odcigzajacych,

osadzenie i regulacja wtazow, 1 zwienczen.

wykonanie armatury (zasuw, zaworow, zaworow odcinajacych itp.) w tym:

e montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kolnierzami potaczeniowymi,

e wyposazenie w plyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne teleskopowe,
skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace),

e oznakowanie armatury na stupkach,

e wykonanie proby szczelno$ci,

e wykonanie w miegjsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku pdzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po
zakonczeniu uktadania sieci wodociggowej),

e odtworzenie ogrodzen demontowanych w trakcie robot przygotowawczych,
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e odtworzenie trawnikow,

e uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

e wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiarow i préb zgodnie z niniejsza
specyfikacja 1 wymaganiami Inzyniera.

Cena jednostkowa wykonania wszelkich robot zwigzanych z odtworzenie ogrodzen
demontowanych w trakcie robot przygotowawczych,

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2. dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatdow pomocniczych,

3. ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

4. uporzadkowanie terenu,

5. przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania wszelkich robot zwigzanych z odtworzenie trawnikéw —
obejmuje roboty opisane zgodnie z ST-05.

5.10 Przepisy zwiazane

5.10.1Normy

PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002

PN-B-10736:1999

PN-EN 1074 -1:2002
PN-EN 1074 -2:2002
PN-EN 1074 -3:2002
PN-EN 1074 -5:2002

PN-EN 1717:2003

PN-EN 13828:2004

PN-EN 1074 -4:2002

Wodociagi. Przewody zewn¢trzne Wymagania 1 badania
Zaopatrzenie w wod¢ wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
11ich czesci sktadowych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura regulujaca

Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
Armatura w budynkach. Re¢cznie sterowane zawory kulowe ze stopow
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowe;.
Badania i wymagania.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
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PN-EN 13828:2004

PN-H-74105
PN-H-74107
PN-EN 545

PN-B10728
PN-EN 1916:2005

BN-83/8971-06.00
PN-B-06250

PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-B-10702
PN-B-10736:1999

PN-EN 1717:2003

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251

PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481

PN-B-06050
PN-B-04452:2002
PN-B-03020

PN-EN 25817

Gminy Bolkow”

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze stopéw
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowe;.
Badania i wymagania.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial i wymiary.

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ztacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
Studzienki wodociggowe.

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem
stalowym i zelbetowe

Prefabrykaty z betonu. Rury 1 ksztaltki bezci$nieniowe.

Beton zwykly.

Kotierze 1 ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen
kotierzowych okraglych z uszczelka.

Kotnierze i1 ich potaczenia — Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztaltek, tacznikéw 1 osprzgtu z oznaczeniem PN

Koierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki.

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

Beton Cze¢$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkeja i zgodnosé
Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

ZYacza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych
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PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w ztaczach spawanych
metali wraz z objasnieniami.
PN-EN 970 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych.

Badanie wizualne.
PN-EN 12157:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych.
Badania radiograficzne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

5.10.2 Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r

6 ST-05 INSTALACJE WEWNETRZNE
6.1 INFORMACJE WSTEPNE
6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt
ziemnych w ramach zamodwienia pn. ,,Przebudowa ujecia wody wraz z budowa sieci
wodociagowej przesylowej dla Gminy Bolkow”.

6.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia ~ zawarte =~ w  niniejszej  Specyfikacji ~ dotycza  prowadzenia
w m. Gorzanowice Swiny, Pogwizdow, robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
wewngtrznych wewnatrz budynku technicznego.

6.1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do

odprowadzania $ciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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6.2 MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i skladowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi
wymaganiom podano w punkcie 1.2 ST-00 Wymagania ogélne.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla
poszczegolnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W szczegolnosci rury majace kontakt z
woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materiaty
instalacyjne musza posiadac¢ znak dopuszczeniowy ,, B" oraz odpowiada¢ ponizszym normom:

e przewody kanalizacyjne wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007,

e przewody wodociggowe wewngtrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN

806- 4:2010

armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-M-75002:1985

wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-B-12630:1978

urzadzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-B-75700-00:1977

rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-EN 10208-2:2011

armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005

6.3 TRANSPORT

Wymagania Og6lne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 1.4,

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym jego uzytkowania.

6.4 WYKONANIE ROBOT

6.4.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewngtrzne instalacje wodociggowe przytaczy¢ do rurociagu ttocznego instalacji
technologicznej ujecia wody za pompownig Sieciowa, przed wodomierzem glownym.

Wewngtrzne instalacje wodociggowe zostang wykonane z rur z PP, PE, PB taczonych
przez zgrzewanie i na gwint.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonaé¢ zgodnie z projektem
technicznym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki i
elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku Krajowym oraz
dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).

Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzadzenia pomocnicze musza
posiadac znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym.

Instalacje wodociggowa w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykona¢ zgodnie ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych",
oraz instrukcjami producentow rur. W szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie
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wlasciwej kompensacji termicznej przewodow z tworzywa sztucznego - zgodnie z
wymaganiami ogolnymi dla poszczegdlnych tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny,
ptukanie, dezynfekcje i proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inspektora Nadzoru i ich poprawnos¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) muszg by¢ legalizowane i posiadac atest do
stosowania na rynku krajowym. Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowej —
podgrzewacz pojemnosciowy zasilany z kottowni, podgrzewacze pojemnosciowe i
przeptywowe zasilane z sieci elektrycznej - musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykona¢ zgodnie z
PN-71/B10420, instrukcja producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegétowymi (W razie
koniecznosci - wymaganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajaca musi miec¢
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitng, jak rowniez wszelkie inne atesty szczegoétowe. W przypadku armatury zabezpieczajacej
konieczny jest atest UDT.

6.4.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych budynkach zostang
wykonane z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego - PCW oraz PP taczonych na kielichy i
uszczelki gumowe.

Odprowadzenie $ciekow bytowo - gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym od wszystkich wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki i
elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ - zgodnie z PN-EN 1610:2001, ,, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych", oraz instrukcjami producentow
rur. W szczegolnosci nalezy zwrocié uwage na zapewnienie wiasciwej wentylacji pionow
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.

Ogledziny i proby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inspektora Nadzoru i ich poprawnos¢ oraz odbidr potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte do
wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbe¢dne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i
PN-77/B-75700.

W zakresie przyboréw dotyczy to catosci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie
urzadzen dodatkowych - wpustow podlogowych, separatora olejow 1 tluszczoOw do
podczyszczania $ciekow ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych, o ile zastosowane
zostang typowe studnie z tworzywa sztucznego.

W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregow zelbetowych szczegolnie
doktadnie skontrolowa¢ nalezy jakos¢ spoin miedzy kregami, szczelnosé przejsé¢ rurociggdw
przez sciany studni i jakos¢ warstw izolacyjnych. Dla separatora olejow i thuszczow nalezy
opracowac¢ dokumentacje eksploatacyjng zawierajaca wytyczne jego eksploatacji.

6.4.3 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Do ogrzewania pomieszczen zastosowa¢ konwektory elektryczne. Konwektory
dostosowane powinny by¢ do przejsciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazony powinien by¢ w wbudowany termoregulator, ktory gwarantuje ptynng regulacje
temperatury i tatwos¢ obstugi, a awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki
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powinny posiadac¢ znak bezpieczenstwa VDE i B oraz by¢ w wykonaniu antybryzgowym i
posiada¢ zabezpieczenie przeciwmrozowe.

Nalezy zastosowac instalacje o wysokim standardzie uznanych firm.

6.4.4 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaty wykona¢ nalezy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwigzaniami
katalogowymi.

Wszystkie uzyte urzadzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i wywiewne oraz
lokalne klimatyzatory muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz
znak bezpieczenstwa B. Montaz urzadzen przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z: PN-EN
12599:2002, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005, ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" oraz zaleceniami producentow.

Po wykonaniu instalacji nalezy je poddac¢ oglgdzinom, probie dziatania, oraz wykonac
pomiary wydajnosci urzadzen. Poprawnosc¢ dziatania urzadzen oraz wyniki pomiaréw powinny
zosta¢ potwierdzone pisemnie. Nalezy opracowa¢ dokumentacje eksploatacyjna instalacji
wentylacji mechanicznej, zawierajaca wytyczne jej eksploatacji.

6.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robdt podano w ST-00 Wymagania
Ogolne punkt 1.6.

6.5.1 Montaz instalacji

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:

uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen

prawidtowosci wykonanych potaczen

jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych

wielkosci spadkoéw przewodow

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych
prawidtowosci wykonania odpowietrzeni

prawidtowosci ustawienia wydtuzek, armatury i przyborow sanitarnych
prawidtowosci przeprowadzenia wstgpnej regulacji

jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng

6.6 ODBIORY ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w STWiORB 00 — ,, Wymagania
Ogdlne” punkt 1.7.

6.7 PRZEPISY ZWIAZANE

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" Zeszyt 7 Cobrti
Instal, Warszawa 2003r

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12 Cobrti
Instal, Warszawa 2006r

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt 5 Cobrti
Instal, Warszawa 2002
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e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé¢ 4: Instalacja.

e PN-EN 102088-2:2011 - Rury stalowe przewodowe do mediow palnych. Rury o klasie
wymagan B.

e PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

e PN-EN 10242:1999/A2:2005 - Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego.

e PN-M-75002:1985 - Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i
badania

e PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-77/B-75700 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

e PN-EN ISO 4126-1:2007 - Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym cisnieniem.
Czgs¢ 1: Zawory bezpieczenstwa.

e PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

e PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i
szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym.

e PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

e PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

e PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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7 ST-08 NAWIEZRCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ

7.1 INFORMACJE WSTEPNE
7.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach zamodwienia pn. ,,Przebudowa ujecia wody wraz z budowa sieci
wodociagowej przesylowej dla Gminy Bolkow”.

7.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszej  Specyfikacji  dotycza  prowadzenia
w m. Gorzanowice, Swiny, Pogwizdow, robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej

7.1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastgpujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do

odprowadzania $ciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

7.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i1 skladowania oraz postgpowania z materialami nieodpowiadajacymi
wymaganiom podano w punkcie 1.2 ST-00 Wymagania ogolne.
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7.2.1 Kostka betonowa

Przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej. Przewiduje si¢ zastosowanie
wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubosci 8,0 cm, szarej. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej jest przedtozenie aprobaty
technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Tekstura
jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla catej partii, dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne wodag -
niedopuszczalne. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci - +3 mm,

- na szerokosci - +3 mm,

- na grubosci - +5 mm

7.2.2 Piasek

Piasek na podsypke i do wypelniania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-06712.

7.2.3 Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna byé ,,odmiany 1”7 |
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

7.3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub jej zakup
w specjalistycznej wytworni),
e wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu
ubijakami recznymi lub mechanicznymi z czescia robocza uniemozliwiajaca
uszkodzenie kostki.

7.4 TRANSPORT

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 1.4,

Wysokos¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m.
Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach.

7.5 WYKONANIE ROBOT

Nawierzchni¢ nalezy utozyé na przygotowanym wczesniej podtozu. W miejscach, w
ktorych jest to wymagane ustawi¢ obrzeza betonowe. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy
przystapi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypke wyprofilowaé. Kostke
nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne. Szczeliny migdzy kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
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nalezy wypelni¢ mieszanka piaskowa, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych zastosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnig¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

7.6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robdt podano w ST-00 Wymagania
Ogdlne punkt 1.6.

7.7 ODBIORY ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWiORB 00 — ,, Wymagania
Ogdlne” punkt 1.7.

7.8 PRZEPISY WZIAZANE

e PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

e PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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8 ST-09 ELEKTRYKA

8.1 INFORMACJE WSTEPNE
8.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach zamodwienia pn. ,,Przebudowa ujecia wody wraz z budowa sieci
wodociagowej przesylowej dla Gminy Bolkow”.

8.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia  zawarte =~ w  niniejszej  Specyfikacji ~ dotycza  prowadzenia
w m. Gorzanowice, Pogwizdow, Swiny, robot zwigzanych z wykonaniem czgsci elektrycznej
ujecia wody.

8.1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspo6lnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do

odprowadzania $ciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

8.2 MATERIALY
8.2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania 1 skladowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi
wymaganiom podano w punkcie 1.2 ST-00 Wymagania ogélne.

8.2.2 Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami sg:
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Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowej
Korytka kablowe metalowe

Oprawy o$wietleniowe

Gniazda i taczniki

Szafy i osprzet elektroinstalacyjny

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialdéw i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

8.2.3 Wymagania szczegolowe

8.2.3.1 Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

e przewody z zyla miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V,

e kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyla ochronna zielono-zo6ttag i pozostalymi o barwach czarnych lub brazowych na
napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, PN-HD 308
S2:2007,

e przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce
polwinitowej z zyta ochronng zielono-zo6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do
uktadania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

8.2.3.2 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku
I. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym 15kV nalezy stosowac foli¢ koloru
czerwonego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza
niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

8.2.3.3 Przepusty kablowe i oslonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie
sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dzialaniem sit mechanicznych.

8.2.3.4 Szafy sterujace i zasilajagce NN

Szafy zasilajace 1 sterujace (rozdzielnice) wedlug normy PN-IEC-60439. Napigcie
izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napigcia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
srednic przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice powinny
by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej 1 zielonej. Rozdzielnice
powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym
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z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach
lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewngtrznej stronie drzwiczek.
8.2.3.5 Osprzet kablowy

Glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wrhasno$ci muf i gtowic wg. PN-90/E-06401.

8.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 1.3.

8.4 TRANSPORT

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 1.4,
Zalecane $rodki transportu:
samochod dostawczy do 0,9 t,
samochod dostawczy do 3,5 t,
ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM),
dzwignik hydrauliczny przeno$ny z napedem spalinowym,
podno$nik montazowy PHM samochodowy,
koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego

8.4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Urzadzenia i materiaty dostarczone na budowe¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie
zostaty uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Aparature,
faczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

8.5 WYKONANIE ROBOT
8.5.1 Rozdzielnice o napieciu do 1 kV

Tablice elektryczne wolnostojace, nascienne 1 wtynkowe
1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewnic:
e Latwy dostep
e zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb
2. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac¢ po stwardnieniu
betonu.
4. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowa¢ do podloza za pomocg dybli lub
kotkéw rozporowych. Po zainstalowaniu tablic:
w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
zatozy¢ wkladki topikowe
dokreci¢ wszystkie Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
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e zalozy¢ ostony zdj¢te w czasie montazu
e sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

8.5.2 Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow

Aprobaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

aparaty 1 odbiorniki nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy,

oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegac nastepujacych warunkoéw: - jesli odbiornik
lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowaé¢ zgodnie z
projektem,

1.

2.

odbiornik lub aparat nalezy mocowaé¢ Srubami lub wkretami do kotkéw
rozporowych,

$ruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach maszyny lub aparatu
stuzacych do mocowania, - odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub
poziomu nie moze przekraczac 5°,

o§ napedu recznego aparatu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci
umozliwiajacej wygodne i bezpieczne przestawienie napgdu z poziomu obstugi;
zaleca si¢ aby krancowe polozenia napedu znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5
do 1,5m,

jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na
podtozu, warstwa wykonczeniowa nie zostala potozona, nalezy w otworach
stuzacych do umieszczania kotew wlozy¢ kotki wystajace o kilka centymetrow
ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzgdzenia mocowac
po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkéw

Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow statych

e zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac
tylko z tych czesci przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne,

e w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a
aparat lub odbiornik jest wyposazony w dfawik, nalezy uszczelni¢ przewod
jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,

e przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

8.5.3 Trasowanie, kucie bruzd i przebi¢

8.5.3.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegala w
liniach poziomych i pionowych.
8.5.3.2 Kaucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy
montazu instalacji
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i1 grubosci
podtoza.
Przy uktadaniu dwoch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy migedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.
Rury zaleca si¢ uktada¢ jednorazowo.

1.

2.

3.

4.
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5. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i1 przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjnobudowlanych

6. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem

7. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢
tagodnym tukiem o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w niniejszej
specyfikacji.

8. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu),
ale w taki sposob, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga one by¢
réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

8.5.3.3 Wykonanie przebié¢

Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania si¢ kucia
przebid i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.

8.5.3.4 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza
(Scian, stropoéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj
instalacji. Wsporniki dla korytek instalowanych w §cianie powinny by¢ o 20 cm dluzsze od
szeroko$ci przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewnatrz shupy konstrukcyjne.
Ciagi poprzeczne korytek nalezy podwiesza¢ do elementow metalowych konstrukcji dachu.
Korytka na zej$cia pionowe do urzadzen nalezy zabetonowaé w podtozu.

8.5.4 Ukladanie rur, listew i osadzenie puszek

8.5.4.1 Ukladanie rur

1. Na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osaczonych w podtozu Konce rur przed potagczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi.

2. Laczenie rur ze sobg i ze sprzg¢tem 1 osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie
koncow rur w otwory sprzetu 1 osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku
uktadania dtugich, prostych ciggow rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia
cieplnego, np. za pomoca zlagczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy te umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu
nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy rowniez stosowac rury elastyczne, spetniajagce rownoczesnie funkcje
elementow kompensacyjnych. promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢
swobodnego wciggania przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:

Srednica znamionowa rury [ mm] 18 21 22 28 37 47

Promien luku [mm] 190 190 | 250 | 250 |250 |450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gltgbokos¢ 5 mm
6. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnigtymi w nie przewodami
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8.5.4.2 Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach 1 natynkowej nalezy osadza¢ w sposob
trwaly przez przykrecenie do korytka lub $ciany. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszcze wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy przewodu i
dlawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w
$cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich
gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzonych rur.

4. Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzgtu w jednej ramce kilkukrotnej stosowa¢ jedng puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac¢ puszki o 1P44

8.5.5 Ukladanie przewodow

8.5.5.1 Dane ogdlne

1. Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

2. Wyzej wymienione przejs$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych

3. Przej$cia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejScia przez Sciany
chlorowni powinny by¢ wiasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparow.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiang.

6. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

e izolacj¢ zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow
ochrony powinny mie¢ kolor zo6tto-zielony

e izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski

e izolacje zyta przewodow ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zo6tto-zielonym lub kolor z6tto-
zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim

e izolacje zyl pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem
koloréw wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i z6tto-zielonego

7. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V

8.5.5.2 Ukladanie przewodow w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania, osprzetu 1 jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

2. Wciaganie przewodow nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie
wolno0 do tego celu stosowac¢ przewoddw, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji.

8.5.5.3 Ukladanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewod6éw na uchwytach:

o1

e naprzygotowanej trasie nalezy zamocowac¢ uchwyty, odlegto$ci migdzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1m dla kabli.
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rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzetu 1 osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

8.5.5.4 Ukladanie przewodéw w tynku

1.
2.

ok~

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do
wykonania potaczen

Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinny by¢ gladkie

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm wbijajac je tak aby
nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktéore wymagaja taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podtogi, w zlaczeniach plyt itp.

8.5.5.5 Ukladanie przewodow na korytku

Na poziomych ciggach korytek przewody moga by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych
trasach korytek przewody nalezy mocowac¢ do korytek. Przewody na korytkach uktadaé
jednowarstwowo.

8.5.6 Laczenie przewodow

1.

2.

o1

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddéw nalezy wykonaé w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciaggi i
dodatkowe napr¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczanie nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z Zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

8.5.7 Podejscia do odbiornikéw i przylaczenia do odbiornikéw

1.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach

bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.

2.

Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy

wykonac¢ na tych podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach - w zaleznosci
od miejsca montazu odbioru.

3.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
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oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz
korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow muszg by¢ chronione.

8.5.8 Montaz osprzetu elektrycznego
8.5.8.1 Montaz gniazd wtyczkowych i lacznikéw

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzanie.
2. Nalezy instalowa¢ osprzet stosowanie do warunkow srodowiskowych:
e laczniki instalacyjne 10 (16) A podtynowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
e laczniki instalacyjne 10 (16) A nadtynkowe Ilub podtynkowe IP44 w
pomieszczeniach wilgotnych,
e gniazda wtyczkowe 16 A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach
suchych,
e (gniazda wtyczkowe 16 A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych.
8.5.8.2 Montaz opraw oswietleniowych
1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
e Wyznaczenie miejsca przykrecenia,
przygotowanie podtoza do zamontowania oprawy,
Czyszczenie oprawy,
otwarcie i zamknigcie oprawy,
obciecie i zarobienie koncoéw przewodow,
wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem,
e zamontowanie oprawy,
e podtaczenie przewodow,
e uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.
2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
3. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
ztgczek 3-biegunowych.
4. Do opraw oswietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy

8.5.9 Uziomy i przewody uziemiajace

8.5.9.1 Dane ogolne
Uziemienia moga by¢ wspolne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia instalacji,
funkcji jakie majg spetnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i
dobor wyposazenia powinno by¢ takie aby:
e wartos¢ rezystancji uziemien byta stata i odpowiadata wymaganiom wynikajacym z
zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych,
e prady zwarciowe i prady uplywowe nie powodowaty zagrozen wynikajacych z ich
oddziatywania cieplnego i dynamicznego
e dynamicznego ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢
zastosowane srodki zabezpieczajace.
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8.5.9.2 Uziomy
1. Jako uziomy moga by¢ stosowane:

prety i rury metalowe umieszczane w ziemi

tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi
elementy metalowe usadzone w fundamentach
zbrojenia betonu znajdujacego si¢ w ziemi

2. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:

rodzaj i glebokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i
zamarzanie gruntu nie powodowalo zwigkszenia rezystancji powyzej
wymaganych wartosci.

zastosowane materiaty i konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odpornosé
na uszkodzenia mechaniczne i korozje.

8.5.9.3 Przewody uziemiajace
1. Przewody uziemiajgce powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody
ochronne, a o ile sa zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z tabela ponize;:

Zabezpieczone przed
uszkodzeniem
mechanicznym

Nie zabezpieczone przed
uszkodzeniem
mechanicznym

Zabezpieczone przed Jak przewodv ochronne 16 mm2 Cu
korozja P y 16 mm2 Fe
Nie zabezpieczone przed 25 mm2 Cu
korozja 50 mm2 Fe

2. Pofaczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposob
pewny i trwaty, zaréwno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W
przypadku stosowania zaciskow, nie powinny one powodowac¢ uszkodzen uziomu (np.
rury) lub przewodu uziemiajacego.

8.5.9.4 Gléwna szyna uziemiajaca

1. W skiad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gtowna szyna uziemiajaca lub gtowny

zacisk uziemiajacy. Do glownej szyny nalezy przytaczyé:

przewody uziemiajace

przewody ochronne

korytka kablowe

przewody potaczen wyréwnawczych gtdéwnych

w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace

2. W dostegpnym miejscu powinno by¢ wykonane potaczenie umozliwiajace odtaczenie
przewodoéw w celu wykonania pomiardéw rezystancji uziemienia. Potgczenie powinno
by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzglgdem mechanicznym i elektrycznym
I mie¢ mozliwos¢ roztaczenia tylko przy pomocy narzedzi.

8.5.10 Polaczenia wyréwnawcze

1. Potaczeniami wyrownawczymi gtdéwnymi nalezy objac:
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przewod ochronny obwodu rozdzielczego

glowng szyne¢ uziemiajaca

rury i inne urzadzenia technologiczne obiektu

metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupow

e korytka kablowe

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potagczone do systemu
potaczen glownych mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody potgczen wyrownawczych gtéwnych (przewody wyrownawcze glowne)
powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju przewodu
ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekroj tych przewodow nie moze by¢
jednak mniejszy niz 6mmz Cu ani nie musi by¢ wiekszy niz 25mm2 Cu. W przypadku
stosowania innych materiatow niz miedz, przewody powinny mieé¢ przekroj
zapewniajacy taka sama obcigzalnos¢ pradowa.

8.5.11 Przewody ochronne

8.5.11.1 Przekroje przewodow ochronnych

Przekro6j przewodéw fazowych instalacji S Minimalny przekréj odpowiadajacego
(mmz2) przewodu ochronnego (mmz2)
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
S>35 S/I2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy,
dobrany przewod musi mie¢ konduktancje (przewodnosc) nie mniejsza niz to wynika z
doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zyta przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien
by¢ mniejszy niz:
e 2,5mm2 o ile zabezpieczony jest przed uszkodzeniem mechanicznym,
e 4,0 mm2 o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniem mech.
8.5.11.2 Rodzaje przewodow ochronnych:

e 7yly w przewodach lub kablach wielozytowych,

e izolowane lub gole przewody ulozone we wspolnej ostonie z przewodami
roboczymi,

e metalowe powloki, ekrany, pancerze niektorych rodzajow przewodow kabli, o ile
majg odpowiedni przekroj 1 dopuszcza si¢ ich wykorzystanie.

8.5.11.3 Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych:
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodow ochronnych konieczne jest spetnienie
nastgpujacych wymagan:

e przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi

e potaczenia przewodoéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia
kontroli i badan. Wymog nie dotyczy potaczen spawanych i w obudowie
nierozbieralngj.

e W przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne
potaczenia rozbieralne powinny by¢ mozliwe do roziaczenia jedynie przy uzyciu
narzedzi.

,;joi:"“‘"“""*v@ BIURO PROJEKTOWE

(= _ s ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
| EHO-HARAT:
n

L

103



Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow

Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla

Gminy Bolkow”

w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych
ciggtos¢ przewoddw ochronnych.

- ochronnych ile do celow ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed
pradem przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z
przewodami roboczymi lub ich najblizszym sasiedztwie.

8.5.12Instalacja odgromowa

8.5.12.1 Wymagania ogolne

1.

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewoddéw stosowanych do budowy urzadzen
piorunochronnych podane zostaty w tablicy ponize;j:

Poziom ochrony Materiat Zwo6d mm?2 Przewod Uziom w mm2
odprowadzajacy
mm?2
Cu 35 16 50
I do IV Al. 70 25 -
Fe 50 50 80
2. Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czgsci urzadzenia

piorunochronnego (druty, tasmy, uchwyty, ztacza kontrolne i sruby) powinny by¢
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.
Przy zastosowaniu roznych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowac
ztgcza dwumetalowe w celu unikniecia zwiekszonej korozji.
Elementy przewodzace stanowiace naturalne i sztuczne czesci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciggtos¢ potgczen wykonanych jako
nieroztaczne lub roztaczne.
Potaczenia elementow urzadzen piorunochronnych mozna wykonac¢ jako:

e spawane,

e Srubowe,

e zaciskowe,

e powigzane drutem wigzkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe elementow

zelbetowych.

8.5.12.2 Zwody poziome

1.
2.

3.

Funkcje zwodow poziomych petni pokrycie dachu

Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu,
nalezy wyposazy w zwody niskie i potaczy¢ z pokryciem dachu

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagig¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by
mniejszy niz 10 cm)

Do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ziaczki zgodnie z
normami

Przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania

Wszystkie wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy potaczy¢ z
pokryciem dachu
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8.5.12.3 Montaz przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych

1.

2.

3.

Przewody odprowadzajace i uziemiajgce uktada¢ na zewnetrznych scianach obiektu w
rurkach w zatynkowanych bruzdach

Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowaé¢ po mozliwie najkrotszej trasie
pomigdzy zwodem a przewodem uziemiajacym

Potaczenia przewodow odprowadzajacych z pokryciem dachu wykona¢ stosujac sprzet
specjalistyczny nie niszczacy szczelnosci dachu

Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami nalezy wykona¢ w sposob
roztaczny za pomoca zaciskow probierczych. Zaciski nalezy instalowa¢ w miejscach
tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8m nad
ziemig

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe
M6 lub jedna srubg M10. Nalezy je umieszcza i ostania¢ w taki sposob, aby byty tatwo
dostepne podczas okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.
Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykona¢ spawajac lub
potaczeniami srubowymi.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemia i do odlegtosci
0,2m w ziemi

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody
uziemiajace powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich podtaczenia z przewodami
odprowadzajacymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu
budowlanego. Jako wypusty nalezy stosowac stalowe ocynkowane prety lub
ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm lub @ 12mm.

8.5.12.4 Wykonywanie uziomow

1.

2.

3.

Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ zbrojenie taw
fundamentowych budynku.
Wykopy, w ktorych uktada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu, gruzu.
Uziomy sztuczne nalezy wykona z materiatow podanych w w/w specyfiakcji
Uziomow sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjag powtokami nie
przewodzacymi.
Odlegtos¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza
niz 1m. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz
10A dopuszczalne jest zmniejszenie tej odlegtosci do:
e 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 1 kV i kabli
telekomunikacyjnych
e 0,5 m dlakabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.
Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu
zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjna (niehigroskopijna) o grubosci co najmniej
5mm (np. ptyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza odlegtos¢ miedzy
uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot przegrody, nie byta mniejsza niz
Im.

8.5.12.5 Badania techniczne i pomiary kablowe
Pomiar rezystancji uziomu naturalnego

Pomiar rezystancji uziomow naturalnych nalezy wykona¢ przed przytaczeniem
przewodow uziemiajacych do konstrukcji budynku oraz potgczeniem ich z uziomami
sztucznymi
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e Pomiar nalezy wykona metoda mostkowg lub techniczng. Rozmieszczenie sondy i
uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odlegtos¢ stopy fundamentowej od
miejsca pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m.

e Roznice wielkosci zmierzonych metoda mostkowsa lub techniczng nie powinny by
wiecksze od 50%. W przypadku wigkszych roznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego

Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu metoda mostkowa lub techniczng. Pomiar nalezy
wykonac¢ przed potaczeniem uziomu z innymi uziomami.

Pomiary kontrolne potaczen metalicznych urzadzen piorunochronnego
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sg jako uziomy, nalezy
wykona pomiary rezystancji potaczen metalicznych pomiedzy wszystkimi wypustami
wyprowadzonymi z fundamentu.

8.5.13 Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewdd PEN aparaty ochrony
przepieciowej nalezy instalowac¢ dla przewodow L1, L2, Ls.

Na miejsce ochronnikow przepigciowych nalezy podiaczy¢ przewody j.w. a wyjscie
przytaczy do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sg instalowane te aparaty.

8.5.14 Proby po montazowe

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiarow i probnym uruchomieniem poszczegdlnych
instalaciji itp.

2. Wykonawca robot wykonuje proby montazowe odplatnie na podstawie ogodlnego
kosztorysu, w ktorym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych
elementéw lub w oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlnych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robot). Stanowiag one
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

4. Rozruchowi podlegaja jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi konieczno$é¢
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania
odpowiednich parametrow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

5. Zakres podstawowych prob montazowych:

a) Sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktorego
wchodza:
e okreSlenie obwodu,

ogledziny instalacji,

sprawdzenie stanu polaczen w puszkach i facznikach,

odtaczenie odbiornikow,

pomiar ciggtosci obwodu,

podiaczenie odbiornikow.

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie pomigdzy przewodami czynnymi [Li1, L2, L3, N] oraz
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pomigdzy przewodami czynnymi a ziemia [przewody PE nalezy traktowa jako
ziemig] - rezystancja izolacji przewodow przy napigciu probierczym 500 V
pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5 MQ.

C) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wylacznikiem réznicowo-

pradowym:

e sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — proba dziatania wyt.
réznicowo-pradowego,

e pomiar wylaczenia Id [prad zadziatania wyl. réznicowo-pradowego
powinien by¢ mniejszy od znamionowego Idn]

e pomiar impedancji petli zwarciowe;,

e pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wicksza
niz 30 Q dla uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza niz
10 Q dla uziomu instalacji odgromowe;j.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaré6w objetych probami
montazowymi, nalezy:

zalgczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié czy:

punkty swietlne sa zatgczone zgodnie z programem,

w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych
zaciskow,

silniki obracaja si¢ we wiasciwym kierunku.

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.1 Ogo6lne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania

Ogdlne punkt 1.6.

8.6.2 Proby montazowe i rozruchowe

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaré6w dostarczenia protokotow potwierdzajacych
wiasciwg jakos instalacji.
2. Wymogi dla pomiarow:

izolacja rezystancji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu statego
powinna by wieksza niz 0,5MQ,

pomiar wytgczenia Id / prad zadziatania wy? roz-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn,

pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia
zasilania,

pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna
by¢ wieksza niz 10 omow,

pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 30 omow

pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie
powinna by¢ wigksza niz 5 omow
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8.7 ODBIORY ROBOT
Ogoélne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 1.8.
8.8 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03
poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz. U. Nr 202/04 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz.
912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504; zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34,
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6)

PN-EN 12464:1:2004 Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-1EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
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e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepi¢ciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.\

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odtaczenia izolacyjnego i faczenia.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

e PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

e PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone W wanng lub basen natryskowy.

e PN-91/E-05010 Zakresy napicciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

e PN-IEC 61024-1:2001apl.2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogoblne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunoochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

e PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czesc 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E-05003:01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-89/E-05003:03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003:04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-90/E-050023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub

cyframi.

e BN - 85/3081 Urzadzenia i uklady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
podstawowych badan odbiorczych

e PN - E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego 0 hapieciu wyzszym
od 1kV

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
- linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 do 18/30 V - Ogolne wymagania i badania.

e PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30KV (ark. 01-06).

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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9 STI10-SYSTEMY SYGNALIZACJI
(TELETECHNIKA)

9.1 INFORMACJE WSTEPNE
9.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach zamodwienia pn. ,,Przebudowa ujecia wody wraz z budowa sieci
wodociagowej przesylowej dla Gminy Bolkow”.

9.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia  zawarte =~ w  niniejszej Specyfikacji  dotycza  prowadzenia
w m. Gorzanowice, Pogwizddéw, Swiny, robdt zwigzanych z wykonaniem systemow
sygnalizacji SSWIN ujecia wody.

9.1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych rob6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do

odprowadzania Sciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

9.2 MATERIALY
9.2.1 Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania i sktadowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajacymi
wymaganiom podano w punkcie 1.2 ST-00 Wymagania ogolne.

9.2.2 Wymagania szczegolowe

9.2.2.1 System sygnalizacji wlamania i napadu

Elementami sktadowymi systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) sa:
czujniki ruchu przestrzenne,

kontaktrony magnetyczne (czujniki otwarcia),

manipulatory,

sygnalizatory akustyczno-optyczne,

centrala alarmowa,

podcentrale alarmowe,

komputer z oprogramowaniem.

Jako medium Jako medium transmisyjne nalezy stosowal przewody 1 kable
wyspecyfikowane w projekcje. Przewody w budynku prowadzi¢ zgodnie z oznaczeniami na
projekcie (w nasciennych listwach, rurach montowanych natynkowo, badz rurach
montowanych pod tynk). Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow w liniach prostych,
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réwnoleglych do krawedzi §cian i stropow. Przewody i kable teletechniczne nalezy prowadzi¢
Ww sposob umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen teletechnicznych w budynkach
powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci 1
ich wzajemnego usytuowania.

Urzadzenia SSWiN nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych a
jednoczesnie zapewni¢ im jak najlepsze lokalizacje by ich skuteczno$¢ byta najwieksza. Czujki
ruchu przestrzenne powinny mie¢ zapewniong jak najlepsza widoczno$¢ oraz nie moga by¢
niczym przestaniane.

Kontaktrony magnetyczne (czujki otwarcia) powinny by¢ tak zainstalowane na
drzwiach, oknach i wtazach by kazde otwarcie powodowalo ich zadziatanie. Ponadto sposob
montazu (odlegtosci od krawedzi kontrolowanych otworéw) powinien uniemozliwi¢ proby
unieszkodliwienia kontaktronu obcym magnesem.

Manipulatory montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych ale musza by¢ instalowane w
zamykanych obudowach.

Sygnalizatory montowa¢ miejscach o szczegodlnie utrudnionym dostepie dla osob

Centrala oraz podcentrale to urzadzenia do ktorych dostep bezposredni moze mie¢ tylko
serwis (w przypadku konserwacji czy naprawy).

Urzadzenia SSWIN nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, z
uwzglednieniem podczas realizacji zmian w zakresie robdt budowlanych, wykonczeniowych
oraz wyposazenia pomieszczen i stref ochrony. Metody montazu urzadzen powinny spetniaé
wymogi stosownych przepisow krajowych a takze wymagania zwigzane z danym obiektem.
Mocowania urzadzen powinny spetnia¢ réwniez wymagania zawarte w instrukcjach i DTR
producenta. Sposéb i wybdr mocowania moze zaleze¢ od wymagan otoczenia. Jezeli w
wymaganiach uzytkowych zawarto wymog przeprowadzenia szkolenia, to dostawca powinien
zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia
kwalifikacji zapewniajacych prawidlowa obsluge systemu.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z dalej
wymienionych dokumentow: atest, certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnoSci.
Instalacje powinni wykonywac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych zasilajacych urzadzenia
systemu SSWiN musza by¢ dostosowane do ukladu sieci TN-S o napigciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Zyty przewodéw i kabli w instalacjach
elektrycznych muszg by¢ wykonane wytacznie z miedzi. W obwodach stosowa¢ oddzielny
przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).

W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznej nalezy stosowa¢ wylaczniki
nadmiarowe:

e 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikoéw,

e wymaganej zdolnosci wyltaczeniowej w stanach zwar¢,

e 0 odpowiedniej charakterystyce czasowo-pragdowe;.

Jako $rodek uzupelniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowaé
wytaczniki ochronne réznicowopragdowe. Parametry tych wylacznikow (czas wylaczania i
wielko$¢ znamionowego pradu wylaczajacego) okresla dokumentacja projektowa.

W instalacjach elektrycznych stosowac potaczenia wyrdwnawcze gtdéwne 1 miejscowe, taczace
przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych
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do krawedzi $cian i stropow. Przewody i1 kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C 1 wyrazi¢ w
MQ/km. winna wynosi¢ dla kabli do 1 kV

e 0 izolacji gumowej — 75 MQ/km
e izolacji polietylenowej — 100 MQ/km
Minimalne warto$ci rezystancji izolacji obwoddéw odbiorczych przedstawia ponizsza tabela:

Napig¢cie znamionowe

Rezystancja izolacji [MQ]

Napigcie probiercze pradu

obwodu [V] statego [V]
Do 50V — obwody SELV i
PELV > 0,25 250
Powyzej 50 V do 500 V >0,50 500

9.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 1.3.

9.4 TRANSPORT

Wymagania Og6lne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 1.4.

Zalecane $rodki transportu:

samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochod dostawczy do 3,5 t,

ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM),

dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem spalinowym,
podnosnik montazowy PHM samochodowy,
koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego

9.4.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Urzadzenia i materiaty dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie
zostaly uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Aparaturg,
taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

9.5 WYKONANIE ROBOT

9.5.1 Trasowanie
9.5.1.1 Ogolne czynnosci zwigzane z trasowaniem
Podczas trasowania nalezy wykona¢ nastgpujace prace:

e wytyczenie tras przewodow na $cianach budynkow,
e wytyczenie miejsc pod montaz korytek i listew,
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e mechaniczne wykonywanie otwor6w w $cianach i stropach.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
9.5.1.2 Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przej$é¢ przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy
pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewOw, obwody instalacji teletechnicznych
przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, PCV itp.

9.5.1.3 Przebicia
Przy przej$ciach przez $ciang lub przez strop przebicia wykonaé tak, aby nie ostabié¢
konstrukcji $cian i stropdw. Przebicia nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury.

9.5.1.4 Roboty instalacyjne montazowe — wymagania ogolne

Do wyposazenia technicznego budynku oprdcz instalacji teletechnicznych zalicza sig¢
instalacje elektryczne, instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji,
piorunochronng, telekomunikacyjng itd.

Instalacje te oraz towarzyszace im urzadzenia przede wszystkim nalezy tak prowadzi¢ i
lokalizowa¢, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie
oraz wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji i
wspotpracujacych z nig urzadzen czgsto prowadza do powstania zagrozen.

Instalacje powinny rowniez by¢ tak prowadzone, aby czynnos$ci przy ich konserwacji
badz wymianie nie prowadzity do ich uszkodzen lub innych instalacji. Generalnie nalezy
zapewni¢ takie odlegto$ci pomigdzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie
operowac narzedziami w czasie zabiegow konserwacyjnych i remontowych.
9.5.1.5 Ukladanie rur

Rury nalezy uklada¢ i mocowa¢ w uprzednio przygotowanym podtozu, tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury [ mm] 18 21 22 28 37 47

Promien luku [mm] 190 190 | 250 |250 |[250 |450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury. Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potaczen jedno kielichowych lub
ztaczek dwu kielichowych

Najmniejsza dtugos$¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosi¢:

Srednica znamionowa rury [ mm] 18 21 22 28 37 47
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Dlugos¢ kielicha [mm] 35 35 40 45 50 60

9.5.1.6 Korytka i listwy instalacyjne
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
e wytrasowanie miejsc pod montaz,
e wykonanie $lepych otworéw w podtozu ($ciany lub sufit),
e przygotowanie i skompletowanie elementéw mocujacych,
9.5.1.7 Wciaganie i ukladanie przewodow
Do rur utozonych, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej,
zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.
Do listew 1 koryt przewody wktada¢ wigzkami. Przewody maja by¢ ulozone luzno tak,
aby mozna byto w przesztosci rozbudowac¢ badz modyfikowa¢ instalacje.
9.5.1.8 Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot
e rozwinig¢cie przewodu,
sprawdzenie cigglosci zyl,
odmierzenie i ciecie,
wciagnigcie przewodu lub utozenie przewodu w korytku, listwie itp.,
wprowadzenie koncow przewoddéw do puszek (uchwytow, gniazd), oznaczen,

9.5.2 Wymagania ogolne dotyczace robot

e wszystkie przewody na obu koncach musza by¢ odpowiednio oznaczone,
e kazde przejscie przewodow przez stropy 1 Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa
lub odpowiednio obudowane,
e trasy przewodow, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku musza
zapewnia¢ tatwo$¢ ich wymiany lub wymiany przewodow.
9.5.2.1 Mocowanie puszek i uchwytow gniazd

Puszki nalezy osadza¢ na §cianach w sposob trwaly za pomoca kotkow rozporowych
lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomoca wkretow do drewna.
Puszki n/t w systemach koryt PCV mocowac tak samo jak koryta. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Uchwyty do gniazd montowanych w listwach i
kanatach PCV montowac poprzez zatrzasnigcie elementu w listwie (kanale). Po zamontowaniu
uchwytu, nalezy zainstalowac na listwie (kanale) pokrywe.
9.5.2.2 Podejscia przewodow

Podejscia instalacji teletechnicznych i elektrycznych do urzadzen o odbiornikow nalezy
wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia od przewodow ulozonych w podilodze nalezy wykonywaé w rurach
ostonowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury 1 kanaly muszg spelnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymalo$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak
cala instalacja. Podejscia przewodow do urodzen montowanych na zewnatrz wykonach rurach
badz kanatach ostonowych. Mozna wykorzysta¢ rowniez puste przestrzenie danej konstrukcji
jezeli montaz w niej kabla z niczym nie koliduje.
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9.5.2.3 Przygotowanie koncéw zyl i Iaczenie przewodow

W instalacjach teletechnicznych 1 elektrycznych 1laczenia przewodow nalezy
wykonywa¢ w odpowiednim sprzecie i osprzgcie teletechnicznym badz elektrycznym.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Nie wolno stosowaé potaczen skrgcanych.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych
przewody sa przylaczane za pomocg oczek, pomi¢dzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy
oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos¢ odizolowanego przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie a
zdejmowanie izolacji przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast
cynowania).
9.5.2.4 Przylaczenie urzadzen i odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikéw sa wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dzielg si¢ na dwa rodzaje:

e przylaczenia sztywne,

e przylaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do
odbiornikow statych, zamocowanych do podloza i1 nie ulegajacym zadnym przesunigciom.
Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunie¢ 1 przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow muszg by¢ chronione.

9.5.3 Montaz osprzetu i urzadzen SSWiN

9.5.3.1 Montaz czujek, kontaktorow i sygnalizatorow
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
e przygotowac podtoze,
e osadzi¢ czujke, kontaktron badz sygnalizator,
e dokona¢ podiaczen,
e sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania za pomocg urzadzen pomiarowych — kontroli dokona¢
po stronie centrali badz odpowiedniej podcentrali.
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9.5.3.2 Montaz centrali alarmowej, podcentral, manipulatoréw
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

ustawienie obudéw na gotowym podtozu,

wypoziomowanie i skrecenie elementdw ze soba,

sprawdzenie i dokrgcenie §rub,

malowanie poprawkowe,

montaz elementéw systemu (ptyty gléwnej centrali, ptyt podcentral — moduldéw
zbierania danych, ekspanderéw wejs¢, manipulatoréw, interfejsow transmisji danych),
poprawnos¢ dziatania zainstalowanych urzadzen zweryfikowa¢ po podiaczeniu do
komputera z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym.

9.5.4 Montaz wyposazenia obudow (skrzynek rozdzielczych)

Zawarte w dokumentacji projektowej opisy 1 zestawienia materiatowe sg w stopniu

wystarczajacym uzupetnieniem niniejszej specyfikacji oraz dopetniaja takze dane potrzebne do
skompletowania obuddéw z wyposazeniem i sporzadzenia kalkulacji cenowe;.

9.5.5 Montaz obudow (skrzynek rozdzielczych)

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

przygotowanie podtoza, ¢ ustawienie obudowy (skrzynki rozdzielczej) na gotowym
podiozu,

wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze soba

skrecenie szyn zbiorczych ze soba w miejscach potaczen,

podtaczenie koncdéwek kabli zasilajacych 1 odptywowych do zaciskow,

podiaczenie przewodu uziemiajacego,

sprawdzenie i dokrgcenie $rub,

malowanie poprawkowe.

Wymagania dodatkowe dotyczace robot:
We wszystkich obudowach (rozdzielnicach) powinien by¢ umieszczony schemat

ideowy potaczen z opisem aparatury, podaniem wielko$ci znamionowych zabezpieczen.
Schemat powinien by¢ zabezpieczony przed kurzem i1 wilgocig (np. przez laminowanie).

9.5.6 Montaz instalacji odgromowej

Stosowaé zasad¢ prowadzenia tras przewodow instalacji odgromowych w liniach

prostych, réwnoleglych i prostopadtych do krawedzi obrysu budynkéw 1 innych obiektow.
Wymagane wartos$ci rezystancji uziomow instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona
ponizej tabela:

Rodzaje uzioméw

Grunt podmokty,
bagienny, Wszystkie posrednie | Grunty kamieniste i
prochniczny, rodzaje gruntu skaliste

torfiasty, gliniasty

Uziomy  poziome,

pionowe oraz stopy 10 Q 20Q 40 Q
fundamentowe

Uziomy otokowe

oraz lawy 5Q 30Q 50Q
fundamentowe
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Zaleca si¢ laczy¢ uziemienie urzadzenia odgromowego z uziemieniem urzadzen
elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych. Podziemne metalowe elementy obiektow i
urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 2 mb od uziomoéw
instalacji odgromowych, a niewykorzystane jako uziomy naturalne, zaleca si¢ tgczy¢ z tymi
uziomami bezposrednio lub za pomocg ochronnikéw. Odlegtos¢ kabli uktadanych w ziemi od
uziomu instalacji odgromowej nie powinna by¢ mniejsza niz Imb.

9.5.7 Linie kablowe zewne¢trzne

9.5.7.1 Wymagania ogolne

Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do budowy
linii powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do budowy linii innych kabli niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest po uzgodnieniu w obowigzujacym trybie z Inwestorem (uzytkownikiem).

Kable nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Kable jednozylowe
uktadane w wigzkach nalezy taczy¢ ze sobg opaskami w odleglosciach nieprzekraczajacych 2,5
m. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociaggdéw oraz innych urzadzen
technologicznych nalezy wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu tych robot z uzytkownikiem
i z zachowaniem warunkow okreslonych przez uzytkownika.

Kable mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie uktadania kabel ocieral si¢ o podtoze. Piasek do uktadania
kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. W miejskiej
infrastrukturze o duzej ilosci sieci podziemnych wszelkie wykopy dla ulozenia kabli
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie

W szczego6lnosei przed uszkodzeniami nalezy chroni¢ przy pomocy oston otaczajacych
kable:

e ulozone w ziemi pod drogami dojazdami itp.,

e ulozone w miejscach na wysokosci nie przekraczajacej 2 m od podtogi w miejscach
dostepnych dla osob nie nalezacych do obstugi urzadzen elektrycznych,

e w miejscach przejs¢ przez szczeliny dylatacyjne,

e w miejscach skrzyzowan kabli ulozonych w ziemi z innymi kablami oraz innymi
instalacjami i urzagdzeniami podziemnymi,

e dlugos¢ oslon otaczajacych przy skrzyzowaniach powinna uwzglednia¢ szeroko$¢
przeszkody z uwzglednieniem po 50 cm zapasu ostony z kazdej strony.

Kazdg lini¢ kablowa nalezy oznakowac na catej dtugosci za pomoca trwatych oznacznikow.
Odleglos$¢ pomiedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10 m dla kabli utozonych w ziemi
1 20 m dla kabli utozonych w kanalach 1 tunelach. Oznaczniki nalezy umiesci¢ takze w
miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwale opisy zawierajace, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, rok utozenia kabla
oraz dla kabli jednozytowych znak fazy. Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej
dhugosci i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego- dla kabli
do 1kV) ulozong, co najmniej 25 cm nad kablem. Folia powinna mie¢ grubo$¢ przynajmnie;j
0,5 mm, za$ szeroko$¢ pasa zapewniaé¢ przykrycie wszystkich kabli utozonych w danym
wykopie, lecz nie mniej niz 20 cm.

Miejsca ulozenia w ziemi muf kablowych zaleca si¢ oznakowaé¢ za pomoca oznacznikoéw
sciennych umieszczonych na pobliskich budynkach lub ogrodzeniach, albo za pomoca stupkéw
betonowych zakopanych w ziemi¢ i oznaczonych litera ,,M".
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Glgbokos$¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmnie;j:

e 50cm - dla kabli do 1kV przeznaczonych do o$wietlenia terenu,

e 70cm - dla pozostatych kabli o napigciu do 1 kV.

Rowy pod kable nalezy wykonywaé¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkow terenowych i1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowOw uzaleznione sg od
rodzaju kabli i ich ilo$ci uktadanych w jednej warstwie. Glebokos¢ rowu okre$lona jest
glebokoscia utozenia kabla powigkszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze
WZOoru.

S=nd+(n-1) a+ 20 [cm]

gdzie:

n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.
9.5.7.2 Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubos$ci, co najmniej 10
cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory
moéglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nast¢gpnie
warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci, co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié, co najmniej 25 cm. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
osiggnaé, co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli

utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie

przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na

uzytkach rolnych,

e 100 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz:

e 4 m-w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o

napigciu znamionowym od 15 do 40 kV,

e 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o

napieciu znamionowym od 1 do 10 kV,

e 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napig¢ciu znamionowym 1
kV.
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9.5.8 Zasadnicze czynnoSci przy wykonywaniu robadt

trasowanie (metodami geodezyjnymi przez odpowiednia jednostke fachowq),
wykonanie wykopow (rowow),

wykonanie podsypki z piasku (co najmniej 10cm),

sprawdzenie cigglosci zyt i opornosci izolacji kabli,

odmierzenie i ciecie kabli,

utozenie kabli (linia falista - eliminacja mozliwych przesuni¢¢ gruntu),
zasypanie warstwg piasku (co najmniej 10cm),

e zasypanie warstwg gruntu rodzimego (co najmniej 15cm),

e ulozenie folii oznacznikowej,

e zasypanie wykopu,

e wyrdwnanie ziemi i przywrdcenie stanu poczatkowego,

e proby po montazowe,

9.5.8.1 Zaginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
e 25-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
e 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej 1 o powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce
polwinitowej.
e 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji
papierowej 1 o powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z
kabli jednozytowych o liczbie zyt nieprzekraczajacych 4.
9.5.8.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur stalowych lub z PCW o S$rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV 1 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to
kabli jednozyltowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Glgbokosé
umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do goérnej
powierzchni rury, powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kolowego. Minimalna glebokos¢
umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna
wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. W
miejscach skrzyzowan z drogami istniejagcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drog. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi
szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.
9.5.8.3 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia
byl zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczng glebiej niz linia
telekomunikacyjna. Tablica 1. Odlegtosci migdzy kablami uloZonymi w gruncie przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
Pionowa Pozioma

L.p. | Skrzyzowanie lub zblizenie
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Kabli elektroenergetycznych na
1 napigcie znamionowe do 1 kV z 25 10
kablami tego samego rodzaju lub
Kabli  sygnalizacyjnych 1 kabli
2 przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 mog3 si¢ stykac
o$wietleniowych z kablami tego
Kabli elektroenergetycznych na
napi¢cie znamionowe do 1 kV z
3 . . 50 10
kablami  elektroenergetycznymi  na
napiecie
Kabli elektroenergetycznych na
4 | napigcie znamionowe wyzsze niz kV i 50 10
nie przekraczajace 10 kV z kablami
Kabli elektroenergetycznych na
5 | napigcie znamionowe wyzsze niz 10 kV 50 25
z kablami tego samego rodzaju
6 Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
7 Kabli roznych uzytkownikow 50 50
8 Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi,

zaleca si¢ krzyzowac kable z urzagdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° 1 w
miar¢ mozliwos$ci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sig¢
kabli elektroenergetycznych powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania 1 na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy
skrzyzowaniach kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

urzadzen podziemnych

Tablica 2. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé¢ kabli utozonych w gruncie od innych

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢

L.p. | Rodzaj urzadzenia podziemnego [cm]
Pionowa Pozioma
Rurociggi  wodociggowe, $ciekowe, | 30* przy Srednicy
1 cieplne, gazowe z gazem niepalnym i | rurociggu do 250 50

rurociagi z gazem palnym o ci$nieniu do

0.5 atm

mm i 150** przy
srednicy wigkszej
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2 | Rurociagi z cieczami palnymi 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu

3 wyzszym niz 0,5 at i nie przekraczajagcym 100
4 at

4 Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu BN-71 78976-31

5 | 5 Zbiorniki z ptynami palnymi 200 100
Czgéci podziemne linii napowietrznych

6 \ - - 80
(ustoj,
Sciany budynkéw i inne budowle np.

7 - 50
tunele,

Urzadzenia  ochrony  budowli  od

wytadowan atmosferycznych 50 50

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
stalowej

** Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronnej stalowej

9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jako$ci Robdt podano w ST-00 Wymagania
Ogoalne punkt 1.6.
9.6.1.1 Ogledziny instalacji teletechnicznych

Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowany osprzet i aparaty speiniaja
wymagania techniczne zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodno$ci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych
uszkodzen wplywajacych na pogorszenie parametrow technicznych 1 uzytkowych.
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wiec to, czy sa wykonane w sposdb zgodny
z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na polaczenia nie
jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane
przez podlaczone przewody. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy przewody, gniazda, sprzet i
urzadzenia s3 oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacj¢ i zgodnie z przyjetym
schematem. W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych
usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystapieniem do prob
1 pomiarow. Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik
badan jest niedopuszczalne.

Ponadto w przypadku instalacji elektrycznych celem ogledzin jest rowniez stwierdzenie
czy zainstalowane $rodki zabezpieczen i ochrony spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$ci ich parametrow
technicznych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie

,;joi:"“‘"“""'*ve; BIURO PROJEKTOWE

(= _ s ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
| EHO-HARAT:
n

L

122



Inwestor: Gmina Bolkéw, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Specyfikacja techniczna pn. ”Przebudowa uj¢cia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla
Gminy Bolkow”

prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrony przed pozarem i
przed skutkami cieplnymi, doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia
oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych, doboru urzadzen i1 $rodkow ochrony w
zalezno$ci od wptywow zewnetrznych, oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz
ochronnoneutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, lacznikdéw, zaciskéw, itp., polaczen
przewodow.

9.7 ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogodlne
punkt 1.8.

9.8 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Cz¢$¢
1: Wymagania ogolne

2. PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania
i badania central

3. PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania
1 badania sygnalizatorow

4. PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania.
Zasilacze

5. EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Wymagania systemowe.

6. EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno-biate;j.

7. EN 50132-2-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Kamery telewizji kolorowe;.

8. EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Obiektywy.

9. EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia pomocnicze.

10. EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Monitory czarno-biate.

11. EN 50132-4-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Monitory kolorowe.

12. EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia nagrywajace.

13. EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia do wydruku.

14. EN 50132-4-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Wizyjne detektory ruchu.

15. EN 50132-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Transmisja obrazéw wizyjnych.

16. EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Zalecenia dotyczace zastosowan.

17. Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z
pOzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogblnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéow dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i Iaczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
dotaczenia izolacyjnego i laczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
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Gminy Bolkow”

PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i1 inne
PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
przestrzeniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy
wypoczynkowe

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
zpdzn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U.
Nr 93 z 2004r. poz. 888
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