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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektu budowlanego pn.
,,Przebudowa uje¢cia wody wraz z budowa sieci wodociagowej przesytowej dla Gminy Bolkow”. Zakres
dokumentacji obejmuje:

1. Przebudowa ujecia wody zlokalizowanego na dziatce nr 602 obr.0009 Pogwizdow.

2. Budowa odcinka magistralnej siec wodociggowej taczacej projektowane ujecie wody
zlokalizowane na dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdow z istniejacg siecig z rur PE100 SDR11 @160
mm o catkowitej dtugosci L =4497,00 m.

3. Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej zasilajacej miejscowos$¢ Gorzanowice wykonana z
rur PE100 SDR11 @125 mm o catkowitej dtugosci L = 592,50 m.
4. Budowa przytacza energetycznego o dlugosci L=1059,00 m

1.2 Inwestor

Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkéw

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla nastepujacych dziatek ewidencyjnych:

e jedn. ewid.020505 2 Paszowice, dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdow

e jedn. ewid.020502 5 Bolkéw, dz. nr 203, 230, 229 obr.0002 Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1
obr.0006 Nowe Rochowice, dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001
Gorzanowice, dz. nr 137/1, 218/2, 137/3 obr.0012 Swiny

Dziatki potozone sa w gm. Bolkow oraz gm. Paszowice, pow. jaworski, woj. dolnoslaskie.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nastgpujacych dziatek ewidencyjnych:

e jedn. ewid.020505 2 Paszowice, dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdoéw

e jedn. ewid.020502_ 5 Bolkéw, dz. nr 203, 230, 229 obr.0002 Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1
obr.0006 Nowe Rochowice, dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001
Gorzanowice, dz. nr 137/1, 218/2, 137/3 obr.0012 Swiny

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren inwestycji, na ktorym zlokalizowana bgdzie planowana inwestycja stanowi pola i tereny
zielone oraz drogi gminne oraz powiatowe, tereny Lasow.

1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nast¢pujacych elementow:

Przebudowa ujecia wody:

Przebudowa studni zbiorczej ujecia drenazowego.

Wymiana wtazoéw na istniejgcych studniach ujeciowych,

Montaz oswietlenia,

Wymiana ogrodzenia wraz z bramg i furtkg na ogrodzenie panelowe o dtugosci L=325,0 m
wyposazone w nowg brame o szeroko$ci 3,0 m oraz furtke o szer. 1,0 m.

Przebudowg istniejacego budynku wraz z montazem nowego uktadu pomp sieciowych.

VVYVYYVYyH
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2. Budowa magistralnej sieci wodociagowej:

» budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 @160 mm o tacznej dtugosci
L=4497,0 m.

» budowa studni rozpreznej DN1500 mm.

3. Budowa rozdzielczej sieci magistralnej:

» budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 @125 mm o tacznej dtugosci
L=592,5m,

» budowa 7 hydrantdow nadziemnych DN80 mm.

1.7 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania zamykat si¢ bedzie w szerokosci pasa prowadzonych robo6t o szerokosci ok 1,0 m
wzdtuz projektowanej sieci oraz istniejace ujecie wody.

e jedn. ewid.020505 2 Paszowice, dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdow

e jedn. ewid.020502 5 Bolkow, dz. nr 203, 230, 229 obr.0002 Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1
obr.0006 Nowe Rochowice, dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001
Gorzanowice, dz. nr 137/1, 218/2, 137/3 obr.0012 Swiny

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nastgpujacych przepisow:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz.1422)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. 2015
poz. 199),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),
Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na §rodowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz.1379),

YV VYV V¥V

1.8 Zestawienie powierzchni
W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany przeznaczenia powierzchni, a wigc
planowana inwestycja nie wptywa na zmian¢ powierzchni biologicznie czynnej.

1.9 Informacje i dane dotyczace terenu objetego opracowaniem

1.9.1 Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z MPZP

Teren dziatek ewidencyjnych: jedn. ewid.020505_2 Paszowice, dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdow jedn.
ewid.020502 5 Bolkow, dz. nr 203, 230, 229 obr.0002 Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1 obr.0006 Nowe
Rochowice, dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001 Gorzanowice, dz. nr 137/1, 218/2,
137/3, obr.0012 Swiny jest zgodny z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
1.9.2 Ochrona konserwatora zabytkéw

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisow ustawy z

dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

1.9.3 Ochrona terenéw gorniczych
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

1.9.4 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzigé wymienionych w rozporzadzeniu Dz.U. Z 2010 Nr 2013, poz
1397) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. Cate zamierzenie
inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang zachowane walory krajobrazowe i nie bedzie
szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko.
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W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowac wszystkie wymogi wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice
dziatek ewidencyjnych na ktore inwestor uzyskat zgody wtascicieli lub zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki
inwestora.

Do niniejszego projektu zataczono Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
09.05.2022 r. znak GOS.6220.2.2022 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

1.10 Warunki i dane ochrony p.poz
Nie dotyczy poniewaz projektowany obiekt tj. ujecie wody oraz sie¢ wodociggowa nie wymaga
ochrony p.poz.

1.11 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wynikow badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozonosci warunkow
gruntowo-wodnych jako prostych (wedtug normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne). Rodzaj i
glebokos¢ posadowienia projektowanych obiektow pozwala ustali¢ | kategorie geotechniczna.

1.12 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:

XXX kategorii — ujecie wody
XXVI kategorii — sie¢ wodociggowa

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,,Prawa budowlanego” oraz ,, Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.

mgr. inz. Rodryk Swierczok
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

2 PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

INWESTOR:

NAZWA
ZAMIERZENIA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU

POZOSTALE DANE

EWIDENCYJNE

Gmina Bolkow
Rynek 1
59-420 Bolkow

»Przebudowa ujecia wody wraz z budowg sieci
wodociggowej przesylowej dla Gminy Bolkow”

woj. dolnoslaskie, pow. jaworski
gm. Bolkow gm. Paszowice

kategoria XXX, XXVI wg. Ustawy Prawo Budowlane

- ujecie wody, sie¢ wodociggowa

ZESPOL PROEJKTOWY / AUTORSKI:

jedn. ewid.020505_2 Paszowice, dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdéw
jedn. ewid.020502_5 Bolkéw, dz. nr 203, 230, 229 obr.0002
Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1 obr.0006 Nowe Rochowice,

dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001
Gorzanowice, dz. nr 137/1, 218/2, 137/3 obr.0012 Swiny

Pelniona .
. Zakres Imi¢i . a ., .
funkcja . ; Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
opracowania | nazwisko
mer inz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
Projektant Sanitarna Rodryk specla!nosm 1nste_11acy]ng w .zakresm.smm, instalacji i urz'qdzen.
L wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
Swierczok gazowych nr 595/01/DUW
mer inz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajgey Sanitarna Wojciech spec;alnosm 1nstalacy]ne; w zakresie sieci, 1nsta1a.c11 i urzqd_zen
K6 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Tomkéow kanalizacyjnych nr 130/DOS/10
mgr inz.
Asystent Sanitarna Piotr -
Tokarczyk
DATA OPRACOWANIA: 21.03.2022 r.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

2.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektu budowlanego pn.
,Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”. Zakres
dokumentacji obejmuje:

5. Przebudowa ujecia wody zlokalizowanego na dziatce nr 602 obr.0009 Pogwizdow.

6. Budowa odcinka magistralnej siec wodociggowej taczacej projektowane ujecie wody
zlokalizowane na dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdow z istniejaca siecig z rur PE100 SDR11 @160
mm o catkowitej dtugosci L =4497,00 m.

7. Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej zasilajgcej miejscowos¢ Gorzanowice wykonana z
rur PE100 SDR11 @125 mm o catkowitej dtugosci L = 592,50 m.

8. Budowa przytacza energetycznego o dtugosci L=1059,00 m

2.2 Inwestor

Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkéw

2.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla nastgpujacych dziatek ewidencyjnych:

e jedn. ewid.020505 2 Paszowice, dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdow

e jedn. ewid.020502 5 Bolkéw, dz. nr 203, 230, 229 obr.0002 Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1
obr.0006 Nowe Rochowice, dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001
Gorzanowice, dz. nr 137/1, 218/2, 137/3 obr.0012 Swiny

Dziatki potozone sa w gm. Bolkow oraz gm. Paszowice, pow. jaworski, woj. dolnoslaskie.

2.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w calo$ci zlokalizowana bgdzie na terenie nastepujacych dziatek ewidencyjnych:

e jedn. ewid.020505 2 Paszowice, dz. nr 602 obr.0009 Pogwizdoéw

e jedn. ewid.020502_ 5 Bolkéw, dz. nr 203, 230, 229 obr.0002 Jastrowiec, dz. nr 104/3, 104/1
obr.0006 Nowe Rochowice, dz. nr 209, 185/2, 212, 190, 189, 165, 171, 172, obr.0001
Gorzanowice, dz. nr 137/1, 218/2, 137/3 obr.0012 Swiny

2.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren inwestycji, na ktérym zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi pola i tereny
zielone oraz drogi gminne oraz powiatowe, tereny Lasow.

2.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nast¢pujacych elementow:

Przebudowa ujecia wody:

Przebudowa studni zbiorczej ujecia drenazowego.

Wymiana wtazoéw na istniejgcych studniach ujeciowych,

Montaz oswietlenia,

Wymiana ogrodzenia wraz z bramg i furtkg na ogrodzenie panelowe o dtugosci L=325,0 m
wyposazone w nowg brame o szeroko$ci 3,0 m oraz furtke o szer. 1,0 m.

Przebudowg istniejacego budynku wraz z montazem nowego uktadu pomp sieciowych.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

5. Budowa magistralnej sieci wodociagowej:

» budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 @160 mm o tacznej dtugosci
L=4497,0 m.

» budowa studni rozpreznej DN1500 mm.

6. Budowa rozdzielczej sieci magistralnej:

» budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 @125 mm o tacznej dtugosci
L=592,5m,

» budowa 7 hydrantdow nadziemnych DN80 mm.

2.7 Szczegolowy opis projektowanych rozwigzan

2.7.1 Przebudowa istnijeacej studni zbiorczej

W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano przebudowe istniejacej studni zbiorczej o $rednicy
DN1500 mm polegajaca na przeglebienie w/w studni o 3,0 m w celu zapewnienia zapasu wody dla
zaprojektowanych pomp sieciowych.

2.7.2 Wymiana wlazéw na istniejacych studniach

W ramach planowanego zadania zaprojektowano wymiane istniejacych starych przerdzewiatych
wlazow na nowe ze stali nierdzewnej z zamykaniem czujnikami otwarcia oraz zabezpieczeniem
antyterrorystycznym. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano wykonanie wymiang 6 szt. wtazéw o
minimalnych wymiarach 600 x 600 mm. Wiazy nalezy wyposazy¢ w kominki wentylacyjne.

2.7.3 Przebudowa istniejacego budynku

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcego budynku ujecia wody zaplanowano przebudowe
polegajaca na zasypaniu istniejagcego pomieszczenia podziemnego, wykonani plyty fundamentowej zelbetowe;,
na ktorej zostanie posadowiony kontener techniczny wyposazony w zestaw pompowy pomp sieciowych o
wydajno$ci dopasowanej do wydajnoSci istniejacego ujecia drenazowego wraz z zestawem do dezynfekcji
wody.

2.7.3.1 Zestaw pomp sieciowych
W celu przettaczania wody z przebudowywanego ujecia wody do istniejgcej sieci rozdzielczej pokrywajacej
zapotrzebowanie na wode gming Bolkoéw zaprojektowano zestaw pompowy o nastepujacych parametrach:

» Przeptyw obliczeniowy 10,50 m3/h (zgodnie z wydajnos$cia ujecia)
» Wysokos$¢ podnoszenia 60,0 —100,0 m

» Liczba pomp 3 szt.

» Material korpusu pomp zeliwo szare

» Maksymalne ci$nienie pracy 16 bar

Montaz zaprojektowanego zestawu pompowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz dokumentacja techniczna zakupionego zestawu pompowego danego producenta.

2.7.3.2 Zestaw dawkowania podchlorynu sodu
W celu dezynfekcji pobieranej wody przez uj¢cie zaprojektowano zestaw dozowania podchlorynu sodu
ztozony z nastepujacych elementow:

zbiornik 60 dm?,

pompa dozujaca,

mieszadla rgczne,

czujnik poziomu roztworu podchlorynu w zbiorniku,
zawory upustowe
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujg¢cia wody wraz z budowa sieci wodociagowej przesytowej dla Gminy Bolkow™

Dawkowanie podchlorynu poprzez zawodr dozujacy zlokalizowane bedzie w projektowanym zbiorniku
retencyjnym. Podchloryn sodu zostanie doprowadzony przy pomocy przewodu o srednicy 12 mm. Tlosé
dawkowanego podchlorynu sodu zalezny bedzie od ilo$ci wody odptywajacej ze zbiornika.

2.8 Instalacje wewnetrzne w budynku technicznym
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano wykonanie nast¢pujacych wewnetrznych instalacji
sanitarnych:

1. Instalacja wody zimnej.
2. Instalacja kanalizacyjna.
3. Instalacja wentylacyjna.

2.8.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Na potrzeby zaopatrzenia budynku w wode, za pos$rednictwem projektowanej sieci wodociggowej woda
rozprowadzona bedzie zaprojektowang instalacja wody zimnej wpigtej do kolektora tlocznego
zlokalizowanego w pomieszczeniu sieciowej pompowni wody (zestawu pompowego). Na wlaczeniu instalacji
nalezy zamontowac reduktor cisnienia wody %" redukujacy cisnienie z 6 bar na 3 bary. W celu
opomiarowania zuzycia wody za reduktorem ci$nienia nalezy zamontowa¢ wodomierz wody zimnej z
naktadka radiowsg o $rednicy %”. Za wodomierzem nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA o
srednicy ¥4”.

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie nastepujace urzgdzenia sanitarne:

» oczomyjka 1 szt.
» umywalka 1 szt

Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE-Xc. Przewody
prowadzi¢ przed wykonaniem wylewek betonowych posadzek odpowiednio w podtodze kondygnacji pod
posadzka w warstwie ocieplenia, w bruzdzie lub szachcie w $cianie, pod stropem kondygnacji zabezpieczajac
je jednoczesnie poprzez natozenie izolacji z pianki poliuretanowej. Grubos¢ izolacji wedtug zalecen
producenta.

W przypadku prowadzenia po $cianie lub pod stropem przewody wodociggowe montowaé przy pomocy
uchwytow samozaciskowych, minimalna odleglos¢ pomigdzy poszczegdlnymi uchwytami (punkty stale i
ruchome) nie wigksza niz zalecana przez producenta wybranego systemu rurowego w zaleznosci od srednicy
rury. Uchwyty ruchome powinny umozliwia¢ swobodne ruchy termiczne rur.

Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
projektowanej instalacji przez przegrody budowlane w strefach oddzielenia przeciwpozarowego (przepusty
instalacyjne) zabezpieczy¢ zgodnie z WT §234, np. poprzez montaz kotierzy ognioochronnych.

Przewody poziome w poszczegdlnych weztach sanitarnych nalezy odcia¢ przy pomocy zawordéw odcinajacych
przelotowych kulowych. Na pigtrze zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace odcinki pionow. Wszelkie zawory
jak tez elementy potaczen roztacznych powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
Wszelkie zmiany kierunkéw przewodoéw wykonac w postaci tukow gigtych o promieniu gigcia nie
mniejszym niz 3 - 5 Dz lub z gotowych elementow.
W trakcie montazu instalacji nalezy stosowac ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatéw 1 urzadzen.

Préoba szczelno$ci instalacji wody zimnej

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed wykonaniem wylewek lub zakryciem bruzd oraz szachtow/kanatow.

Do proby szczelnosci nalezy stosowa¢ wodg filtrowang. Armature czerpalng montowac po
przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zastapi€ ja korkami.
Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac¢ probie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia
probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego,
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
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lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng jezeli w ciggu 20 minut trwania proby
manometr kontrolny nie wykaze spadu cisnienia.

Instalacje cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby
szczelno$ci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypetni¢ woda o temperaturze 55°C i
cisnieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. Po przeprowadzeniu prob
szczelnosci instalacje nalezy przeptukac.

2.8.1.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wiaczenie projektowane;j instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego w formie studni o $§rednicy DN1000 mm i pojemnosci 1,0 m3.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01707 Instalacje
kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV DN40-DN110 taczonych na uszczelke,
utozonych w $cianach budynku oraz pod posadzka pomieszczen budynku.

Przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow prowadzi¢ ze spadkiem
min. 1,5% w kierunku wigczenia do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ systemowymi kominkami nawiewno-wywiewnymi,
podejsécia do kominkow nawiewno-wywiewnych prowadzi¢ w warstwie ocieplenia potaci dachu. W razie
koniecznosci wykonania dodatkowej wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ montaz
zaworow napowietrzajacych lub dodatkowych pionow wentylacyjnych. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo
zalewania fekaliami zaworu napowietrzajacego zaleca sig, aby byt on usytuowany co najmniej 35 cm nad
podtoga pomieszczenia z wpustem podtogowym i co najmniej 1 metr nad najwyzej potozonym syfonem
obstugiwanym przez napowietrzany pion (syfon zlewozmywakowy lub umywalkowy). Przy podtaczeniu
bocznym kazdy napowietrzacz musi by¢ tak podtaczony, aby powierzchnia uszczelniajaca gniazdo zaworu
znajdowala si¢ przynajmniej 100 mm ponad lezaca rura polaczona z zaworem. Do podejs¢ pod miske
ustepowa zaleca si¢ stosowacé zawory o Srednicy 110 mm, do piondéw kuchennych 75 mm, do napowietrzania
podejs¢ pod zlewozmywak i wanng 50 mm, a pod umywalke 32 lub 40 mm.

Zaleca si¢ wpigcie misek ustgpowych do pionéw kanalizacyjnych osobnymi podejsciami, do
najnizszych trojnikow.

Glowny kanat odptywowy prowadzi¢ w gruncie pod podtoga parteru z projektowanym min. spadkiem
1,5% w kierunku zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 1,0 m® zgodnie z cze$cig graficzna.

Przybory sanitarne ustawi¢ zgodnie z wymogami zachowujac normatywne odstepy i wysokosci. W
trakcie montazu instalacji nalezy stosowac ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatlow i urzadzen. Wszelkie przejscia
rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykona¢ w tulejach ochronnych (rurach ostonowych). Przejscia
projektowanej instalacji przez przegrody budowlane w strefach oddzielenia przeciwpozarowego (przepusty
instalacyjne) zabezpieczy¢ zgodnie z WT §234, np. poprzez montaz kotnierzy ognioochronnych. Przewody
nalezy zaizolowa¢ termicznie wedlug zalecen producenta.
2.8.1.2 Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu dawkowania podchlorynu

Zgodnie z wymaganiami stawianymi pomieszczeniom dawkowania podchlorynu sodu zaprojektowano
wentylacje wymuszona wyposazong w kratke nawiewna drzwiowg oraz wentylator wywiewny dachowy.

Zaprojektowano wykonanie nawiewu poprzez kratke nawiewng umieszczong w drzwiach zewnetrznych
wejsciowych do pomieszczenia dawkowania podchlorynu sodu. W celu usunig¢cia powietrza zaprojektowano
wykonanie wentylatora dachowego o wydajnosci Q=880 m3/h i mocy P=0,12 kW z zabezpieczeniem IP54 i
$rednicy 200 mm.

2.9 Budowa magistralnej sieci wodociagowej

2.9.1 Parametry charakterystyczne projektowanej sieci
W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowg 1 wykonanie magistralne;j sieci
wodociagowej o nastepujacych parametrach:

» Dhugosc¢ catkowita L=4497,0 m.
> Materiat PE100 SDR11
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> Srednica 0160 mm

2.9.2 Material projektowane;j sieci

Projektowang sie¢ wodociaggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o $rednicy ©160 mm dowolnego
wybranego przez Inwestora producenta o wytrzymatosci PN16. Projektowane rurociagi wodociggowe nalezy
taczy¢ ze soba poprzez zgrzewanie doczotowe.

2.9.3 Montaz rurociagow
Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy tgczy¢ ze sobg za pomoca zgrzewania
doczolowego.

Rurociag nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm po ubiciu, nastgpnie zabezpieczy¢ 20 cm
W-wa zaggszczonego piasku wokot rury i 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury.

Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodow nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu
elastycznos$ci rur polietylenowych za pomocg tukow gietych. Elastyczno$¢ ta wzrasta wraz ze wzrostem
temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca si¢ uktadanie odcinkoéw rurociggu o duzej liczbie tukoéw i matych
promieniach przy wyzszej temperaturze zewnetrzne;.

Minimalne promienie tukéw wynosza:

» 20D - dla t=20°C,
» 35D -dlat=10°C.

Potaczenia rurociagdéw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywac za pomoca specjalnych kohierzy
zabezpieczajacych przed przesunigciem lub zastosowac zasuwy do rur PE z kro¢cami PE do zgrzewania (np.
zasuwa typu E2 do zgrzewania nr. kat. 4050E2).

Biorac pod uwage réznice w cigzarze rur PE oraz ksztattek i armatury zeliwnych z

powodu réznicy parcia na podtoze nalezy stosowaé podbetonowywanie weztdéw w postaci tzw. blokow
podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy obetonowac i oznaczy¢.

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociaggowego nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Do budowy wodociagu zastosowac rury PE posiadajace atesty i dopuszczenia PZH. Roboty montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”

Lokalizacje zasuw odcinajacych oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach betonowych.

Projektowane rurociagi wodociggowe nalezy posadowic z przykryciem minimum 1,4m
(zaglebienie 1,70 m). Zajecie pasa gruntu, w ktorym ma by¢ utozony przewdd wodociggowy oraz wykonanie
robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z wilascicielem nieruchomosci.

Tras¢ wykonanej sieci z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjna PE o
szeroko$ci 200mm, z wtopiona wkladka metalowa wyprowadzong do skrzynek zasuw i hydrantéw lub
przewodem Cu DY 1,5 mm?. Ta§me nalezy ukladaé¢ 30 cm nad grzbietem rury.

Zabezpieczenie skrzynek zasuw przed osiadaniem. Skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone
przed osiadaniem kragzkami zelbetowymi o wymiarach jak na rysunku nr 1.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujg¢cia wody wraz z budowa sieci wodociagowej przesytowej dla Gminy Bolkow™

Rysunek nr 1. Wymiary krazka zelbetowego dla skrzynki do zasuw.
Uwaga:

1) Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej moga byé  wykonywane tylko
i wylacznie za zgoda i pod nadzorem gestora sieci

2) Zastosowane ksztaltki zeliwne musza by¢ zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng wyktadzing

zapobiegajaca zarastaniu (np.: cementowa, epoksydowa, poliuretanowa)

3) Zajgcie pasa gruntu, w ktorym ma by¢ utozony przewod wodociaggowy oraz wykonanie robdt ziemnych
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem posesji. Przed przystapieniem do prac ziemnych na poszczegdlnych
posesjach nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa umozliwiajacg przywrocenie stanu pierwotnego
danej posesji po zakonczeniu prac.

4) Podczas prowadzenia robot nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojscia do budynkéw w miejscach
prowadzenia prac.

5) Prace zwigzane z  wykonaniem  sieci  wodociggowej nalezy  wykona¢  zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych™ COBRTI INSTAL, Warszawa
2003 oraz przepisami BHP.

6) Skrzynki zasuwowe w jezdniach nalezy lokalizowac¢ tak aby znajdowaly si¢ w osi pasa

ruchu i byly jak najmniej narazone na dziatanie kot pojazdow.

2.9.4 Kolizje projektowane;j sieci

Uwaga: na przekrojach podtuznych sieci wodociggowej zostaly naniesione lokalizacje wysokosciowe
istniejgcego uzbrojenia. Niektore rz¢dne istniejacej infrastruktury technicznej podano w przyblizeniu uwagi na
brak szczegotowych rzednych inwentaryzacyjnych tych uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen
(zarowno sytuacyjne jak i wysokos$ciowe) nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale wiascicieli
uzbrojenia wedtug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

2.9.5 Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada si¢ wykonanie wykopow
w 80% mechanicznie i w 20% rgcznie. W miejscach gdzie trasa rurociggu przebiega w odlegltosci mniejszej
niz 1,40 m od $ciany budynkow wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem $cian szalunkami. Na
pozostatych odcinkach, poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac sprzgtem
mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokos$ci dna
wykopu ok 1,0 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po
uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow przez uprawnionego geodete zgodnie z planem
syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie
wykonywania robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow drog i ciekow wodnych. Przewod nalezy uktada¢ na glebokosci
przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu zlaczy wykonywaé dotki
montazowe glebokosci Scm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na
wysokos¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu dostepnosci
do dotkéw montazowych, ktéore mozna zasypaé po wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu rob6t montazowych zasypke ruri kanatow wykonac recznie do wysokosci 30-50 cm
ponad gornag krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢
pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do
poziomu terenu.

Na czas robdt nalezy przewidzie¢ rurociagi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie mieszkancow w
wodg.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
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Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewodow mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujac
grunt pozostaly z wykopu bez kamieni i gtazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy nalezy prowadzic¢
dziennik czasu pracy pomp, w ktorym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli
Inwestora -Inspektor Nadzoru.

2.9.6 Wykopy i ich umacnianie

Wykopy nalezy wykonywa¢ gtdéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje si¢ wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych deskowaniem pelnym.

Glebokos¢ wykopu powinna wynosié:
H=Ho+ %D,

gdzie:
H, — projektowane zaglgbienie wodociagu;
D; — zewngtrzna $rednica rury.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a zewnetrzna
$cianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢
z kamieni, korzeni i innych czgéci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
W sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac barierkami
o wysokosci 1,0 m, a na noc o$wietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.
1.1.1 Wpykonanie przewiertu sterowanego

Technologia przewiertu sterowanego polega na drazeniu poziomego lub o wymaganym spadku otworu
tunelu pomiedzy dwiema uprzednio wykonanymi komorami. Zastosowane komory przewiertowe zostang
wykonane z zelbetowych kregow ( komora startowa — DN2500, komora odbiorcza — DN1500). Zestaw do
wykonywania przewiertu sktada si¢ z nastepujacych elementow:

e glowicy wiertniczej,

e stacji sitownikow z zespolem zasilajacym,

e systemu smarowania

e systemu usuwania urobku

e systemu gospodarowania pluczka

e systemu sterujgcego

Po wybudowaniu komor i zainstalowaniu urzadzen rozpoczyna sie proces polegajgcy na wierceniu tunelu i
instalacji obudowy tunelu, nazywanej takze rurg ochronng. Tarcza gtowicy wiercacej napedzana silnikiem
hydraulicznym poprzez przektadnie planetarng obraca si¢ i powoduje wstepne rozdrabnianie gruntu. Za tarcza
znajduje si¢ komora w ksztalcie $cietego stozka, w ktorej urobiony grunt ulega rozdrobnieniu na czastki jakie
zdolny jest przetransportowac system ptuczkowy. Nastepnie przez pierScieniowa szczeling rozdrobniony grunt
przedostaje si¢ do komory pluczkowej, gdzie miesza si¢ z ptuczka i jest thoczony do umieszczonego na
zewnatrz zbiornika pluczkowego. Rozpoczynajac od komory startowej glowica wiercgca przemieszcza si¢
dzigki naporowi zespotu sitownikow umieszczonego w tej komorze, najpierw za posrednictwem pierscienia
dociskowego o duzej sztywnosci a nastgpnie za posrednictwem rury ochronnej. Wszystkie przewody
zasilajace uktad pluczkowy, napedu i kontroli umieszczone sa wewnatrz tunelu i muszg by¢ sukcesywnie
przedtuzane w miar¢ zwickszania si¢ jego dlugosci.
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1.1.2 Wykonanie przecisku

Technologia przewiertu sterowanego polega na drazeniu poziomego lub o wymaganym spadku otworu tunelu
pomiedzy dwiema uprzednio wykonanymi komorami. Zastosowane komory przewiertowe zostang wykonane
z zelbetowych kregow ( komora startowa — DN2500, komora odbiorcza — DN1500). Zestaw do wykonywania
przewiertu sktada si¢ z nastepujacych elementow:

e glowicy wiertniczej,

® stacji sitownikow z zespotem zasilajgcym,
e systemu smarowania

e systemu usuwania urobku

® systemu gospodarowania ptuczka

® gsystemu sterujgcego

Po wybudowaniu komor i zainstalowaniu urzadzen rozpoczyna si¢ proces polegajacy na wierceniu tunelu i
instalacji obudowy tunelu, nazywanej takze rura ochronng. Tarcza gtowicy wiercacej napedzana silnikiem
hydraulicznym poprzez przektadnie planetarng obraca si¢ i powoduje wstepne rozdrabnianie gruntu. Za tarcza
znajduje si¢ komora w ksztalcie $cietego stozka, w ktorej urobiony grunt ulega rozdrobnieniu na czastki jakie
zdolny jest przetransportowac system ptuczkowy. Nastepnie przez pier§cieniowg szczeling rozdrobniony grunt
przedostaje si¢ do komory pluczkowej, gdzie miesza si¢ z ptuczka i jest thoczony do umieszczonego na
zewnatrz zbiornika pluczkowego. Rozpoczynajac od komory startowej glowica wiercaca przemieszcza si¢
dzieki naporowi zespotu sitownikdw umieszczonego w tej komorze, najpierw za posrednictwem pier§cienia
dociskowego o duzej sztywnosci a nastgpnie za posrednictwem rury ochronnej. Wszystkie przewody
zasilajace uktad pluczkowy, napedu i kontroli umieszczone sa wewnatrz tunelu i musza by¢ sukcesywnie
przedtuzane w miar¢ zwickszania si¢ jego dlugosci.

2.9.7 Odwodnienie wykopu

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystapienia konieczno$ci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli
nadzoru inwestorskiego.

2.9.8 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem projektowany wodociag nalezy podda¢ probie ci§nieniowej zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.

Probie cisnieniowej nalezy poddawa¢ oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o dlugosci do 300 m dla przewodow magistralnych i cate przewody rozdzielcze.

Przygotowany do proby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ w-wa piasku z
doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztaltki, aby zapobiec przemieszczaniu
si¢ rurociagu i pozostawi¢ go na 48 godz.

Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz
koncowki przewoddéw powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napelnianie  odcinka  rurociggu  nalezy  prowadzi¢ od najnizszego  punktu
z wydajnoscia nie wieksza niz q=2,0 dm®s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po  napelnieniu  przewodu
1 zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probg¢ nalezy
prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na ci$nienie rowne 1,5-krotnemu ci$nieniu roboczemu,
lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokos$¢ przyjetego probnego cisnienia powinien pokazywaé
manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wlasciwej powinien wynosi¢ min. 30 min.
Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekéw na wodociggu i ci$nienie nie
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obnizyto si¢ ponizej ci$nienia probnego. Po zakonczeniu proby cisnienia 1 uzyskaniu pozytywnego
rezultatu, przewdd przed przystgpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieska tasma
sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wktadka metalowa badz przewodem Cy DY 1,5 mm?.

2.9.9 Plukanie i dezynfekcja

Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu woda czysta i
dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociaggowego i pozytywnych
wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonac jego ptukania czystag woda z szybkos$cig przeplywu nie mniejsza
niz 1 m/s. Ptukanie powinno trwa¢ tak dlugo, az usuniete zostang zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu.
Przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy podda¢ dezynfekcji. Rurociag napetni¢ woda zawierajaca 2
mg/l czynnego chloru/24 godz. W wyptywajacej wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/1
wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiadac¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9.10 Oznaczenie armatury

Armature zabudowang na rurociaggu oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi wykonanymi zgodnie
z PN-86/B - 09700. Tabliczki montowa¢ na najblizszych obiektach lub na stupkach z rury stalowej o
srednicy 50 mm i wysokosci 2,0 m nad terenem.

2.9.11 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normie BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentow
zastosowanych urzadzen i materialow. Urzadzenia cisnieniowe muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdw nalezy zdja¢ warstweg humusu o grubosci min. 30 cm z pasa o
szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu rob6t, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢ przywrdcona do stanu
pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu
nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng przed przystapieniem do robot na danym odcinku.

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz
1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe $Sciany odeskowane i
rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe.

2.9.12 Uwagi i zalecenia

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapoznaé si¢ z projektem. Ewentualne zapytania lub
wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane beda w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu
wykopow 1 stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a nastgpnie projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac¢ si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzna
w celu p6zniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robot wykonawcy przeszkolonemu w technologiach

.‘ei‘:hmi}‘?e; BIURO PROJEKTOWE

|'-éHD-HI.\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032 17
n

L



Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujg¢cia wody wraz z budowa sieci wodociagowej przesytowej dla Gminy Bolkow™

zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory
techniczne realizowac zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz I i I ze szczegolnym
uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow i urzadzen oraz polskich norm, nadzoér nad robotami
powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w
zakresie oferowanych technologii, poszczegdlne odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikow terenu,
sieci, urzadzen;

UWAGA !

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomigdzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w
wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robdt budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapoznac¢ si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami dotyczacymi
skrzyzowan z pozostalym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany pn. ,,Przebudowa ujecia wody
wraz z budowa sieci wodociagowej przesytowej dla Gminy Bolkow”. Zakres opracowania obejmuje projekt
architektoniczno-budowlany przebudowy istniejacego ujecia wody zlokalizowanego na dz. nr 602, obr.0009
Pogwizdow.

3.2 Inwestor

Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkéw

3.3 Lokalizacja
Przebudowywane ujecie wody zlokalizowane bedzie na dziatce nr 602
obr.0009 Pogwizdow

3.4 Wykorzystane normy do projektowania
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1 Oddzialywania og6lne. Cigzar objgtosciowy,

Ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$¢ 1-3 Oddzialywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$¢ 1-4 Oddziatywania ogolne — oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj budynku: Ujecie wody

Kategoria obiektu budowlanego: XXX
3.6 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W przebudowywanym istniejagcym budynku podstawowa funkcjg jest obstuga techniczna. Czas
przebywania tych os6b w pomieszczeniach budynku nie bedzie przekraczat 2 godz./na jedng zmiang
roboczg. Pomieszczenia budynku nie sg przeznaczone na pobyt pracownikow. Pracownicy
kontrolujacy 1 obstugujacy prace ujecia wody przystepuja do pracy wyposazeni w §rodki ochrony

osobistej, w ktore sg wyposazeni , bedac na terenie zaktadu racy.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

Lp Nazwa pomieszczenia Symbol Posadzka Pow.uz. m?

1. Pomieszczenie techniczne 0-1 Plytki ceramiczne 1,30

2.  Pomieszczenie techniczne 0-2 Plytki ceramiczne 1,30

3. Pomieszczenie techniczne 0-3 Plytki ceramiczne 4,90
razem pow. uzytkowa 7,50

3.7 Opis formy architektonicznej

Zaprojektowano przebudowe istniejagcego budynku o zwartym uktadzie przestrzennym, o
jednej glownej osi symetrii. Dotyczy ona zarowno uksztaltowania kubatury jak i rozwigzania
poszczegolnych elewacji. Nad budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, o kacie pochylenia
potaci 3,0%. Zgodnie z istniejaca formg budynku.

Przebudowe¢ nalezy wykona¢ zachowujac obecng zwarta forme architektoniczng. Nalezy
przeprowadzi¢ naprawe istniejacych przegrod oraz odtworzy¢ strop na ktérym posadowiony bedzie
kontener techniczny. Konstrukcje kontenera technicznego stanowi¢ beda samonos$ne ptyty warstwowe
prefabrykowane. Na obudowe budynku zastosowaé w/w ptyty warstwowe o grubosci 8,0 cm
mocowane do siebie nawzajem za pomoca specjalnych elementéw mocujacych. Przebudowa
istniejagcego budynku zostanie wykonana w formie kontenerowej za pomoca elementow
prefabrykowanych.

3.8 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — budynku technicznego
3.8.1 Konstrukcja

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja samono$na kontenerowa z gotowych
prefabrykowanych elementéw wykonanych z ptyty warstwowej o grubosci 8,0 cm. Zaprojektowano budynek
o wymiarach zewnetrznych 3,0 x 3,0 m, wysokosci netto 2,5 m (od poziomu posadzki do spodu dachu).

3.8.2 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu zostanie wykonana z gotowych prefabrykowanych elementow w technologii
kontenerowej z ptyw warstwowych o grubosci 8,0 cm.

3.8.3 Obudowa budynku technicznego

Obudowe budynku technicznego stanowi¢ beda ptyty warstwowe o grubosci 8,0 cm.

3.8.4 Posadzki
Posadzke nalezy wykona¢ z ptytek ceramicznych, chemoodpornych i przeciwposlizgowych
oddzielonych od podbudowy dwiema warstwami izolacji w postaci zgrzewanej foli PE.

3.8.5 Drzwiiokna

Okna typowe, aluminiowe, z szybami z poliweglanu o wspotczynniku przenikania ciepta U <
1,1 W/m?K. Zastosowaé szklenie antywtamaniowe pakiet P4. Okna nalezy zamontowaé w elewacji
zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia projektowanego budynku, kazde okno o wymiarach 80 x 110
cm.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

Drzwi zewnetrzne wymiarach 90 x 210 cm o wspotczynniku przenikania ciepta
U<15WmkK.
3.8.6  Obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe, gzymsy, opierzenia itp. wykona¢ z tworzyw sztucznych.

3.8.7 Wykonczenia zewnetrzne
Zewngtrzne elementy stolarki i drzwi zewnetrzne stalowe malowane farbami olejnymi lub
drzwi drewniane zewng¢trzne antywlamaniowe.

3.8.8 Roboty specjalne

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji . Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zwyktej
jakosci zabezpieczy¢ przed korozja nastgpujaco:

— oczySci¢ do stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1, powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu,
— malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowsg chlorokauczukowa chemoodporng do gruntowania lub
farbg podktadowa UNIKOR produkcji Ztoty Stok.
— malowaé trzykrotnie emalig chlorokauczukowa chemoodporng wg BN -76/6113-17 i
warunkéw wiasnych producenta.
- do farb uzywacé rozpuszczalnika do farb karbomidowych, przygotowanie farb i malowanie wg
"Instrukcji wykonania i odbioru powlok antykorozyjnych Zestaw nr2" ,

3.8.9 Wentylacja

Przewody wentylacyjne wyprowadzone poza lico zewnetrzne $ciany i zakonczone typowa
nasada wentylacyjng z PCV w kolorze jasnym. Dodatkowo w kanatach wentylacyjnych ©¥200 osadzié
wentylatory kanalowe osiowe. Uruchamianie wentylatorow w wytaczniku $wiatla.

3.8.10 Instalacje

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w nastgpujacy zakres uzbrojenia: instalacje wody zimnej,
kanalizacyjna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczng, odgromowa.

3.9 Sposdéb posadowienia budynku technicznego

Planowang przebudowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym budynku. Nalezy
wykonac strop zelbetowy na ktorym nalezy posadowi¢ kontener techniczny 3,0 x 3,0 m wykonany z
plyt warstwowych.

Rzedne posadowienia budynku:

Poziom posadzki budynku: 378,00 m n.p.m.
Poziom terenu wokot budynku: 377,70 m n.p.m.

3.10 Wyposazenie techniczne na cele c.o0. i c.w.u.

W projektowanym budynku nie planuje si¢ wykonania systemu ogrzewania poniewaz istniejacy
budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi ze wzgledu na jego funkcje — techniczng. Planowany
budynek nie bedzie posiadal uktadu przygotowania c.w.u. Ze wzgledu na brak systemu grzewczego oraz
przygotowania c.w.u. dla niniejszego opracowania nie zostalo sporzadzona charakterystyka energetyczna
budynku.

.'ei:‘a‘"‘izi‘«% BIURO PROJEKTOWE

|'-éHD—HI.\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032 22
n

L



Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

3.11 Wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystanie

Projektowany budynek techniczny uje¢cia wody nie bedzie wywierat wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne i materialowe eliminujg ujemny wplyw projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciazliwos¢ w trakcie realizacji robot wynikaé bedzie z
konieczno$ci zajecia terenu niezbgdnego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne uciazliwosci moze powodowac¢ jedynie etap realizacji przedsigwzigcia. Prowadzenie prac
budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku bedzie zrodiem chwilowego hatasu z maszyn i
urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikow tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem
odpadow.

Ucigzliwosci te beda krotkotrwate i zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych
przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasigg w/w ucigzliwosci ograniczac si¢ bedzie do
najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji i w catosci zlokalizowany bedzie na dz. nr 602 obr.0009
Pogwizdow.

W celu eliminacji w/w uciazliwosci, podczas realizacji budowy ujecia nalezy stosowac sprzet budowlany
sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezagco wywozi¢. Dodatkowo
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbior sciekow bytowych nie dotyczy

Odbidér wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z projektowanego przytacza

Odbiér odpadow statych nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dostawa wody z istniejacego ujecia wody

3.12 Zasadnicze elementy wyposazenia budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanego budynku na budynek techniczny ujecia wody ,
wyposazony bedzie w urzadzenia niezbedne do pobierania oraz przetlaczania wody na potrzeby zaopatrzenia
w wode gminy Bolkow. W budynku zostang zainstalowane nastepujace urzadzenia:

1. Zestaw pomp sieciowych — 1 szt.
2. Zestaw dezynfekcji wody — 1 szt.
3. Umywalka — 2 szt.
4. Oczomyjka — 1 szt.

3.13 Dojazd do terenu inwestycji
Dojazd do projektowanych obiektéw ujecia wody zlokalizowanej na dziatce nr 602 obr.0009
Pogwizdow bedzie odbywata si¢ z drogi powiatowe;j.

3.14 Dane ochrony przeciwpozarowej

Budynek techniczny ujecia wody zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?. W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej budynku E dla czesci technologiczne;.
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - 3 gasnice proszkowe ABC o zawarto$ci 4-6 kg
proszku. W budynku zaprojektowano wytacznik pradu p. poz. i instalacj¢ odgromowsa.

3.15 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania przestrzennego uktadu
zieleni. Istniejacy uktad zieleni pozostanie niezmieniony.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

3.16 Konstrukcja zbiornika retencyjnego wody pitnej
Projektowane obiekty budowlane przeznaczone sg w calosci na potrzeby procesow
technologicznych zachodzacych w projektowanym ujeciu wody.

3.17 Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywany obiekt ujecia nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne. Zastosowane
materialy budowlane spelniajg wymagane normy i aprobaty techniczne.

3.18 Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych

Budynek techniczny ujecia wody nie podlega konieczno$ci dostepu 0sob niepetnosprawnych, o ktérych
mowa a art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osob starszych.

3.19 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych w budynku, ktéry ma
funkcje ujecia wody

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowal: mgr inz. Jozef Szybinski
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Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociagowej przesytowej dla Gminy Bolkoéw’

Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkow

B

4 PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

INWESTOR:
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BUDOWLANEGO
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OBIEKTU

POZOSTALE DANE

EWIDENCYJNE

Gmina Bolkow
Rynek 1
59-420 Bolkow

»Przebudowa ujecia wody wraz z budowg sieci
wodociagowej przesylowej dla Gminy Bolkéow”

woj. dolnoslaskie, pow. jaworski
gm. Bolkéw gm. Paszowice

kategoria XXX, XXVI wg. Ustawy Prawo Budowlane
- ujecie wody, sie¢ wodociagowa
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

4.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci elektrycznej 1 automatyki budowy
ujecie wody w m. Pogwizdow gm. Bolkow.

4.2 Podstawa opracowania

e Projekt technologiczny,

e Podktady geodezyjne

e Podktady budowlane

e Karty katalogowe i DTR zaprojektowanych urzadzen,

e Obowigzujace przepisy i normy PN/E/IEC i N-SEP.
4.3 Zakres opracowania

e Liniann

e Rozdzielnica RZS

e Studnie glgbinowe,

e Zbiorniki wody

e Oswietlenie terenu

4.4 Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych norm 1 przepisow, a w
szczegolnosci:
» Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdZniejszymi zmianami,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z
pézniejszymi zmianami),
* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wszystkie arkusze
4.5 Zasilanie.

Z zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK2a-1P objetego odr¢bnym opracowaniem znajdujacego
si¢ przy stacji transformatorowej SN/nn nr JGJ33211 wyprowadzi¢ kablowg linig 0,4kV typu YKXs
5x120mm2 do zasilania rozdzielnicy gltownej RZS w budynku pompowni. Planowane miejsce
prowadzenia linii kablowej wytyczy¢ geodezyjnie. Wykopaé w sposob reczny row kablowy o
glebokosci 0,8m. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ rur¢ oslonowa DVKI110. W pasie drogi i przy
przejSciach przez droge utozy¢ rure ostonowa SRS110mm. Do rury wciggna¢ kabel YKXs 5x120mm?2.
Na rurze natozy¢ trwate oznaczniki, na ktorych umiesci¢ opis: numer linii kablowej, poczatek i1 koniec
linii, nazwe wykonawcy, rok budowy. Kable podlegaja odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.
Rurg przysypa¢ 15cm warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie utozy¢ foli¢ odznaczeniowa w kolorze
niebieskim 1 zasypa¢ wykop. Miejsce wykopu przywroci¢ do stanu istniejacego. Przy uktadaniu kabla
stosowac si¢ do normy N SEP E-004.

Charakterystyka obiektu:

Rodzaj obiektu: linia kablowa nn 0,4kV

Poczatek linii: zlacze kablowe przy stacji SN/nn nr JGJ33211

Koniec linii: rozdzielnica RZS w budynku pompowni .

Trasa kabla w ziemi: 1070m

Y.aczna dlugos$¢ linii: 1090m

Typ linii: YKXs 5x120mm?2
Dodatkowa ochrona przed porazeniem w sieciach nn — samoczynne szybkie wytaczenie.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkoéw
Projekt budowlany pn. ”Przebudowa ujecia wody wraz z budows sieci wodociaggowej przesytowej dla Gminy Bolkow”

4.6 Rozdzielnica glowna RZS

W miejscu pokazanym na rzucie budynku technicznego posadowi¢ rozdzielnice RZS w
obudowie metalowej, wolnostojacej o wysokosci 200cm 1 stopniu szczelnosci IP55. Rozdzielnica
zasilana bedzie z projektowanej stacji transformatorowej. Obok rozdzielnicy umiejscowi¢ nalezy
bateri¢ kondensatorow. Ostateczny dobor baterii nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu ujgcia wody.

4.7 Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje oswietlenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Stosowa¢ oprawy i osprzet oswietleniowy
szczelny 1P44. Oprawy przykrecaé bezposrednio do sufitu. Oprawy awaryjne beda zaopatrzone w uktady
awaryjnego zasilania (min. 1h) z samoczynnym zataczeniem w przypadku zaniku napigcia. Bezwzglednie
nalezy stosowac oprawy dopuszczone i certyfikowane przez CNBOP.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN -1838:2005-
Ooprawami z wlasnym zasilaniem spelniajagcymi wymagania PN-EN -60598-2-22:2004. Oprawy
ewakuacyjne spelniaja jednocze$nie role opraw o$wietlenia podstawowego.

Do o$wietlenia stosowaé przewody typy YDY 3x1,51 YDY 3x2,5 o izolacji 700V. Przewody
uktada¢ w rurkach na tynku.

Sterownie oswietleniem odbywac si¢ bedzie tacznikami o§wietleniowymi.

4.8 Instalacja silowa i gniazd

W budynku technicznym przewiduje si¢ wykonanie instalacji silowej, gniazd wtykowych.
Stosowac osprzet szczelny IP55 natykowy. Przewody uktada¢ w rurkach na tynku.

4.9 Instalacja ogrzewania elektrycznego

W pomieszczeniu Szatni, magazynu oraz pomieszczenia pompowni nalezy zamontowac
konwektorowe grzejniki elektryczne o mocy 0,5kW kazdy. Grzejniki montowaé na osobnych
obwodach zabezpieczonych wytacznikami instalacyjnymi o pradzie 16A.

4.10 Uziom

Jako uziom naturalny nalezy wykorzysta¢ zbrojenie ptyty dennej, faw fundamentowych. W tym celu :

- w warstwie chudego betonu pod ptyta denng nalezy wykonac¢ siatke uziomow z ptaskownika FeZn30x4
oraz potaczy¢ ja ze zbrojeniem plyty

- w betonowej podbudowie posadzki oraz konstrukcji stropu utozy¢ siatke wykonana z ptasownika FeZn
30x4. Zapewnic potaczenie pomigdzy siatka wykonana na poziomie piwnicy i parteru a siatkg wykonang
w konstrukcji fundamentow.

Wszystkie elementy instalacji uziomow i szyn potaczen wyréwnawczych musza mie¢ zapewniong ciaglos¢
elektryczng. Po zakonczeniu prac stanu zerowego nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia. W
przypadku gdy wymagana rezystancja uziemienia nie zostanie uzyskana, nalezy dodatkowo wykonaé
uziomy szpilkowe
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4.11 Uklad sterowania i automatyki AKPiA

Projektuje si¢ system sterowania oparty ma sterowniku swobodnie programowalnym PLC np. Simatic S7-
1200 firmy Siemens. Sterowanie poszczegoélnymi urzadzeniami odbywaé si¢ bedzie poprzez komputer
stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem SCADA umozliwiajagcym archiwizacje danych. System
umozliwi ponadto przesylania sygnatow z ujecia wody do innych jednostek Inwestora poprzez modut
telemetryczny wyposazony w karte SIM z wykorzystaniem sieci GPRS.

4.11.1 Studnie glebinowe
Woda surowa ujmowana bedzie z sze$ciu studnie polaczonych rurociggiem. Pompa

zainstalowana bedzie w jednej studni — zlokalizowanej w budynku technicznym. Sterowanie praca
studni odbywa si¢ poprzez:

e zdalne zalaczanie na podstawie poziomu wody w istniejacym zbiorniku wody surowe;j,
e recznie z SUW (szafy rozdzielczej): praca w trzech trybach 1 — praca, 0 — postdj, A — praca w
automacie (wg okre§lonego algorytmu).
Parametry mierzone:

e ciSnienie tloczenia,

o wydajnos¢ ttoczenia (przeplywomierz elektromagnetyczny), licznik czasu pracy,

e pomiar poziomu wody, sygnalizacja otwarcia obudowy studni wszystkich studni,
Zadziatanie ktoregokolwiek z zabezpieczen zostanie wyswietlone na panelu.

Pomiar poziomu wody w studni glebinowej - zostanie wykonany przy uzyciu sondy hydrostatycznej z
wyjsciem analogowym 4-20mA. Sygnat zostanie doprowadzony do rozdzielnicy RZS i podiaczony do wejscia
analogowego PLC.

Pomiar oprocz wskazania poziomu zwierciadta powinien stanowi¢ pierwsze zabezpieczenie przed suchobiegiem
pompy glebinowe;.

Dane z sondy powinny by¢ wys$wietlane oraz archiwizowane w systemie SCADA.

Pomiar przeplywu wody surowej — zostanie wykonany z wykorzystaniem przeptywomierzy
elektromagnetycznych 230VAC z wyjéciem analogowym 4-20mA.

Sygnaly z przeptywomierza zostang doprowadzone do sterownika PLC.
Dane z przeptywomierza zostang wyswietlane oraz archiwizowane w systemie.

Pomiar ci$nienia wody surowej w rurociagu tlocznym studni glebinowej — zostanie zrealizowany za pomocg
przetwornika ci$nienia z wyjsciem analogowym 4-20mA, zakres pomiarowy 0-4bar. Sygnat zostanie
doprowadzony do rozdzielnicy RZS i podtaczony do wejscia analogowego PLC. Dane z przetwornika begdg
wys$wietlane oraz archiwizowane w systemie SCADA.

Czujniki wewnatrz obudowy studni glebinowej — w uktadzie sterowania i sygnalizacji alarmowe;j dla studni
glebinowych przewidziano zastosowanie czujnikoOw otwarcia studni. Sygnaty z tych czujnikéw zostang
doprowadzone do systemu SWINN.. Sygnat z czujnika otwarcia studni powinien aktywowac alarm.

4.11.2 Dezynfekcja wody

Uktad dozowania podchlorynu wyposazony bedzie w autonomiczny system sterowania, na ktory
sktadaja si¢ pompki dozujace, zbiorniki podchlorynu oraz urzadzenia pomiarowe dostarczane w komplecie.
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Zbiornik podchlorynu powinien by¢ wyposazony w czujnik poziomu minimalnego (dostawa w komplecie z
zestawem) blokujacy prace pompek.

Sygnaly z uktadu dozowania dostgpne sa na ztaczach wtykowych pompek. Sygnaty zostang doprowadzone do
rozdzielnicy RZS oraz podtaczone do sterownika PLC Sterowanie pompka dozujacg odbywa si¢ za pomoca
styku bezpotencjatowego oraz sygnatlu pradowego 4-20mA, ktorym ustawia si¢ zagdang wydajno$¢ pompki.

Dozowanie podchlorynu powinno si¢ odbywa¢ z uwzglednieniem przeplywu w miejscu dozowania:

e sumy przeptywow po filtrach

e suma przeplywow z pomp miedzyoperayjnych dozowanie wzgledem przeptywu na sie¢

Migjsce dozowania wybiera operator w systemie SCADA i nastepnie rgcznie otwiera przeptyw w wybranym
miejscu. Sterownik dozuje ilo$¢ §rodka na podstawie wybranego miejsca dozowania.

4.11.3 Pompy sieciowe

Zaprojektowano uktad pomp sieciowych sktadajacych si¢ z trzech pomp o mocy 4kW kazda, przy czym
maksymalnie pracowaé bedg dwie pompy. Jedna zawsze pozostajg w rezerwie. Pompy beda posiadaly wlasny
autonomiczny uklad sterowania dostarczony razem z pompami. Szafa sterujaca pomp zasilana zostanie z
rozdzielnicy RZS. Kazda z pomp wyposazona bedzie w falownik umozliwiajacy zadawanie czgstotliwosci i
regulacj¢ predkosci obrotowe;j silnika.

Pomiar przeplywu wody na sie¢ — =zostanic wykonany z wykorzystaniem przeptywomierza
elektromagnetycznego w wersji kompaktowej z wyjSciem analogowym 4-20mA Przeplywomierz powinien
posiada¢ lokalny wyswietlacz umozliwiajacy odczyt danych oraz parametryzacj¢. Sygnaly z przeptywomierza
zostang doprowadzone do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZS i podtaczone do sterownika PLC.

Dane z przeptywomierza powinny by¢ wyswietlane oraz archiwizowane w systemie SCADA

Pomiar ci$nienia wody na sieé¢ - zostanie zrealizowany za pomoca przetwornika ci$nienia z wyjsciem
analogowym 4-20mA, zakres pomiarowy 0-6bar.

Sygnatl powinien zosta¢ doprowadzony do rozdzielnicy RZS i podtaczony do wejscia analogowego PLC. Na
podstawie sygnatu z przetwornika sterownik PLC powinien regulowac ilo§¢ oraz czestotliwos$¢ pracujacych
pomp sieciowych w celu utrzymania zadanego cisnienia.

Dane z przetwornika powinny by¢ wyswietlane oraz archiwizowane w systemie SCADA.

Pomiar stezenia wolnego chloru w wodzie na sie¢ -zostanie zrealizowany za pomoca uktadu pomiarowego
sktadajgcego si¢ z amperometrycznego czujnika chloru oraz przetwornika pomiarowego o nastgpujacych
parametrach:

* pomiar amperometryczny

« zakres pomiarowy od 0.05 do 20mg/I

* montaz na by-passie

* dlugos¢ przewodu: 10m

 armatura przeplywowa 30-1201/h, maks. ci$nienie 4bar

Sygnat pradowy 4-20mA zostanie doprowadzony do rozdzielnicy RZS i podtaczony do wejécia analogowego
sterownika PLC.

Dane z przetwornika powinny by¢ wyswietlane oraz archiwizowane w systemie SCADA.
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4.12 SSWIN

System sygnalizacji wtamania bedzie obejmowat swym zasiegiem budynek techniczny oraz wtazy do obu
studni oraz zbiornika wody i bedzie sie sktadat z:

- centrali alarmowej;

- czujek ruchu — PIR;

- kontaktron6w montowanych na wlazach
- manipulatora;

- sygnalizatora akustyczo-optycznych;

- zasilacza;

- okablowania.

Centrala alarmowa stanowi jednostke centralng calego systemu. Do centrali bedg podtaczone czujki ruchu,
manipulator, kontaktrony oraz sygnalizator akustyczno-optyczny.

System sygnalizacji wtamania i napadu bgdzie informowal o naruszeniu strefy chronione;j. Strefy
chronione beda zazbrajane 1 odzbrajane za pomoca wpisania kodu na manipulatorze.
Stan alarmu wykrywany jest w przypadkach:

e naruszenia strefy chronionej i pobudzeniu si¢ czujek;
e pobudzeniu stykow antysabotazowych.
We wszystkich tych przypadkach do centrali przesytany jest sygnat alarmowy.

Po uruchomieniu alarmu wszystkie dziatania podejmowane sa automatycznie tj.:
- zalaczenia sygnalizatora;
- wyswietlenie na wyswietlaczu LCD manipulatora komunikatéw opisujacych wszystkie
sygnaly przychodzace i wychodzace z centrali;
- powiadomienie ochrony (opcja).
Stan awarii w systemie alarmowym lub jego czg¢$ci, sygnalizowany jest na wyswietlaczu LCD manipulatora.
Sygnaty awaryjne moga by¢ spowodowane migdzy innymi:

e uszkodzeniem elementu instalacji;

e uszkodzeniem urzadzenia.
Pomieszczenia objete systemem alarmowym beda wyposazone w czujki ruchu. Czujki nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Na elewacji obiektu, od strony wjazdu bedzie zlokalizowany sygnalizator akustyczno optyczny.
Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zainstalowanego systemu.
Kable beda prowadzone w korytkach kablowych oraz pod tynkiem w rurkach ostonowych.

Centrala alarmowa zasilana bedzie z rozdzielni elektrycznej napigcia rezerwowego 230V, S0Hz przez wiasny
uktad zasilania. Centralka posiada¢ bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktory umozliwia 12 godzing

prac¢ awaryjna.
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Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwatly. Te same oznaczenia
powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujacych i odzwierciedlajacych system oraz w
dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujacych system.

4.13 System nadzoru wizyjnego CCTV

Zaprojektowano cyfrowy system monitoringu wizyjnego IP oparty na kamerach 3 Mpx i
rejestratorze 4 kanalowym. Przewidziano 2 kamer zewng¢trzne montowane na elewacji. Od kazdej
kamery poprowadzi¢ kabel kat. 7A S/FTP. Kamery nalezy podlaczy¢ do projektowanej szafki
dystrybucyjnej LDB. Rejestrator oraz monitor przewidziano zamontowa¢ w budynku technicznym.
Dla zapewnienia zdalnego podgladu przestrzeni wokot ujecia wody nalezy do projektowanego systemu
CCTV doprowadzi¢ przytacze telekomunikacyjne (§wiattowodowe lub miedziane).

4.14 Oswietlenie terenu
Dla potrzeb oswietlenia terenu przewidziano montaz trzech projektorow ledowych o mocy S0W kazdy

montowanych na elewacji budynku technicznego oraz na stupie o$wietleniowych o wysokosci 6m do oswietlenia bramy
wjazdowej. Przewidziano opraw¢ na stupie o mocy 70W.

Do starowania o§wietlenia przewidziano montaz astronomicznego zegara cyfrowego. Poniewaz
zegar ma zapisane w pamigci wszystkie wschody i zachody stonca przez czas 100lat, nie jest potrzebne
stosowanie czujnika zmierzchowego.

4.15 Linie kablowe

Kable zasilajace, sterownicze i pomiarowe ukladane beda w ziemi na glebokosci 0,7m od
poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folig igielitowa koloru
niebieskiego. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe mogg si¢ ze sobg stykac i nalezy je uktada¢ w wykopie
w odlegtosci min. 100mm od kabli sitowych. W miejscach skrzyZzowania z instalacjami sanitarnymi i
innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy stosowa¢ ostony rurowe Arot typu A 75mm. Przy
przechodzeniu pod drogami nalezy stosowaé przepusty kablowe typu Arot DVK 75mm. Przy
wejsciach do obiektow, na zalomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable nalezy natozy¢
opaski identyfikacyjne z podaniem typu i1 przekroju kabla oraz kierunkéw 1 roku utozenia. Wzdhluz
trasy kabli przewiduje si¢ uklada¢ bednarke stalowa ocynkowang FeZn30x4mm. Do bednarki tej
taczone beda wszystkie rury metalowe, stupy o$wietleniowe, szyny ochronne PE w rozdzielnicach oraz
wieksze masy metalowe podziemne.

4.16 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
zastosowano montaz izolacji 1 oston izolacyjnych. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem
(ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
W tym celu zaprojektowano zastosowanie wytacznikow silnikowych oraz wylacznikow instalacyjnych
nadpradowych. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano wytaczniki nadmiarowe z czlonem
roznicowopradowym. Szybkie wylaczenie jest realizowane w uktadzie z wydzielonym przewodem
ochronnym PE 1 neutralnym N. Przewodu neutralnego nie wolno laczy¢ za wylacznikami
réznicowopragdowymi z przewodem ochronnym PE. Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia 1
odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac. Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiedni kolor
stosowanych zyt kabli i przewodoéw (zgodnie z aktualng norma).
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Punkty neutralny pradnicy agregatu pradotwodrczego nalezy uziemi¢ i podlaczy¢ do magistrali polgczen
wyroéwnawczych.

Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie gldéwnych oraz miejscowych potaczen wyréwnawczych. Magistrale
potaczen wyrownawczych w pomieszczeniach technicznych budynku projektuje si¢ wykona¢ z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanej na $cianie na uchwytach na wysokosci ok. 30cm od posadzki,
ktorg nalezy podtaczy¢ do gtdéwnej szyny uziemiajace;.

Magistrale potaczen wyréwnawczych w terenie projektuje si¢ wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
30x4mm uktadanej w ziemi wspolnie z kablami w odlegto$ci min. 10cm od kabli. Polaczeniom wyréwnawczym
podlegaja czesci przewodzace dostepne i obce. Do uziomu wyréwnawczego nalezy taczy¢: obudowy metalowe
oraz szyny ochronne rozdzielnic oraz zaciski ochronne tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy
urzadzen technologicznych, metalowe barierki pomostow, metalowe rurociagi technologiczne itp. Glowna
szyna wyrownawcza GSU znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu rozdzielni.

Instalacje ochronng wykonaé zgodnie z aktualng normg PN-IEC 60364-4-41 z 2000r. ,,Ochrona
przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar skuteczno$ci szybkiego wytaczenia a
wyniki umiesci¢ w odpowiednim protokole.

4.17 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W  celu eliminacji niszczacych przepig¢ zaprojektowano dwa stopnie ochrony
przeciwprzepigciowej. Ochrona przeciwprzepigciowg beda stanowi¢ ochronniki zintegrowane klasy 1
+ II, ograniczajace poziom napi¢¢ do poziomu 1,5kV. Zaprojektowano ochronniki SP-B+C firmy
Moeller. Szczegdty podtaczenia pokazano na rysunku 1.

Opracowat

Waldemar Zurawski
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2.0 Decyzja z dnia 13.05.2022 r. wydana przez Zarzad Powiatu Jaworskiego
3.0 Decyzja z dnia 13.03.2022 r. wydana przez Gmine Bolkéw
4.0 Zgoda na lokalizacje z Lasow Panstwowych z dnia 24.05.2022
5.0 Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 29.04.2022 znak GP.6630.25.2022
6.0 Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 09.05.2022 znak GP.6630.27.2022
7.0 Aktualne izby i uprawnienia projektantow
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