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OPIS TECHNICZNY
Budowa zbiornika wyréwnawczego na potrzeby stacji wodociagowej w Janowie gm.
Zgierz

1. Podstawa opracowanie
a. Zlecenie Inwestora
b. Umowa zawarta mi¢gdzy Inwestorem a jednostka projektowania
¢. Uzgodnienia z Uzytkownikiem

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1. Inwestor:
Gmina Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
wojewoddztwo todzkie

2.2, Uzytkownik:
jw.

2.3. Jednostka projektowania:
-KOMA”Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
1.6dz, ul. Zurawia 3/5

3. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie dokonanych wiercen.

Do glebokosci 0,50 m wystepuje humus.

Od gtebokosci 0,50 m do 4,00 m wystgpuje piasek sredni.

W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

4. Fundament pod zbiornik retencyijny.

Fundament zbiornika retencyjnego zaliczono do kategorii geotechnicznej ,,pierwszej”
Warunki gruntowo-wodne zaklasyfikowane jako ,,proste”.

Analiza warunkéw pozwala na bezpieczne i racjonalne posadowienie fundamentu pod
zbiornik wyréwnawczy w terenie.

Fundamenty pod zbiornik retencyjny o poj. 150m3 zaprojektowano o S$rednicy
D=4,60m grubosci 80 cm z betonu C25/30, zbrojonego stalg AIIIN.

Fundament posadowiony na warstwie z chudego betonu C8/10 o ér. D=5,0m i grub.
60cm.

Przed utozeniem warstwy podbudowy betonowej nalezy grunt rodzimy

Piasek $redni zagesci¢ do 1s=0,98.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentu — wg. rys. - 2x emulsja
asfaltowa na zagruntowanym podlozu, styropian wodoodporny EPS200 S5cm
i folia kubelkowa.



Wierzch fundamentu (215,70mn.p.m.) wyniesiono w stosunku do terenu
(214,95m n.p.p.m.) o 75cm.

Woko! fundamentu zaprojektowano nasyp z gruntu rodzimego i opaske z plyt
betonowych.

Wykonanie fundamentu — wg. zatagczonego rysunku.

Uwagi: Realizacja projektowanej przebudowie budynku stacji wodociggowej nie stwarza
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty budowlane
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem budowlanym,

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” i
sztukg budowlang oraz przestrzegajac warunkéw BHP.



Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

Na podstawie

Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

/Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126, z pézniejszymi zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
/Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126/

Nazwa obiektu: Budowa zbiornika wyréwnawczego na

potrzeby stacji wodociggowej w Janowie gm. Zgierz

Adres obiektu: dz. nr 24 obr. 0019 Jozefow, gm. Zgierz

Inwestor: Gmina Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Sporzadzajacy informacje do planu BIOZ

mgr inz. Andrzej Spionek




CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt i kolejnosé realizacji.
. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw — zgodnie z opisem technicznym.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji:
W poblizu terenu projektowanego zbiornika wyrownawczego
istnieje budynek stacji wodociggowe;.
3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

- planowane wykopy pod fundamenty wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego nachylenia
skarp dostosowanego do rzeczywistego rodzaju gruntu,
w razie koniecznosci wykonaé odeskowanie $cian wykopdw z uzyciem rozpdr, wykop pod
zbiornik $ciekéw wykonywaé z odpowiednim nachyleniem skarp, dostosowanym do danego
rodzaju gruntu.

- nie sktadowad urobku w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw i cieptociagu, nie podjezdzaé
ciezkim sprzetem do krawedzi wykopdw/ obowigzek zachowania bezpiecznej odlegtosei,

- po ulozeniu przylaczy przebieg instalacji zewngtrznych oznakowac je stosujgc odpowiednie
oznakowania,

- przy wykonaniu prac zwigzanych z ustawieniem konstrukcji i pokrycia dachu pracownikow
wyposazy¢ w wymagany sprzet ochronny i ubezpieczajacy, zachowywacé bezpieczng
odleglos¢ od przewoddw energetycznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik musi posiadaé¢ aktualne badania lekarskie oraz znaé i przestrzegaé
ogo6lne warunki BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t budowlanych mogacych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia, bez odpowiednich badan i szkolen. Przed
przystagpieniem do w/w robdt pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie
przestrzegania przepisow BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajgcym z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt

budowlanych w strefach zagrozenia lub w ich sgsiedztwie nalezy:

- uzywac wylgcznie atestowany sprzgt, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidtowego dzialania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,

- urzagdzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ podigczane przez uprawnionego
elektryka i uziemione

- teren budowy jest ogrodzony, nalezy urzadzi¢ go w taki sposob, aby nie stwarzaé zagrozenia
dla 0séb postronnych oraz wykluczy¢ mozliwos$é wejscia 0séb niepowotanych oraz kolizji
pomigdzy poszczegdlnymi rodzajami robét,

- wszelkie rusztowania i podesty do prac na wysokos$ci nalezy wyposazy¢ w barierki
zabezpieczajace,

- roboty budowlane prowadzone bedg pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- pracownicy na budowie powinni posiada¢ osobista odziez ochronng, kaski zabezpieczajgce i
inne stosowne sprzety zabezpieczenia osobistego,



- nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy / Dz. U. z dnia 23.10.1997r. / oraz innych przepiséw pokrewnych, a w
szczegblnodci rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz
rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.

Przewidywany wedlug projektu zakres prac nie wymaga opracowania czgs$ci rysunkowej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.6dz 29.12.2022

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny ,,Budowy
zbiornika wyréwnawczego na potrzeby stacji wodociggowej w m. Jandw” jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

1) Projektowal branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Andrzej Spionek
upr. nr 34/89/WL do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

2) Sprawdzit branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Michalina Tatady
upr. nr LOD/1826/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyinyms:

¥OD-TAC-RMH-2HD *

Pan Andrzej SPIONEK o humerze ewidencyjnym +0D/B0O/5223/03
adres zamieszkania ul. Zgoda 12, 95-200 Pabianice
jest cztonkiem tévdzkiej Okregowej lzby [nzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zadwiadczenie Jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
wetyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowariego certyfikatu w dnlu 2022-06-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnle zart, 781 K.c,

§ 1. Do zachowanfa elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarczd zlozenle ofwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznynt.

* § 2. Odwiadezenle woli zloione W formle elekironiczne] jest réwnowazne z oéwladezeniem woli zlozonytn w formie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnostl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wetyflkacyjnego za$wiadczenia na

stronfe Polskie] lzby Indynlerdw Budownictwa www.pilb.org,pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa. ‘




Otrzymuja;
-Michalina Talady

Pani Michalina Talady jest upowazniona do:
1) projektowania, sprawdzania projekiéw arc

2)
3)
4
5)

6)

towani L pIo ]}itektouicznmbudowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 1

Rozporzadzenia MTiB; ,
kierowania budowa, lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. (4
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. { pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa [ub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu; zgodnie z § 17

ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB; » ‘
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych element6w oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust, 3 Prawa

budowlanego; :
sprawowaria kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budo wlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

F.6dzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKKEOIB - v~
QJ//@WQJ/

L

- 90-507 £6d7;

P

mgr inz, Zbigniew Cichoriski -

Crionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB (‘ Fo o d
mgy inz, Jan Gatazka / ¢ = Q '
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK £.01B . .' ‘t«ﬁp\"wélg‘f?}ox\}
mgr inz, Tomasz Kluska 6/(@ 3 @

ul, Gdariska 113 m. 4A

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/fa.
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