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LEGENDA:

Rura ostonowa ST dn50

Przewod grzewcze - Rury ze stali weglowej (1.0034), zewngtrznie
ocynkowane, cienko$cienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tmax = 135 °C,

Pmax = 1,6 MPa.
Typ polaczen zaprasowanie promieniowe.

- INSTALACJA WODY ZIMNE]J, CIEPLEJ I CYRKULACYINE]

- Rura z polipropylenu PP-R typ3
stabilizowane mechanicznie w] aluminiowg perforowana,

- Pompa obiego dla ist. uktadu co - Q=3,01m3/h H=3,0m
Przykladowa pompa: Grundfos Alphal 25-80 130

Pompa cyrkulacyjna obiegu cwu / np. Grundfos UP 25-40N

Naczynie wzbiorcze inst. c.w.u o poj. 18 L,

Zawbr bezpieczenstwa zbiornika c.w.u. DN20, 6 bar

Zbiornik cieplej wody uzytkowej 300L,

Czujnik temp. zbiornika c.w.u. dla P.C. (zanurzeniowy)

Zawor przelgezny c.0./c.w.u. 3—dr, DNSO z silnikiem 230V

Zawdr Klapowy DN100 dla utatwienia serwisu P.C. / z plombq lub zabezpiecz.
Ogranicznik max. temperatury powrotu do P.C. < 60 st.C

Czujnik temperatury zewngtrznej ATS, wbudowany w P.C.

Grupa bezpieczenstwa — Zawdr SYR 1915 3/4 — 3 bar / manometr
Podgrz. buforowy wody grzewczej o poj. 3000L

Zawdr kolpakowy naczynia wzbiorczego c.o. R1”

Naczynie wzbiorcze obiegu c.o. / bufora Reflex NG 250 L, R 1"

Zdalne sterowanie pompy ciepla (typ Dixell, przewodowy)

Kompensator drgan i wydluzen, wg. osobnego doboru, srednica wg. rurarzu
Zawbdr bezpieczenstwa zrddia ciepta, DN20, 3 bar

Czujnik przeplywu minimalnego /zabezpieczenie/ montaz na zasilaniu
Podktadki antywibracyjne pompy ciepla (zestaw)

Sterownik gtéwny pompy ciepta (wbudowany)

Wbudowany zestaw pompy obiegowej 1P do AW AT (nr.kat.7546 992), 1 bieg
Powietrzna pompa ciepta - 74,0kW

POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA
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INWESTYCJA : ZMIANA ZRODLA OGRZEWANIA BUDYNKU
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SCHEMAT KOTLOWNI CO

I r ZDALNE STEROWANIE

OQ A Od ist. kottéw co
35 \_ \
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¢} ]
* COP=4,18 (A7W35) A-A 1\
COP=3,41 (A7W45) AWARIA (styk BP, On—0ff) ‘
” Kasa energetyczna A+ ZIE Koclot (styk BP, On—Off) ‘i
Gzjrilk: temps: ZEWm. } TERMOSTAT MAX (styk BP, On—Off) L'
b
@ j t } @ DN100  ZASILANIE ’P T
ATS v T U[ i egulator REG : o
Powietrze : 18.500 m3/n | 7z F q‘ 2
Cnecean | 10/ 4sec =y : przyl. elektr. 3x400V o _Powest O %
WLOT : moc elektryczna Pe = 26kW/103A 32 P2
! wg. osobnego projektu elektr. e ;‘———M ®
Samoregulacyjny @ iVmin Kompens SE0RtL g PUNKT WELACZENIA
kabel grzejny e Ea @ DN100 [ et NG 250 L W INST. CO
) 3 S — - 1,5 bar ; ) . o
Zestow pompowy] 1P Stal-51Pa/m 16 : i Do ist. odbiornikéw
UWAGA : Instalowa¢ kabel grzejny @ i @ 7z i F G2” K penS . S ciep'o
@ DN100 [ =) _—
przyt. elektr. 1x230V @ @ Z"@ S X " < o) PEX0
e} (e} -
| “Wg- OSODNEgo Projerty eTeRTT- \>< =K @ % —
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| | Zawdr przetqczny A oD IST. WODY
Redukcja j e CO — CWU -
Kondensat Gwint/Kolnierz Kotnierz/Kotnierz S omieci ZIMNEJ
——I 2"/Dn80 Dn80,/Dn100 pamby RO aystomen, mcak STEROWANIE ZA UZDATNIACZEM
Fundament lub ZE STAtA FAZA LEGENDA.
KANALIZACJA konstrukcja ‘ '
LUB PODLOZE ZWIROWE S SIS Y|y — Rura ostonowa ST dn50
_CYRKULACJA kabel grzejn ——— Przewod grzewcze - Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie
!_ ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzduznym, Tmax = 135 °C,
i Pmax = 1,6 MPa.
! CIEPLA WODA : : Typ polaczeh zaprasowanie promieniowe.
DO IST. WODY 41!/, i p—s— - -INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACYINEJ
CIEPLEJ | CYR. | Pl T Rurazpolipropylema PR typ3
i I | 4 2 po ekt o
! ! stabilizowane mechanicznie wi aluminiows perforowana,
| i : ’
* -l- -l- p2 @ - Pompa obiego dla ist. uktadu co - Q=3,01m3/h H=3,0m
i A C.W.U. g Przyktadowa pompa: Grundfos Alphal 25-80 130
F 32 s Pompa cyrkulacyjna obiequ cwu / np. Grundfos UP 25-40N 1
_ ) 30 Naczynie wzbiorcze inst. c.w.u o poj. 18 L, 1
UP 25-40N g 29 = Zawtr bezpieczenstwa zbiornika c.w.u. DN20, 6 bar 1
BB o e T 28 1014 713 Zbionik cieplej wody uzytkowej 300L, 1
@ 5'-2-' 18 w poz. 1 Czujnik temp. zbiornika c.w.u. dla P.C. (zanurzeniowy) 1
/biornik cwu y%’ 16 - Zawdr przetqczny c.0./c.w.u. 3—dr, DN50 z silnikiem 230V 1
gg 15 - Zawdr klapowy DN100 dla ufatwienia serwisu P.C. / z plombq lub zabezpiecz. 2
300|_ 55 14 = Ogranicznik max. temperatury powrotu do P.C. < 60 st.C 1
36 13 w poz. 1 Czujnik temperatury zewnetrznej ATS, wbudowany w P.C. 1
o 12 = Grupa bezpieczenstwa — Zawdr SYR 1915 3/4 — 3 bar / manometr 1
45 Stc > 60 StC 1" 7199 375 Podgrz. buforowy wody grzewczej o poj. 3000L 1
28 3/4 10 9565 673 Zawdr kotpakowy naczynia wzbiorczego c.o. R1” 1
6 é,, 9 - Naczynie wzbiorcze obiegu c.o. / bufora Reflex NG 250 L, R 1" 1
cw.u 7547 001 Zdalne sterowanie pompy ciepta (typ Dixell, przewodowy) 1
7 = Kompensator drgaf i wydtuzen, wq. osobnego doboru, srednica wg. rurarzu 2
6 - Zawdr bezpieczenstwa 2rédta ciepta, DN20, 3 bar 1
5 w poz. 1 Czujnik przeptywu minimalnego /zabezpieczenie/ montaz na zasilaniu 1
4 7547 014 Podkfadki antywibracyjne pompy ciepta (zestaw) 1
3 w poz. 1 Sterownik gtéwny pompy ciepta (wbudowany) 1
2 w poz. 1 Wbudowany zestaw pompy obiegowej 1P do AW AT (nr.kat.7546 992), 1 bieg 1
OD IST. wODY 1 7546 989 Powietrzna pompa ciepta - 74,0kW 1
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