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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn 125 PE w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno

dz. nr 205/11, 206/13, 206/15.

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowg od wezta W1 do wezta W4. Wtgczenie do istniejgcej sieci zostanie
wykonane poprzez montaz tréjnika z zasuwg w wezle W1. W wezle W4 projektuje sie hydrant
przeciwpozarowy, nadziemny dn80.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- Plan miejscowy

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce przepisy i normy

- Uzgodnienia z prywatnymi witascicielami dziatek drogowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze prywatnej i gminnej. W przedmiotowych dziatkach
wystepuje inna infrastruktura podziemna tj. gazowa, telefoniczna, wodociggowa. Przylegte dziatki sg

przeznaczone pod zabudowe mieszkalng, jednorodzinna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej dn110 PCV w wezle
W1. Wiaczenie w wezle W1 wykonad poprzez montaz tréjnika dn 100/100 zel. i zasuwy odcinajgcej dn100
zeliwnej kotnierzowej. W wezle W4 wykona¢ nadziemny przeciwpozarowy hydrant dn80. Sie¢ wykonac z
rur dn125x11,4mm PE100 RC PN16 SDR11. Sie¢ bedzie zasila¢ projektowane budynki mieszkalne,
jednorodzinne. Hydrant i zasuwy oznakowa¢ stupkami z tabliczkami zamontowanymi na wysokosci

H=1,7m ppt.



4. Zestawienie

Srednica sieci Dtugosé¢ sieci
Dn 125mm PE 98,90 m
5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Na przedmiotowym terenie Inwestycji nie przewiduje prowadzenia badan archeologicznych.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

7. Charakterystyka istniejgcych i przewidywanych zagrozen

7.1 Zagrozenia Srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadajg
wymagane atesty i obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

7.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

7.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepuja

hydranty.



8. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Przyjeto $rednice sieci wodociggowej dn110mm z PE (zgodng z warunkami technicznymi), przyjeta
$rednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanego hydrantu i projektowanych budynkéw
mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :

- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- norma zuzycia 90l/osobe/dobe

- przytacza — 6 szt.

Wspétczynnik Nh=2,5
Wspodtczynnik Nd=1,5

Qdsr.=4*6*90=2160,00 |/dobe
Qdmax=2160%*1,5=3240,00 |/dobe
Qhmax=3240%2,5/24= 337,50 m3/h

przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125mm PE

a. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowa

b. nie przewiduje sie wytwarzania odpaddéw przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

c. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

d. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzert w miejscu posadowienia sieci
9. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé¢ nastepujgce czynnosci:

¢ dokfadnie wyznaczyé uzbrojenie projektowanej sieci,
e wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

o trwale i widocznie (na czas robot) oznaczyc¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;.
10. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robd6t”. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng

sie¢ wodociggowa i w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

Wykop koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m 3, zasypanie spycharka o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi /
wypraskami/. Szeroko$¢ dna wykopu zaprojektowano 0,6 m. Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci
10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypywac nalezy warstwami
grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie 0,98. Zasypanie wykopu nalezy

wykonaé gruntem piaszczystym.



Nalezy scisle przestrzegac zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wtgczenia do istniejgce;j sieci
wodociggowej wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy

pracach tych nalezy byé w ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgcy urzadzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robét na
gl 1,5 m i wiecej musi posiadac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Roboty montazowe i sposoéb posadowienia

Projektowany rurociagg nalezy utozy¢ Scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu
podtuznym rurociggu przy pomocy szczegétowej niwelacji. Rury nalezy za pomocg zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypacd piaskiem na wysokosé min.30 cm
ponad wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos$¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieska
tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowa. Rurocigg nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej nalezy jg wypompowac pompa spalinowa.

Jezeli uzyte do montazu weztdéw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowac
malujgc dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonac préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 9 bar i czas 2 godz. oraz
nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe;.

Szczegoty dotyczace poszczegdlnych weztdw zostaty przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonac sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

12. Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

1. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

2. Przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

13. Uwagi koncowe.

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako czynne,
powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczy¢.

3. Catos¢ rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il, Wydawnictwo Arkady,
1990 r.



11.
12.

14.

Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli i uzytkownikéw gruntéw o
terminie przystgpienia do robot oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;.

W toku realizacji rob6t uwzglednié warunki i opinie organow i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.

Zrealizowang sie¢ wodociggowa nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody

Wybudowany wodocigg nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej 9 atm. na okres dwéch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptukaé podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i

dokonac¢ badania bakteriologicznego wody — wynik pozytywny
Wykona¢ badania wydajnosci hydrantu potwierdzajgce jego sprawnosc¢
Dokumentacja jest wazna na dzien jej sporzadzenia — projektant nie odpowiada za zmiany np. wiasnosciowe

wynikte po dacie opracowania dokumentacji.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza

poza teren dziatek objetych wnioskiem. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

opracowat:



Gniezno, 31.10.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI):

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ W M.SZCZYTNIKI DUCHOWNE GM.GNIEZNO DZ. NR 205/11, 206/13, 206/15
ZOSTAt  SPORZADZONY  ZGODNIE Z  OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI,  PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU
WIDZENIA CELU, KTOREMU MA stUZYC.

AUTOR OPRACOWANIA:



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospoarki Przestizanne)
Al Niepodleglogei 18
BO-967 Poznai

Hr 337/pw/93 Poznafl, dnia 20 grudnia 1993 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

to petnienia samodzielnych Tunkeji technicznych w budownictwis

Ma podstawie § 2 ust.l pkt 1 1 § 13 ust.1l pkt 4 1lit. "a" rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
. 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
,downictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof K AN ONIC Z A K
magister inzynier inzynierii Srodowiska

uredzony dnia 13 paZdziernika 1958 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zavodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

w specjalnodci instalacyjnc-inzynieryjnes
W zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof K ANONTICZAK

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdédw w zakresie sieci wodociagowych i kanaliza-
cyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw
o kubaturze deo 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowanina
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyijnych ele=
mentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyinyeh.———cccomcmmmmooo




® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-TYR-9ML-9CN *

Pan Krzysztof Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1959/01
adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
(Zgodnie ¢ art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnofcl prawnej wystancia zhotenie odwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrondczmym.

§ 1. Déwiadezenie woll zlozone w formie elektroniczng] jest réwnowatne 2 oéwiadczeniem woli tiotonym w formie pisemnej.)

* wenyflkacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 1aswiadczenia na
stronle Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowe] liby Indynierdw
Budownictwa.

o



lezslbiuw eu yoluezeyim s

sdew jemoseido Aoy ‘Ayapoad sidpod usumesdn Ju _

e st

24 053PPRAMOINS T ‘OUZIIID 00279 T 00G:T
sezuouey JONzsAz| - YI33Od
‘ofauoiumeldn fapoad D_m,_ 3 | vsha aN 10105S
€6/Md/LEE | vamosdn &
o_.,umaw opt-z9 isidpogiPZAMOURN go3zshzay |

§96 506 v03 B 'rL OMOXINT ialoug
V.81 1 Auojumeicn €)29095 nuaJe) ejuemolepodsobez edeyy ronsAa
nismoofun Jojzsdz] onzoN

11/6 v3uouwAay "y

aameuoym [obnuazaidal Agose sidpod ‘ouzajug 0p2-29 ‘ouzajun ouwy
Aame LcopAm O SIMZEU | 21 LU BMmZEL st

SL/902 ‘EH/90Z ‘) LIS0Z Ju 'Zp

66ECEB0EG U0B2Y 'SELEZOLYRL dIN OUZa|UD) W BuMOYINA MILIAZZS W | ofsuzponon

886 505 ¥09 1 |
. omoj|n] ‘ouzaiug poz-Za
1sMOpnyAun Jorzs4zay
JWLIAOIAD.

‘IbezAmeuanu op suozsoffiz AiAg mM%ﬁﬂM%@Eww&Wu@%wENE

"y2AUU| 21URB) M BILSIISE S1s BZonpAM m_z |

~ aszoz'soll
faue ppng (oS e faumvonyaiid

= ik £

hozak e B B8N

A0 o Adew bzsenu susuonim

TLZ0'VL ‘20°81°6419 mcxmm

_Sw?i awopaaid |
peauelb m galusmorgeyoz
‘wounuli auemouepodsobiez |
eu mAdm yakobfew yoAmoyurul |
YOBIFOUETNE 0 BEBULOL] |

HN-L00ZdHA3-d

ibezenye Ew.c.EuwN.a_,
g Aiopy ‘nuezsqo o el ANUIZIBUZO) |
125008 Am uw_xj,_ yokupdzyodsm |

npepyn EMzeN
8170002 ﬁ»smxsmoa_
i oos | kdewepys|
aumoyang 1ywkzazg EMZEU [
51/902 '£11902 ,
‘LHSOZ “ZP ‘T A auas _gmv__..a_._mu_ Aufouspima q3uq0 |
eujwb-ouzaiug * EemMzeu
Z_£0£00¢ | Joexufuap: | eulfouspma eyisoupsp

aumoyong _,,._siunm |

1250MO0S[BILW EMZEN

£20Z°LL9Z'0F99° N'HD |

laulfzapoab Aceid [auozsolbz

aulfiej@ouey sluezeuz)

| SBINez LZ/8) N
nismoteyhio jozskzny

HOAMOLMArodd
MOTIOD Od VAdVIA

oeud exumoiary yoAmopomez
uaiumerdn
U ZEIO OYSMZEU | S|

[ €202 BO GZ BILp 2
[ LEZPZ eZ0Ze00ed
[ 2N

Ibesyfiam jo3ojold

iloeyyfiam lpumfizod
Al Am
obaoklelamez njuawmop
eluszpkziods gjep zBI0 N

Ijsmopey i) JorzsAzy

yakulizapoab
oeid eame LoyApn

DISUBIUZBILD EISOIEBS

mNc_N LI9Z0PI9 MTHD

aluazsolbz jewAzgo
Aoy
‘[aul#zapoab Aqzns uebig
[ leulkzepoaBb
foeud ejuazsojbz Joieyfiuap) !

eluazopemso o BamA zsie} auazopz ez lauiey
1950UjeIZpamodpo

Awopeims wajsal az

‘Blnwioyu susszaoupsy

‘Kuemoypuamz alumAyzod Auzouyoa) eiado el1a mez
Reynzal yoliop ‘ysAuzyeibopey 1 yoAulkzapoab oeid myuim
m Auemooeld o (21507 Juawnyop AzsfBiulu 87 Wez pewmsod

AETOT wndms
famoPryaopom Yoy prafoad

Ip DMNSBZ

193

AY
g

9/90¢

3d SClup

LBl 76

O

10.37

VBl
£'64

1g'6L1

DMODDIOOPOM J3IS”

¢1/90C

ool

/902

(LT
£'6M

el

1

9/502

S6iL

g6iL 1/G0C
SBI

8477950

/50T

G/s0e

9611
/70T

¥'6L1

8/607




ZALACZNIKI:

Uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje,...

ZAMIERZENIE Budowa sieci wodociggowej
ADRES m. Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno,
dz. nr 205/11, 206/13, 206/15 ark.2
Jednostka ewidencyjna: 300303_2;
Obreb ewidencyjny: 0028;
KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI

Gmina Gniezno

INWESTOR 62-200 Gniezno
Al. Reymonta 9/11
POLTECH Krzysztof Kanoniczak
62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42, tel.506 155 625
k.kanoniczak@wp.pl
OPRACOWAL.:
ZAKRES Sie¢ wodociggowa dn125 mm z PE

31 pazdziernik 2023r.




SPIS TRESCI
1. Strona tytutowa
2. Spis tresci
3. Warunki techniczne
4. Protokot ZUD
5. Weryfikacja protokotu ZUD
6. Wypis z miejscowego planu
7. Uzgodnienie Gmina Gniezno

8. Zgody prywatny wtascicieli dziatki

1 str.

2 str.

3 str.

6 str.

11 str.

14 str.

20 str.

23 str.



ul. Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno

‘Pmik Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieinie Spétka 2 0.0,
/ : siids - 62- :

W&

Cistbezno

Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 $ad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokosc kapitatu: 37.381.700,00 zt
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl

Gniezno, dnia 28.07.2023r.
TT0.415.314.2023

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 22/SW/TT/2023

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.07.2023 r., (data wplywu do PWiK: 27.07. 7023r)
podajemy warunki techniczne budowy sieci wodomqgowej w m. Szczytniki Duchowne: o

Lokalizacja przedsiewzigcia: gm. Gniezno, m. Szczytniki Duchowne, dzialka numer 206/15,
206/13 1 205/11, ark. 2.

Miejsce wlgczenia: m. Szczytniki Duchowne, sie¢ wodociggowa PVC, DN 110 mm w drodze
o numerze dzialki 206/15, ark. 2.

Spos6b wlaczenia: wlaczenie wykona¢ przy pomocy tréjnika ZE 100/100 mm wraz z zasuwa
odcinajgca DN 100.

Parametry sieci: projektowang sie¢ wykona¢ z rur PE 100 RC, PN 16, SDR 11.
DN 125 x 11,4 mm. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydranty p. poz. DN 80 mm wraz z zasuwami
odcinajgcymi.

P — - -

0 o o e o

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. .w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ wraz z ewentualnymi pézniejszymi
zmianami oraz obowigzujgcymi przepisami szczegofowymi i normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkow technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza si¢ za akceptacje warunkow technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

I. W oparciu 0 w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci wodociagowej. Wykonawea projektu
technicznego moze by¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisow szczegdinych,
a takze opis techniczny i czgs¢ rysunkowg, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej uzgodniony musi zostaé przez Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.

4. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej uzgodniony musi zostaé przez zarzadcdw drog, przez
ktore przechodzi¢ bedzie siec. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystapi¢ do zarzadedw drog
z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemnej.

5. W przypadku przechodzenia sieci przez dziatki nie bedace wlasnoscia Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowigcych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor zobowigzany jest do ustanowienia notarialnej
stuzebnoscei, polegajgcej na prawie budowy i eksploatacji sieci w dziatkach stanowigcych wilasnosé osob

strona l z 3

TR




trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej stuzebnosci nalezy zalaczy¢ do projektu sieci przed
jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zatatwieniu w/w spraw nalezy przedlozy¢ minimum pie¢ egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktorych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z 0.0,
w GniezZnie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

1.

2.

10.

Przed przystgpieniem do zamierzonych robdt Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe we wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlane;.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzgdcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzgdzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociggowa zobowigzany jest do bezwzglgdnego powiadomienia PWiK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczgcia prac, przed ich rozpoczgciem.

Wykonawca sieci winien posiada¢ niezbgdne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej posiada¢ musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokoscei istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy probne.

Wlgczenie w istniejgceg sie¢ wodociggows wykonane moze zosta¢ wylacznie przez PWiK Sp. z o.0.

w GnieZnie.

Podstawg wykonania wlaczenia w istniejacy sie¢ wodociggows jest podpisanie z PWIK ,,Umowy

o wykonanie przylgczenia do sieci wodociggowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obstugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wlgczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej” stanowi

zalgceznik do niniejszych warunkéw technicznych. Umowg tg nalezy podpisaé¢ przed rozpocz¢ciem

prac zwigzanych z wigczeniem do sieci.

Na dziefi podpisywania ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydzialu Technicznego i Obstugi Odbiorcy nastgpujace dokumenty:

~ kopig prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

~  Kkopie decyzji na zajecia pasa drogowego oraz umieszezenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym, wydang przez zarzadceg drogi,

—~ dokument po$wiadczajagcy  uzyskanie shuzebnodci, polegajagcej na  prawie  budowy
i eksploatacji sieci w dziatkach nie bedacych wlasnoscig Inwestora.

Na dziefl wykonywania przez PWiK wlaczenia w istniejaca sie¢, Inwestor winien posiadac:

~  wykonany wykop, umozliwiajgcy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w Gnieinie dokonanie wigczenia
nowobudowanej sieci w istniejacg sie¢ wodociggowa,

~  kopie stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty,

W przypadku niespelnienia przez Inwestora wymogow okreslonych w pkt. 10 niniejszych warunkow

technicznych, PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie odstgpi od wykonania wigczenia w sie¢, a nastgpnie obcigzy

Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z koniecznosci przyjazdu pracownikow

na miejsce budowy.

. Inwestor zobowigzany jest do utozenia 30 cm ponad siecig (na calej jej dlugosci) niebieskiej tasmy

lokalizacyjnej z metalowa wkiadkg, umozliwiajgcg pozniejsza lokalizacjg sieci. Korfice wkladki oraz
tasmy nalezy potgczyé, z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza sig
zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme
nalezy utozy¢ 30 cm nad rurociggiem, a drut S cm nad rurociggiem. Drut nalezy polgczy¢ w sposob
analogiczny do opisanej powyzej metalowej wkiadki tasmy lokalizacyjnej.

. Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci

wodociggowej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obstugi Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w GniezZnie (tel.: 61-424-59-36).

Odbior techniczny skiadaé sig bedzie z dwoch etapow:

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sieci. Na okolicznosé¢ wykonanych
ogledzin sieci, pracownik PWIiK sporzadzi notatke stuzbowa okreslajaca prawidlowos¢ lub
nieprawidlowosé wykonanych prac. W notatce tej opisane zostana réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora. w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego sieci. W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wykonana w catosci. Dopuszcza
si¢ wykonywanie odbiorow czgsciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.
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15.
16.

17.

18.

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokolu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWIiK protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin siect:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy =zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dlugosciami i glgbokosci wszystkich elementow sieci oraz srednica rurociagow),

— dokumentu  potwierdzajagcego  wynik  bakteriologicznego  badania  prabki  pobranej
z nowobudowanej sieci, stwierdzajacego mozliwosé spozywania wody przez ludzi,

— protokolu odbioru pasa drogowego po zakonczeniu robot, wydanego przez zarzadee drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowego),

—  kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materiaty.

Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru technicznego sieci bgdzie ponadto pozytywna opinia

pracownika PWiK dokonujgcego ogledzin sieci, zawarta w notatce stuzbowej sporzadzonej w trakcie

ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidlowosci w wykonaniu sieci, w celu

uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokona¢ usunigcia wszelkich nieprawidiowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentéw wymaganych do odbioru

technicznego sieci lub nieusunigcie nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin sieci, moze

skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWiIK, do czasu dostarczenia dokumentdw lub usunigcia

nieprawidlowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego.

. Z chwilg podpisania protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzuje si¢ do udzielenia

36 miesigcy gwarancji na wykonywang siec.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania si¢ pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru probki do badania oraz plukania sieci
przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajgcego
mozliwosé spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

Za wykonane przez PWIiK Sp. z o0.0. w Gnieznie czynno$ci stuigce podiaczeniu do sieci
wodociggowej oraz czynnosci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysokosci okreslonej
w ,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej”.

Niniejsze warunki techniczne waine s3 przez okres 24 miesigcy od daty ich wystawienia.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Monika
Majewska;
Powiat
Gnieznienski

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gnieznienskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.363.2023

Termin zakonczenia narady: 2023-09-08

Whioskodawca: Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczak
62-200 GNIEZNO, ul. Surowieckiego 42, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gniezno - gmina, Obr.: 0028, Dz.: 205/11, 206/13, 206/15
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, srednica inna

Informacje uzupetniajace:
$rednica 125 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Monika Majewska , Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz imie i

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |DUON Dystrybucja S.A. nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie dotyczy
2. |ENEA Operator S.A. RD Mogilno nie dotyczy
Przemystaw Klimacki Nie dotyczy
3. |ENEA Operator sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Pawet Woroch W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
energetycznego wykopy nalezy prowadzié¢
recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowad
normatywnga odlegtosé.
Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic¢
sie na Posterunek Energetyczny z 14- to
dniowym wyprzedzeniem.
4. |ENERGA - Operator S.A. RD Stupca nie dotyczy
Andrzej Siepielski Nie dotyczy
5. [Fiberhost S.A. pozytywne bez uwag
Brak osoby upowaznionej do Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
reprezentowania spétki na naradach ~ |uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnych
6. |Gmina Kiszkowo nie dotyczy

Leszek Czubaszek

Nie dotyczy

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Majewska;
Powiat Gnieznienski
Data: 2023.09.08
15:51:39 +02'00'



Andrzej Wojciechowski

7. |Gmina Ltubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy
8. |[Gmina Niechanowo nie dotyczy
Monika Tomaszewska Nie dotyczy
9. [Hawe Telekom nie dotyczy
tukasz Schlichting Nie dotyczy
10. |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej |nie dotyczy
Akademii Nauk
Nie dotyczy
Grzegorz Kuberka
11. |Orange Polska pozytywne bez uwag
Marek Wichtacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
12, |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0. |nie dotyczy
0. Kalisz
Nie dotyczy
Waldemar Frankowski
13. |PEC Gniezno sp. z 0.0. nie dotyczy
Karol Kistowski Nie dotyczy
14. |PERN S.A. nie dotyczy
Pawet Purc Nie dotyczy
15. |Powiatowy Zarzad Drog nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
16. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
17. |PSG Gniezno pozytywne z uwagami

Szczegdtowaq lokalizacje (przebieg i
gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopow
probnych, w miejscach zblizen/skrzyzowan
do sieci gazowej zachowac odlegtosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie
kontrolowanej nie nalezy podejmowac
dziatann mogacych spowodowac uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac¢ recznie, w
terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG




OZG w Poznaniu Gazownia w Gnieznie, ul.
Bolestawa Chrobrego 24/25, 62-200
Gniezno, e-mail:
gazownia.gniezno@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.

W miejscu skrzyzowania przewiertu z
istniejgcq siecigq gazowg prace ziemne
wykonywac recznie w wykopie otwartym.

18.

PWiK Sp. z 0.0. Gniezno

Jan Kaliski

pozytywne z uwagami

W chwili dokonywania niniejszego
uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w
eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie
znajduje sie stosowna infrastruktura
wodociggowa.

Projekt techniczny sieci nalezy uzgodni¢ w
PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie.

19. |RCI Bydgoszcz nie dotyczy
Marcin Pietrowski Nie dotyczy
20. |Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy

21.

Servcom S.A.

Arkadiusz Ktosin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

22. |STK "Satpol" nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
23. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci nie dotyczy
Telewizyjnej "PIEKARY"
Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz
24. |System gazociggdw tranzytowych nie dotyczy
'EUROPOL GAZ"
Nie dotyczy
Tomasz Pietrak
25. |UM Gniezno - Referat Drég Gminnych [nie dotyczy
Katarzyna Kroma Nie dotyczy

26.

UPC Polska Sp. z o.0.

Pawet Taraska

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

27.

Urzad Miasta i Gminy Czerniejewo

Eliza Tadrowska

nie dotyczy

Nie dotyczy

28.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

pozytywne bez uwag




Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

Brak osoby upowaznionej do uczestniczyt w naradzie
reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych
29. |Zaktad Gospodarki Komunalnej nie dotyczy
Witkowo
Nie dotyczy

Magdalena Szkudlarek
30. |Zaktad Ustug Komunalnych i nie dotyczy
Rolniczych Sp. z 0.0. Przysieka

Nie dotyczy

Anna Antoniak

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zoioRe™ ¥,

*E*¥*niewtasciwe skresli¢

Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty:

Orange Polska — Marek Wichtacz

Fiberhost S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania sp6tki na naradach koordynacyjnych
WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych
Servcom S.A. — Arkadiusz Ktosin

ik winNR

UPC Polska Sp. z 0.0. — Pawet Taraska

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej.
Z up. Starosty Gnieznienskiego

Monika Majewska

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Podpis i pieczeé przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,




przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia witasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Wit
Gminy Gniezno
Gniezno, 07.09.2023 .
GR.6727.043.2023

POLTECH
Krzysztof Kanoniczak
ul. Surowieckiego 42

62-200 Gniezno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.08.2023 r. w sprawie wydania wypisu
| wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. o nr ewid.
205/11, 206/13, 206/15, obreb Szczytniki Duchowne, Urzad Gminy Gniezno zgodnie
z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 977) wydaje wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Szczytniki Duchowne, zatwierdzonej Uchwatg Rady Gminy
Gniezno nr XXXIX/266/2017 z dn. 27.09.2017 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego poz. 6228 z dnia 03.10.2017 .

Z\up. Whjta
|
Otrzymuja: Hanna rz%lzowska
SEKRETARZ
1. Adresat.
2. Ala,

Sprawe prowadzi Robert Bfoch, pok. 19, tel. 061 424 57 57




UCHWALA NR XXXIX/266/2017
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 27 wrzeénia 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek nr 205 i 206
w miejscowosci Szezytniki Duchowne, gmina Gniezno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. 22016 .,
poz. 446 ze zm.) oraz art. 2Qust. 1 ustawy zdnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 22017 r. poz. 1073) Rada Gminy Gniezno uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek nr 2051206
w miejscowosci Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno, zwang dalej ,,planem”, stwierdzajac iz nie narusza on
ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, uchwalonego
uchwalg Nr 119/X1/2000 Rady Gminy Gniezno z dnia 28.02.2000 r. z p6zn. zmianami.

2. Zataezniki do uchwaly stanowia:
1) czgs¢ graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej ,,rysunkiem planu” - zalgcznik nr 1;
2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Gniezno o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zalgcznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie Rady Gminy Gniezno o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - zalgcznik nr 3.

3. Granice obszaru objgtego planem o powierzchni 2,9 ha, okreslono na rysunku planu,
§ 2. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ dziatkg budowlang wrozumieniu przepiséw o planowaniu
1zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiaca obszar, na ktérym moze by¢ realizowane zamierzenie
inwestycyjne, do ktérego maja zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca teren, na ktérym ustala sie
usytuowanie budynku z dopuszczeniem wysunigcia poza te linie na odleglo$¢ nie wieksza niz 1,5 m okapow,
gzymsow, balkonow, galerii, przedsionkow, taraséw i schodéw zewnetrznych;

3) powierzchni calkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni calkowitej kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynkéw na dzialce budowlane;.

§ 3. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN;
2) tereny drog publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-L;
3) tereny drég wewnetrznych, oznaczone symbolami 1IKDW, 2KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego ustala si¢ nakaz lokalizacji zabudowy
w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 5. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony s$rodowiska, przyrody ikrajobrazu oraz zasad ksztaltowania
krajobrazu:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
w rozumieniu przepisow odrgbnych, z wylgczeniem inwestycji celu publicznego;

2) nakaz zachowania na terenie MN dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

§ 6. Nie ustala si¢ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz
débr kultury wspéiczesnej.

URZAD GMINY [qodnosé odpisu ¢ trescig oryginaty
L Stwierdzam
GnieZnie
o Gniezno, dnia 0 7 WRZIUZS "

wojewodztwo wielkopolskie
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§ 7. W zakresie wymagan wynikajacych zpotrzeb kszialtowania przestrzeni publicznych, dopuszcza sig
wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenéw drog,
z uwzglednieniem przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Dla terenéw 1MN, 2MN, 3MN ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) na jedne] dzialce mozliwos¢ lokalizacji wylacznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno
stojgcego oraz jednego budynku garazowego lub gospodarczego lub gospodarczo-garazowego;

3) dopuszczenie lokalizacji garazu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub
w formie wolno stojacej o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 50 m?;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garazowego w formie wolno stojacej
o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 50 m?;

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynkéw garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych;
6) dopuszczenie lokalizacji obiektow sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

7) dopuszczenie remontu, nadbudowy, rozbudowy oraz przebudowy istniejacych budynkéw na terenie IMN i
2MN, z uwzglednieniem §8 ust. 1 pkt. 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16);

8) dopuszczenie lokalizacji dojs¢ i dojazdow;
9) dopuszczenie lokalizacji urzadzen wodnych;

10) intensywno$¢ zabudowy od 0,01 do 0,6, liczong jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do
powierzchni dziatki budowlanej;

11) maksymalng powierzchnig¢ zabudowy - 30% powierzchni dziatki;
12) minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynng — 40% powierzchni dziatki;

13) na terenie 3MN nakaz zagospodarowania zwartg zielenig ciggu zieleni izolacyjnej wskazanego na rysunku
planu;

14) dachy skosne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od 30° do 45°;
15) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych nie wigcej niz 10,0 m;
16) wysoko$¢ garazy, budynkéw gospodarczych oraz budynkéw gospodarczo-garazowych, nie wigcej niz 6,0 m;

17) zastosowanie materiatéw elewacyjnych w kolorach pastelowych, szarym i biatym oraz w kolorze naturalnym
materiatu ceramicznego, kamienia i drewna;

18) zastosowanie dla dachéw dachéwki ceramicznej, betonowej, bitumicznej, gontu, blachy Iub materiatu
dachéwkopodobnego, w kolorach ceglasto-czerwonym, brazowym lub grafitowym;

19) lokalizacj¢ miejsc parkingowych, na terenie dzialki, w ilosci minimum 2 miejsca na kazdy lokal mieszkalny,
wliczajgc w to miejsca w garazu;

20) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dzialek — 800 m?2.

§ 9. Nie ustala si¢ granic isposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, wtym terenéw gorniczych, atakze obszaréw szczegélnego
zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych.

§ 10. 1. Ustala si¢ nast¢pujgce szczegélowe zasady i warunki scalania ipodzialu nieruchomosci objetych
planem:

a) minimalng szerokos¢ frontu dzialki na terenach 1MN, 2MN, 3MN — 18,0 m;
b) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielonej dziatki — 800 m? na terenach 1MN, 2MN, 3MN;
c) kat potozenia granic dzialek na terenach IMN, 2MN, 3MN, w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°.

2. Nie wyznacza sig granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialéw nieruchomogci.

URZAD GMINY (yodnost odpisu i’ff::'::;:iq oryginatu
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§ 11. W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala sie:

1) nakaz zastosowania rozwiazan zamiennych w przypadku wystapienia kolizji inwestycji z urzadzeniami drenazu
melioracyjnego;

2) na terenach 1MN, 2MN, 3MN nakaz zachowania, dla celéw konserwacji, paséw wolnych od zadrzewien
i zakrzywien o szerokosci 5,0 m w obie strony od brzegéw rowu;

3) do czasu skablowania elektroenergetycznej linii napowietrznej sredniego napigcia 15 kV nakaz zachowania
wolnych od zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej paséw technologicznych, o szerokosci 3,5 m od skrajnych
przewodow linii;

§ 12. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
techniczne;j:

1) w zakresie systeméw komunikacji:

a) tereny drog publicznych klasy lokalnej stanowiace poszerzenie paséw drogowych polozonych poza
granicami obszaru objgtego planem, oznaczone symbolami: 1KD-L, 2KD-L o szerokosciach zgodnych

z rysunkiem planu,

b) tereny drég wewngtrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW o szerokosciach zgodnych z rysunkiem
planu,

¢) obstuge komunikacyjng
- terenu 1MN z drog publicznych klasy lokalnej 1KD-L, 2KD-L i drogi wewnetrznej 1IKDW,
- terenu 2MN z drogi publicznej klasy lokalnej 2KD-L i drég wewngtrznych 1IKDW, 2KDW
- terenu 3MN z drogi wewngtrznej 2KDW,

d) nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,
zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy iremontu sieci iurzadzer infrastruktury technicznej oraz
przylaczy do sieci infrastruktury technicznej;

3) zaopatrzenie w wodg z istniejacej i projektowanej sieci wodociggowej, zgodnie z ustaleniami przepiséw
odrebnych;

4) nakaz zapewnienia drég pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaréw, zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych;

5) odprowadzanie sciekéw komunalnych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowo do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych, zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych;

6) zagospodarowanie wod opadowych iroztopowych: a.z terenéw 1MN, 2MN, 3MN docelowo do sieci
kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku mozliwosci przyltaczenia do sieci, na wiasny teren nieutwardzony,
do dotow chlonnych lub do zbiornikéw retencyjnych, zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych,a.z
powierzchni utwardzonych drég poprzez zastosowanie urzadzen odwadniajacych oraz odprowadzajacych
wode, zgodnie z ustaleniami przepiséw odregbnych;

7) dopuszczenie budowy sieci gazowej, zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych;

8) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepta dla celéw grzewczych paliw charakteryzujgcych si¢ najnizszymi
wskaznikami emisyjnymi, zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych;

9) dopuszczenie wprowadzania odnawialnych Zrodet energii, wytwarzajacych energie w celu jej zuzycia na
wiasne potrzeby, o mocy nieprzekraczajacej 100 kW, zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych;

10) zasilanie w energig elektryczng z istniejacej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z ustaleniami
przepisow odrebnych;

11) dopuszczenie skablowania istniejacych linii elektroenergetycznych, zgodnie z ustaleniami przepisow
odrebnych;

12) postgpowanie z odpadami zgodnie z ustaleniami przepiséw odrebnych.
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§ 13. Nie ustala si¢ sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw.

§ 14. Ustala si¢ stawke stuzacg naliczeniu Jjednorazowych opfat, ojakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 25% dla terenéw objetych planem.

§ 15. Wykonanie uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy Gniezno.

§ 16. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia

jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
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DECYZJA 61/2023

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwigzku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104, art. 130 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2023r., poz. 775),
po rozpatrzeniu  wniosku  zlozonego przez POLTECH Krzysztof Kanoniczak,
ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia obcego — sieci
wodociggowej, w pasie drogi gminnej nr 287005P (dz. ewid. nr 206/15) w m. Szczytniki
Duchowne,

Wéjt Gminy Gniezno
ZEZWALA

na lokalizacje¢ urzadzenia obcego — sieci wodociggowej z rur PE DN 125 mm, w pasie drogi
gminnej nr 287005P (dz. ewid. nr 206/15) w m. Szczytniki Duchowne, na podanych warunkach:
Przebieg urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym
stanowigcym integralna cze$¢ niniejszej decyzji.
Przedmiotowg infrastruktur¢ nalezy ulozy¢ na glebokosci pozwalajacej na przebudowe drogi
gminnej m.in. przebudowe jezdni, chodnika, Sciezki rowerowej, tak aby w przypadku przysztych
robét drogowych zostaly zachowane przepisy branzowe i nie wystepowala koniecznosé zmiany
lokalizacji przedmiotowej infrastruktury. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia w/w urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego Wiasciciel.

3. W granicach pasa drogowego:

oy

prace nalezy wykona¢ metoda wykopu wasko-przestrzennego natomiast przejscie poprzeczne pod
pasem drogowym nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na
glebokosci minimum 1,2 m ponizej niwelety drogi (od gornej powierzchni rury oslonowej) oraz
zgodnie z polskimi normami; rurg ochronng ulozy¢ na calej szerokosci pasa drogowego,
w przypadku prowadzenia prac w wykopach otwartych nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasypa¢ po wykonaniu robot warstwami, z wiasciwym
zageszcezeniem gruntu,
w przypadku naruszenia nawierzchni asfaltowej, nalezy ja odbudowaé na warstwie thuicznia
kamiennego gr. 25 cm, warstwie wiazacej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, oraz warstwie $cieralnej
z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
drogg gruntowa nalezy odtworzy¢ na calej dlugosci inwestycji, przy uzyciu tlhucznia kamiennego
grubo$¢ warstwy - 15 cm, frakeji 0-31,5 mm - kruszywo twarde,
warstwy podfoza usunigte w celu ulozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy
uzyciu materiatlu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zaggscic,
roboty wykonaé¢ przy zajeciu jezdni w jak najmniejszym stopniu i powodowaniu utrudnien w
ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do
uczestnikow ruchu,
podczas robot nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktory nie znajduje sie w
obrgbie wykonywania roboét instalacyjnych, a w przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwlocznie teren drogi posprzatac,
koszty odtworzenia pasa drogowego ponosi Inwestor przedsigwzigcia.
Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wilasciwego stanu
technicznego. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegotowymi.
Nie wyraza si¢ zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren.
Dla robot prowadzacych w granicy pasa drogowego nalezy opracowa¢é¢ projekt oznakowania
i zabezpieczenia robot, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 ze zm.).
Za ewentualna kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi si¢ w pasie drogowym, przebiegajacymi
na trasie umieszczenia projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor, ktory na swodj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen.




12.

13.

W okresie od grudnia do konca lutego obowigzuje zakaz prowadzenia robot w pasie drogowym.

. Wszelkie odksztalcenia w miejscu robot w ciggu 24 miesiecy od zakonczenia prac beda usuwane na

koszt inwestora robot.

. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie na prywatng
nieruchomosci, Inwestor jest zobowiazany przed rozpoczgciem robot uzyskaé zgode Wilasciciela
nieruchomosci.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest rtownoznaczne z wydaniem zgody na
dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane, jednakze nie jest rGwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Gminy Gniezno,
w terminie wystarczajacym by decyzja za zajecie pasa drogowego stata si¢ ostateczna, w trybie i na
warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie
okre$lenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481).
W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40ust. 8 ustawy o drogach publicznych zostang naliczone
oplaty za zajecie pasa drogowego oraz oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac.

W celu uzyskania odbioru wykonanych prac nalezy:

- wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanego przedsigwzigcia; mape
inwentaryzacji przyjeta do Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego nalezy przekazac
do tutejszego Urzedu,

- przedstawi¢ badania zageszczenia gruntu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy
drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
wnioskujgca w/w warunkow. Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w  Poznaniu. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Wdéjta Gminy  Gniezno
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron gpeyvaitia, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Jezeli w ciggu dwach layod wydani "olenia urzadzenie nie zostalo umieszczone. decyzja
niniejsza wygasa. e

-
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‘] Wojt Gminy Gniezno
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Zatacznik: SEHRC
1. Plan sytuacyjny z przedstawiona lokalizacja w skali 1:500— | egz.
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. aa (Mateusz Bara, tel. 61 424 57 52)



adew jeaozeido Asop Aepoad sidpod uaumesdn Ju
‘odauoiume.dn Ajapoad ays % 1A

906 505 vOa | L oMOXINT
1248} iy Auomumesdn 2japosd

rismony D Joyzsdzay

Someuosim [B[njuazaidal Aqoso sdpod
A UOpAMm CHSIMZEU | A Wlfemzer

66EEE£90E9 U0DaY 'SELEZOLYRL <IN
886 06 708 2
L omoyn7 ‘ouzaiug pOZ-29
Rismoyun Ja1254223
WW13d03D.

bezhsewamu opauozsolbz HiAg w@ﬂwﬁﬁﬂ%%mwnm%bw&ﬂc

fazsiiuiu eu yoAuezexdm s |AUUI SIUSRIM BUBILSI 415 2ZONPAM 3IN

1E207°80LL |

ue popng | Dhs et usvorskud |
pexuRiBm 807 0j0d AlTUS LAY BETEING O

Adew eiuemooeido ejleg
iaisamu famopaiod
yoeauelb s yoAuRmazieNqz

i | ‘swo1unuB auemaiepodsobez
\placyan aoo:ﬂ.q_u fous ryume Bu mAdm yakobfew wpAnownub
@Agau ew Bzsisuy Fusuowin ___ 4oBS0UGERNE O ebeuunjuj
|
i e | thezienye wajowupazid
| g Aoy 'ruezsqo oueib aluazeuzo
| losoyoshm pepin | uoAupdziodsm
HN-L00Z4¥AT1d. el
1 npepin emzeN
8170002 W Aukyoisold _ )
0051 Adew eexg
sumoyong ppuhzazs  emzeu

§1/907 'T1/902

eupb-ouzeiug

‘LLISOZ 7P ‘T WY ‘8200 oiediyAuap!

Auffouapwe qd1q0

ermzeu

Z coco0t Jojeuliuapl  eulkouapma EYISoupsr

120 '1'1°2081°6L1D -ebYAG

BUMOUDNQ IYUAZOZS

1250M00 SlBIW BMZEN

£Z02°L19Z0¥99° ' ®O

faufAzapoeb Aceid lauozsojbz
aulligjaoue) BILEZBUZQ

HOAMOLMArOUd
MOTID Od VAVIN

| seiNez 1248l N

| oeud eyumosany ypAmopomez

ualumesdn
pismon g jorshziy 1U Z2JO OYSWAZERU | Sl
£c0c 80'SCeiup 2
I Kaam [: Azod
12¥2 £202€00€°d e o
2N .

1bexyAiam (04010id

obaoklelamez njuawmMmop
ejuazpiziods ejep zel0 IN

pismope g Jowshziy

yakulzapoab
oeid 2ame LDYAM

SUSIUZBILG BISOIEIS

€202 L1192 0799 NHO

aluszsofbz jewizgo
fugiy
‘laulAzapoab Aqzngs uebio
" Teulkzapoab
foexd ewazsoibz oI uSp|

R 1| oost
ko rsAd JN 10)04S
\ y €6/Md/LEE yaruavadn N
o4l bozojuouoy $032sAZUy ssopisfos]
nuels) eluemosepodsobiez edejy ropnets
11/6 o3uocuwiAay "y
fouzajup (02-29 ‘OUZajun dUWD p—
GL/90 '€1/90C 11/S0Z U Zp |
ouzelug) ‘wb sumoyonqg §_5>NUNw W | of>vznoNo
AT wrdans
famobPrysopom 1eeys Jorafosd
el
a!xl'u'
A
18
2
9/902
2 3d G¢lup
- DMODDIDOPOM Q8IS
AT 74
©
chl
£ Vi Y B L
9 wn ©1/907
il
| oo
Ip DMNSDZ 5 L/90T
2 /
DIDY ZSNAIYT
- o | %
d SNI d
p <

A el .um.w...cw ........ Mﬁv ...W@. By

(707 70 QST yAu vwsid op *fez

ouzsiug Aunwuo pezin

ewazapeingo oBamAzie) auazoiz ez fauey
1050ujeIZpamodpo
fwopeims wajsal az ‘dinLIo) Ul 8IUSBZO0UDS,
Kue moypluamz sumAiizod Auzowipal 1esado elamez
Aeynzas ykiop 'ydAuzyeibopey | upAulAzeposb oexd nyuAm
M Auemooeldo [ IS0z Juawnyop AZsfaiull 87 "Wezd pRMSOd

1

9/50C

GBIl

Sol 11/60¢

6Ll

L/02

6/50¢

961

6l

/%0C

AY




