
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2)
01 Kuchnia 18,69

02 Bufet 29,53

03 Zmywalnia 5,97

04 Sala Konsumpcji 149,44

05 Toaleta 3,01

06 Magazyn 1,35

07 Magazyn Chłodni 3,99

08 Śluza kuchenna 12,44

09 Mag. napojów 2,53

10 Pom.socialne 6,58

11 Łazienka 5,24

12 Przygotowanie warzyw i jaj 5,05

13 Magazyn warzyw 2,17

14 Śluza dostaw 4,16

SUMA : 250,15 m 2
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11,0kW/400V
+w puszce należy
przewidzieć złączkę
na szynę DIN

20,0kW/400V
h=20cm
+w puszce należy
przewidzieć złączkę
na szynę DIN

odprowadzenie ścieków
przewód 50mm

Dla umywalek, zlewów i basenów
SCHEMAT  WOD.-KAN. 
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Lokalizacja wzmocnień ściennych dla wiszącego sprzętu technologicznego

Hp - wysokość dolnej krawędzi
wzmocnienia

Hk - wysokość górnej krawędzi 
wzmocnienia

L - długość wzmocnienia
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Sprawdzić wymiary pomieszczeń po wyłożeniu glazury

należy doprowadzić wodę uzdatnioną. 
Do zmywarki, ekspresu, pieca konw.-par.

gotowej posadzki

U W A G A !!! 

i sprzęt drobny

W miejscach mocowania elementów wiszących 
na ścianie G-K przewidziec wzmocnienia.

Przewidzieć dodatkowe gniazda do celów  porządkowych
Przewidzieć otwór montażowy do wprowadzenia urządzeń

PA - wyrównanie potencjałów - listwa uziemiająca
Przewidzieć uziemienie dla mebli i urządzeń

H-wysokość przyłączy (cm) liczona od górnej krawędzi 
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aneks porządk.
za roletą zmyw.

Doprowadzenie wody zimnej uzd.
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=5cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej uzd.
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=5cm od posadzki

Doprowadzenie wody zimnej uzd.
zakończone zaw. kulowym kątowym 3/4''
h=5cm od posadzki
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Dla umywalek, zlewów i basenów
SCHEMAT  WOD.-KAN. 
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Lokalizacja wzmocnień ściennych dla wiszącego sprzętu technologicznego

Hp - wysokość dolnej krawędzi
wzmocnienia

Hk - wysokość górnej krawędzi 
wzmocnienia

L - długość wzmocnienia
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Sprawdzić wymiary pomieszczeń po wyłożeniu glazury

należy doprowadzić wodę uzdatnioną. 
Do zmywarki, ekspresu, pieca konw.-par.

gotowej posadzki

U W A G A !!! 

i sprzęt drobny

W miejscach mocowania elementów wiszących 
na ścianie G-K przewidziec wzmocnienia.

Przewidzieć dodatkowe gniazda do celów  porządkowych
Przewidzieć otwór montażowy do wprowadzenia urządzeń

PA - wyrównanie potencjałów - listwa uziemiająca
Przewidzieć uziemienie dla mebli i urządzeń

H-wysokość przyłączy (cm) liczona od górnej krawędzi 

Wymiary podane w (cm)
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