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Nazwa urzgdzenia

Wymiar
[szer x gt x wys mm]

Woda

Odptyw

catkowita

z,zc,z.uzd. | przylacze

DN

z,c

3/8™

DN50

1.01

umywalka z wylgcznikiem kolanowym,

kranem i dozownikiem mydta

umywalka z wylgcznikiem kolanowym, kranem i dozownikiem

Regat magazynowy z pétkami perforowanymi. Mebel

mydta

400x330x570

1.02

regat magazynowy,pétki perforowane
900x600x1800 spawany

wykonany ze stali nierdzewnej. Elementy konstrukcyjne

regatu wykonane sg z ksztattownikéw o wym. 30x30 mm.
Nogi z profilu, tgczone do poétek za pomoca $rub. Pofki

regatu o wysokosci 40 mm wykonane sg z blachy o grubosci
min.0,8 mm. Maksymalne réwnomierne obcigzenie potek
wynosi 70 kg/m2. Odlegtosci migdzy pétkami to 496 mm.
Regat wykonany na stopkach regulowanych w zakresie
+25mm do -5 mm. Przes$wit migdzy posadzkg, a dolng pétka

regatu wynosi 150 mm.
Stét z basenem 1-komorowym.

900x600x1800

1.03

b

Wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci blachy min.1,2
mm. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy basenu
wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm z
tytu. Rant tylny, ptaski o wysokosci 40 mm. Wyposazony w
niezaslepiony otwor pod baterie o $rednicy 33 mm oraz

stot z basenem 1-komorowym spawany
800x600x850 mm h=400 mm Komora basenu h=400mm. Dla gt.600 komora basenu gt
470mm, dla gt. 700 komora gt.570mm. Nogi stotu wykonane

otwor pod syfon.

sg z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm. Stopki
regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od wymiaru
azowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny bolec
ekwipotencjalny do przytgcza przewodu wyréwnujgcego.

napetniacz z wylewka tokciowy

800x600x850

1360x600x850

z,C

0.9/230V

3/8™

DN50

napetiacz z wylewka tokciowy
stét chtodniczy przeszklony, 2 drzwiowy, agregat po prawej

1.04

stot chtodniczy przeszklony, 2 drzwiowy,
agregat po prawej stronie, V 228 |

stronie, V 228 |




1.05

stét ze zlewem 1-kom.(L),z potka
1200x600x850 mm spawany, blat
ttoczony

Stot ze zlewem z jedng komorg zlewowg umieszczong po
lewej stronie oraz z potka. Wykonany ze stali nierdzewne;j.
Rant tylny, ptaski o wysokosci 40 mm. Blat ttoczony
wykonany z blachy o grubosci min.1,0 mm z systemem
wzmocnien (typ ceownik). Ociekacz pochylony w kierunku
komory, z ryflowaniem. Przestawanie blatu w stosunku do
podstawy stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach
oraz 80 mm z tytlu. Komora zlewowa wykonana ze stali
nierdzewnej grubosci blachy min.1,0 mm. Dla gt.600m
komora 400x400x250mm, dla gt. 700 komora
500x500x250mm lub 400x500x250mm. Stot wyposazony w
nieza$lepiony otwor pod baterie o $rednicy 33 mm. Grubo$¢
potki 40 mm. Maksymalne réwnomierne obcigzenie potki
wynosi 70 kg/m2. Nogi stotu wykonane sg z profili
kwadratowych o wym. 40x40 mm. Wykonany na stopkach
regulowanych w zakresie +25mm do -5 mm. Wyposazone w
ochronny bolec ekwipotencjalny do przylacza przewodu
wyréwnujgcego. Przeswit miedzy posadzkg, a dolng
krawedzig potki wynosi 150 mm.

1200x600x850

z,c

3/8™

DN50

bateria umywalkowa

bateria umywalkowa

1.06

stét przyscienny z pétkg 1150x600x850
mm spawany

Stét przyscienny z pétkg. Wykonany ze stali nierdzewne;.
Rant tylny, ptaski o wysokosci 40 mm. Blat wykonany z
blachy o grubosci min.0,8 mm, dodatkowo wzmocnionej od
spodu plytg podwdjnie laminowang o grubosci 18 mm.
Obrzeze plyty z tytu ostonigte profilem nierdzewnym, co
zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci w gigb ptyty.
Grubos$¢ blatu 40mm. Maksymalne réwnomierne obcigzenie
blatu wynosi 140 kg/m2. Przestawanie blatu w stosunku do
podstawy stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach
oraz 80 mm z tylu. Grubo$¢ potki 40 mm. Maksymalne
réwnomierne obcigzenie potki wynosi 70 kg/m2. Nogi stotu
wykonane sg z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm.
Stopki regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od
wymiaru bazowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny
bolec ekwipotencjalny do przytacza przewodu
wyréwnujgcego. Przeswit miedzy posadzka, a dolng
krawedzig potki wynosi 150 mm.

1150x600x850

1.07

potka wiszaca, przestawna,podwojna
1200x300x660 mm

Potka wiszaca, przestawna, podwojna, wykonana ze stali
nierdzewnej . Pétka wykonana z blachy o grubosci min.0,8
mm i wysokosci 32 mm. Rant tylny, ptaski o wysokosci 30
mm. Dtugos$¢ wspornikéw: 660 mm, odlegto$¢ otworéw do
zawieszenia potki: 69 mm. Przestawanie wspornikéw w
stosunku do blatéw potek wynosi: 100 mm po bokach.

1200x300x660




1.07a

szafka wiszgca,drzwi suwane
1200x300x600 mm

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Korpus szafki wyprodukowany z blachy o
grubosci min.0,8 mm. Posiada przestawng potke wykonang
z blachy o grubosci min.0,8 mm i wysokos$ci 40 mm. Drzwi
suwane wykonane z dwéch warstw blachy w formie
usztywnionej puszki, zawieszone
w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane
za pomocg rolek. W dolnej czgsci prowadzone na kostce
utatwiajgcej prosty demontaz drzwi. Przedni panel drzwi
wykonany jest
z blachy o grubosci min.0,8 mm. Wyposazone we
wpuszczane uchwyty (rgczki) ABS. Mozliwy montaz zamka.

1200x300x600

1.08

stot przyscienny z pétkg 1300x600x850
mm spawany

Stét przyscienny z pétkg. Wykonany ze stali nierdzewne;.
Rant tylny, ptaski o wysokos$ci 40 mm. Blat wykonany z
blachy o grubosci min.0,8 mm, dodatkowo wzmocnionej od
spodu plytg podwdjnie laminowang o grubosci 18 mm.
Obrzeze ptyty z tytu ostonigte profilem nierdzewnym, co
zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci w gigb ptyty.
Grubo$¢ blatu 40mm. Maksymalne réwnomierne obcigzenie
blatu wynosi 140 kg/m2. Przestawanie blatu w stosunku do
podstawy stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach
oraz 80 mm z tytu. Grubo$¢ potki 40 mm. Maksymalne
réwnomierne obcigzenie potki wynosi 70 kg/m2. Nogi stotu
wykonane sg z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm.
Stopki regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od
wymiaru bazowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny
bolec ekwipotencjalny do przytacza przewodu
wyréwnujgcego. Przeswit miedzy posadzka, a dolng
krawedzig potki wynosi 150 mm.

1300x600x850

1.09

stot ze zlewem 1-kom.(L),z pdtkg
1200x700x850 mm spawany, blat
ttoczony

Stot ze zlewem z jedng komorg zlewowg umieszczong po
lewej stronie oraz z pétkg. Wykonany ze stali nierdzewnej.
Rant tylny, ptaski o wysokos$ci 40 mm. Blat ttoczony
wykonany z blachy o grubosci min.1,0 mm z systemem
wzmocnien (typ ceownik). Ociekacz pochylony w kierunku
komory, z ryflowaniem. Przestawanie blatu w stosunku do
podstawy stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach
oraz 80 mm z tylu. Komora zlewowa wykonana ze stali
nierdzewnej grubosci blachy min.1,0 mm. Dla gt.600m
komora 400x400x250mm, dla gt. 700 komora
500x500x250mm lub 400x500x250mm. Stoét wyposazony w
niezaslepiony otwor pod baterie o srednicy 33 mm. Grubos¢
poétki 40 mm. Maksymalne réwnomierne obcigzenie potki
wynosi 70 kg/m2. Nogi stotu wykonane sg z profili
kwadratowych o wym. 40x40 mm. Wykonany na stopkach
regulowanych w zakresie +25mm do -5 mm. Wyposazone w
ochronny bolec ekwipotencjalny do przytgcza przewodu
wyréwnujgcego. Przeswit miedzy posadzkg, a dolng
krawedzig pétki wynosi 150 mm.

1200x700x850

z,C

3/8™

DN50




bateria umywalkowa bateria umywalkowa 1 - - -
Stét przyscienny z blokiem trzech szuflad.
Wykonany ze stali nierdzewnej. W standardzie rant tylny,
ptaski o wysokosci 40 mm. Blat wykonany z blachy o
grubosci min.0,8 mm. Grubos¢ blatu 40mm. Maksymalne
réwnomierne obcigzenie blatu wynosi 140 kg/m2.
Przestawanie blatu w stosunku do podstawy stotu wynosi: 30
mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm z tytu. Nogi
stotu wykonane sa z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm.
Stopki regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od
. - . wymiaru bazowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny
01.10 stot przyscienny z blokiem trzech szuflad bolec ekwipotencjalny do przytacza przewodu 450x600x850 1 - - -
450x600x850 mm . ) SO
wyréwnujgcego. Przeswit miedzy posadzka a spodem mebla
wynosi 150 mm. Szuflady wykonane sg z blachy o grubosci
min.0,6 mm (fronty z blachy o grubos$ci min.0,8 mm), z
prowadnicami wykonanymi ze stali ocynkowanej,
umozliwiajacymi peten wysuw szuflady. Prowadnice
trzyczesciowe, kulkowe. Panel przedni szuflady o wysokosci
202mm wykonany z dwoch warstw blachy. Wyposazone we
wpuszczany uchwyt (raczke) ABS. Maksymalne obcigzenie
do 25 kg. Gtebokos$¢ szuflad: 150mm. Gleboko$¢ szuflad:
200mm. Szeroko$¢ 309mm. Diugos$¢ 432mm.
piec konwekcyjno-parowy, dotykowy, . .. R
1.11 11xGNL/L, P 18.5 KW piec konwekcyjno-parowy, dotykowy, 11xGN1/1, P 18.5 kW 790x860x1100 1 18,5/400V uzd. 3/4 DN50
podstawa pod piec GN 1/1, h=650 mm z uktadem
podstawa pod piec GN 1/1, h=650 mm pojemnikéw wzdtuznym, umozlwijgcym umieszczenie 704x645x650 1 - - -
uzdatniacza
zestaw instalacyjny do podtgczenia pieca| zestaw instalacyjny do podtgczenia pieca konwekcyjno - 0 1 ) ) )
konwekcyjno - parowego, pieca i okapu parowego, pieca i okapu
zmiekczacz do wody automatyczny zmigkczacz do wody automatyczny 200x360x510 1 0,18/230V - - -
112 stanowisko neutralne, nastawne, 400 stanoywsko neut-ralne, Wykonane ze stali 400x700x250 1 ) ) )
mm nierdzewnej.nastawne, 400 mm
podstawa szkieletowa, 400 mm podstawa szkieletowa, 400 mm 400x565x600 1 - - -
1.13 frytownica elektr)llc;gell(.v?/astawna, v 2x10 frytownica elektryczna, nastawna, V 2x10 |, 18 kW 800x700x250 1 18/400V - - -
podstawa szkieletowa, 800 mm podstawa szkleletowa_, 800 mm. Wykonanna ze stali 800X565x600 1 ) ) )
nierdzewnej
114 stanowisko neutralne, nastawne, z stanowisko neutralne, nastavyng, z szuflac_ia, 400 mm. 400x700x250 1 ) ) )
szufladg, 400 mm Wykonane ze stali nierdzewnej.
podstawa szkieletowa, 400 mm podstawa SZkIEIetOW‘T’l‘ 400 mm. Wykonana ze stali 400x565x600 1 - - -
nierdzewnej
ptyta grillowa elektryczna, chromowana, | ptyta grillowa elektryczna, chromowana, gtadko-ryflowana, P ) } }
115 1 " tadko-ryflowana, P 8.1 kW, U 400 V 8.1 kW, U 400 V 800x700x250 L 8,1/400v
podstawa szkieletowa, 800 mm podstawa szkleletow_a, 800 mm.Wykonana zes tali 800x565x600 1 - - -
nierdzewnej
kuchnia indukcyjna, 4-palnikowa, kuchnia indukcyjna, 4-palnikowa, wolnostojaca, P 14 kW, U ) ) )
1.16 wolnostojaca, P 14 kW, U 400V 400V 800x700x850 ! 147400v




1.17

stanowisko neutralne, nastawne, z
szufladg, 400 mm

stanowisko neutralne, nastawne, z szufladg, 400 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej.

400x700x250

podstawa neutralna, otwarta, 400 mm

podstawa neutralna, otwarta, 400 mm.Wykonana ze stali
nierdzewnej.

400x565x600

1.18

okap wg.projektu wentylacji

okap wg.projektu
wentylacji

okap
wg.projekt
u
wentylacji

1.19

szatkownica do warzyw, CL40, P 0.5 kW,
U 230V

szatkownica do warzyw, CL40, P 0.5 kW, U 230 V

320x304x590

0,5/230V

zestaw 4 tarcz tngcych, @ 175 mm

zestaw 4 tarcz tngcych, @ 175 mm

2175

1.20

miesiarka planetarna, V 7 |

miesiarka planetarna, V 7 |

230x250x400

0,3/230V

1.21

maszynka do mielenia migsa, P 0.8 kW,
U 230V

maszynka do mielenia migsa, P 0.8 kW, U 230 V

499x270x550

[ IS TSN S

0,8/230V

BUFET

2.01

stot ze zlewem 1-kom.(L),drzwi
skrzydtowe 1200x700x850 mm, blat
ttoczony

Stot ze zlewem jednokomorowym umieszczonym po lewej
stronie oraz drzwiami skrzydtowymi. Wykonany ze stali
nierdzewnej. Rant tylny, ptaski o wysokosci 40 mm. Blat

ttoczony wykonany z blachy o grubosci min.1,0 mm z
systemem wzmocnien (typ ceownik). Wposazony w
niezaslepiony otwor pod baterie o $rednicy 33 mm oraz

otwor pod syfon. Ociekacz pochylony w kierunku komory, z

ryflowaniem. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy

stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80

mm z tylu. Komora zlewowa wykonana ze stali nierdzewnej

grubosci blachy min.1,0 mm. Dla gt.600m komora
400x400x250mm, dla gt. 700 komora 500x500x250mm.

Korpus szafki nie posiada tylnej $ciany. Drzwi skrzydtowe
wyposazone sg w zatrzask magnetyczny, mocowane na

zawiasach trzpieniowych . Przedni panel drzwi wykonany z

blachy o grubos$ci min.0,8 mm. Wyposazone we wpuszczany
uchwyt (ragczke) ABS. Nogi stotu wykonane sa z profili
kwadratowych o wym. 40x40 mm. Stopki regulowane w

zakresie +25mm do -5 mm (od wymiaru bazowego 850mm).

Mebel wyposazony w ochronny bolec ekwipotencjalny do

przytgcza przewodu wyréwnujgcego. Przeswit miedzy
posadzka, a dolng krawedzig mebla wynosi 150 mm.

1200x700x850

z,c

3/8™

DN50

bateria umywalkowa

bateria umywalkowa

2.02

stét przyscienny drzwi suwane
1500x700x850 mm

Stét przyscienny z szafkg grzewcza oraz z drzwiami
suwanymi. Wykonany ze stali nierdzewnej. W standardzie
rant tylny, ptaski o wysokosci 40 mm. Blat wykonany z
blachy o grubosci min.0,8 mm. Grubo$¢ blatu 40mm.
Maksymalne réwnomierne obcigzenie blatu wynosi 140
kg/m2. Mebel wyposazony w ochronny bolec
ekwipotencjalny do przytacza przewodu wyréwnujgcego.
Przeswit migdzy posadzkg a spodem mebla wynosi 150 mm.

1500x700x850

2.03

stét chtodniczy 3 drzwiowy, agregat po
prawej stronie, V 417 |

stét chtodniczy 3 drzwiowy, agregat po prawej stronie, V 417
|

1795x700x850

0.3/230V




2.04

stot przyscienny z drzwiami suwanymi
1500x700x850 mm

Stot przyscienny z drzwiami suwanymi. Wykonany ze stali
nierdzewnej. W standardzie rant tylny, ptaski o wysokosci 40
mm. Blat wykonany z blachy o grubosci min.0,8 mm,
dodatkowo wzmocniony od spodu ptytg podwajnie
laminowang o grubosci 18 mm. Obrzeze piyty z tylu
ostoniete profilem nierdzewnym, co zabezpiecza przed
przenikaniem wilgoci w gtgb ptyty. Grubo$¢ blatu 40mm.
Maksymalne réwnomierne obcigzenie blatu wynosi 140
kg/m2. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy stotu
wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm z
tytu. Drzwi suwane wykonane z dwéch warstw blachy w
formie usztywnionej puszki, zawieszone w korpusie na
prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane za pomoca
rolek. W dolnej czg$ci prowadzone na kostce utatwiajgcej
prosty demontaz drzwi. Przedni panel drzwi wykonany jest z
blachy o grubo$ci min.0,8 mm. Wyposazone we wpuszczane
uchwyty (raczki) ABS. W korpusie potka przestawna o
grubosci 40 mm. Nogi stotu wykonane sg z profili
kwadratowych o wym. 40x40 mm. Stopki regulowane w
zakresie +25mm do -5 mm (od wymiaru bazowego 850mm).
Mebel wyposazony w ochronny bolec ekwipotencjalny do
przytacza przewodu wyréwnujgcego. Przeswit migdzy
posadzka a spodem mebla wynosi 150 mm.

1500x700x850

2.05

szafka wiszgca,drzwi suwane
1200x300x600 mm

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Korpus szafki wyprodukowany z blachy o
grubosci min.0,8 mm. Posiada przestawng potke wykonang
z blachy o grubosci min.0,8 mm i wysokosci 40 mm. Drzwi
suwane wykonane z dwéch warstw blachy w formie
usztywnionej puszki, zawieszone
w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane
za pomocag rolek. W dolnej czesci prowadzone na kostce
utatwiajgcej prosty demontaz drzwi. Przedni panel drzwi
wykonany jest
z blachy o grubosci min.0,8 mm. Wyposazone we
wpuszczane uchwyty (rgczki) ABS. Mozliwy montaz zamka.

1200x300x600

2.06

podgrzewacz rolkowy do paréwek 11
rolek, P 1.4 kW

podgrzewacz rolkowy do paréwek 11 rolek, P 1.4 kW

545x460x240

1,4/230

2.07

kontakt grill podwojny ryflowany, P 3.6
kw

kontakt grill podwajny ryflowany, P 3.6 kW

570x360x200

3,6/230

2.08

opiekacz 1-poziomowy GN 1/1, TS 1270,
P 2.7 kW, U 230 V

opiekacz 1-poziomowy GN 1/1, TS 1270, P 2.7 kW, U 230 V

640x380x330

2,7/230




2.09

stét ze zlewem 1-kom.(L),drzwi
skrzydiowe 900x700x950 mm, blat
ttoczony

Stot ze zlewem jednokomorowym umieszczonym po lewej
stronie oraz drzwiami skrzydtowymi. Wykonany ze stali
nierdzewnej. Rant tylny, ptaski o wysokosci 40 mm. Blat

ttoczony wykonany z blachy o grubos$ci min.1,0 mm z
systemem wzmocnien (typ ceownik). Wposazony w
niezaslepiony otwor pod baterie o $rednicy 33 mm oraz

otwor pod syfon. Ociekacz pochylony w kierunku komory, z

ryflowaniem. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy

stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80

mm z tytu. Komora zlewowa wykonana ze stali nierdzewnej

grubosci blachy min.1,0 mm. Dla g.600m komora
400x400x250mm, dla gt. 700 komora 500x500x250mm.

Korpus szafki nie posiada tylnej $ciany. Drzwi skrzydtowe
wyposazone sg w zatrzask magnetyczny, mocowane na

zawiasach trzpieniowych . Przedni panel drzwi wykonany z

blachy o grubosci min.0,8 mm. Wyposazone we wpuszczany

uchwyt (rgczke) ABS. Nogi stotu wykonane sg z profili
kwadratowych o wym. 40x40 mm. Stopki regulowane w
zakresie +25mm do -5 mm (od wymiaru bazowego 850mm).
Mebel wyposazony w ochronny bolec ekwipotencjalny do
przytgcza przewodu wyréwnujgcego. Przeswit miedzy
posadzka, a dolng krawedzig mebla wynosi 150 mm.

900x700x950

z,c

3/8™

DN50

bateria umywalkowa

bateria umywalkowa

2.10

stét przyscienny z pétkg 1600x700x950
mm spawany

Stét przyscienny z pétkg. Wykonany ze stali nierdzewne;.
Rant tylny, ptaski o wysokosci 40 mm. Blat wykonany z
blachy o grubosci min.0,8 mm, dodatkowo wzmocnionej od
spodu plytg podwdjnie laminowang o grubosci 18 mm.
Obrzeze ptyty z tytu ostoniete profilem nierdzewnym, co
zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci w gigb ptyty.
Grubos$¢ blatu 40mm. Maksymalne réwnomierne obcigzenie
blatu wynosi 140 kg/m2. Przestawanie blatu w stosunku do
podstawy stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach
oraz 80 mm z tytu. Grubo$¢ potki 40 mm. Maksymalne
réwnomierne obcigzenie potki wynosi 70 kg/m2. Nogi stotu
wykonane sg z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm.
Stopki regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od
wymiaru bazowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny
bolec ekwipotencjalny do przytacza przewodu
wyréwnujgcego. Przeswit miedzy posadzka, a dolng
krawedzig potki wynosi 150 mm.

1600x700x950




211

szafka wiszgca,drzwi suwane
1200x300x600 mm

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Korpus szafki wyprodukowany z blachy o
grubosci min.0,8 mm. Posiada przestawng potke wykonang
z blachy o grubosci min.0,8 mm i wysokos$ci 40 mm. Drzwi
suwane wykonane z dwéch warstw blachy w formie
usztywnionej puszki, zawieszone
w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane
za pomocg rolek. W dolnej czgsci prowadzone na kostce
utatwiajgcej prosty demontaz drzwi. Przedni panel drzwi
wykonany jest
z blachy o grubosci min.0,8 mm. Wyposazone we
wpuszczane uchwyty (rgczki) ABS. Mozliwy montaz zamka.

1200x300x600

2.12

szafka wiszgca,drzwi suwane
900x300x600 mm

Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi. Wykonana ze stali
nierdzewnej. Korpus szafki wyprodukowany z blachy o
grubosci min.0,8 mm. Posiada przestawng potke wykonang
z blachy o grubosci min.0,8 mm i wysokos$ci 40 mm. Drzwi
suwane wykonane z dwéch warstw blachy w formie
usztywnionej puszki, zawieszone
w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane
za pomocg rolek. W dolnej czesci prowadzone na kostce
utatwiajgcej prosty demontaz drzwi. Przedni panel drzwi
wykonany jest
z blachy o grubosci min.0,8 mm. Wyposazone we
wpuszczane uchwyty (rgczki) ABS. Mozliwy montaz zamka.

900x300x600

2.13

ekspres automatyczny do kawy, V 8l filtr
pod stotem

ekspres automatyczny do kawy, V 8|, filtr pod stotem

410x500x580

2,9

filtr

2.14

Chiodziarka na napoje

chtodziarka na napoje

600x535x870

0.3/230V

2.15

stanowisko neutralne z dwoma pétkami,
zabudowane 1000x750x880 mm

Stanowisko neutralne zabudowane z dwoma pétkami.
Korpus wykonany z blachy o grubosci min.0,8 mm. Gtadka
powierzchnia wnetrza szafki zapewnia komfort utrzymania

czystosci (ptaska powierzchnia $cian). Srodkowa,
przestawna pétka o wysokosci 40 mm, wykonana z blachy o
grubosci min.0,8 mm,
mocowana do bocznych $cian szafki za pomocg $rub. Dolna
pétka zamontowana na state stanowi element konstrukcyjny
szafki. Nogi szafki z profilu 40x40mm mocowane na state do
korpusu. Stopki z tworzywa montowane w profilu. Zakres ich
regulacji -5/+25 mm. Do nogi przygrzany bolec ochronny
ekwipotencjalny przystosowany do przytgcza przewodu
wyréwnujgcego. Korpusy szafek przystosowane do
zamocowania zabudowy przedniej i/lub bocznej.

1000x735x880




stanowisko chtodnicze z ptytg chtodniczg

Stanowisko chtodnicze z ptytg chtodniczg z wymuszonym
obiegiem powietrza. Korpus wykonany z blachy o grubosci
min.0,8 mm. Gtadka powierzchnia wnetrza szafki zapewnia
komfort utrzymania czystosci (ptaska powierzchnia $cian).

Pojemnos¢ brutto 390 I. Stanowisko wyposazone w

sterowanie w zakresie 2 - 8°C oraz cyfrowy wyswietlacz

temperatury. Posiada filtr przeciwpytkowy. Moc elektryczna
320 W. Zasilanie 230V, 50Hz. Wysposazono w trzy komplety

2.16 1465x750x880 mm prowadnic, trzy sztuki rusztow. Stanowisko przystosowane 1465x735x880 0.32/230V
do zamocowania zabudowy przedniej i/lub bocznej. Ponadto
drzwi wykonane sg z dwéch warstw blachy w formie
usztywnionej puszki. Drzwi skrzydfowe wyposazone sg w
zatrzask magnetyczny, mocowane na zawiasach
trzpieniowych. Przedni panel drzwi wykonany z blachy o
grubosci min.0,8 mm. Wyposazone we wpuszczany uchwyt
(raczke) wygieta z blachy.
Nadstawka pojedyncza z o$wietleniem. Potka o wysokosci
50mm wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci min.0,8
mm. Ostona prosta wykonana ze szkta hartowanego o
grubosci 8 mm. Montowana do uchwytéw za pomocg $rub.
Profile nég o wym. 50x25 mm, przystosowane sg do
nadstawka pojedyncza z o$wietleniem montazu na blacie za pomocg $rub. Mozliwo$é
2.17 1433x450x450 mm zamontowania szyb bocznych (opcja). Nadstawka jest 1433x450x450 0,038/230
wyposazona w oswietlenie LED, barwa ciepta. Wytgcznik
umieszczony w pofce po prawej stronie (od strony obstugi).
Zasilanie elektryczne wyprowadzone réwniez po prawej
stronie. Moc (w zalezno$ci od wielkosci) W. Zasilanie 230V,
50Hz.
2.18 lada satkowa 1000x750x880 mm lada satkowa 1000x750x880 mm 1000x735x880 0,23/230
2.19 nadstawka pojedyncza z oSwietleniem nadstawka pojedyncza z o$wietleniem 968x450x450 mm 968x450x450 0,025/230
968x450x450 mm
stanowisko grzewcze z ptytg grzewcza | stanowisko grzewcze z ptytg grzewczg granit , zabudowane
2.20 granit , zabudowane 1465x750x880 mm 1465x750x880 mm 1465x735x880 5.6/230
nadstawka pojedyncza grzewcza .
221 1433%450%450 mm nadstawka pojedyncza grzewcza 1433x450x450 mm 1433x450x450 0,9/230
stanowisko bemarowe wodne 4xGN 1/1, . .
2.22 jednokomorowe, zabudowane stanowisko bemarowe wodne 4xGN 1/1, jednokomorowe, 1465x735x880 3,2/230
zabudowane 1465x750x880 mm
1465x750x880 mm
nadstawka pojedyncza grzewcza .
2.23 1433%450x450 mm nadstawka pojedyncza grzewcza 1433x450x450 mm 1433x450x450 0,9/230
2.24 boks 800x750x880 mm boks 800x750x880 mm 800x735x880
Pojedynczy, mobilny, neutralny dystrybutor talerzy. Podajnik
na 50 talerzy z regulacjg w zakresie srednicy 250-300 mm.
) Korpus wykonany z dwéch poszyé z przestrzenig izolacyjng.
2.25 dystrybutor talerzy neutralny pojedynczy Posiada wyjmowane podajniki umozliwiajgce czyszczenie 550x510x880

mobilny 550x510x880 mm

urzadzenia, regulacje naciggu sprezyn oraz pokrywe
ochronng wykonang z poliweglanu. Komplet kétek o Srednicy
100 mm (' w tym dwa z hamulcem).




stanowisko neutralne z dwoma pétkami,

stanowisko neutralne z dwoma pétkami, zabudowane

2.26 zabudowane 1200x750x880 mm Z 1200x750x880 mm 1200x735x880 1
OTWORAMI POD KOCIOtKI DO ZUPY
2.27 stanowisko chtodnicze dwudrzwiowe stanowisko chtodnicze dwudrzwiowe 1000x750x880 mm 1000x735x880 1 0,23/230
1000x750x880 mm
Witryna chtodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza.
Witryna zbudowana z szyby hartowanej o grubosci 4 mm.
Pionowe stupki wykonane z blachy o wym min.1,2 mm
stanowig szkielet witryny. Dwie p6tki wykonane z szyby o
grubosci 10mm zamocowane na statej wysokosci. Istnieje
2.28 | witryna chiodnicza 970x600x1150 mm mozliwos¢ ich demontazu. Pokrywy witryny uchylne od 970x600x1150 1 0,55/230
strony klienta, a od strony obstugi drzwi suwane. Pojemno$¢
brutto witryny 370 I. Stanowisko wyposazone w sterowanie w
zakresie 6 - 12°C oraz cyfrowy wyswietlacz temperatury.
Posiada filtr przeciwpytkowy oraz o$wietlenie. Moc
elektryczna 400 W. Zasilanie 230V, 50Hz.
stanowisko neutralne z dwoma pétkami, stanowisko neutralne z dwoma pétkami, zabudowane
2.29 zabudowane 800x750x880 mm 800x750x880 mm 800x735x880 1
omocnik kelnerski nastawn Pomocnik kelnerski nastawny. Wykonany ze stali
2.30 P y nierdzewnej. Montowany do blatu neutralnego lub boksu 715x450x700 1
768x450x700 mm i .
urzgdzen. Stelaz przystosowany na 4xGN 1/4.
Prowadnica do przesuwu tac wykonana ze stali nierdzewnej.
Zamontowana na wysokosci 820 mm od posadzki.
231 Pélka do tac wygieta Wykonang'z rur o'sredmcy_ 33,7 mm. qus_taw rur _co’1(_)5 } 1
mm. llo$¢ podpér montazowych uzalezniona od ilosci
podziatu zabudowy ciggu.
Prowadnica do przesuwu tac wykonana ze stali nierdzewnej.
Zamontowana na wysokos$ci 820 mm od posadzki.
. . Wykonana z rur o $rednicy 33,7 mm. Rozstaw rur co 105
Pdtka do tac wygieta o . . L S - 9,8
mm. llo$¢ podpér montazowych uzalezniona od ilo$ci
podziatu zabudowy ciggu.
Zabudowa ciggu z cokotem ze stali nierdzewne;j.
. Konstrukcja, stupki maskujace, a takze panel dekoracyjny
2.32 Zabudowa Igi?:oivgﬁzmem‘ plyta wykonane ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie paneli - 10,20
symetryczne. Maksymalna dtugo$¢ panelu 1400 mm. Cokot
zabudowy 0 h=100 mm wykonany ze stali nierdzewnej.
2.33 Okap wg.projektu wentylacji
2.34 Kocioftki na zupe 2 2x0,45/230

3.ZMYWALNIA




3.01

umywalka z wytgcznikiem kolanowym,
kranem i dozownikiem mydta

umywalka z wytgcznikiem kolanowym, kranem i dozownikiem
mydifa

400x330x570

z,c

3/8™

DN50

3.02

stét zatadowcezy(P) 1-kom. pochylony,
bez potki do zmywarki STALGAST
1400x750x880 mm skrecany

Stét ze zZliewem dwukomorowym i z otworem na odpadki.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tylny, ptaski o
wysokosci 40 mm. Blat wykonany z blachy o grubosci
min.1,2 mm z systemem wzmocnien (typ omega). Obnizony
0 18 mm po obwodzie w stosunku do gornej krawedzi blatu.
Ociekacz blatu ptaski, bez ryflowania. Wposazony w
nieza$lepiony otwor pod baterie o $rednicy 33 mm oraz
otwor pod syfon. Otwor na odpadki wykonczony gumowg
ostonkg o wewnetrznej srednicy 140 mm. Przestawanie blatu
w stosunku do podstawy stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15
mm po bokach oraz 80 mm z tytu. Komory zlewowe
umieszczone po prawej stronie mebla. Wykonane ze stali
nierdzewnej grubosci blachy min.1,0 mm. Dla gt.600m
komora 400x400x250mm, dla gt. 700 komora
500x500x250mm lub 400x500x250mm. Nogi stotu wykonane
sg z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm. Stopki
regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od wymiaru
bazowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny bolec
ekwipotencjalny do przytgcza przewodu wyréwnujgcego.
Przeswit miedzy posadzka, a dolng krawedzig profilu wynosi
150 mm.

1400x750x880

z,c

3/8"

DN50

napemiacz z wylewka tokciowy

napetiacz z wylewkg tokciowy

3.03

zmywarko wyparzarka, kapturowa,

dozownik ptynu myjgcego, pompa

zrzutowa, pompa wspomagajgca
ptukanie, P 10.8 kW, U 400 V

zmywarko wyparzarka, kapturowa, dozownik ptynu
myjacego, pompa zrzutowa, pompa wspomagajaca ptukanie,
P 10.8 kw, U 400 V

728x816x1505

10,8

uzd.

3/4"

DN50

zmiekczacz do wody automatyczny

zmiekczacz do wody automatyczny

200x360x510

0,18




szafa przelotowa,drzwi suwane

Szafa przelotowa, drzwi suwane, dzielone. Wykonana ze
stali nierdzewnej. Korpus szafy wyprodukowany z blachy o
grubosci min.0,8 mm. Elementy no$ne korpusu wykonane z
ksztattownikow wzmacniajacych konstrukcje. Dwie
przestawne potki wykonane z blachy o grubosci min.0,8 mm
i wysokosci 40 mm. Wzmocnione przez zagiete do srodka
blachy na 15 mm z zastosowaniem profili metalowych (typ
omega). Dzielone drzwi suwane wykonane z dwoch warstw
blachy w formie usztywnionej puszki, zawieszone w korpusie

3.04 900x600x1800 mm na prowadnicy ze stalll plerdzewnej. Przesuwane za pomocg 900x600x1800 - -
rolek. W dolnej czgs$ci prowadzone na kostce utatwiajgcej
prosty demontaz drzwi. Przedni panel drzwi wykonany jest z
blachy o grubosci min.0,8 mm . Wyposazone we
wpuszczany uchwyt (raczke) ABS.
Nogi szafy montowane z profilu o wym. 40x40 mm.
wykonane na stopkach regulowanych w zakresie +25mm do
5 mm wyposazone w ochronny bolec ekwipotencjalny do
przylgcza przewodu wyréwnujgcego. Przeswit miedzy
posadzka, a spodem mebla wynosi 150 mm.
4.Sala konsumencka
4.01 Wozek kelnerski wozek kelnerski ze stali nierdzewnej
5. WC
5.01 Umywalka z,Cc dn40
5.02 Miska ustepowa z dn100
6. Magazyn
Regal magazynowy z petnymi pétkami. Mebel wykonany ze
stali nierdzewnej. Elementy konstrukcyjne regatu wykonane
sg z ksztattownikow o wym. 30x30 mm. Nogi z profilu,
taczone do potek za pomocy srub. Potki regatu o wysokosci
regat magazynowy,potki petne 40 mm wykonane s3a z blachy o grubosci min.0,8 mm. ) )
6.01 800x500x1800 skrecany Maksymalne réwnomierne obcigzenie potek wynosi 70 800x500x1800
kg/m2. Odlegtosci miedzy pétkami to 496 mm. Regat
wykonany na stopkach regulowanych w zakresie +25mm do -
5 mm. Przeswit miedzy posadzka, a dolng pdétkg regatu
wynosi 150 mm.
7. Magazyn urzadzen chodniczych
701 szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, | szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, wnetrze z ABS, V 361 600x600x1850 0,33/230V ) )
wnetrze z ABS, V 361 | |
702 |S%f ”"02”'ng/ie\ftggon:erdze""”el' GN| szafa mroznicza ze stali nierdzewnej, GN 2/1, V 650 | 740x830x2010 0.9/230V - -
9. Magazyn napoi
9.01 regat magazynowy aluminiowy Regat magazynowy aluminiowy 900x560x1680 900x560x1680 - -
10. Pom.socjalne
10.01 Szafka bhp dwudzielna
10.02 Szafka wiszaca 1000x400x600




Blat na wysokos$ci 85 cm

10.03 . 1000x600x850
niezabudowany
10.4 Zlew na szafce 500x600x850 z,c dn50
11. tazienka
11.01 Umywalka z,C dn50
11.02 Miska ustepowa z dn100
11.03 Natrysk z,C dn50
12. Przygotowanie warzyw i jaj
12.01 umywalka z vlvylacznlk.le.m kolanowym, [umywalka z wylgcznikiem kolanowym, kranem i dozownikiem 400x330x570 2c 3/g™ DN50
kranem i dozownikiem mydta mydifa
Stot ze zlewem jednokomorowym, umieszczonym po lewej
stronie i z miejscem na lodéwke lub zmywarke.
Wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tylny, ptaski o
wysokosci 40 mm. Blat wykonany z blachy o grubosci
min.1,2 mm z systemem wzmocnien (typ omega). Obnizony
0 18 mm po obwodzie w stosunku do gérnej krawedzi blatu.
Ociekacz blatu ptaski, bez ryflowania. Wposazony w
niezaslepiony otwor pod baterie o $rednicy 33 mm oraz
. . otwdr pod syfon. Przestawanie blatu w stosunku do
stot ze zlewem 1-kom.(L) i miejscem na odstawy stotu wynosi: 30 mm z przodu, 15 mm po boku
12.02 | lodéwke lub zmywarke 1200x600x900 | POCStaWy stotu wynost: przodu, po boki 1200x600x900 z.c 3/8™ DN50
mm skrecan oraz 80 mm z tylu. Komora zlewowa, wykonana ze stali
gcany nierdzewnej grubosci blachy min.1,0 mm. Dla gt.600m
komora 400x400x250mm, dla gt. 700 komora
500x500x250mm lub 400x500x250mm. Nogi stotu wykonane
sg z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm. Stopki
regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od wymiaru
bazowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny bolec
ekwipotencjalny do przytgcza przewodu wyréwnujgcego.
Przes$wit miedzy posadzka, a dolng krawedzig potki wynosi
150 mm.
bateria umywalkowa bateria umywalkowa - - -
12.03 szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, [ szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, wnetrze z ABS, V 129 600x600x850 0,09/230 ) ) )
wnetrze z ABS, V 129 | |
naswietlacz szufladowy ze stali naswietlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.077 kW, U ) ) )
12.04 nierdzewnej, P 0.077 kW, U 230 V 230 V 360x530x245 0,077/230
12.05 szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, | szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej, wnetrze z ABS, V 361 600x600x1850 0,11/230 ) ) )
wnetrze z ABS, V 361 | |
12,06 | OPieraczk@ do ziemmiakow 12 kg, P 055 obieraczka do ziemniakéw 12 kg, P 0.55 kW 450x830x930 055230 | - . :
separator obierzyn separator obierzyn 315x562x160 - - -




Stot z basenem 1-komorowym. Wykonany ze stali
nierdzewnej o grubosci blachy min.1,2 mm. Przestawanie
blatu w stosunku do podstawy basenu wynosi: 30 mm z
przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm z tylu. Rant tylny,
ptaski o wysokosci 40 mm. Wyposazony w niezaslepiony

stot z basenem 1-komorowym spawany | otwoér pod baterie o $rednicy 33 mm oraz otwér pod syfon.
12.07 1000x600x850 mm h=300 mm Komora basenu h=300mm. Dla gt.600 komora basenu gt. 1000x600x850 e 3/8 DN50
470mm, dla gt. 700 komora gt.570mm. Nogi stotu wykonane
sg z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm. Stopki
regulowane w zakresie +25mm do -5 mm (od wymiaru
bazowego 850mm). Mebel wyposazony w ochronny bolec
ekwipotencjalny do przytagcza przewodu wyréwnujgcego.
napetiacz z wylewka tokciowy napetniacz z wylewka tokciowy - - -
13. Magazyn warzyw
regat magazynowy aluminiowy, - ) ) )
13.01 900X560x1680 mm regat magazynowy aluminiowy, 900x560x1680 mm 900x560x1680
14. Aneks porzadkowy
14.01 Zlew gospodarczy 500x500 z,C dn50
14.02 Szafka na $roki do mycia i dezynfekcji
14.03 Podest zmywalny 500x450x1500

do wyliczonej mocy nalezy zapewni¢ nadmiar 10% na dodatkowe wyposazenie




