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MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

1. WPROWADZENIE FORMALNO-PRAWNE

1.1. Podstawa opracowania

- Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Zbdjno, a firma:
BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL tUKASZ DYMKOWSKI z Wtoctawka.

- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

- Szczegdétowe pomiary i badania w terenie

- Ustalenie warunkéw projektu z Inwestorem

1.2. Materialy zwigzane z opracowaniem

- Dokumentacja fotograficzna

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pdiniejszymi zmianami

- Swiadectwa ITB

- Instrukcja ITB

- Aprobaty Techniczne

- Polskie i europejskie normy

1.3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu rekreacji w miejscowosci Zbdjno, usytuowanego
w sgsiedztwie $wietlicy wiejskiej w Zbdjnie i w niewielkiej odlegtosci od zabytkowego patacu i zatozenia
parkowego. Przed kilku laty, dzieki zaangazowaniu mieszkancéw Gminy, teren ten usytuowany dookota
naturalnego stawu zostat oczyszczony i w miare mozliwosci zagospodarowany na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. Jednak po kilku latach uzytkowania wyraznie widoczne sg $lady wyeksploatowania niektorych
elementdéw wyposazenia oraz ich niedostosowanie do potrzeb zgtaszanych przez mieszkarncéw. Dlatego
uwzgledniajgc oczekiwania mieszkarncow Gminy Zbdjno, zwigzane z atrakcyjnym zagospodarowaniem terenu
rekreacji, zaprojektowano rozwigzania wzbogacajace istotnie funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe tego obszaru
jak i poprawiajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz minimalizujgce ryzyko dewastacji terenu na skutek
aktéw wandalizmu.

Projekt powstat ze szczegélnym uwzglednieniem potrzeb oséb dojrzatych, ktére przekroczyty 50 rok Zzycia.
Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej, stuzgcej integracji mieszkancéw miejscowosci,
zapewnienie warunkéw do podejmowania aktywnosci fizycznej oraz wypoczynku. Na etapie konsultacji
projektu, mieszkancy zwrdcili uwage, ze przede wszystkim zalezy im na integracji i podtrzymywaniu wiezi
miedzypokoleniowej, a wiec zapewnieniu funkcjonalnej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni sprzyjajacej
spedzaniu wolnego czasu przez osoby dojrzate wraz z wnukami, ktére czesto pozostajg pod ich opieky. Dlatego
w ramach projektu zaplanowano:

e Powiekszenie istniejgcego placu zabaw — rozbudowe ogrodzenia, wykonanie bezpiecznej nawierzchni
piaskowej na powiekszonym terenie, wyposazenie placu zabaw w nowe, atrakcyjne urzadzenia
przystosowane takze do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami, wyposazenie placu zabaw w
wygodne tawki umozliwiajace opiekunom komfortowy wypoczynek w poblizu dzieci korzystajacych z
atrakcji placu zabaw;

e Budowe tarasu rekreacyjnego z altang i fawkami, usytuowanego nad stawem, umozliwiajacego
wygodny wypoczynek w atrakcyjnej przestrzeni oraz integracje mieszkancow;
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MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

e Budowe altany ze stotem i fawkami, usytuowanej po przeciwnej stronie terenu rekreacji niz taras nad
stawem — altana usytuowana w zacisznym miejscu pozwoli na odpoczynek, integracje mieszkarncéw
oraz realizacje zaje¢ aktywizujacych dla mieszkancéw (a zwitaszcza seniorow) w komfortowych
warunkach;

e Stworzenie stref wypoczynku na terenach zielonych nad stawem — montaz wygodnych lezakow
miejskich oraz nowoczesnych tawek z wysokimi oparciami w réznych lokalizacjach dookota stawu,
stworzy wygodna i atrakcyjng przestrzen do wypoczynku w otoczeniu bujnej zieleni;

e Stworzenie strefy rekreacji wyposazonej w urzadzenia sitowni zewnetrznej — montaz osmiu urzadzen
pozwoli na aktywne spedzanie wolnego czasu, zwtaszcza dojrzatym mieszkaricom miejscowosci
i Gminy Zbdjno, jednoczesnie zachecajac do integracji i wspdlnych ¢wiczen dzieki skupieniu urzadzen
na dwéch pylonach czterostanowiskowych;

e Poprawa bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow terenu rekreacji — montaz ogniw fotowoltaicznych
zintegrowanych z lampami solarnymi oraz solarnego sytemu monitoringu umozliwi korzystanie z
terenu rekreacji takze po zachodzie stonica, jednoczesnie minimalizujac ryzyko wystepowania aktow
wandalizmu. To innowacyjne rozwigzanie umozliwi jednoczesnie wykorzystanie energii stonecznej na
potrzeby eksploatacji terenu rekreacji, ograniczajgc wydatki budzetowe w okresie eksploatacji
powstatej infrastruktury spotecznej;

e Poprawa funkcjonalnosci terenu rekreacji poprzez montaz dwodch stojakéw rowerowych
pieciostanowiskowych w roéznych lokalizacjach (w poblizu placu zabaw i w poblizu sitowni
zewnetrznej), utwardzenie czesci terenu umozliwiajgce komfortowe korzystanie z nowowyznaczonych
stref wypoczynku i rekreacji, kontynuacja trawnika nad stawem w miejscu istniejgcej, zdegradowane;j
plazy, uzupetnienie nasadzen roslin ozdobnych w nowoprojektowanych miejscach wypoczynku.

Celem zamierzenia jest stworzenie przestrzeni, w ktérej chetnie beda przebywaty cate rodziny.
Zakres projektu obejmuje:

1. Wykonanie tarasu rekreacyjnego nad stawem o pow. ~24 m? o konstrukcji zelbetowej, z podtoga
i balustradg drewniang. Na tarasie usytuowana zostanie altana szesciokatna oraz 3 ¢wiercokragte tawki
bez opar¢, wykazane w zestawieniu elementéw matej architektury;

2. Dostawe i montaz sitowni plenerowej obejmujgcej 8 stanowisk do ¢éwiczen, zamontowanych na dwdch
pylonach czterostanowiskowych. Strefa sitowni plenerowej zostanie réwniez wyposazona w tablice
informacyjng z regulaminem.

Projektowane urzadzenia sitowni:
—  Wioslarz;
—  Motyl;
— Biegacz;
—  Prostownik plecéw;
—  Orbitrek;
— Narciarz;
—  Pajacyk;
— Rowerek.

3. Wpykonanie placu zabaw, obejmujace:

a. Wykonanie piaskowej/zwirowej nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw;

b. Demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia frontowego placu zabaw z paneli
systemowych wys. 1,23 m z efektem fali z furtkg z samodomykaczem oraz wykonanie ogrodzenia
z siatki powlekanej, stanowigcego kontynuacje istniejgcego ogrodzenia tylnej i bocznej granicy placu
zabaw — zgodnie z nowoprojektowanym przebiegiem ogrodzenia;
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c. Dostawe i montaz wyposazenia placu zabaw:

Zestaw zabawowy — statek — 1 szt.
Piaskownica wielofunkcyjna — 1 szt.

Hustawka potréjna — 1 szt.

Hustawka typu wazka -1 szt.

Zjazd linowy — 1 szt.

Karuzela — 1 szt.

Bujak pojedynczy na sprezynie — autko — 1 szt.
Regulamin placu zabaw -1 szt.

4. Dostawe i montaz urzadzen matej architektury:

Altana szesciokatna z litego z drewna impregnowanego cisnieniowo. Dach kryty widrem
osikowym przygotowanym z mokrego i okorowanego drewna osikowego. Jedna z altan
wyposazona w zestaw drewnianych mebli ogrodowych, trwale zwigzanych z podtogg (stét
i tawki) - 2 szt.;

tawki df. 180 cm na stelazu metalowym z drewnianym siedziskiem i z oparciem
- do usytuowania na placu zabaw — 6 szt.

tawki dt. 200 cm z wysokim oparciem (z drewnianym olistwowaniem z nogami wykonanymi
ze stali cietej laserowo) — 8 szt.,

tawki dt. 180 cm ¢wieréokragte bez oparcia (na stelazu metalowym z drewnianym siedziskiem)
— do usytuowania na tarasie rekreacyjnym — 3 szt.;

Lezaki dt. 198 cm (na stelazu metalowym z drewnianym olistwowaniem) — 7 szt.;

Stojaki metalowe na rowery - pieciostanowiskowe - 2 szt.

Kosz na Smieci z daszkiem, metalowy, poj. 30 | — 1 szt. (przeznaczony na plac zabawy);

5. Dostawe i montaz ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z lampami solarnymi - 8 szt.;

6. Dostawe i montaz systemu monitoringu - kamer solarnych SLC z o$wietleniem LED — 3 szt.

7. Zagospodarowanie terendw zielonych, obejmujace:

a.

Zabezpieczenie terenu przed osuwaniem i wymywaniem oraz zatozenie trawnika w miejscu
istniejgcej zdegradowanej plazy nad stawem — 185 m?;

Wykonanie nasadzen krzewodw lisciastych wraz z przygotowaniem podtoza, zastosowaniem
agrowtdkniny i Scidtkowaniem —9 szt.,

Przesadzenie czesci istniejgcych krzewdw w wyniku w nowe lokalizacje na terenie objetym
opracowaniem (w wyniku kolizji istniejgcych rabat z projektowanym zagospodarowaniem
terenu).

8. Wpykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm w celu zapewnienia dostepnosci
nowoprojektowanych stref wypoczynku — ok. 32 m2.
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Za zgodnosc z oryginatem:
Data: 1 grudnia 2020 r.
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1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

'“\IZBA

INZYNIEROW

_—‘y
f:’;%jf/ BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6EJ-GXY-JEA *

Pan tukasz Dymkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0014/20

adres zamieszkania ul. Pawia 17, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzyniercw
Budownictwa.

Satp et

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Data: 1 grudnia 2020 r.
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M, @ POLSKA
/ I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YLC-6TL-GN6 *

Pan KRZYSZTOF HIRSCH o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. KALISKA 58/19, 87-800 WLOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem:
Data: 1 grudnia 2020 r.
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1.6. Informacje dotyczace Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ dla zadania pn.
»Modernizacja terenu rekreacji w miejscowosci Zbdjno” zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 147/4 i 396/8
potozonych w miejscowosci Zbdjno, gmina Zbdjno (obreb ewidencyjny Zbdjno), Inwestor — Gmina Zbdjno,
Zbdjno 178A, 87-645 Zbdjno, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

1.6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres projektu obejmuje:

— wykonanie tarasu rekreacyjnego nad stawem o pow. ~24 m?;

— dostawe i montaz sitowni plenerowej;

— wykonanie placu zabaw, obejmujace wykonanie piaskowej/zwirowej nawierzchni bezpiecznej na placu
zabaw, demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia frontowego placu zabaw
z paneli systemowych oraz wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej, dostawe i montaz wyposazenia
placu zabaw;

— dostawe i montaz urzadzen matej architektury;

— dostawe i montaz ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z lampami solarnymi oraz systemu
monitoringu - kamer solarnych SLC z o$wietleniem LED;

— zagospodarowanie terendw zielonych, obejmujgce: zabezpieczenie terenu przed osuwaniem
i wymywaniem oraz zatozenie trawnika w miejscu istniejgcej zdegradowanej plazy nad stawem
oraz wykonanie nasadzen krzewdw lisciastych wraz z przygotowaniem podtoza, zastosowaniem
agrowtokniny i sciétkowaniem;

— wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm.

1.6.2. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywane bedg

roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm) na terenie budowy - zagrozenia mogq wystepowac w rejonie

transportowania materiatow.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujgce podczas realizacji inwestycji:

1) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

2) instalacje elektryczne - brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych
na placu budowy moze by¢ przyczyng powainych wypadkdédw - nalezy systematycznie sprawdzac stan
techniczny tych urzadzen oraz systeméw zabezpieczajgcych przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wystepujgce zagrozenia to:

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtfasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne niewymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww,

- potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nierdwnosci terenu, namokniete grunty —
wystepujg na catej budowie przez caty okres wykonywania robét,

- uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania przedmioty przez caty czas trwania
budowy,

10|Strona



MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

- uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
W czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiaty przez caty czas trwania budowy,

- najechanie przez srodki transportu — wystepujg podczas transportowania wszelkiego rodzaju materiatéw,
narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejgcym ruchu drogowym — wystepujg w czasie catego okresu
realizacji kontraktu,

najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych,

wykonywania robot ziemnych z uzyciem tadowarek réwniarek walcow itp. — wystepujg w czasie catego

okresu realizacji kontraktu,

- pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych wzywane sg pity
tarczowe i tancuchowe, szlifierki itp. — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu,

- uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu budowy przez
caty okres prowadzenia robot,

- obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i zaplecze placu

budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robot rozbidrkowych - przez caty

okres budowy,

obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace
sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy,

porazenia pradem elektrycznym — wystepujg w czasie catego okresu realizacji kontraktu w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energia
elektryczna,

- obrazenia doznane w skutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robdét z uzyciem
tarcz do ciecia i szlifowania - wystepujq w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu
i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — niedajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych itd.,
to: sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb
tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych to:
wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna
realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajace sie
okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.
2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

1.6.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania realizacji planowane] inwestycji. Kolejnos¢ realizacji:
- przekazanie terenu budowy odbedzie sie na podstawie protokotu i Inwestor przekaze teren
Kierownikowi Budowy, do ktdrego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami,
przepisami BHP,
- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy,
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- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- przygotowanie placu budowy, w tym placow sktadowych i stanowisk,

- wykonanie zakresu inwestycji,

- odtworzenie uszkodzonych elementéw zagospodarowania terenu,

- likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu.

1.6.4. Instruktaz pracownikow

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajacych wymagane okresowe szkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Na kierowniku bodowy cigzy obowigzek przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego, z omdwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujgcych przy wykonaniu konkretnych roboét.
Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikdw na miejsce pracy. Szkolenie
w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogblnego oraz instruktazu stanowiskowego, powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia — nie
rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem
sprawdzajgcym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP dla pracodawcéw i pracownikow
budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do poszczegdlnych rodzajow, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk pracy.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktére nie przyswoity sobie
przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

1.6.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

- nalezy ograniczy¢ dostep oséb postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu budowy,

- w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery telefonow
alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane osdéb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy,

- plac budowy zorganizowac¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje, oraz dojazd
stuzb ratunkowych,

- pracownikom nalezy zapewnic¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkdw,

- pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i S$rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkéw,

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej,

- rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

- egzekwowanie od pracownikdw stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony indywidualnej,

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,

- wydzielenie ciggdéw komunikacji i miejsc pracy oraz ich oswietlenie,
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- podczas robét przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywa¢ przewidzianych dla
danego rodzaju robdt w przepisach BHP strojow ochronnych,
- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawa¢ pod fachowg kontrolg
okreslonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami producentéw.
Woydzielanie i oznakowane bedg nastepujgce miejsca niebezpieczne

Strefy niebezpieczne wynikajgce z pracy maszyn. Wyznaczony pracownik powinien obserwowac prace koparki
lub tadowarki i zapobiegac wejsciu do strefy pracownikdéw i oséb postronnych
Pracujgce maszyny i urzadzenia

Samochody samowyfadowcze i skrzyniowe oraz inny cigzki sprzet uzywany na budowie — powinien by¢
wyposazony w automatyczne podawanie sygnatéow dziwiekowych w czasie wykonywania manewru cofania.
W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania sygnatéw, kierowca lub operator zobowigzany
bedzie do recznego podawania sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w koguty btyskowe.
Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie jezdni po ktdrych odbywa sie ruch drogowy
wykonac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byé dozorowane, a dozorujgcy
beda do niedopuszczania na dozorowany teren oséb postronnych.

Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda do zwracania uwagi na zblizajagce sie do miejsca
wykonania robét osoby postronne i informowanie ich o zakazie wystepowania

Bezposredni do strefy robdét — wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane bedg wyposazone
w identyfikujgce ich odziez roboczg i ochronna

Sposdb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed przypadkowym

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do wytaczenia silnika,
wyjecia klucza ze stacyjki, pozostawienia drazka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego,
zamkniecia kabiny oraz podtozenia klinéw pod kota, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym
spadku.

Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonym miejscu na zapleczach placu budowy
lub na placach budowy. Kabiny maszyn i pojazdéw zamkngé¢ na zamki lub ktédki, a teren parkowania
dozorowac.

Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach nocnych swiattem elektrycznym.
Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budowy i placach buddéw, powinna by¢ zabezpieczona
wytgcznikami réznicowo — prgdowymi
Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

1.6.6. Zalecenia organizacyjne

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401.
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg pod kierownictwem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu podstawowych przepisow BHP w zgodzie z:
- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) - rozdziat |
art. 10;

13|Strona



P

p
d

1.

0

MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi zmianami) Roboty nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia.

3. Pracownikéw wyposazy¢ w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do prac
w wykonaniu przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne przystosowane
do wktadek ocieplonych.

4. Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow BHP oraz Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét.

5. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot

budowlanych.

1.7. Uwagi

rzy realizacji zadania nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz

osiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normg) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow,

la ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg, pod kierownictwem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na wystepowanie niezinwentaryzowanego
uzbrojenia terenu. W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie wykonujac przekopy prébne.

. Wytyczenie robdt nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Po zakoriczeniu robét zleci¢ nalezy wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

. W czasie realizacji robdt nalezy dokona¢ odbiorédw czastkowych robdt ulegajgcych zakryciu z wpisem
do dziennika budowy.

. Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny w rozliczeniu
koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet
jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacji.

. Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostaty dobrane jako
przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowa¢ materialy wymienione lub réwnowazne
zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta
i Zamawiajacego.

. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowac wg zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegngc opinii autora projektu.

Zespot projektowy:
. Imi _ .
Funkcja . Q Nr uprawnien: Podpis
i nazwisko:
L. Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant branzy mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi
konstrukcyjno- tukasz w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
budowlanej Dymkowski bez ograniczen
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19
mgr inz. Uprawnienia do projektowania
Projektant branzy i kierowania robotami budowlanymi bez
- Krzysztof B o i
elektryczne;j: i ograniczen w specjalnosci elektrycznej
Hirsch nr upr. UA-V-8386/5/98/90 Wk KUP/IE/0111/03

14 |Strona



MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Inwestor

Gmina Zbdjno
Zbdjno 178A
87-645 Zbdjno

2.2. Lokalizacja inwestycji

Teren opracowania zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 147/4, 396/8 potozonych w miejscowosci Zbdjno,
gmina Zbdjno (obreb ewidencyjny Zbdjno).

2.3. Istniejace uzbrojenie

Na terenie dziatek nr ewid. 147/4, 396/8 potozonych w miejscowosci Zbdjno wystepuje uzbrojenie terenu
obejmujace instalacje elektroenergetyczng, instalacje wodna.
Zaleca sie, aby roboty ziemne w miejscach wystepowania w/w infrastruktury prowadzone byty recznie.

2.4. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Na dziatkach o nr ewid. 147/4, 396/8 potozonych w miejscowosci Zbdjno znajduje sie teren rekreacji, bedacy
miejscem spotkan mieszkancéw miejscowosci i Gminy Zbdjno. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie
staw (usytuowany w centralnej czesci terenu), niewielki plac zabaw dla dzieci, wyznaczone miejsce na ognisko,
a takze elementy matej architektury (tawki, stoty, kosze na $mieci). Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez
istniejgcy zjazd z drogi gminnej. W sasiedztwie planowanych terendéw rekreacji i wypoczynku znajduje sie
budynek swietlicy wiejskiej w Zbdjnie, indywidualna zabudowa mieszkaniowa oraz budynki handlowo-
ustugowe.

2.4.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki — bilans terenu

e Powierzchnia nieutwardzona — 8.981,00 m? — co stanowi 93,43% powierzchni

e  Powierzchnia utwardzona — 632,00 m? — co stanowi 6,57 % powierzchni

e Powierzchnia niezabudowana dziatki — 9.613,00 m? — co stanowi 100,00% powierzchni
e  Powierzchnia zabudowana dziatki — 0,00 m? — co stanowi 0,00% powierzchni

e Powierzchnia catkowita dziatki — 9.613,00 m? — co stanowi 100,00% powierzchni

2.5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatek nr ewid. 147/4, 396/8 w miejscowosci Zbdjno
(gmina Zbdjno) na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni
publicznej, stuzacej integracji mieszkancéw miejscowosci i Gminy oraz atrakcyjnej dla turystéw
wypoczywajacych na terenie Gminy.

W tym celu na terenie objetym opracowaniem zaplanowano:

e Powiekszenie istniejgcego placu zabaw — rozbudowe ogrodzenia, wykonanie bezpiecznej nawierzchni
piaskowej na powiekszonym terenie, wyposazenie placu zabaw w nowe, atrakcyjne urzadzenia
przystosowane takze do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami, wyposazenie placu zabaw w
wygodne tawki umozliwiajace opiekunom komfortowy wypoczynek w poblizu dzieci korzystajacych z
atrakcji placu zabaw;

e Budowe tarasu rekreacyjnego z altang i fawkami, usytuowanego nad stawem, umozliwiajacego
wygodny wypoczynek w atrakcyjnej przestrzeni oraz integracje mieszkancow;
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Budowe altany ze stotem i tawkami, usytuowanej po przeciwnej stronie terenu rekreacji niz taras nad
stawem — altana usytuowana w zacisznym miejscu pozwoli na odpoczynek, integracje mieszkancow
oraz realizacje zaje¢ aktywizujacych dla mieszkarcéw (a zwihaszcza senioréw) w komfortowych
warunkach;

Stworzenie stref wypoczynku na terenach zielonych nad stawem — montaz wygodnych lezakéw
miejskich oraz nowoczesnych tawek z wysokimi oparciami w réznych lokalizacjach dookota stawu,
stworzy wygodng i atrakcyjng przestrzen do wypoczynku w otoczeniu bujnej zieleni;

Stworzenie strefy rekreacji wyposazonej w urzadzenia sitowni zewnetrznej — montaz o$miu urzadzen
pozwoli na aktywne spedzanie wolnego czasu, zwtaszcza dojrzatym mieszkaricom miejscowosci
i Gminy Zbdjno, jednoczesnie zachecajac do integracji i wspdlnych ¢wiczen dzieki skupieniu urzadzen
na dwodch pylonach czterostanowiskowych;

Poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw terenu rekreacji — montaz ogniw fotowoltaicznych
zintegrowanych z lampami solarnymi oraz solarnego sytemu monitoringu umozliwi korzystanie z
terenu rekreacji takze po zachodzie storica, jednoczesnie minimalizujac ryzyko wystepowania aktow
wandalizmu. To innowacyjne rozwigzanie umozliwi jednoczesnie wykorzystanie energii stonecznej na
potrzeby eksploatacji terenu rekreacji, ograniczajgc wydatki budzetowe w okresie eksploatacji
powstatej infrastruktury spotecznej;

Poprawe funkcjonalnosci terenu rekreacji poprzez montaz dwodch stojakéw rowerowych
pieciostanowiskowych w roéznych lokalizacjach (w poblizu placu zabaw i w poblizu sitowni
zewnetrznej), utwardzenie czesci terenu umozliwiajagce komfortowe korzystanie z nowowyznaczonych
stref wypoczynku i rekreacji, kontynuacja trawnika nad stawem w miejscu istniejgcej, zdegradowane;j
plazy, uzupetnienie nasadzen roslin ozdobnych w nowoprojektowanych miejscach wypoczynku.

2.5.1. Projektowane zagospodarowania dziatki — bilans terenu

Powierzchnia nieutwardzona — 8.941,00 m? — co stanowi 93,01% powierzchni
Powierzchnia utwardzona — 672,00 m? — co stanowi 6,99 % powierzchni
Powierzchnia niezabudowana dziatki — 9.613,00 m? — co stanowi 88,55% powierzchni
Powierzchnia zabudowana dziatki — 0,00 m? — co stanowi 11,45% powierzchni
Powierzchnia catkowita dziatki — 9.613,00 m? — co stanowi 100,00% powierzchni

2.6. Rozwigzania projektowe

2.6.1. Budowa tarasu rekreacyjnego z altang i tawkami

2.6.1.1. Opis projektowanych rozwigzan

Projektowany taras (pomost) przeznaczony bedzie do celéw rekreacyjnych mieszkancéw oraz turystow

wypoczywajgcych w strefie rekreacji w miejscowosci Zbdjno (gm. Zbdjno). Zaprojektowano taras (pomost)

sze$ciokatny rownoboczny o dtugosci boku wynoszacej 3,0 m. Taras (pomost) zostat usytuowany ok 2,63 m nad

lustrem wody, natomiast ok 6,0 m zostanie wbudowane w skarpe nad stawem.

Dtugo$é catego tarasu/pomostu wraz z przyczétkiem wynosi 8,50 m.

Rozwigzania szczegdtowe i doktadng lokalizacje przedstawia czesc graficzna opracowania.

2.6.1.2. Konstrukcja tarasu (pomostu)

Konstrukcje szkieletowg tarasu (pomostu) stanowig:

Poz. P.1 - ruszt palowy sktadajacy sie z dwdch rzedéw pali zelbetowych (4 szt.) o Srednicy 0,55 m i
dtugosci 7,0 m, z czego 2,0 m w gruncie noSnym;
Poz. W.1. - belki zelbetowe o wymiarach 30x40x300 cm, stanowigce wieniec;
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—  Poz. t.1. — tawa fundamentowa o wymiarach 40x60x300 cm wraz ze $ciang fundamentowgq gr. 25 cm
z bloczkéw betonowych o wysokosci 190 cm;

— Murek oporowy z prefabrykowanych scianek oporowych typu LK 175x50x15 cm — 4 szt.
i LK 150x50x15 cm — 6 szt., stanowigcych przyczétek do pomostu;

—  Poz. PL.1 —ptyta zelbetowa zbrojona krzyzowo dotem i gorg;

— Podwalina z kantéwek drewnianych o przekroju 10x12 cm;

— Pokfad/podtoga tarasu z desek tarasowych o gr. 5 cm.

Potfaczenia konstrukcyjne ww. elementéw przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

2.6.1.3. Impregnacja elementéw drewnianych

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed gniciem i butwieniem za pomoca Srodkéw
chemicznych (preparatami olejowymi)penetrujacymi w gtagb drewna.

Z uwagi na szkodliwe dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych na konstrukcje tarasu/pomostu,
impregnacje elementéw drewnianych nalezy powtarza¢ co najmniej raz w roku po wybudowaniu tarasu/
pomostu (na wiosne).

Preparatem spetniajgcym ww. wymogi jest np. ,Trdolja” firmy Beckers (na bazie nierafinowanego oleju
Inianego) jako impregnat bezbarwny. naktada¢ metodg ,,mokre na mokre” do momentu nasycenia drewna
(moment braku wchtaniania).

Stosowac raz na sezon. Wszystkie zalecenia wedtug instrukcji producenta.

2.6.1.4. Wykonawstwo roboét i eksploatacja

— Rzedna poktadu przyjeto o 2,65 m wyzszg od poziomu zwierciadta wody stawu w okresie letnim,
przyjmujac rzedna poktadu na poziomie rzednej terenu — 79,6 m.n.p.m;

— Pale zelbetowe wykona¢ metodg Franki. W czasie robdét prowadzi¢ statg kontrole wpedu pali
i prowadzi¢ dziennik bicia pali. Roboty palowe nalezy wykonac starannie, gdyz majg one decydujgcy
wptyw na trwatos¢ konstrukcji i estetyke.

— W celu dodatkowego zabezpieczenia elementdw drewnianych przed gniciem nalezy zatozy¢ paski
papy.

2.6.2. Utwardzenie terenu

W zwigzku z wyznaczeniem na terenie objetym opracowaniem owych stref wypoczynku, zaprojektowano
utwardzenie czesci terenu kostka betonowa gr. 6 cm o wysokich wiasciwosciach antyposlizgowych ze wzgledu
na chropowatg powierzchnie kostki (szerokos¢ utwardzen zmienna, zgodnie z projektem technicznym).
Utwardzenia zaprojektowano w obrebie fawek z wysokim oparciem wzdtuz linii stawu (zgodnie z projektem) a
takze na potrzeby skomunikowania istniejgcego wokét stawu chodnika z nowoprojektowanym tarasem
rekreacyjnym nad stawem.
Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, spdjnej w zakresie
materiatu i sposobu utozenia z pozostatymi utwardzeniami przedmiotowego terenu — projekt wykonania
utwardzen zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Zaprojektowano utwardzenie terenu o nastepujgcej konstrukgji:
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o powierzchni chropowatej i grubosci 6,00 cm na podsypce
cem. — piask. —3,00 — 5,00 cm
- Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm,
- Podtoze sprofilowane zageszczone.
- Projektowane utwardzenie terenu zostanie ograniczone obrzezami betonowymi 6x20 cm
na tawie piaskowej.
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Odwodnienie terenu utwardzonego

Odwodnienie terenu utwardzonego zrealizowane jest za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych.

2.6.3. Sitownia plenerowa

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigzania systemowe, tj. wykonane jako gotowe
prefabrykowane urzgdzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego systemu
oferowanego przez producenta.

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych nie ogranicza mozliwosci
stosowania urzadzen innych producentdw, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rGwnowaznych cech
technicznych i uzytkowych.

Dobrano urzadzenia zamontowane do dwdch poczwdrnych pylondw wg zestawienia.

Rozmieszczenie

, Nazwa urzadzenia Informacje techniczne / Funkcja
urzadzen

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szerokosé: 1100 mm
dtugosc: 1175 mm
wysokos¢: 1920 mm

Urzadzenie
nrl

Wioélarz bezpieczna strefa: 418 cm x 410 cm

Funkcja:

Wzmacnia miesnie nég oraz pasa
biodrowego.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki

ttuszczowej.
Pylon )

nrl

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szerokos$é: 550 mm
dtugosc: 1440 mm

Urzadzenie wysokosc: 1920 mm

R k
nr2 owere

bezpieczna strefa: 444 cm x 355 cm
Funkcja:
Wzmacnia miesnie ndg i tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej.
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Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Urzadzenie
nr3

Biegacz

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 500-1500 mm

dtugosé: 1390 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 439 cm x 450 cm
Funkcja:

¢wiczenia aktywizujg dolne partie
ciata, wzmacniajg miesnie nég i pasa
biodrowego, zwiekszajg wydolnos¢
krgzeniowo - oddechowa. Urzgdzenie
to gwarantuje prace miesni przy
jednoczesnym odcigzeniu stawow
biodrowych

Urzadzenie
nré

Prostownik
plecow

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzgdzenia zamontowanego
do pylonu):

szerokosé: 660 mm

dtugosé: 810 mm

wysokosé: 1920 mm

bezpieczna strefa: 382 cm x 366 cm
Funkcja:

wzmacnia miesnie prostownika
grzbietu, angazuje miesnie brzucha.

Pylon
nr2

Urzadzenie
nril

Orbitrek

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 620 mm

dtugosc: 1505 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 450 cm x 360 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie ndg, ramion i
tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
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Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr2

Narciarz

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzgdzenia zamontowanego
do pylonu):

szerokosé: 513 mm

dtugosc: 1618 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 462 cm x 352 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie ndg, ramion i
tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krgzeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr3

Pajacyk

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szeroko$é: 740 mm

dtugosc: 910 mm

wysokos¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 391 cm x 374 cm
Funkcja:

Wzmacnia miesnie nég i brzucha.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej.

Urzadzenie
nr4

Motyl

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg
minimalny wzrost ¢wiczgcego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego
do pylonu):

szerokosé: 1049 mm

dtugosc: 733 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 378 cm x 405 cm
Funkcja:

wzmachia site miesniowg obreczy
barkowej i ramion, aktywizuje miesnie
brzusznej strony klatki piersiowe;j.
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Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Tablica
informacyjna

Wymiary konstrukcji: 2500x70 mm
Wymiary tablicy: 700x500 mm

Materiat: Konstrukcja wykonana z rur
stalowych o $rednicy 42,4 mm

System ochronny: Podktad cynkowy +
malowanie proszkowe

Funkcja:

Prezentuje regulamin korzystania z
sitowni plenerowej

Pylon cztero-
stanowiskowy

(na zdjeciu
przedstawiony
z przyktadowym
zestawem
urzadzen)

Konstrukcje nosna w urzgdzeniach
stanowi pylon. Pylon to element
konstrukcyjny w postaci tablicy z
instrukcjq uzytkowania, do ktérego w
dowolnych konfiguracjach mocuje sie
urzadzenia.

Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu
o srednicy 90 mm, grubos¢ Scianki
3,6 mm.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej montowane na pylonach wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN

16630:2015-06. Wyrdb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

Urzadzenia sitowni plenerowej wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy

giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez érutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubosé¢ Scianki 3,6 mm.

Pozostate rury o srednicy 90 mm, 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

Siedziska w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze z6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody.

Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Montaz urzadzen sitowni plenerowej do fundamentéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych

10 cm.

Wymiary stép fundamentowych:
- szerokos$¢: 500 mm
- dtugosé: 500 mm
- wysokosé: 500 mm

- materiat: Beton konstrukcyjny B-25, Blacha stalowa: 10mm, 8mm, Pret gwintowany M 16

- sposOb mocowania: Stabilizacja w wykopie betonem B -20.

Rozmieszczenie urzadzen sitowni

w zakresie stref bezpieczeristwa oraz normami na podfozu trawiastym.

zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta

Wszystkie urzadzenia sitowni plenerowej powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-

1:2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan.
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2.6.4. Plac zabaw
2.6.4.1. Nawierzchnia

Wykonanie piaszczystej/zwirowej nawierzchni na catym terenie nowoprojektowanego placu zabaw:
e usuniecie z obszaru oznaczonego w czesci graficznej projektu - warstwy humusu gr. 30 cm
i korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng,
e zageszczenie i wyréwnanie dna oraz bokéw wykopu,
e utozenie na dnie i bokach koryta geowtdkniny 250 g/m? w celu zabezpieczenia nawierzchni zwirowej
przed zanieczyszczeniem i mieszaniem sie kruszywa z ziemia.
e wykonanie nawierzchni z kruszywa — zwirku frakcji 0,25-8 mm: wypetnienie powstatego koryta
zwirem/piaskiem gr. 30 cm + 10 cm na przemieszczenia.
Zapewnienie nawierzchni bezpiecznej na wskazanym obszarze wynika z koniecznos$ci zapewnienia nawierzchni
zgodnej z normg PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 przy elementach wyposazenia placu zabaw, dla ktdrych
producent wskazat wysoko$é swobodnego upadku wiekszg niz 1 m.

2.6.4.2. Ogrodzenie czesciowe placu zabaw

2.6.4.2.1. Ogrodzenie z siatki stalowej

W zwigzku z projektowanym powiekszeniem terenu placu zabaw, zaprojektowano demontaz czesci istniejgcego
ogrodzenia z siatki stalowej — tj. czesci frontowej ogrodzenia placu zabaw i w czesci bocznej, graniczgcej
z terenem na ktérym obecnie znajdujg sie nasadzenia. Zdemontowane ogrodzenie nalezy ponownie
zamontowac na przedtuzeniu tylnej $ciany placu zabaw i $ciany bocznej (wyznaczonej w nowym miejscu
po powiekszeniu placu zabaw), w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektu budowlanego,
z zachowaniem spdjnosci z istniejgcym ogrodzeniem. Ogrodzenie tylnej i bocznej Sciany powiekszonego placu
zabaw zaprojektowano z siatki stalowej ocynkowanej o wysokosci 1,7 m ze stupkami wykonanymi z rur
stalowych o $rednicy 42 mm o rozstawie 2,0 m, osadzonych w fundamencie wykonanym z betonu C12/15
uktadanym na mokro do wykopow.

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano z betonu prostego C12/15 o wymiarach 30 x 30 cm posadowione na gtebokosci
100 cm ponizej poziomu terenu, wylewane na mokro do szalowania lub do wykopu na warstwie ubitego zwiro-
piasku gr. 10 cm.

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane s3 z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z norma
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Stupki ogrodzeniowe sy zamkniete u géry kapturkiem
z tworzywa sztucznego. Rozstaw stupkéw 2,00 m. Stupki @ 42 mm.

Siatka ogrodzeniowa
Siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu ocynkowanego.
Wymiary siatki:
- wymiary oczek: 50 x 50 mm
- grubo$é drutu: @ 3 mm/4 mm
Do realizacji ogrodzenia przewidziano:
- Kapturki
- Stupki ogrodzeniowe
- Prety sprezajace
- Opaski
- Napinacze
- Stupki ogrodzeniowe podporowe (@ 42 mm)
- Siatke ogrodzeniowa
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- Drut naciggowy mocujacy

2.6.4.3. Ogrodzenie frontowe z paneli systemowych

Ogrodzenie zaprojektowano z paneli systemowych o wys. ~1,23 m, wykonanych z profili stalowych,
zabezpieczonych antykorozyjnie metodg ocynku ogniowego a nastepnie malowane w kolorze zielonym,
spéjnym z estetyka pozostawionego ogrodzenia placu zabaw (farby strukturalne, bardziej odporne na
uszkodzenia, zarysowania). Ogrodzenie z efektem fali wykonaé¢ w sposodb eliminujgcy wystepowanie ostrych
krawedzi, bezpieczny dla uzytkownikéw placu zabaw. Nalezy zastosowa¢ kompletny system wybranego
producenta ogrodzenia.

Furtka ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym, nawigzujagcym do kolorystyki istniejgcego
ogrodzenia placu zabaw. Furtka z samodomykaczem o szer. przejscia 1,00 m.
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Rysunek 1. Przyktadowe ogrodzenié frontowe

Podmuréwka z prefabrykowanych elementéw betonowych, zbrojona drutami zebrowanymi @ 6,0 mm,
dopasowana do podmurdéwki pozostawionego ogrodzenia placu zabaw.

2.6.4.4. Urzadzenia placu zabaw

2.6.4.4.1. Statek

—  Wymiary: 733 x 1229 cm

— Strefa bezpieczenstwa: 1133 x 1568 cm
—  Woysokos¢ catkowita: 572 cm

—  Woysokos¢ swobodnego upadku: 264 cm
—  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
—  Przedziat wiekowy: 3 — 12 lat

Specyfikacja materiatowa:

e  Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

e  Plyty Scianek i podestéow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci
8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

e Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

e Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

e Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.
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Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo
i malowanych proszkowo.

Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.
Estetyczne wykoriczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm i $rednicy 15,5 cm
wzbogacone o dodatkowe symbole, stonice i ksiezyc, urozmaicajgce zabawe.

taczniki ptyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

System tgcznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniajg duzg
sztywnos$¢ konstrukcji oraz tatwosé montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Zakonczenia stupédw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o srednicy 400 mm. Materiat: Termo formowany poliweglan o grubosci
5 mm, odporny na wandalizm.

Slizgi ze stali nierdzewne]j AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Ptyty boczne
z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé¢ i UV.
Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wandaloodporne zaslepki Srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskows.

Slizg tubowy wykonany z polietylenu (PE). Odporny na uderzenia i zadrapania. Catkowicie odporny
na wilgo¢ i UV.

Rysunek 2. Przyktadowa estetyka i funkcjonalnos¢ zestawu zabawowego
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2.6.4.4.2. Piaskownica

Wymiary: 660 x 578 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1010 x 878 cm
Wysokos¢ catkowita: 219 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 59 cm
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Przedziat wiekowy: 1 - 8

Specyfikacja materiatowa:

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o gruboéci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Ptyty boczne
z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosSci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV;

Modut telefon wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm i stali nierdzewnej. Dwa moduty umozliwiajg
kontaktowanie sie na odlegtos¢;

Ptyty Scianek z kolorowego tréojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wilgoc i UV;

Ptyty $cianek i podestow z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci
8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i U;

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego
drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki sSrodowiskowe i wysokiej klasy
odpornoscig na Scieranie;

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne;

System tgcznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Klamry zapewniajg duza
sztywnos$¢ konstrukcji oraz tatwo$¢ montazu. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT;

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

-
e “
Rysunek 3. Przyktadowa estetyka i funkcjonalnos¢ piaskownicy wielofunkcyjnej
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2.6.4.4.3. Hustawka

—  Wymiary: 185 x 640 cm

—  Strefa bezpieczenstwa: 750 x 581 cm

—  Wysokos$¢ catkowita: 244 cm

— Woysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm
—  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
—  Przedziat wiekowy: 3 -12

Specyfikacja materiatowa:

e Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4 - podkfad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa;

e  Zakonczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM;

e Podwodjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace. Poza wahaniem w osi
poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokot osi pionowej zapobiegajgc skrecaniu tancucha.
Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali nierdzewnej;

e Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na tancuchach fi.6 mm
ze stali nierdzewnej;

e Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekkg ling polipropylenowsa.

Rysunek 4. Przyktadowa estetyka i funkcjonalnos¢ hustawki

2.6.4.4.4. Zjazd linowy

—  Wymiary: ca. 380 x 2180 cm

—  Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2250 cm

—  Woysokos¢ catkowita: 330 cm

—  Woysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm
—  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
—  Przedziat wiekowy: 3 —12

Specyfikacja materiatowa:

e Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem

26| Strona



MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4 - podktad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa;

e  Ptyty Scianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8
mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢i UV;

e Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym cechujaca sie
maksymalng odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokej klasy odpornosciag na Scieranie;

e Lina o $rednicy 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutéw stalowych;

e Wodzek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w hamulec zapobiegajgcy przesuwaniu sie bez
uzytkownika. Siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowg blachg. Zawieszone na
galwanizowanym tancuchu ostonietym gumowg powtoka.

Rysunek 5. Przyktadowa estetyka i funkcjonalnosc zjazdu linowego

2.6.4.4.5. Hustawka typu wazka

—  Wymiary: 291X 37 cm

— Strefa bezpieczenstwa: 491 x 237 cm
—  Woysokos$¢ catkowita: 114 cm

—  Woysokos¢ swobodnego upadku: 98 cm
—  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Specyfikacja materiatowa:

e Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4 - podktad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa;

e  Plyty Scianek i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV
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Rysunek 6. Przyktadowa estetyka i funkcjonalnosc hustawki typu wazka

2.6.4.4.6. Karuzela

—  Wymiary: 150 x 150 cm

—  Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm

—  Woysokos¢ catkowita 70 cm

—  Woysokos¢ swobodnego upadku 70 cm

—  los¢ uzytkownikow: 5

—  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
—  Przedziat wiekowy 3-12

Specyfikacja materiatowa:

e Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

e Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

e  Ptlyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Rysunek 7. Przyktadowa estetyka i funkcjonalnos¢ karuzeli

2.6.4.4.7. Bujak pojedynczy na sprezynie

—  Wymiary: 38 x 98 cm
—  Strefa bezpieczenstwa: 238 x 358 cm
—  Woysokos¢ catkowita: 66 cm
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—  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm
—  Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
—  Przedziat wiekowy: 1 - 12

Specyfikacja materiatowa:

e Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

e  Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

e Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm , a érednica preta z ktérego
jest wykonana to 20 mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane
specjalnie do zastosowan na placach zabaw, sg pozbawione elementéw mogacych stanowié
zagrozenie dla dzieci.

Rysunek 8. Przyktadowa estetyka i funkcjonalnos¢ bujaka pojedynczego na sprezynie

2.6.4.4.8. Tablica informacyjna — regulamin placu zabaw

—  Wymiary: 58 x5cm
—  Woysokos¢ catkowita: 200 cm

Rysunek 9. Przyktadowa estetyka tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw
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2.6.5. Urzadzenia matej architektury

2.6.5.1. Altana

Altana szesciokatna z litego z drewna impregnowanego ci$nieniowo. Dach kryty wiérem osikowym
przygotowanym z mokrego i okorowanego drewna osikowego, ktére po wysuszeniu nie wchtania wody. Widry
sg strugane wzdtuz wtdkien ,dzieki czemu nie pekaja i nie kruszg sie podczas uktadania.
Parametry techniczne altany:

e  Dtugosé/szerokos¢ (mierzona po przekatnej podstawy)- 420 cm

e  Wysokos¢ do krawedzi dachu (przejscia) - 210 cm

e Szerokos¢ podstawy - 420 cm

Rysunek 10. Przyktadowy model altany

Altana na tarasie rekreacyjnym z tawkami drewnianymi zamontowanymi do podtogi altany.
Altana wolnostojgca wyposazona w zestaw mebli ogrodowych (stét i dwie tawki z oparciem/bez oparcia
dt. 200 cm) montowanych trwale do podtogi altany.

Rysunek 11. Przyktadowa estetyka mebli ogrodowych do altany

2.6.5.2. tawkiz oparciem - do usytuowania na placu zabaw

—  llosé: 6 sztuk
— tawka na stelazu metalowym z drewnianym siedziskiem i oparciem o wymiarach:
o dtugos¢—180cm,
o wysokos¢ catkowita - 80 cm
o wysokos¢ siedziska - 44 cm
o glebokos¢ siedziska - 45 cm

30|Strona



MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym natomiast elementy drewniane
wykonane z drewna iglastego (sosny) impregnowane w kolorze palisander.

Rysunek 12. Przyktadowy model tawki na plac zabaw

2.6.5.3. tawka z wysokim oparciem

— llosé: 8 sztuk

—  Dtugosé: 200 cm

—  Gtebokosé: 82 cm

— Woysokos¢ catkowita: 131 cm

—  Woysokos¢ siedziska: 44 cm

—  Gtebokos¢ siedziska: 44 cm

tawka z drewnianym olistwowaniem z nogami wykonanymi ze stali cietej laserowo.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna meranti w kolorze dab jasny/rustykalny.
Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
tawki montowane do podtoza przez przykrecenie.

Rysunek 13. Przyktadowy model tawki z wysokim oparciem

2.6.5.4. tawka cwiercokragta bez oparcia — do usytuowania na tarasie rekreacyjnym

—  llo$é: 3 sztuki

— Dtugosc: 180 cm

— Gtebokosé: 40 cm

—  Woysokos¢ catkowita: 45 cm

—  Gtebokos$¢ siedziska: 40 cm
tawka ¢wiercokragta bez oparcia wykonana z profila stalowego 50x30x3 mm, pomalowanego mocnhym
podktadem antykorozyjnym i farbg nawierzchniowa.

Deski na siedzisku z drewniane, malowane impregnatem do drewna w kolorze spéjnym z kolorystyka altany.
Szerokos¢ deski 9 cm, grubos¢ 2,5 cm, dtugosé deski 40 cm.
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Rysunek 14. Przyktadowy model tawki na taras rekreacyjny

2.6.5.5. Lezaki

Lezak wykonany z blachy stalowej 6 mm malowanej proszkowo oraz desek o grubosci 4 cm.
llo$¢: 7 sztuki
Wymiary:
- dtugos¢ 198 cm
- szerokos¢ 80 cm
- wysokos¢ 78 cm
Materiat:
- konstrukcja lezaka z blachy stalowej o gr. 6 mm
- elementy drewniane Swierkowe o gr. 4 cm
- impregnacja drewna w kolorze teak.

—
p—
e
—
—
—

Rysunek 15. Przyktadowy lezak

2.6.5.6. Stojak na rowery

Metalowy stojak rowerowy pieciostostanowiskowy.
Stojak rowerowy wykonany z trwatych i grubosciennych profili stalowych, montowany do podtoza przez
przykrecenie.
Dane techniczne:
- llos¢ stojakow rowerowych: 2 szt.
- lloé¢ stanowisk/stojak: 5
- Dtugosc: 206 cm
- Szerokos$é: 47 cm
- Wykoniczenie: lakierowanie w kolorze grafit/czarny
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Rysunek 16. Przyktadowy model stojaka na rowery

Uwaga: urzadzenia kotwi¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta

2.6.5.7. Kosz na $mieci

Metalowy kosz na $mieci z daszkiem. Kosz uchylny z blokadg na dole kosza, oprdzniany przez obrot.
Parametry:
- Wysokos¢ catkowita — 100 cm
- Pojemnos¢—-30L
- Wysokosé pojemnika — 48 cm
- Srednica wkfadu — 28 cm
Sposdb montazu: Kosz montowany bezposrednio w grunt przez zabetonowanie.
llos¢: 1 sztuka

AR
SN .

Rysunek 17. Przyktadowy model kosza na $mieci

2.6.5.8. Oswietlenie solarne

Oswietlenie zaprojektowano z zastosowaniem wolnostojgcych paneli fotowoltaicznych o mocy 18,5 W
zintegrowanych z oswietleniem parkowym, a wiec solarnych latarni parkowych LED SLC, ktére charakteryzujg
sie umieszczeniem panelu solarnego, baterii oraz zestawu LED w korpusie gtowicy.
llo$¢ — 8 szt.
Latarnie wyposazone w:
— aluminiowa obudowe,
— hartowane szkto,
— odporne na wysokie temperatury akumulatory o duzej pojemnosci oraz dtugiej zywotnosci.
— Systemy: ALS (do zapewnienia dobrego oswietlenia podczas zmieniajacej sie pogody), VFT
(do sterowania i regulacji czestotliwosci sterownika LED w celu osiggniecia maksymalnej mocy LED
i baterii) oraz TCS (system kontroli temperatury, aby chroni¢ tadowanie i roztadowanie akumulatora
w wysokich temperaturach);
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270mm

system zdalnego sterowania, ktéry umozliwia ustawienie i dostosowanie pracy latarni do aktualnych
potrzeb uzytkownika;

jasne i wydaje chipy LED (SSC, 160lm/W) o kacie o$wietlenia 120° o$wietlajgce powierzchnie 360° pod
latarnia,

baterie wspierajgce ciggte oswietlanie do min. 3 dni bez tadowania

820mm

60mm

Rysunek 18. Przyktadowe oswietlenie solarne

Lokalizacje poszczegdlnych latarni solarnych zaproponowano w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

Finalng lokalizacje nalezy uzgodnic z Inwestorem przed montazem oswietlenia.

Latarnie solarne nalezy zamontowac na stupach (8 szt.) o nastepujgcych parametrach:

wysokosé 4m

$rednica zakonczenia 76 mm
$rednica przy podstawie 120 mm
grubos¢ scianki stupa 3 mm
wymiary podstawy 300 x 200 mm

trzony stupdéw oraz ptyty podstawy wykonane ze stali S355 J2+N zgodnej z normg PN-EN 10025:1990;
stupy oswietleniowe posiadajace certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40-5. Wzdtuzna spoina trzonu z
niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN ISO 15614-11;

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN 1SO 1461;

Stupy nalezy osadzi¢ na prefabrykowanych fundamentach B-50 (8 szt.).

2.6.5.9. Monitoring

Zaprojektowano montaz na stupach latarni parkowych (na ktérych zamontowane bedg tez ogniwa

fotowoltaiczne zintegrowane z lampami oswietlenia parkowego) trzech kamer solarnych SLC z o$wietleniem

LED.

W projekcie uwzgledniono montaz kamer z funkcja swiatta LED z wtasnym zasilaniem solarnym, ktére cechuje

nastepujgca funkcjonalnos¢:

bezprzewodowos¢ —tgcznos¢ WI-FI lub karta SIM,

niezalezno$¢ — wtasne zasilanie solarne,

montaz do stupa,

oswietlenie LED — 1000 Im,

os$wietlenie sterowane zdalnie oraz ruchem,

zaawansowanie wykrywanie ruchu do przechwytywania obrazéw oraz filmoéw,
przechowywanie w chmurze oraz na karcie pamieci SD (64GB),
darmowa aplikacja, wysytanie wiadomosci w czasie rzeczywistym,
integracja kamery oraz oswietlenia,

opcja pracy w dzien i w nocy,

monitoring w czasie rzeczywistym,

jakos¢ obrazu HD 1080p.

Finalna lokalizacje kamer solarnych nalezy uzgodnic z Inwestorem przed montazem kamer.
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L

Rysunek 19. Przyktadowy model kamery solarnej

2.6.6. Szata roslinna

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie urzagdzona zielenn ozdobna, dlatego w ramach projektowanego
zagospodarowania terenu i wyznaczenia nowych stref wypoczynku i rekreacji, konieczne jest wyfacznie
przesadzenie roslin istniejacych, kolidujagcych z projektowanym utwardzeniem nawierzchni lub lokalizacjg
elementéw matej architektury. Uzupetnienie i powigkszenie istniejgcych rabat zaplanowano wyfacznie w
obrebie strefy wypoczynku, usytuowanej pomiedzy linig drogi a stawem, wyposazonej w tawki z wysokim
oparciem. Poszerzone rabaty obsadzone hortensjami bukietowymi, zaprojektowane pomiedzy poszczegdlnymi
tawkami z oparciem, uzupetnig strefe wypoczynku, zapewniajagc kameralno$¢ poszczegdlnych tawek i
zwiekszajac atrakcyjnos¢ wypoczynku, nie izolujgc ich jednak z przestrzeni wspdlne;j.

Proponowane nasadzenia prezentuje tabela.

L.p. Nazwa Nazwa taciriska Symbol | llosé

1 Hortensja bukietowa Polar Bear Hydrangea paniculata KL 9

Symbole zamieszczone w tabeli:
KL — krzew lisciasty

Sadzenie szaty roslinnej obejmuje:

1. Wymiane ziemi na gteboko$¢ 15 cm pod rabatami — 27,00 m?

2. Przesadzanie istniejgcych krzewow lisciastych i iglastych — 20 szt.,

3. Sadzenie nowych krzewdw lisciastych w doty zaprawiane ziemig urodzajng — 9 szt.

4. Scidtkowanie powierzchni pod nasadzeniami (zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej):

a. Zwirem ptukanym kolorowym — frakcja 8-16 mm, grubo$¢ warstwy 3 cm ~ 27,00 m?;
5.  Woykonanie trawnikdw— wysiew trawy na uprzednio przygotowanym gruncie = 185,00 m?.
— Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza (obszar dawnej plazy nad stawem);
— Humusowanie skarp 5 cm warstwg humusu;
— Utozenie geokraty komdrkowej wys. 5 cm w celu umocnienia skarpy i zabezpieczenia przed
osuwaniem i wymywaniem humusu;
— Humusowanie skarp 5 cm warstwg humusu;
—  Woysiew trawy.

2.7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
i jego otoczenia

Teren dziatek nr ewid. 147/4 i 396/8 obreb Zbdjno nie lezy w granicach konserwatorskiej strefy ochrony
i obserwacji archeologicznej. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).
Projektowana inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na S$rodowisko naturalne oraz nie bedzie
zanieczyszczad sgsiednich dziatek ani w zaden sposéb nie naruszy srodowiska naturalnego.

35|Strona




MODERNIZACJA TERENU REKREACJI W MIEJSCOWOSCI ZBOINO

Teren inwestycji znajduje sie w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Drumliny Zbdjenskie”. Jednak zgodnie
z zapisami Uchwaty nr X/251/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbdjeniskie, zakres planowanej inwestycji nie zostat
wskazany jako zakazany do realizacji na tym obszarze chronionym, w zwigzku z czym mozliwa jest jego
realizacja.

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zalewowych zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych
z eksploatacjg gérnicza.

Teren inwestycji nie lezy na terenie miejscowosci uzdrowiskowej, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Wprowadzenie gazow lub pytéw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standarddéw jakosci sSrodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie materiaty
uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB. Modernizacja terenu rekreacji w miejscowosci
Zbdjno nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

2.8. Dane dotyczace szczegdlnej ochrony prawnej terenu

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzieé
oddziatujacych szkodliwie na srodowisko, brak emisji zanieczyszczen. W przypadku wystgpienia niekorzystnych
czynnikdw ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacd
na Srodowisko i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z. 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw
z 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.
71).

Teren nie podlega przepisom prawa: atomowego, wodnego, geologicznego i gérniczego, ochrony przyrody,
o lasach, ochrony gruntéw rolnych i lesnych, o obszarach morskich RP i administracji morskiej, ochrony
terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady.

Osoby trzecie:

Prace budowlane wynikajace z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu oraz nie powodujg naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestaniajg Swiatta stonecznego, nie pozbawiaja mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i Srodkdw tgcznosci, nie wptywajg réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego
terenu.

Srodki nadzoru:

Realizacja projektu wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a
Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikdw, a planowana pracochtonnos¢
roboét nie przekroczy 500 osobodni.

2.9. Warunki wysokosciowe terenu

Warunki wysokosciowe terenu nie ulegajg zmianie.

2.10. Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren nieutwardzony dziatki nalezacej
do Inwestora.

2.11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na modernizacji terenu rekreacji w miejscowosci Zbdjno, w mysl
art. 20 ust. 1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
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- dziatki nr ewid. 147/4 i 396/8 obreb Zbdjno, na ktérych zrealizowane zostanie projektowane
zagospodarowanie terenu.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane,
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami), a takze przepisy dotyczace min. ochrony przeciwpozarowej (Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw), prawa wodnego (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne),
ochrony Srodowiska (Prawo ochrony Srodowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre jg ustanowity.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant branzy i kierowania robotami budowlanymi
konstrukcyjno- . w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
budowlanej Dymkowski bez ograniczen
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19

mgr inZ. tukasz

Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
. ograniczen w specjalnosci elektrycznej
lek : i
elektryczne] Hirsch nr upr. UA-V-8386/5/98/90 Wk
KUP/IE/0111/03

Projektant branzy | mgr inZ. Krzysztof
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3. CZESC RYSUNKOWA

Z.1.

Z.2.

Z.3.

K.1.

K.2.

K.3.

K.4.

K.5.

K.6.

K.7.

K.8.

K.9.

— PLAN SYTUACYINY
— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— ROZMIESZCZENIE URZADZEN ZABAWOWYCH (STREFY BEZPIECZENSTWA)

PROJEKT - ROZMIESZCZENIE PALI | FUNDAMENTOW ORAZ MURKOW OPOROWYCH
PROJEKT - RZUT WIENCA TARASU

PROJEKT — RZUT PLYTY STROPOWE)

PROJEKT — RZUT ROZMIESZCZENIA PODWALIN

PROJEKT — RZUT PODtOGI TARASU

PROJEKT — WIDOK Z GORY TARASU WRAZ Z ALTANA

PROJEKT — PRZEKROJ A-A

PROJEKT — PRZEKROJ A’-A’

PROJEKT — PRZEKROJ B-B

K.10. PROJEKT — PRZEKROJ A’-A’ Z ALTANA

K.11. PROJEKT — PRZEKROJ A”-A” PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE TARASU

K.Z.1. PROJEKT — PLYTA TARASU (POZ. Pt.1)

K.Z.2 PROJEKT — tAWA FUNDAMENTOWA (POZ. +.1)

K.Z.3. PROJEKT — PALE FUNDAMENTOWE (POZ. P.1)

K.Z.4. PROJEKT — BELKA WIENCOWA (POZ. W.1)

u.l.

PROJEKT — PRZEKROJ PRZEZ PODBUDOWE POD KOSTKA BETONOWA
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