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Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe ul. Chrobrego w Kudowie - Zdroju

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla drdg
przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klesk Zywiotowych 2020

Czes¢ 1 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe fragmentow ul. Chrobrego
i Kosciuszki w Kudowie-Zdroju

a) ul. Chrobrego (nr 119218D)- fragment nr 13 od km 0+000 do km 0+276

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem jest opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Chrobrego w
Kudowie Zdroju w celu podniesienia standardu drogi, poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych

sie na danym odcinku drogi, a takze poprawy dostepu do poses;ji.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t budowlanych:
- rozbiorka istniejgcej konstrukcji jezdni z kruszywa i bitumiczne;

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumiczne;

- wykonanie $cieku korytkowego betonowego

- wykonanie zjazdéw do posesiji

- wykonanie poboczy z kruszywa

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
Ktodzkim, w gminie Kudowa Zdrdj, w miejscowosci Kudowa Zdro.

1.5. INWESTOR

Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, ze zmianami;
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Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe ul. Chrobrego w Kudowie - Zdroju

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
- Ustalenia z Inwestorem,;

- Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany odcinek drogi ma dtugos¢ okoto 276 m Ul. Chrobrego w Kudowie-Zdroju posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej do odcinka 0+053 km oraz nawierzchnie tluczniowg w dalszej jego
czesci. Istniejgca nawierzchnia posiada liczne nieréwnosci.

Na drodze wystepujq zjazdy jako poszerzenie istniejgcej jezdni ttuczniowe.

2.1.Infrastruktura techniczna
W ciggu remontowanego odcinka zlokalizowane sg nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- siec teletechniczna,

- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ oSwietlenia ulicznego,
- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ gazowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewidziano budowe drogi o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci od 3,0
m do 6,2.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejgcego zagospodarowania dziatek przylegtych
do pasa drogowego i istniejacej niwelety drogi. Przewidziano przekréj poprzeczny jednostronny o
spadku 2%. Na odcinku od km 0+157 do km 0+206 po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano Sciek z
korytek betonowych przejazdowych 30x50cm prowadzacy wode w strone istniejacego wpustu.
Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 nawierzchni bitumicznej do granicy pasa drogowego. Po pétnocnej
stronie placu zaprojektowano usuniecie chodnika z kostki betonowej oraz wykonanie w jej miejscu
nawierzchni bitumicznej w petnej konstrukcji. Zaprojektowano frezowanie istniejacej nawierzchni placu
na gr. 5 cm oraz wykonanie nowej naktadki z betonu asfaltowego o gr. 5 cm. Od strony potnocnej jako
ograniczenie projektowanej nawierzchni bitumicznej zastosowano kraweznik betonowy 15x30 cm ze

Swiattem +12 cm. Na odcinku od km 0+020 do km 0+050 po wschodniej stronie jezdni zaprojektowano
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Wykonanie dokumentaciji projektowej na przebudowe ul. Chrobrego w Kudowie - Zdroju

kraweznik betonowy 15x30 cm ze $wiatlem +6 cm. Sciek oraz krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie z
betonu C12/15 o grubosci 10 cm z oporem. W wyznaczonych miejscach wykona¢ pobocza z warstwy
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm.

Szczegoty rozwigzan pokazano na rys. nr 2 3.

3.1.Konstrukcja jezdni i zjazdow

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm po zageszczeniu;

e  Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa;

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 8 cm po zageszczeniu;

e Skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsjq asfaltowa;

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

e Grunt niespoisty stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr.15 cm

4, ZJAZDY

Zjazdy indywidualne do posesji wzdtuz projektowanego odcinka drogi nalezy wykonaé, jako
lokalne poszerzenia jezdni bitumiczne;.
Zjazdy nalezy dostosowa¢ wysoko$ciowo do projektowanej krawedzi jezdni oraz rzednej na

granicy posesji.

5. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg projektowanych spadkéw podtuznych i
poprzecznych projektowanej jezdni. Odwodnienie poprzeczne skierowane bedzie w strone korytek
betonowych 30 x 50 cm, ktdre bedg odprowadzaty wode z powierzchni jezdni do istniejacego wpustu
zZlokalizowanego na poczatkowym odcinku projektowanej jezdni. Kohcowy odcinek $cieku o df. ok 1,8 m
w obrebie nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 obnizonej o 2 cm

w stosunku do nawierzchni bitumicznej i utozonej na tawie z betonu C12/15 0 gr. 15 cm.

6. ZIELEN

Nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia wycinki istniejacych drzew. Nalezy jedynie

dokonac cie¢ gatezi znajdujacych sie w obrebie skrajni drogowe;.
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OZNAKOWANIE

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

>

przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, o
konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlanej

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochoddw

pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pragdem a nawet utrate Zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwo$¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtoSci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane rdéwnoczes$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,
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Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana informacja

0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA -
2 PLAN SYTUACYJNY 1:500
3 PROFIL PODLUZNY 1:100/1000
4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:20
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Proj. krawedz jezdni
Proj. obrzeze betonowe 8x30

= PFOJ. KOrytko betonowe 30x50 cm

———= Proj. Sciek z 5 rzeddw kostki granitowej 5x5 utozonej w tuk
Proj. kraweznik betonowy 15x30 ze swiattem 6 cm

Proj. kraweznik betonowy 15x30 ze swiattem 12 cm

Ist. kraweznik betonowy - do rozbidrki

Proj. nawierzchnia bitumiczna (rozbidrka nawierzchni gruntowej)

Proj. nawierzchnia bitumiczna w petnej konstrukcji (rozbiérka nawierzchni
ist. chodnika z kostki betonowej)

Proj. nawierzchnia bitumiczna (rozbidrka nawierzchni asfaltowej)

Proj. frezowanie na gr. 5cm oraz naktadka bitumiczna
- warstwa $cieralna o gr. 5cm

Proj. pobocze z kruszywa

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej w petnej konstrukcji (rozbidrka
nawierzchni ist. chodnika z kostki betonowej)

Proj. korekta skarpy

Dziatka objeta opracowaniem

Ist. zawor gazowy

Ist. zawor wodociggowy
Ist. studnia kanalizacji sanitarnej
Ist. studnia teletechniczna

C T w D | Ist. wpust deszczowy
s ~ Proj. wymiana wpustu deszczowego

stl
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Proj. stup oswietleniowy h=5,0 m

Proj. kabel oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm
w rurze ostonowej RHDPE 40/3,7 mm

Proj. rura ostonowa DVK 110/7,5 mm

Proj. rura ostonowa sztywna HDPE 110/5,5 mm

Ist. szafka SON
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JEZDNIA

TEREN ZIELONY

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO, STAB. MECH.,, 0/31,5, GR. 20 CM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5 MPa, GR. 15 CM

@

POBOCZE Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CM
GRUNT ZASYPOWY G1

©

KORYTKO ODWADNIAJACE BETONOWE 30x50cm
LAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM

@

KRAWEZNIK BETONOWY 15X25 CM
LAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM

)

POKRYCIE HUMUSEM GR.10 CM | OBSIANIE TRAWA
GRUNT ZASYPOWY G1

©)

ISTNIEJACA OPASKA BETONOWA
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NOVA-PROJECT

ul. Parkowa 25/70B
51-616 WROCLAW

ZAMAWIAJACY
Gmina Kudowa-Zdrdj

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdr¢j

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla drog przeznaczonych do realizaji w ramach Usuwania Klesk Zywiotowych 2020 Stadium: PVV
Cze4¢ 1 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe fragmentow ul. Chrobrego Branza:
Tyt oroiektu: i Kosciuszki w Kudowie-Zdroju DROGOWA
ytut projektu:
ey adroe ul. Chrobrego (nr 119218D)- fragment nr 13 od km 0+000 do km 0+276
budowlanego:
PROFIL PODLUZNY Kod archiwalny 400
Nazwa rys.: Data: |iStopad 2023
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis Skala:
: — , 5207/997u 1:100/1000
fi.i!ik‘a"t drinz. Maciej Wdowiak konst-bud. bez ograniczer e
i s 130/D0S/09 ’
Sdgggyvdzajacy mgr inz. Tomasz Plonka drogowe bez ograniczer 4
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