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NAWIERZCHNI DROGI
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RURA OSLONOWA PVC 9150

SIECI TELETEC

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGOH, GR. 5CM

HYDRUOIZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

PLYTA POMOSTOWA ZELBETOWA, GR, 18CM

BELKA STALOWA HEBeeO, KOLOR: RALZ2009

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR, 5CM

ZEL BETOWY PRZYCZAYFK

BELKA STALOWA HEB220,

KOLOR: RAL2009

HYDROIZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, GR. 0,5CM

PODUSZKA 7EL BETOWA, GR. 10CM
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GRANICA OPRACOWANIA

Przykryc

Izolacja z pap

°

Warstwa nawierzchni

termozgrzewalnej

Plyta pomostowa

Belka stalowa HEB220

Ggbczasta wkiadka neoprenowa

e dylatacyjne bitumiczne
1:25

1. Kruszywo bazaltowe 16/25 + elastyczne lepiszcze bitumiczne

2. Membrana — tasma PCV odporna na wysokie temperatury o

malym_ wspdlczynniku tarcia

5. Stabilizator — blacha aluminiowa

Przerwa dylatacyjna
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Teren istniejgcy
poziom zwierciadfa wody

zakres prowadzonych robdt ziemnych

N O \/A o P R O \,J E C T INWESTOR GMINA Kudowa Zdr0j
ul. Parkowa 25/70B ul. Zdrojowa 24
51-616 Wroctaw 57-350 Kudowa-Zdrdj
»Remont mostu w nad potokiem Trzemeszna przy ulicy Stefana Okrzei Stadium: PW
w Kudowie-Zdroju ”? Branza:
Tytut projektu: MOSTOWA
Przedmiot Most przy ul. Stefana Okrzei
OpracowaE: dz. nr 102, 112, 76/1, Obr. Stary Zdr6j, Kudowa- Zdréj
PRZEKROJE POPRZECZNE Kod archialny 621
Nazwa rys.: Data: Listopad 2023
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnier Podpis Skala: 15500
. N N
Profektant 1 inz. Maciej Wdowiak 5207/99/u " 3
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