
Montaż przez zakotwienie poza mostem

płaskownik 60x6 dł. 100
rura Ø 48,3 dł. 100 mm
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poręcz malowana proszkowo farbą dopuszczalną do
stosowania na balustradach mostowychszczeble malowane proszkowo farbą

dopuszczalną do stosowania na balustradach
mostowych

BARIERA MOSTOWA U-11A

przęsła łączone  poprzez skręcanie
- śruba M10x120
- podkład M10 2 szt
- nakrętka M10
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SZCZEGÓŁ "A"
Montaż przez przykrecenie na moscie

WAGA 1 MB ELEMENTU : 50 KG

- maskownica M12
- nakrętka M12
- podkładka M12

blacha 120x120x6

wklejana kotwa ze stali nierdzewnej, ocynkowana
M12x150 kl. 5.8

Dopuszcza się
wykonanie przez
wykonawcę balustrad
o zbliżonych
parametrach
technicznych.
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Przedmiot 
opracowania:

       ul. Parkowa 25/70B
51-616 Wrocław

GMINA Kudowa Zdrój

PW

ul. Zdrojowa  24
57-350 Kudowa-Zdrój

„Remont mostu w nad potokiem Trzemeszna przy ulicy Stefana Okrzei
w  Kudowie-Zdroju ”

Most przy ul. Stefana Okrzei
dz. nr 102, 112, 76/1, Obr. Stary Zdrój, Kudowa- Zdrój
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