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Instrukcja obstugi wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna w szalecie miejskim przy parku im. Jana
Kochanowskiego odbywa sie gidwnie za pomocg centrali nawiewnej wraz z

nagrzewnica elektryczng i wentylatoréw wyciagowych.

Wentylacja wyciagowa w pomieszczeniu 0.3 realizowana jest poprzez
wentylator kontaktowy wiaczany/wytaczany przez wigcznik nascienny zlokalizowany

bezposrednio pod nim. Nawiew odbywa sie poprzez centralke nawiewna.

Centrala nawiewna zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0.10 (tazienka dla
0s6b niepetnosprawnych). Wiaczana i wytaczana jest automatycznie za pomoca
programowalnego zegara sterujacego. Obstuga jej sprowadza sie do wigczenia lub
wylaczenia nagrzewnicy i ustawienia temperatury nawiewanej. Stuzy do tego
termostat zlokalizowany na $écianie w pomieszczeniu 0.3 (niedaleko wigcznikow
Swiatta). W gérnym lewym rogu znajduje sie przetacznik ktory wigcza i wylgcza
nagrzewnice (wigczenie sygnalizowane jest zapaleniem sie diody). Temperatura

nawiewanego powietrza ustawiana jest pokrettem.

UWAGA: Przed wigczeniem nagrzewnicy, nalezy upewnié¢ sie czy centrala

nawiewna jest wigczona.

Wentylacja wyciggowa realizowana jest poprzez wentylator kanatowy i
uruchamiany jest automatycznie razem z centrala nawiewna. Wszystkie
pomieszczenia (z wylaczeniem 0.3) obstugiwane sa przez jeden wentylator

zlokalizowany w przestrzeni miedzy sufitowej w pom. 0.9 (wc dla mezczyzn).

Zaleca sig wentylowanie obiektu w godzinach pracy szaletu i przewietrzanie
przez 1 godzing poza jego pracy (godziny wieczorne). W dni kiedy szalet nie jest
czynny nalezy ograniczy¢ prace wentylacji mechanicznej do ok. 4 godzin dziennie

(np. 4 razy po 1 godzine).



