Stanowisko do Przewijania Niemowlat

Instrukcje instalacyjno - konserwacyjne
i uzyteczne wskazowki

%Merida®

Wroctaw tel. (071) 364 06 01



INSTALACJA

Instrukcje Ogdlne

- Stanowisko do Przewijania Niemowlat powinno by¢ zainstalowane przez wykwalifikowanego instalatora.

- Stanowisko do Przewijania Niemowlat moze utrzymac ciezar ponad 115 kg, jednakze zostato ono
przeznaczone do uzytku dla dzieci nie przekraczajacych 23 kg wagi.

- Sciana i metoda zamocowania powinny by¢ wystarczajaco solidne, aby utrzymac przewidziane obcigZenie.

Producent i dystrybutorzy niniejszego Stanowiska do Przewijania Niemowlat nie
ponosza odpowiedzialnosci za nieprawidtowo zainstalowane urzadzenia.

INSTALACJA KOTWICZKI KOLANKOWE]J

Wsuna¢ kotwiczke w otwor. Pociggna¢ mocno za uchwyt. Rozdzieli¢ paski.
Przesunac nakladke w kierun-
ku sciany.

Przed Instalacja

1. Sprawdzi¢, czy pudetko nie zostato uszkodzone podczas transportu.
2. Upewni¢ sie, ze zestaw zawiera wszystkie czesci.
Zestaw powinien zawierac:
1 Stanowisko do Przewijania Niemowlat
1 torebke z elementami do instalacji urzadzenia, zawierajaca:
4 zaslepki na otwory, srednica 38 mm
4 wkrety do czesci metalowych (blachowkrety), 1/4-20 x 2-1/2"
4 wkrety do drewna 1/4" x 3"
4 podktadki
4 kotwiczki kolankowe
3. Stanowisko do Przewijania Niemowlat nalezy umiesci¢ w miejscu, gdzie nie bedzie ono
przeszkadza¢ w ruchu.
4. Nalezy zostawi¢ odpowiednio duzo miejsca z przodu urzadzenia, aby zapewni¢ do niego
odpowiedni dostep.
5. Prosze postuzy¢ sie tym arkuszem jako wzorcem do wyznaczenia czterech punktéw zamocowa-
nia. Przy wysokosci stotu 32 - 34 cale (81- 86 cm), nizsze umocowania powinny znajdowac sig
pomiedzy 37 i 39 cali (94 - 99 cm) powyzej korica podtogi. Nalezy postuzyc sig poziomicg w celu
zapewnienia zamontowania w poziomie.



Montaz na Scianach pustych

Wazne:
Zamocowanie urzadzenia musi by¢ odpowiednio wzmocnione, aby utrzymaé przewidziane

obciazenie. Przynajmniej 2 punkty zamocowan po tej samej stronie musza przypadac¢ na drewniane

lub metalowe stupki.
Jesli konieczne, nalezy uzy¢ lokalizatora stupkéw, aby zlokalizowac ich potozenie.

Drewniane stupki:
- Wydrazy¢ w drewnie otwory o $rednicy 1/8" (3mm) przy czterech punktach zamocowari. Jesli tylko

dwa otwory przypadaja na stupek, wydrazy¢ dwa otwory o srednicy 1/2" (13 mm) w pustej scianie
na czesci bez stupkéw i zainstalowac kotwiczki kolankowe tak, jak opisano na poprzedniej stronie.
- Zainstalowac urzadzenie za pomocg $rub samogwintujacych (lub wkretéw do czesci metalowych
z kotwiczkami kolankowymi) i zataczonymi podktadkami. Nie dokreca¢ do korica.

Metalowe stupki:
- Wywiercic otwory o srednicy 1/2" (13 mm) przy czterech punktach zamocowan. Nalezy upewnic

sig, ze przynajmniej dwa otwory po tej samej stronie wchodza w metalowy stupek. Zainstalowaé
kotwiczki kolankowe tak, jak opisano na poprzedniej stronie.
- Zainstalowac urzadzenie za pomoca zalgczonych blachowkretéw i podktadek. Nie dokreca¢ do

korica.
- Uzy¢ poziomicy, aby zapewni¢ poziome utozenie plaszczyzny do przewijania i mocno dokrecic¢

wszystkie cztery sruby.

Uwaga: Przy montazu urzadzenia na ptytkach ceramicznych, nalezy wywierci¢ otwory przejsciowe
tylko w ptytce za pomoca wiertta murarskiego. Nalezy uzy¢ wiertta 5/16" (8mm), aby wkreci¢ sruby
do drewna lub wiertta 1/2" (13 mm) dla kotwiczek kolankowych.

Montaz na scianach murowanych

Instalacja na scianach murowanych wymaga czterech kotkéw rozporowych 1/4" x 1" (6 mm x 25 mm)
i czterech kotkowkretéw 1/4" x 1-1/4" (6 mm x 30 mm), ktére nalezy zakupi¢ oddzielnie w sklepie
ze $rubami lub materiatami budowlanymi.

- Wywierci¢ otwory o odpowiedniej $rednicy (zazwyczaj wskazanej na kotku rozporowym) na
gtebokos¢é minimum 1-1/8" (29 mm) przy czterech punktach zamocowari.

- Wsunac cztery kotki rozporowe i wbic je miotkiem réwno z powierzchnig sciany.

- Zainstalowac urzadzenie za pomoca czterech kotkowkretéw i zataczonych podkiadek. Nie dokre-
cac do korica.

- Uzy¢ poziomicy, aby zapewni¢ poziome zamontowanie stotu do przewijania i dokreci¢ mocno
cztery wkrety do drewna za pomocg klucza nasadowego.

Testowanie i montaz koricowy

- Kilkakrotnie otworzy¢ i zamknac¢ urzadzenie w celu sprawdzenia czy otwiera sie ono lekko i fatwo.
- Umiesdcic ciezar ok. 70 funtéw (32 kg) na ptaszczyZnie stotu do przewijania i sprawdzi¢, czy
urzadzenie jest bezpiecznie przytwierdzone i czy w $cianie nie powstaja zadne pekniecia lub
obsuniecia.

- Zainstalowac cztery zaslepki na otwory na $ruby umocowari mocno je naciskajac.

- Jesli wszystko zostato wykonane zgodnie z instrukcjami, Stanowisko do Przewijania Niemowlat jest

juz bezpieczne i gotowe do uzytku.



KONSERWACJA

Instrukcje Ogdlne

- Nalezy upewni¢ si¢, ze pojemnik na podkfadki higieniczne jest zawsze wystarczajgco pefny.
Podktadki higieniczne sg konieczne, aby zapewni¢ bariere pomiedzy dzieckiem i powierzchnia
przewijania i zapobiegac rozprzestrzenianiu sie infekcji.

- Codziennie nalezy dokfadnie wyczysci¢ urzadzenie za pomoca cieplej wody i delikatnego srodka
antybakteryjnego, a nastepnie sptuka¢ czysta woda i wytrze¢ do sucha. Nie stosowac sciernych $rod-

kéw czyszczacych.
- Okresowo sprawdzac czy urzadzenie pozostaje bezpiecznie przymocowane do sciany i czy zadne
czesci urzadzenia ani instalacja na $cianie nie ucierpiaty na skutek wandalizmu lub nadmiernego

Zniszczenia.

Otwieranie pojemnika na podkiadki

D6t pokrywy zamykajacej pojemnik jest zamocowany na zawiasach, a gora jest podtrzymywana
przez ukryty zaczep.

- Przystawiajac kciuk zdecydowanym ruchem nacisna¢ na srodkowa czes¢ pokrywy.

- Jednoczesnie, chwyci¢ srodek pokrywy wkladajac druga reke w otwér i ciagna¢ w dét i na
zewnatrz.

- Podczas dociskania pokrywy nastapi uwolnienie z zaczepu i pokrywa odchyli si¢ do przodu.

Uzupetnianie pojemnika na podktadki

Stanowisko do Przewijania Niemowlat jest zaprojektowane tak, aby mozna byto uzywaé zaréwno
papierowych recznikéw jak i dwéch formatéw plastyfikowanych podktadek higienicznych. Przy
stosowaniu waskich podktadek nalezy unies¢ metalowy pret znajdujacy sie w pojemniku i wlozy¢
wktadki pod spéd.



