
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
 

Nazwa zamówienia publicznego: 
 

   
Remont budynku OSP Laski na potrzeby aktywacji sołectw 
Adres: Laski 4a, 05-660 Warka , działka nr ewid. 104 

  
Nazwy i kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień  

 
 45220000-7    Roboty budowlane    
 45223500-1    Konstrukcje z betonu zbrojonego                          
 45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne   
 45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
 45422000-1    Roboty ciesielskie 
 45261000-4    Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 45261910-6    Naprawa dachów  
 45261320-3    Kładzenie rynien  
 45261210-9    Wykonywanie pokryć dachowych  

 
 
 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych – Remont budynku OSP w Laskach gm. Warka . Zakres prac obejmuje :  demontaż 
pokrycia i wymianę konstrukcji dachu nad częścią główną budynku wraz z wykonaniem wieńca 
żelbetowego obwodowego. Wykonanie nowej konstrukcji z drewna wraz z pokryciem z blachodachówki 
obróbkami blacharskimi. Wymiana sufitu podwieszonego wraz z elementami oświetlenia wewnątrz , 
ocieplenie stropu nad parterem. Nad częścią dobudowaną aktualnie pokrytą papą przewidywane jest 
wykonanie pokrycia z blachodachówki 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami. 

 
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i 
towarzyszących. 

 
1.5. Ogólne wymagania. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachów 
wraz z obróbkami z blachy tytanowo-cynkowej i wymiany instalacji odgromowej. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru 
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 
ochrony środowiska. 
 

1.6. Opis stanu istniejącego 
Istniejący budynek OSP jest budynkiem murowanym parterowym niepodpiwniczonym. Część frontowa 
kryta blachą gładką w rolkę. Część tylna budynku (dobudówka) kryta papą na deskowaniu szczelnym.    

 
1.7.   Informacja o terenie budowy 

1.7.1.  Organizacja robót budowlanych 
Prace prowadzone będą w czynnej placówce – wyposażonej we wszelkie media. Wszelkie materiały 
pochodzące z demontażu należy złożyć w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a następnie 
wywieźć na składowisko odpadów. 

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia 
robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich. 
 
1.7.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 
 
1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  pracy, pod nadzorem osób 
uprawnionych do kierowania robotami. 
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych 
prac. 
Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. 
Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
 
Ogólne postanowienia bhp: 
- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości upadku z góry 
przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić barierkami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi; 
strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub 
materiały – jednak nie mniej niż 6 m 
- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane 
- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, kaski, okulary ochronne. 
Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem 
- w czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego zabezpieczającego 
przed upadkiem na wysokości (szelki bezpieczeństwa) 
- transport pionowy elementów pokrycia za pomocą specjalistycznej ukośnej wciągarki -  awa alu 
schraegaufzug (niem.) i odbiór na dachu, nowej dachówki na wykonanie pokrycia. Transport drewna i 
blachy za pomocą dźwigu. 
- przewidywane prace wymagają sporządzenia informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia , bowiem przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni 
roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia więcej niż 20 osób. 
 

 

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez Zamawiającego w 
porozumieniu z wykonawcą oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robót. 



2. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie 
oznaczone, powinny posiadać : - certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  - certyfikat lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, - atest higieniczny do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech 
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
 2.1. Materiały podstawowe  
2.1.1. Blacha dachówko podobną z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powłoką plastikową 
w kolorze terakota.  
Powłoka ochronna grubości minimum 200 mikronów matowa. 
Profilowanie o wysokości od 30 – 60mm, wzór tłoczenia przypominający dachówkę esówkę. Długość 
arkuszy = długości połaci dachowej tj. minimum długość połaci  – nie dopuszcza się łączenia arkuszy 
na długości spadku dachu. Gwarancja producenta blachodachówki – minimum 10 lat.  
2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki dachowe. 
Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówkopodobna j.w. 
2.1.3. Rynny o średnicy 12cm oraz rury spustowe o średnicy do 10cm z PCW, uchwyty systemowe z 
PCW 
2.1.4. Cegła pełna kl. 350 koloru czerwonego 
2.1.5 Kantówka iglasta obrzynana wymiarowa, nasycona klasa min II impregnowane preparatami 
impregnacyjno-grzybobójczymi i ognioochronnymi   
2.1.6. Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grub. 25 mm, kl. II jednostronnie strugane, 
impregnowane preparatami impregnacyjno-grzybobójczymi i ognioochronnymi. 
2.1.7. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 
1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w 
poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , 
długość 50 – 75m.  
2.1.8. Wieńce żelbetowe do wykonania z betonu min. Kl. B-25 zbrojone stalą żebrowana kl-AIII. 
Szalowanie   
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 
budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5.   
Płyty deskowania:  • Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5.  • W miejscach gdzie jest to potrzebne - 
metalowe formy kształtowe.  • Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o 
stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 
otworów.   
Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcje z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. Środek używany przy 
demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 
s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w 
otwartych pojemnikach.   
Zbrojenie  Żebrowana stal zbrojeniowa  Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów 
zbrojeniowych ze stali zgodnej z opisem na rysunkach konstrukcyjnych. Musi ona spełniać wymagania 
norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.   
Elektrody spawalnicze Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.  2.3.3 
Materiały pomocnicze drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. 
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć 
Składniki mieszanki betonowej   
Cement  Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych.  • Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.  Woda  • 
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  2.4.2 Czysta woda, nie 
zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie 
PN-88/B-32250.   



Kruszywo  • Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.  • Zawartość 
siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.  • Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm) - frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4 %. Należy używać tylko czystego, 
naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  • Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru 
naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15 % płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2 %.  Domieszki 
do betonu  • Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5 %.  2.4.4 W miarę 
potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 
do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do 
betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać 
wymagania sprecyzowane w WTWO  
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.   
2.1.9. Sufit podwieszony o konstrukcji stalowej wieszakowej z płytami kasetonowymi o wymiarach 
600/600 mm lub 1200/600 mm. 
Wyrób zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny. Rozmiar oczka w osi 
profili - 60 mm, rozmiar oczka w świetle: - 50 mm Parametry techniczne: - waga - 4,00 kg/m2 - ilość mb 
profili/m2 - 33,34 mb/m2 - pow. otwarta sufitu - 66,70 % Średnie zużycie elementów konstrukcyjnych: - 
profil nośny I 3000 - 0,56 szt./m2 - profil poprzeczny I 600 - 2,77 szt./m2 - złożone panele 600x600 (po 
9 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt./m2 - łącznik profila nośnego - 0,56 szt./m2 - wieszak systemowy - 2,24 
szt./m2 2.4. Sufity podwieszane kasetonowe z krawędzią typu E Mineralny sufit podwieszany z płyt o 
wym. 600x600x19 mm z krawędzią typu E (ruszt wpuszczany w płytę Kolor : biały Ruszt : T24 42 
Pochłanianie dźwięku (NRC) 0,70 Izolacyjność akustyczna 36 dB Odbicie światła (%) 87 Odporność na 
wilgoć (RH%) 95 Przewodność cieplna 0.052 Ciężar (kg/m2) 5.00 Reakcja na ogień EU Euroklasa A2-
s1,d0 2.5. Sufity podwieszane – sufity z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI (w 
pomieszczeniach wilgotnych oraz zwykłych GKB w pozostałych pomieszczeniach  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B79405 – 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych L p. 
Wymagania GKB zwykła GKF ognioodporna GKBI wodoodporna GKFI wodo- i ognioodporna 01 02 03 
04 05 06 1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia Wymiary i 
tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 3. szerokość 1200 (+0; -5,0) długość 
[2000-3000] (+0;-6) prostopadłość różnica w długości przekątnych 18,0 20 - >20 7. Nasiąkliwość [%] - - 
18,0 720 500  
Profile stalowe zimnogięte  
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 
zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : - 
grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 
powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), - przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, - 
wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki potrzebne do wykonania 
sufitu: - Wieszak w 60/100 - Profile nośne 60/27 - Profile przyścienne 28/27 2.5.3. Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: - łączniki wzdłużne, - 
uchwyty bezpośrednie długie, - uchwyty bezpośrednie krótkie, - kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, - kołki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali 
ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych w 



2.1.10. Instalacja elektryczna z przewodów miedzianych YDY o parametrach dostosowanych do mocy 
zainstalowanych opraw oświetleniowych. 
2.1.11. Oprawy oświetleniowe energooszczędne typu LED 
2.1.12. Wełna mineralna Do izolowania stropów można stosować płyty z wełny mineralnej. 
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria:---- --wodoodporność dopuszczalna 
absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 
2975 „ Metody testowania nieorganicznych materiałów izolacyjnych. odporność na wilgoć 
dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności 
względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% 
objętości materiału odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych 
pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być 
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być 
nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może 
przekraczać 6 ppm ( części na milion). Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi 
materiałami budowlanymi i we wszelkich środowiskach przemysłowych. niepalność i odporność na 
wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 
10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej przy 
temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych warunkach zniszczeniu 
paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną, czyli 
„oddychać” nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych 
właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych 
niebezpiecznych związków. 
2.2. Materiały pomocnicze : - Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami 
producenta zastosowanej blachodachówki, - Spoiwo cynowo – ołowiowe, - kleje, pianki rozprężne, 
styropian dylatacyjny, zszywki, - elementy do montażu rynny i rur spustowych, - inne, niezbędne dla 
skompletowania elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów. Przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Do robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w 
przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 
dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  

 
2.2. Blachodachówka  
     Blachodachówka z blachy stalowej powlekanej połysk grubości min. 0,50 mm, gwarancja min. 10 lat  
      Przed zamówieniem pokrycia dachowego i elementów, typ rodzaj i profil należy     
      uzgodnić z Inwestorem i OSP Ostrołęka.  

 
2.3. Obróbki  blacharskie 

Blacha stalowa powlekana gr. Min. = 0,50 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
 
 
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami 
specjalistycznymi, 



Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym badaniom. 

 
4. SPRZĘT. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek wałków i specjalistycznych palników. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 
należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 
drogowym i kolejowym. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.  
Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie zamawiającego. 
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. 
Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-
użytkowych przedmiotu zamówienia.  
Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura zewnętrzna nie 
powinna być niższa niż +8oC.   

 
6.2 Roboty towarzyszące  

W ramach robót towarzyszących należy wykonać wieńce żelbetowe obwodowe na ścianach części 
budynku przewidzianego do wymiany konstrukcji dachu. .   

 

 

6.3. Zasady montażu membran i folii dachowych W niniejszej informacji powszechnie używanie folie 
wstępnego krycia podzielono na: Folie dachowe - o niskiej paro przepuszczalności Membrany dachowe - 
o podwyższonej paroprzepuszczalności Układanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinięcia 
dolnego pasa równolegle do okapu. Lekko naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami 
dekarskimi lub gwoździami z szerokim łbem.. Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej folii lub membranie. 
Następne pasma układać z zakładem 10-15cm dla dachów z pochyleniem powyżej 20°. Przy spadku 
dachu poniżej 20° zakład należy zwiększyć do 20cm 

 



6.4. Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat Do montażu pokryć dachowych 
stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). Kontrłaty służą do mocowania folii 
dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy mocowane są bezpośrednio do łat. Odległości 
pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki (najczęściej - 350mm). Wyjątkiem jest 
odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona od wysunięcia blachodachówki poza 
okap i należy ją ustalić indywidualnie. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są 
następujące: o łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą uchwytów 
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, o odchylenie od poziomu łat nie powinno 
przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, o w przypadku instalowania 
rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38mm w celu umocowania do 
niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, o wzdłuż 
kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, o wzdłuż kosza 
dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana 
do grubości łat, o łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, o płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a 
łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

6.5. Układanie blachodachówki Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. 
Wszelkie nierówności bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy 
łat. Bazą montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na 
krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są obróbkami 
blacharskimi. Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz 
pasów podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym 
kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku 
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można 
kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 
Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów samowiercących, 
tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej na promieniowanie 
słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o 
wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub 
lewa), uzależniona jest od samej więźby oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest 
montować blachę od lewej strony, wówczas następny arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie 
zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości 
arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie 
mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 
szt i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich. Blachodachówkę należy układać i 
mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za 
pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. 
Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim 
rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi. Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, 
tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 
uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 
dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając 
dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 
stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali. Wszystkie uszkodzenia 
powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawkową. 

 



6.6 Montaż obróbek. Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. 
Wykonywane są one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane 
również z blach płaskich przez blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z 
elementów systemu jednego producenta. Zakłada się blachę tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny być 
mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m. 
Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, 
elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  
Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za zadanie 
skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy podkładem (kontrłaty i łaty) a 
blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę.  
Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania stosowane są 
pasy podrynnowe.  
Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. Mocowane są 
do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy. Kalenica. W kalenicy dachu oraz w 
miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany jest gąsior. Mocowany jest wkrętami 
farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi 
grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy 
montażu kalenicy należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu 
prawidłowej wentylacji dachu.  
Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie odprowadzić 
wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy sprawdzić powierzchnię 
dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do łat przed montażem blachy. Zakład 
pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi blach należy stosować uszczelki. 
Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z wszelkich 
pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki 
pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku stwierdzenia 
miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do zaprawek.  
 

 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca 
 
 
7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na zlecenie 
Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 



Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
7.4 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 
 
7.5 Badania prowadzone przez Inspektora. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W takim przypadku koszty 
dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

 deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
(bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

 posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową 
aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

 oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym 
obiekcie budowlanym 

 
Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Wymagania ogólne. 
Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić następujące 
dokumenty : 

•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym  
   (harmonogram robót), 
•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 
 
8.1.2.  Odbiór częściowy 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
8.1.3.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru 
końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego 
konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, 
że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
8.1.4.  Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną  

dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 Atest PZH, 
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

   usterek, 
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który 
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub 
ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 
 
8.1.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 
9. OBMIAR ROBÓT. 
 
Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich jest 
1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań (jeśli jest to 
konieczne), przygotowaniem oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 



Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki 
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia 
publicznego) ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym. 
 
11. ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA. 
 
11.1.  Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem 
osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. 
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę 
kontraktową. 
 
11.2.  Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej 
odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
11.3.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 
miejscach prowadzenia prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
11.4.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, 
pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie 
współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
11.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 



12.1.  Przepisy podstawowe. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 
 Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 

 
12.2. Normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

 PN-B-94701:1999 - Dachy 
 PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
 PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
 PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 
 PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
 
 
     
 


