SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia publicznego:

Remont budynku OSP Laski na potrzeby aktywacji sotectw
Adres: Laski 4a, 05-660 Warka , dziatka nr ewid. 104

Nazwy i kody CPV Wsp6lnego Stownika Zamdwien

45220000-7 Roboty budowlane

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45422000-1 Roboty ciesielskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261910-6 Naprawa dachéw

45261320-3 Kfadzenie rynien

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych — Remont budynku OSP w Laskach gm. Warka . Zakres prac obejmuje : demontaz
pokrycia i wymiane konstrukcji dachu nad czeScig gtéwng budynku wraz z wykonaniem wienca
zelbetowego obwodowego. Wykonanie nowej konstrukcji z drewna wraz z pokryciem z blachodachowki
obrébkami blacharskimi. Wymiana sufitu podwieszonego wraz z elementami o$wietlenia wewnatrz ,
ocieplenie stropu nad parterem. Nad czescig dobudowang aktualnie pokryta papq przewidywane jest
wykonanie pokrycia z blachodachowki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogélne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt dekarskich i
towarzyszacych.

1.5. 0g6lne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachéw
wraz z obrobkami z blachy tytanowo-cynkowej i wymiany instalacji odgromowe;.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
przyjetym zakresem robGt i poleceniami zarzadzajacego realizacjqg umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek OSP jest budynkiem murowanym parterowym niepodpiwniczonym. Cze$¢ frontowa
kryta blachg gtadka w rolke. Cze$¢ tylna budynku (dobudowka) kryta papg na deskowaniu szczelnym.

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robdt budowlanych
Prace prowadzone beda w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

1.7.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sdb trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow 0sob trzecich. W trakcie prowadzenia
robét nie przewiduje sie wejécia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko naturaine.

1.7.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistdw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogolne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédto zagrozenia np. z powodu mozliwo$ci upadku z géry
przedmiotéw lub materiatow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadac przedmioty lub
materiaty — jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna byC zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego
przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementéw pokrycia za pomocg specjalistycznej uko$nej wciggarki - awa alu
schraegaufzug (niem.) i odbiér na dachu, nowej dachéwki na wykonanie pokrycia. Transport drewna i
blachy za pomocg dzwigu.

- przewidywane prace wymagajg sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , bowiem przewiduje sie prowadzenie robo6t budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni
roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia wiecej niz 20 oséb.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robét.




2. MATERIALY.
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie
oznaczone, powinny posiadac : - certyfikat na znak bezpieczenstwa , - certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, - atest higieniczny do stosowania w obiektach
uzyteczno$ci publicznej. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.
2.1. Materiaty podstawowe
2.1.1. Blacha dachéwko podobng z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powtokg plastikowg
w kolorze terakota.
Powtoka ochronna grubo$ci minimum 200 mikronéw matowa.
Profilowanie o wysokos$ci od 30 — 60mm, wzér ttoczenia przypominajacy dachowke eséwke. Diugos¢
arkuszy = dtugosci potaci dachowej tj. minimum dtugo$¢ pofaci — nie dopuszcza sie taczenia arkuszy
na dtugo$ci spadku dachu. Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 10 lat.
2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki dachowe.
Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwkopodobna j.w.
2.1.3. Rynny o $rednicy 12cm oraz rury spustowe o Srednicy do 10cm z PCW, uchwyty systemowe z
PCW
2.1.4. Cegta petna kl. 350 koloru czerwonego
2.1.5 Kantowka iglasta obrzynana wymiarowa, nasycona klasa min Il impregnowane preparatami
impregnacyjno-grzybobdjczymi i ognioochronnymi
2.1.6. Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grub. 25 mm, kl. Il jednostronnie strugane,
impregnowane preparatami impregnacyjno-grzybobojczymi i ognioochronnymi.
2.1.7. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary wodnej >
1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w
poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m ,
dtugos¢ 50 — 75m.
2.1.8. Wience zelbetowe do wykonania z betonu min. KI. B-25 zbrojone stalg zebrowana kl-Alll.
Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.
Ptyty deskowania: * Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5. « W miejscach gdzie jest to potrzebne -
metalowe formy ksztattowe. «taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o
statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu
otworow.
Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany przy
demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepko$ci od 100 do 110
s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.
Zbrojenie Zebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow
zbrojeniowych ze stali zgodnej z opisem na rysunkach konstrukcyjnych. Musi ona spetnia¢ wymagania
norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Elektrody spawalnicze Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264. 2.3.3
Materiaty pomocnicze drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢
Sktadniki mieszanki betonowej
Cement Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatdw zamiennych. + Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005. Woda
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000. 2.4.2 Czysta woda, nie
zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie
PN-88/B-32250.



Kruszywo « Zatozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczer zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane.  Zawarto$¢
siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %. * Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm) - frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4 %. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach. « Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru
naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajacej nie wiecej niz 15 % ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2 %. Domieszki
do betonu * Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5 %. 2.4.4 W miare
potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkdw i dodatkéw
do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, $rodkow do pielegnacii betonu. Wszystkie domieszki do
betondw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetiaé
wymagania sprecyzowane w WTWO

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentaciji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.
2.1.9. Sufit podwieszony o konstrukcji stalowej wieszakowej z ptytami kasetonowymi o wymiarach
600/600 mm lub 1200/600 mm.

Wyréb zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny. Rozmiar oczka w osi
profili - 60 mm, rozmiar oczka w Swietle: - 50 mm Parametry techniczne: - waga - 4,00 kg/m2 - ilos¢ mb
profilim2 - 33,34 mb/m2 - pow. otwarta sufitu - 66,70 % Srednie zuzycie elementéw konstrukcyjnych: -
profil nosny 1 3000 - 0,56 szt./m2 - profil poprzeczny |1 600 - 2,77 szt./m2 - ztozone panele 600x600 (po
9 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt./m2 - tacznik profila nosnego - 0,56 szt./m2 - wieszak systemowy - 2,24
szt./m2 2.4. Sufity podwieszane kasetonowe z krawedzig typu E Mineralny sufit podwieszany z ptyt o
wym. 600x600x19 mm z krawedzig typu E (ruszt wpuszczany w ptyte Kolor : biaty Ruszt : T24 42
Pochtfanianie dzwigku (NRC) 0,70 Izolacyjnos¢ akustyczna 36 dB Odbicie Swiatta (%) 87 Odpornos¢ na
wilgo¢ (RH%) 95 Przewodnosc¢ cieplna 0.052 Cigzar (kg/m2) 5.00 Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-
s1,d0 2.5. Sufity podwieszane - sufity z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI (w
pomieszczeniach wilgotnych oraz zwyktych GKB w pozostatych pomieszczeniach

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych L p.
Wymagania GKB zwykta GKF ognioodporna GKBI wodoodporna GKF| wodo- i ognioodporna 01 02 03
04 05 06 1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi 2.
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia Wymiary i
tolerancje [mm] grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15£0,5; >18+0,5 3. szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0) dtugos¢
[2000-3000] (+0;-6) prostopadtos¢ roznica w ditugosci przekatnych 18,0 20 - >20 7. Nasigkliwos¢ [%] - -
18,0 720 500

Profile stalowe zimnogigte

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo
zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie : -
gruboscig =7um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), - przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, -
wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki potrzebne do wykonania
sufitu: - Wieszak w 60/100 - Profile no$ne 60/27 - Profile przyScienne 28/27 2.5.3. Akcesoria stalowe
stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z poditozem i miedzy sobg; - taczniki wzdtuzne, -
uchwyty bezpos$rednie diugie, - uchwyty bezpo$rednie krétkie, - kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu, - kotki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych w



2.1.

2.1.10. Instalacja elektryczna z przewodéw miedzianych YDY o parametrach dostosowanych do mocy
zainstalowanych opraw o$wietleniowych.

2.1.11. Oprawy o$wietleniowe energooszczedne typu LED

2.1.12. Wetna mineralna Do izolowania stropéw mozna stosowacé ptyty z wetny mineralne;j.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:---- -- wodoodpornos¢ dopuszczalna
absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod ciSnieniem hydrostatycznym zgodnie z normg BS
2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatdw izolacyjnych. odporno$¢ na wilgo¢
dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej iloSci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci
wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05%
objetosci materiatu odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy zadnych
pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkdw do rozwoju mikroorganizmdw, gnic¢ lub by¢
atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie odporno$¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢
nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos¢ chloru nie moze
przekracza¢ 6 ppm ( cze$ci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi
materiatami budowlanymi i we wszelkich $rodowiskach przemystowych. niepalno$¢ i odpornos¢ na
wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymac¢ temperature do
10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 2500C. Natomiast wtokna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu
paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng musza przepuszczaé pare wodna, czyli
,oddycha¢” nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych
wtasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

2.2. Materiaty pomocnicze : - Sruby, wkrety, elementy ztaczne do blach — zgodne z wymaganiami
producenta zastosowanej blachodachowki, - Spoiwo cynowo — ofowiowe, - kleje, pianki rozprezne,
styropian dylatacyjny, zszywki, - elementy do montazu rynny i rur spustowych, - inne, niezbedne dla
skompletowania elementow, wg zestawienia dostawcow lub producentow. Przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Wymagania ogéine

Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacq do ich stosowania.

2.2. Blachodachowka

Blachodachowka z blachy stalowej powlekanej potysk grubosci min. 0,50 mm, gwarancja min. 10 lat
Przed zamowieniem pokrycia dachowego i elementow, typ rodzaj i profil nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i OSP Ostroteka.

2.3. Obroébki blacharskie

Blacha stalowa powlekana gr. Min. = 0,50 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami  odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,



Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikdw.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczeg6inych materiatdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaC warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogélnie przyjeto, ze realizacja rob6t nie moze wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie zamawiajgcego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentéw majg charakter przyktadowy.
Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace
W ramach robét towarzyszacych nalezy wykona¢ wience zelbetowe obwodowe na Scianach czeSci
budynku przewidzianego do wymiany konstrukcji dachu. .

6.3. Zasady montazu membran i folii dachowych W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie
wstepnego krycia podzielono na: Folie dachowe - o niskiej paro przepuszczalno$ci Membrany dachowe -
0 podwyzszonej paroprzepuszczalnosci Uktadanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinigcia
dolnego pasa réwnolegle do okapu. Lekko naciggajac pas nalezy go przymocowac do krokwi zszywkami
dekarskimi lub gwozdziami z szerokim tbem.. Przybi¢ kontrfaty i taty na rozciagnietej folii lub membranie.
Nastepne pasma ukfada¢ z zaktadem 10-15cm dla dachéw z pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zakfad nalezy zwiekszy¢ do 20cm



6.4. Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz tat i kontrtat Do montazu pokryé dachowych
stosuje sie listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nosne (taty). Kontrtaty stuzg do mocowania folii
dachowych do istniejgcego podtoza. Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio do fat. Odlegtosci
pomiedzy fatami zalezg od dtugo$ci modutu blachodachéwki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest
odlegtos¢ pomiedzy fatg noSng przy okapie a nastepna, zalezy ona od wysunigcia blachodachowki poza
okap i nalezy jq ustali¢ indywidualnie. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg
nastepujace: o taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac¢ sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocg uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, o odchylenie od poziomu tat nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu, o w przypadku instalowania
rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do
niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywa¢ z wierzchem faty okapowej, o wzdtuz
kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow, o wzdtuz kosza
dachowego nalezy przybi¢ deske Srodkowg wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana
do grubos$ci fat, o faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi
aprobaty techniczne, o ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rdwna, by przeswit pomiedzy nig a
tatg kontrolng pofozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

6.5. Uktadanie blachodachéwki Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu.
Wszelkie nierownosci badz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy
tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sgq to miejsca, ktore pdzniej przykryte sg obrobkami
blacharskimi. Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakdéw rynnowych oraz
pasow podrynnowych i dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym
katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna
kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utoZenia.
Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do fat przy uzyciu wkretdw samowiercacych,
tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkq z gumy EPDM odpornej na promieniowanie
stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o
wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktorej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub
lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest
montowac blache od lewej strony, wowczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie
zsuwa sie z dachu). Wkrety nalezy wkreca¢, w co drugq fale na okapie i w co trzecig fale na diugosci
arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie
mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilos¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7
szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrobek blacharskich. Blachodachéwke nalezy uktadaé i
mocowaé za pomocg wkretdw samonawiercajacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaC za
pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gérnej podkfadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim
rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na
bocznej naktadajacej sie krawedzi. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane,
tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.
Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajac
dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30
stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go gory dolne czesci fali. Wszystkie uszkodzenia
powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkowa.



6.6 Montaz obrdbek. Oprécz arkuszy blachy w sktad dachu wchodzg rowniez obrébki blacharskie.
Wykonywane sg one z tych samych blach, co blachy dachdéwkowe. Obrébki mogg by¢ wykonywane
réwniez z blach ptaskich przez blacharzy na budowie. Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z
elementdéw systemu jednego producenta. Zaktada si¢ blache tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢
mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m.

Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza sig: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka,
elementy faczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie
skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomiedzy podktadem (kontriaty i taty) a
blacha. Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodzg w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania stosowane sg
pasy podrynnowe.

Wiatrownica gérna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia szczytowej krawedzi dachu. Mocowane sg
do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy. Kalenica. W kalenicy dachu oraz w
miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami
farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi
grzbiet blachy dachdwkowej). Pomiedzy gasiorem a blachg zaleca sie stosowanie uszczelki. Przy
montazu kalenicy nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegto$ci pomiedzy blachami w celu
prawidtowej wentylacji dachu.

Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie odprowadzi¢
wode deszczowg do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny koszowej nalezy sprawdzi¢ powierzchnie
dachu i w razie koniecznosci wyréwnac jg. Kosze montowane sg do tat przed montazem blachy. Zaktad
pod blachg powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz krawedzi blach nalezy stosowa¢ uszczelki.
Zakonczenie montazu. Po zakoriczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatng¢ dach z wszelkich
pozostatosci z ciecia i wkrecania (opitki metalowe). Mogg one spowodowa¢ uszkodzenie powtoki
pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia
miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowac farbg do zaprawek.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okre$lajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtérnych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :
e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)
e wydang przez producenta deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobdw okre$lonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
e posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub krajowq
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)
e o0Swiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjq techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedq odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogoélne.
Podstawg odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :
+ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),
+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
+ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0géinego postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$é
danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbidr czesSciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesSciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.1.3. Odbidr koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koricowego rob6t dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. W toku odbioru koncowego robét Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
e Atest PZH,
e Protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koricowego robdt moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktdry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze korcowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg przetargowg lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostkg obmiarowa rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest
1 'm2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to
konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.




Podstawg pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigce cene ryczattowg kontraktu (zaméwienia
publicznego) ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu roboét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0s0b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

11.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w trakcie realizacji robét wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaC w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.




12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2.

Normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze



